Uwaga!

Z uwagi na stan techniczny stropu nad parterem okreslony jako mierny (stwierdzony na podstawie ogledzin obiektu przeprowadzonych na etapie wykonywania projektu w 2017r.)

zwiazany z okresem eksploatacji i wynikajace z tego naturalne zuzycie elementow stropu zaleca sie jego wymiane. Ostateczng decyzje podejmie Inwestor na etapie wykonywanych prac.

Stan techniczny pokrycia dachowego oraz konstrukcji drewnianej wiezby dachowej dla przedmiotowego budynku okresla si¢ jako dostateczny.
Nalezy zachowac szczeg6Ing ostroznosc¢ przy wykonywaniu prac dachowych, na bierzaco ocenic¢ stan zuzycia elementéw dachu i w razie koniecznosci je naprawic/ wymienic.

Projektowany podnosnik
dla niepetnosprawnych

Projektowane podniesienie poziomu spocznik
Rozbudowa schoddw zewnetrznych, kolor popielaty

183

Istniejgce kraty do likwidaciji

Istniejgca krat

do likwidaciji \

stniejgce schody do remontu

Wykorficzenie powierzchni w kolorze popielatym
stniejgce drzwi
do oczyszczenia

stniejgca barierka do wymiany
projektowana stalowa w kolorze czarnym

stniejgce drzwi drewniane
do oczyszczenia
Przemalowa¢ na kolor

popielaty

stniejgce kraty do likwidaciji

Q

X784 stniejgcy klimatyzator
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stopnie granitowe, murki betonowe

Projektowana balustrada zewnetrzn
stalowa malowana w kolorze czarnym
h=110 cm
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Istniejgcy otwdr drzwiowy do podm'es'en'uj

wymiana drzwi na drewniane w kolorze popielatym

335

Krata do demontazu——

Wyréwnanie poziomu 0,00 parteru——
likwidacja stopni wewngtrz budynku

Skucie pfytek
pofozenie nowych pfytek
w cafym pomiesczeniu 0.1

Elewacja ceglana do czyszczenio——

UWAGA
1. Projekt rozpatrywac tacznie z projektem budowlanym konstrukcyjnym.

2. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. W razie stwierdzenia niezgodno$ci z dokumentacjg

projektowa, nalezy poinformowa¢ projektanta.

3. Wymiary parapetéw oraz otworéw okiennych i drzwiowych podano od posadzki w stanie wykoriczonym.

4. Przed zaméwieniem stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otworéw w stanie surowym na budowie.
5. Po zakonczeniu prac powloki malarskie we wszystkich pomieszczeniach nalezy od$wiezyc.

6. Nalezy zweryfikowac stan techniczny pokrycia dachowego i wszystkich elementéw wykonczenia

dachu (rynny, rury spustowe, opierzenia) i w razie koniecznosci je naprawi¢/ wymienié.
Ewentualne miejsca przecieku dachu uszczelic.

7. Nalezy zweyfikowac¢ i zdemontowac wszystkie elementy instalacyjne znajdujace sie na elewacji

nie bedace w uzytkowaniu
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LEGENDA:
|:| elementy projektowane
PARTER P o
! ! elementy do rozbiorki
NR POM. PODSADZKA POW. S ’
0.1 Korytarz plytki ceramiczne 2547 m? BRANZA: ARCHITEKTURA
0.2 Biuro wyktadzina PCV antystatyczna-bez zmian 12,31 m? A' N 'I - PRACOWNIA PROJ EKTOWA
0.3 Komunikacja ~ wyktadzina PCV antystatyczna-bez zmian 11,51 m? ’ .
0.4 Biuro plytki ceramiczne-bez zmian 11,06 m? 60-303 Poznan, ul. 0|SZYnka 9/6/ 601 862 875 Pz PROJEKT WYKONAWCZY - etap I
0.5  Biuro kierownika wyktadzina PCV-bez zmian 7,13 m? TEMAT PROJEKTANT:
0.6 Pom.socjalne  wyktadzina PCV-bez zmian 8,54 m? OPRACOWANIA: Przebudowa, rozbudowa oraz remont budynku USC magr inz. arch. Anna Smélska
0.7 WCD plytki ceramiczne-bez zmian 2,95 m? nr upr. WP-OIA/OKK/UpB/19/2010
08 WCMN plytki ceramiczne-bez zmian 5,24 m? LOKALIZACIA: DOPIEWO, gm. Dopiewo
0.9 Archiwum wyktadzina PCV-bez zmian 7,73 m? ul. Wyzwoienia 24, dz. nr ewid. 618/1
0.10 Biuro wyktadzina PCV-bez zmian 13,72 m?
0.11 Saladlubéw  parkiet drewniany-bez zmian 34,32 m? INWESTOR: GMINA DOPIEWO ,
ul. Lesna 1C, 62-070 Dopiewo
POW. UZYTKOWA PARTERU 139,98 m? TEMAT RYSUNKU: DATA: SKALA: NR RYS.:
RZUT PARTERU 09.2023 1:100| A-01




