Tab.1 Wytyczne elektryczne

ZALACZNIK CO6

Oznaczenie . Moc elektryczna Napiecie [V] / ., Moc facznie L )
L T d llos¢ [szt Lokalizacja Uwagi:
P urzadzenia ¥p urzaczenia [W] Czestotliwosc¢ [Hz] [szt] [W] 1284 wagl
powietrzna pompa
ciepta
0 mocy grzewczej .
1 PC 13400 3x400 [V] / 50[H 1 13400 kottownia (-1/5
A2/W35/ wsp. wyd. X V17 50(Hz] wnia (-1/5)
(Cop)
27,6 kW/3,60
kociot gazowy o mocy .
2 K 120 1x230[V] / 50[H 1 120 kottownia (-1/5
65-70 [kW] x230 [V] / 50[Hz] wnia (-1/5)
PP i dost C
3 ¢ pompa obiegowa 140 1x230 [V] / 50[Hz] 1 140 kottownia (-1/5) (dostarczy¢ razem z
M16 pompy ciepta pompga ciepta)
dostarczy¢ razem
4 P K1 pompa kottowa 640 1x230 [V] / 50[Hz] 1 640 kottownia (-1/5) ( zyc razem z
kottem)
o
5| pop1 pompa oblegowa 300 1x230 [V] / 50[Hz] 1 300 kottownia (-1/5)
obiegu OP1
o
6| POSZ1 pompa oblegowa 300 1x230 [V] / 50[Hz] 1 300 kottownia (-1/5)
obiegu 0SZ1
b
7| Posz2 pompa oblegowa 300 1x230 [V] / 50[Hz] 1 300 kotfownia (-1/5)
obiegu 0SZ2
b
8| pPosz3 pompa oblegowa 300 1x230 [V] / 50[Hz] 1 300 kottownia (-1/5)

obiegu 0SZ3




