
Piwnica

Parter

Piętro

0/19

Φ=880 W

33/900
[800 mm]

20 °C

3,50

0/20

Φ=899 W

33/500
[1200 mm]

20 °C

3,50

0/20

Φ=898 W

33/500
[1200 mm]

20 °C

3,50

0/20

Φ=896 W

33/500
[1200 mm]

20 °C

4,00

0/20

Φ=895 W

33/500
[1200 mm]

20 °C
0/20

Φ=894 W

33/500
[1200 mm]

20 °C

4,00

0/20

Φ=892 W

33/500
[1200 mm]

20 °C

4,00

0/20

Φ=890 W

33/500
[1200 mm]

20 °C

4,50

0/20

Φ=888 W

33/500
[1200 mm]

20 °C

4,50

0/20

Φ=884 W

33/500
[1200 mm]

20 °C

4,50

0/20

Φ=879 W

33/500
[1200 mm]

20 °C

4,50

15 x 1,2
Φwym=880 W64,6 kg/h 15 x 1,2

Φwym=899 W64,6 kg/h 15 x 1,2
Φwym=898 W62,9 kg/h

15 x 1,2
Φwym=896 W62,9 kg/h 15 x 1,2

Φwym=895 W62,8 kg/h
15 x 1,2

Φwym=894 W62,7 kg/h 15 x 1,2
Φwym=892 W62,7 kg/h

15 x 1,2
Φwym=890 W 62,5 kg/h

15 x 1,2
Φwym=888 W62,4 kg/h 15 x 1,2

Φwym=884 W62,3 kg/h

35 x 1,5
Φwym=9469 W533,6 kg/h

28 x 1,5
Φwym=8916 W626,2 kg/h 28 x 1,5

Φwym=8017 W563,3 kg/h
28 x 1,5

Φwym=7119 W500,3 kg/h 28 x 1,5
Φwym=6223 W437,5 kg/h

22 x 1,5
Φwym=5327 W374,6 kg/h 22 x 1,5

Φwym=4434 W311,9 kg/h
22 x 1,5

Φwym=3541 W249,3 kg/h
18 x 1,2

Φwym=2651 W186,7 kg/h 15 x 1,2
Φwym=879 W 62,0 kg/h18 x 1,2

Φwym=1764 W124,3 kg/h

"B"

"B"

"C"

"D"

"E"

"H"

"F"

1,70 obr.
DN20

Zaw równ
DN25

Zaw odc pr 28 x 1,5
Φwym=4562 W 279,0 kg/h

3,40 obr.
DN25

Zaw równ
DN32

Zaw odc pr

35 x 1,5
Φwym=14276 W999,9 kg/h

4,00 obr.
DN40

Zaw równ
DN50

Zaw odc pr

54 x 1,5
Φwym=36759 W 2589,4 kg/h

22 x 1,5
Φwym=3612 W258,7 kg/h 28 x 1,5

Φwym=7283 W 546,5 kg/h 28 x 1,5
Φwym=8781 W 650,8 kg/h

35 x 1,5
Φwym=9664 W 715,5 kg/h

42 x 1,5
Φwym=19460 W 1406,4 kg/h

OBJAŚNIENIA:

pion centralnego ogrzewania

0.01
20 °C

numer kondygnacji . numer pomieszczenia
projektowana temperatura

Zaw odc  pr
DN50

zawór odcinający prosty
średnica

odpowietrznik automatyczny z zaworem odcinającym

21/600
[520 mm]

Φwym=783 W
wymagana wydajność
typ_wysokość
[d ługość]

projektowany grzejnik kompaktowy
(bocznozasilany)

Zaw_termost
3,00
DN15

zawór termostatyczny z nastawą wstępną
nastawa wst ępna
średnica

Zaw_powr
DN15

zawór powrotny bez nastawy wst ępnej
średnica

Zaw równ
3,50
DN15-LF

zawór regulacyjny, typ
średnica
nastawa

zawór spustowy

PG2

Φ=273 W

1500
[500 mm]

projektowany grzejnik łazienkowy
(drabinkowy)

wymagana wydajność
wysokość
[d ługość]

Φ=400 W

22/600
[720 mm]

1,00

wymagana wydajność
typ_wysokość
[d ługość]

projektowany grzejnik zaworowy
dolnozasilany)

projektowana instalacja c.o. - zasilanie

projektowana instalacja c.o. - powrót

ciąg dalszy wg
rysunku CO-5.4

ciąg dalszy wg
rysunku CO-5.7

ciąg dalszy wg
rysunku CO-5.7

ciąg dalszy wg
rysunku CO-5.3

CO-5.1

PROJEKTANT:

SANITARNA - INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

PODPIS

MGR INŻ. BEATA KOŃCZAL

OPRACOWANIE:

NR UPR.SKALA -

DATA 11.2022

NR RYSUNKU

BRANŻA

FAZA PROJEKT WYKONAWCZY

MGR INŻ. KLAUDIA CHRAPKIEWICZ

NAZWA RYSUNKU

MAP/0224/POOS/09

-

TEMAT:

INWESTOR:

PROJECT FOR YOU SP. Z O.O.
Ul. Niepołomska 42, 31-572 Kraków 
NIP 675-176-00-22
tel. (+48) 606 93 18 63

SPRAWDZAJĄCY:
MGR INŻ. MAŁGORZATA DUTKA MAP/0461/PBS/19

ADRES INWESTYCJI:

Rozwinięcie instalacji centralnego
ogrzewania

4,00

Instalacja prowadzona w kanale technologicznymInstalacja prowadzona w kanale technologicznym Instalacja prowadzona w kanale technologicznym

54 x 1,5
Φwym=36242 W 2521,0 kg/h

dalsza część instalacji
według technologii kotłowni
szczegółowy dobór oraz parametry

pomp według technologii kotłowni

Obieg OSZ1 (d)

Obieg OP1 (g)

Obieg OSZ2 (d)

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ
Z WSKAZANIEM DZIAŁAŃ REMONTOWO NAPRAWCZYCH W ISTNIEJĄCEJ KOTŁOWNI GAZOWEJ,
MONTAŻEM POMP CIEPŁA, DOPROWADZENIEM ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO DO PROJEKTOWANYCH
POMP CIEPŁA ORAZ PODLEGAJĄCYCH REMONTOWI URZĄDZEŃ W KOTŁOWNI W ZESPOLE
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W BRZEŹNICY.

GMINA BOCHNIA
UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 26
32-700 BOCHNIA

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY
IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W BRZEŹNICY
BRZEŹNICA 180
32-700 BRZEŹNICA


