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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU





Remonty cząstkowe
nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Koniusza
w technologii powierzchniowego utrwalenia w 2024 r.








ZAKRES ROBÓT OBEJMUJE:


· Ręczne oczyszczenie nawierzchni
· Remont cząstkowy nawierzchni powierzchniowo utrwalonych, przy użyciu grysów i emulsji asfaltowej, przy głębokości wyboju do 2 cm
· Remont cząstkowy nawierzchni powierzchniowo utrwalonych, przy użyciu grysów i emulsji asfaltowej, przy głębokości wyboju do 5cm.
· Remont cząstkowy nawierzchni powierzchniowo utrwalonych, przy użyciu grysów i emulsji asfaltowej, przy głębokości wyboju powyżej
	5cm.  z naruszeniem podbudowy.
· Remont cząstkowy nawierzchni powierzchniowo utrwalonych, przy użyciu grysów i emulsji asfaltowej - likwidacja rakowin. 
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PRZEDMIAR  ROBÓT



	
Lp.
	Podstawa
wyceny
	
Opis pozycji
	
jedn.
	
Ilość

	1.
	KSNR – 6
1005 - 03
	Ręczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni bitumicznej.
	m2
	18 664

	2.
	KSNR – 6
1109 – 03 - 00
	Remont cząstkowy nawierzchni powierzchniowo utrwalonych, przy użyciu grysów i emulsji asfaltowej, z wykuciem pionowym krawędzi ubytku, przy głębokości ubytku do 2 cm, z zasmarowaniem krawędzi emulsja asfaltową.
	m2
	5 553

	3.
	KSNR – 6
1109 – 04 - 00
	Remont cząstkowy nawierzchni powierzchniowo utrwalonych, przy użyciu grysów i emulsji asfaltowej, z wykuciem pionowym krawędzi ubytku, przy głębokości ubytku do 5 cm. z zasmarowaniem krawędzi emulsja asfaltową. 
	m2
	4 886

	4.
	KSNR – 6
1109 – 04 - 00
	Remont cząstkowy nawierzchni powierzchniowo utrwalonych, przy użyciu grysów i emulsji asfaltowej, z wykuciem pionowym krawędzi ubytku, przy głębokości ubytku powyżej 5 cm z naruszeniem podbudowy, z zasmarowaniem krawędzi emulsja asfaltową. 
	m2
	3 837

	5.
	KSNR – 6
1109 - 01
	Remont cząstkowy nawierzchni powierzchniowo utrwalonych, przy użyciu grysów i emulsji asfaltowej – likwidacja rakowin.   
	m2
	2 194
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KOSZTORYS OFERTOWY 
REMONTY NA DROGACH GMINNYCH
GMINA KONIUSZA w 2024r.



	
Lp
	
Podstawa
wyceny
	
Opis robót
	
Jedn.
	
Ilość
	
Cena
Jedn.zł
	
Wartość
Netto zł.

	1.
	KSNR – 6
1005 - 03
	Ręczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni bitumicznej
	m²
	18 664
	
	

	2.
	KSNR – 6
1109 – 03 - 00
	Remont cząstkowy nawierzchni powierzchniowo utrwalonych, przy użyciu grysów i emulsji asfaltowej przy głębokości ubytku do 2 cm, z zasmarowaniem krawędzi emulsja asfaltową 
	m2
	5 553
	
	

	3.
	KSNR – 6
1109 – 04 - 00
	Remont cząstkowy nawierzchni powierzchniowo utrwalonych, przy użyciu grysów i emulsji asfaltowej przy głębokości ubytku do 5 cm. z zasmarowaniem krawędzi emulsja asfaltową 
	m2
	4 886
	
	

	4.
	KSNR – 6
1109 – 04 - 00
	Remont cząstkowy nawierzchni powierzchniowo utrwalonych, przy użyciu grysów i emulsji asfaltowej przy głębokości ubytku powyżej 5 cm z naruszeniem podbudowy, z zasmarowaniem krawędzi emulsja asfaltową 
	m2
	3 837 
	
	

	5.
	KSNR – 6
1109 - 01
	Remont cząstkowy nawierzchni powierzchniowo utrwalonych, przy użyciu grysów i emulsji asfaltowej – likwidacja rakowin   
	m2
	2 194
	
	



Razem koszt robót netto……………………………………………………………………….

Podatek VAT 23%...........................................................................................................

   Razem koszt robót brutto………………………………………………………………….......

   słownie: ………………………………………………………………………………………….
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