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A. Dokumenty do Projektu technicznego



Uprawnienia budowlane Projektanta - branza drogowa




Zaswiadczenie PIIB Projektanta - branza drogowa




Uprawnienia budowlane Projektanta Sprawdzajaceqo - branza drogowa




Zaswiadczenie PIlIB Projektanta Sprawdzajacego - branza drogowa




Oswiadczenie Projektanta

Chojnice, 08.07.2024
Stosowanie do zapisow art. 34 ust. 3d pkt.3 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane/ tekst
jednolity Dz.U. 2023 poz. 682 z pdzniejszymi zmianami/

Oswiadczam, ze Projekt Techniczny:

Nazwa zamierzenia budowlanego: Zagospodarowanie terenu na Pl. Sw. Floriana w m. Ostrowite pole-
gajgce na budowie drog wraz z miejscami postojowymi oraz budowg oswietlenia drogowego i kanalizacjq
deszczowgq

Identyfikatory dzialek ewidencyjnych: 37/2, 116, 117 obreb Ostrowite [0020], jedn. ewid. Chojnice - G
[220203_2]

INWESTOR: Gmina Chojnice, ul.31 Stycznia 56a, 89-600 CHOJNICE

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant — br. drogowa Projektant Sprawdzajacy — br. drogowa



B. Czes¢ opisowa



1. Rozwiazania konstrukcyjne

Podstawowe parametry projektowanej jezdni:

e Drogi wewngtrzne, kategoria KR 1, klasa drogi - D
e szerokosc¢ jezdni — odc. AB — 4,0 m; odc. CD - 3,5 m (przekroj 1/1);
e szerokos¢ zjazdow — zgodnie z PZT
e szerokos¢ pobocza —do 0,75 m
e spadek poprzeczny jezdni — jednostronny lub dwustronny zgodnie z PZT
e spadek poprzeczny pobocza - 6,0%
e szerokos$¢ miejsc postojowych —2,5m
e dhlugos¢ proj. drogi: odc. AB - 88.37 mb; odc. CD - 66.03 mb
Lacznie: 88.37+66.03=154,40 mb

Konstrukcje:

a) K1 - JEZDNIA

-kostka betonowa gr.8 cm (kostka betonowa starobruk gr. 8 cm, szara)
-podsypka cem-piaskowa 1:4 gr.3 cm

-podbudowa z kruszywa niezwigzanego C50/30 0/31,5 gr. 22 cm

-w-wa podbudowy z kruszywa zwigzanego C3/4 gr. 15 cm

-w-wa podbudowy z kruszywa zwigzanego C3/4 gr. 15 cm

b) K2 - POBOCZA

-nawierzchnia z kruszywa niezwigzanego C90/3 0/31,5 gr.10 cm

c) K3 - MIEJSCA POSTOJOWE

-kostka betonowa gr.8 cm ((kostka betonowa starobruk gr. 8 cm, szara, z wydzieleniem stanowisk z
kostki grafitowej)

-podsypka cem-piaskowa 1:4 gr.3 cm

-podbudowa z kruszywa niezwigzanego C50/30 0/31,5 gr. 22 cm

-w-wa podbudowy z kruszywa zwigzanego C3/4 gr. 15 cm

c) K4 -ZJAZDY

-kostka betonowa gr.8 cm ((kostka betonowa starobruk gr. 8 cm, grafitowa)

-podsypka cem-piaskowa 1:4 gr.3 cm
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-podbudowa z kruszywa niezwigzanego C50/30 0/31,5 gr. 22 cm
-w-wa podbudowy z kruszywa zwigzanego C3/4 gr. 15 cm

c) K5 —-CHODNIK

-kostka betonowa gr.8 cm ((kostka betonowa starobruk gr. 8 cm, szara)
-podsypka cem-piaskowa 1:4 gr.3 cm

-podbudowa z kruszywa niezwigzanego C50/30 0/31,5 gr. 22 cm

-w-wa podbudowy z kruszywa zwigzanego C3/4 gr. 15 cm

Roboty objete projektem budowlanym, wykona¢ zgodnie z Specyfikacjami Technicznymi stanowigcymi

podstawe technologiczng i merytoryczng.

2. Geotechniczne warunki i sposob posadowienia obiektu budowlanego

Na obszarze objetym inwestycja nie wystepuja grunty mineralne, stabonos$ne i organiczne. Nie wyste-
puja nasypy niekontrolowane oraz niekorzystne zjawiska geologiczne. W zwigzku z tym wystepuja tu

warunki proste. Projektowany obiekt zalicza si¢ do I kategorii geotechnicznej.

3. Rozwiagzania techniczno-budowlane w miejscach charakterystycznych lub o szcze-
golnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze wzgledéw bezpie-
czenstwa

e dz.ewid. nr37/2, 116, 117 obreb Ostrowite [0020], jedn. ewid. Chojnice - G [220203_2] ob-
jete decyzja o warunkach zabudowy Nr BM.6730.83. 2024 wydanej przez Wojta Gminy

Chojnice

1) Warunki i szczegélowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajace z przepi-
so6w odrebnych:
1) warunki i wymagania ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:
a)funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu: infrastruktura techniczna — budowa drogi, w tym miejsca
postojowe, oswietlenie drogowe, kanalizacja deszczowa,

b)dtugos¢ drogi — do 170m,

c¢)szeroko$¢ drogi — do od 3,5 do 5m,

d)oswietlenie drogowe: linia kablowa nN o dtugosci do 200m,
e)kanalizacja deszczowa: dtugos¢ do 120m,

f) parametry planowanej inwestycji powinny uwzglednia¢ wymogi wynikajace z obowiazujacych
przepisow techniczno-budowlanych i obowigzujacych norm,

Punkt 1 ( warunki i wymagania ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego) ppkt. a) — f) -spelniono

2) warunki wynikajace z ochrony Srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabyt-
kow oraz dobr kultury wspélczesnej:
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a)teren inwestycji nie wymaga uzyskania zgody na zmian¢ przeznaczenia gruntdw rolnych i lesnych na
cele nierolnicze 1 niele$ne stosownie do zapisoOw ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntéw
rolnych 1 lesnych (Dz.U. z 2024r. poz. 82), poniewaz na terenie dziatek nie wystepuja grunty rolne klasy
I-111, ani uzytki lesne,

b)planowang inwestycje¢ nalezy projektowac i wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno
—budowlanymi,

c)projektowane uzytkowanie i zagospodarowanie terenéw nie moze stanowi¢ zrodta zanieczyszczen dla
srodowiska wodno-gruntowego,

d)przy realizacji 1 uzytkowaniu terenu nalezy zastosowac takie rozwigzania techniczne, technologiczne 1
organizacyjne, ktore ogranicza negatywny wptyw na srodowisko,

e)na etapie projektowania i realizacji inwestycji nalezy uwzgledni¢ wlasciwosci geotechniczne i
hydrologiczne gruntu,

f)zamierzenie nie jest zaliczane do przedsiewzig¢ mogacych zawsze lub mogacych potencjalnie znaczaco
oddzialywa¢ na $rodowisko zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019r. w
sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 1839 ze
zm.) i nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko,

g)zgodnie z ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022r.
poz. 840), kto w trakcie prowadzenia robot budowlanych lub ziemnych, odkryt przedmiot co do ktérego
istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest zobowigzany wstrzyma¢ wszelkie roboty mogace
uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryte przedmioty, zabezpieczy¢ przy uzyciu dostgpnych srodkow ten
przedmiot i miejsce jego odkrycia, niezwlocznie zawiadomi¢ o tym Pomorskiego Wojewoddzkiego
Konserwatora Zabytkow, a jesli nie jest to mozliwe Wojta Gminy Chojnice,

h)zgodnie z ustawa o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami na terenie inwestycji wystepuja obszary
objete formami ochrony zabytkéw — historyczny uklad ruralistyczny wsi (wartosciowy uktad
przestrzenny)

Punkt 2 (warunki wynikajace z ochrony Srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz
débr kultury wspétczesnej) ppkt. a) — h) -spelniono

a) Dane informujace o wpisie do rejestru zabytkow - teren objgty opracowaniem nie jest wpisa-
ny do rejestru zabytkow

b) Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej - teren objety opracowaniem nie lezy na tere-
nach eksploatacji gornicze;j.

c) Dane o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz

higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia

Dla przedmiotowej inwestycji nie stwierdzono potrzeby uzyskania decyzji o sSrodowiskowych uwa-
runkowaniach.

Inwestycja w zakresie budowy instalacji kanalizacji deszczowej uchroni teren przed zaleganiem
wody opadowej na powierzchni utwardzonej, przyczyniajac si¢ tym samym do jej efektywnego uzytko-

wania oraz bedzie pozytywnie oddzialywa¢ na stan srodowiska.
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4. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujgce do warunkow terenu
wystepujace wzdtuz trasy obiektu oraz sieci uzbrojenia terenu

Wykonawstwo robot

Roboty drogowe objete projektem budowlanym, wykona¢ zgodnie z Specyfikacjami Technicznymi sta-
nowigcymi podstawe technologiczng 1 merytoryczng. Szczegoétowe Specyfikacje Techniczne, opraco-
wane na podstawie OST wydanych przez GDDP W-wa, stanowig dokumentacje przetargowa na wyko-

nanie rob6ot drogowych

Urzadzenia obce

Przed przystapieniem do robot nalezy wszystkie prace zwigzane z uzbrojeniem podziemnym wykonac z
nalezytg ostroznos$cig pod nadzorem zainteresowanych stuzb.
Wszystkie kable energetyczne i teletechniczne w jezdni i pod zjazdami zabezpieczy¢ rurami dwudziel-

nymi.

Repery

Rzedne projektowe odnosza si¢ do niwelacji panstwowej na podstawie reperow panstwowych. Uktad

wspotrzednych poziomych: 2000. Uktad odniesienia wysokosci: EVRF2007-NH

Profil podluzny
Profil podtuzny dostosowano do istniejacego uksztattowania terenu.

Warunki obslugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji

- Zaopatrzenie w wode — nie wymaga

- Odprowadzanie $ciekoOw — nie wymaga

- Odprowadzenie wod opadowych - projektuje si¢ odprowadzenie wod opadowych z jezdni drogi
za pomocg spadkow podtuznych i poprzecznych do sieci kanalizacji deszczowej (zgodnie z WT nr
BM.7230.40.2024 wydanymi przez Gmin¢ Chojnice)

Przedmiotem opracowania jest budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej w dziatkach ozna-
czonych numerami ewidencyjnymi 37/2, 116, 117 ob. 0020 Ostrowite, gmina Chojnice w zwiazku z
realizacja zagospodarowania terenu na Pl. Sw. Floriana w m. Ostrowite polegajaca na budowie drog
wraz z miejscami postojowymi oraz budowg o§wietlenia drogowego 1 kanalizacja deszczowg. Trasa

projektowanej sieci zostata zaprojektowana w sposob nie kolidujacy z istniejaca zabudowg oraz tak by
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zminimalizowaé skrzyzowania z przeszkodami terenowymi oraz istniejacym i projektowanym uzbroje-
niem podziemnym terenu.

Projektowana kanalizacja deszczowa bedzie odprowadzata wody opadowe i roztopowe z odcin-
ka przebudowywanej drogi gminnej, stwarzajac tym samym techniczne mozliwos$ci odbioru wody desz-
czowej ze zlewni o 1acznej powierzchni F=1045,00 m2.

Zakres opracowania branzy sanitarnej obejmuje wykonanie:
e Sieci kanalizacji deszczowej z rur PCV min. SN8 ®315 mm o facznej dlugosci 97,00m;
e Przykanalikéw taczacych studnie wpustowe uliczne z siecig kanalizacji deszczowej z rur PCV

min. SN8 @200 mm o tacznej dtugosci 20,85 m;

e Studni kanalizacyjnych z kregéw betonowych ®@1500 mm w ilosci 1 szt.(D1);

e Studni kanalizacyjnych z kregéw betonowych @1200 mm w ilosci 2 szt. (D2, D5);

e Studni kanalizacyjnych z kregéw betonowych @1000 mm w ilosci 7 szt. (D3, D4, D6);

e Studzienek ulicznych wpustowych @500 mm z osadnikiem H=0,8 m - wpust przykraweznikowy

w ilo$ci 5 szt.;

e Regulacji pionowej wszystkich urzadzen infrastruktury podziemnej projektowane;j i istniejace;j

- parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu — w zakresie planowanej inwestycji
projektuje si¢ wykona¢ o$wietlenie uliczne oraz przebudowe istniejacej sieci energetycznej 0,4kV
(kolizja z istniejacymi urzadzeniami uzbrojenia technicznego). Dla powyzszego wydano Warunki

techniczne nr 19522/2024/0D1/ZR3 oraz 10/ENE/MU/077157/2024.

Zakres opracowania branzy energetycznej obejmuje wykonanie:

1. oSwietlenie drogowe

Na terenie objetym opracowaniem projektuje si¢ budowe nowego uktadu oswietleniowego. Nalezy
wybudowa¢ dwa odcinki o§wietleniowe linii kablowej 0,4kV wyprowadzone z projektowanej szafki
oswietleniowej. Kabel utozy¢ w wykopie zgodnie z N SEP—E—-04 na glebokosci 0.7m. Kable uktada¢ na
warstwie piasku 0,1m. Utozone kable zasypa¢ warstwa piasku 0,1m, a nast¢pnie warstwg gruntu rodzi-
mego 0,15m. Na warstwie gruntu rodzimego utozy¢ folie o kolorze niebieskim. Projektowang szafke
oswietleniowg zasili¢ z istniejacego ztgcza pomiarowego nr 103/2. Zaprojektowano lini¢ kablowa
oswietleniowg z stupami stalowymi o wysokosci 6 metrow. Posadowione stupdéw zaprojektowano na
fundamencie betonowym prefabrykowanym. Stupy wyposazy¢ w wysiggniki jednoramienny o wysoko-
$ci 1m kacie nachylenia 0° 1 dtugo$ci ramienia 1,5m. Na stupach zaprojektowano oprawy wykonane w

technologii LED.
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W ramach budowy o$wietlenia zaprojektowano:
— budowe szafki oswietleniowej — 1 szt.,
— budowg kablowego o$wietlenia drogowego o dlugosci 186m,

— budoweg stupdw oswietleniowych z oprawami LED — 5szt.

2. Usuniecie kolizji 0,4kV

Z uwagi na kolizje istniejacej sieci energetycznej 0,4kV z projektowang budowa drogi i miejsc par-
kingowych nalezy istniejaca sie¢ energetyczng przebudowac.
W ramach usunigcia kolizji zaprojektowano:
e ulozenie nowego odcinka linii kablowej NAY2Y-J 4x150mm2 migdzy projektowang mufa ka-
blowa kierunek stup nr 103 a istniejacym ztaczem kablowym ZK3e nr 103/1 o dlugosci 30m,
e ultozenie nowego odcinka linii kablowej NAY2Y-J 4x150mm2 migdzy istniejagcymi zlgczami
kablowym ZK3e nr 103/1 a ZK1x-5P nr 103/2 o dtugosci 34m.

- Realizacja inwestycji nastapi zgodnie z warunkami zarzadcy drogi.

Opracowal:

Michat Marciniak Jacek Marciniak
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C. Czesc¢ rysunkowa
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Przekroj 1
jezdnia - odc.AB od 0+000,00 do 0+88.37

do 0.75 4.00 do 0.75
poboczg jezdnia pobocze

Pobocze z kruszywa

®
Pobocze z kruszywa @

Szczegdt 1

Przekroj 2
jezdnia - odc.CD od 0+000,00 do 0+66.03

Przekroj 3

jezdnia - miejsca postojowe

Szczeg6t 2

«  Zgodnie z PZT N
. jezdnia A miejsca postojowe R
N N N
®
2% Szczegot 1 2% 2%

Przekroj 4
zjazdy

PN

do 0.75 do 0.75 . .
NI AR ‘ 3. 50' < \ zgodnie z PZT \ zgodnie z PZT 1
pobocz& jezdnia pobocze jezdnia zjazdy
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Pobocze z kruszywa @ Qobocze 7 kruszywa : @ @
Szczegdt 1 | Szczegdt 1 Szczeg6t 3
2% Ll 2% max 3 %
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Przekroj 5
dojscia do poses;ji

zgodnie z PZT

N

chodnik

Szczegdt 4

N

Szczegbt 4

JEZDNIA
-kostka betonowa gr.8 cm (kostka betonowa starobruk gr. 8 cm, szara)
-podsypka cem-piaskowa 1:4 gr.3 cm
-podbudowa z kruszywa niezwigzanego C50/30 0/31,5 gr. 22 cm
-w-wa podbudowy z kruszywa zwigzanego C3/4 gr.15 cm
-w-wa podbudowy z kruszywa zwigzanego C3/4 gr.15 cm

POBOCZA
-pobocza z kruszywa niezwigzanego C90/3 0/31,5 gr.10 cm

MIEJSCA POSTOJOWE
-kostka betonowa gr.8 cm  (kostka betonowa starobruk gr. 8 cm, szara, z wydzieleniem stanowisk
z kostki grafitowej)
-podsypka cem-piaskowa 1:4 gr.3 cm
-podbudowa z kruszywa niezwigzanego C50/30 0/31,5 gr. 22 cm
-w-wa podbudowy z kruszywa zwigzanego C3/4 gr.15 cm

@ ZIAZDY

-kostka betonowa gr.8 cm (kostka betonowa starobruk gr. 8 cm, grafitowa)
-podsypka cem-piaskowa 1:4 gr.3 cm

~podbudowa z kruszywa niezwigzanego C50/30 0/31,5 gr. 22 cm

-w-wa podbudowy z kruszywa zwigzanego C3/4 gr.15 cm

DOJSCIA DO POSESII
-kostka betonowa gr.8 cm (kostka betonowa starobruk gr. 8 cm, szara)
-podsypka cem-piaskowa 1:4 gr.3 cm
-podbudowa z kruszywa niezwigzanego C50/30 0/31,5 gr. 22 cm
-w-wa podbudowy z kruszywa zwigzanego C3/4 gr.15 cm
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Szczegot 1 Szczeqgot 2
jezdnia - miejscie postojowe

potaczenie nawierzchni jezdni z poboczem kraweznik h =10 cm

Kraweznik najazdowy 15x22

Kraweznik betonowy 15x30 . 15 nawierzchnia jezdni
Zielen ‘
nawierzchnia jezdni N )
/ . ‘9
°° /. / Ve Q o PR [“’
7N | R\
' Beton C12/15 15 20
Podsypka cem—piaskowa 1:4 ; 12 % 15 Beton C12/15 “35 ) Podsypka cem—piaskowa 1:4

Szczegot 3 Szczeqgot 4

potaczenie nawierzchni zjazdu z poboczem chodnik - zielen
obrzeze 8x30
Opornik betonowy 12x25

, 12,

obocze nawierzchnia_zjozdu Obrzeze betonowe 8x30
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