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Oświadczenie 

Zgodnie z art.34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z 
późniejszymi zmianami, składamy oświadczenie, iż: niniejszy projekt budowlany został 

funkcja imię i nazwisko specjalność i nr uprawnień podpis 

PROJEKTANT 
BRANŻA ENERGETYCZNA 

Karol Gołębiewski 
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń                 

w specjalności instalacyjnej nr POM/0179/PWOE/08 
 

Data: 08 lipiec 2024r 
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1. Zakres rzeczowy dokumentacji 
  

Przedmiotem niemniejszej dokumentacji jest projekt usunięcie kolizji istniejącej sieci 
energetycznej własności ENEA Operator Sp. z o.o. z planowana budowie dróg wraz z miejscami 
postojowymi na Pl. Św. Floriana w m. Ostrowite. 

 
Dokumentacja obejmuje: 

 Ułożenie nowego odcinka linii kablowej NAY2Y-J 4x150mm2 między projektowaną mufą 
przelotową a istniejącym złączem ZK3e nr 103/1 o długości 30m. 

 Ułożenie nowego odcinka linii kablowej NAY2Y-J 4x150mm2 między istniejącym złączem 
ZK3e nr 103/1 a istniejącym złączem ZK1x-5P nr 103/2 o długości 34m.  

 Demontaż istniejącego kabla YAKY 4x120mm2 o długości 61m.  
 
2. Podstawa opracowania 

 
– zlecenie inwestora 
– dane zebrane w terenie 
– obowiązujące normy i przepisy 
 
 
 
3.  Opis techniczny 
 
3.1. Stan istniejący  

Teren objęty opracowaniem jest uzbrojony w kablową sieć elektroenergetyczną 0,4kV. 

Istniejąca sieć kablowa 0,4kV koliduje z projektowaną budową dróg wraz z miejscami postojowymi. 

Przed przystąpieniem do budowy drogi i miejsc postojowych należy przebudować kolidującą sieć 

elektroenergetyczną. Przed przystąpieniem do realizacji projektu należy zawrzeć umowę z ENEA 

Operator na udostępnienie sieci w celu przebudowy. 

3.2. Opis techniczny 

Istniejącą linia kablową między słupem 103 zasilonym z stacji 31163 „Ostrowite Szkoła”               

a złączami 103/1 i 103/2 koliduje z projektowaną drogą i miejscami parkingowymi. Istniejący kabel 

YAKY 4x120mm2 na odcinku od projektowanej mufy kablowej przelotowej należy wymienić na 

kablem NAY2Y-J 4x150mm2 i przełożyć po nowej trasie zgodnie z PZT na odcinku 64metrów.                      

Kable należy układać w ziemi linią falistą, w uprzednio przygotowanym wykopie, zgodnie           

z projektem zagospodarowania terenu rys. nr 1 na głębokości 70cm na 10cm podsypce piasku. Po 

ułożeniu należy go przysypać 10cm warstwą piasku a następnie 20cm warstwą gruntu rodzimego. 

Następnie na całej długości ułożyć folię kablową (perforowaną) koloru niebieskiego o szerokości 

minimum 300mm, grubości minimum 0,5mm i zasypać wykop gruntem rodzimym. W miejscach 

skrzyżowań z projektowaną i istniejącą infrastrukturą kabel należy zabezpieczyć rurą osłonową 

gładką koloru niebieskiego o średnicy 110mm odpornej na ściskanie siłą 750N. Końce rur 
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zabezpieczyć przed wnikaniem zanieczyszczeń dławicą czopową. Kabel na całej długości należy 

zaopatrzyć w oznaczniki kablowe z informacją dotyczącą napięcia nominalnego sieci, typu                         

i przekroju kabla roku budowy oraz nazwę operatora sieci. Oznaczniki wykonać z tworzywa 

sztucznego o wymiarach: wysokość 25-50mm, szerokość 75-90 i grubości min. 1mm. Oznaczniki 

mocować w odstępach nie większych niż 5m opaskami samozaciskowymi o szerokości minimum 

4mm. W złączach kablowych umieścić tabliczkę opisowa (nieprzewodzące) z informacją                         

o numerze obwodu, kierunku kabla oraz typie kabla. Kabel połączyć mufą termokurczliwą                         

z złączkami śrubowymi. Wytyczenie trasy oraz zinwentaryzowanie należy zlecić firmie geodezyjnej.  

3.3. Ochrona od porażeń  

Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym w sieci nn-0,4 kV na podstawie 

warunków przyłączenia realizowana jest przez samoczynne wyłączenie zasilania w systemie TN-C. 

Uziemienia rozmieszczone na trasie linii kablowej nn-0,4 kV muszą spełniać wymagania normy                   

N SEP - E - 001, zgodnie z którą: 

-  na końcu każdej linii i na końcu każdego odgałęzienia o długości większej niż 200 m należy 

wykonać uziemienie o rezystancji nie większej niż 30 O 

- na obszarze koła o średnicy 300 m zakreślonego dowolnie dookoła końcowego odcinka 

każdej linii i jej odgałęzień tak, aby koniec linii lub odgałęzienia znajdował się w tym kole, powinny 

znajdować się uziemienia o wartości wypadkowej rezystancji nie przekraczającej 5O obliczonej 

przy uwzględnieniu jedynie tych uziemień, których rezystancja jest nie większa niż 30O.  

3.4. Opinia geotechniczna  

              Zgodnie z §4 ust.1 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa                               
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 
posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. z dnia 27.04.2012r poz.463) inwestycja ze względu 
na: 

• zakres,  

• rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe  
po wykonaniu miejscowych wykopów próbnych i określeniu warunków gruntowych jako proste 

zastała zakwalifikowana do pierwszej kategorii geotechnicznej. 
 

3.5. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu zgodnie z art. 34 ust.3 pkt 5 ustawy   Prawo 

Budowlane 

Obszar oddziaływania został określony na podstawie przepisów: 

• Zgodnie z Ustawą z dn. 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska, projektowane elementy 
kablowej linii oświetleniowej nie ograniczają możliwości użytkowania nieruchomości sąsiednich    
w dotychczasowy sposób. Nie generuje ponadnormatywnych emisji substancji, hałasu i wibracji. 
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• Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody – nie jest realizowana na terenie objętym 
ochroną. 

• Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami – brak ograniczeń 
wynikających z potrzeby ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej.  

Obszar oddziaływania projektowanej linii oświetlenia drogowego mieści się w całości na działkach 
na których została zaprojektowana. 

 
3.6. Uwagi końcowe 

− Dopuszcza się stosowanie materiałów innych niż zaproponowane w projekcie pod warunkiem 
zastosowania materiałów z deklaracją zgodności z PN oraz zgodne z standardami ENEA 
Operator.  

– Wytyczenie trasy kablowej zlecić uprawnionej firmie geodezyjnej, podobnie jak inwentaryzację 
powykonawczą. 

− Prace prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

− Wszystkie prace zanikowe podlegają odbiorowi przed zasypaniem przez Inwestora. 
– Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi standardami w Enea Operator. 
− Dostosować posadowienie złącz kablowych do rzędnych projektowanej nawierzchni. 
– Po zakończeniu prac ziemnych cały teren wykopu należy uporządkować i przywrócić do stanu 

pierwotnego. 
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4.  Zestawienie materiału  
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5. Zestawienie materiałów z demontażu 
 

− Kabel YAKY 4x120mm2………........................................................................... 61 m 
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6.  Informacja BiOZ 
 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA 

PLANU BEZPIECZEŃSTWA 

I 

OCHRONY ZDROWIA 

 
Obiekt: 

Zagospodarowanie terenu na Pl. Św. Floriana w m. Ostrowite polegające na 

budowie dróg wraz z miejscami postojowymi oraz budową oświetlenia drogowego 

i kanalizacją  deszczową.                   

 

Inwestor: 

Gmina Chojnice 
ul. 31 Stycznia 56a 
89–600 CHOJNICE  
 

Branża: 

Energetyczna – usunięcie kolizji  
 
Projektował: 

Karol Gołębiewski 
Ul. Ogrodowa 30 
77–310 Debrzno 
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Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz.U. nr 120 poz. 
1126 z dnia 10 lipca 2003 roku) w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
 

• Zakres i kolejność robót 
1. wykopanie wykopu pod kable nn,  
2. wykonanie przepustów kablowych,  
3. ułożenie projektowanego kabla w wykopie oraz przepustach kablowych,  
4. zasypywanie wykopu, 
5. demontaż linii kablowej nN, 
6. pomiary rezystancji uziemienia i rezystancji izolacji kabli, 
7. prace na polecenie pisemne – wyłączenie. 
 
• Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
1. sieć energetyczna, 
2. sieć telekomunikacyjna, 
3. sieć wodno-kanalizacyjna. 
 
• Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
1. sieć energetyczna, 
2. droga gminna. 

 
• Wskazanie zagrożeń, które mogą wystąpić przy prowadzeniu prac wykonawczych związanych 

z budową sieci elektroenergetycznej zawartych w niniejszym opracowaniu: 
1. wpadnięcie do wykopu, 
2. porażenie prądem elektrycznym podczas pracy na linii, 
3. potrącenie pojazdem mechanicznym, 
4. uderzenie spadającym elementem.  

 
• Przewidywane zagrożenia, które mogą nastąpić podczas realizacji robót 

 
SKALA  
ZAGROŻENIA 

RODZAJ ZAGROŻENIA MIEJSCE CZAS WYSTĄPIENIA 

NISKA Wpadnięcie do rowu 
 kablowego 

Na trasie wykopów pod kable  Od rozpoczęcia wykopów 

ŚREDNIA Potrącenie pojazdem 
mechanicznym 

Praca w pasie drogowym, w pobliżu 
ciężkiego sprzętu 

Cały okres realizacji zadania 

WYSOKA Porażenie prądem 
elektrycznym 

Praca w pobliżu linii kablowych nN 
0,4kV 

Podczas pracy w pobliży 
czynnych linii 

 

• Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 
robót szczególnie niebezpiecznych 

1. Przed przystąpieniem do prac związanych z realizacją inwestycji, kierownik budowy 
zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji placu budowy wraz z przedstawicielem Inwestora         
w celu określenia zagrożeń występujących podczas wykonywania robót. 

2. Osoba uprawniona zobowiązana jest przygotować instrukcję pracy oraz przeprowadzić 
instruktaż dla pracowników w zakresie BHP przed wykonaniem prac szczególnie 
niebezpiecznych, szczególnie czynnych linii energetycznych 

3. Wymagane szkolenia BiHP: 
Instruktaż ogólny, 
Szkolenie stanowiskowe, 
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Szkolenie okresowe, 
4. Kierownik budowy przeprowadzi na miejscu budowy szkolenia BiHP uwypuklając zagrożenia 

wymienione w punkcie 4. Należy poinformować i pouczyć pracowników o zasadach 
wykonywania robót w pobliżu czynnych urządzeń i przy urządzeniach elektrycznych. 

 
• Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające zagrożeniom w związku z wykonywanymi 

robotami: 
1. Pracownicy wykonujący prace montażowe i instalacyjne przy urządzeniach 

elektroenergetycznych powinni być przeszkoleni i wykonywać prace zgodnie                                           
z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych,  

2. Teren robót należy wygrodzić folią biało-czerwoną 
3. Robót nie wykonywać po zmroku ani w warunkach złej widoczności 
4. Pomiary elektryczne powinny wykonywać dwie osoby, w tym co najmniej jedna z uprawnieniami 

D lub E, druga osoba zaś powinna przejść instruktaż BHP 
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7.  Warunki usunięcia kolizji 
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8.  Uzgodnienie Enea Operator 
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9.  Rysunki 
 
− rys. nr 1 – plan zagospodarowania terenu  
− rys. nr 2 – schemat ideowy projektowanej przebudowy  
 
 
 
 

 






