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Oswiadczenie

Zgodnie z art.34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami, sktadamy
o$wiadczenie, iz: niniejszy projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;

funkcja imie i nazwisko specjalno$¢ i nr uprawnien podpis

PROJEKTANT Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen

; Karol Gotgbiewski w specjalnosci instalacyjnej
BRANZA ELEKTRYCZNA nr POM/0179/PWOE/08

Data: 8 lipiec 2024r




POMORSKA OKR’E,‘GOW.A

iZBA INZYNIEROW ECDOWNICTWA

Rt A Gdansk, dnia 4 grudnia 2008 r.
el -
Fax (0-58) 301-44-98

Syg. akt 213/POM/OKK/08
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieré6w budownictwa oraz urbanistow /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, w zwiagzku
z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy-Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych
ustaw /Dz. U. z 2005 r. Nr 163 poz. 1364/, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy
z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm./, § 28 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./, § 12 pkt 1 § 3 ust.1, § 24 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie /Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego /t.j.

Dz.U. z2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Ko.misja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan KAROL GOLEBIEWSKI
inzynier
urodzony dnia 18.02.1976 r. w Debrznie

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0179/PWOE/08

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Ko i Kwalifikacyjnej:

CZACY
Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY

Okreg i Komisji Kwalifikacyjnej
AN
Leszek Niedostatkiewicz

CZLONEK
Okrggowej 1sji Kwalifikacyjnej

Ziemowit Suligowski
Otrzymujg:

1.Pan Karol Golgbiewski

77-310 Debrzno, ul. Jana Kochanowskiego 2

2.0krggowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.a/a



Pan Karol Gol¢biewski upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.l1 pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,
b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy.

II. Na podstawie § 3 ust. 1 i § 24 ust. 1 powotanego na wstepie rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/, uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien (§ 3 ust. 1),

2) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania (§ 24 ust. 1).
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o numere wirylicacypym:

POM-FB1-5MA-3CS *

Pan Karol Golebiewski o numerze ewidencyjnym POMAE/0169,09

adres zamieszkznia ul. Ogrodowa 30, 77-310 Dekrzro

jest catonkiem Pomorsk ej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Minigjsze raswiadczenie jest waine od 2024-04-01 do 2024-12-31.

Zatwiadczenie zostale wygenerowane elektronicinie | opatrzone berpiecznym podpisem elektroniczaym
werdikcwanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dnie 2024-03-12 roku preez:

Erzysztof Wilde, Prrewodniczgcy Tady Pomcrskiej Okregowej by InZvnierdw Budownictwa,

Igodnie rart, TE Ko
4 1. Co rachowania ebectronicone] farmy ceyrmode priwne wyitarcs rioberie ovwiadorenia woli w porad elellroniczng | coatraenie go

lwralilikowany T podpisem elekInonicE mym,
52, Cdwigderanie woll ftodene w formie dlektranicrne| jest rédvasowaine @ sdwisdeeniom woll 2ladorymw fermile pleemneg).

* Waoryfibacje poprawrodci darpch w niniejtrym radwiadcreniuv moing sprawdric ta pomocy numerd serdiksoyinego oidwisdoz=nia na
wreni Polokic leby Indynaordw Budownicthea wwawpliborg.pl kb kontaiiujc ske 2 blurem wiadciwe| Ciregowe] by Indynieriw
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1. Zakres rzeczowy dokumentacji

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny branzy elektrycznej budowy o$wietleniowej
linii - kablowej. Projektowana budowa linii kablowych osSwietlenia drogowego zwigzana jest
z planowana budowie drég wraz z miejscami postojowymi na PI. Sw. Floriana w m. Ostrowite.

Dokumentacja obejmuije:

— budowe szafki o$wietleniowej — 1szt.,

— budowe kablowego o$wietlenia drogowego o dtugosci 186 metrdw,
— budowe stupow oswietleniowych z oprawami typu LED — 5 sztuk,

2. Podstawa opracowania

— Zlecenie inwestora
— dane zebrane w terenie
— obowigzujace normy i przepisy

3. Opis techniczny

3.1. Stan istniejacy

Teren objety opracowaniem nie posiada oSwietlenia drogowego. W celu o$wietlenia
projektowanej drogi nalezy wybudowac kablowa linie o$wietleniowa.

3.2. Linii kablowa o$wietleniowa

Projektowang linie kablowg osSwietleniowg nalezy wybudowac¢ kablem typu YAKXS
4x35mm?2. Z istniejacego ztacza pomiarowego nr 103/2 nalezy wyprowadzi¢ nowy obwdd
i wprowadzi¢ do projektowanej szafki oswietleniowej SO-1/3. Z projektowanej szafki
o$wietleniowej nalezy wyprowadzi¢ dwa obwody nr 1 oraz 2 i wprowadzi¢ do projektowanych
stupéw o$wietleniowych. Utozy¢ kabel w wykopie zgodnie z N SEP-E-04 na gtebokosci 0.7m.
Kable uktada¢ na warstwie piasku 0,1m. Utozone kable zasypa¢ warstwg piasku 0,1m,
a nastepnie warstwg gruntu rodzimego 0,15m. Na warstwie gruntu rodzimego utozy¢ folie
0 kolorze niebieskim. W miejscu skrzyzowania z projektowana infrastrukturg drogowa kabel
zabezpieczyC rurg ostonowg gtadka, natomiast przy skrzyzowaniu z infrastrukturg techniczng
kabel zabezpieczy¢ rurg karbowang @75. Korce rur zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem.
Na kablu nalezy zamontowa¢ opaski zawierajgce informacje o typie kabla, wtascicielu i roku
budowy.

3.3. Szafka oswietleniowa SO.

Projektuje sie szafke oSwietleniowg wyposazong w jeden obwdd zasilajacy oraz trzy
obwody odptywowe. Sterowanie odbywac sie bedzie za pomocg sterownika astronomicznego
z mozliwosci starowania recznego. Szafe wyposazy¢ w sterownik astronomiczny z mozliwo$cig
sterowania z poziomu zegara lub za pomocq aplikacji zainstalowane] na urzgdzeniu
z wykorzystaniem technologii NFC. Projektowang szafke wykona¢ zgodnie z rysunkiem nr
3 w obudowie termoutwardzalnej odpornej na promienie UV. Szafke wykonac¢ jako wolnostojacq



na fundamencie. Szafke uziemi¢ stosujgc prety ocynkowane 16/1500 oraz bednarke
ocynkowang FeZn 25x4.

3.4. Stupy oswietleniowe.

Dla o$wietlenia drogowego projektuje sie stupy stalowe okragte ocynkowane
o wysokosci 7m i $ciance 3mm. Srednica wierzchotka 60mm. Stup nalezy posadowi¢ na
fundamencie betonowym prefabrykowanym F150x30x30. Fundamenty zabezpieczy¢é powiokg
bitumiczna. Fundament nalezy posadowi¢ na gtebokosci tak, aby gorna cze$¢ fundamentu
wystawata 5 cm nad poziom gruntu. Stupy wyposazy¢ w wysiegniki jednoramienny o wysokosci
1m kacie nachylenia 0° i dtugosci ramienia 1m. Po zamontowaniu stupdw na fundamencie
nalezy $ruby zabezpieczy¢ kapturkami termokurczliwymi. W stupach kable nalezy taczy¢ przy
pomocy ztagcz kablowych zerowych, ztacz kablowych fazowych, oraz zigcz kablowych
bezpiecznikowe. W celu zabezpieczenia opraw uzy¢ bezpiecznikéw topikowych DO1 gG-4A.
Miedzy zabezpieczeniem a oprawami utozy¢ przewod YDYzo 3x1,5mm2. Numeracje stupow
wykona¢ zgodnie z PZT.

3.5. Oprawy oswietleniowe.

Na projektowanych stupach oSwietlenia drogowego nalezy zamontowal oprawy
ledowe. Dla oswietlenia drogi nalezy zabudowa¢ oprawy ledowe o parametrach: moc 42W,
barwa 4000K, min. strumier $wietlny 6297Im.

Oprawy muszq spetnia¢ nastepujace parametry:
e szczelno$¢ komory optycznej i elekirycznej — 1P66,
e znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz,
e uktad zasilajagcy umozliwiajacy zaprogramowania co najmniej trzech stopni
autonomicznej redukcji mocy i strumienia Swietinego bez sygnatu zewnetrznego,
»  QOchrona przed przepigciami — 6kV,
»  Utrzymanie strumienia swietlnego w czasie: 90% po 100 000h ,
»  Klasa ochronnosci elektrycznej: I1.

3.6. Opinia geotechniczna

Zgodnie z §4 ust1 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa

i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. z dnia 27.04.2012r poz.463) inwestycja ze wzgledu
na:

o zakres,

*  rozwigzania konstrukcyjne i materiatowe
po wykonaniu miejscowych wykopdw prébnych i okresleniu warunkéw gruntowych jako proste
zastata zakwalifikowana do pierwszej kategorii geotechniczne;.

3.7. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu zgodnie z art. 34 ust.3 pkt 5 ustawy
Prawo Budowlane

Zastosowane urzadzenia i technologie rob6t nie maja wplywu na powierzchnie ziemi,
wody powierzchniowe i podziemne, czystos¢ powietrza, Swiat zwierzecy i ro$linny, zielen
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i drzewostan. Inwestycja nie spowoduje powstania odpadéw i nie bedzie wytwarza¢ wibraciji
oraz szkodliwego hatasu i promieniowania elektromagnetycznego. Z racji charakteru inwestycji
nie wptynie ona na ograniczenie doptywu Swiatta dziennego oraz nie ograniczy sposobu
uzytkowania lub zagospodarowania sgsiednich dziatek.

3.8. Ochrona od porazen

W sieci zasilajgcej zastosowano uktad TN-C, gdzie jako ochrone od porazenia
przyjmuje sie samoczynne wytgczenie zasilania w czasie t < 5s. Do uziemienia wybranych
stupbw zgodnie z rysunkiem nr 2 zastosowa¢ bednarke ocynkowang FeZn 25x4mm,
a nastepnie prety ocynkowane 16/1500. Dodatkowo w wykopie kablowym utozy¢é bednarke
FeZn 25x4mm i potgczy¢ ze stupami. Rezystancja uziemienia stupow nie powinna przekraczac¢
R<10Q.

3.9. Uwagi koricowe

— Dopuszcza sie stosowanie materiatéw innych niz zaproponowane w projekcie pod warunkiem
zastosowania materiatéw z deklaracjg zgodno$ci z PN i uzgodnieniem z Inwestorem.

— Wytyczenie trasy kablowej zleci¢ uprawnionej firmie geodezyjnej, podobnie jak inwentaryzacje
powykonawcza.

— Prace prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

— Wszystkie prace zanikowe podlegajg odbiorowi przed zasypaniem przez Inwestora.

funkcja imi¢ i nazwisko specjalno$¢ i nr uprawnien

PROJEKTANT Uprawnienia budowlane do projektowania bez

Karol Gotebiewski ograniczen w specjalnosci instalacyjnej

BRANZA ELEKTRYCZNA nr POM/0179/PWOE/08

Data: 8 lipiec 2024r
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Ostrowite PI. Sw, Floriana D |A Lux

Ulica 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

} Jezdnia 1 (M6), 168.00 m? :
== Nawierzchnia: CIE R3, g0: 0.070 4
. I J 400m
¢ L
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Ostrowite PI. $w, Floriana

Ulica 1

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Gt

P 42.0W
Prampa 7000 Im
Doprawa 6297 Im
n 89.96 %

Odstep stupa 42.000 m

(1) Wysoko$¢ punktu $wietinego 8.000 m

(2) Nawis punktu swietlnego 0.000 m

(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 1.000 m

DIALux

(O]

e 8)

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 42.0 W

Zuzycie

1008.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 825 cd/kim
> 80° 50.5 cd/kim
= 90°: 0.00 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia

Wartoéci natezenia Swiatta w [cd/kim] do obliczania
klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
$wietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

G*3

Klasa wskaznika ol$nienia

D.6

@
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Ostrowite PI. Sw, Floriana D |A| u x

Ulica 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M6) Lm 0.60 cd/m? >0.30 cd/m? v

Uo 0.59 20.35 v

Ui 0.52 >0.40 Vv

Rel 0.87 20.30 v/

TI® 14 % - -

(1) instruktywnie, poza oceng

Obliczono wspdtczynnik konserwacji 0.67 dla instalacji.

Wyniki dla wskaznikdw wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie
Ulica 1 Dp 0.032 W/Ix*m? -
De 1.0 kWh/m? rok, 168.0 kWh/rok
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6. Informacja BIOZ

INFORMACJA DOTYCZACA
PLANU BEZPIECZENSTWA
I
OCHRONY ZDROWIA

Obiekt:

Zagospodarowanie terenu na Pl. Sw. Floriana w m. Ostrowite polegajacy na
budowie drog wraz z miejscami postojowymi oraz budowg o$wietlenia drogowego
| kanalizacje deszczowa.

Inwestor:

Gmina Chojnice
ul.31 Stycznia 56a
89-600 CHOJNICE

Branza:

Elektryczna — oswietlenie drogowe

Projektowat:

Karol Gotebiewski
UI. Ogrodowa 30
77 - 310 Debrzno

17



Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz.U. nr 120 poz.
1126 z dnia 10 lipca 2003 roku) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zakres i kolejnos¢ robot

wykopanie wykopu pod kable nn,

uktadanie kabla i zasypywanie wykopu,

posadowienie stupow oswietleniowych i szafki oSwietleniowe;
pomiary rezystancji uziemienia i rezystanciji izolacji kabli,

S

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
sieC energetyczna,

sie¢ telekomunikacyjna,

sie¢ wodno-kanalizacyjna.

WN — o

» Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

1. sie€ energetyczna,

2. droga gminna.

» Wskazanie zagrozen, ktdre moga wystapi¢ przy prowadzeniu prac wykonawczych zwigzanych
z budowag sieci elektroenergetycznej zawartych w niniejszym opracowaniu:

wpadniecie do wykopu,

porazenie pradem elektrycznym podczas pracy na linii,

potracenie pojazdem mechanicznym,

uderzenie spadajacym elementem.

el o

» Przewidywane zagrozenia, ktére mogg nastapi¢ podczas realizacji robot

SKALA RODZAJ ZAGROZENIA | MIEJSCE CZAS WYSTAPIENIA

ZAGROZENIA

NISKA Wpadniecie do rowu Na trasie wykopdw pod kable Od rozpoczecia wykopow
kablowego

SREDNIA Wpadniecie do rowu Przy wykopach kablowych, pod Od rozpoczecia wykopow
gtebokiego fundamentéw stupéw wysokich

SREDNIA Potracenie pojazdem Praca w pasie drogowym, w poblizu Caly okres realizacji zadania
mechanicznym ciezkiego sprzetu

SREDNIA Uderzenie spadajacym Prace w poblizu montowanych Podczas prac na podno$niku
przedmiotem urzadzen na wysokosci i montazu elementéw

WYSOKA Zagrozenie zwigzane z Prace przy montazu stupdw. Podczas prac na podno$niku
upadkiem z wysoko$ci Praca przy demontazu istniejacego i montazu elementéw

o$wietlenia

WYSOKA Porazenie pradem Praca w poblizu linii kablowych nN Podczas pracy w poblizy

elektrycznym 0,4kV czynnych linii

» Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do realizacji
rob6t szczegolnie niebezpiecznych

1. Przed przystapieniem do prac zwigzanych z realizacjg inwestycji, kierownik budowy
zobowigzany jest do przeprowadzenia wizji placu budowy wraz z przedstawicielem Inwestora
w celu okreslenia zagrozen wystepujacych podczas wykonywania rob6t.

18



e

Osoba uprawniona zobowigzana jest przygotowac instrukcie pracy oraz przeprowadzié
instruktaz dla pracownikdbw w zakresie BHP przed wykonaniem prac szczegdlnie
niebezpiecznych, szczegdlnie czynnych linii energetycznych

Wymagane szkolenia BiHP:

Instruktaz ogdlny,

Szkolenie stanowiskowe,

Szkolenie okresowe,

Kierownik budowy przeprowadzi na miejscu budowy szkolenia BiHP uwypuklajac zagrozenia
wymienione w punkcie 4. Nalezy poinformowa¢ i pouczy¢ pracownikow o zasadach
wykonywania robdt w poblizu czynnych urzadzen i przy urzadzeniach elektrycznych.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace zagrozeniom w zwigzku z wykonywanymi
robotami:

Pracownicy — wykonujacy prace montazowe i instalacyjne przy  urzadzeniach
elektroenergetycznych  powinni  by¢  przeszkoleni i wykonywa¢ prace zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa
I higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych,

Teren robdt nalezy wygrodzic folig biato-czerwong

Robét nie wykonywaé po zmroku ani w warunkach ztej widoczno$ci

Pomiary elektryczne powinny wykonywac dwie osoby, w tym co najmniej jedna z uprawnieniami
D lub E, druga osoba zas powinna przejs¢ instruktaz BHP

19



7. Warunki przylaczenia do sieci

ENEA Operator sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Bydgoszcz Chojnice, 23.04.2024 r.

Rejon Dystrybucji Chojnice
ul. Sgpolenska 15
89-600 Chojnice
tel. 52 313 21 10

19522/2024/0D1/ZR3

Gmina Chojnice
ul. 31 Stycznia 56a
89-600 Chojnice

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator sp. z o.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu:

oSwietlenie drogowe, Ostrowite, pl. §w. Floriana, dz. nr 37/2, 116, 117
warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego

z mocg przylaczeniowa 3 kW

na napieciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

1. MIEJSCE PRZYLACZENIA:
zlgcze kablowo-pomiarowe 0,4 kV nr 103/2
II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI:
1. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator sp. z 0.0.:
Urzadzenia dostosowa¢ do zwi¢kszonego poboru mocy.
2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci ENEA Operator sp. z 0.0.:

3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przytaczanego:

Od zigcza kablowo-pomiarowego nr 103/2 (przy granicy dzialki 115 i 114) wybudowaé przylacze kablowe

zalicznikowe o przekroju wg. potrzeb, przygotowa¢ instalacje odbiorcza.

III. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ]:
Zaciski na listwie zaciskowej w zlaczu kablowym- pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu
przylaczanego

Migjsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie miejsce rozgraniczenia whasnosci sieci i instalacji.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
W ziaczu kablowo-pomiarowym
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
Nalezy zainstalowa¢ uklad, ktéry skladaé si¢ bedzie z:
Jjednofazowego, licznika energii czynnej przystosowanego do plombowania.
Urzadzenia pomiarowe winny byé zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich, zabezpieczone przed
wplywami atmosferycznymi oraz przystosowane do plombowania.
VI. RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:
- zabezpieczenie przedlicznikowe - 1x 16A  w zlaczu kablowo-pomiarowym
- na zabezpieczenia przedlicznikowe zastosowaé wylacznik nadmiarowo-pradowy o charakterystyce C.

VIL. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ:

Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélczynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4.

VIII. DANE I INFORMACIJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:
Zasilajaca sie¢ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbioreczej nalezy zastosowa¢
odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej

IX. SCHEMAT ELEKTRYCZNY W ZALACZENIU (dla podmiotéw dotyczacych 11 i 111 gr przylaczeniowej)

X. UWAGI DODATKOWE:

1. Instalacj¢ wewnetrzna nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia

12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U.

19522/2024/0D1/ZR3 UWLZ RN
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2002 nr 75 poz. 690).

2. Instalowane urzadzenia powinny speinia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylaczane urzadzenia
powinny posiada¢ wymagana odpornos¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywolywaly w swoim srodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach przekraczajacych odpormnosé na
te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym srodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowié¢ bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametrow jakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwoéci i napigcia, odksztalcenia napigcia, zawartosci poszczegolinych
harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania §wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami
obowiazujacego prawa.

4. Podstawe do rozpoczegcia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

5. Dokumentacja projektowa w zakresie urzadzert ENEA Operator sp. z 0.0. opracowana na podstawie niniejszych
warunkow przylaczenia winna by¢ zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z 0.0., ktore sa
publikowane na stronie internetowej Spétki: www.operator.enea.pl. Do przedkladanych do uzgodnienia dokumentacji
projektowych nalezy dolaczy¢ o$wiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwiazan ze Standardami w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator sp z 0.0. ze wskazaniem ewentualnych odstepstw, dopuszczonych wg zasad
okreslonych w tych Standardach.

6. Stacja transformatorowa OSTROWITE SZKOLA (31163), transformator 100kVA, obwod 100.

Data waznoS$ci warunkow przylaczenia: 2 lata od daty ich doreczenia.

r

Rozdzielnik: \
ENEA Operajor Sp. z o.0.
Rejon Dys} ;isua:ji Chojnice
{ Klor
W
Mariusz/ Pliszka
19522/2024/0D1/ZR3 UWLZ RN Strona Z
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. Rysunki

— Rys. nr 1 - Projekt zagospodarowania terenu
—Rys. nr 2 — Schemat ideowy linii kablowej o$wietleniowej
— Rys. nr 3 — Schemat ideowy szafki oSwietleniowe;
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Opornik 12x25

?,:Na — — — — Kraweznik najazdowy 15x22 h=4 cm
"o Kraweznik betonowy 15x22 h=10 cm
5! 8 Obrzeze betonowe 8x30
Projektowana o$
1%3 - . . , . .
o 115 & Nawierzchnia zjazdow - kostka betonowa starobruk gr. 8 cm, grafitowa
RI\a 187 154 ?357\ . .. .
0+66 03 " e 21 RS \%& Nawierzchnia jezdni - kostka betonowa starobruk gr. 8 cm, szara
) 410 : 135.1\\\ o~ - . .. .
ﬂ'ﬁ__f il «s‘@+63555.4 p <\7 5%% Nawierzchnia jezdni - kostka betonowa starobruk gr. 8 cm, szara
I ABE . S . \\
0+60.0 7% o~ : S \ Nawierzchnia chodnika - kostka betonowa gr. 6 cm, szara
‘;‘- of I} i {\l{\,;vf@‘f\ /\ KO - BN /. . wo ‘\ g . 1
:3,_'8 - YR} | ‘%2‘\ ™. \35.14\ 50 ¢ proj-OdC. )] O_P TS \
(] 1 - ™ ‘\,( . N [N ‘1' 155 . - - -
Y - A\a%we ';r;y ez dosictg g - = N e 18 - \)EEQ( N Projektowane wpusty (zgodnie z oddzielnym opracowaniem)
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/&// - Projektowane uziemienie gl¢binowe
R<10Q

Projektowanie, Nadzér, Wykonawstwo

MJM

Michat Marciniak
Klawkowo, ul. Pogodna 1,
89-620 Chojnice

INWESTOR

Gmina Chojnice
ul.31 Stycznia 56a
89—-600 CHOJNICE

OBIEKT: Zagospodarowanie terenu na Pl. Sw. Floriana w m. Ostrowite
polegajgcy na budowie drég wraz z miejscami postojowymi
oraz budowq oswietlenia drogowego | kanalizacje deszczowq

. . . .. . . . NR
B Schemat ideowy linii oswietleniowe] 2
STANOWISKO IMIE, | NAZWISKO SPECJALNOSC NR UPRAW. DATA PODPIS
Projektant |Karol Gotebiewski Elektryczna | POM/0179,/PWOE /08 12.01.2024
STADIUM DATA. NR UMOWY SKALA:
Projekt Techniczny




o]
> 0w

SF 109

WCN

Starownik astronomiczny
z tacznoscig NFC

PN( @

Q

L

-

| [1ZUG - 50

stycznik
(DIL M65|

O—ﬁ/—OJ
1 x S301 B6A
v

=

1 x $301 BI6A
=

1x $301 BI6A
s

1 x S301 BI6A

~

Kier. ztacze pomiarowe

YKAXS 4x35mm?

YAKXS 4x35mm? [
YAKXS 4x35mm? [
Kier. stup nr 2.1

R<30Q

T T

Projektowanie, Nadzor, Wykonawstwo

MJM

Michat Marciniak
Klawkowo, ul. Pogodna 1,
89-620 Chojnice

INWESTOR

Gmina Chojnice
ul.31 Stycznia 56a
E9—-600 CHOJNICE

OBIEKT: Zagospodarowanie terenu na Pl. Sw. Floriana w m. Ostrowite
polegajgcy na budowie drég wraz z miejscami postojowymi
oraz budowgqg oSwietlenia drogowego | kanalizacje deszczowg

Y Schemat ideowy szafki SO

NRj

STANOWISKO IMIE, | NAZWISKO SPECJALNOSC NR UPRAW. DATA PODPIS
Projektant |Karol Gofgbiewski Elektryczna |POM,/0179,/PWOE/08 12.01.2024
Sprawdzajgcey,

STADIUM DATA. NR UMOWY SKALA:

Projekt Techniczny




	Projekt techniczny oświetlenie drogowe-1
	Segregator1
	1_PDFsam_23_PDFsam_Z10 Projekt techniczny - oświetlenie drogowe
	2_Rys. nr 2 Schemat ideowy linii oświetleniowej-1
	3_PDFsam_23_PDFsam_Z10 Projekt techniczny - oświetlenie drogowe


