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1 OPIS TECHNICZNY

1.1 Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie zawiera projekt stalej organizacji ruchu zwigzany z
zagospodarowaniem terenu na Pl Sw. Floriana w m. Ostrowite polegajgce na budowie drog wraz
z miejscami postojowymi oraz budowg oswietlenia drogowego i kanalizacjq deszczowq.

Inwestycja zlokalizowana w wojewddztwie pomorskim, powiat chojnicki, gmina

Chojnice. Istniejaca droga posiada nawierzchni¢ gruntowg. Zakres przebudowy obejmuje:
wykonanie nawierzchni drogi wewnetrznej, miejsc postojowych oraz dojs¢ do poses;ji.

Projektowana nawierzchnia jest z kostki betonowej typu starobruk.

1.2 Podstawa opracowania

Podstawa opracowania jest nastepujaca :

1. Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji w
sprawie znakow i sygnatow drogowych (j.t. Dz. U. 2019 poz 2310)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegoétowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (j.t.
Dz. U. 2017 poz. 784).

3. Mapa zasadnicza do celow projektowych w skali 1:500 zgodna z oryginatem przyj¢tym
do zasobu Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w
Chojnicach

4. Ustawa ,,Prawo o ruchu drogowym” z dnia 20.06.1997 r.( tekst jedn.: 2022 poz. 988)

5. Wizja lokalna



1.3 Charakterystyka drogi i ruchu na drodze\
Klasa : D

Kategoria drogi : wewnetrzna

Szerokos¢ jezdni: 3,5 - 4,0 m

Natezenie ruchu: mate

1.4 Termin obowiazywania organizacji ruchu

Organizacja ruchu obowigzywac bedzie po zakonczeniu budowy drogi — IV kw. 2024 r.

1.5 Wytyczne

W celu wykonania oznakowanie nalezy kierowac¢ si¢ nastgpujacymi zasadami ustawiania
znakow pionowych:

1.

Do oznakowania nalezy zastosowac nast¢pujace znaki:
- znaki pionowe z grupy mal¢ (M) na drodze gminnej

Znaki pionowe powinny by¢ pokryte folig odblaskowa typu 1, z wyjatkiem znaku A-7,
B-2, B-20, D-6, D-6a, D-6b

Odlegtosci 1 wysokosci ustawienia znakow pionowych powinny odpowiadad
szczegblowym warunkom technicznym dla znakéw 1 sygnalow drogowych oraz

urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach
oraz powinny zapewnia¢ dobrg widocznosé

Wysokosci umieszczanie znakow:

kategorii A, B, C, D, F, G na drogach



dwoch na jednym stupku na drogach innych niz ulice

kategorii A, B, C, D, F, G

dwéch na jednym stupku na ulicach

Wysoko$¢ umieszczenia znaku powinna by¢é dostosowana do rodzaju drogi (ulicy) oraz
konkretnego miejsca na drodze. Jedng z zasadniczych okolicznos$ci, ktore nalezy uwzgledniac,
jest ruch pieszych, dla ktérych znak zbyt nisko ustawiony moze stanowic istotng przeszkodg.
Odlegtosci od krawedzi jezdni:



na drodze

na ulicy

1.6 Uwagi i zalecenia

Znaki nalezy umieszcza¢ na shupkach stalowych, ocynkowanych

Znaki drogowe pionowe nalezy zakupi¢ w firmie specjalizujacej si¢ w produkcji
znakow.
Znaki pionowe nalezy ustawi¢ z zasadami podanymi powyzej oraz zgodnie z

szczegdtowymi warunkami technicznymi dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkow ich umieszczania na drogach



1.7 Zestawienia ilosci znakow

ZNAKI PROJEKTOWANE

Oznaczenie

Ilo$¢

A-30

B-2

C-4

D-3

D-18

D-40

D-41

Tabliczka: ,,Zmiana nawierzchni”

T-29
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Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ zgodnie z Rys.2




2.1 Opinie



3 RYSUNKI
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