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drogowego i kanalizacjg deszczowg

I. CZESC OPISOWA
1. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej w dziatkach oznaczonych
numerami ewidencyjnymi 37/2, 116, 117 ob. 0020 Ostrowite, gmina Chojnice w zwigzku z realizacjg
zagospodarowania terenu na Pl. Sw. Floriana w m. Ostrowite polegajgca na budowie drdég wraz z miejscami
postojowymi oraz budowg os$wietlenia drogowego i kanalizacja deszczowg. Trasa projektowanej sieci
zostata zaprojektowana w sposdb nie kolidujgcy z istniejgcg zabudowg oraz tak by zminimalizowaé
skrzyzowania z przeszkodami terenowymi oraz istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym
terenu.
Projektowana kanalizacja deszczowa bedzie odprowadzata wody opadowe i roztopowe z odcinka
przebudowywanej drogi gminnej, stwarzajgc tym samym techniczne mozliwosci odbioru wody deszczowej
ze zlewni o tgcznej powierzchni F=1045,00 m2.
Zakres inwestycji obejmuje wykonanie:

- Sieci kanalizacji deszczowej z rur PCV min. SN8 ®315 mm o fgcznej dtugosci 97,00m;

—  Przykanalikdw taczacych studnie wpustowe uliczne z siecig kanalizacji deszczowej z rur PCV min.

SN8 ®200 mm o tgcznej dtugosci 20,85 m;

—  Studni kanalizacyjnych z kregdw betonowych ®1500 mm w ilosci 1 szt.(D1);

- Studni kanalizacyjnych z kregéw betonowych ®1200 mm w ilosci 2 szt. (D2, D4);

—  Studni kanalizacyjnych z kregéw betonowych ®1000 mm w ilosci 7 szt. (D3, D5, D6);

— Studzienek ulicznych wpustowych ®500 mm z osadnikiem H=0,8 m - wpust przykraweznikowy w

ilosci 5 szt.;
— Regulacji pionowej wszystkich urzadzen infrastruktury podziemnej projektowanej i istniejgcej.

2. Podstawa opracowania
Podstawg opracowania jest:

— Zlecenie wykonania dokumentacji projektowej;

—  Warunki techniczne, znak BM.7230.40.2024 z dnia 19.03.2024 r.;

- Odpis protokotu z narady koordynacyjnej zakonczonej w dniu 03.06.2024 r. w sprawie usytuowania
projektowanej sieci uzbrojenia terenu;

— Decyzja o warunkach zabudowy, znak sprawy: BM.6730.83.2024;

- Opinia geotechniczna warunkow posadowienia.

— Normy i przepisy;

— Wizja lokalna w terenie;

— Dokumentacja fotograficzna.

3. Opis stanu istniejacego

Inwestycja jest realizowana na terenie obszaru wiejskiego a jej zakres realizowany bedzie na obszarze nie
objetym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Z uwagi na to warunki realizacji inwestycji
dla dziatek nr ew. 37/2, 116, 117 ob. 0020 Ostrowite, gmina Chojnice okreSla ostateczna decyzja o
warunkach zabudowy, znak sprawy: BM.6730.83.2024. Projektowane zamierzenie budowlane usytuowane
jest w obrebie dziatek nr ew. 37/2, 116, 117 ob. 0020 Ostrowite potozonych przy ul. Sw. Floriana w
miejscowosci Ostrowite. Obecnie w miejscu planowanej inwestycji wystepujg sieci i instalacje podziemne
oraz stupy i linie energetyczne stuzgce do zaspokojenia potrzeb bytowych ludnosci osiedlonej na dziatkach
przylegtych do przebudowywanej drogi gminnej. Inwestycja w zakresie budowy kanalizacji deszczowej
uchroni korpus drogi przed zaleganiem wody opadowej na powierzchni utwardzonej, przyczyniajac sie tym
samym do jej efektywnego uzytkowania oraz bedzie pozytywnie oddziatywac na stan Srodowiska.

W obrebie terenu inwestycji wystepuje infrastruktura podziemna w postaci: sieci wodociggowej, sieci
kanalizacji sanitarnej, kabli energetycznych i telekomunikacyjnych. Z uwagi na to podczas wykonywanych
robot budowlanych nalezy stosowac wytyczne wydane przez wiasciciela/administratora odpowiedniej sieci
uzbrojenia terenu, zawarte w protokole z przeprowadzonej narady koordynacyjnej.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Trasa projektowanych sieci zostata zaprojektowana w sposéb nie kolidujgcy z istniejaca zabudowg oraz tak
by zminimalizowac¢ skrzyzowania z przeszkodami terenowymi, istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem
podziemnym terenu i zostata dostosowana do:

- projektowanego i istniejgcego uktadu komunikacyjnego
— uzbrojenia terenu: podziemnego i naziemnego
- uktadu wysoko$ciowego terenu.

Przeznaczeniem projektowanej sieci kanalizacji deszczowej jest sprawny odbior wody deszczowej i
roztopowej z terenu zlewni o powierzchni catkowitej F=1045,00 m2. Wobec powyzszego zaprojektowano
sie¢ kanalizacji deszczowej grawitacyjnej z rur PVC o $érednicy DN315 mm. Projektowane przewody
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kanalizacji deszczowej nalezy wykonac z rur o sztywnosci obwodowej min. SN8 o pofgczeniach kielichowych
uszczelnianych na uszczelke gumowg symetryczng. Wszystkie materiaty muszg posiada¢ atest do
stosowania ich w budownictwie.

Z uwagi na konfiguracje terenu wyznaczono zlewnie z ktérej wody deszczowe bedg odprowadzane w
systemie grawitacyjnym do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej przebiegajgcego w obrebie dziatki nr ew.
117 ob. 0020 Ostrowite.

Obliczenia hydrauliczne kanalizacji deszczowej wykonano metodg natezen statych przy zatozeniach:

Sptyw wdd opadowych z powierzchni utwardzonych zlewni:

Rodzaj utwardzenia | Wartos¢ wspotczynnika | Powierzchnia zlewni | Wielko$¢  powierzchni
powierzchni zlewni | sptywu W rzeczywistej F [m?] zredukowanej [m?]
czesciowych

Nawierzchnia z kostki 0,85 1045,00 487,05
betonowej gr. 8 cm

Suma 1045,00 888,25

¢ Zlewnia zredukowana Fzr = 0,09 ha; )
¢ Opad nominalny gnom=15 dm3/s*ha (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18
listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekow do waéd lub do
ziemi oraz substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego). Opady o intensywnosci nie
wiekszej od 15 dm3/s*ha generujg 88% rocznej wysokosci opadow.
* Opad maksymalnygmax=150,00 dm3/s*ha — natezenie deszczu miarodajnego
e Srednioroczna wysokos¢ opaddw powiecie chojnickim 563 mm
¢ Przeptyw nominalny Qnom = 1,35 dm3/s=0,0014m3/s
e Przeptyw maksymalny miarodajny Qmax = 13,50 dm3/s=0,014m3/s
¢ Czas trwania deszczu t=15 min
o Czestotliwos¢ wystepowania deszczu p=50%, c=2 rok — dla sieci kanalizacji w matych miastach lub na
przedmiesciach.
Roczna S$rednia ilos¢ wod opadowych i roztopowych odprowadzana do zbiornika wodnego z
projektowanej KD:
Qr = HO:(F1- W1+ F2- W2+ F3- W3) [m3/rok]
HO — roczny sptyw ze zlewni pomniejszony o parowanie
HO = H-(1-0,25) = 0,563 - 0,75 = 0,42 [m]
Qrér= 0,42-888,25 = 373,07 [m3/rok]
Zrzut sredni dobowy:
Qsrd = Qr /(365) = 373,07/365 = 1,02 m3/d
Zrzut maksymalny godzinowy:
Czas usredniony sptywu wod opadowych, roztopowych: T = 900h/r - 0,75 = 675 h/r
Qmaxh = QC- t + Qr /T =0,75 -15 - 60/1000 + 373,07/675 = 0,68+0,55=1,23 m3/h
Zrzut maksymalny sekundowy:
Qmax s = Qmaxh/3600= 1,23 m3/h /3600= 0,0003 m3/s
Zrzut maksymalny roczny:
Qmaxr =1,23 m3/h-2h-155dni=381,30 [m3/rok]
4.1. Siec kanalizacji deszczowej

W celu sprawnego odwodnienia odcinka przebudowywanego terenu wydzielono zlewnie zbierajgcg wody
deszczowe i roztopowe i transportujgce je w sposob grawitacyjny do odbiornika — istniejgcej kanalizacji
deszczowej przebiegajacej w dziatce oznaczonej numerem ew. 117 ob. 0020 Ostrowite. Zlewnia bedzie
zbierata wody deszczowe i roztopowe w sposob punkowy do studzienek ulicznych wpustowych,
zlokalizowanych w najnizszych punktach niwelety przebudowywanej drogi. Kazda studzienka uliczna
posiada osadnik o gtebokosci 0,8 m. Trwajacy w osadnikach proces sedymentacji czgstek opadajacych
pozwoli na zasadnicze oczyszczenie sptywajacej wody opadowej i po odstaniu w nich jej dalszy transport
w pierwszej kolejnosci rurociggiem @200 mm do kolektora zbiorczego a nastepnie do odbiornika. Zlewnie
wyznaczono w sposob umozliwiajgcy grawitacyjny sptyw zbieranej wody opadowej a nastepnie jej zrzut do
odbiornika. Szczegdtowe rozwigzanie zostato przedstawione w czesci rysunkowej.

Projektowana sie¢ ma charakter sieci zbiorczej i bedzie wykonana z rur PCV o sztywnosci obwodowej min.
SN8 i $rednicy DN315 mm o potaczeniach kielichowych uszczelnianych na uszczelke gumowg symetryczna.
Wszystkie materiaty muszg posiadac atest do stosowania ich w budownictwie i powinny by¢ produkowane
zgodnie z normg PN-EN 13476-3+A1:2009.
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Zaprojektowano sie¢ kanalizacji grawitacyjnej z rur PCV o sztywnosci obwodowej min. SN8 i Srednicy
DN315-200 mm o pofaczeniach kielichowych uszczelnianych na uszczelke gumowg symetryczng.
Charakterystyka systemu rur dla kanalizacji grawitacyjnej:

1)

2)
3)
4)

5)
6)
7)
8)

rury kanalizacji grawitacyjnej z PVC-u ze Sciankg litg jednorodng spetniajgce wymagania PN-EN

1401:2009, w tym:

a) odporne na dichlorometan przez co potwierdzajga odpowiedni stopied zzelowania
(przetworzenia) PVC-u,

b) materiat rury ma potwierdzong w tescie 1000-godzinnym odpornos¢ na cisSnienie wewnetrzne
(pozytywny wynik testu badania odpornosci na ci$nienie wewnetrzne — testu 1000-godzinnego
- potwierdza trwatos¢ ok. 100 lat),

ksztattki potgczeniowe powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1401:2009

odpornos¢ chemiczna uszczelek zgodna z ISO/TR 7620,

uszczelki zgodne z normg zharmonizowang PN-EN 681-1 posiadajagce znakowanie CE, do

zastosowania w systemach kanalizacyjnych oznaczone symbolami WC,

producent posiada certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001,

system posiadajgcy aprobate IBDiM,

system kanalizacyjny (rury, ksztattki, studzienki) od jednego producenta,

rury w $rednicach dn > 200 z nadrukiem wewnatrz umozliwiajgcym identyfikacje rur podczas

inspekgji telewizyjnej. Parametry podlegajgce identyfikacji to co najmniej technologia wykonania

rury (rury lite jednorodne / rury lite tréjwarstwowe z rdzeniem z przemiatdw / rury z rdzeniem

spienionym), $rednica oraz sztywnos¢ obwodowa.

4.2, Studnie kanalizacyjne betonowe

Na odcinku sieci kanalizacyjnej projektuje sie montaz studni betonowych o $rednicy wewnetrznej:

Dn=1,0 m ($rednica zewnetrzna Dn=1,2m) — studnie D3, D5, D6,

Dn=1,2 m (Srednica zewnetrzna Dn=1,3m) — studnie D2, D4,

Dn=1,5 m ($rednica zewnetrzna Dn=1,8m) — studnie D1,

0 ponizej opisanej charakterystyce :

Studnie betonowe muszg spetnia¢ wymogi normy PN-EN 1917:2004.

Studnie posadowi¢ w odwodnionym wykopie na 20-cm podbudowie z chudego betonu C12/15, o
$rednicy przystosowanej do $rednicy studni.

Studnie betonowe wykona¢ z elementéw prefabrykowanych z betonu klasy C35/45 i
0 wspotczynniku wodoszczelnosci min. W10. Kregi studzienne miedzy sobg oraz z dnem, nalezy
taczy¢ za pomocy uszczelek gumowych odpornych na agresywne oddziatywanie Sciekow i gazéw
kanatowych, o odpornosci 4,0<pH<8,0.

Nalezy stosowac dna studni prefabrykowane, wykonane fabrycznie na indywidualne zaméwienie z
uwzglednieniem $rednic przewodow przytgczeniowych oraz lokalizacji ich wlotéw. Dno studni
powinno mie¢ wyprofilowang kinete oraz spocznik dla obstugi. Elementy dna muszg by¢ wykonane
z betonu jak kregi studni (klasy C35/45). Kinete wykona¢ o wysokosci rownej 3/4 srednicy kanatu.
Prefabrykowane dno studni oraz kregi, powinny posiadaé przejscia szczelne, wyposazone w
oryginalne pierscienie uszczelniajgce na wlotach i wylotach kanatdw, i/lub krdcce potaczeniowe dla
przytgczy kanalizacyjnych, dostosowane do rodzaju rur kanalizacyjnych. Przej$cia przez Sciany
studzienek muszg by¢ szczelne i elastyczne.

Dno studzienki z betonu C35/45, W10, z fabrycznie zabetonowang bezfugowa wktadka odporng na
agresje chemiczng polipropylenu lub poliuretanu.

Studnie rewizyjne zakonczyé¢ kregiem zwezkowym asymetrycznym (konusem). W zwezce studni,
pod wlazem nalezy zamontowa¢ tzw. porecz pochwytng z preta stalowego ocynkowanego, o
$rednicy 30 mm, w odlegtosci 7 cm od Sciany.

Dla regulacji wysokosci osadzenia wiazu nalezy stosowac prefabrykowane pierscienie dystansowe,
z betonu jak kregi betonowe. W terenie o nawierzchni nieutwardzonej, wtazy kanatowe nalezy
obetonowac betonem klasy C16/20 wraz z pierscieniem betonowym, o $rednicy kregu betonowego
i wysokosci kregu zwezkowego. Ponadto, w drogach o nawierzchni gruntowej, ttuczniowej,
zuzlowej i szutrowej, nalezy umocni¢ nawierzchnie drogi obok studni kanalizacyjnej poprzez
wybudowanie wokot niej utwardzenia o $rednicy 2 m z otoczakéw na podbudowie dostosowanej
do kategorii ruchu KR3.

Wiazy kanatowe okragte o Srednicy Dn 600 mm, klasy D na obcigzenie 400 kN (D400),
nieklawiszujgce, korpus z zeliwa o wysokosci min. 140 mm, pokrywa bez wentylacji, wypetniona
betonem klasy C35/45. Witazy fabrycznie zabezpieczone przed kradziezg (system zabezpieczenia
uzgodnic¢ z uzytkownikiem).

Uprzednio oczyszczone powierzchnie zewnetrzne studni zagruntowac lepikiem na zimno do izolacji
powitokowych nawierzchni betonowych (grunt + warstwa zasadnicza).
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4.3. Wpust uliczny

Wopusty drogowe zaprojektowano jako typowe betonowe DN 0,500 m z osadnikiem H=0,80 m z piytg
odcigzajgca. Wpusty z rusztem zeliwnym jezdniowym klasy D400. Na wpustach nalezy zastosowac ruszty z
zeliwa szarego. W prefabrykatach osadzone beda przejscia szczelne DN 200 stuzgce do podtaczenia
przykanalikéw odptywowych. Krag betonowy z dnem montowany na wylewce z chudego betonu gr. 10 cm
i podsypce piaskowej gr. 15 cm. Zewnetrzne powierzchnie wpustow nalezy zabezpieczy¢ powtokg ochronng.
Przykanaliki wpustow deszczowych wykona¢ z rur PCV @ 200 mm. Podtgczenia wpustow do sieci
zaprojektowac z minimalnym spadkiem 0,5%.

5. Informacje i dane
5.1. Rodzaj ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu

Na terenie dziatek objetych opracowaniem w zakresie projektowanej sieci kanalizacji deszczowej, nie
wystepujg ograniczenia wynikajgce z aktdw prawa miejscowego.

Na terenie inwestycji wystepujg punkty osnowy geodezyjnej podlegajgce ochronie. W przypadku ich
ewentualnego wystgpienia zobowigzuje sie Wykonawce, przed rozpoczeciem robdt ziemnych, do
zapewnienia geodezyjnego wytyczenia tych punktdw przez Uprawniong Jednostke Wykonawstwa
Geodezyjnego. Po ich wytyczeniu nalezy je oznaczyC, poprzez ogrodzenie barierkami ochronnymi w
promieniu 3 m od osi punktu podlegajacego ochronie. Prace ziemne zwigzane z wykonaniem inwestycji
nalezy prowadzi¢ w sposdb nie kolidujgcy z istniejgcymi sieciami infrastruktury podziemnej i drzewami.
Realizacja inwestycji nie bedzie wymagata przetozenia istniejgcych sieci a takze wycinki drzew, poniewaz
projektowane sieci nie kolidujg z istniejgcym tadem przestrzennym. Roboty ziemne beda prowadzone poza
zasiegiem systemu korzeniowego drzew a takze nie bedg wptywaty na urzadzenia melioracyjne, poniewaz
nie wystepuije kolizja z tymi urzadzeniami. Inwestycja nie doprowadzi do zmiany stanu wody na gruncie, a
zwlaszcza kierunku i natezenia odptywu wdd opadowych lub roztopowych ze szkoda dla gruntow
sgsiednich.

5.2. Informacja o ochronie konserwatorskiej terenu, obiektach wpisanych do
rejestru zabytkow.

Teren zamierzenia inwestycyjnego nie jest objety wymaganiami w zakresie dziedzictwa kulturowego i
zabytkdw oraz dobr kultury wspdtczesne;j.

W przypadku odkrycia obiektdw lub zabytkéw archeologicznych podczas prowadzenia robdét nalezy
postepowac zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami. W przypadku koniecznosci uzyskania pozwolenia na wykonywanie prac archeologicznych
Inwestor wystgpi o jego uzyskanie w trybie art. 36 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami, przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych.

5.3. Wplyw eksploatacji gorniczej na teren inwestycji
Obszar inwestycji nie znajduje sie w granicach terenu gdrniczego.

5.4. Wplyw inwestycji na ochrone srodowiska oraz higiene i zdrowie
uzytkownikow.

Dla przedmiotowej inwestycji nie stwierdzono potrzeby uzyskania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach. Inwestycja nie zalicza sie do mogacych zawsze znaczgco lub potencjalnie znaczgco
oddziatywac na $rodowisko. Planowane do realizacji sieci majg stuzy¢ obstudze istniejacej i planowanej
zabudowy. Po zakonczeniu budowy teren zostanie zrekultywowany i oddany do uzytkowania zgodnie z
dotychczasowym przeznaczeniem. Na trasie projektowanej budowy systemu kanalizacji nie planuje sie
wycinki drzew i krzewdw. Przedstawione w niniejszym projekcie rozwigzania techniczno-technologiczne
pozwalajg na stwierdzenie, Ze realizacja projektowanej inwestycji:

¢ nie bedzie powodowac ucigzliwosci dla powietrza atmosferycznego,

¢ nie wplynie na pogorszenie klimatu akustycznego,

e zapewni dotrzymanie norm S$rodowiskowych w zakresie emisji hatasu (wykonywanie prac
budowlanych w porze dziennej 6% — 22%),

¢ nie pogorszy jakosci wod gruntowych,

¢ nie spowoduje zanieczyszczenia $rodowiska gruntowo-wodnego,

Wykonawca w czasie prowadzenia robdt budowlanych ma obowigzek znac¢ i stosowaé wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego, w tym:

e materialy pochodzace z budowy gromadzi¢ w wydzielonych do tego miejscach i zagospodarowaé w
sposéb bezpieczny dla $rodowiska,
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e starannie sprawdzac stan techniczny pracujgcych maszyn budowlanych i transportowych, by unikngé
powstawaniu niekontrolowanych wyciekdw ropopochodnych do podtoza,

e podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm w
zakresie ochrony $rodowiska,

e unikac ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innej a wynikajacej ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Po zakonczeniu etapu budowy oraz przeprowadzeniu prawidtowej rekultywacji terenu, Srodowisko
gruntowo-wodne bedzie funkcjonowaé bez zaktdcen.
6. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu

6.1. Zabezpieczenie punktéw osnowy geodezyjnej podlegajacych ochronie

Na terenie inwestycji wystepujg punkty osnowy geodezyjnej podlegajace ochronie. W przypadku ich
ewentualnego wystgpienia zobowigzuje sie Wykonawce, przed rozpoczeciem robdt ziemnych, do
zapewnienia geodezyjnego wytyczenia tych punktdw przez Uprawniong Jednostke Wykonawstwa
Geodezyjnego. Po ich wytyczeniu nalezy je oznaczy¢, poprzez ogrodzenie barierkami ochronnymi
w promieniu 3 m od osi punktu podlegajgcego ochronie.

6.2. Roboty ziemne i montazowe

Wszystkie roboty ziemne nalezy wykonywa¢ z zachowaniem normy PN-B-10736, a w szczegdlnosci zgodnie
Z wymaganiami i badaniami dotyczgcymi warunkdw bezpieczenstwa pracy. Przed przystgpieniem do robot
ziemnych na trasie projektowanych sieci, wyznaczy¢ miejsca wystepujgcych kolizji przez stuzby
specjalistyczne. Wykonawca powinien zapoznac sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji,
przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac mogacych mie¢ na nie wplyw. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszystkie ich uszkodzenia. W przypadku ich uszkodzenia winien je niezwtocznie naprawic
zgodnie z wymogami ich wtascicieli. Przed przystgpieniem do montazu sieci nalezy dokonac odbioru
technicznego wykopu i podtoza w przypadku realizacji inwestycji metodg wykopu otwartego. Zasypanie
kanatu po odbiorze czesciowym zgodnie z zaleceniem producenta.

Wykopy otwarte dla kanatéw wykona¢ jako waskoprzestrzenne, umocnione. Szeroko$¢ wykopu
uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie obustronnie po 0,4 m. Dno
wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej. Wszystkie
napotkane na trasie wykonywanego wykopu przewody podziemne krzyzujgce sie lub biegngce réwnolegle
do wykopu (w bliskiej odlegtosci), powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposdb zapewniajacy ich eksploatacje. W celu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem
wodg z opadoéw atmosferycznych, powierzchnie terenu powinny by¢ wyprofilowane ze spadkiem
umozliwiajgcym tatwy odptyw wody poza teren przylegajgcy do wykopu. Prace prowadzic w wykopie
suchym. W przypadku wystgpienia wody gruntowej w wykopach, nalezy w sposdb ciggty prowadzi¢ prace
odwodnieniowe. W trakcie wykonywania robdt ziemnych nad otwartymi wykopami ustawi¢ taty celownicze
umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych osi rurociggu.
Wydobyty grunt powinien by¢ wywieziony poza wykop lub pozostawiony do zasypania za zgodg Inzyniera,
po stwierdzeniu o jego przydatnosci dla potrzeb drogowych.

Wykonanie przedmiotowych sieci wymaga ustalen z wiascicielami dziatek dotyczacych czasu wejscia z
robotami na ich teren. Po robotach ziemnych wykonawca bedzie zobowigzany do doprowadzenia terenu do
stanu pierwotnego.

Prace montazowe i warstwy ochronne rur nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Rury ukfada¢
nalezy na podtozu z piasku o grubosci min. 10 cm. Podsypka powinna by¢ zageszczona do wskaznika Is >
1,0. Podsypke piaskowg stanowi¢ mogg piaski grubo-, srednio- lub drobnoziarniste. Warstwa wyréwnawcza
nie moze zawieraC czastek wiekszych od 20 mm, ostrych kamieni lub innego famanego materiatu. Po
utozeniu kanatu nalezy wykonac obsypke wokoét rury. Materiat wypetniajgcy wykop na catej jego szerokosci
i na wysokosci utozonego przewodu nalezy wykona¢ z gruntu sypkiego niewysadzinowego, takiego jaki
stosowano do wykonania podsypki. Szerokos¢ tej strefy powinna by¢ wieksza niz dwie Srednice rury z
kazdej jej strony, ale nie mniej niz po 30 cm. Zageszczenie obsypki powinno przebiegac¢ warstwami recznie
lub lekkim sprzetem. Zageszczenie powinno by¢ wieksze niz 90% zmodyfikowanej proby Proctora. Po
wykonaniu obsypki wokét rury, dokonac nalezy wykonania obsypki nad rurg. Wykop nad rurg, co najmniej
30 cm powyzej wierzchu przewodu, ale nie mniej niz 34 jego $rednicy zewnetrznej, nalezy zasypac gruntem
piaszczystym, zwirem lub pospdtka o ziarnach nie wiekszych niz 20 mm. Wymagane jest w tej strefie
zageszczenie takie jak obsypki wokot rury. Do zageszczenia nalezy uzywac tylko sprzetu lekkiego, aby nie
spowodowac niezamierzonego odksztatcenia lub przemieszczenia przewodu. Zasypke wykopu powyzej
warstwy ochronnej wykona¢ warstwami gruntem rodzimym — w przypadku jego przydatnosci do
ponownego wbudowania z jednoczesnym zageszczeniem kazdej warstwy do uzyskania wskaznika
zageszczenia 95% zmodyfikowanej wartosci Proctor'a. W przypadku braku mozliwosci ponownego
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wbudowania gruntu z wykopow Wykonawca musi uwzgledni¢ wymiane gruntu na kazdym odcinku
wykonywanego rurociggu. W miejscach wystepowania na dnie wykopu gruntéw stabonos$nych (organiczne
lub miekkoplastyczne) podtoze nalezy wzmocni¢, warstwa wyrownawcza z piasku na dnie wykopu nie moze
by¢ uwazana za wzmocnienie. Wzmocnienie wykopu nalezy wykona¢ poprzez wykonanie tawy zwirowej z
odpowiedniego zwiru o wysokosci 0,20m (po zageszczeniu). Trasa kanatdw powinna by¢ prosta, bez
zataman w pionie i poziomie. Stosowane rury posiada¢ powinny odpowiednie certyfikaty i by¢ oznaczone:
czynnik transportowy, nazwa producenta, rodzaj materiatu, oznaczenie $rednicy, sztywno$¢, date produkgji,
obowigzujgce normy. Sposdb montazu przewoddw powinien zapewnic¢ utrzymanie kierunkow i spadkéw
zgodnych z dokumentacja projektowa. Rury nalezy uktadaé zgodnie z dokumentacjg techniczng, instrukcija
montazu rur dostarczong od producenta. Po zakonczeniu dnia roboczego, koncowki rur nalezy zabezpieczy¢
przed zamuleniem przy uzyciu foli lub zaslepek. Przewody nalezy uktadac na gtebokosci uniemozliwiajgcej
zamarzanie wody w przewodach w okresie zimowym, zgodnie z normg PN-81/B-02020:1991.
6.3. Odbior robot

Odbior nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zapisami zawartymi w dokumentach przetargowych.
SZCZELNOSC 1 PLUKANIE KANALIZACII

Po ukonczeniu robot montazowo-budowlanych zwigzanych z realizacjg przedmiotowej kanalizacji nalezy
sprawdzi¢ szczelnos¢ przewoddw. Proba szczelnosci winna by¢ przeprowadzona przed zasypaniem wykopu
zgodnie z wymogami i w obecnosci przedstawiciela Inwestora. Przewdd powinien byé poddany badaniom
w zakresie szczelnosci na eksfiltracje $ciekdow do gruntu i infiltracje wéd gruntowych do kanatu. Préby
szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze szczegdtowymi wymaganiami podanymi w normie PN-92/B-
10735:2002. Wyniki préby szczelnosci winny by¢ ujete w protokole podpisanym przez przedstawicieli
Inwestora i wykonawcy. Po uzyskaniu pozytywnych wynikow z przeprowadzonych préb kanaty nalezy
przeptukaé, eliminujgc z nich wszystkie zalegajgce odpady, utrudniajgce wtasciwg eksploatacje kanalizacji
deszczowej.

INSPEKCIA KANALIZACII

Zgodnie z obowigzujgcg Polskg Normg ,Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych” (PN-EN 1610 z
marca 2002 r.), przywotujgc pkt. 12 tej normy, po zakonczeniu montazu przewodéw powinny by¢
przeprowadzone wiasciwe kontrole obejmujgce kontrole wizualng. Zgodnie z Polskg Normg Nr PN-EN
13508-2 i punktem 5.2 tej normy, kontrola wizualna powinna obejmowac ,inspekcje rurociggu od
wewnatrz” przy uzyciu ,zdalnie sterowanej kamery przewodowej telewizji przemystowej.” Inspekcje nalezy
wykona¢ na catej dhugosci projektowanej sieci wraz z przedstawieniem zapisu wykonanego kamerowania
na nosniku cyfrowym.

6.4. Skrzyzowania z drogami i odtworzenie nawierzchni

Naruszone nawierzchnie drég podczas prowadzenia robdt nalezy odtworzyé do stanu pierwotnego wg
technologii uzgodnionej z Wtascicielem nieruchomosci.

6.5. Kolizje

Trase przewodow przecinajg projektowane i istniejgce urzagdzenia podziemne. Prace nalezy skoordynowac
tak, aby nie powodowac kolizji. W miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem wykopy nalezy
wykonywac recznie. Zaleca sie szczegdlng ostrozno$¢ przy prowadzeniu prac w rejonie kabli i sieci gazowej.
Krzyzujace sie z wykopami przewody uzbrojenia podziemnego nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
pod nadzorem odpowiednich stuzb eksploatacyjnych. Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym
naniesiono na podstawie mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500. Nie wyklucza sie istnienia na
terenie projektowanych kanatdéw innych urzadzen podziemnych, ktére nie zostaty odnalezione w czasie
inwentaryzacji geodezyjnej. Doktadne rzedne wigczenn oraz rzedne istniejgcego uzbrojenia ustali¢ po
odkopaniu i ewentualnie przeprowadzi¢ korekte pod nadzorem projektanta w uzgodnieniu z gestorem sieci.

6.6. Wplyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne

W trakcie realizacji inwestycji przeksztatcenie terenu bedzie nietrwate, po realizacji przedsiewziecia zostanie
przywrécone pierwotne uzytkowanie terenu. Przyjete rozwigzania techniczne budowy sieci zapewniajq
petng szczelnos$¢ sieci i eliminujg eksfiltracje wdod deszczowych i roztopowych do gruntu jak rowniez
przejmowanie wody gruntowej do sieci. Z realizacja, eksploatacja lub likwidacjg przedsiewziecia nie bedzie
zwigzane ryzyko wystgpienia awarii moggcych oddziatywac¢ na zdrowie ludzi lub $rodowisko. Oddziatywanie
planowanej inwestycji w czasie eksploatacji rurociggu nie bedzie miato miejsca. Oddziatywanie
projektowanego przedsiewziecia na $rodowisko zamknie sie w granicach wyznaczonej dziatki budowlanej.

W ramach przedsiewziecia nie jest przewidziane korzystanie z wéd powierzchniowych w formie poboru
wody czy odprowadzania $ciekdw. Nie nastgpi degradacja wdéd podziemnych i powierzchniowych
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spowodowana jakimikolwiek zanieczyszczeniami, ani nie nastgpi pogorszenie stanu biologicznego,
chemicznego wdd powierzchniowych. Nie przewiduje sie wycinki zadnych drzew w zakresie terenu objetego
zamierzeniem inwestycyjnym a takze nie ma mozliwosci uszkodzenia systemow korzeniowych drzew
rosngcych na dziatkach sgsiednich. Planowana inwestycja z uwagi na swdj charakter nie wptynie na zmiane
krajobrazu. Teren inwestycji ulegt wiele lat wczesniej antropogenicznym zmiang S$rodowiska
przyrodniczego. Dziatalno$¢ cztowieka na tym obszarze doprowadzita do powstania drdg, zabudowy
mieszkaniowej, infrastruktury podziemnej i naziemnej, itd.

W trakcie fazy budowy zostang podijete prace, ktore beda sie wigzaty z ingerencjg w Srodowisko gruntowo-
wodne. Beda to m.in. nastepujgce grupy czynnosci:

organizacja zaplecza budowy,

zdjecie wierzchniej warstwy gleby, na odcinkach jej wystepowania,
wykopy pod kanalizacje,

utwardzanie gruntéw,

zasypywanie wykopu i rekultywacja terenu,

prace koficowe, porzadkowe i likwidacyjne.

Wody opadowe w trakcie realizacji prac budowy beda sptywaty z placu budowy do gruntu w sposdb
naturalny — infiltracja.

6.7. Opinia geotechniczna oraz informacja o posadowieniu obiektu
budowlanego

Na okolicznos¢ realizacji inwestycji wykonano dwa otwory badawcze do gtebokosci 3,0 m.

Lokalizacja odwiertéw geologicznych na zadaniu:

-
/Er g

/ 15
/

Rys. 1. Lokalizacja odwiertéw. Zrédto: opinia geotechniczna, sporzadzone przez mgr. Inz. Marcina Klepina.

W podiozu do zbadanej glebokosci stwierdzono wystepowanie utworéw z ery kenozoicznej z okresu
czwartorzedu: wieku plejstocenskiego. Utwory akumulacji aluwialnej, wyksztatcone w postaci piaskéw
drobnych. Plejstocen jest wyksztatcony w postaci pytdow piaszczystych, pytdw i glin. Sg to utwory akumulacji
wolnolodowcowej i lodowcowej. Utwory holocenskie wyksztatcone sg w postaci nasypow
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niekontrolowanych w skfad ktdrych wchodzg poza gleba odpady budowlane: cegly, gliny, piaski drobne i
przekruszone kamienie. W otworze nr 2 stwierdzono wystepowanie wody gruntowe;j.

Glebokos¢ przemarzania w rejonie inwestycji siega do 80 cm zgodnie z normg PN 81/B03020.

Wedtug § 4.1 pkt 3 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 rok w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
obiekt klasyfikuje sie do pierwszej kategorii geotechnicznej, badany obszar charakteryzuje sie prostymi
warunkami gruntowymi.

Gtéwne kolektory sieci kd planuje sie posadowi¢ na gtebokosci max. 2,34 m — przy realizacji sieci metodg
wykopu otwartego, dlatego tez nie wyklucza sie wystgpienia wody gruntowej na trasie prowadzonych
rurociggdw, obnizenie poziomu zwierciadta wdéd gruntowych w wykopie powinno by¢ dokonywane we
wszystkich tych przypadkach, gdy woda gruntowa uniemozliwia lub utrudnia wykonanie wykopu lub
posadowienie rurociggu. Obnizenie poziomu wod gruntowych powinno by¢ przeprowadzone w taki sposob,
aby nie zostata naruszona struktura gruntu w podtozu realizowanego rurociggu ani w podtozu sasiednich
budowli. Poziom zwierciadta wody gruntowej powinien by¢ obnizony o co najmniej 0.5 m ponizej dna
wykopu. Obnizenie poziomu zwierciadta wody gruntowej musi obejmowac okresy catodobowe ze wzgledu
na szkodliwe dziatanie wahan zwierciadta wody gruntowej na strukture gruntu na dnie wykopu. Wykop
powinien by¢ ponadto zabezpieczony przed doptywem wdd deszczowych, elementy zabezpieczajgce Sciany
wykopu muszg wystawac co najmniej 0.15 m ponad szczelnie przylegajacy teren, a powierzchnia terenu
powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw wdd poza wykop. Odwodnienie
wykopow przewiduje sie za pomocg igtofiltrow rozmieszczonych po obu stronach wykopu w rozstawie 1,0
m, w odlegtosci 1m od brzegu wykopu przy wydajnosci jednego igtofiltra ok. 0,2 m3/h. Poziom wody
gruntowej nalezy utrzymywac na zatozonym poziomie pod projektowanym dnem wykopu przez caty okres
realizacji posadawiania projektowanych rurociggdw. Zaprzestanie pompowania moze nastgpi¢ dopiero po
przykryciu rurociggéw. W przypadku braku skutecznosci w odwodnieniu wykopdw za pomocy igtofiltréw
nalezy zastosowac inne zabiegi zabezpieczajgce wykop przed naptywem wod gruntowych, np.:

e dorazne lub trwate obnizenie zwierciadta wody gruntowej z wykorzystaniem drenazu pionowego
(studni depresyjnych),

e wykonanie w dnie wykopu przestony iniekcyjnej, tzw. korka dennego,

e wykonanie odpowiednio gtebokiej obudowy wykopu zagtebionej do warstw nieprzepuszczalnych.

Nie wyklucza sie, ze wybor metody odwodnienia wykopdw moze uwzglednia¢ przeprowadzenie
dodatkowych badan hydrogeologicznych. Wykonawca w zaleznosci od rzeczywistych warunkdw moze
przyjac inng technologie odwadniania, o ile zapewni ona prawidtowe odwodnienie wykopdw w catym
okresie trwania robdt ziemnych. Zamiar odwadniania wykopdw podlega procedurze zgtoszenia
wodnoprawnego (art. 394.1. pkt 8 ustawy Prawo wodne). Zgodnie z art. 423.1 ustawy Prawo wodne,
zgtoszenia wodnoprawnego nalezy dokonac przed terminem zamierzonego rozpoczecia wykonywania
czynnosci, robdt lub urzagdzen wodnych.

7. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej

Projektowane sieci nie bedg stanowi¢ zagrozenia pozarowego. Nalezy zachowa¢ warunki zawarte w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 16 wrzesnia 2020r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2020, poz.1608).

8. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania projektowanej infrastruktury podziemnej zamyka sie w granicach dziatek
oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 37/2, 116, 117 ob. 0020 Ostrowite, gmina Chojnice. Usytuowanie
rurociggdw w dziatce wymienionej powyzej nie wprowadzi ograniczen w zabudowaniu dziatek sgsiednich.
Realizacja inwestycji nie wprowadzi niedogodnosci dla terendw sasiednich w postaci np. zwiekszone
zanieczyszczenie powietrza, ucigzliwego zapachu, hatasu zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra
Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku oraz
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla
urzadzen uzywanych na zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do Srodowiska. Planowana budowa
sieci nie spowoduje ograniczenia doptywu Swiatta dziennego, a takze nie bedzie wptywac na ograniczenia
w sposobie uzytkowania lub zagospodarowania sasiednich dziatek. Oddziatywanie inwestycji na srodowisko
bedzie chwilowe, nieciggte i ze wzgledu na jej liniowy charakter bedzie skoncentrowane wzdtuz trasy
budowanych sieci. Obszar oddziatywania okreslono réwniez na podstawie:

1. Rozporzadzenia Ministra w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddziatywaé na
$rodowisko z dnia 18.01.2016 .

2. Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska.

12



Zagospodarowanie terenu na Pl. Sw. Floriana w m. Ostrowite polegajace na budowie drég wraz z miejscami postojowymi oraz budowg o$wietlenia
drogowego i kanalizacjg deszczowg

9. Zestawienie materiatow

Lp. Opis ksztattek i armatury llos¢
1. |rura PCVSNS8 de 315 —sie¢ kd 97,00 m
2. |rura PCV SN8 de 200 — przykanaliki 20,85 m
3. |studnia betonowa DN1500 (wezet D1) 1 szt.
4. | studnia betonowa DN1200 (wezet D2, D5) 2 szt.
5. | studnia betonowa DN1000 (wezet D3, D4, D6) 3 szt.
6. | studzienki uliczne wpustowe ®500 mm z osadnikiem H=0,8 m - wpust przykraweznikowy 5 szt.
7. |szczelne wtaczenie do istniejgcej kanalizacji deszczowej 1 kpl

10.Uwagi koncowe

W projekcie przyjete i opisane konkretne rodzaje i typy materiatdw i urzadzen sg rozwigzaniami
przyktadowymi. Realizujgc inwestycje nalezy zastosowaé materiaty i urzadzenia o identycznych lub
lepszych parametrach i wtasciwosciach, posiadajgcych aprobaty techniczne do stosowania na polskim
rynku. Nie dozwolone jest zastosowanie materiatéw i urzagdzen gorszej jakosci.

Roboty wykonawcze prowadzi¢ z uwzglednieniem uwag innych gestordéw infrastruktury podziemnej
zawartych w protokole z przeprowadzonej narady koordynacyjnej. Przed przystgpieniem do robdt
nalezy zapewni¢ nadzor ze strony wiascicieli istniejgcej infrastruktury.

Wykopy na czas budowy zabezpieczy¢ i oznakowaé. Roboty prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami oraz przestrzegac¢ zasad BHP.

Zwréci¢ sie do wiascicieli dziatek o ustalenie warunkow i optaty za zajecie pasa dziatki na czas
prowadzenia robot.

W miejscach istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonac prébne przekopy celem doktadnego
zlokalizowania uzbrojenia podziemnego. Prace ziemne nalezy wykonac recznie w obecnosci i pod
nadzorem uzytkownika (wifasciciela) obiektu. W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane uzbrojenie
podziemne nalezy traktowac je jako czynne, powiadomic¢ Inspektora Nadzoru a odkopane urzadzenia
zabezpieczy¢.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych przewoddw, o ktérych brak informacji wynikajacych z
zasztosci historycznych lub niedopetnienia przepiséw, wszystkie prace ziemne nalezy wiec prowadzi¢ ze
szczegolng ostroznoscig. (Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne - Dz. U. 30/1989 poz. 163).
Wszelkie prace w rejonie istniejgcych, czynnych i nieczynnych gazociggdw prowadzi¢ pod Scistym
nadzorem przedstawicieli miejscowego Rejonu Gazowniczego, ktdrzy udzielg informacji o napotkanych
w wykopie gazociggach i o sposobie dalszego postepowania z nimi.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od projektu w trakcie budowy wymagajg zgody i akceptacji projektanta
przed ich wykonaniem. Zmiany istotne w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane wymagajg zmiany
pozwolenia na budowe.

W przypadku zblizen do istniejgcych stupdw energetycznych i telekomunikacyjnych ponizej 1,0m, stupy
nalezy zabezpieczy¢ odciggami.

Roboty w pasie drogowym prowadzi¢ zgodnie z warunkami na lokalizacje sieci w pasie drogowym.
Wykonawca musi chroni¢ i zabezpieczy¢ znajdujgce sie na terenie realizowanej inwestycji punkty
osnowy geodezyjnej i punkty graniczne. Zniszczone lub uszkodzone znaki geodezyjne nalezy odtworzy¢
na koszty wykonawcy / inwestora.

Budowany obiekt podlega geodezyjnemu wytyczeniu w terenie, a po jego wybudowaniu geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej (przed zasypaniem).
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II. CZESC GRAFICZNA
Rys. 1: Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500
Rys. 2. Profil podtuzny sieci kanalizacji deszczowej skala 1:100/500

15



B
\\2/\ 139.30
3568
AR 336
> a» o - o T I’
|
e | Z
/ / s,
/LD -
-
\.
S~ -
Chikp, T~
-q Bz
- ~~
‘ ~~ ~
K
130.56 W )
9 - & / // ’,’
RS AL S /EB/ j
I

o~/ /]

A
5/ Rl

%
35044700

Bl

88/6

B 15
\Na
A 136.20
\3teb 81) 1\34\‘3‘
1B -
e, |
m p
3
¥
]
n ‘
e
1382 ,’ I’I
i
B e
N4 ey

.\“.
~L0q
.
SN 1196
SN
LB 103
o I
N
N -
oY
W
. J 1804
\AD.GK d(
N
B XM
€
’\ \
md \

- - \

! ‘:7”;5’5'1.70D1

L x &l o 1RGS2
‘\"\/'«\ !

\/ ) W?sl\ N
7 '\8
Ly X 136. 414\0/)/

[ 4 \\'\35')\\8/K /

AN N
. “\\\ \\\ \%\/l\\zﬁo
K \X‘S L NN /\
N NS < &
1 AN >
@619 ' Jé ,
S TRENG
~ g N
ON ¥ .
\31.0" Bl
5532373”;5;
O] | D :
0
A3 A (—'2.46)

0.4
__339,5\?.
RS
-
PR
;69.93)/ 3\
40.3}5 \ \\
P N t\
ot
~~ oy AT

1389

K3

Profil PZ X (kartez.) Y (kartez.)
D1 D1 6478038,60 5944803,34
D1 D2 6478027,29 5944800,75
D1 D3 6478019,19 5944773,70
D1 D4 6478010,16 5944746,67
D1 D5 6478007,04 5944736,55
D1 D6 6477989,39 5944740,33

Wp5 Wp5 6478027,28 5944797,82

Wp4 Wp4 6478011,58 5944742,55

Wp3 Wp3 6478013,57 5944731,59

Wp2 Wp2 6477986,96 5944738,08

Wp1l Wp1l 6477987,67 5944741,41
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Granice dziatek ewidencyjnych

— — Projektowany kanat kanalizacji deszczowej

g Projektowany wpust uliczny

MJM

INWESTOR

Projektowanie, Nadzér, Wykonawstwo
Michat Marciniak
Klawkowo, ul. Pogodna 1,
89-620 Chojnice

Gmina Chojnice
ul.31 Stycznia 56a
89—-600 CHOJNICE

OBIEKT:  Zggospodarowanie terenu na Pl Sw. Floriana w m. Ostrowite

polegajgcy na budowie dréog wraz z miejscami postojowymi
oraz budowqg oswietlenia drogowego i kanalizacje deszczowgq
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