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A. Dokumenty do Projektu Architektonicz-
no-Budowlanego



Oswiadczenie Projektanta

Chojnice, 08.07.2024
Stosowanie do zapisow art. 34 ust. 3d pkt.3 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane/ tekst
jednolity Dz.U. 2023 poz. 682 z p6zniejszymi zmianami/

Oswiadczam, ze Projekt architektoniczno-budowlany:

Nazwa zamierzenia budowlanego: Zagospodarowanie terenu na Pl. Sw. Floriana w m. Ostrowite pole-
gajgce na budowie drog wraz z miejscami postojowymi oraz budowg oswietlenia drogowego i kanalizacjq
deszczowgq

Identyfikatory dzialek ewidencyjnych: 37/2, 116, 117 obreb Ostrowite [0020], jedn. ewid. Chojnice - G
[220203_2]

INWESTOR: Gmina Chojnice, ul.31 Stycznia 56a, 89-600 CHOJNICE

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant — br. drogowa Projektant Sprawdzajacy — br. drogowa



B. Czes¢ opisowa



1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie terenu na Pl. Sw. Floriana w m. Ostrowite

polegajace na budowie drég wraz z miejscami postojowymi oraz budowg oswietlenia drogowego i
kanalizacja deszczowsg na dz. ewid. nr 37/2, 116, 117 obreb Ostrowite [0020], jedn. ewid. Chojnice - G
[220203_2]

Wyzej wymieniona inwestycja polega na wykonaniu:

- jezdni/miejsc postojowych o nawierzchni z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie oraz na warstwie podbudowy z kruszywa zwigzanego C3/4

- zjazdow z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie oraz
na warstwie podbudowy z kruszywa zwigzanego C3/4

- chodnika z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie oraz
na warstwie podbudowy z kruszywa zwigzanego C3/4

- poboczy z kruszywa tamanego

- o$wietlenia ulicznego

- przebudowy istniejacej sieci energetycznej 0,4kV

- budowa kanalizacji deszczowej

Kategoria obiektu : budowa drogi — XXV wspotczynnik w=1,0; budowa sieci branzy

sanitarnej/budowa sieci branzy energetycznej — XX VI wspotczynnik w=1,0

2. Zamierzony sposob uzytkowania

Projektowana inwestycja nie wptynie na zmiane¢ sposobu uzytkowania.

3. Charakterystyczne parametry obiektu

Podstawowe parametry projektowanej jezdni:

e Drogi wewngetrzne, kategoria KR 1, klasa drogi - D

e szerokosc¢ jezdni —odc. AB — 4,0 m; odc. CD - 3,5 m (przekroj 1/1);

e szerokos¢ zjazdow — zgodnie z PZT

e szerokos$¢ pobocza —do 0,75 m

e spadek poprzeczny jezdni — jednostronny lub dwustronny zgodnie z PZT
e spadek poprzeczny pobocza - 6,0%

e szerokos$¢ miejsc postojowych —2,5m



dhugos$¢ proj. drogi: odc. AB - 88.37 mb; odc. CD - 66.03 mb
Yacznie: 88.37+66.03=154,40 mb

4. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowania obiektu budowla-

ne

o

Na obszarze objetym inwestycja nie wystepuja grunty mineralne, stabonosne i organiczne. Nie wy-

stepuja nasypy niekontrolowane oraz niekorzystne zjawiska geologiczne. W zwigzku z tym wystepuja tu

warunki proste. Projektowany obiekt zalicza si¢ do I kategorii geotechnicznej.

5. Parametry techniczne obiektu budowlaneqo charakteryzujace wpiyw obiektu bu-

dowlaneqo na srodowisko i jeqo wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sa-

siednie
a) zapotrzebowanie wody i sposob odprowadzenia lub oczyszczania Sciekow

b)

c)

Zapotrzebowanie wody - nie wymaga
Sposdéb odprowadzenia lub oczyszczania $ciekéw - odprowadzenie wod opadowych zapewniono
powierzchniowo poprzez spadki poprzeczne i pochylenie podtuzne do projektowanej sieci kana-

lizacji deszczowej

emisja zanieczyszczen gazowych

Planowana inwestycja nie wptynie negatywnie na emisje zanieczyszczen gazowych

rodzaj i wytwarzanych odpadow

Gospodarka odpadami wytwarzanymi na etapie budowy i eksploatacji przedsigwzigcia bedzie
zgodna z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779, 784) 1 jej
prze-pisami wykonawczymi.

Na etapie prac budowlanych powstang odpady zwigzane z rozbudowa i budowa drog wraz z in-
frastrukturg towarzyszacg oraz rozbidrka kolidujagcego zagospodarowania terenu, a takze z uzyt-
kowaniem pojazdéw dowozacych materiaty budowlane oraz funkcjonowaniem zaplecza socjal-
nego dla pracownikéw. Uporzadkowanie terenu oraz wywoz powstatych podczas budowy od-
padow jest obowigzkiem wykonawcy inwestycji. Na etapie realizacji inwestycji odpady nalezy
magazynowac selektywnie, w pojemnikach lub kontenerach w wyznaczonym i przygotowanym
do tego celu miejscu, w sposdb uniemozliwiajacy negatywne oddziatywanie na srodowisko, w
tym przenikanie ich do srodowiska. Na zapleczu budowy wyznaczy¢ miejsca do ich czasowego

magazynowania. Odpady wytworzone w trakcie budowy beda na biezaco przekazywane, nie do-
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puszczajac do ich nadmiernego nagromadzenia, odpowiednim jednostkom posiadajacym aktual-
ne zezwolenia na prowadzenie dziatalnosci w zakresie gospodarki odpadami, w celu poddania
ich procesom odzysku lub unieszkodliwiania. Powstale w trakcie przebudowy odpady beda w
miar¢ mozliwos$ci przygotowane do ponownego uzycia (wtérnie wykorzystywane).

W celu ograniczenia ucigzliwosci gospodarki odpadami w fazie budowy, sugeruje si¢:

- wyznaczy¢ miejsca gromadzenia powstajacych odpadow komunalnych,

- materialy opakowaniowe selektywnie magazynowac, nie dopuszczajac do niewtasciwego po-
stepowania z nimi np. spalania na terenie budowy lub zakopywania,

- w przypadku odpadoéw niebezpiecznych (sorbentdw, materiatow filtracyjnych, w tym filtrow
olejowych, tkanin do wycierania, szmat ochronnych zanieczyszczonych substancjami) wytwo-
rzone odpady nalezy przekaza¢ specjalistycznym firmom posiadajgcym stosowne zezwolenia w
zakresie zbierania, transportu, odzysku badz unieszkodliwiania odpadéw. Transport odpadoéw
niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc ich odzysku lub unieszkodliwiania powi-
nien si¢ odbywac z zachowaniem przepisow obowigzujacych przy transporcie materiatow nie-
bezpiecznych,

- przygotowa¢ odpowiednie pojemniki na odpady komunalne pracownikoéw budowy tj. puszki,

butelki, papier; pojemniki te systematycznie oprozniaé

d) Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan
Planowana inwestycja nie bedzie powodowac ucigzliwosci dla powietrza atmosferycznego oraz
nie wplynie na pogorszenie klimatu akustycznego. Zapewnienie dotrzymanie norm srodowiskowych

w zakresie emisji hatasu zapewni wykonywanie prac budowlanych w porze dziennej 6.00 — 22.00.

e) Wphw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnig ziemi i wody powierzch-

niowe i podziemne
Planowana inwestycja nie wptynie negatywnie na jakos¢ wod powierzchniowych i podziemnych,
nie spowoduje zanieczyszczenia srodowiska gruntowo-wodnego. Na trasie projektowanej drogi nie

planuje si¢ wycinki drzew.

Opracowal:

Michal Marciniak Jacek Marciniak



C. Czesc¢ rysunkowa



Przekroj 1
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Przekroj 5
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Szczegdt 4 Szczegbt 4

JEZDNIA
-kostka betonowa gr.8 cm (kostka betonowa starobruk gr. 8 cm, szara)
-podsypka cem-piaskowa 1:4 gr.3 cm
-podbudowa z kruszywa niezwigzanego C50/30 0/31,5 gr. 22 cm
-w-wa podbudowy z kruszywa zwigzanego C3/4 gr.15 cm
-w-wa podbudowy z kruszywa zwigzanego C3/4 gr.15 cm

POBOCZA
-pobocza z kruszywa niezwigzanego C90/3 0/31,5 gr.10 cm

MIEJSCA POSTOJOWE
-kostka betonowa gr.8 cm  (kostka betonowa starobruk gr. 8 cm, szara, z wydzieleniem stanowisk
z kostki grafitowej)
-podsypka cem-piaskowa 1:4 gr.3 cm
-podbudowa z kruszywa niezwigzanego C50/30 0/31,5 gr. 22 cm
-w-wa podbudowy z kruszywa zwigzanego C3/4 gr.15 cm

@ ZIAZDY

-kostka betonowa gr.8 cm (kostka betonowa starobruk gr. 8 cm, grafitowa)
-podsypka cem-piaskowa 1:4 gr.3 cm

~podbudowa z kruszywa niezwigzanego C50/30 0/31,5 gr. 22 cm

-w-wa podbudowy z kruszywa zwigzanego C3/4 gr.15 cm

DOJSCIA DO POSESJI
-kostka betonowa gr.8 cm (kostka betonowa starobruk gr. 8 cm, szara)
-podsypka cem-piaskowa 1:4 gr.3 cm
_-podbudowa z kruszywa niezwigzanego C50/30 0/31,5 gr. 22 cm
-w-wa podbudowy z kruszywa zwigzanego C3/4 gr.15 cm
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Szczegot 1 Szczeqgot 2
jezdnia - miejscie postojowe

potaczenie nawierzchni jezdni z poboczem kraweznik h =10 cm
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Szczegot 3 Szczeqgot 4

potaczenie nawierzchni zjazdu z poboczem chodnik - zielen
obrzeze 8x30
Opornik betonowy 12x25

, 12,
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