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Zagospodarowanie terenu na P1. Sw. Floriana w m. Ostrowite polegajace na budowie drog wraz z miejscami postojowymi oraz budowa oswietlenia
drogowego i kanalizacja deszczowa

Niniejsza kalkulacja obejmuje roboty budowlane branzy sanitarnej w ramach inwestycji "Zagospodarowanie terenu na P1. Sw. Floriana w m. Ostrowite
polegajace na budowie droég wraz z migjscami postojowymi oraz budowa oswietlenia drogowego i kanalizacja deszczowa"

W ramach zadania przewidziano wykonanie:

1) sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej z rurociagéow PCV-PP DN 315 mm SN8 wraz z montazem studni rewizyjnych przelotowych, kierunkowych i
zbiorczych wyposazonych we wlazy zeliwne kl. D400;

2) przykanalikow do studni wpustowych deszczowych z przewodow PCV DN 200 SN8 wraz z montazem studni ulicznych wpustowych z rusztem zeliwnym
kl. D400;

W kalkulacji wyceniono wykonanie robot:

1) geodezyjnych - kompleksowa obstuga geodezyjna, wytyczenie punktow charakterystycznych projektowanych elementow, inwentaryzacja powykonawcza
zarowno nowo wnudowanych elementow jak i niezinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej;

2) ziemnych - wykopy mechaniczne i r¢gczne, zabezpieczenie wykopow, odwodnienie, wykonanie podsypki i obsypki wykopu kruszywem dowozonym - z
uwagi na to, ze wigkszo$¢ przewodow bedzie zlokalizowana w drogach, wige konieczna bedzie odpowiednia zasypka [jezeli w toku robot okaze sig, ze
grunty sa przydatne do wbudowania, to nie bedzie konieczny dowoz kruszywal;

UWAGA: Wykonawca we wlasnym zakresie musi si¢ dowiedzie¢, gdzie i w jakiej odleglo$ci bedzie mogl skladowac urobek nieprzydatny do ponownego
wbudowania.

3) robot montazowych - montaz sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej wraz ze studzienkami betonowymi o srednicy wewnetrznej DN 1500 mm, 1200 mm,
1000 mm

4) rob6t zwiazanych z przelozeniem istniejacej infrastruktury bedacej w kolizji z projektowanymi kanalami, studniami;

W kalkulacji ujeto catkowita wymiang gruntu. Zatozono, ze odwodnieniec wykopow wystapi na odcinku rownym 50%dlugosci catkowitej kolektorow.
Wykonawca w zaleznosci od rzeczywistych warunkow moze przyjac inna technologi¢ odwadniania, o ile zapewni ona prawidlowe odwodnienie wykopow w
catym okresie trwania robot ziemnych.

Kalkulacja nie zawiera:

1) montazu urzadzen przeciwzalewowych na posesjach indywidualnych;

2) robot odtworzeniowych - rozbiorka i odtworzenia drog gruntowych, asfaltowych, kostki brukowej, plyt drogowych betonowych:

3) robot polegajacych na przepieciu istniejacyej infrastruktury odbierajacej wode deszczowa.

4) robot rozbidrkowych - rozbiorka i utylizacja wszystkich elementow istniejacej sieci kanalizacji deszczowej, po zakonczeniu robot wszystkie pokrywy
zeliwne ze zdemontowanych wlazow studni nalezy zdeponowa¢ w magazynie zarzadcy sieci;

Wykonawca musi ujac takze odtworzenie elementow nie wyszczegolnionych w przedmiarze, ktore moga zosta¢ naruszone w trakcie prac ziemnych - np.
ogrodzenia, ptoty, murki oporowe, schody, pochylnie itp.

Ceny materialow podano wraz z kosztami zakupu, za$ ceny sprzetru wraz z kosztami jednorazowymi.

'UWAGA 1: Ninigjsza kalkulacja obejmuje proponowany sposob wykonania robot. Wykonawca moze zastosowac wlasng technologi¢ budowy (np. sposob
zabezpieczenia i odwodnienia wykopow, proporcje w wykonaniu robot recznie i mechanicznie itp.), pod warunkiem, ze efekt finalny bedzie zgodny z
projektem budowlano-wykonawczym, specyfikacjami technicznymi i przepisami prawa, a teren zostanie odtworzony do stanu pierwotnego.

UWAGA 2: zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego. obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okresonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2004 nr 130, poz. 1389) obliczona w kosztorysie inwestorskim warto$¢ robot budowlanych nie zawiera podatku VAT.

UWAGA 3: Przedmiar robot ma charakter pomocniczy, nie determinujacy zakresu prac objetych przedmiotem zamowienia. Wedtug KIO (wyrok KIO 970/13
z dnia 14.05.2013 r.) zawarte w przedmiarze robot zestawienia maja zobrazowa¢ skale roboty budowlanej i pomdc wykonawcom w oszacowaniu kosztow
inwestycji. Projekt, specyfikacja techniczna, zalaczone decyzje i uzgodnienia sa dokumentami wzajemnie si¢ uzupelniajacymi, ktore nalezy analizowac¢ w
Sposob rzeczowy i staranny.

Nie wyklucza sig, ze przedmiar moze ulec zmianie, dlatego zaleca sie Wykonawcy o przeprowadzenie szczegotowej analizy terenu inwestycji. zataczonych
badan geotechnicznych oraz wykonanie wiasnych badan i pomiarow.
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Zagospodarowanie terenu na Pl. Sw. Floriana w m. Ostrowite polegajace na budowie drog wraz z miejscami postojowymi oraz budowa oswietlenia drogowego i
kanalizacja deszczowa

Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Tlos¢
1 Roboty przygotowawcze
1 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
0119/01
-ANALOGIA
Kanaty DN 315mm  97/1000 km 0,10
Kanaty DN 200 mm  20,85/1000 km 0,02
razem | km 0,12
2 Kalkulacja Geodezyjne pomiary powykonawcze
indywidualna
kpl 1,00
2 Roboty ziemne - sie¢ kanalizacji deszczowej
3 KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci
0206/02 tyzki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1,0km
90% catkowitej sumy wykopow
285,16%90/100 m3 256,64
razem | m3 256,64
4 KNR-W 2-01 Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0209 oraz 0230-0232 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km
0210/04 odlegtosci transportu ponad 1km samochodami samowyladowczymi 5-10t po drogach
utwardzonych kategorii III-IV
(Krotnos$¢= 5)
90% catkowitej sumy wykopow
285,16%90/100 m3 256,64
razem | m3 256,64
5 KNR 2-01 Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii III-IV o szerokosci 0,8-1,5m i glebokosci do
0317/02 1,5m o $cianach pionowych z wydobyciem urobku fopata lub wyciagiem recznym
10% catkowitej sumy wykopow
285,16%10/100 m3 28,52
razem | m3 28,52
6 KNR-W 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl uprzednio zmagazynowanym w hatdach wykonywane
0208/07 koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 i spycharkami gasienicowymi 55kW
(75KM), z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 5t na odlegtos¢ do 1km
10% catkowitej sumy wykopow
285,16%10/100 m3 28,52
razem | m3 28,52
7 KNR-W 2-01 Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0209 oraz 0230-0232 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km
0210/04 odlegtosci transportu ponad 1km samochodami samowyladowczymi 5-10t po drogach
utwardzonych kategorii III-IV
(Krotnos$¢= 5)
10% catkowitej sumy wykopow
285,16%10/100 m3 28,52
razem | m3 28,52
8 KNNR 1 Igtofiltry o srednicy do SOmm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki do glebokosci
0605/01 4m
(Krotnos¢= 0,8)
szt 49,00
9 KNNR 1 Igtofiltry o srednicy do SOmm montowane rurze obsadowej z obsypka do glebokosci 4m
0605/07
(Krotnos¢= 0,2)
szt 49,00
10 KNNR 1 Pompowanie probne pomiarowe lub oczyszczajace przy srednicy otworéw 150 do 500mm
0603/01
1. Suma rh / ilo$¢ 0sob / ilo$¢ godzin pracy dziennie * udziat odcinka odwadnianego * godz. 6,81
24h/dobe  (52,10+99,14)/8/8*1*24*0,12
razem | godz. 6,81
11 KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o
0527/01 rozpietosci 4,0m
3 kpl 3,00
razem | kpl 3,00
12 KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego
0527/06 o rozpigtosci 4,0m
3 kpl 3,00
razem | kpl 3,00
13 KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociagéw i kanatow o rozpigtosci 4,0m
0529/01
6 kpl 6,00
razem | kpl 6,00
14 KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociagdw i kanatow o rozpietosci 4,0m
0529/06
6 kpl 6,00
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Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Tlos¢
razem | kpl 6,00
15 KNKRB 1 Umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorka palami szalunk.stalowymi/wypraskami/ w
0321/07 gr.suchych, wyk.o szer.do 1,0m, umocnienie: azurowe gteb.wykopu 3,0m, grunt kat.III-IV
Kanaly DN 315mm  97*1,5%2,0 m2 291,000
razem | m2 291,000
16 KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich o grubosci 10cm
1411/01
Sie¢ kanalizacji deszczowej 19,34 m3 19,34
razem | m3 19,34
17 KNR 2-28 Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym
0501/09
Sie¢ kanalizacji deszczowej 68,98 m3 68,98
razem | m3 68,98
18 KNKRB 1 Zasypanie z zageszczeniem wykopow fundam.podtuznych, punkt., rowdw, wykopow obiekt.:
0213/06 ubijakami mechanicznymi, grubo$¢ zageszczanej warstwy w stanie luznym 35 cm, kat.gr.I-II
Teren projektowany
Sie¢ kanalizacji deszczowej 188,48 m3 188,48
razem | m3 188,48
19 | KNR-W 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III uprzednio zmagazynowanym w hatdach wykonywane
0208/07 - koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 i spycharkami gasienicowymi 55kW
analogia (75KM), z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 5t na odlegtos$¢ do 1km -
transport gruntu do zasypania
Teren projektowany
Sie¢ kanalizacji deszczowej 188,48 m3 188,48
razem | m3 188,48
20 | KNR-W2-01 Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0209 oraz 0230-0232 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km
0210/04 odlegtosci transportu ponad 1km samochodami samowyladowczymi 5-10t po drogach
utwardzonych kategorii III-IV
(Krotnos$¢= 5)
Teren projektowany
Sie¢ kanalizacji deszczowej 188,48 m3 188,48
Zredukowana objetos$¢ robot ziemnych - konstrukcja jezdni
razem | m3 188,48
3 Roboty montazowe - kanalizacja deszczowa
21 Wiaczenie do istniejacej studni
szt. 1,000
21.1 | KNR-W 2-18 Przej$cie przez Sciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci Sciany 20cm i otworach o
0527/06 - Srednicy nominalnej 490mm
analogia
szt 1,000
22 Kanaty z rur PCV
m 117,85
22.1 | KNNR-W 4 Kanaty z rur PCW o Srednicy zewngtrznej 315mm lgczone na wcisk
1308/05
97 m 97,00
razem m 97,00
22.2 | KNNR-W 4 Kanaty z rur PCW o Srednicy zewngtrznej 200mm lgczone na wcisk
1308/03
20,85 m 20,85
razem m 20,85
23 Studnie kanalizacyjne betonowe
studnia 8,00
23.1 KNR 2-18 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregow betonowych o srednicy 1500mm i glgebokosci
0613/05 3m
DI 1 studnie 1,00
razem | studnig 1,00
23.2 KNR 2-18 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregow betonowych o srednicy 1500mm - za kazde
0613/06 0,5m roznicy glebokoSci studni
0,5m -1,00
23.3 KNR 2-18 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregow betonowych o srednicy 1200mm i glgbokosci
0613/03 3m
2 studnie 2,00
razem | studnig 2,00
234 KNR 2-18 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregow betonowych o srednicy 1200mm - za kazde
0613/04 0,5m roznicy glebokoSci studni
0,5m -2,00
23.5 KNR 2-18 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregow betonowych o srednicy 1000mm i glgbokosci
0613/01 3m
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Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Tlos¢
3 studnie 3,00
razem | studnig 3,00
23.6 KNR 2-18 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregow betonowych o srednicy 1000mm - za kazde
0613/02 0,5m roznicy glebokoSci studni
0,5m -4,00
24 KNNR-W 4 Studzienki sciekowe uliczne betonowe o srednicy S00mm z osadnikiem bez syfonu -
1424/02 przykraweznikowe
szt 5,00
4 Odbior kanalizacji deszczowej
25 KNNR 4 Préba wodna szczelno$ci kanatow rurowych o $rednicy 300mm z rur kamionkowych lub PCV
1610/04
odcinek 1,00
26 KNNR 4 Préba wodna szczelno$ci kanatow rurowych o $rednicy 200mm z rur kamionkowych lub PCV
1610/02
odcinek 5,00
27 Kalkulacja Wykonanie przegladu wybudowanej kanalizacji grawitacyjnej za pomoca kamery wraz z
indywidualna pomiarem spadkéw i wykonaniem wykresu profilu podtuznego
Kanaty DN 315 mm 97 m 97,00
Kanaty DN 200 mm 20,85 m 20,85
razem m 117,85
28 KNR 2-31 Regulacja pionowa kratek sciekowych ulicznych
1406/02
szt 5,00
5 Roboty towarzyszace
29 KNR 2-31 Regulacja pionowa wlazow kanatowych
1406/03
studnie projektowane 6 szt 6,00
razem szt 6,00
30 KNR 2-31 Regulacja zaworéw wodociagowych i gazowych
1406/04
szt 2,00
31 KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych
1406/05
szt 2,00
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Nr

Podstawa, opis robot

Jm

Tlos¢

Cena

Wartos¢

1 Roboty przygotowawcze

KNR 2-01 0119/01 -ANALOGIA Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych

km

0,12

Kalkulacja indywidualna Geodezyjne pomiary powykonawcze

kpl

1,00

2 Roboty ziemne - sie¢ kanalizacji deszczowej

KNR 2-01 0206/02 Roboty ziemne w gruncie kategorii IIl wykonywane koparkami
podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1,0km

m3

256,64

KNR-W 2-01 0210/04 Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0209 oraz 0230-0232 za
kazde dalsze rozpoczete 0,5km odlegtosci transportu ponad 1km samochodami
samowytadowczymi 5-10t po drogach utwardzonych kategorii III-IV

(Krotnos$¢= 5)

m3

256,64

KNR 2-01 0317/02 Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii III-IV o szeroko$ci
0,8-1,5m i glebokosci do 1,5m o $cianach pionowych z wydobyciem urobku topata lub
wyciagiem recznym

m3

28,52

KNR-W 2-01 0208/07 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III uprzednio
zmagazynowanym w hatdach wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki
0,60m3 i spycharkami gasienicowymi 55kW (75KM), z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi do 5t na odlegto$¢ do 1km

m3

28,52

KNR-W 2-01 0210/04 Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0209 oraz 0230-0232 za
kazde dalsze rozpoczete 0,5km odlegtosci transportu ponad 1km samochodami
samowytadowczymi 5-10t po drogach utwardzonych kategorii III-IV

(Krotnos$¢= 5)

m3

28,52

KNNR 1 0605/01 Igtofiltry o $rednicy do 50mm wplukiwane w grunt bezposrednio bez
obsypki do glebokosci 4m
(Krotnos¢= 0,8)

szt

49,00

KNNR 1 0605/07 Igtofiltry o $rednicy do 50mm montowane rurze obsadowej z obsypka do
gtebokosci 4m
(Krotnos$¢= 0,2)

szt

49,00

10

KNNR 1 0603/01 Pompowanie probne pomiarowe lub oczyszczajace przy srednicy
otworéw 150 do 500mm

godz.

6,81

11

KNNR 1 0527/01 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i
telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci 4,0m

kpl

3,00

12

KNNR 1 0527/06 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i
telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci 4,0m

kpl

3,00

13

KNNR 1 0529/01 Montaz konstrukcji podwieszen rurociagéw i kanatéow o rozpigtosci
4,0m

kpl

6,00

14

KNNR 1 0529/06 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociagdw i kanatow o rozpigtosci
4,0m

kpl

6,00

15

KNKRB 1 0321/07 Umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorka palami
szalunk.stalowymi/wypraskami/ w gr.suchych, wyk.o szer.do 1,0m, umocnienie: azurowe
gteb.wykopu 3,0m, grunt kat.III-TV

m2

291,000

16

KNNR 4 1411/01 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich o grubosci 10cm

m3

19,34

17

KNR 2-28 0501/09 Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym

m3

68,98

18

KNKRB 1 0213/06 Zasypanie z zaggszczeniem wykopow fundam.podtuznych, punkt.,
rowow, wykopow obiekt.: ubijakami mechanicznymi, grubos$¢ zageszczanej warstwy w
stanie luznym 35 cm, kat.gr.I-II

m3

188,48

19

KNR-W 2-01 0208/07 - analogia Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl uprzednio
zmagazynowanym w hatdach wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki
0,60m3 i spycharkami gasienicowymi 55kW (75KM), z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi do 5t na odlegto$¢ do 1km - transport gruntu do zasypania

m3

188,48

20

KNR-W 2-01 0210/04 Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0209 oraz 0230-0232 za
kazde dalsze rozpoczete 0,5km odlegtosci transportu ponad 1km samochodami
samowytadowczymi 5-10t po drogach utwardzonych kategorii III-IV

(Krotnos$¢= 5)

m3

188,48

3 Roboty montazowe - kanalizacja deszczowa

21

Wiaczenie do istniejacej studni

Szt.

1,000

21.1

KNR-W 2-18 0527/06 - analogia Przejscie przez Sciany komor tulejami stalowymi "PS"
przy grubosci Sciany 20cm i otworach o Srednicy nominalnej 490mm

szt

1,000

22

Kanaty z rur PCV

m

117,85

22.1

KNNR-W 4 1308/05 Kanaly z rur PCW o Srednicy zewnetrznej 315mm lgczone na wceisk

m

97,00

22.2

KNNR-W 4 1308/03 Kanaly z rur PCW o Srednicy zewnetrznej 200mm {gczone na wcisk

m

20,85

23

Studnie kanalizacyjne betonowe

studnia

8,00

23.1

KNR 2-18 0613/05 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregow betonowych o
Srednicy 1500mm i glebokosci 3m

studnie

1,00

23.2

KNR 2-18 0613/06 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregow betonowych o
Srednicy 1500mm - za kazde 0,5m roznicy glebokosci studni

0,5m

-1,00

233

KNR 2-18 0613/03 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregow betonowych o
Srednicy 1200mm i glebokosci 3m

studnie

2,00

234

KNR 2-18 0613/04 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregow betonowych o
Srednicy 1200mm - za kazde 0,5m roznicy glebokosci studni

0,5m

-2,00
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Nr |Podstawa, opis robot Jm Tlos¢ Cena Warto$¢
23.5 |KNR 2-18 0613/01 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregéw betonowych o studnie 3,00
Srednicy 1000mm i glebokosci 3m
23.6 |KNR 2-18 0613/02 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregéw betonowych o 0,5m -4,00

Srednicy 1000mm - za kazde 0,5m roznicy glebokosci studni

24 |KNNR-W 4 1424/02 Studzienki sciekowe uliczne betonowe o srednicy S00mm z szt 5,00
osadnikiem bez syfonu - przykraweznikowe
4 Odbior kanalizacji deszczowej

25 |KNNR 4 1610/04 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy 300mm z rur odcinek 1,00
kamionkowych lub PCV

26 |KNNR 4 1610/02 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy 200mm z rur odcinek 5,00
kamionkowych lub PCV

27  |Kalkulacja indywidualna Wykonanie przegladu wybudowanej kanalizacji grawitacyjnej za m 117,85
pomoca kamery wraz z pomiarem spadkéw i wykonaniem wykresu profilu podtuznego

28 |KNR 2-31 1406/02 Regulacja pionowa kratek sciekowych ulicznych szt 5,00
5 Roboty towarzyszace

29 |KNR 2-31 1406/03 Regulacja pionowa wlazéw kanatowych szt 6,00

30 |KNR 2-31 1406/04 Regulacja zaworéw wodociagowych i gazowych szt 2,00

31 |KNR 2-31 1406/05 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt 2,00

Razem
Podatek VAT

Ogolem kosztorys
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Nr  |Opis robot
Roboty przygotowawcze
Roboty ziemne - sie¢ kanalizacji deszczowej
Roboty montazowe - kanalizacja deszczowa
Odbidr kanalizacji deszczowej
Roboty towarzyszace
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