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I. STRONA TYTULOWA
1. Nazwa zamoéwienia

Wymiana nawierzchni ciggdw komunikacyjnych, budowa miejsc postojowych oraz modernizacja

oswietlenia zewnetrznego i monitoringu w lokalizacji przy ul. Ceglanej 35 w Katowicach.

2. Adres obiektu

ul. Ceglana 35

40-514 Katowice
Dz. ew. nr 115/13, obreb Bogucice- Zawodzie

3. Nazwy i kody wedtug Wspdlnego Stownika Zaméwien

71000000-8
71200000-0
71220000-6
71240000-2
45000000-7
45100000-8
45110000-1
45200000-9

45230000-8

45233222-1
45233223-8
45233260-9
45231400-9
45300000-0
45316110-9
44000000-0

44112100-9
32000000-3

32562200-2
32333200-8

UStUGI ARCHITEKTONICZNE, BUDOWLANE, INZYNIERYJNE | KONTROLNE

UStUGI ARCHITEKTONICZNE | PODOBNE

Ustugi projektowania architektonicznego

Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania

ROBOTY BUDOWLANE

PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE

Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH LUB ICH CZESCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INZYNIERII
LADOWEJ | WODNEJ

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych

i elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei; wyréwnanie terenu

Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikow i asfaltowania

Wymiana nawierzchni drogowej

Roboty budowlane w zakresie drdég pieszych

Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH

Instalowanie urzgdzen oswietlenia drogowego

KONSTRUKCIJE | MATERIALY BUDOWLANE; WYROBY POMOCNICZE DLA
BUDOWNICTWA (Z WYJATKIEM APARATURY ELEKTRYCZNE)J)

Wiaty
SPRZET RADIOWY, TELEWIZYINY, KOMUNIKACYINY, TELEKOMUNIKACYJNY
| PODOBNY

Swiattowodowe kable telekomunikacyjne
Kamery wideo



4. Nazwa i adres zamawiajgcego

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibinskiego
Slaskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

ul. Ceglana 35

40-514 Katowice
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Il. Czes¢ opisowa
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1.1. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielko$¢ obiektu lub zakres robot budowlanych

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia

1.3. Ogodlne witasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

1.4. Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we wskaznikach powierzchniowo-
kubaturowych
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2.1. Prawa autorskie

2.2. Dokumentacja projektowa
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2.5. Konstrukcja
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2.6.1.0swietlenie zewnetrzne

2.6.2.Sie¢ monitoringu

2.6.3.0dwodnienie drogi

2.7. Wykonczenie

2.8. Zagospodarowanie terenu
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2.8.2. Wymiana nawierzchni chodnikéw

2.8.3. Budowa miejsc postojowych
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3. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

3.1. Przekazanie i organizacja terenu budowy

3.2. Odpowiedzialnos¢ prawna Wykonawcy

3.3. Ogdlne wymagania dotyczgce wyrobdéw budowlanych

3.4. Materiaty pochodzgce z rozbidrek

3.5. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn

3.6. 0godlne wymagania dotyczgce $rodkdéw transportu
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lll. Czes¢ informacyjna

1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi
z odrebnych przepisow

2. Oswiadczenie zamawiajgcego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane

3. Wskazanie przepisow prawnych i norm zwigzanych z projektowaniem i wykonywaniem
zamierzenia budowlanego

4. Zataczniki
Zatgcznik nr 1- Zagospodarowanie terenu- zakres robét
Zatacznik nr 2- Zakres demontazu stupéw oswietleniowych
Zatgcznik nr 3- Koncepcja oswietlenia zewnetrznego i monitoringu

6. Osoba opracowujgca program funkcjonalno-uzytkowy
mgr inz. Aleksandra Kowolik
mgr inz. Aleksandra Zimonczyk



Il
1.

CZESC OPISOWA
Opis ogolny przedmiotu zamdwienia

Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie i wykonanie robdt budowlanych zwigzanych
z wymiang nawierzchni drogi wewnetrznej, chodnikdw, budowa miejsc postojowych oraz
modernizacjg oswietlenia zewnetrznego i monitoringu na terenie Uniwersyteckiego Centrum
Klinicznego im. prof. K. Gibiriskiego Slaskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
w lokalizacji przy ul. Ceglanej 35 w Katowicach. Gtéwnym celem przedmiotowych robdt jest
poprawienie bezpieczenstwa uzytkownikéw drég wewnetrznych na terenie Szpitala oraz
zwiekszenie liczby miejsc postojowych.

Wymiana nawierzchni istniejgcych chodnikdw wraz z dostosowaniem ich do potrzeb osdéb
niepetnosprawnych i niewidomych realizowana jest w ramach zadania pn. “Dostosowanie
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibinskiego SUM w Katowicach
w lokalizacji Ceglana 35 do potrzeb osob niepetnosprawnych”.

Szczegotowy zakres rzeczowy robét przewidzianych do wykonania w ramach obowigzkéw
Wykonawecy jest przedstawiony w dalszej tresci Programu Funkcjonalno- Uzytkowego, zwanego
dalej ,,PFU”.

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu lub zakres robét budowlanych

Roboty objete opracowaniem prowadzone bedg na terenie kompleksu szpitalnego
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. GibiAskiego Slaskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach w lokalizacji przy ul. Ceglanej 35. Jezdnia przeznaczona do
remontu stanowi poczatkowy odcinek drogi wewnetrznej od wjazdu Bramg Gtéwng (Brama
nr 1) do skrzyzowania za parkingiem zlokalizowanym przy Bramie nr 2 stanowigcej wyjazd na
ul. Wita Stwosza; natomiast chodniki stanowig dojscie od Bramy Gtéwnej do gtéwnego
budynku Szpitala i Poradni (w tym Izby Przyje¢) oraz budynku Poradni Choréb Piersi, Chirurgii
onkologicznej oraz Oddziatu chirurgii onkologicznej, w ktdrych przyjmowani sg pacjenci.
Droga wewnetrzna nie stanowi strefy ruchu w rozumieniu art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2024 poz. 320).

Aktualnie przedmiotowy odcinek drogi wykonany jest z nawierzchni asfaltowej. Droga na
poczatkowym odcinku (nieobjetym inwestycjg) wykonana jest z kostki betonowej typu
Behaton.

Chodniki i dojscia do budynkdw o nieregularnej szerokosci wykonane sg z kostki betonowej
oraz w przewazajacej czesci z nawierzchni asfaltowe;j.

Na rozpatrywanym obszarze wystepuje uzbrojenie terenu: sie¢ wodociggowa,
elektroenergetyczna, teletechniczna, gazowa, kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Pobocze po
obu stronach drogi porastajg wysokie drzewa.

Dtugos¢ gtownego ciggu remontowanego odcinka jezdni wynosi ok. 175 mb, szeroko$é
ok. 5,5+ 6m.



1.2,

Nie ograniczajgc sie do nizej wymienionych robdt, lecz zgodnie ze wszystkimi innymi

wymaganiami okreslonymi w PFU i wynikajgcymi z obowigzujagcego prawa nalezy

zaprojektowac i wykona¢ w szczegdlnosci nastepujgce roboty:

e dokumentacje projektowg wraz z uzyskaniem niezbednych dokumentéw i decyzji
administracyjnych stanowigcych podstawe do rozpoczecia robét,

e roboty rozbidrkowe,

e wymiane ok. 1580m” nawierzchni jezdni i parkingu na kostke betonowa,

e wymiane ok. 930m? nawierzchni chodnikéw na kostke betonowg wraz z utozeniem pasdéw
prowadzgcych, ostrzegawczych i pél uwagi,

e budowe 10 miejsc postojowych dla samochodéw osobowych o nawierzchni
wodoprzepuszczalnej (geokrata),

e utwardzenie ok. 50m? terenu o nawierzchni wodoprzepuszczalnej (geokrata),

e remont nawierzchni dojscia (chodnika i pochylni) od strony Bramy nr 2 przy ul. Wita
Stwosza,

e oznakowanie docelowej organizacji ruchu (m.in. wyznaczenie 4 miejsc postojowych dla
0s6b niepetnosprawnych oraz przejs¢ dla pieszych)

e modernizacje oswietlenia i monitoringu, w tym:
- wymiane o$wietlenia na nowoczesne energooszczedne oswietlenie LED,
- wymiane istniejgcych konstrukcji nosnych- wysiegniki, mocowania, haki,
- wymiane istniejgcych elementéw zasilajgcych i zabezpieczen- przewody, skrzynki
bezpiecznikowe, bezpieczniki,
- montaz i uruchomienie systemu monitorowania i sterowania oswietleniem wraz
z niezbednym oprogramowaniem,
- wymiane stupow oswietleniowych wraz z wymiang kablowej linii zasilajgcej,
- montaz i uruchomienie systemu monitoringu,
- odtworzenie nawierzchni drég i chodnikéw wraz z podbudows,

e dostawe i montaz wiaty na 20 rowerdw,

e montaz 2 tawek parkowych dostarczonych przez Zamawiajgcego,

e wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacjg, ze rodzaje robét i ilosci podane w PFU mogg ulec
zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej. Wykonawca musi zapewni¢ wykonanie
robot zgodnie z przepisami i rozwigzaniami zaakceptowanymi przez Zamawiajgcego.

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Obowigzujacymi uwarunkowaniami wykonania przedmiotu zamodwienia s3 biezgce
parametry funkcjonalno-uzytkowe istniejagcego zagospodarowania terenu kompleksu
szpitalnego oraz zakres robét wynikajacy z zatgczonego zagospodarowania terenu (Zatacznik
nr 1 do niniejszego opracowania), a takze aktualne przepisy, normy i standardy uzytkowe.

Nie wykluczajagc zobowigzan okreslonych w innych miejscach niniejszego PFU, przy
przygotowaniu i realizacji przedmiotowego zadania Wykonawca bedzie przestrzegaé
nastepujgcych wytycznych i uwarunkowan:



1.3.

1.4.

e przygotowanie i realizacje inwestycji nalezy przeprowadzi¢ w szczegdlnosci zgodnie
z wymaganiami wynikajgcymi z Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz. U. 2024 poz. 725) oraz rozporzgdzeniami wykonawczymi, a takze wszystkimi aktami
prawnymi wtasciwymi w przedmiocie zamdwienia, z przepisami techniczno- budowlanymi,
obowigzujgcymi polskimi normami oraz zasadami najnowszej wiedzy technicznej;

e w przypadku kolizji z istniejgcymi urzadzeniami infrastruktury, nalezy zaprojektowac
i wykonac ich przebudowe lub zabezpieczenie;

e Zamawiajgcy wymaga, aby prowadzone roboty nie ograniczaty i nie utrudniaty pracy
Szpitala;

e roboty nalezy prowadzi¢ etapowo, tak by umozliwi¢ wyjazd na ul. Wita Stwosza.
Etapowosc¢ robét nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym. Czasowe zamkniecie ruchu na danych
odcinkach moze nastgpic¢ wytacznie otrzymaniu zgody Zamawiajgcego.

e nalezy uzyska¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego wszystkie uzgodnienia, pozwolenia,
decyzje i zgody niezbedne do wykonania i oddania do uzytkowania przedmiotu
zamodwienia zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego w szczegdlnosci skuteczne zgtoszenie
rozpoczecia robot nie wymagajacych pozwolenia na budowe lub pozwolenie na budowe (o
ile bedzie to konieczne).

Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Uktad drogowy Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibiriskiego Slaskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w lokalizacji Ceglana 35 po modernizacji ma
poprawi¢ bezpieczenstwo uzytkownikéw drég wewnetrznych na terenie Szpitala poprzez
lepszg organizacje komunikacji wewnetrznej w tym zwiekszenie ilosci miejsc postojowych dla
samochoddw osobowych oraz zabudowe wiaty na stojaki rowerowe.

Wymiana nawierzchni chodnikdw oraz montaz paséw prowadzgcych, ostrzegawczych i pdl
uwagi ma poprawic¢ bezpieczenstwo pieszych ze szczegélnym uwzglednieniem potrzeb oséb
niepetnosprawnych, niewidomych i niedowidzacych poprzez likwidacje barier
architektonicznych oraz zwiekszenie orientacji przestrzennej i kierowanie tych oséb do miejsc
bezpiecznego przekraczania przeszkdéd na drodze dla pieszych.

System monitoringu CCTV ma obejmowac swym zasiegiem wjazd na teren Szpitala od ul.
Wita Stwosza oraz cze$é drogi od wjazdu gtéwnego do Izby przyjed.

Uktad drogowy wraz z projektowanym oswietleniem ma odpowiadaé¢ przede wszystkim
wymaganiom Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisdw techniczno- budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518)
oraz innym przepisom szczegétowym.

Szczegotowe  wiasciwosci  funkcjonalno-uzytkowe  wyrazone we  wskaznikach
powierzchniowo-kubaturowych
a) powierzchnie uzytkowe poszczegdlnych pomieszczen wraz z okresleniem ich funkcji

Nie dotyczy- zakres robét nie obejmuje pomieszczen budynku Szpitala.



b) wskazniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaznik okreslajgcy udziat powierzchni
ruchu w powierzchni netto
Nie dotyczy- zakres robdt nie obejmuje pomieszczen budynku Szpitala.
c) inne powierzchnie, jezeli nie s3 pochodng powierzchni uzytkowej opisanych wczesniej
wskaznikow
Powierzchnie w zakresie objetym inwestycjg
- uktad drogowy- ok. 1580 m?,
- chodnik - ok. 930 m?,
- nowobudowane miejsca postojowe 125m?,
- teren utwardzony- ok. 50 m?,
d

—

okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych parametréw
powierzchni i kubatur lub wskaznikow

Dopuszczalne, uzgodnione i zaakceptowane przez Zamawiajacego, przekroczenia lub
pomniejszenia przyjetych parametréw powierzchni lub innych wskaznikéw wynoszg
5+ 10% przy rownoczesnym zachowaniu minimalnych normatywnych wymiaréw uktadu

drogowego.

2. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

2.1.

2.2.

Prawa autorskie

Wykonawca zapewni, ze projekt bedzie catkowicie oryginalny i nie bedzie naruszat autorskich
praw osobistych i majgtkowych innych oséb czy podmiotéw i bedzie wolny od wad prawnych
i fizycznych, ktére mogtyby spowodowac odpowiedzialno$é Zamawiajgcego.

Wykonawca przeniesie na Zamawiajgcego autorskie prawa majatkowe do wszelkich
opracowan bedacych przedmiotem zamodwienia oraz wszelkich egzemplarzy tych opracowan
na wszystkich polach eksploatacji znanych stronom w chwili zawarcia umowy,
w szczegdlnosci wymienionych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (Dz. U. 2022 poz. 2509), ktére zostang dookreslone w umowie.

Wraz z przeniesieniem autorskich praw majatkowych do projektu Zamawiajgcemu
przystugiwa¢ bedzie wytgczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznego prawa
autorskiego do projektu, co obejmowaé bedzie w szczegdlnosci prawo do dokonywania
opracowan oraz do korzystania i rozporzgdzania opracowaniami projektu i jego
poszczegdlnymi czeSciami przez Zamawiajgcego wedtug jego swobodnego uznania.

Dokumentacja projektowa

Wykonawca przygotuje kompletng dokumentacje projektowg (w wersji papierowej i w wersji
elektronicznej), ktérg przekaze Zamawiajgcemu do weryfikacji i zatwierdzenia. Przed
przystgpieniem do prac projektowych Wykonawca powinien wykonaé¢ geodezyjng
inwentaryzacje terenu objetego opracowaniem. Dokumentacje projektowg na kazdym jej
etapie nalezy konsultowac z Zamawiajgcym.

Wykonana dokumentacja projektowa musi posiada¢ wszelkie niezbedne uzgodnienia
i pozwolenia. Po zatwierdzeniu dokumentacji projektowej przez Zamawiajgcego Wykonawca



stosownie do wymagan prawnych (w razie takiej koniecznosci) uzyska pozwolenie na budowe

lub dokona zgtoszenia wykonywania robét budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na

budowe wtasciwemu organowi administracji architektoniczno-budowlane;j.

W ramach realizowanych prac projektowych nalezy wykonaé w szczegdlnosci:

Projekt budowlany- stosownie do wymagan prawnych (w razie takiej koniecznosci)
w zakresie i formie zgodnej z przepisami Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11
wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. 2022 poz. 1679). Wymagana ilos¢ egzemplarzy w formie papierowej: zaleznie od
wybranej procedury administracyjnej zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (Dz. U. 2024 poz. 725).

Projekt wykonawczy- wielobranzowy, w zakresie koniecznym do wykonania robot
budowlanych. Projekt branzy drogowe] winien uwzglednia¢ projektowane oznakowanie
docelowej organizacji ruchu. Wymagana ilo$¢ egzemplarzy w formie papierowej:
2 egzemplarze.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych w zakresie i formie
zgodnej z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno—
uzytkowego (Dz.U. z 2021 poz. 2454) Wymagana ilos¢ egzemplarzy w formie papierowe;j:
1 egzemplarz.

Po zakonczeniu robdét budowlanych Wykonawca przygotuje i przekaze Zamawiajgcemu

dokumentacje powykonawczg oraz ztozy Zamawiajgcemu oryginaty wszelkich dokumentow

zwigzanych z realizacja umowy. Wymagana ilos¢ egzemplarzy w formie papierowe;j:

2 egzemplarze.

Dokumentacja powykonawcza zawieraé bedzie:

Dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami,

dokumentacje zastosowanych materiatéw/ wyrobéw/ urzadzen (atesty, deklaracje,
certyfikaty, dokumentacje techniczno- ruchowe),

wyniki pomiarow i badan,

geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

os$wiadczenie kierownika budowy/ robét o zakornczeniu robét,

protokoty odbioréw czesciowych i robét zanikajgcych (podlegajgcych zakryciu),

instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen i wyposazenia,

wszystkie niezbedne uzyskane decyzje i opracowania,

Ponadto Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu 1 wersje elektroniczng na ptycie

CD/DVD/nosniku pendrive ww. dokumentacji projektowej i powykonawczej, zawierajgcy

kompletng wersje dokumentacji zapisang w formacie pdf oraz wersje edytowalng zapisang

w formacie pdf, doc, xls i dwg.



2.3.

24,

2.5.

2.6.
2.6.1.

Przygotowanie terenu budowy

Teren budowy oraz zaplecze nalezy zorganizowa¢ w sposdb zapewniajacy oszczedne
korzystanie z terenu. Przed przystgpieniem do robot budowalnych nalezy zabezpieczy¢ teren
budowy zgodnie zobowigzujgcymi przepisami. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage, aby
prowadzone roboty nie ograniczaty i nie utrudniaty pracy Szpitala.

Architektura
Nie dotyczy- zakres robdt nie obejmuje i nie wptywa na architekture budynku Szpitala.

Konstrukcja
Nie dotyczy- zakres robdt nie zmienia i nie wptywa na konstrukcje budynku Szpitala.

Instalacje

Oswietlenie zewnetrzne

W zakresie modernizacji oswietlenia zewnetrznego ulicznego i parkowego nalezy wykonac:

e Demontaz istniejgcych stupdw oswietlenia zewnetrznego — 20 kpl. zgodnie
z Zatgcznikiem nr 2,

e Budowe linii kablowej oswietleniowej — Zatacznik nr 3,

e  Wykopy pod kable oraz uktadanie reczne kabli w ziemi,

e Montaz fundamentéw B60 prefabrykowanych do stupéw wg zalecen producenta,

e Montaz stupdw oswietleniowych z odpowiednim wysiegnikiem, wraz z oprawami LED
dla oswietlenia zewnetrznego (jedno i dwuelementowych) min. 14 kpl,

e Montaz 10 kpl kolumn oswietleniowych LED,

e Montaz ztgcz stupowych TB- 1,

e  Przytgczenie oswietlenia zewnetrznego do istniejgcych obwoddw zasilajgcych,

e Pomiary i badania ochronne,

e Koncowe pomiary fotometryczne i pozostate pomiary instalacji elektrycznej,

e Aktualizacje schematow jednokreskowych,

e Konfiguracje opraw oswietleniowych z systemem sterowania i zarzgdzania
oswietleniem,

e Inne roboty wymagane w celu realizacji przedmiotu zaméwienia.

Wszystkie prace zwigzane z podigczeniem do instalacji oswietlenia ulicznego nalezy
realizowaé zgodnie z aktualnymi warunkami technicznymi. Po wykonaniu inwestycji nalezy
wykonaé petng dokumentacje powykonawczg wraz z deklaracjami uzytych materiatéw.
Wszystkie stosowane elementy muszg posiadaé¢ odpowiednie atesty i certyfikaty
dopuszczajace do ich stosowania.

Zamawiajgcy nie dopuszcza stosowania wiecej niz jednego typoszeregu opraw
oswietleniowych oraz maksymalnie dwoéch wysokosci stupéw. Dopuszcza sie rdznice
w diugosciach wysiegnikéw, aby zachowane byto jednakowe wysuniecie opraw
oswietleniowych nad jezdnig. Kolorystyka, wyglad oraz rozmieszczenie elementdéw
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oswietlenia do uzgodnienia z Zamawiajgcym na etapie opracowywania dokumentacji
projektowe].

Na wszystkich objetych niniejszym opracowaniem ciggach komunikacyjnych nalezy
zachowac ten sam standard wizualny latarni.

Nalezy zachowac uktad ochrony od porazen taki jak w sieci zasilajgcej. Stupy oswietleniowe
nalezy uziemic.

Wymagania dla linii kablowych i przepustow kablowych

Stupy nalezy zasili¢ kablem YAKY 5x35mm?.  Kabel wprowadzi¢ na zaciski tabliczek
bezpiecznikowych. Doprowadzenie zasilania z tabliczki bezpiecznikowej do oprawy nalezy
wykonaé za pomoca przewodu YKYzo 4x1,5mm?. Matogabarytowe tabliczki bezpiecznikowe
nalezy wyposazy¢ we wkiadki topikowe 6A. Kable przechodzgce pod powierzchniami
utwardzonymi prowadzi¢ w rurach ochronnych RHDPEp-M 0110. Rury wyprowadza¢ 0,5 m
za kraweznik. Kable nalezy uktadaé na gtebokosci 0,8m na przygotowanej
dziesieciocentymetrowej podsypce z piasku. Kable nalezy przysypac
dziesieciocentymetrowg warstwg piasku, nastepnie warstwg rodzimego gruntu o grubosci
co najmniej 15cm, a nastepnie przykry¢ folig ostrzegawczg koloru niebieskiego. Folia
powinna mie¢ grubos¢ co najmniej 0,5mm. Szerokos¢ folii powinna byé taka, aby
przykrywata utozony kabel, lecz nie mniejsza niz 20cm. Kable nalezy oznaczy¢ czytelnie co
10m oznacznikami kablowymi w szafie tgczeniowej zainstalowaé ochronniki przepieciowe
typu 1+ 2 (klasy B+ C).

Wymagania dla stupdéw oswietleniowych

o stupy oswietlenia zewnetrznego wysokos¢ h=7m,

e stupy szlifowane anodowane aluminium,

e montaz opraw za posrednictwem wysiegnika oprawy mocowaniem @60 mm,

e stupy oswietleniowe powinny by¢ tak usytuowane, aby nie powodowaty zagrozenia
bezpieczenstwa ruchu i nie ograniczaty widocznosci,

e w dolnej czesci stupy i maszty powinny posiada¢ wneke stupowg zamykang
drzwiczkami ze stopniem ochrony IP 54,

e wneki powinny byé przystosowane m.in. do zainstalowania typowej tabliczki
bezpiecznikowo-zaciskowej, posiadajgcej podstawy bezpiecznikowe dostosowane
do wktadek bezpiecznikowych topikowych i listwe zaciskowq posiadajgcg odpowiednig
ilo$¢ zaciskow do podtaczenia zyt kabla o przekroju do 35 mm?,

e zabezpieczenie wnek przed dostepem o0sdb postronnych,

e na stupie musi by¢ umieszczona tabliczka znamionowa z podanym typem stupa, data
produkcji, nazwg producenta oraz tabliczka ostrzegawcza,

e wszystkie stupy muszg by¢ montowane na fundamentach prefabrykowanych,

e pokrywy wnek kablowych stupdw musza byé wyposazone w zacisk do przytgczenia
przewodu ochronnego,
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2.6.2.

e stosowac wysiegniki o dtugosci oraz kacie nachylenia wzgledem jezdni zgodne
obliczeniami fotometrycznymi,

Wymagania dla opraw oswietleniowych

e oprawy LED,

e konstrukcja opraw ze stopu aluminium, zabezpieczona przez anodowanie w kolorze
stupa (kolor nalezy ustali¢ z Zamawiajgcym na bazie wzornika producenta),

*  moc catkowita oprawy max 67W,

e strumien $wietlny oprawy min. 10400 Im/W,

e temperatura barwy swiatta 4000 K,

e oprawa przystosowana do pracy w temperaturach od -40°C do +40°C,

e zasilacz wyposazony w zabezpieczenia: zwarciowe, rozwarciowe, temperaturowe,

e modut LED wyposazony w czujnik termiczny zabezpieczajacy diody przed
przegrzaniem,

e |P66 modutu optycznego i zasilacza,

®* wymaga sie zabezpieczenia przepieciowego poza zasilaczem min. 10kV,

e oprawa wyposazona w programowalny zasilacz umozliwiajgcy zaprogramowanie
na etapie produkcji stosowanych profili czasowych oraz zmiane mocy oprawy,

e gwarancja producenta na oprawe nie mniej niz 7 lat,

e przewdd zasilajgcy wypuszczony poza obudowe oprawy, zakonczony szybkoztgczka,

e deklaracja producenta o zapewnieniu dostepnosci czesci zamiennych do opraw przez
okres 10 lat,

e oprawa z mozliwoscig wymiany podzespotdw przy uzyciu prostych narzedzi.

Wymagania dla kolumn oswietleniowych

Wzdtuz placu przed wejsciem gtéwnym do szpitala nalezy wykona¢ oswietlenie sktadajgce
sie z 10 kpl. kolumn/stupkéw oswietleniowych aluminiowych wys. 1+1,2m z ruchomym
kloszem na betonowym fundamencie prefabrykowanym wraz z niezbednym
okablowaniem. Przytaczenie oswietlenia parkowego do nowo powstatych obwodéw
zasilajacych.

Sie¢ monitoringu

System CCTV bedzie obejmowat swym zasiegiem:

e Wjazd na teren Szpitala od ul. Wita Stwosza (1 kamera cyfrowa, zamontowana na maszcie
do monitoringu na wysokosci h=3m)

e Czes¢ drogi od wjazdu gtdwnego do izby przyjec¢ (okablowanie doprowadzone do 5 stupéw
o$wietleniowych — zgodnie z Zatgcznikiem 3)

System bedzie systemem telewizji dozorowanej kolorowej IP. Szkielet systemu zostanie
oparty na kablach swiattowodowych a system monitoringu zostanie podtgczony do
istniejgcej struktury (budynek nr 3 - punkt dystrybucyjny FD12- poddasze stotéwki).
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Zamawiajgcy udostepni przetgcznik sieciowy wyposazony w porty 100BASE-t/1000BASE-T
bez wsparcia standardu 802.3at(PoE+).

Obraz z kamery bedzie przekazywany do istniejgcego systemu monitoringu (NOVUS),
podglad bedzie mozliwy z kazdego stanowiska PC, ktore posiadaé bedzie takie uprawnienia.
System bedzie mozna w przysztosci tatwo rozbudowac jesli bedzie taka potrzeba.

System CCTV bedzie sktadat sie z:

- kamery stacjonarnej zewnetrznej odpornej na kondensacje pary,
- okablowania optycznego,

- media konwerterdw wraz ze skrzynkami dystrybucyjnymi,

- zasilania z okablowaniem

- switcha (opis ponizej w sekcji OKABLOWANIE)

- przetacznicy sieci $wiattowodowe;j.

KAMERA

Montaz kamery cyfrowej wraz z niezbednym oprzyrzadowaniem i okablowaniem,
skierowanej na wprost bramy od strony u. Wita Stwosza, zgodnie z Zafacznikiem nr 3
o minimalnych parametrach:

- 4K Ultra HD, kompatybilna z aktualnym systemem

- Obiektyw statoogniskowy o dtugosci ogniskowej uzgodnionej z Zamawiajgcym,

- Filtr IR30,

- Zaawansowane funkcje analizy obrazu w oparciu o Deep Learning,

- Obudowa odporna na warunki atmosferyczne,

- Funkcja Wide Dynamic Range,

- 3D DNR,

- BLC/HLC,

- ROI,

- dodatkowo doposazona w media konwerter zapewniajgcy potaczenie do doprowadzonej
w ramach niniejszego postepowania instalacji $wiattowodowej wraz z niezbednymi kablami
potgczeniowymi.

- Zamawiajgcy wymaga, aby zainstalowana kamera byta podtagczona do istniejgcego
tj. posiadanego przez Zamawiajgcego systemu monitoringu.

OKABLOWANIE
Zamawiajgcy wskaze 5 szt. stupdw oswietleniowych na ktéorych zostang zainstalowane

w przysztosci po dwie kamery (facznie 10 kamer - poza zakresem inwestycji).

Na stupach nalezy zainstalowac skrzynki dystrybucyjne hermetyczne, do ktérych nalezy
doprowadzié zasilanie 220V umozliwiajgce zasilenie kamer, montaz media konwerteréw oraz
wprowadzi¢ zakoriczone wtykami przewody $wiattowodowe.

Od kazdego ze wskazanych stupdéw os$wietleniowych nalezy doprowadzié kabel
Swiattowodowy zewnetrzny kanalizacyjny 12-to witéknowy (12) SM 9/125um - minimalna
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ilos¢ witdkien to 12, z ktérych 6 musi zosta¢ obustronnie zakoriczonych ztgczami ST lub LC
w zaleznosci od dostarczonego wraz z kamerg media konwertera) do punktu
dystrybucyjnego wskazanego przez Zamawiajgcego (oznaczony FD-12 znajdujgcego sie na
poddaszu budynku ,nr 3”). W punkcie dystrybucyjnych wszystkie doprowadzone kable
Swiattowodowe ze stupdw nalezy zakonczy¢ w przetgcznicy Swiattowodowej (dostarczy
Wykonawca) 19” do zamontowania w szafie rack 19” Zamawiajacego.

Wraz z przetacznica Wykonawca dostarczy patchcordy sSwiattowodowe SM 9/125um
o dtugosci Im lub 2m w ilosci 10 sztuk z jednej strony zakonczone ztgczami uzytymi
w przetgcznicy, a z drugiej ztaczami LC do podfgczenia do modutéw Gbic 1Gbit
kompatybilnych i dostarczonych wraz z przetgcznikiem sieciowym o minimalnych
parametrach:

- ilo$¢ portow 1Gbit SFP — 16 sztuk,

- przetacznik musi posiadad interfejs zarzgdzania dostepny przez www lub ssh,

- moduty Gbic SFP 1Gbit kompatybilne z dostarczonym przetgcznikiem — 16 sztuk.

Wszystkie wykonane potgczenia swiattowodowe muszg zosta¢ zmierzone (wykonane testy
jakosSci/poprawnosci potaczenia) wtasciwym miernikiem do potaczen s$wiattowodowych.
Sporzadzone wyniki nalezy dostarczy¢é Zamawiajgcemu wraz z dokumentacja powykonawczg.

KANALIZACJA KABLOWA
Nalezy wybudowaé¢ kanalizacje kablowg na potrzeby budowy systemu monitoringu.

Kanalizacje budowaé z rur ochronnych RHDPEp-M 0110 oraz studni kablowych typu SK-1
(4 sztuki). W wybudownej kanalizacji utozy¢ kable swiattowodowe 12)J. Wybudowang
kanalizacje wykorzysta¢c do wykonania potaczen kablem s$wiattowodowym pomiedzy
wskazanym stupami oswietleniowymi a wskazanym w opisie punktem dystrybucyjnych
FD-12. Rury budowaé na podsypce piaskowej. Wejscia do budynku rur kanalizacji nalezy
zabezpieczy¢ uszczelka. Rury kanalizacji pierwotnej w celu zachowania szczelnos$ci nalezy
taczy¢ metodg zgrzewania lub poprzez kielich z uszczelkami. Miedzy studniami nalezy
zachowaé prostoliniowo$é przebiegdbw. Maksymalna odlegtos¢ miedzy studniami nie
powinna przekracza¢ 100m. W studniach S1, S2, S3 i S4 nalezy przeprowadzi¢ dodatkowo
kanalizacje kablowg z rur ochronnych RHDPEp-M 0110 ktéra przechodzi pod nawierzchnig
utwardzong (ulicg) i konczy sie na terenie zielonym zabezpieczong zaslepka.

Nalezy przeprowadzi¢ odpowiednie testy sprawdzajgce poprawnos$¢ dziatania pozostatych
linii. Doktadng date przeprowadzania testéw nalezy uzgodnié¢ z Uzytkownikiem na etapie

budowy.

OZNACZENIA

Wszystkie elementy instalacji powinny by¢ oznaczone numerycznie, w sposéb trwaty.
Te same oznaczenia powinny mieé¢ odzwierciedlenie na urzadzeniach oraz w dokumentacji
powykonawczej.
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TESTY | POMIARY

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary, dokonaé¢ uruchomienia instalacji oraz
przeszkoli¢ pracownikéw obstugujgcych system.

2.6.3. Odwodnienie drogi

2.7.

Odwodnienie realizowane w sposdb dotychczasowy- wody deszczowe i roztopowe
odprowadzane bedg przez istniejgce odwodnienie liniowe i wpusty do kanalizacji deszczowe;j.
W ramach przedmiotowej inwestycji Wykonawca wykona regulacje wysokosciowg
istniejgcych wpustéw i studzienek.

Wykonczenia
Nie dotyczy- zakres robét nie obejmuje pomieszczen budynku Szpitala.

2.8. Zagospodarowanie terenu

2.8.1. Roboty drogowe

2.8.2.

Zakres robot rozbiérkowych obejmowacé bedzie m.in. frezowanie istniejgcej nawierzchni
asfaltowej oraz rozbidrke kraweznikéw z fawami. Przed przystgpieniem do robét ziemnych
nalezy wykona¢ przekopy kontrolne, celem uscislenia uzbrojenia podziemnego.

Remontowang nawierzchnie jezdni nalezy wykonac z kostki brukowej betonowej. Rodzaj
nawierzchni i jej kolorystyka majg by¢ spdjne z istniejgcymi na wczesniej wyremontowanym
terenie Szpitala przy wjezdzie gtdwnym- nawierzchnie wykonaé z kostki betonowej typu
Behaton gr. 8cm koloru szarego. Jezdnie nalezy obramowaé kraweznikami betonowymi na
tawie betonowej. Uksztattowanie wysokosSciowe stanowi¢ powinno odwzorowanie
istniejgcego terenu z uwzglednieniem istniejgcych wjazdow i dojs¢ do budynkéw oraz
wyréwnaniem miejscowych zataman niwelety. Podbudowe, w zaleznosci od stanu nalezy
wymienic lub uzupetni¢ z mieszanki z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,
tak by zapewni¢ wymagang no$nos¢ i mrozoodpornos¢, nie mniej niz 20cm. Kostka brukowa
uktadana na warstwie podsypki cementowo- piaskowej lub wysiewki granitowej. Potgczenie
nowej nawierzchni z istniejgcg nawierzchniag asfaltowg kraweznikami najazdowymi. Pas
zieleni pomiedzy jezdnig a chodnikiem zahumusowac oraz obsiac trawa.

W ramach zadania nalezy przetozy¢ istniejgcg kostke typu Behaton na dojsciu od ul. Wita
Stwosza (na chodniku i pochylni terenowej), tak by zlikwidowa¢ nieréwnosci stanowigce
bariere architektoniczng. Zakres robét nie obejmuje schodéw terenowych.

Nalezy wykona¢ regulacje wysoko$ciowg istniejgcych wpustéow i studzienek kanalizacji
deszczowej i sanitarnej. W przypadku uszkodzenia murowanych pierscieni pod wtazami
nalezy wymieni¢ je na pierscienie dystansowe prefabrykowane, betonowe oraz osadzi¢ na
nich istniejgce wtazy zeliwne.

Wymiana nawierzchni chodnikéw
Roboty rozbiérkowe obejmujg m.in. frezowanie istniejgcej nawierzchni asfaltowe;j
i rozbiorke nawierzchni z kostki betonowej oraz rozbiérki obrzezy.
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2.8.3.

2.8.4.

Nowag nawierzchnie nalezy wykonac z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej gr. 3cm. Podbudowe, w zaleznosci od stanu nalezy wymieni¢ lub uzupetnic
z mieszanki z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie, tak by zapewnié
wymagang nos$nos¢ i mrozoodpornosc. Uksztattowanie wysoko$ciowe stanowié powinno
odwzorowanie istniejgcego terenu z wyrdwnaniem miejscowych zataman niwelety oraz
likwidacjg ewentualnych barier architektonicznych. Wzor i kolorystyka kostki majg by¢
spojne z istniejgcymi na wczesniej wyremontowanych nawierzchni przy Bramie Gtéwnej
szpitala. Chodniki obramowacé obrzezami betonowymi.

Na catej dtugosci chodnika nalezy zastosowac system informacji fakturowej prowadzenia
0s0b z niepetnosprawnosciami wzroku sktadajgcy sie paséw prowadzacych, ostrzegawczych
i pol uwagi. Pasy prowadzace wykonaé z ptytek integracyjnych prowadzacych betonowych
gr. 8cm z podfuznymi rowkami na powierzchni wskazujgcymi pieszemu kierunek poruszania
sie w strefie wolnej od przeszkdd. Pola uwagi wykonac z ptytek lub kostek integracyjnych
ostrzegawczych betonowych gr. 8cm w miejscach zmiany przebiegu lub na skrzyzowaniach
Sciezek dotykowych w celu wskazania pieszemu miejsca niebezpiecznego. Pasy
ostrzegawcze wykonaé¢ z ptytek lub kostek integracyjnych ostrzegawczych betonowych
gr. 8cm w celu wskazania pieszemu miejsca bezposredniego zagrozenia (m.in. przed
przejsciami dla pieszych i biegami schodéw). Dla zapewnienia kontrastu barwnego
pomiedzy kolorystyka $ciezki prowadzacej i kolorystykg otoczenia ptytki ostrzegawcze
powinny by¢ wykonane w kolorze zéttym a ptytki prowadzace w kolorze jasnym (bezowy,
jasnozdftty, biaty). Ostateczng kolorystyke nalezy uzgodnic¢ z Zamawiajgcym.

Budowa miejsc postojowych

Wzdtuz drogi wjazdowej, wykorzystujac przestrzen pomiedzy istniejgcymi drzewami nalezy
wykona¢ 10 miejsc postojowych dla samochodéw osobowych oraz teren utwardzony
o powierzchni ok. 50m? z nawierzchni wodoprzepuszczalnej- geokraty parkingowej
wypetnionej kruszywem (np. grysem granitowym frakcji 8-16mm). Powierzchnie z geokraty
nalezy obramowac z trzech stron obrzezem betonowym gr. 8 cm. Obramowanie od strony
jezdni stanowi¢ bedzie kraweznik najazdowy. Grubos¢ oraz warstwy podbudowy z kruszywa
naturalnego tamanego stabilizowanego mechanicznie dobra¢ do lokalnych warunkéw
geologicznych na etapie wykonywania dokumentacji projektowej. Montaz geokraty
wykona¢ wedtug zaleced wybranego Producenta. Bezposrednio pod geokratg utozyc
geowtdknine o gramaturze 100g/m?. Przy wykonywaniu robét nalezy zwrdci¢ szczegdlng
uwage, by nie uszkodzic¢ istniejgcych drzew.

Organizacja ruchu

Nalezy przeprowadzi¢ inwentaryzacje istniejgcego oznakowania a nastepnie zaprojektowad,
oraz wprowadzi¢ statg organizacje ruchu uwzgledniajagcg m.in. oznakowanie 4 miejsc
postojowych przeznaczonych dla osdb niepetnosprawnych oraz oznakowanie przej$é dla
pieszych. Dodatkowo, celem uniemozliwienia parkowania samochodéw w rejonie przejs¢
dla pieszych nalezy przyjag¢ montaz 6 stupkéw metalowych drogowych blokujgcych
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2.8.5.

o wysokosci 120+130cm, do zabetonowania. Nalezy zastosowal znaki oraz urzadzenia
bezpieczenstwa ruchu drogowego spetniajgce wymagania zawarte w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 9 wrzesnia 2019 r. w sprawie szczegétowych warunkow
technicznych dla znakédw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczeristwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2019 poz. 2311 z pdzn. zm).

Mata architektura

Wykonawca dostarczy i zamontuje wiate rowerowg na 20 rowerdw oraz stojaki rowerowe
w miejscu wskazanym na zatgczonym rysunku (Zatacznik nr 1 do niniejszego opracowania).
Wiata o stylistyce nowoczesnej, jak na ponizszym zdjeciu poglagdowym. Zadaszenie ptaskie,
ze szkta hartowanego, bezpiecznego Ilub poliweglanu, konstrukcja wiaty ze stali
ocynkowanej, malowanej. Wiata ostonieta z trzech stron azurowymi Scianami wypetnionymi
listwami drewnianymi. Stojaki rowerowe szeregowe, stalowe, ocynkowane. Kolorystke
nalezy uzgodni¢ z Zamawiajagcym. Montaz wiaty oraz stojakéw przez wbetonowanie do

podtoza.

iilesancccne

Fot. 1. Zdjecie pogladowe- wytgcznie w celu przyblizenia pozadanej przez Zamawiajgcego
stylistyki wiaty rowerowe;.

W ramach inwestycji nalezy zamontowaé naprzeciwko wiaty rowerowe] dwie tawki parkowe
dostarczone przez Zamawiajgcego. Montaz fawek przez wbetonowanie do podtoza.

3. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

3.1.

Przekazanie i organizacja terenu budowy
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy
ograniczony do obszaru realizacji inwestycji. Roboty prowadzone bed3 na terenie czynnego
obiektu, co Wykonawca ma obowigzek uwzgledni¢ w planowanej organizacji placu
budowy.
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3.2

Organizacje placu budowy nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym ze wzgledu na koniecznosé
utrzymania ciggtosci funkcjonowania Szpitala. Przed przystgpieniem do robét budowalnych
Wykonawca zabezpieczy teren budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wyjazd z placu
budowy powinien by¢ zabezpieczony przez zabezpieczeniem istniejgcych nawierzchni
i podlega¢ okresowemu oczyszczaniu. Wszedzie tam, gdzie realizacja inwestycji spowoduje
uszkodzenie elementdw zagospodarowania terenu, ich stan powinien zosta¢ przywrécony do
stanu sprzed budowy. Podczas realizacji inwestycji nalezy wzig¢ pod uwage stan drdég
zlokalizowanych w bezposrednim sasiedztwie terenu objetego inwestycjg i przestrzegaé
ograniczen co do nacisku na osie dla pojazdéw transportujgcych sprzet i materiaty
budowlane. Drzewa rosngce w bezposrednim sgsiedztwie nowobudowanych miejsc
postojowych nalezy odpowiednio zabezpieczyé przed uszkodzeniem.

Ze wzgledu na nieprzerwane uzytkowanie obiektéw szpitalnych w czasie budowy, roboty
budowlane muszg by¢ prowadzone z zachowaniem szczegdlnych warunkéw bezpieczerstwa
oraz ograniczeniem do minimum ucigzliwosci zwigzanych z realizacjg inwestycji, takich jak:
hatas, emisja pytéw, organizacja budowy, dojazd do terenu itp.

W przypadku, gdy wystgpi konieczno$é przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych
w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowa¢ Zamawiajgcego
0 zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Woda i energia elektryczna na potrzeby budowy moze by¢ pobierana z istniejgce] sieci
wewnetrznej pod warunkiem sprawdzenia i uzgodnienia z Zamawiajgcym potrzebnego
zapasu mocy oraz prognozowanego zuzycia tych medidw.

W przypadku konieczno$ci opracowania projektu i wprowadzenia oraz utrzymania
tymczasowej organizacji ruchu obowigzek ten spoczywa na Wykonawcy robét.

Po zakonczeniu budowy Wykonawca zobowigzany jest do uporzgdkowania terenu.

Odpowiedzialno$¢ prawna Wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki
dziatalnosci w zakresie:

- organizacji robot budowlanych,

- zabezpieczenia intereséw o0sob trzecich,

- ochrony srodowiska,

- warunkéw bezpieczenstwa pracy,

- warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego z budowsg,

- zabezpieczenia placu budowy przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wszelkie (spowodowane jego dziatalnoscig)
uszkodzenia zabudowy uzytkowanej przez Zamawiajacego. Wykonawca jest odpowiedzialny
za ochrone istniejgcych obiektéw i instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen
znajdujacych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc.

Wykonawca natychmiast poinformuje Zamawiajgcego o kazdym przypadkowym uszkodzeniu
tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspdtpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej
mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego
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3.3.

3.4.

3.5.

dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym na terenie Szpitala.

Ogodlne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robét powinny by¢ nowe oraz maja
spetnia¢ wymagania polskich przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty
potwierdzajace, ze zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami Ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021 poz. 1213) i posiadajg wymagane
parametry.

Wyroby budowlane wytwarzane na terenie budowy bedg musiaty uzyskaé akceptacje
Zamawiajgcego w zakresie ich jakosci. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane
materiaty zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robodt do czasu gdy beda potrzebne do
wbudowania oraz byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego.

Wszelkie materiaty, wyroby i urzagdzenia powotane w PFU mozna zastgpi¢ réwnowaznymi,
0 nie gorszych parametrach technicznych iwymaganiach funkcjonalnych popartych
certyfikatami, Swiadectwami dopuszczenia, atestami- w zaleznosci od wymagan
wynikajgcych z odpowiednich przepiséw.

Wykonawca wykona roboty z materiatéw, wyrobdw i urzadzen wtasnych.

Wykonawca przed wbudowaniem materiatdw/ wyrobdw/ urzadzen zobowigzany jest
uzyska¢ od Zamawiajacego zatwierdzenie ich zastosowania, przedktadajgc odpowiednie
dokumenty (atesty, deklaracje, certyfikaty itp.), a w razie koniecznosci takze prébki. Decyzje
Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw ielementéw robdt beda
oparte na wymaganiach okreSlonych w dokumentacji projektowej i specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych.

Materiaty pochodzace z rozbiérek

Kostke zdemontowang z czesci terenu (o powierzchni 223m?) przed wejsciem do budynku
Szpitala Wykonawca zdemontuje i utozy na paletach oraz przewiezie w miejsce na terenie
Szpitala wskazane przez Zamawiajacego.

Pozostate materiaty pochodzace z rozbidrek i demontazy Wykonawca winien wywiezé
i zutylizowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami na koszt wtasny. Miejsce i odlegtosc
wywozu materiatéw rozbidrkowych oraz ztomu Wykonawca ustali we wtasnym zakresie.

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania wytgcznie sprzetu w dobrym stanie technicznym,
zgodnego z normami ochrony srodowiska, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu, na
jakos¢ wykonywanych robdt i ktory gwarantowad bedzie - pod wzgledem typdw i ilosci -
przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej oraz
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych. Sprzet uzywany przez
Wykonawce ma by¢ utrzymywany we wtasciwym stanie i gotowosci do pracy. Kazdy sprzet,
maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw zamdwienia beda
zakwestionowane przez Zamawiajgcego i niedopuszczone do robét.
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3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

Ogodlne wymagania dotyczace srodkéw transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdét i wtasciwosci przewozonych
materiatdw. Liczba srodkdw transportu powinna zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie
z zasadami okreslonymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz zakonczenie budowy w terminie umownym. Przy ruchu na drogach
publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego.
Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia lub
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe prowadzenie robét budowlanych, ich jakosé
oraz jako$¢ zastosowanych materiatéw, a takze ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami specyfikacji technicznych wykonania iodbioru robdét budowlanych oraz
poleceniami Zamawiajgcego. Sprawdzenie jakosci robdt przez Zamawiajgcego nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Kontrola wykonywanych roboét

Zamawiajgcy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robét.

Kontroli Zamawiajgcego beda poddane w szczegdlnosci:

erozwigzania projektowe zawarte w dokumentacji projektowej oraz STWiORB przed ich
skierowaniem do realizacji robdot budowlanych — w aspekcie ich zgodnosci z PFU oraz
warunkami umowy;

e stosowane gotowe wyroby budowlane - w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajacych
ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi zawartymi
w opracowaniach projektowych;

e sposdb wykonania robdt budowlanych - w aspekcie zgodnosci ich wykonania z projektem
wykonawczym, PFU i umowg, obowigzujgcymi normami i sztukg budowlang;

e jakos¢ wykonania roboét i doktadnos¢ montazu;

e prawidtowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen.

Dla potrzeb zapewnienia wspoétpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych
robét oraz dokonywania odbioréw Zamawiajacy przewiduje ustanowienie upowaznionej
osoby do zarzadzania realizacjg umowy.

Odbidér robot budowlanych
Zamawiajgcy bedzie dokonywac odbioréw robét budowlanych zgodnie z zapisami zawartymi
w Umowie.

Sposob rozliczenia

Za wykonanie robét budowlanych Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe zgodnie
z zapisami zawartymi w Umowie.
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3.11. Dokumenty odniesienia

1.

Dokumenty bedace podstawg wykonania robét budowlanych:

- dokumentacja projektowa (projekt budowlany wraz ze wszystkimi uzyskanymi
uzgodnieniami i pozwoleniami, projekt wykonaweczy, specyfikacje wykonania i odbioru robét
budowlanych, projekty organizacji ruchu),

- obowigzujace w Polsce normy i normatywy,

- obowigzujace w Polsce przepisy prawne.

CZESC INFORMACYINA
Zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepisow
Wykonawca we wtasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty potwierdzajgce
zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepisow.

. Oswiadczenie Zamawiajacego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na

cele budowlane
Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig (dziatkami
ewidencyjnymi nr 115/13) na cele budowlane.

. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia

budowlanego

Realizacja zamdwienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji
zamowienia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Przedstawiony wykaz aktéw prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu
zamknietego. Wykaz aktéw prawa nie wytgcza koniecznosci przestrzegania innych nie
wymienionych ponizej przepiséw, o ile w trakcie realizacji zamdwienia bedg one miaty
zastosowanie. Ponizszy wykaz nie wytgcza koniecznosci przestrzegania przepiséw, ktore wejdg
w zycie po dniu sktadania ofert.

Wykonawca na biezgco winien uwzglednia¢ zmiany nizej wymienionych rozporzgdzen, ustaw,

przepisdw, norm itp. oraz uwzgledniaé je w opracowaniu.

Wykaz przepisOw prawnych

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2024 poz. 725);

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2024 poz. 320);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw
techniczno- budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518);

e Rozporzadzenie Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022 poz. 1679, z pdzn. zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47, poz. 401);
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. 2021 r. poz. 2454);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021 poz. 1213);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie
sposobu deklarowania wfasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2023 poz. 873);

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2023 poz. 1752
z péin. zm.);

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardow
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiardw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz
opracowywania i przekazywania wynikéw tych pomiaréw do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2022 poz. 1670);

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2024 poz. 54);

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2023 poz. 1047);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdétowych
warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (Dz. U. 2017 poz. 784);

Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakdéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. 2019 poz. 2310
z pdzn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 wrzesnia 2019 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczerstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2019 poz. 2311
z pdin. zm).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r.
w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno- budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej
(Dz. U. 2023 poz. 1563);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009
nr 124 poz. 1030);

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. 2023 poz. 977 z pdzn. zm.);
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Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650
z pézin. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania roboét budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401).

Wykaz norm

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes$¢ 1: Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementu powszechnego uzytku

PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie
i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-EN 60598-2U Oprawy oswietleniowe - Wymagania szczegétowe - Oprawy
oswietleniowe drogowe

PN-EN 12899-1 State, pionowe znaki drogowe - Cze$¢ 1: Znaki state

SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
PN-EN 12612 Oznakowanie wizualne ostrzegajgce z tworzyw sztucznych stosowane
podczas uktadania kabli i rurociggéw podziemnych

PN-E01002 Stownik terminologiczny elektryki — kable i przewody

PN-EN 50393 Metody badan i wymagania dotyczace osprzetu do kabli na napiecie
znamionowe 0,6/1,0 kV.

PN-EN 13201-2 Oswietlenie drég —Czes¢ 2:Wymagania eksploatacyjne

PN-HD 60364-4-41 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

PN-HD 60364-4-443 Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przed zaburzeniami
napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi. Ochrona przed przejsciowymi
przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

Inne

Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Czes¢ 2: Projektowanie infrastruktury
liniowej (WR-D-41-2).
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4. Zataczniki

Zatacznik nr 1 Zagospodarowanie terenu- zakres robot
Zatacznik nr 2 Zakres demontazu stupéw oswietleniowych
Zatacznik nr 3 Koncepcja oswietlenia zewnetrznego i monitoringu

-24-



