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bizel - posadzki pcv 20r

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.

Podst

Opis i wyliczenia

\ j-m.

Poszcz

Razem

A. Posadzki pomieszczen biurowych. Pomieszczenia Oddziatéw i Klinik.

1
d.1

KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
p=450,00m2
450,00

m2

450.000

RAZEM

450.000

kalk. wiasna

Posadzki typu A.

Wyktadzina homogeniczna, grubo$¢ 2mm, zabezpieczona fabrycznie poliureta-
nem, nie wy-maga stosowania dodatkowych powtok zabezpieczajacych w catyn
okresie uzytkowania, wymagana minimum klasa antyposlizgowosci R9 wg norny
DIN 51130 - lub réwnowazne, odpornos¢ na Scieranie wg EN 660 grupa T - lub
réwnowazne, klasa uzytkowa - klasyfikacja obiektowa 34, klasyfikacja przemys
wa 43 wg normy PN-EN 685:2008.

Ciezar wtasny nie mniej niz 2800gr/m2.

450,00

m2

n

<

o
T

450.000

RAZEM

450.000

kalk. wlasna

Wywdz i utylizacja zerwanej wyktadziny.

Wsp. normowy do cigzaru obliczeniowego = 1,05.
q=450,00m2x3,00kg/m2=1350,00kg

1350,00

m2

m2

1350.000

RAZEM

1350.000

B. Posadzki ciggéw komunikacyjnych.

4
d.2

KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
p=95,00m2
95,00

m2

m2

95.000

RAZEM

95.000

N o

KNR 4-01
0803-01
analogia

Uzupetnienie posadzki cementowej z zatarciem na ostro. Grubo$¢ warstwy posan?

dzki 40mm.

Uzupetnie z gotowej szybkosprawnej zaprawy cementowe;.
Wytrzymatos$é na $ciskanie: 30,0 N/mma2.

Wytrzymatos$é na zginanie: 5,0 N/mm2.

Zuzycie zaprawy - wg. danych producenta =

p=95,00m2

95,00

m2

95.000

RAZEM

95.000

kalk. wlasna

Posadzki typu B.

Wyktadzina homogeniczna, grubo$¢ 2mm, zabezpieczona fabrycznie poliureta-
nem, nie wy-maga stosowania dodatkowych powtok zabezpieczajacych w catyn
okresie uzytkowania,

wymagana minimum klasa antyposlizgowosci R9 wg normy DIN 51130 - lub rév
nowazne, odporno$¢ na $cieranie wg EN 660 - lub réwnowazne grupa T, klasa
uzytkowa 34/43 wg normy PN-EN 685:2008 - lub réwnowazne, antystatyczna.
Ciezar wtasny nie mniej niz 3000gr/m2.

p=95,00

95,00

n

V-

95.000

RAZEM

95.000

kalk. wiasna

Wywdz i utylizacja gruzu z rozbiorki.
q=95,00m2x0,04x2,00t/m3=7,60t
7,60

7.600

RAZEM

7.600

kalk. wlasna

Wywdz i utylizacja zerwanej wyktadziny.

Wsp. normowy do cigzaru obliczeniowego = 1,05.
g=95,00m2x3,20kg/m2=304,00kg

1350,00

1350.000

RAZEM

1350.000




