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ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
OKK-0054-0055-0009(3)/13 Szczecin, /|4 czerwca 2013 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, ze zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) oraz § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, ze zm.) 1 art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 267),
po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Ernest Klos
urodzony dnia 11 kwietnia 1983 r. w Chojnie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0076/PWOD/13

w specjalnosci drogowej
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnosci drogowej do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen uprawniaja do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obiek-
tem budowlanym, takim jak:

a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektéw
inzynierskich oprocz przepustow,
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,
zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosei,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, 3, 41 5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo
budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadana specjalnoscia, stanowig réwniez
podstawe do:

1) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;

2) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow;

3) wykonywania nadzoru inwestorskiego;

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.



Uzasadnienie

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynier6w
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okrggowej Komisji Kwalifika-
cyjnej Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie
14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Qb

mgr inz. Mieczystaw Oltarze
Przewodniczacy OKK
m— S
Ty gpnies <
mgr ihz. Andrzej Gatkiewicz
Z-calPrzewodniczacego O
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Ny
prof. dr hab. inz. Wiadystaw Szaflik
Crzlonek OK

Otrzymuja:
1. Pan Emest Klos
ul. J. Dabskiego 40¢/9
72-300 Gryfice
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Okregowa Rada ZOIIB
4. OKK —aa



B POLSKDA
I I B A

A

W7

i

INZYMIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-JJ5-TW4-LSJ *

Pan Ernest KLOS o numerze ewidencyjnym ZAP/BD/0133/13

adres zamieszkania ul. Jana Dabskiego 40 ¢/9, 72-300 GRYFICE

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-08-01 do 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-15 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

Podpls Jest pr




Oswiadczenie

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1202 ze zmianami) os$wiadczam, ze niniejszy projekt
budowlany zostail wykonany zgodnie z obowigzujgacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Zgodnie z art. 20 ust. 3 w odniesieniu do art. 20 ust. 2 ustawy z dnia
7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. =z 2018r. poz. 1202) obowiagzek
zapewnienia przez projektanta sprawdzenia projektu architektoniczno-
budowlanego pod wzgledem zgodnosci z przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi, przez osobe posiadajaca uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w odpowiedniej specjalnos$ci nie dotyczy projektdédw obiektdw
budowlanych o prostej konstrukciji [..].

Zakres przedmiotowego przedsiewziecia z raciji prostego uktadu
architektoniczno-budowlanego kwalifikuije sie do obiektow o prostej

konstrukciji.

Podpis projektanta



Opis techniczny

branzy drogowej do projektu przebudowy ulicy Pszczelarskiej w Moryniu

na dziatkach o numerach ewidencyjnych 48; 49; 89 obreb Moryn-3

1. Podstawa opracowania

o Zlecenie Inwestora;

. Mapa do celdw projektowych w skali 1:500;

. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskie] z dnia

02.03.1999r. w sprawie warunkdéw technicznych, Jjakimi powinny odpowiadac

drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430);
o Ogbélne Specyfikacje Techniczne:

— D-00.00.00 - Wymagania ogdlne

— D-01.01.01 - Odtworzenie trasy 1 punktdéw wysokosciowych

— D-01.02.04 - Rozbidérka elementdw drdg

— D-04.01.01 - Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza
— D-04.04.00 - Podbudowa z kruszywa. Wymagania ogdlne

— D-04.04.02 - Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
— D-04.05.01 - Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem

— D-05.03.23 - Nawierzchnia z kostki brukowej betonowe]

— D-05.03.10 - Nawierzchnia z brukowca

— D-08.01.01 - Krawezniki betonowe

— D-08.01.02 - Krawezniki kamienne

— D-08.03.01 - Obrzeza betonowe

2. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje wykonanie przebudowy ulicy Pszczelarskiej
na odcinku ca. 250 mb od rynku miejskiego do skrzyzowania z ul. Zeromskiego.
Projekt ma na celu wykonanie nowej nawierzchni Jjezdni =z kostki
brukowej betonowej celem zapewnienia dogodnych warunkéw ruchu oraz

powierzchniowego odwodnienia nawierzchni.

3. Stan istniejacy

Ulica Pszczelarska charakteryzuje sie nawierzchnig bitumiczng
o szeroko$ci zmiennej do 3,60 do 7,50 m. Na odcinku do skrzyzowania z ulica
Ogrodowg obramowana Jjest obustronnie kraweznikiem betonowy. Po stronie lewe]
zlokalizowany Jjest chodnik =z pityt betonowych 35x35 cm natomiast po stronie
prawej zlokalizowane sg stanowiska postojowe]j, ktdére w czesci leza poza pasem
drogowym. Na odcinku od skrzyzowania z ulica Ogrodowa do skrzyzowania z ulica
Zeromskiego jezdnia obramowana Jjest obustronnie opornikiem kamienny.
Na odcinku, gdzie wystepuje zabudowa poza Jjezdnig obustronnie do granicy pas
wykonane Jjest utwardzenie =z kamienia polnego. Natomiast na pozostatych
fragmentach za opornikiem wystepuje pobocze gruntowe. Pas drogowy ulicy
Pszczelarskiej jest bardzo zrdznicowany. Na odcinku do skrzyzowania z ulica

Ogrodowg szeroko$é¢ pasa drogowego Jjest zmienna w zakresie od 7,5 do 13,0 m.



Na dalszym odcinku oscyluje w zakresie od 3,9 do 9,5 m. Najwezsze miejsce
wystepuje na skrzyzowania z ulica Ogrodowg mierzac od zachodniego naroznika
budynku nr 1.

Obecna niweleta ulicy Pszczelarskiej dopasowana jest do uksztaltowania
terenu, pochylenia sa wystarczajace dla zapewnienia prawidiowego odwodnienia.
W $rodkowej czes$ci odcinka pochylenie jest znaczne. Rdznica wysoko$ci wynosi

ca. 6 m na odcinku 100 mb. Brak normatywnych spadkéw poprzecznych oraz

wymaganej réwnosci podiuznej. Ulica nie Jest wyposazona w kanalizacije
deszczowg. Odbidér wdéd opadowych realizowany  jest wpustem kanalizacii
deszczowej potozonym w najnizszym punkcie niwelety, z ktérego woda

odprowadzana Jest przez tereny prywatne do rz. Situbia. Jak wynika 2z wizji
lokalnej 1 rozeznania wsrdd mieszkancéw odwodnienie jest efektywne nawet przy

znacznych opadach deszczu.

Fotografia 1 - poczatkowy odcinek ul. Pszczelarskiej

Fotografia 2 - poczatkowy odcinek ul. Pszczelarskiej - widok na skrzyzowania z ul. Ogrodowa



Fotografia 3 - skrzyzowanie z ul. Ogrodowa

Fotografia 4 - skrzyzowania z ul. Ogrodowa, przewezenia pasa drogowego do 3,9 m

Fotografia 5 - $rodkowy odcinek ul. Pszczelarskiej



Fotografia 6 - najnizszy punkt niwelety, miejsce lokalizacji wpustu kd

Fotografia 7 - kohcowy odcinek ul. Pszczelarskiej, widok w kierunku ul. Zeromskiego

Fotografia 8 - skrzyzowanie z ul. Zeromskiego
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4. stan projektowany

Poczatek przebudowy ul. Pszczelarskiej zatozono na krawedzi Jjezdni
z kostki kamiennej na rynku miejskim w punkcie A w km 04+4000. Projektowany
odcinek zostal poprowadzony w planie Jjako prosta 1amana w planie wpisana
w przebieg pasa drogowego. Odcinek posiada cztery zalamania osi w planie

wyokraglone tukami kolowymi opisany w ponizsze]j tabeli.

Wierzchotek km kat zwrotu [g] R [m]
Wl 0+056,00 -93,51 30,5
W2 0+106,05 -12,78 170,0
W3 0+178, 50 -80,43 10,0
W4 0+240, 30 -10,58 50,0

W km 0+048,21 =zlokalizowany Jjest punkt B stanowigcy przeciecie osi
ulicy Pszczelarskiej =z ulica Ogrodowa. Skrzyzowanie =zaprojektowano jako
zwykte. Przeciecie krawedzi Jezdni obu wulic wyokraglono 1ukami R=8 oraz
R=10 m.

Koniec przebudowanej nawierzchni zatozono w km 0+250,30 oznaczonym
na planie punktem C potozonym na krawedzi jezdni ulicy Zeromskiego.

W przekroju poprzecznym ul. Pszczelarskg od km 04000 do km 0+033,60
zaprojektowano o szerokos$ci zmiennej od 5,0 do 6,8 m ze spadkiem daszkowym
2%. Na dalszym odcinku tj. od km 0+033,60 do km 0+056,00 zaprojektowano
jezdnie o szerokos$ci zmiennej od 3,5 do 5,5 m ze spadkiem prawostronnym 2%.
Kolejno na odcinku od km 0+056,00 do km 0+4250,30 =zaprojektowano Jjezdnie
o szerokosci 3,5 m ze spadkiem prawostronnym 2%. Na catej diugosci
projektowanego odcinka jezdnia  obramowana jest obustronnie opornikiem
kamiennym pozyskanym z rozbidérki o wymiarach ca. 10x30 cm na lawie betonowej
z oporem z betonu C1l2/15 o $wietle wzgledem krawedzi jezdni +4 cm.

Poza krawedzia Jjezdni po obu stronach projektowane jest utwardzenie
pasa drogowego do Jjego granic wykonane z kamienia polnego, ktdére bedzie
peinito rdéwniez funkcje =zjazddéw i1 dojé¢é do posesji. Zabruk projektuje sie
ze spadkiem o wartosci zmiennej uzaleznione’ od istniejace] zabudowy
i szerokosci pasa drogowego. Ponadto od km 0+123,10 do km 0+184,80 (strona
prawa) wykonany =zostanie ciag =z piyt granitowych o wymiarach 80x100x10 cm
wkomponowany w opaske =z kamienia polnego. Zewnetrzne obramowanie opaska
stanowi obrzeze Dbetonowe chodnikowe o wymiarach 8x30x100 cm na tawie
betonowej z betonu Cl12/15.

W profilu podiuznym nawierzchnie wulicy Pszczelarskiej uksztaittowano

w sposdb umozliwiajacy najlepsze dopasowanie do istniejace]j zabudowy, a takze

celem sprawnego odbioru wdéd opadowych z pasa drogowego. Projektowane
pochylenia podituzne nawierzchni wynoszg od 0,33% do 8,73 %. Szczegdity
w czesci rysunkowej - rys. Nr 4.

Na potrzeby pomiaru uzupelniajacego zatozono dwa repery robocze w km

0+136, 65 na wtazie studni kanalizacji sanitarne]j o rzedne]j H=62,38m oraz w km
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0+177,40 na wtazie studni kanalizacji sanitarnej o rzednej H=62,38m.

5. Projektowana konstrukcja

W ramach niniejszego opracowania =zastosowano nastepujace konstrukcije

nawierzchni:
5.1. Konstrukcja nawierzchni jezdni
o 8cm - kostka brukowa betonowa typu starobruk w kolorze szary melanz;
o 3cm - podsypka cementowo-piaskowa 1-4;
o 20cm - warstwa podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego

mechanicznie #0/31, 5mm;

L 10cm - warstwa gruntu stabilizowanego cementem Cl1,5/2;
5.2. Konstrukcja nawierzchni zabruku
o 12-18cm kamien polny rozbidérkowy spoinowany zywica epoksydowsa;
o 5cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4;
o 20cm - warstwa podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego

mechanicznie #0/31, 5mm;

o 10cm - warstwa gruntu stabilizowanego cementem Cl1,5/2;

Szczegdty rozwiazan konstrukciji przedstawia rysunek nr 3.

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na
nawierzchniach drdég, wulic, chodnikdéw itp. okresla PN-EN 1338 w sposdb

przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 [2] do stosowania na

zewnetrznych nawierzchniach, majacych kontakt z sola odladzajaca w warunkach mrozu.

Lp. Cecha Zatacznik Wymaganie

normy

1 Ksztait i wymiary

1.1 Dopuszczalne odchytki w Diugos¢ Réznica pomiedzy dwoma pomiarami
mm od zadeklarowanych szerokos¢ grubosci, tej samej kostki,
wymiaréw kostki, grubosé powinna by¢é < 3 mm

grubosci

2

I+

2

I+
w

< 100 mm

I+

3

I+
i

> 100 mm

I+

3

I+

1.2 Odchytki ptaskosci 1 Maksymalna (w mm) wypuklos$é wklestosé
pofalowania, jes$li
maksymalne wymiary
kostki > 300 mm), przy C
diugoséci pomiarowe]

300 mm 1,5 1,0

400 mm 2,0 1,5

2 Wtasciwo$ci fizyczne i mechaniczne
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Lp. Cecha Zatacznik Wymaganie

normy

2.1 Odpornos$¢ na zamrazanie Ubytek masy po badaniu: warto$¢ Srednia < 1,0
/rozmrazanie z udzialem kg/mz, przy czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m2
soli odladzajacych (wg P
klasy 3, zail. D)

2.2 Wytrzymatosé na Wytrzymato$é charakterystyczna T 2 3,6 MPa. Kazdy
rozciaganie przy pojedynczy wynik 2 2,9 MPa i nie powinien wykazywaé
roziupywaniu £ obciazenia niszczacego mniejszego niz 250 N/mm

diugosci rozitupania

2.3 Trwatos$¢ (ze wzgledu na Kostki maja zadawalajaca trwatosé¢ (wytrzymatosé),
wytrzymatosé) F jesli speilnione sa wymagania pktu 2.2 oraz istnieie

normalna konserwacija

2.4 Odpornos$¢ na $Scieranie ) Pomiar wykonany na tarczy
(wg klasy 3 S
oznaczenia H normy) Szerokiej Sciernej, Bdhmego, wg zai. H normy -

wg zait. G normy -— badanie alternatywne
badanie podstawowe
< 23 mm <20 000mm’/5000 mm
2.5 Odpornos$¢ na Je$li gdérna powierzchnia kostki nie byla szlifowana
poslizg/poslizgniecie lub polerowana - zadawalajaca odpornos$é¢, jesli
wyjatkowo wymaga sie podania warto$ci odpornosci
' na poé$lizg/posélizgniecie - nalezy zadeklarowacd
minimalna jej warto$¢é pomierzona wg zal. I normy
(wahadtowym przyrzadem do badania tarcia)
3 Aspekty wizualne
3.1 Wyglad J Gérna powierzchnia kostki nie powinna mieé rys
i odpryskdéw, nie dopuszcza sie rozwarstwien
w kostkach dwuwarstwowych, ewentualne wykwity nie
sa uwazane za istotne

3.2 Tekstura J Kostki z powierzchnia o specjalnej teksturze -

producent powinien opisa¢ rodzaij tekstury, tekstura

lub zabarwienie kostki powinny by¢ pordwnane

z prébka producenta, zatwierdzona przez odbiorce,
Zabarwienie (barwiona ewentualne réznice w jednolito$ci tekstury lub

3.3 moze by¢ warstwa zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi zmianami
$cieralna lub caty we witasciwosciach surowcéw i zmianach warunkéw
element) twardnienia nie sa uwazane za istotne

Wymagania techniczne wobec kraweznikdédw i obrzezy

Wymagania techniczne stawiane kraweznikom i obrzezZzom betonowym okresla

PN-EN 1340 w sposdb przedstawiony w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania wobec kraweznika/obrzeza betonowego, ustalone w PN-EN 1340 [5] do stosowania

w warunkach kontaktu z sola odladzajaca w warunkach mrozu

Lp Cecha Zatacznik Wymagania
1 Ksztait i wymiary
1.1 |Wartos$ci dopuszczalnych C Dtugoséé: + 1%, 2 4 mm i £ 10 mm

odchytek od wymiardw Inne wymiary z wyjatkiem promienia:

nominalnych, z dokiadnoscia - dla powierzchni: * 3%, 2 3 mm, < 5 mm,
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poélizg/poslizgniecie

Lp Cecha Zatacznik Wymagania
do milimetra - dla innych czeéci: = 5%, 2 3 mm, < 10 mm
1.2 Dopuszczalne odchytlki od C
ptaskoséci i
prostoliniowos$ci, dla
diugoséci pomiarowej
300 mm + 1,5 mm
400 mm + 2,0 mm
500 mm + 2,5 mm
800 mm + 4,0 mm
2 Witasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 Odpornos$é¢ na D Ubytek masy po badaniu: warto$¢ Srednia <
zamrazanie/rozmrazanie z 1,0 kg/m2, przy czym kazdy pojedynczy wynik
udziatem soli odladzajacych < 1,5 kg/m2
2.2 Wytrzymatos¢ na zginanie T iU Klasa Charakteryst |Kazdy pojedynczy
(Klasa wytrzymatos$ci ustalona Wytrz. yczna wynik, MPa
w dokumentacji projektowed) wytrzymatosé
, MPa
2 5,0 > 4,0
3 6,0 > 5,0
2.3 Trwat1o$¢ ze wzgledu na F Krawezniki maja zadawalajaca trwatoscé
wytrzymatoscé (wytrzymatosc¢), Jjesli speilnione sa wymagania
pktu 2.2 oraz poddawane sa normalnej
konserwacji
2.4 Odpornos$¢ na $Scieranie HiI Odporno$é¢ przy pomiarze na tarczy
Klasa szerokiej Bdhmego,
odpornoéc | $ciernej, wg |wg zal. H normy -
i zal. G normy |badanie alternatywne
- badanie
podstawowe
3 < 23 mm < 20000 mm3/5000 mm2
4 < 20 mm < 18000 mm3/5000 mm2
2.5 Odpornos$¢ na I a) jes$li gdérna powierzchnia kraweznika nie

byta szlifowana i/lub polerowana -
zadawalajgaca odpornosé,

b) Jjesli wyjatkowo wymaga sie podania
wartos$ci odporno$ci na pos$lizg
/poslizgniecie/ - nalezy zadeklarowacd
minimalna jej warto$¢ pomierzona wg zat. I
normy (wahadlowym przyrzadem do badania
tarcia),

c) trwaito$é¢ odpornosci na
poélizg/poslizgniecie w normalnych warunkach
uzytkowania kraweznika jest zada-walajaca
przez caty okres uzytkowania, pod warunkiem
wtasciwego utrzymywania i gdy na znacznej

cze$ci nie zostalo odsioniete kruszywo

podlegajace intensywnemu polerowaniu.
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Lp Cecha Zatacznik Wymagania

3 Aspekty wizualne

3.1 Wyglad J a) powierzchnia kraweznika nie powinna miec¢
rys 1 odpryskoéw,

b) nie dopuszcza sie rozwarstwien w
kraweznikach dwuwarstwowych

c) ewentualne wykwity nie sa uwazane za

istotne

3.2 Tekstura J a) krawezniki z powierzchnig o specjalne]j
teksturze - producent powinien okres$lic¢
rodzaj tekstury,

b) tekstura powinna by¢ pordwnana z prdébkami
dostarczonymi przez producenta,
zatwierdzonymi przez odbiorce,

c) rdéznice w jednolitosci tekstury,
spowodowane nieuniknionymi zmianami we
wtasciwo$ci surowcdw i warunkdéw twardnienia,

nie sa uwazane za istotne

3.3 Zabarwienie J a) barwiona moze by¢ warstwa Scieralna lub
caty element,

b) zabarwienie powinno by¢ pordwnane z
prébkami dostarczonymi przez producenta,
zatwierdzonymi przez odbiorce,

c) rdéznice w jednolitos$ci zabarwienia,
spowodowane nieuniknionymi zmianami
wtasciwos$ci surowcdw lub warunkdw

dojrzewania betonu, nie sa uwazane za

istotne
6. Wpilyw inwestycji na sSrodowisko
Faza budowy
W trakcie wykonywania roboét wypracowane zostana rozwiazania

powodujace, ze inwestycja nie bedzie oddziatywa¢ trwale niekorzystnie
na Srodowisko.

Wszelkie materialy uzyte do robdét musza posiadaé aprobate techniczna
wydana przez upowazniona jednostke jednoznacznie okre$lajaca brak szkodliwego
oddziatywania tych materiaidw na Srodowisko.

Wykonawca ma obowiazek zna¢ 1 stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt
wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego, a w czasie
trwania budowy 1 robdét wykonczeniowych bedzie utrzymywai teren budowy
w nalezytym stanie bez wody stojacej, podejmowatr wszelkie uzasadnione kroki
majace na celu dostosowanie sie do przepiséw 1 norm w zakresie ochrony
$rodowiska, Dbedzie wunikal wuciazliwo$ci dla oséb 1lub witasnos$ci spotecznej
powstatych w nastepstwie Jjego dziatania, a w szczegdlnosci w zakresie
bezpieczenstwa.

Prace budowlane wykonywane beda przy uzyciu typowego sprzetu
budowlanego i transportowego, ktdry Jest dopuszczony do wykonywania tego typu

robdét. W trakcie wykonywania tych robdét moze wystapié¢ hatas spowodowany pracag
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powyzszego  sprzetu. Emitowany hatas Dbedzie miat charakter tymczasowy
i lokalny, nie bedzie stanowi¢ niedogodnos$ci dla okolicy. Wszelkie roboty
powodujace wibracje 1 haltas beda prowadzone tylko w porze dziennej.

Ucigzliwos$ci spowodowane praca sprzetu budowlanego i transportem beda
miaty charakter krétkotrwaty i przemijajacy. W =zwiazku =z powyzszym mozna
uzna¢ ten wplyw na Srodowisko za nieszkodliwy. Prowadzone przedsiewziecie
powodowaé¢ bedzie oddziatywanie okresowe o charakterze lokalnym tj. na placu
budowy i w jego bliskim otoczeniu - do 100m.

W trakcie prowadzonych prac zostana wytworzone odpady nalezgace do 17
grupy rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzednia 200lr. w sprawie
katalogu odpaddédw - odpady z budowy, remontdéw i demontazu obiektdw budowlanych
oraz drogowych. Sa to w szczegdlnosci odpady betonu, gruzu betonowego
z rozbidrek i remontdw, mieszanki bitumiczne, gleba i ziemia, w tym kamienie.

W trakcie realizacji robdét, a takze podczas organizacji zaplecza
budowy beda powstawa¢ odpady, ktérych selektywna zbidérke nalezy prowadzié
w jednym wyznaczonym miejscu 2z zastosowaniem znormalizowanych pojemnikdw.
Odbidér odpadéw odbywaé sie bedzie zgodnie =z zadeklarowang czestotliwoscig,
przez firmy specjalistyczne uprawnione do dziatania na terenie gminy. Dotyczy
to rdéwniez, Sciekdw o charakterze sanitarnym, ktdre nalezy przewidzieé¢ dla
pracownikéw firmy wykonawczej. W tym celu nalezy ustawi¢ bezodplywowy
zbiornik do odprowadzania $ciekdéw bytowych, przestrzega¢ nalezytego stanu
sanitarnego oraz oprdéznia¢ w regularnych odstepach czasu.

W trakcie ©prowadzenia prac moze nastapi¢ chwilowe oddziatlywanie
na $rodowisko w postaci emisji pyitdéw i gazdw. Dotyczy to gitdédwnie zwiekszone]
emisji zanieczyszczen gazowych pochodzacych z maszyn i pojazddédw pracujacych
na budowie, oraz emisji py1dédw podczas kolejnych etapdw zageszczania warstw
konstrukcyijnych, szczegdlnie frakcji piaskowej. Wyzej wymienione uciazliwoici
sgq typowe dla etapu budowy, maja charakter lokalny i krétkotrwaty.
Ucigzliwos$ci nalezy minimalizowaé¢ poprzez witasciwg organizacje placu budowy,
dobdér odpowiedniego sprzetu oraz materiaidw uzytych w trakcie realizacji
zadania a takze ich odpowiednie zraszanie np. podczas zageszczania.

Po =zakonczeniu robdét rozbudowywane odcinki drdég nalezy uporzadkowad
i przywrdécié do stanu zgodnego z projektem.

Opracowat:
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