
STWiOR – WYSIEWANIE TRAWNIKÓW  
1.1.Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru terenów zielonych które zostaną wykonane w ramach zadania pod nazwą: Wykonanie 

zagospodarowania terenu w Pogorzelicy przy ul. Wojska Polskiego 23, dz. nr 51/24, obręb 267 

1.2.Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3.Zakres robót objętych ST 

Specyfikacja obejmuje wykonanie trawników  na terenie Ośrodka Wczasowego, który będzie 

pełnił funkcję strefy bezpieczeństwa dla użytkowników obiektu.  

1.4.Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej ST, są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami i określeniami w ST– 00.00.00 „Wymagania Ogólne” 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST– 00.00.00 „Wymagania Ogólne” 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania. 

2. Materiały 

Zaprojektowany rodzaj trawy dostosować do istniejącej szaty roślinnej. 

Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące 

charakterystyki: 

 ziemia rodzima – powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i 

zmagazynowana w pryzmach nie przekraczających 2 m wysokości, 

 ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy – nie może być 

zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. 

Parametry podłoża urodzajnego: 

a) optymalny skład granulometryczny: 

- materia organiczna ≤ 7% 

- frakcja ilasta (d<0,002 mm) 12-18% 

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20-30% 

- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45-70% 

b) zawartość fosforu >20 mg/m2, 

c) zawartość potasu >30 mg/m2, 

d) kwasowość pH 5,5 – 6,5. 

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 

Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu: 

 glebogryzarki, kultywatora i brony do uprawy gleby, siewnika 

 łopat, grabi, taczek, 

 sprzętu do podlewania roślin, 

 wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników, 

 kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników, 

 sprzętu do pozyskiwania i rozkładania ziemi urodzajnej – koparko – ładowarka z 

otwieraną przednią łyżką, 

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać 

wymagania techniczne w zakresie BHP. Sprzęt stosowany do robót powinien być sprawny i 

zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Dopuszczalne jest stosowanie zamienników w 

stosunku do wymienionych rodzajów sprzętu przy założeniu, iż nie pogorszy to jakości 

wykonywanych robót oraz nie stworzy zagrożenia w trakcie prowadzenia robót oraz w 

późniejszej eksploatacji obiektu 



4. Transport 

Transport materiałów do zieleni może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani też 

nie pogorszy jakości transportowanych materiałów. 

5. Wykonanie robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne". 

5.1. Wymagania dotyczące wykonania trawników 

Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące: 

– teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń na ziemię urodzajną. Teren 

w miarę możliwości powinien być wyrównany i splantowany. Ziemia urodzajna powinna być 

rozścielona i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie wyrównana. 

Przed siewem nasion trawy, ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem -kolczatką 

lub zagrabić. Siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, okres siania - najlepszy okres 

wiosenny. Na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 1 do 4 kg na 100 m2. Na 

skarpach nasiona traw wysiewane są w ilości 4 kg na 100 m2. Przykrycie nasion - przez 

przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką. Po wysiewie nasion ziemia powinna 

być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania i stworzenia dobrych warunków 

dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można 

już nie stosować wału gładkiego. 

6. Obmiar robót 

Prowadzenie obmiarów robót jest niezbędne tylko dla umów obmiarowych i do nich odnoszą 

się ustalenia tego punktu. Dla umów ryczałtowych obmiar sprowadza się jedynie do 

szacunkowego określenia zaawansowania robót dla potrzeb wystawienia przejściowej faktury. 

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień 

jego przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je 

zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych 

specyfikacjach technicznych, a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym 

przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy. Obmiaru robót dokonuje wykonawca po 

pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją umowy o zakresie i terminie obmiaru. 

Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru są 

wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Jakikolwiek błąd, lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót, 

lub gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od 

obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej 

instrukcji zarządzającego realizacją umowy. Jednostką obmiarową jest jednostka wynikająca z 

podstawy wyceny przyjętej do obmiaru roboty wg odpowiedniego katalogu lub kalkulacji 

własnej wykonawcy (m2, m3, sztuki) i zatwierdzona przez Zamawiającego. Do obliczenia 

ilości przedmiarowej przyjmuje się ilość robót faktycznie wykonanych i technicznie 

uzasadnionych. Szczegółowe zasady obmiarowania robót wynikają z opisów i założeń 

zawartych w podstawach przyjętych do wyceny wartości robót (dostępne katalogi KNR, 

KNNR, kalkulacje własne Wykonawcy) i zatwierdzonych przez Zamawiającego 

8. Odbiory robót 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-00 "Wymagania ogólne". 

Poszczególne etapy robót powinny być odebranie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor, po zgłoszeniu ich przez Kierownika Budowy do odbioru. 

Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 

poprawek bez hamowania postępu robót. 

Odbiorów robót należy dokonywać zgodnie z warunkami wykonania i odbioru dla danego typu 

robót określonymi w poszczególnych Specyfikacjach Technicznych i normach. 

Jeżeli wszystkie badania przewidziane w odpowiednich normach lub Specyfikacji dadzą wynik 

pozytywny, wykonane roboty należy uznać za wykonane zgodnie z wymaganiami normy i 



niniejszej Specyfikacji Technicznej. Jeżeli choćby jedno ze sprawdzeń dało wynik negatywny 

całą robotę lub jej część należy uznać za wykonaną niezgodnie z wymaganiami norm i 

Specyfikacji Technicznej. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić 

robotę do stanu zgodności z normą i Specyfikacją Techniczną i przedstawić ją do ponownego 

odbioru, którego wynik jest ostateczny. 

9. Podstawa płatności 

9.1. Ustalenia ogólne 

Wyłączone z niniejszego opracowania – sposób rozliczania robót i podstawa płatności 

regulowana jest przez umowę zawartą z inwestorem. 

10. Przepisy związane 

10.1. Inne dokumenty i instrukcje 

– Technologie stosowane przez przedsiębiorstwa zieleni i robót ogrodniczych, 

– Warunki technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych i montażowych - wydanie 

MBiPMB 1977 r. w zakresie wykonania "małej architektury ogrodowej" 


