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l. OPIS TECHNICZNY.

1. Opis proponowanych rozwigzan remontowo-budowlanych.

Przedmiotem opracowania sg roboty budowlane polegajgce na konserwacjach oraz
biezgcym utrzymaniu drég lesnych zlokalizowanych na terenie Nadlesnictwa Lebork,
majgcym na celu przywrocenie witasciwego stanu technicznego nawierzchni drég. W
zalezno$ci od potrzeb projektuje sie naprawy czgstkowe drog gruntowych lub naprawy
czastkowe nawierzchni drog gruntowych — stanowigce zespdt zabiegdéw technicznych
wykonywanych na biezgco, polegajgcych na usuwaniu uszkodzen nawierzchni: likwidacji
ubytkdéw, zastoisk wody, wybojow, zagtebien oraz osiadan zagrazajgcych bezpieczenstwu
ruchu, jak rowniez hamujgcych proces powiekszania sie powstatych uszkodzen, przy uzyciu
réwniarki drogowej samojezdnej i walca wibracyjnego samojezdnego oraz uzupetnianiu
ubytkdw nawierzchni w zaleznosci od potrzeb kruszywem tamanym, pospotka, ttuczniem
betonowym.

Przedmiotowy zamdwienia zostat podzielony na czesci:

1. Czes¢ nr 1 zamébwienia — Konserwacja oraz biezgce utrzymanie drog lesnych
zlokalizowanych na terenie lesnictw Ulinia, Strzeszewo, Szczenurze, Steknica, Lebien,
Wrzescie.

2. Czes¢ nr 2 zamédwienia — Konserwacja oraz biezgce utrzymanie drog lesnych
Zlokalizowanych na terenie lesnictw Nowa Wies, Janowice, Lebork, Matoszyce,
Darzewo;

3. Zakres czesci nr 1: Obreb teba obejmuje:

Lesnictwa, Szacowana
Lp. Wyszczegfﬁlnienie lokalizacja di.ugoé(:,. Zakres robot
robot powierzchnia,
ilosé
Reczne Scinanie i karczowanie $redniej
Utrzymanie skrajni | Les$nictwa gestosci krzakéw i podszycia przy
1 . . 0,15 ha ) .
drogowej wszystkie drogach lesnych wg. wskazania
Zamawiajgcego,
Wycinanie gatezi Wycinanie gatezi prz omoc ity
przy pomocy pity Lesnictwa y . g Q_ przy ,p. y P .
2 . . . 25 szt. mechanicznej i podnosnika gatezi
mechanicznej wszystkie zwisajgcymi nad skrajniami drogowymi
podnosnika Jacy J gowym.
zasypanie ubytkow Lesnictwa: Zasyp.anie ubytkow | kolein drogi
; . . Lebork, ttuczniem betonowym $r. gr. 25 cm, o
i kolein drogi . 2.100 m2 L
4 . Janowice, uziarnieniu 0/64 mm — transport,
ttuczniem . ; ' L .
Darzewo, rozktadanie, profilowanie i zageszczanie
betonowym o
Nowa Wie$
. Konserwacja drogi thuczniem réwniarkg i
Konserwacje - .
_—_ Lesnictwa: walcem wraz z zakupem i transportem
5 | réwniarkg, walcem 2.800 m2 S
. . Strzeszewo kruszywa famanego o uziarnieniu 0/32
i tuczniem e
mm, $cinanie poboczy




4. Zakres czesci nr 2: Obreb Lebork obejmuje:

Lesnictwa, Szacowana
Lp. | Wyszczegolnienie lokalizacja d%.ugosc,. Zakres robot
powierzchnia,
ilos¢
Reczne Scinanie i karczowanie Sredniej
Utrzymanie skrajni Lesnictwa gestosci krz?kow | podszycia prz.y
1 drodowei wszvstkie 0,15 ha drogach lesSnych wg. wskazania
gowel y Zamawiajgcego, srednio 1200 m2 na
lesnictwo
Wycinanie gatezi Wycinanie gatezi prz omoc ity
przy pomocy pity Lesnictwa y . g. e’. przy p y p .
2 . . . 25 szt. mechanicznej i podnosnika gatezi
mechanicznej i wszystkie zwisajgcymi nad skrajniami drogowymi
podnos$nika Jacy J gowym.
Konserwacie Lesnictwa:
e ) Lebork, Konserwacja  zjazdow na  DK6
3 | réwniarkg, walcem 100 m2 N .
. . Matoszyce, réwniarkg i zageszczarkg
i thuczniem .
Darzewo
Les$nictwa: Zasypanie ubytkow i kolein drogi
zasypanie ubytkow Ulinia, 2100 m2 ttuczniem betonowym $ér. gr. 25 cm, o
4 i kolein drogi Lebien. ' uziarnieniu 0/64 mm - transport,
ttuczniem Szczenurze, rozktadanie, profilowanie i
betonowym Steknica, zageszczanie
Wrzescie




2. Opis technologii robét.

2.1. Naprawa nawierzchni gruntowej profilowanej z gruntu naturalnego.

Remont obejmuje usuwanie nieznacznych wybojéw lub kolein, polega na:

e wypetnieniu, po wysuszeniu wyboju lub koleiny - gruntem tego samego rodzaju co
pozostata czes$¢ nawierzchni, pochodzgcym o ile moznosci z otoczenia drogi,

e zageszczeniu gruntu warstwami grubosci 10+15 cm, np. ubijarkami recznymi,
zageszczarkami ptytowymi, a przy wiekszym zakresie robét (np. z kilkoma wybojami
potozonymi blisko siebie lub dtuzszg koleing) lekkim walcem samojezdnym Ilub
przyczepnym do ciggnika.

Wysuszenie wyboju lub koleiny zaleca sie wykonywacC przez wykopanie rowkow
odwadniajgcych, odprowadzajgcych wode poza droge.

Profilowanie drogi na dtuzszym odcinku, na ktérym znajduje sie wigeksza liczba wybojow,
kolein itp., ma za zadanie poprawienie poprzecznego przekroju drogi i wyréwnania jej
nierownosci w celu lepszego odwodnienia drogi.

Profilowanie drogi zaleca sie wykonywac réwniarkami, lecz dopuszcza sie tez uzycie innego
sprzetu, np. spycharek i wtokow.

Profilowanie najlepiej jest wykonywaé po srednim deszczu, gdy grunt jest nawilgocony, co
utatwia zaréwno Scinanie gruntu na wygoérowaniach, jak i jego zageszczenie. Liczba
przejazdow rowniarek do uzyskania nalezytego profilu jest rézna i zalezna od stopnia
zniszczenia nawierzchni, rodzaju gruntu i sposobu profilowania.

W czasie profilowania réwniarka powinna:
e wyréwnywac wyboje ziemig otrzymang przez sciecie wygérowan, powstatych z
materiatu wyniesionego z wybojéw przez kota pojazdéw w czasie suchej pogody oraz
Z nierbwnomiernego zageszczenia jezdni,
e odtworzy¢ profil pierwotny przez Sciecie poboczy i przesuniecie otrzymanej stad
ziemi ku srodkowi drogi z jednoczesnym wyroéwnaniem kolein.

Profilowang droge, w zaleznosci od decyzji Inzyniera, mozna:
e nie watowac, zwlaszcza jesli zaktada sie krotkotrwatos¢ zageszczenia,
e watowaé, np. walcem drogowym, zwtaszcza przy spulchnieniu i rozscieleniu gruntu
na drodze.

Profilowang droge zaleca sie, ze wzgledéw organizacyjnych, podzieli¢ na odcinki, ktére
réwniarka moze naprawi¢ w ciggu 1+2 dni.

Na bardzo krétkich odcinkach drogi dopuszcza sie reczne wykonanie profilowania przy
uzyciu topat, oskardéw i ubijarek.

2.2. Naprawa nawierzchni gruntowej ulepszonej.

Odnowa nawierzchni obejmuije:

e sprofilowanie przekroju poprzecznego drogi oraz jej profilu podtuznego,

e dodanie gruntu, majgcego wtasciwosci mieszanek optymalnych oraz pogrubienie
warstwy mieszanki optymalnej.



Przy odnowie (naprawie kapitalnej nawierzchni) zaleca sie wykonac nastepujgce
Czynnosci:

e spulchni¢ nawierzchnie ptugami lemieszowymi lub talerzowymi w ten sposoéb, aby
wyrownac wyboje i koleiny oraz nada¢ nawierzchni potrzebny spadek poprzeczny, ktory
powinien wynosi¢ po zageszczeniu nawierzchni 3+4%,

e istniejgcg nawierzchnie profilowa¢ réwniarkg na catej szerokosci oraz gtebokosci
odpowiadajgcej Zzagdanej grubosci nawierzchni przy uwzglednieniu ewentualnych
dodatkow,

e rozscieli¢ rowng warstwg ustalong iloS¢ materiatu doziarniajgcego za pomocg
samochoddw - wywrotek lub ukfadarek drobnego kruszywa oraz rowniarki,

e rozscielony doziarniajgcy materiat wymiesza¢ bronami talerzowymi w jednorodng mase
ze spulchniong istniejgcg nawierzchnig, skrapiajgc jednoczesnie wodg z beczkowozow
w celu zapewnienia mieszance wilgotnosci optymalnej,

e sprofilowaC za pomocag réwniarki i doktadnie zagesci¢ wymieszang mase walcami
ogumionymi lub gtadkimi.

2.3. Remont nawierzchni ze stabym podtozem z tlucznia betonowego 0/63 mm

a) Materialy do wykonania robét.

Ttuczen betonowy moze pochodzi¢ z rozbidrki, wykonanych z betonu:

e budowli inzynierskich i przemystowych jak zelbetowe $ciany oporowe, parkany,
fundamenty, silosy, obiekty mostowe itp., oraz z odpaddéw pochodzgcych przy produkcji
betonu.

e Kkostki, krawezniki, ptyty betonowe.

Thuczen betonowy na podbudowe drogowg powinien by¢ mozliwie najtrwalszy, nie kruszgcy
sie, bez ziaren stabych o wytrzymato$ci znacznie réznigcej sie od kruszywa zasadniczego,

Tiuczen betonowy nie moze zawiera¢ ztomu, Smieci, drewna, pozostatosci gleby,
plastiku, gazobetonu, glazury i terakoty itp. Zabronione s3 zanieczyszczenia w
postaci azbestu, asfaltu, smoty, zuzla oraz innych odpadéw niebezpiecznych. Jedyna
dopuszczalna domieszka to pokruszona czysta cegta bez tynku i zaprawy, jednak w
ilosci nie wiecej niz do 5% wagi. Dostarczony materiat musi charakteryzowa¢ sie
zrownowazong zawartoscia frakcji poszczegoélnych wielkosci mieszczacych sie w
przedziale 0-63 mm _(gruz betonowy) bez zdecydowanej przewagi frakcji jednej
wielkosci.

b) Zasady wykonywania robét.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robét obejmuja:
e roboty przygotowawcze,

e wykonanie podbudowy z gruzu betonowego,

e roboty wykonczeniowe.



c) Roboty przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy:

e ustali¢ lokalizacje terenu robat,

e przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegotowego
wytyczenia robot
oraz ustalenia danych wysokosciowych,

e usungc przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy drég, ogrodzen itd.

d) Zasady wykonania remontu.
Konstrukcja i sposdb wykonania podbudowy z tlucznia betonowego powinny by¢
zgodne z dokumentacjg projektowg i SST, a w przypadku braku wystarczajgcych ustalen,
mozna przyjmowac grubosc i konstrukcje podbudowy - wedtug rysunkdw,

e) Przygotowanie podioza.

Podtoze gruntowe, po wykonaniu robét ziemnych, powinno by¢ zawatowane lekkim
walcem do profilu, odpowiadajgcego profilowi jezdni lub ubite przy uzyciu wody do
polewania. Praktycznie, podtoze ziemne powinno by¢ tak zageszczone, aby pojazdy
poruszajgce sie po nim nie pozostawiaty wigkszych sladéw.

f) Wykonanie naprawy podbudowy z gruzu betonowego.

Przed wbudowaniem w warstwy, tluczeh betonowy nalezy posegregowac¢ na frakcje,
zaleznie od przeznaczenia. Najwieksze ziarna nie mogg by¢ wieksze od 2/3 grubosci
zageszczonej warstwy.

Na przygotowanym podtozu lub na warstwie odsgczajgcej uktada sie podbudowe.

Nie nalezy przewatowywacC podbudowy, gdyz moze nastgpi¢ rozproszkowanie ttucznia
betonowego, co zmniejsza wytrzymatos$¢ jezdni przeznaczonej do uderzen kot pojazddw.

W ostatnim stadium watowania dodaje sie warstwe miatu gruzowego (klinca betonowego
lub odsiewek betonowych 0+25 mm) o grubosci warstwy 1+2 cm lub takg samg warstwe
zwiru lub grubego piasku.

Nalezy zwroéci¢ uwage, aby nadmiar wody, uzytej przy zageszczaniu warstwy podbudowy,
nie spowodowat rozmiekczenia podtoza.

Spadki poprzeczne muszg by¢ dostosowane do spadkéw przysztej nawierzchni ulepszonej,
jednak ze wzgledu na nasigkliwos¢ gruzu wskazane jest zwiekszy¢ spadki poprzeczne do
3%.

g) Roboty wykonczeniowe.

Roboty wykohczeniowe powinny by¢é zgodne z dokumentacjg projektowg i SST. Do
robot wykonczeniowych nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robét do
istniejgcych warunkéw terenowych, takie jak:

e odtworzenie przeszkdéd czasowo usunietych, np. parkandéw, ogrodzen, nawierzchni,
chodnikéw, kraweznikow itp.,

e niezbedne uzupetnienia zniszczonej w czasie roboét roslinnosci, tj. zatrawienia, krzewdéw,
ew. drzew,

e roboty porzgdkujgce otoczenie terenu robaot.
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