REMONT NAWIERZCHNI W MIEJSCACH StABEJ PODBUDOWY

X ) 350 ) 50

Sciete pobocze
na gf. 10cm

Sciete pobocze ‘ Nawierzchnia — zwir gr. 3cm

na gt. 10cm Tiuczefi betonowy 0/63 mm
§r. gr. 25 cm

Wyprofilowane i zageszczone
podfoze istniejgce

REMONT NAWIERZCHNI W MIEJSCACH WYSTEPOWANIA KOLEIN

50 ) 350 ) 50
1 1 1 1
_ 5% _ _ 57
Scigte pobocze
na gf. 10cm
Scigte pobocze Nawierzchnia — zwir gr. 3cm
na gf. 10cm

Remont czastkowy tfuczniem
betonowym $r. gr. 25-30 cm

Pod{oze istniejqce

PRZEKROJ POPRZECZNY

SKALA ‘BRANZA: drogowa kwiecient 2024

OBIEKT:  Remont drogi lesnej DR 2/27/mod D 1
ADRES: w lesnictwie Szczenurze =

INWESTOR: Nadlesnictwo Lebork, ul. Wojska Polskiego 32

AUTOR mgr inz. Robert Krawiec
NR UPR. PROJ. | POM/0094/0WOD/10




