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1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna (ST) odnosi sie do wymagan wspolnych dla poszczegolnych wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét budowlanych, ktére zostang wykonane w ramach
zadania : MODERNIZACJA lll PIETRA URZEDU MIEJSKIEGO W STRZEGOMIU .

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ dokumentéw przetargowych i nalezy je stosowacé przy zlecaniu i

wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych S T
- roboty rozbiorkowe,

- roboty wykonczeniowe,

- roboty instalacyjne sanitarne

- roboty instalacyjne elektryczne

1.4 Okreslenia podstawowe

Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru

nad realizacjg Robét i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik rob6t — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg Przetargowg i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora.

Przedmiar robét — wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar)

Dokumentacja Przetargowa - dokumentacja ztozona z

-Specyfikacji Warunkéw Zamowienia

- Przedmiary robot

- Specyfikacje Techniczng

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace Roboét
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania prac oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg

przetargowa oraz obowigzujgcymi przepisami i normami .

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy bedzie przekazywat sukcesywnie Wykonawcy pomieszczenia przeznaczone do remontu.

1.5.2. Dokumentacja Przetargowa

Dokumentacja Przetargowa stanowi cze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione cho¢by w jednym z
tych dokumentéw sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

Dokumentacja Przetargowa zawiera :

-Specyfikacje Warunkéw Zaméwienia

-Przedmiary robot



- Specyfikacje Techniczng

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedoéw lub opuszczeh w Dokumentacji Przetargowej , a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru , ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Przetargowg . Dane okreslone
w Dokumentacji przetargowej bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw musza by¢ jednorodne i wykazywac bliskg
zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Przetargowa i wpltynie
to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu, to takie materiaty bedg niezwiocznie zastgpione innymi, a Roboty

rozebrane na koszt wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy (remontowanych pomieszczen) w okresie
trwania realizacji budowy. Ze wzgledu na prowadzenie robot w czynnym obiekcie Wykonawca bedzie
sukcesywnie przekazywat remontowane pomieszczenia uzytkownikowi. Koszt zabezpieczenia - w trakcie
prowadzenia prac ostoniecia folig sufitow, mebli, grzejnikéw, lamp nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wigczony w cene umowna.

Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajgcym opracuje harmonogram prowadzenia prac i udostepniania
kolejnych pomieszczen. W ofercie nalezy uwzgledni¢ réwniez koniecznos¢ prowadzenia czesci prac w
soboty oraz po godzinach pracy Urzedu zwlaszcza w zakresie prac uciazliwych i prowadzonych na
ciggach komunikacyjnych .

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie podejmowac
wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska
na terenie budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem powietrza pytami,

b) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizaciji
Robdét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Projekt nie przewiduje uzycia materiatdow szkodliwych dla otoczenia. Wszelkie materiaty uzyte do robot beda
miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak

szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko.



1.6.. MATERIALY
1.6.1 Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem podstawowych materiatéw przeznaczonych
do robdét Wykonawca przedstawi informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania tych
materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do wyboru i zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.

Wszystkie Materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robét winny:
by¢ nowe i nieuzywane, odpowiada¢ wymaganiom norm i przepiséw wymienionych w niniejszych Specyfikacjach
Technicznych i w Dokumentacji Przetargowej oraz innych nie wymienionych, ale obowigzujgcych norm i
przepisow, mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym réwniez i Swiadectwa dopuszczenia do
obrotu oraz wymagane Ustawg z 3 kwietnia 1993 r. certyfikaty bezpieczenstwa.

Wszelkie nazwy wtasne produktéw i materiatow przywotane w Dokumentacji Przetargowej i stuzg
ustaleniu pozgdanego standardu wykonania i okreslenia wtasciwosci i wymogow technicznych zatozonych w

dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan.

1.6.2. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do Robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do Robot i byly dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z inwestorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez

Wykonawce.

1.6.3. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, bgdz

ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru zezwoli

1.6.4. Wariantowe stosowanie materiatow
Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru i Inwestora o swoim zamiarze co najmniej

na jeden tydzien przed uzyciem materiatu.

1.7. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakosé wykonywanych Robét. Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie Robét zgodnie

z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Przetargowej ST Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do
wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i
narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i

niedopuszczone do robot.

1.8. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdw/sprzetu na i z terenu Robot. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw
transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robdét i wtasciwosci przewozonych

materiatéw. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé uzyte



przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych
na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.9. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Umowag oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych Robét, za ich zgodnos$¢ z SWZ, wymaganiami ST, Polskimi Normami oraz
poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wymierzenie wszystkich

elementow robdt zgodnie z rzeczywistymi wymiarami na budowie .

1.10. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1.10.1. Zasady kontroli jako$ci Robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong jakosc¢
Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatow.

1.10.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowac¢ wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru .

1.10.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Do celow kontroli jakosci i zatwierdzenia wykonanych prac, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy.

1.10.4. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja: certyfikat na znak
bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm — PN-EN, aprobat technicznych oraz wia$ciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:- Polska Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobodw,
dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktére spetniajg

wymogi Specyfikacji Technicznej. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

1.11. Rejestr obmiaréow

Wykonawca powinien na biezgco prowadzi¢ rejestr obmiaréw pozwalajgcy na sporzgdzenie protokotéw
powykonawczych i rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementdw robot. Obmiary wykonanych robét
przeprowadza sie w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow .

1.12. Dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig

- rejestr obmiaréw,

- protokoty przekazania terenu budowy - pomieszczen,

-umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
- protokoty odbioru robot,

- protokoty narad i ustalen,



- korespondencje dotyczacag budowy.

1.13.. OBMIAR ROBOT

1.13.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okreslaé faktyczny zakres zaawansowania wykonywanych robot zgodnie z Dokumentacjg
Przetargowg i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym i przedmiarze ;

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca. Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw lub/i kosztoryséw
powykonawczych.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot. Biedne dane
zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora nadzoru. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z
czestoscig wymagang do celu dokonania ptatnosci czesciowej i koncowej zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym stanowigcym zatgcznik do umowy.

1.13.2. Zasady okreslania iloci robot i materiatow

Obmiar przeprowadzany bedzie zgodnie z zasadami ujetymi w przedmiarze robét i umowie .

1.13.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robét bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres
trwania robot.

1.14.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koAcowym odbiorem robét. Obmiar robét zanikajgcych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich
zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci na zyczenie Inspektora nadzoru bedag

uzupetione odpowiednimi szkicami.

1.14. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c¢) odbiorowi kohcowemu,

1.14.1. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr Roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robdt,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza
Inspektorowi Wykonawca. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 2 dni
roboczych od daty zgtoszenia. Jakos¢ i ilos¢ Roboét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru w oparciu o

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Przetargowg i uprzednimi ustaleniami.



1.14.2. Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru dokonuje

sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

1.14.3. Odbior koncowy robot

Odbiodr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci oraz ilosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie zgtoszona przez
Wykonawce powiadomieniem na pismie Zamawiajgcemu . Odbioru kohcowego robo6t dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny iloSciowej i jako$ciowej na podstawie pomiaréw oraz przedtozonych dokumentéw, oceny
wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania rob6t z Dokumentacjg Przetargowsg .

W przypadku stwierdzenia przez komisje, Zze jakos¢é wykonywanych robo6t w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Przetargowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczehstwo, komisja dokona potrgcen, oceniajac
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w Umowie. W przypadku btedéw

nieakceptowanych przez Inwestora Wykonawca musi poprawi¢ wykonanie przedmiotu zamoéwienia.

1.14.4. Dokumenty do odbioru kohcowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét korncowego odbioru robét
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. Zaakceptowane przez inspektora Karty techniczne zamontowanych materiatéw, wyposazenia i urzgdzen , karty
gwarancyjne .

2. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan.

3. Deklaracje zgodnosci, atesty lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST

W przypadku gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru korncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wedtug wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

1.14.5. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest faktura wraz z zatgczonymi dokumentami zgodnie z umowsg .

Obowigzuje wynagrodzenie kosztorysowe wg kosztoryséw powykonawczych.

Obmiaru robét dokonuje sie z natury {wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary i cen jednostkowych
odpowiadajgce zawartym w dokumentacji — kosztorysie ofertowym i przedmiarze.

WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH -SPECYFIKACJE - SZCZEGOLOWE

02.Montaz stolarki drzwiowej

2.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. sg wymagania w zakresie wykonania i odbioru robot dotyczacych montazu stolarki drzwiowe;j.
2.2. Zakres

Montaz stolarki drzwiowej wewnetrznej.



Montaz parapetéw wewnetrznych

2.3. Materiaty

Drzwi (zgodne z zatagcznikiem nr 1) i parapety z PCV o wymiarach podanych w przedmiarze i dokumentaciji
Przetargowej

2.4. Sprzet

Zgodnie z Warunkami Ogolnymi.

2.5. Transport

Dostawa - samochodem ciezarowym, na placu budowy i we wnetrzach reczny.

2.6. Wykonanie robét

- sprawdzenie wymiaréw wykonanych otworéw drzwiowych,

- dostosowanie — zmniejszenie otworow drzwiowych wraz z montazem nadprozy, uzupetnieniem i tynkowaniem,
- obsadzenie nowych oscieznic drzwiowych z uszczelnieniem pianka poliuretanowg ,

- malowanie starych oscieznic,

- zawieszenie skrzydet drzwiowych z regulacjg

- zatozenie podokiennikow wewnetrznych z obrobieniem .

2.7. Kontrola jakosci robét

Sprawdzenie prawidtowosci doboru rodzaju drzwi (lewe, prawe, itp.). Sprawdzenie

pionowosci, szerokosci osciezy , sprawdzenie poprawnosci otwierania i zamykania skrzydet.

2.8. Jednostka obmiaru

Obmiaru robét dokonuje sie z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary odpowiadajgce zawartym
w dokumentacji — kosztorysie ofertowym i przedmiarze.

2.9. Odbiodr

Poprawnos¢ montazu odbiera Inspektor Nadzoru.

2.10. Podstawa pfatnosci

Za jednostke przyjeta w przedmiarze i kosztorysie ofertowym zgodnie z obmiarem.

2.11. Przepisy zwigzane

PN- 88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania (zmiana A2).

Instrukcje i certyfikaty producenta materiatéw

03. Roboty tynkarskie i malarskie, posadzkarskie

3.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. sg wymagania w zakresie wykonania i odbioru wewnetrznych robét tynkarskich oraz
malarskich, glazurniczych , zwigzanych z wykonaniem okfadzin ptytami g-k .

3..2. Zakres

Wykonanie zabudowy naswietli i rur oraz oktadzin stropu i $cian z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym,
Przygotowanie podiozy z wyréwnaniem s$cian,

Wykonanie tynku (gtadzi) wewnetrznych ,

Utozenie ptytek glazurowanych $ciennych i podtogowych wraz z cokolikami i listwami ozdobnymi,

Malowanie wnetrz budynku,

Tapetowanie $ciany ,

3.3. Materiaty

Profile stalowe pod ptyty g-k scienne i sufitowe, ptyty g-k zwykte i impregnowane, gtadzie , ptytki ceramiczne
Scienne i podtogowe, listwy ozdobne, kleje do ptytek, narozniki ochronne, zaprawy do fugowania, farby olejne
oraz lateksowe do przemalowan wewnetrznych, klej do ptytek, szpachle inne niezbedne.

Uwaga - Tapety i klej do tapet przekaze Zamawiajgcy.



3.4. Sprzet

Sprzet podreczny i elektronarzedzia niezbedne do wykonania danego typu robét. Wykonawca jest zobowigzany
do uzywania tylko takiego Sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robot.
Liczba i wydajnos$¢ Sprzetu musi gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
wskazaniami Inspektora , w terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzet, bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub
wynajety do wykonania Robdét, bedzie utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

3.5. Transport

Dostawa - samochodem cigzarowym, na placu budowy i we wnetrzach reczny.

3.6. Wykonanie roboét

-Wykonanie rusztu z profili i umocowanie okfadzin z ptyt g-k

-Przygotowanie podtoza po robotach murarskich, konstrukcyjnych oraz robotach

instalacyjnych.

- przygotowanie podtoza

-Wykonanie tynkow gtadzi wewnetrznych

-Utozenie plytek ceramicznych $ciennych i podtogowych na kleju wraz z cokolikiem (korytarz) i listwg ozdobna,
-Gruntowanie $cian i sufitow

-Malowanie $cian wewnetrznych farbg lateksows.

-Malowanie oscieznic farba olejna,

- tapetowanie $ciany w pomieszczeniu socjalnym,

3.7. Kontrola jakosci robét

Sprawdzenie zgodnosci przez poréwnanie wykonanych tynkéw z dokumentacjg opisowg wedtug protokotow
badan kontrolnych i atestow jakosci materiatéw, protokotéw odbioréw czesciowych podtoza i podkiadu oraz
stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiarow.

Badanie przyczepnosci tynku i ptytek do podtoza poprzez opukiwanie, badania grubosci tynku,

sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki, sprawdzenie kolorystyki i jakosci rob6t malarskich

sprawdzenie jakosci utozenia glazury, szerokosci fug, rownosci utozenia tapety .

3.8. Odbidr

Poprawnos¢ montazu odbiera Inspektor Nadzoru.

3.9. Jednostka obmiaru

Obmiaru robét dokonuje sie z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary odpowiadajgce zawartym
w dokumentacji — kosztorysie ofertowym i przedmiarze.

3.10. Podstawa pfatnosci

Za jednostke przyjeta w przedmiarze i kosztorysie ofertowym zgodnie z obmiarem.

3.11. Przepisy zwigzane

PN-65 /B-14503 - Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane

PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek Sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.
PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych) klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

04. Roboty zwigzane z wykonaniem lamperii z tynku zywicznego (marmolitu)
4.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. sg wymagania w zakresie wykonania i odbioru robot jw.

4.2. Zakres



Lamperia wykonczona tynkiem kamyczkowym zywicznym- marmolitem.
4.3. Wykonanie robét

- wykonanie warstwy posredniej

- wykonanie lamperii z tynku zywicznego

Kolorystyke tynku dobra¢ do istniejgcego i uzgodni¢ z uzytkownikiem.
4.4. Jednostka obmiaru

Obmiaru robét dokonuje sie z natury {wykonanej roboty) przyjmujgc jednostki miary odpowiadajgce zawartym w
dokumentacji — kosztorysie ofertowym i przedmiarze.

1.9.5. Odbiér

Roboty odbiera Inspektor Nadzoru

1.9.6. Podstawa ptatnosci

Wynagrodzenie kosztorysowe — zgodnie z umowa.

05. Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnetrznych

5.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z uktadaniem i montazem elementéw instalacji elektrycznej (uktadanie przewodéw, montaz
osprzetu i opraw, montaz podgrzewaczy podumywalkowych, uktadanie kabli,

5.2. Zakres

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg zasad wykonywania i odbioru robét
zwigzanych z:

« ukfadaniem przewoddw elektrycznych

« ukfadaniem kabli

* montazem opraw, osprzetu, urzgdzen i odbiornikdéw energii elektrycznej,

» kompletowaniem wszystkich materiatéw potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,

» wykonaniem wszelkich robét pomocniczych w celu przygotowania podtoza (w szczegdlnosci montaz
elementéw osprzetu instalacyjnego itp.),

« utozeniem wszystkich materiatébw w sposoéb i w miejscu zgodnym ze sztukg budowlang,

* przeprowadzeniem wymaganych préb i badan oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujgcymi montowany
element instalacji elektrycznej.

5.3. Materiaty

1.Materiaty

- rury instalacyjne,

- systemy mocujace,

- puszki elektroinstalacyjne,

- koncowki kablowe, zaciski i konektory,

- pozostaly osprzet ( tgczniki, oznaczniki przewoddw, linki nosne i systemy naciggowe, dtawice, ztgczki i szyny, zaciski
ochronne itp.).

- wigczniki i gniazdka, oprawy swietlne, podgrzewacze 3,5 kW

2. Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikdow energii elektrycznej nalezy
stosowac przewody, kable, osprzet oraz aparature i urzgdzenia elektryczne posiadajgce dopuszczenie do
stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub jego upowazniony
przedstawiciel:

- dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu oceny
zgodnosci,

- wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje
techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowg Komisje Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone
do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepiséw bezpieczenstwa
Miedzynarodowej Komisji ds. Przepiséw Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE),
aprobaty techniczne,

- oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

- wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w
okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa,

- wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego
zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacja projektowg, sporzgdzong przez
projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobow, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez nie



dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczagcym
montazu urzgdzen elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

5.4, Sprzet

Sprzet podreczny i elektronarzedzia niezbedne do wykonania danego typu robét. Wykonawca jest zobowigzany do
uzywania tylko takiego Sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robét.
Liczba i wydajno$¢ Sprzetu musi gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
wskazaniami Inspektora , w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet, bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét, bedzie utrzymywany w

dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i

przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

5.5. Transport
Dostawa - samochodem ciezarowym, na placu budowy i we wnetrzach reczny.

5.6. Wykonanie robét
e  Przygotowanie podtoza
- wiercenie i przebijanie otworow przelotowych i nieprzelotowych,
- kucie bruzd i wnek,
- oczyszczenie poditoza - przygotowanie do klejenia.
- uktadanie kabli i przewodéw
- Montaz puszek, gniazd wtyczkowych, wtacznikéw, opraw, podgrzewaczy,
- pomiary rezystancji instalacji lub jej elementéw, zgodnie z zasadami przeprowadzania badan,

Oprawy i pozostate urzadzenia i odbiorniki energii elektrycznej montowane na $cianach.

montowa¢ wkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kotkach rozporowych plastikowych.

Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie oraz prawidtowos¢ potgczen.

Zrbdta $wiatta i zaptonniki do opraw nalezy zamontowa¢ po catkowitym zainstalowaniu opraw.

Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewnia¢ niezbedng wytrzymatos¢ na
wycigganie wtyczki i gniazda.

Gniazda wtykowe i wytgczniki nalezy instalowa¢ w sposéb nie kolidujacy z wyposazeniem pomieszczenia.

W sanitariatach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu z uwzglednieniem
przestrzeni ochronnych.

Potozenie wytgcznikéw klawiszowych nalezy przyjmowac takie, aby w catym pomieszczeniu byto

jednakowe.

Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowa¢ w takim potozeniu, aby styk ten wystepowat u gory.
Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych nalezy podtgczac w taki sposob, aby przewod fazowy
dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny do prawego bieguna.

Przewdd ochronny bedacy zytg przewodu wielozytowego powinien mie¢ izolacje bedacg kombinacjg barwy
zielonej i zotte;j.

5.7. Kontrola jakosci robét

Kontroli jakosci podlega¢ bedzie na kontroli:

- przygotowanie podtoza do montazu kabli i przewodow, tgcznikdw, gniazd, opraw oswietleniowych, urzadzen i
odbiornikdw energii elektrycznej oraz innego osprzetu,

- utozenie przewodoéw w bruzdach,

- montazu osprzetu

5.8. Jednostka obmiaru
Obmiaru robét dokonuje sie z natury {wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary odpowiadajgce zawartym w
dokumentacji — kosztorysie ofertowym i przedmiarze.

5.9. Odbidr
Roboty odbiera Inspektor Nadzoru

5.10. Podstawa ptatnosci

Protokdt powykonawczy zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru.
Cena jednostkowa za jednostke przyjeta w kosztorysie ofertowym
llo$¢ zgodnie z rzeczywistym obmiarem.

5.11. Przepisy zwigzane

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.
PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia



bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odigczanie izolacyjne i fgczenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa.

Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-5-51: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalnos$¢ prgdowa dtugotrwata przewodow.

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy oswietleniowe i instalacje oswietleniowe.

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiorki.

PN-EN 50146:2002 (U) Wyposazenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 60664-1:2003 (U) Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napiecia. Cze$é
1: Zasady, wymagania i badania.

PN-EN 60670-1:2005 (U) Puszki i obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do uzytku domowego i
podobnego. Czes¢ 1: Wymagania ogdine.

PN-EN 60799:2004 Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przytagczeniowe i przewody posredniczace.
PN-EN 60898-1:2003 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki do zabezpieczeh przetezeniowych
instalacji domowych i podobnych.

PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

PN-E-04700:1998/ Az1:2000 Urzadzenia i uklady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych (Zmiana Az1).

06. Roboty w zakresie instalacji sanitarnych wewnetrznych

6.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wymiang i montazem elementow instalacji sanitarnych(uktadanie rur, montaz

zlewéw, ustepow, przetozenie grzejnikdw , armatury sanitarnej, )

6.2. Zakres

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg zasad wykonywania i odbioru robot
zwigzanych z:

* podtgczeniem ustepdw i zlewow, grzejnikow

* przesunigciem odptywow, instalacji wodociggowej, instalacji co — 2 grzejnikow do nowej lokalizacji,
* montazem zlewéw i umywalek, toalet, armatury,

» kompletowaniem wszystkich materiatéw potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,

» wykonaniem wszelkich robét pomocniczych w celu przygotowania podtoza (w szczegdélnosci montaz
elementow osprzetu instalacyjnego itp.),

+ utozeniem wszystkich materiatow w sposob zgodny ze sztukg budowlang w miejscu uzgodnionym z Zamawiajgcym,
6.3. Materiaty

1.Materiaty

- rury instalacyjne,

- systemy mocujace,

- zlewy i umywalki,

- baterie,

- ustepy

- geberity,

- deski sedesowe,

- pozostaty osprzet.

Wymagania gtéwnych materiatow opisano w zatgczniku nr 1 do niniejszej ST.



2. Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub jego upowazniony
przedstawiciel:

- dokonat oceny zgodnos$ci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu oceny
zgodnosci,

- wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje
techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowg Komisje Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone
do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepiséw bezpieczenstwa
Miedzynarodowej Komisji ds. Przepiséw Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE),
aprobaty techniczne,

- oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

- wydat deklaracje zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w
okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa,

- wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego
zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacjg projektowa, sporzgdzong przez
projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobow, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez nie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie .

6.4. Sprzet

Sprzet podreczny i elektronarzedzia niezbedne do wykonania danego typu robot. Wykonawca jest zobowigzany do
uzywania tylko takiego Sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢é wykonywanych Robot.
Liczba i wydajnos¢ Sprzetu musi gwarantowaé przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
wskazaniami Inspektora , w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet, bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét, bedzie utrzymywany w

dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i

przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy na zadanie Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.

6.5. Transport
Dostawa - samochodem ciezarowym, na placu budowy i we wnetrzach reczny.

6.6. Wykonanie robot

- Rury prowadzone w bruzdach w $cianie i posadzce zaizolowa¢ termicznie izolacjg termaflex o grubosci
20mm dla rur do dn20 oraz o grubosci 30mm dla rur do dn35.

Otuliny muszg posiadaé¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydang
przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

- Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Armature nalezy
sktadowac¢ w magazynach zamknigtych

- Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

- Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem
izolacji termicznej przewoddéw musi by¢é poddana prébie szczelno$ci.

- Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢ ,przeprowadzi¢ préby szczelnosci .

6.7. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robdt, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robo6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe".

6.8. Jednostka obmiaru
Obmiaru robét dokonuje sie z natury {wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary odpowiadajgce zawartym w
dokumentacji — kosztorysie ofertowym i przedmiarze.

6.9. Odbior

Odbioru robét polegajacych na wykonaniu instalaciji nalezy dokonaé zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe

Roboty odbiera Inspektor Nadzoru

6.10. Podstawa ptatnosci
Protokdt powykonawczy zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru.
Cena jednostkowa za jednostke przyjetg w kosztorysie ofertowym . llo$¢ zgodnie z rzeczywistym obmiarem.

6.11. Przepisy zwigzane
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.
PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia



bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odigczanie izolacyjne i fgczenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa.

Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-5-51: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodoéw.

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy oswietleniowe i instalacje oswietleniowe.

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiorki.

PN-EN 50146:2002 (U) Wyposazenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 60664-1:2003 (U) Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napigcia. Czgsé
1: Zasady, wymagania i badania.

PN-EN 60670-1:2005 (U) Puszki i obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do uzytku domowego i
podobnego. Cze$¢ 1: Wymagania ogolne.

PN-EN 60799:2004 Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przytgczeniowe i przewody posredniczace.
PN-EN 60898-1:2003 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen przetezeniowych
instalacji domowych i podobnych.

PN-E-04700:1998 Urzadzenia i ukfady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

PN-E-04700:1998/ Az1:2000 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych (Zmiana Az1).

Zataczniki :
1. Zatgcznik nr 1 — Materiaty
2. Zatacznik nr 2 — Uktad pomieszczen
3. Zalgcznik nr 3 — Wizualizacja oczekiwanego wygladu i uktadu ptytek



