STRONA TYTULOWA
~ PROJEKT TECHNICZNY

Burmistrz Miasta Raciaz
INWESTOR 09-140 Raciaz

ul. Plac Adama Mickiewicza 17

NAZWA ZAMIERZENIA Przebudowa drég gminnych uli{r/!mrowsklego i ul. Dobrzanskiego
BUDOWLANEGO w Ractyn

BUDOWA OSWIETLENIA HYBRYDOWEGO

KATEGORIA ‘Kategoria obiektu budowlanego: XXVI1
OBIEKTU BUDOWLANEGO
! Nazwa jednostki ewidencyjnej: Raciaz
POZOSTALE DANE . . . .
ADRESOWE Nazwa i numer obregbu ewidencyjnego: Raciaz nr 0233

Numery dzialek ewidencyjnych: 1540, 1550/1, 1550/3, 1559/17, 1560

Uprawnienia do projektowania
—— bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej| Brania
Projektant g . w zakresie instalacji i urzadzen elektryczna
Seweryn Rutkowski .
elektrycznych i elektroenergetycznych
nr uprawniefi: MAZ/0336/PWOE/12
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Sierpc, dnia 28.04.2023r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z pézniejszymi zmianami).

Oswiadczam

ze projekt techniczny na budowe latarn hybrydowych w celu oswietlenia ulicy
Dobrzanskiego w miejscowosci Raciaz gm. Miasto Raciaz zostal sporzadzony zgodnie z

obowiazujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

projektant: Seweryn Rutkowski
numer uprawnien: ~ MAZ/336/PWOE/12
spec. uprawnien: instalacyjna w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen
elektrycznych i
elektroenergetycznych

Podpis: ...ocooiprowit




o MAZOWIECKA
F OKREGOWR
e | 1 B A
T (NIYNIEROW

. BUDOWNIGTWA

sygn. akt. MAZ/7131-7132/ 352 /12 /E Warszawa, dnia 02 lipca 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 iart. 24 ust, | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pén. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 1-5, ust. 3, art. 13 ust. 1,3 14, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz U. z2010 r. Nr 243, poz. 1623 z poin. zm.)oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 p6in. zm.) _ ‘

, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okrggowej Izby InZynieréw Budownictwa:
nadaje _
Panu Sewerynowi Rutkowskiemu
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 23 pazdziernika 1972 roku w m. Nidzica, synowi Lecha

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0336 /PWOE/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

Szczegblowy zakres uprawnien

L Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 1, 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymienions specjalnoicis, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania

-nadzoru autorskiego, e : :
2/ kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi, ,
3/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw, ; -
4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,:
5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5. : :

IL Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji techniczmych w budownictwie, niniejsze mprawnienia
budowlane stanowig podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu W zakresie wyZej wymienionej
specjalnosci. 7 P '
11, Na mocy § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, miniejsze uprawnienia
budowlane stznowis podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z
obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje 1 urzadzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z
instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej,
trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.




U ZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosc radania strony, na podstawie art. [07 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstgpuje sig od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE
. Zgodrie z art. 12 ust 7 wstawy - Prawo budowlane, podstawg do wykomywania samodsielnyen funksjt
techniczmych w budownictwiz stanowi wpis do ceniralnego rejestu, prowadzonego prees Glownego Inspelora
Nad=oru Budowlanego oras wpis na lisig clonkdw wiaiciwej izhy samorzqdu zawodowego.
2. Od niniefsz¢) decysji ibuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Lby [nzynierdw
Budownictwa w Warszawie 2a posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyinef Mz=owieckiej Okrggowef [2by
Inzyniersw Budownictwa w Warszawie, w terminic 14 dni od dnia jef dorgcenia.

Skiad Orzekajgey
1/ mgr int. Krzysztof Latoszek
2/ mgrin2. Ireaa Churska ? . el A
3/ mgr int. Krzyszzof Booss e /‘.‘ﬁ’ ,.:,._«‘J'.
L Pk
Otrzymuja:
1. Pan Sewervn Rutkowski
ul. Stefana Batorego 27
06-500 Miawa
2. Gléwny Lnspekior Nadzoru Budowlanego
J.aha



Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-LJ7-J3N-5AV *

Pan SEWERYN RUTKOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0557/09

adres zamieszkania ul. BATOREGO 27, 06-500 MtAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-14 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawne] wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oswiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.

* weryfikacje poeprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa



Starostwo Powiatowe w Plonsku

Wydzial Geodezji, Katastru i
Gospodarki Nieruchomosciami

ul. ks. J.Popietuszki 14; 09-100 Plonsk

Znak sprawy: GG.6630.125.2023

Whnioskodawca:

Opis przedmiotu narady:

Przewodniczacy narady: Geodeta Powiatowy Jacek Dadan

tel.: 23 662 23 15 w. 238

zud@powiat-plonski.pl

ODPIS PROTOKOLU

Ptonsk, dn. 2023-05-22

z Narady Koordynacyjnej Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu
przeprowadzonej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Plonsku za pomoca $rodkéw komunikacji elektronicznej

zakonczonej w dniu:

09-200 SIERPC

FPU Piotr Pakieta

STANISLAWA STASZICA 97

233- Racigz

sie¢ kanalizacji deszczowej
sie¢ elektroenergetyczna
sie¢ kanalizacji sanitarnej

2023-05-22

1. Powiatowa baze GESUT aktualizuje sie w drodze czynnosci materialno - technicznych na podstawie wynikéw narad koordynacyjnych, o

ktorych mowa w art. 28b ust. 1 ustawy.

2. Inwestorzy sa obowiazani do zapewnienia przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych, usytuowania w terenie
obiektow budowlanych.
3. Po zrealizowaniu niniejszego obiektu, nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego inwentaryzacje powykonawcza.

4. Integralna czes¢ niniejszego protokotu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub kopii
aktualnej mapy do celow projektowych poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem przez projektanta z przedstawiona na niej propozycja
usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z adnotacja, ze ta dokumentacja byla przedmiotem narady.

5. Prace ziemne w miejscach zblizen z punktami osnowy geodezyjnej nalezy prowadzi¢ recznie. W przypadku naruszenia znakdw osnowy
geodezyjnej w toku prac ziemnych, inwestor zobowiazany jest do naprawienia szkdd poprzez zlecenie odtworzenia polozenia znaku

uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego, po uprzednim uzyskaniu informacji w Powiatowym Os$rodku Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej. (Rozporzadzeniem z dnia 15 kwietnia 1999r w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych tj.
Dz. U. 2020.1357 t.j.).
6. Uzgodniono tres¢ protokotu z uczestnikami narady koordynacyjnej.

Stanowiska uczestnikow narady koordynacyjnej:

Lp

Nazwa Instytucji

Stanowisko uczestnika

Imie, nazwisko uzgadniajacego
Data

s

Starostwo Powiatowe w Plonsku
Wydziat Geodezji, Katastru i
Gospodarki Nieruchomosciami

brak uwag

Jacek Dadan

2023-05-18 09:46:33




Strona:

2| Starostwo Powiatowe w Plorisku brak uwag Magdalena Wybicka
Wydziat Architektoniczno -
Budowlany
2023-05-18 09:20:49
3| Powiatowy Inspektorat Nadzoru brak uwag Marek Gontarski
Budowlanego w Plorisku
2023-05-18 13:14:25
4| Wnioskodawca
Zawiadomiony podmiot - nie uczestniczyt w naradzie.
5| Energa Operator S.A. Oddziat w Jarostaw Rosiak
Fiock Fiegon Dysinsougi Seps 1. W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejaca
infrastrukturg energetyczna prace ziemne prowadzi¢
recznie pod nadzorem 0s6b posiadajacych stosowne
uprawnienia do nadzorowania tego typu prac, 2023-05-19 08:43:20
zgodnie z obowiazujgcymi przepisami oraz Instrukcjg
organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach
elektroenergetycznych obowigzujgca na terenie
dziatania Energa Operator S.A.
2. Na istniejacych kablach w miejscach skrzyzowar
ulozy¢ przepusty ochronne dwudzielne:
- dla kabli nN - 0,4kV - koloru niebieskiego o $rednicy
dobranej zgodnie z obowigzujgcymi standardami
- dla kabli SN - 15kV - koloru czerwonego o $rednicy
dobranej zgodnie z obowigzujacymi standardami
3. Powiadomi¢ pisemnie o terminie rozpoczecia prac
oraz uzgodni¢ w ENERGA OPERATOR S.A.
Oddziat w Plocku harmonogram niezbednych
wytaczen linii kablowych SN 15kV z co najmniej
dwutygodniowym wyprzedzeniem.
4 Przed zasypaniem zglosi¢ do odbioru do ENERGA
OPERATOR SA Oddziat w Plocku - Dziat Zarzadzania
Eksploatacja Sierpc
6| Urzad Miejski w Raciazu
Zawiadomiony podmiot - nie uczestniczyl w naradzie.
7| Przedsiebiorstwo Gospodarki
:c;m:n;h;;jalzh:leszkamowej Sp.x Brak osoby upowaznionej do delegowania na narady
e koordynacyjne 2023r/ Zawiadomiony podmiot - nie
uczestniczyl w naradzie.
8| Orange Polska S.A.

Brak osoby upowaznionej do delegowania na narady

IA




Strona: 3

koordynacyjne 2023r/ Zawiadomiony podmiot - nie
uczestniczyt w naradzie.

9| Powiatowy Zarzad Drégw brak uwag Radostaw Wojkowski
Plorisku
2023-05-19 12:38:23
10| Panstwowe Gospodarstwo Mateusz Kania
Wodne Wody Polskie Nadzér :
Wodny w Wyszogrodzie Al Getysay WV Wiipszogrod
2023-05-17 08:12:19
11| ARM - operator sieci brak uwag Stawomir Jatkowski

szerokopasmowej "Internet dla
Mazowsza"

2023-05-15 09:33:27

Podpis jest prawidtowy
Dokument podpi rzez
Jacek Pio aczelnik
Starostwo we w Plonsku
Data: 2023.0? 12:59:06
CEST

75



e Dokument podpisany p Jacek?‘\ :j-’ :
Starosta Plofiski Piotr Dadan; Nacz_e'““iz,g‘ B3t~ v/
Niniejsza dokumentacja byla przedmiatem ‘Fowiatowe w Plonsku L /
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Proj. lampy hybrydowe




Opis techniczny

Do projektu budowlanego na montaz latarn hybrydowych w celu o$wietlenia ulicy
Dobrzanskiego w miejscowosci Racigz gm. Miasto Raciaz.

1. Podstawa opracowania

3.

Projekt opracowano w oparciu o:

Podktady geodezyjne w skali 1:500.
Uzgodnienia z Inwestorem.

Wizjg oraz pomiary w terenie.
Obowiazujace normy i przepisy
Katalogi sprzgtu oswietleniowego

Zakres projektu

2.1.Montaz 3 stanowisk stupowych wraz z wysiggnikiem pod oprawg oraz

elementami do mocowania paneli i turbiny o min. catkowitej wysokosci
8,85m;

2.2.Montaz 3 opraw o$wietlenia ulicznego LED o min. mocy 60W DC 24V

1 strumieniu $wietlnym min. 6 000 Im;

2.3.Montaz 3 turbin wiatrowych o min. mocy 400W 24V;
2.4 Montaz 6 paneli fotowoltaicznych, kazdy o min. mocy 280W 24V;
2.5.Montaz 6 baterii zelowych, kazda o min. mocy 200AH 12V;

Prace projektowe

Celem niniejszego projektu jest okreslenie sposobu i $rodkow niezbednych do
budowy oswietlenia odcinka ulicy Dobrzanskiego w miejscowosci Raciaz, za
pomoca hybrydowych lamp o$wietleniowych LED.

3.1 Ogodlna charakterystyka i opis dziatania lampy hybrydowe;j

Hybrydowe lampy uliczne LED uzywane do oSwietlenia ulicznego dzialajq
bez zasilania sieciowego. Calkowicie opieraja si¢ na energii stonecznej oraz
energii wiatrowej, co jest nieograniczone, bezpieczne i przyjazne dla
srodowiska.

Oprawa lampy hybrydowej jest =zasilana energia zgromadzona
w akumulatorach, ktore posiadaja dwa zrodia tadowania:

¢ solarne z modutow fotowoltaicznych,

e wiatrowe z generatora silowni wiatrowe;j,

W ciagu dnia, kiedy jest stonce, panel fotowoltaiczny konwertuje energig
stoneczna na energi¢ elektryczng i przechowuje ja w akumulatorze. Jezeli
jest brak stonica, hybrydowa latarnia uliczna wspomaga si¢ turbing wiatrowa
— wykorzystuje energi¢ wiatru i rowniez jak w przypadku storica konwertuje
ja na energig elektryczna.

Moduty fotowoltaiczne oraz sitownia wiatrowa poprzez regulator fadowania,
taduja akumulatory. Regulator petni rowniez funkcjg¢ automatycznego uktadu




sterowania (wlaczania-wylaczania) oprawa LED na zasadzie wylacznika
zmierzchowego. Napiecie generowane przez modutly fotowoltaiczne zmienia
si¢ w zalezno$ci od nastonecznienia. WartoS¢ tego napigcia jest sygnatem
sterujacym wiaczaniem i wylaczaniem lampy. Po obniZeniu sig napigcia do
progu dolnego (zmierzch) regulator wlacza lampg. W momencie kiedy
napiecie z moduldéw zaczyna wzrasta¢ i po osiagnigciu goérnego progu (Swit)
regulator wylacza lampg.

3.2 Elementy projektowanego oSwietlenia hybrydowego:

Projektowany system o$wietlenia hybrydowego sklada si¢ z nastgpujacych
elementow:

Zdalne sterowanie | —

Stupa stalowego ocynkowanego ogniowo o minimalnej catkowitej
wysokosci 8,85 m od powierzchni zamocowania na betonowym
fundamencie zakopanym w gruncie w miejscach wskazanych na planie
zagospodarowania terenu;

Oprawy o$wietleniowej, ulicznej z diodami LED — dwumodutowa o mocy
60 W, montowana na min. wysokosci 6,5 m od poziomu gruntu,

Turbiny wiatrowej 0 mocy minimum 400 W 24V,

Dwéch paneli fotowoltaicznych, kazdy o mocy minimum 280 W,
Fundamentu betonowego prefabrykowanego F200 V43 M30, dobranego
do odciazenia stupa hybrydowego, spelniajacego norm¢ PN-EN
14991:2010, wg. systemu 2+,

Kontrolera mikroprocesorowego do sterowania praca elementow systemu
(turbing wiatrowa, panelami fotowoltaicznymi, oprawa i akumulatorami),
Dwoch akumulatorow zelowych do instalacji hybrydowych - 200AH 12V,

Rysunek 1
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Turbina wiatrowa

) _Pinel fotowoltaiczny

Oprawa uliczna LED

Inteligentny kontroler
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Rysunek 2
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FPT7
LD. Element lose
1 | Shup stalowy - ocynkowany 1
2 Wysiegnik oprawy 1
3 Mocowanie panali 1
4 Mocowanie turbiny 1
5 Turbina wiatrowa 1
6 | Panel folowcltaiczny L
7 Oprawa LED 1
8 Kontroler ladowaria w 1
] Akumulator 12V 2
10 | Skrzynka hermetyczna e 1
11| Fundament F200 Va3 |

Uliczna lampoa Mybrydowa HLU - Brasi|
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3.2.1 Stup o$wietlenia hybrydowego wraz z konstrukcja.

Stup o$wietleniowy projektuje si¢ jako stup stozkowy (zgodnie z EN 40-
5:2002 oraz EN 40-2) o catkowitej wysokosSci 8,85 m, wykonany ze stali
z powloka antykorozyjng zewngtrzna i wewngtrzng (ocynkowane ogniowo
wg. EN ISO 1461). Shup wraz z konstrukcja pod panele stoneczne
1 wysiggnikiem dla turbiny wiatrowej dobrano do przewidywanego
obcigzenia oraz parcia wiatru dla I strefy wiatrowej oraz I strefy obciazZenia
Sniegiem w rejonie lokalizacji urzadzen wg. PN-EN 1991-1-4. Ponadto
wytrzymatos¢ stupa dobrano na wypadek kolizji drogowej (uderzenie
pojazdu) w klasie ,,0” zgodnie z EN 12767, Swiadectwa statecznoSci zgodne
z EN 40-3-1, klasy bezpieczenstwa ,,B”, klasy odksztatcalnosci ,,2” dla
kategorii terenowej ,,I1”.

Projektowany stup w dolnej czgSci posiada kotnierz przystosowany
do montazu na fundamencie betonowym oraz zamykanga wneke montazowa
i podlaczeniowa. W goérnej czeSci stupa przymocowany jest wysiggnik
stalowy ocynkowany o dtugosci wysiggu 1,5 m dla oprawy o$wietleniowej
LED. Powyzej wysiggnika zamontowany jest stelaz do montazu dwoch
paneli fotowoltaicznych oraz wspornik pod turbing wiatrowa. Obydwa te
elementy powinny by¢ wykonane ze stali S235 ocynkowanej ogniowo.

3.2.2 Fundament

Fundament pod slupy oswietleniowe projektuje si¢ jako prefabrykowany
F200 V43 M30, wykonany z betonu zgodnie z normg PN-EN 14991:2010
wg systemu 2+. Fundament nalezy posadowi¢ tak, aby gorna powierzchnia
plaszczyzny montazowej stopy stupa byta usytuowana max. 50 mm powyze;j
poziomu gruntu.

Przed przystapieniem do montazu, fundament nalezy zabezpieczy¢
przeciwwilgociowo $rodkiem impregnujacym. Calkowite zasypanie
fundamentu wykona¢ gruntem rodzimym stosujac warstwowe zaggszczanie
co 0,3 m.

W obrebie fundamentu shupa nalezy zakopaé¢ wodoodporna skrzynie baterii,
wykonana z PCV, w ktorej beda umieszczone dwa akumulatory zelowe.
Miejsce posadowienia fundamentow wskazano na PZT w skali 1:500.

3.2.3 Oprawa o$wietleniowa

Na wysiggniku stupa nalezy zamontowac opraweg oswietleniowa LED o min.
mocy 60W DC 24V.

Opis oprawy

e Montaz: Bezposrednio na wysiegniku na wysokosci 6,5 m od poziomu
plaszczyzny montazowej stopy stupa;

Regulacja oprawy: od +10° do -15°, skokowo co 5°;

Stopien ochrony: IP 66 dla czgSci optycznej i uktadu zasilajacego;

Moc oprawy: min. 60 W DC 24V;
Temperatura barwy Swiatla: 4000K;

12




Strumien $wietlny oprawy: > 6000 Im;

Skuteczno$¢ swietlna LED: 130-140 Im/W;

Zywotno$é: > 100 000 godz.;

Wspotczynnik mocy: > 0,98;

Odporno$¢ na uderzenia: IK 09

Wilgotnos¢ pracy: 10% ~ 90%

Oprawa przystosowana do pracy w temperaturach: od -40°C do +50°C;
Gwarancja producenta na oprawe¢ minimum 5 lat

UWAGA: W oprawie zastosowac sterownik z redukcja mocy oprawy w
celu ograniczenia intensywnosci Swiatla w godzinach nocnych.

3.2.4 Panele fotowoltaiczne

Projektuje si¢ zabudowa¢ na stupie dwa polikrystaliczne panele
fotowoltaiczne o min. mocy 280W 24V kazdy. Panele zamocowac na stupie
hybrydowym na specjalnym stelazu na wysoko$ci minimum 7,4 m (6,6 m —
dolna czg$¢ paneli) od poziomu gruntu powyzej oprawy oswietleniowej,
pamigtajac aby oprawa nie przystaniala czgSci czynnej modutdéw
fotowoltaicznych.

Panele nie powinny by¢ tez przyslonigte przez turbing oraz wspornik turbiny.
Dla wszystkich paneli wymagany jest fast test.

Stosowac panele wykonane z hartowanego szkta solarnego o grubosci min.
3,2 mm pokrytego antyrefleksyjna warstwa. Projektowane panele powinny
spelnia¢ wymogi zgodne z IEC 61215 na obciazenie $niegiem do 5400 Pa
(ok. 5,4 kN/m2) oraz IEC 61730.

Panele nalezy podlaczy¢ réwnolegle przewodem YLY 2x4.0. Moduly
fotowoltaiczne laczy¢ za pomoca specjalnych zlaczek fotowoltaicznych
zapewniajacych stopien ochrony IP65.

3.2.5 Turbina wiatrowa

Na wierzchotku stupa nalezy zamontowaé turbing wiatrowa o mocy 400W
DC 24V.

Opis turbiny wiatrowej

e Montaz: na wierzcholku stupa na wysokosci min. 8,85 m od poziomu
plaszczyzny montazowej stopy stupa, zgodnie z instrukcja montazu
producenta;

Moc turbiny: min. 400 W DC 24V;

Maksymalna moc wyjsciowa: 600 W;

[los¢ topat: 3;

Srednica turbiny: 1330 mm;

Startowa predkos¢ wiatru: 2,5 m/s;

Turbina powinna charakteryzowac si¢ cicha praca, starannym wywazeniem
i minimalnymi oporami tarcia jak réwniez powinna by¢ wyposazona
w mechaniczne i elektryczne zabezpieczenie przed zbyt silyym wiatrem.

/

13




Turbina powinna posiada¢ bezszczotkowy alternator oraz zewnetrzny
regulator tadowania, hermetyczny IP 67.

Nie dopuszcza si¢ zamiany turbiny na inng, chyba ze spelnia wszystkie
opisane parametry. Wykonawca musi do oferty dolaczy¢ karte katalogowa
proponowane;j turbiny oraz certyfikat CE lub deklaracje zgodnosci.

UWAGA: Nalezy zwroéci¢ szczegélng uwage na dokladne wyosiowanie
turbiny umozliwiajgcej szybka reakcje turbiny przy zmianach Kierunku
wiatru.

3.2.6 Akumulatory i skrzynka baterii.

Projektuje si¢ dwa akumulatory zelowe NPG do instalacji hybrydowych po
minimum 200Ah/12V  kazdy, w pelni uszczelnione, bezobslugowe
glebokiego roztadowania przeznaczone do pracy cyklicznej. Jako miejsce
montazu baterii projektuje si¢ przy stupie w skrzynce polozonej pod ziemia.
Skrzynka baterii powinna by¢ wykonana z PCV, wodoodporna
(hermetyczna), antywlamaniowa oraz rozpraszajaca ciepto.

3.2.7 Podtaczenia w stupie oswietleniowym

W projektowanym stupie hybrydowym (wewnatrz stupa) nalezy zamontowa¢
przewody umozliwiajace podiaczenie zainstalowanych urzadzen. Z wneki
montazowej stupa wyprowadzi¢ przewody YLY / LgY 2x2,5 do zaciskéw
kontrolera i1 akumulatorow w celu awaryjnego tadowania akumulatorow
1 sterowania kontrolerem z komputerem, oraz wykona¢ polaczenia
elementow systemu hybrydowego YLY / LgY 2x4,0 osobne dla kazdego
panelu fotowoltaicznego PV (réwnolegle) oraz turbiny wiatrowej, zgodnie ze
schematem potaczen przedstawionym ponize;j.
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TURENA
SOLARY SOLAR2

OPRAWA
LED

FECULATOR 2
SOLARNY

REGUIL ATOR
TURKINY

LbC 5

L% i

AKUMULATTR AKUMULATOR 2

Prawidlowa kolejno$¢ podtaczenia:

e Panele stoneczne podiaczy¢ rownolegle (+ do + i - do -) za pomocg

ztaczki;

Kolejno$¢ przewodow przy turbinie oraz regulatorze nie ma znaczenia,

Podtaczy¢ akumulatory szeregowo i podtaczy¢ do regulatorow;

Podtaczyc¢ panele do regulatora;

Podlaczy¢é wszystkie 3 przewody z oprawy LED do sterownika LDC

(zielony do PWM);

e Podlaczy¢ sterownik LDC do regulatora (ustawienia sterownika LDC
[3/91. [3/7); [3/5). [3/3];

3.2.8 Sterowanie praca elementow systemu.

Do sterowania praca wszystkich elementéw systemu projektuje si¢ dwa
kontrolery MPPT 24V 20A. Powinny one by¢ wodoodporne w klasie [P67 z
wbudowanym czujnikiem zmierzchu.

Kontrolery petnia funkcje zaréwno zabezpieczen elementéw oraz kontroli
przeplywu mocy migdzy akumulatorami i oprawa o$wietleniowa. Kontrolery
zabezpieczaja akumulatory przed nadmiernym rozladowaniem oraz
zapewniaja optymalne ftadowanie baterii przy gwaltownym spadku
obciazenia. Sa one wyposazone m.in. w automatyczny hamulec i odlaczenie
zasilanego obciazenia. Dodatkowo maja wbudowany czujnik zmierzchu oraz
mozliwo$¢ zdalnego programowania i sterowania lamp na odleglos¢ za
pomoca pilota.

—
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3.3 Uziemienie

Projektowane stupy nalezy uziemi¢. Uziom wykona¢ jako pionowo —
taSmowy. Uziemienia poziome wykona¢ z bednarki PFe/Zn 25x4mm
ocynkowanej, natomiast pionowe z preta ocynkowanego. Polaczenia
w ziemi wykonaé poprzez spawanie zabezpieczajac materialem
bitumicznym, natomiast potaczenie do zacisku kontrolnego stupa wykona¢
na dwie $ruby z podkladkami spr¢zynujacymi.

Rezystancja uziemienia nie moze przekroczy¢ wartosci Ru < 10 €.

UWAGA: W miejscu zblized z innym uzbrojeniem podziemnym,
wszystkie roboty ziemne przy stawianiu slupéw wykona¢ recznie pod
nadzorem wlascicieli lub uzytkownikéw tych urzadzen. Pozostale
wykopy wykona¢ recznie lub mechanicznie.

4. Uwagi koncowe

a)
b)

c)

d)

€)

g)

h)

Umiejscowienie projektowanego stupa uzgodniono z przedstawicielem
Gminy.

Do budowy systemu oS$wietlenia hybrydowego zastosowa¢ kompletne
rozwiazania producentow

Calo$é prac wykona¢ w oparciu o niniejszy projekt z zachowaniem
postanowien obowiazujacych norm, albumoéw, katalogow, przepisow
w wykonawstwie oraz zgodnie z wiedza techniczna.

Tyczenie oraz inwentaryzacje¢ powykonawczga zleci¢ uprawnionej jednostce
geodezyjnej.

Fundamenty betonowe, nalezy zabezpieczy¢ srodkiem impregnujacym.
Wszelkie prace montazowe wykona¢ zgodnie z zgodnie z obowiazujacymi
przepisami BHP.

Materialy i urzadzenia zastosowane w Bubowie powinny posiada¢ aktualng
dokumentacje dopuszczajaca do obrotu i stosowania, deklaracje zgodnosci
CE jeSli dotyczy, $wiadectwa jakosci, instrukcje obstugi. Materialy te
powinny by¢ dolaczone do dokumentacji powykonawczej inwestycji i
przekazane Inwestorowi

Wszelkie prace winna wykona¢ osoba, przedsigbiorstwo, ktdra posiada
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do prowadzenia robot w zakresie
elektrycznym.

Teren po wykonaniu wykopow wyréwnaé i doprowadzi¢ do stanu jak przed
rozpoczeciem prac.
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Zestawienie materialow podstawowych

. Hybrydowa lampa uliczna LED

Turbina wiatrowa (min. 400W DC 24V)

Panel fotowoltaiczny (min. 280Wp DC 24V)
Oprawa uliczna LED (min. 60W DC 24V)
Kontroler MPPT 24V 20A

Akumulator 200AH 12V

Skrzynka baterii

Shup stalowy ocynkowany w wysokosci min. 8,85m
Fundament prefabrykowany F200 V43 M30

Bednarka ocynkowana FeZn 25x4

Pret stalowy ocynkowany 1,5m (3x4szt.)

Grot

Zacisk krzyzowy

Sruba M10 x 25 z podktadka sprezysta i nakretka
Przewod YLY 2 x 4 mm?

Przewdd YLY 3 x 2,5 mm?

Inne drobne materiaty

kpl.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.

mb.
szt.
szt.
szt.
szt.
mb.

mb.

L L W N N W N W W

—_— I
W W N o

45
60
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INFORMACJA

Dotvczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Temat: BUDOWA OSWIETLENIA HYBRYDOWEGO
Adres: Raciaz ul. Dobrzanskiego gm. Miasto Raciaz

Inwestor: Gmina Miasto Raciaz

Plac A. Mickiewicza 17
09-140 Raciaz

Projektant: mgr inz. Seweryn Rutkowski

ul. St. Batorego 27, 06-500 Miawa

Podstawa opracowania:

l.

2

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500 wydana przez Wydziat
Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomosciami Starostwa
Powiatowego w Plonsku.

Pomiary uzupelniajace w terenie oraz uzgodnienia z Inwestorem

Zakres rzeczowy przedmiotowej inwestycji oraz kolejnos¢ realizacji:

Roboty ziemne, montazowe i instalacyjne hybrydowych stupdéw oswietleniowych.

Kolejnos¢ realizacji robot:

. Zapoznanie pracownikéw z projektem budowlanym;

Przygotowanie placu budowy;

Wytyczenie przez geodete miejsca montazu stupow;

Wykonanie wykopéw i montaz fundamentow oraz skrzyni z akumulatorami;
Wykonanie uziemienia stupdw;

Montaz stupéw na fundamentach;

Rozplantowanie nadmiaru ziemi z wykopow;

Montaz konstrukcji wsporczej pod turbing wiatrowa oraz panele stoneczne;
Montaz wysiggnika pod oprawy oswietleniowe;

Montaz turbiny wiatrowej, paneli stonecznych oraz oprawy oSwietleniowej;
Wykonanie potaczen elektrycznych migdzy elementami systemu hybrydowego
Wykonanie pomiarow ochronnych

Uruchomienie uktadu — wysterowanie trybu pracy

Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej przez geodetg

Zgloszenie obiektu do odbioru

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych podlegajacvch rozbiorce lub

adaptacji: - nie wystgpuja
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Wykaz elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- Droga gminna — ruch samochodowy

Wskazanie przewidvwanych zagrozen wystepujacvch podczas realizacji robot
budowlanvych:

- transport i skladowanie materialéw budowlanych — przycis$nigcie pracownikowi
konczyn przez elementy konstrukcyjne, otarcia naskorka

- wykopy mechaniczne pod fundamenty i stlupy — zaczepienie, zahaczenie
pracownika przez Swider

- wykopy reczne pod fundamenty i slupy — oberwanie sig skarpy i1 przysypanie
pracownika

- montaz i stawianie fundamentéw i shupow — przycisnigcie pracownikowl
konczyn, uszkodzenie ciata przy zerwaniu lub zsunigciu zawiesi z haka dzwigu

- montaz osprzgtu na shupach — pracownik moze spas¢, poocierac naskorek

- porazenie pradem elektrycznym: przy pracach z uzyciem elektronarzedzi

- hatlas: w czasie pracy maszyn i narzedzi mechanicznych

- wiysilek fizyczny: wystgpuje podczas wykonywania wigkszosci prac

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do robot
szczegolnie niebezpiecznych:

- zapoznanie pracownikow  zatrudnionych na budowie z zakresem
niebezpieczenstwa przy poszczegdlnych fazach robot budowlanych
bezposrednio przed przystapieniem do wykonania robot

- prowadzenie szkolen z zakresu BHP

Wskazanie Srodkow technicznych zapobiegajacych niebezpieczenstwom

- wyposazenie pracownikow w odpowiednie $rodki techniczno — ochronne

- zabezpieczenie placu budowy przed dostgpem 0sdb niezatrudnionych

- zabezpieczenie placu budowy w niezbedne $rodki tacznosci

- wyposazenie budowy w Srodki pierwszej pomocy

- skladowanie materialdw w odpowiednich miejscach aby nie tarasowaty i
utrudniaty dojazdu i dojscia

- wyposazenie placu budowy w niezbedny sprzet p. poz

Opracowat:
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