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WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru o§wietlenia hybrydowego w miejscowosci Raciaz ul.
Jesionowa gm. Raciaz.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument
przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z budowg o$wietlenia hybrydowego.

W zakres prac wchodzg :

- Wykopanie i zasypanie wykopow pod stupy oswietleniowe,
- Montaz stupow os$wietleniowych

- Montaz wysiegnikow na stupach oswietleniowych

- Montaz opraw oswietleniowych,

- Montaz ogniw fotowoltaicznych wraz z konstrukcjami

- Montaz turbiny wiatrowej

- Wcigganie przewodow do stupow oswietleniowych

- Montaz szafy sterowniczej

- Uktadanie bednarki ocynkowane;j

- Wykonanie powykonawczych namiaréw geodezyjnych

- Montaz kolektorow stonecznych wraz z oprzyrzadowaniem
- Montaz ogniw fotowoltaicznych wraz z oprzyrzadowaniem

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stup os$wietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona na fundamencie
zelbetowym, stuzagca do zamocowania oprawy os$wietleniowe] na wysokoSci nie
wiekszej niz 12 m.

1.4.2. Wysiegnik - element rurowy taczacy stup oswietleniowy z oprawa.

1.43. Oprawa os$wietleniowa - urzadzenie stuzagce do rozdzialu, filtracji
1 przeksztatcania strumienia §wietlnego wysylanego przez zrodto $wiatta, zawierajace
wszystkie niezbedne detale do przymocowania i polaczenia z instalacja elektryczna.
1.4.4. Ustoj - rodzaj fundamentu dla stupow oswietleniowych.

1.4.5. Fundament - konstrukcja zelbetowa zaglebiona w ziemi, stuzgca do utrzymania
masztu lub szafy o§wietleniowej w pozycji pracy.

1.4.6. Szafa sterownicza — urzadzenie rozdzielczo — sterownicze do sterowania turbina
wiatrowa, panelami fotowoltaicznymi oraz oprawa o$wietleniowa wyposazona
w sterownik oraz akumulatory



2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materialow

Wszystkie stosowane przez wykonawce materialy dla ktorych PN 1 BN przewiduja
posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez
producenta w taki dokument. Inne materialy powinny by¢ wyposazone w takie
dokumenty na zyczenie Nadzoru Inwestorskiego.

2.2. Elementy gotowe

2.2.1.Fundamenty prefabrykowane

Pod stupy oswietleniowe stalowe zaleca si¢ stosowanie fundamentow
prefabrykowanych wedtug ustalen dokumentacji projektowej. Ogoélne wymagania
dotyczace fundamentow konstrukcji okreslone sg w PN-80/B-03322 [1]. W zalezno$ci
od konkretnych warunkow lokalizacyjnych 1 rodzaju wod gruntowych, nalezy wykonac
zabezpieczenie antykorozyjne wedlug SST, zgodnie z ,,Instrukcja zabezpieczen przed
korozja konstrukcji betonowych”.

Sktadowanie prefabrykatow powinno odbywaé si¢ na wyrOwnanym, utwardzonym
1 odwodnionym podtozu, na przektadkach z drewna sosnowego. Dopuszcza si¢
stosowanie fundamentéw wylewanych ,,na mokro”. Do zbrojenia zastosowac stal typu
ST3SX.

Wykonawca przed wykonaniem musi przedstawi¢ proponowane rozwigzanie
fundamentu faczenie z odpowiednimi atestami, deklaracjami itp. w celu ich
zatwierdzenia.

2.2.2.0prawy

Nalezy stosowac¢ oprawy o$wietleniowe z diodami LED o mocy catkowitej min. S0W.
Oprawa powinna by¢ dwumodutowa z niezaleznie sterowanymi modutami. Oprawa
LED powinna emitowa¢ S$wiatlo biale o temperaturze nie wyzszej niz 5000 K
1 strumieniu $wietlnym wigekszym niz 5000 Im oraz trwato$ci zrédta §wiatta minimum
50 000 godzin.

Oprawa musi by¢ wykonana w obudowie o klasie ochrony IP 65 i klasie ochronnosci
I1. Temperatura pracy oprawy powinna wynosi¢ od -300C do +600C

2.2.3.Stlupy oswietleniowe

Stupy oswietleniowe powinny by¢ wykonane jako stozkowe o wysoko$ci min. 8,7 m.
Stupy powinny przenie$¢ obcigzenia wynikajace z zawieszenia opraw, wysiegnikow,
turbiny wiatrowej, paneli fotowoltaicznych oraz parcia wiatru dla | strefy wiatrowej,
zgodnie z PN-77/B-0211 [12]. W dolnej czg$ci stupy powinny posiada¢ jedna wngke
zamykana drzwiczkami. Elementy powinny by¢ proste w granicach dopuszczalnych
odchytek podanych w dokumentacji projektowej i PN-90/B-03200 . Spoiny nie moga
wykazywac peknie¢, a otwory na elementy aczace nie powinny mie¢ podniesionych
krawedzi. Sktadowanie stupdéw oswietleniowych na placu budowy, powinno by¢ na
wyréwnanym podtozu w pozycji poziomej, z zastosowaniem przektadek z drewna
migkkiego. Stup powinien by¢ zabezpieczony antykorozyjnie powtoka ocynkowana.
CERTYFIKATY | BADANIA:

Deklaracja zgodnosci potwierdzajaca normy:

PN —EN40-5:2004; EN 40-3-3; EN 60529; EN 50102; EN 12767; EN ISO 1461

Stupy nalezy pokry¢ powtoka antywandalowa do wysokosci 3 metra w gore.



2.2.4.Wysiegniki

Wysiggniki wykona¢ z rur stalowych. Grubos¢ Scianki rury powinna wynosi¢ 4mm.
Ramie wysiggnika nachylone pod katem 15 stopni od poziomu, a ich wysieg powinien
wynosi¢ zaleznie od potrzeb od 1,5 m do 4 m. Wysiegniki powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie powtoka ocynkowang. Skladowanie wysiegnikow na placu budowy
w miejscu suchym i zabezpieczonym przed ich uszkodzeniem.

2.2.5. Uklad sterowniczy

Uktad sterowniczy jest wyposazony w sterownik wiatrowy 1 sloneczny ktory ma na
celu przetwarzanie 1 magazynowanie powstalej energii a takze umozliwia regulacje
I programowanie wszystkich podstawowych parametréw pracy.

Kontroler powinien pethi¢ funkcje zard6wno zabezpieczen elementow oraz kontroli
przeptywu mocy miedzy akumulatorami 1 oprawg oswietleniowa. Kontroler
zabezpiecza akumulatory przed nadmiernym rozladowaniem oraz w trybie PWM
zapewnia optymalne tadowanie baterii przy gwaltownym spadku obcigzenia. Kontroler
wyposazony jest m.in. w automatyczny hamulec 1 odlaczenie zasilanego obcigzenia,
pilot do zdalnego programowania radiowego, interfejs do podtaczenia z komputerem
Sterownik musi posiada¢ deklaracje zgodnosci potwierdzajacg normy:

EN 60950-1:2001+A11:2004

EN 55022:1998+A1:2000+A2:2003

EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003

2.2.6. Akumulator

Akumulatory zelowe do instalacji hybrydowych powinny mie¢ po minimum
150Ah/12V. Musza by¢ w pelni uszczelnione, bezobstugowe, glgbokiego roztadowania
przeznaczone do pracy cyklicznej. Napigcie pracy uktadu 24V.

Miejscem montazu baterii powinna by¢ skrzynka przy stupie, potozona pod ziemia.
Skrzynka baterii powinna by¢ wykonana z PCV, wodoodporna, antywtamaniowa oraz
rozpraszajaca ciepto.

Akumulator musi posiada¢ certyfikat CE potwierdzajacy zgodno$¢ z normami: EN
50081-1/1992: EN 55014 oraz EN 50082-1/1997: EN 55014-2 (EN 61000-4-2).

2.2.7.Turbina wiatrowa

Zastosowac¢ turbing wiatrowg o mocy minimalnej 400 W przy napieciu 24 V DC.
Turbina powinna by¢ pigcio topatowa i tadowacé juz przy predkosci wiatru 2,5-3,0 m/s.
Turbina powinna charakteryzowaé si¢ cicha pracg, starannym wywazeniem
1 minimalnymi oporami tarcia jak rowniez powinna by¢ wyposazona w mechaniczne
1 elektryczne zabezpieczenie przed zbyt silnym wiatrem. Turbina powinna produkowac
minimum 250 W przy predkosci wiatru 12 m/s oraz posiada¢ bezszczotkowy
alternator. Nie dopuszcza si¢ zamiany turbiny na inng, chyba Ze spetnia wszystkie
opisane parametry. Wykonawca musi do oferty dolgczy¢ karte katalogowsa
proponowanej turbiny oraz certyfikat CE lub deklaracj¢ zgodno$ci. Turbina musi by¢
dokladne wyosiowana umozliwiajac szybka reakcje turbiny przy zmianach kierunku
wiatru.

CERTYFIKATY | BADANIA:

Certyfikat CE potwierdzajacy spetnienie norm: EN 61000-6-3:2001+A11:2004 oraz
EN 61000-5-1:2001, ISO 9001:2000



2.2.8.0gniwa fotowoltaiczne

Panel fotowoltaiczny 0 mocy minimum 270W.

Panele nie powinny by¢ przystonigte przez turbing oraz wspornik turbiny. Dla
wszystkich paneli wymagany jest fast test. Stosowac panele wykonane z hartowanego
szkta solarnego grubosci min. 3,2 mm pokrytego antyrefleksyjng warstwg. Panele
nalezy podlaczy¢ rownolegle przewodem YLY 2x4,0. Moduty fotowoltaiczne taczy¢
za pomocg specjalnych ztaczek fotowoltaicznych zapewniajacych min. IP65
CERTYFIKATY | BADANIA:

Wykonawca musi przedstawi¢ deklaracje zgodnosci oraz certyfikaty z dwoch badan
laboratoryjnych pochodzace z akredytowanych instytucji potwierdzajace spetnienie
norm: EN61215, EN 61730-1, EN 61730-2 (2007) . Test akredytowanego labolatorium
potwierdzajacy stopien ochrony IP 65 w oparciu o normy CEI EN 60529
[1997]+CEIEN 60529/A1 [2000] oraz certyfikat CE

2_.2.9.Zwir na podsypke
Zwir na podsypke pod prefabrykowane elementy betonowe powinien by¢ klasy co
najmniej I1I i odpowiada¢ wymaganiom BN-66/6774-01

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien wuzyska¢ akceptacje Nadzoru
Inwestorskiego.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robot zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Nadzoru
w terminie przewidzianym w kontrakcie.

3.2. Sprzet do wykonania oSwietlenia ulicznego hybrydowego

Wykonawca przystepujacy do wykonania oswietlenia drogowego winien wykazac sie
mozliwo$cig korzystania z nast¢pujacych maszyn 1 sprzetu gwarantujacych wiasciwg
jakos¢ robot:

- zurawia samochodowego,

- samochodu specjalnego — podnosnik koszowy,

- wiertnicy na podwoziu samochodowym ze §widrem & 70 cm,

- spawarki transformatorowej do 500 A,

- zageszezarki wibracyjnej spalinowej 70 m3/h,

- recznego zestawu $widrow do wiercenia poziomego otwordéw do &£ 15 cm,

- Zespotu pradotworczego trojfazowego , przewoznego 20kVA

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore
nie wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt. Liczba srodkow transportu
powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Nadzoru Inwestorskiego w terminie
przewidzianym w kontrakcie.



4.2. Transport materialow i elementow oswietleniowych

Wykonawca przystgpujacy do wykonania oswietlenia winien wykaza¢ si¢ mozliwos$cia
korzystania z nast¢pujacych srodkow transportu:

- samochodu skrzyniowego,

- samochodu samowytadowczego,

- przyczepy dtuzycowej,

- samochodu specjalnego — podnosnik koszowy,

- samochodu dostawczego,

Na srodkach transportu przewozone materiaty 1 elementy powinny by¢ zabezpieczone
przed ich przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi
przez wytworce dla poszczegolnych elementow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykopy pod fundamenty

Przed przystagpieniem do wykonywania wykopéw, Wykonawca ma obowigzek
sprawdzenia zgodnosci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz
oceny warunkow gruntowych. Metoda wykonywania robdt ziemnych powinna by¢
dobrana w zaleznosci

od glebokosci wykopu, uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty
prefabrykowane zaleca si¢ wykonywanie wykopdéw waskoprzestrzennych recznie.

Ich obudowa 1 zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiada¢ wymaganiom
BN-83/8836-02.Wykopy pod stupy os$wietleniowe =zaleca sie wykonywac
mechanicznie przy zastosowaniu wiertnicy na podwoziu samochodowym. W obu
wypadkach wykopy wykonane powinny by¢ bez naruszenia naturalnej struktury dna
wykopu i zgodnie z PN-68/B-06050.

Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowka
powinny by¢ wykonane w sposOb zapewniajacy ich statecznos¢. W celu
zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda z opadow atmosferycznych, nalezy
powierzchnie terenu wyprofilowac

ze spadkiem umozliwiajagcym tatwy odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu.
Zasypanie fundamentu nalezy dokona¢ gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (np.
darniny, korzeni, odpadkow). Zasypanie nalezy wykona¢ warstwami grubosci od 15 do
20 cm

1 zageszcza¢ ubijakami recznymi lub zageszczarka wibracyjna. Wskaznik zageszczenia
gruntu powinien wynosi¢ 0,95 wedlug BN-77/8931-12. Zageszczenie nalezy
wykonywaé w taki sposob aby nie spowodowaé uszkodzen fundamentu lub kabla.
Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu fundamentu lub kabla, nalezy
rozplantowa¢ w poblizu lub odwiez¢ na miejsce wskazane w SST lub przez Inzyniera.

5.2. Montaz fundamentow prefabrykowanych

Montaz fundamentdw nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi montazu dla
konkretnego fundamentu, zamieszczonymi w dokumentacji projektowej. Fundament
powinien by¢ ustawiany recznie, na 10 cm warstwie betonu B 10, spelniajgcego
wymagania PN-88/B-06250 lub zaggszczonego zwiru spetniajagcego wymagania BN-
66/6774-01. Przed jego zasypaniem nalezy sprawdzi¢ rzgdne posadowienia, stan
zabezpieczenia antykorozyjnego Scianek



1 poziom gobérnej powierzchni, do ktorej przytwierdzona jest plyta mocujaca.
Maksymalne odchylenie gornej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno
przekroczy¢ 1:1500, z dopuszczalng tolerancja rz¢dnej posadowienia + 2 cm.
Ustawienie fundamentu w pionie powinno by¢ wykonane z doktadnoscig + 10 cm.

5.3. Montaz stupow

Stupy nalezy ustawia¢ dzwigiem w uprzednio przygotowane 1 cz¢$ciowo wykonane
ustoje.

Spod shupa powinien opiera¢ si¢ na warstwie betonu marki B 10 wg PN-88/B-06250
[3] grubosci min.10 cm lub na plycie chodnikowej o wymiarach 50 x 50 x 7 cm.
Glebokos¢ posadowienia stupa oraz typ fundamentu nalezy wykona¢ wedtug
dokumentacji projektowej. Odchytka osi stupa od pionu, po jego ustawieniu, nie moze
by¢ wigksza ni_ 0,001 wysokosci stupa. Stup nalezy ustawiac tak, aby jego wneka
znajdowata si¢ od strony przeciwnej do ulicy oraz nie powinna by¢ polozona nizej niz
20 cm od powierzchni chodnika lub gruntu.

5.4. Montaz wysiegnikow

Wysiggniki nalezy montowa¢ na wysokosci 6m na stupach stojacych przy pomocy
dzwigu 1 samochodu z balkonem. Wysiegniki powinny by¢ ustawione pod katem 90
stopni z doktadnoscig + 2 stopnie do osi jezdni lub stycznej do osi w przypadku, gdy
jezdnia jest w tuku. Nalezy dazy¢, aby czesci ukosne wysiggnikow znajdowaty sie
w jednej ptaszczyznie rownoleglej do powierzchni o§wietlanej jezdni.

5.5. Montaz opraw

Montaz opraw na wysiegnikach nalezy wykonywa¢ przy pomocy samochodu
z balkonem.

Oprawy nalezy montowa¢ po uprzednim weciagnieciu przewodow zasilajacych do
stupow

1 wysiegnikow. Oprawy nalezy mocowac na wysiggnikach w sposoéb wskazany przez
producenta opraw, po wprowadzeniu do nich przewodéw zasilajacych i ustawieniu ich
w potozenie pracy. Oprawy powinny by¢é mocowane w sposob trwaty, aby nie
zmienialy swego potozenia pod wplywem warunkow atmosferycznych 1 parcia wiatru
dla | strefy wiatrowej.

5.6. Montaz turbiny wiatrowej

Montaz turbiny wiatrowej nalezy wykonywac przy pomocy samochodu z balkonem na
szczycie stupa. Turbine nalezy montowac¢ po uprzednim wciggnigciu przewodow do
stupéw. Turbing nalezy mocowa¢ na szczycie stupa w sposdb wskazany przez
producenta, po wprowadzeniu do niej przewodow zasilajacych. Turbina powinna by¢
mocowana w sposob trwaly, aby nie zmieniala swego potozenia pod wplywem
warunkow atmosferycznych 1 parcia wiatru dla I strefy wiatrowe;.



5.7. Montaz paneli fotowoltaicznych

Montaz paneli na konstrukcjach nalezy wykonywaé¢ przy pomocy samochodu
z balkonem. Ogniwa nalezy montowa¢ po uprzednim wciggni¢ciu przewodow
zasilajacych do stupéw. Panele nalezy mocowaé na konstrukcjach w sposob wskazany
przez producenta, po wprowadzeniu do nich przewodow zasilajacych i ustawieniu ich
w potozenie pracy. Panele powinny by¢ mocowane w sposob trwatly, aby nie zmieniaty
swego potozenia pod wptywem warunkow atmosferycznych 1 parcia wiatru dla I strefy
wiatrowej.

5.8. Montaz uziemien

Wszystkie przewodzace elementy oswietlenia nalezy uziemi¢. Uziemienie wykona¢ za
pomoca tasmy stalowej ocynkowanej 25x4 oraz pretow stalowych ocynkowanych o di.
min. 1,5m. Ilo§¢ pretdow dobra¢ doswiadczalnie w celu uzyskania opornosci
uziemienia: Ru 10<Q

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wykopy pod fundamenty

Lokalizacja, wymiary 1 zabezpieczenie $cian wykopu powinno by¢ zgodne
z dokumentacja projektowa. Po zasypaniu fundamentéw nalezy sprawdzi¢ wskaznik
zageszczenia gruntu oraz sprawdzi¢ sposdb usunig¢cia nadmiaru gruntu z wykopu.

6.2. Fundamenty

Program badan powinien obejmowac sprawdzenie ksztaltu 1 wymiaréw, wygladu
zewnetrznego oraz wytrzymalosci. Parametry te powinny by¢ zgodne z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej oraz wymaganiami PN-80/B-03322 i PN-88/B-
30000. Ponadto nalezy sprawdzi¢ dokladno$¢ ustawienia w planie 1 rzedne
posadowienia.

6.3. Slupy oswietleniowe

Elementy stupow powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i BN-79/9068-01
Stupy oswietleniowe, po ich montazu, podlegaja sprawdzeniu pod wzgledem:

- doktadnosci ustawienia pionowego stupow,

- prawidlowosci ustawienia wysiggnika i opraw wzgledem osi o§wietlanej jezdni,

- jakosci potaczen kabli 1 przewodow

- jakosci potaczen srubowych stupdw, wysiggnikow 1 opraw,

- stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkich elementow.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

Wszystkie materiaty nie spelniajagce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach
SST zostang przez Nadzor Inwestorski odrzucone. Wszystkie elementy robot, ktore
wykazuja odstgpstwa od postanowien SST zostang rozebrane i ponownie wykonane na
koszt Wykonawcy.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robdt w jednostkach
ustalonych w kosztorysie ofertowym SST. Obmiaru robdt dokonuje wykonawca po
pisemnym powiadomieniu nadzoru Inwestorskiego o zakresie obmierzanych robot
I terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem. Wyniki obmiaru wpisane
beda do rejestru obmiaréw. Jakikolwiek blgd Iub przeoczenie (opuszczenie)
w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang
poprawione wg instrukcji Nadzoru Inwestorskiego na pismie. Obmiar gotowych robot
bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagana do celow miesigczne] platnosci na
rzecz wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w kontrakcie lub oczekiwanym
przez wykonawce 1 Nadzor.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa dla stupow jest komplet (stanowisko stupowe).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Roboty wuznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST
1 wymaganiami Nadzoru Inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i1 badania
z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu podlegaja:
- wykopy pod fundamenty i kable,

- wykonanie fundamentow,

- wykonanie uziomow tasmowych.

8.3. Dokumenty do odbioru koncowego robot

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac:
- geodezyjna dokumentacje powykonawcza,

- protokoty z dokonanych pomiardéw opornos$ci uziemienia shupa
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9. PRZEPISY ZWIAZANE
9.1. Normy
1. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
badan przy odbiorze
. PN-88/B-06250 Beton zwykty
. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
. PN-85/B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia
. PN-88/B-30000 Cement portlandzki
. PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw
. PN-83/E-06305 Elektryczne oprawy oswietleniowe. Typowe wymagania i badania
. PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy oswietleniowe zewngtrzne
10. PN-86/0-79100 Opakowania transportowe. Odporno$¢ na narazanie mechaniczne.
Wymagania i badania
11. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
12. BN-66/6774-01 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
13. BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek
14. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu
15. BN-79/9068-01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji
wsporczych oswietleniowych i energetycznych linii napowietrznych

O©CoOo~NoO Ok, WM

9.2. Inne dokumenty

1. Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE, wyd. 1980 r.

2. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa 1 Przemystlu Materiatow Budowlanych w
sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-
montazowych i rozbiérkowych. (Dz.U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.)

3. Instrukcja zabezpieczen przed korozja konstrukcji betonowych, nr 240, ITB 1982 .
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