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ZMIANA NR 10 do Instrukcji Operacyjnej Lotniska Warszawa-Babice zostata zatwierdzona
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ZMIANA NR 10 do Instrukcji Operacyjnej Lotniska Warszawa-Babice zostata uzgodniona
przez Prezesa Polskiej Agencji Zeglugi Powietrznej.
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ZMIANA NR 10 do Instrukcji Operacyjnej Lotniska Warszawa-Babice wprowadzona
do uzytku shizbowego zarzadzeniem Zarzgdzajacego lotniskiem
Warszawa — Babice.

Zarzadzeniem nr 2/2024 .................................... z dnia 25072024 ......
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(pieczec i podpis osoby uprawnionej)




Ze wzgledu na to, Ze proponowane zapisy Instrukcji operacyjnej lotniska
Warszawa - Babice (EPBC), Wydanie /2011, uwzgledniajace jej zmiang nr 10, sa zgodne
z obowigzujacymi przepisami i zapewniajg bezpieczenstwo operacji lotniczych, orzeczono jak
w sentencji.

Zatwierdzenie niniejszej Instrukcji operacyjnej przez Prezesa Urzgdu nie oznacza
automatycznego wejscia jej zapisow w zycie. Zarzadzajacy lotniskiem powinien dokona¢
formalnego dopuszczenia do stosowania operacyjnego zatwierdzonego wydania Instrukcji
operacyjnej lotniska poprzez zlozenie podpisu wraz z datg na jej karcie uzgodnien oraz
wprowadzi¢ jej zapisy do Zintegrowanego Pakietu Informacji Lotniczych (AIP VFR Polska).

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji odwolanie nie przysluguje, jednak strona niezadowolona
Z rozstrzygnig¢cia moze na podstawie art. 127 § 3 i art. 129 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego zwrdci¢ si¢ do Prezesa Urzgdu Lotnictwa
Cywilnego z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, w terminie 14 dni od dnia
doreczenia decyzji.

2. Jezeli strona nie chce skorzysta¢ z prawa zwrdcenia si¢ z wnioskiem o ponowne
rozpatrzenie sprawy, moze na podstawie art. 52 § 3 i art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia
2002 r. Prawo o postepowaniu przed sadami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1302 z p6zn. zm.), wnies¢ do Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie
skarge na decyzj¢, za posrednictwem Prezesa Urzedu Lotnictwa Cywilnego, w terminie
30 dni od dnia dorgczenia decyzji. Wpis staly od skargi wynosi 200 zl. Strona ma
mozliwos¢ ubiegania si¢ 0 zwolnienie od kosztéow albo przyznanie prawa pomocy.
Whniosek o przyznanie prawa pomocy, na podstawie art. 243 § 1 ustawy Prawo
o postepowaniu przed sgdami administracyjnymi moze by¢ zlozony do Wojewoddzkiego
Sadu Administracyjnego przed wszczg¢ciem postgpowania lub w jego toku. Wniosek jest
wolny od optat sadowych.

3. Na podstawie art. 127a i art. 127 § 3 Kodeksu postepowania administracyjnego strona
moze w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji zrzec si¢ prawa do wniesienia wniosku
0 ponowne rozpatrzenie sprawy poprzez zlozenie stosownego oswiadczenia Prezesowi
Urzedu Lotnictwa Cywilnego. Z dniem dorgczenia Prezesowi Urzgdu Lotnictwa
Cywilnego oswiadczenia o zrzeczeniu sie¢ prawa do wniesienia wniosku o ponowne
rozpatrzenie sprawy przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna
i prawomocna, co oznacza, Ze strona nie bedzie mogla wnies¢ wniosku o ponowne
rozpatrzenic sprawy, ani skargi do Wojewbdzkiego Sgdu Administracyjnego
w Warszawie.

ul. Marcina Flisa 2, 02-247 Warszawa Strona2z2
NIP 5262658186 REGON 015266812
Infolinia: tel.: +48 22 520-72-00, fax: +48 22 520-73-00
Intermnet: http://www.ulc.gov.pl; e-mail: kancelaria@uic.gov.pl



Warszawa, dnia 29.01.2021 r,

ZARZADZENIE nr 2| zou

Dyrektora Centrum Ustug Logistycznych
zdnia 29.01.2021r.

w sprawie: wprowadzenia poprawek do I wydania ,Instrukcji Operacyjnej Lotniska
Warszawa-Babice”.

Na podstawie Decyzji Prezesa Urzgdu Lotnictwa Cywilnego nr LTL-
3.551.1.2020.ULC.5 z dnia 14.01.2021r. zarzadza si¢ co nastepuje:

§1

Wprowadza si¢ do uzytku w Centrum Ustug Logistycznych ,,Lotnisko Warszawa-
Babice” zmiang nr 10 do ,,Instrukeji Operacyjnej Lotniska Warszawa-Babice”.

§2

Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

Dyrektor

DYREK TO
Centrum u ) Lo \ 6

D 25us Logiayeny
L SUADMG
Emilia Sq dowskq
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CZESC 0.
ADMINISTROWANIE INSTRUKCJA

0.1 Uklad i zawartos¢ Instrukceji Operacyjnej Lotniska Warszawa-Babice.

Czes¢ 0 ADMINISTROWANIE INSTRUKCJA Str. 1-20
0.1. Uktad i zawartos$c¢ instrukcji operacyjnej Lotniska Warszawa-Babice  Str. 1
0.2. System zatwierdzania oraz wprowadzania zmian i uzupetnien Str. 9
0.3. System dystrybucji, zmian i uzupehien instrukcji operacyjne;j Str. 10
0.4. Arkusz zmian i uzupetnien Str. 11
0.5. Oswiadczenie, ze dokonywanie zmian o poprawkach jest

niedozwolone Str. 12
0.6. Wykaz obowigzujacych stron. Str. 13
Czes¢ 1. INFORMACIJE OGOLNE Str. 1-8
1.1. Cel i zakres dokumentacji Str. 1
1.2. Wymogi prawne certyfikatu lotniska Str. 2
1.3. Warunki uzytkowania lotniska Str. 2
1.4. Dostepny system informacji lotniczej Str. 3
1.4.1. Rozpowszechnianie informacji w cyklu AIRAC Str. 3
1.4.2. Sporzadzanie i rozpowszechnianie informacji NOTAM Str. 3
1.4.3. Informacja meteorologiczna Str. 3
1.4.4. Osoby odpowiedzialne za rozpowszechnianie informacji lotniczej Str. 4
1.5. System rejestrowania ruchu statkow powietrznych Str. 4
1.6. Obowiazki kierownika lotniska Warszawa-Babice Str. 5
Czgsc 2 INFORMACJE SZCZEGOLOWE O LOKALIZACJI LOTNISKA  Str. 1-8
2.1. Opis lokalizacji lotniska Warszawa-Babice Str. 1
2.2. Plan lotniska pokazujacy gtowne urzadzenia operacyjne Str. 2
2.3. Plan lotniska pokazujacy jego granice Str. 3
2.4. Potozenie lotniska wzgledem m. st. Warszawy oraz potozenie Str. 4

wszelkich urzadzen lotniskowych lezacych poza lotniskiem
2.4.1. Potozenie lotniska wzgledem m. st. Warszawy Str. 4
2.4.2. Potozenie urzadzen lotniskowych lezacych poza terenem lotniska Str. 5
2.5. Szczegoty aktu wlasnosci lotniska Str. 6
2.5.1. Inwentaryzacja terenu lotniska Str. 6
2.5.2. Szczegodty aktu lub dokumentu nieruchomosci lotniska Str. 9
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CZESC 3.
3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.
3.1.5.
3.1.6.
3.2.
3.2.1
3.2.2.
3.2.3.
3.2.4.
3.25
3.3.
3.3.1.
3.3.2.
3.4.
3.4.1.
3.4.2.
3.5.
3.6.
3.6.1.
3.6.2.
3.7.
3.7.1.
3.7.1.1.
3.7.2.
3.8.
3.9.
3.9.1.
3.9.2.
3.10.
3.10.1.

DANE SZCZEGOLOWE O LOTNISKU

Dane administracyjne, nawigacyjne i organizacyjne
Nazwa lotniska

Klasyfikacja lotniska

Zarzadzajacy lotniskiem

Zarzadzanie ruchem lotniczym

Polozenie lotniska

Charakterystyka przedpola lotniska

Wymiary lotniska i informacje z tym zwigzane
Drogi startowe

Deklarowane rozporzadzalne dtugosci TORA, TODA, ASDA, LDA Str.

Drogi kotowania

Plyty postojowe

Plyty prob i obstug technicznych statkow powietrznych
Wyposazenie lotniska

Urzadzenia radiowe

Urzadzenia radionawigacyjne oraz system §wietlny lotniska
Zaopatrywanie i obstuga statkow powietrznych

Obsluga pasazerska

Zaopatrywanie statkéw pow. w paliwo i zasilanie lotniskowe
Obstuga techniczna statkow powietrznych

Rejon lotow lotniska Warszawa-Babice

Ogolna charakterystyka rejonu lotow

Strefa ruchu nadlotniskowego

Ustalone strefy pilotazu

Strefa— EP TRA 25

Procedury zamawiania strefy TRA 25

Strefa— BABICE AREA

State trasy dolotowe i odlotowe VFR lotniska Warszawa-Babice
Wykonywanie lotow

Krag nadlotniskowy

Procedury ograniczenia hatasu

Procedury i ograniczenia lokalne

Procedura lagdowania

Str.
Str.
Str.
Str.
Str.
Str.
Str.
Str.
Str.
Str.
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3.10.2 Procedura odlotu od lotniska Str. 14
3.11 Wykonywanie lotéw nocnych Str. 14
3.12 Procedury wykonywania lotéw szybowcowych Str. 15
3.12.1 Procedury zamawiania strefy Babice AREA Str. 15
3.12.2 Procedury wykonywanie lotow w strefie Babice AREA Str. 15
3.12.3 Warunki wykonywania dolotow szybowcéw do strefy Babice AREA  [Str. 15
3.12.4 Procedury wstrzymania, ogr. lub przerwania lotow w Babice AREA  [Str. 16
3.12.5 Procedury wykonywania lotéw w strefie TRA 25 Str. 16
3.12.6 Loty szybowcowe przy uzyciu wyciagarki Str. 17
3.12.7 Zasady wykonywania lotoéw akrobacyjnych na szybowcach w ATZ Str. 17
3.13 Wykonywanie skokéw spadochronowych Str. 17
3.14 Loty balonow, sterowcow, motolotni, lotni, paralotni itp. Str. 18
3.15 Loty modeli Str. 18
3.16 Loty sanitarne i ratownicze oraz Ispp. Str. 18
3.17 Procedury startow, ladowan 1 podlotu Smiglowcoéw z ptytynr 516 Str. 18
3.17.1 Ogolne zasady Str. 18
3.17.2 Start 1 ladowanie $miglowca w przypadku wykorzystania RWY 10 Str. 19
3.17.3 Start 1 ladowanie $miglowca w przypadku wykorzystania RWY 28 Str. 19
3.18 Procedury startéw i ladowan z wykorzystaniem lotniska LPR Str. 19
3.18.1 Informacje ogodlne Str. 19
3.18.2 Miejsce startu i ladowania $migtowca HEMS w oddz.Warszawa Str. 20
3.18.3 Miejsce postoju smigtowcéw HEMS (TLOF) Str. 20
3.18.4 Oswietlenie Str. 20
3.18.5 Procedury startu i ladowania $migtowcow HEMS Str. 20
3.18.6 Schemat infrastruktury lotniska LPR Str. 21
3.19 Punkty charakterystyczne w rejonie pola wzlotéw $migtowcow Str. 22
3.20 Procedury nawigzania tagcznos$ci radiowe;j Str. 22
3.20.1 Dolot do lotniska Str. 22
3.20.2 Start z lotniska Str. 22
3.21 Przeszkody lotnicze w rejonie lotniska Warszawa-Babice Str. 22
3.21.1 Przeszkody na podejsciu do ladowania Str. 22
3.21.2 Przeszkody w rejonie kregu nadlotniskowego Str. 23
3.22 Procedury nastawienia wysoko$ciomierza Str. 23
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3.23

3.24
3.24.1
3.24.2
3.25
3.26
3.27
3.27.1
3.27.2
3.27.3

Czesc 4

4.1
41.1
41.2
4.1.3
414
415
4.1.6
416.1
41.6.2
4.1.6.3
416.4
4.1.7
4.1.8
4.1.9
4.1.10
4111
41.12
4.1.13
4.1.14
4.1.15
4.1.16
4.2

4.3

4.4
441
4.5

Minimalne warunki atmosferyczne lotniska Warszawa-Babice do
lotéw z widocznoscig (przyloty i odloty).

Charakterystyka meteorologiczna lotniska.

Charakterystyka lotniczo-klimatyczna i mikroklimatyczna regionu.
Charakterystyka wybranych elementow klimatycznych lotniska.
Informacje dodatkowe.

Optaty lotniskowe.

Sytuacje szczegdlne w locie nadlotniskowym, lotniska zapasowe.
Utrata orientacji geograficznej w rejonie lotniska Warszawa-Babice.
Utrata tacznos$ci radiowe;.

Lotniska zapasowe.

DANE DOTYCZACE LOTNISKOWYCH PROCEDUR
OPERACYJNYCH I SRODKOW BEZPIECZENSTWA

Lotniskowy system obiegu informacji.

Schemat lotniskowego systemy obiegu informacji.

Osoby funkcyjne odpowiedzialne za przekazywanie informaciji.
Wykaz stuzb i stanowisk SKO.

Kierowanie pracg SKO.

Zadania 1 odpowiedzialno$¢ personelu SKO.

Obowigzki personelu operacyjnego.

Obowiazki kierownika sekcji kierowania operacjami.
Obowiazki personelu lotniskowej stuzby informacji powietrzne;j.
Obowigzki informatora AFIS.

Obowigzki dyzurnego informacji lotniczej lotniska EPBC.

Obowigzki personelu odpowiedzialnego za zabezpieczenie naziemne.

Zasady kierowania lotami szkolnymi.

Wyposazenie pomieszczen SKO.

Procedury organizacyjno -techniczne w SKO.

Dostep do pomieszczen SKO.

Autoryzacja dokumentéw wystawianych przez personel SKO.
Zapisy prowadzone podczas dyzuru operacyjnego.
Planowanie pracy personelu SKO.

Wymagane, posiadane uprawnienia personelu operacyjnego.
Wymagane uprawnienia nieetatowego personelu operacyjnego.
Dostep do pola naziemnego ruchu lotniskowego.

Lotniskowy plan awaryjny.

Ratownictwo i ochrona przeciwpozarowa.

Charakterystyka zagrozenia lotniczego.

Pole manewrowe lotniska.

Str. 23

Str. 23

Str. 24
Str. 25
Str. 25
Str. 26
Str. 26
Str. 26
Str. 27

Str.1-32

Str.
Str.
Str.
Str.
Str.
Str.
Str.
Str.
Str.
Str.
Str.
Str.
Str.
Str.10
Str. 12
Str. 12
Str. 12
Str. 12
Str. 13
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Str. 14
Str. 14
Str. 15
Str. 15
Str. 15
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451
45.2
4.6

4.6.1

4.6.2
4.7
4.7.1
4.8
4.9
4.10
411
4.12
412.1
4.12.2
4.12.3
4.12.4
4.13
4.14
4.15
4.15.1
4.16
4.17
4.18
4.19

Czes¢ 5

5.1

511
5.12
5.1.3
5.14
5.15

Ruch naziemny na lotnisku
Zasady wykonywania lotow
Pomoce wizualne i lotniskowy system zasilania

Przeprowadzane inspekcje i konserwacje lotniskowych §wiatet
nawigacyjnych i przeszkodowych.

Zasilanie energetyczne, centralne i awaryjne

Utrzymanie pola naziemnego ruchu lotniczego

Procedury utrzymania pola naziemnego ruchu lotniczego
Zabezpieczenie prac na lotnisku

Zarzadzanie ptyta postojowa (procedury zarzadzania)
Zarzadzanie plyta (procedury bezpieczenstwa)
Harmonogram inspekcji pola naziemnego ruchu lotniczego
Kontrola poruszania si¢ pojazdéw po lotnisku

Ruch kotowy

Zasady wydawania zezwolen na prowadzenie pojazdow
Ruch pieszy

Warunki bezpieczenstwa dla uzytkownikéw pojazdéw mech.
Zarzadzanie zagrozeniami ze strony zwierzat

Kontrola przeszkod

Plan i procedury usuwania przeszkod i materiatow niebezpiecznych
Usuwanie statkéw powietrznych unieruchomionych
Usuwanie przeszkod lotniczych

Postgpowanie z materiatami 1 substancjami niebezpiecznymi
Operacje w warunkach ograniczonej widocznos$ci

Ochrona obiektow radarowych i pomocy nawigacyjnych

ADMINISTRACJA LOTNISKA, SYSTEM ZARZADZANIA
BEZPIECZENSTWEM I SZKOLENIE PRACOWNIKOW
LOTNISKA

Szczegotowe dane dotyczace administracji lotniska

Struktura organizacyjna

Schemat struktury organizacyjnej CUL” Lotnisko Warszawa-Babice”

Osoby odpowiedzialne za kierowanie i nadzorowanie
Obowigzki Dyrektora CUL
Obowiazki gtownego ksiggowego CUL

Str.
Str.
Str.
Str.

Str.
Str.
Str.
Str.
Str.
Str.
Str.
Str.
Str.
Str.
Str.
Str.
Str.
Str.
Str.
Str.
Str.
Str.
Str.
Str.

Str.
Str.
Str.
Str.
Str.
Str.
Str.

15
16
16
16

18
18
18
21
21
22
23
23
23
24
25
25
26
26
27
27
27
28
30
31
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5.1.6. Obowiazki kierownika lotniska. Str. 4
5.1.7. Obowiazki gtownego specjalisty ds. jakosci 1 bezp. lotniczego Str. 5
5.1.8. Obowiazki zastepcy kierownika lotniska ds. operacyjnych. Str. 5
5.1.9. Obowiazki zastgpey kierownika lotniska ds. logistyki. Str. 6
5.1.10. Obowigzki pelnomocnika ds. ochrony lotniska Str. 7
5.1.11. Obowiazki wspotuzytkownikow lotniska Str. 8
5.1.12. Graficzny schemat organizacyjny systemu bezpieczenstwa Str. 9
5.2. System bezpieczenstwa lotniczego Str. 9
5.2.1. Cele i zadania realizowane przez Program Ochrony Lotniska Str. 9
5.2.2. Zasady polityki w zakresie bezpieczenstwa lotniczego Str. 10
5.2.3. Zapobieganie zdarzeniom lotniczym na lotnisku Warszawa-Babice Str. 10
5.2.4. Obowigzki, zadania i kompetencje kierownika syst. jakosci i BL Str. 11
5.25. Zasady i metody pozyskiwania informacji o zdarzeniach lotniczych Str. 12
5.2.6. Wykaz telefonow sit i sSrodkéw powiadamianych przez AFIS Str. 12
5.2.7. Metodyka okreslana przyczyn zdarzen lotniczych Str. 13
5.2.8. Opis stosowanych procedur Str. 14
5.2.9. Szczegotowy opis zasad i procedur wprowadzania zalecen profilakt. Str. 15
5.2.10. Zasady pelienia nadzoru nad wprowadzeniem zalecen Str. 15
5.3. Ochrona i bezpieczenstwo lotniska Str. 16
5.3.1. Organizacja systemu zarzadzania bezpieczenstwem lotniska Str. 16
5.3.2. Strefy zastrzezone lotniska Str. 18
5.3.3. Strategia 1 planowanie systemu zarzadzania bezpieczenstwem.

I ochrona lotniska Warszawa - Babice. Str. 19
5.34. Program Ochrony lotniska Warszawa-Babice Str. 20
54. Planowanie dziatan na wypadek sytuacji kryzysowych Str. 21
54.1. Zorganizowanie Centrum Koordynacji Antykryzysowej Str. 21
54.2. Plan postgpowania na wypadek porwania Str. 24
54.3. Plan postgpowania na wypadek sabotazu Str. 30
544. Plan postgpowania w sytuacji zagrozenia srodkami masowego razenia |Str. 33
5.4.5. Procedury alarmowe w niespodziewanej sytuacji wysokiego ryzyka Str. 40
5.4.6. Dziatania i procedury stosowane w przypadku zagrozenia bombowego |Str. 41
5.4.7. Przyjmowanie informacji telefonicznej o zagrozeniu bombowym Str. 42
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Zal. nr 1.
Zal. nr 2.
Zal. nr 3.

Zal. nr 4.
Zal. nr 5.
Zal. nr 6.

Zat. nr 7.
Zat. nr 8.
Zat. nr 9.
Zat. nr 10.
Zat. nr 11.

Sposodb postgpowania w przypadku otrzymania informacji o
planowanym zamachu bombowym

Procedury w przypadku zagrozenia bombowego na ziemi
Procedury w przypadku zagrozenia bombowego w powietrzu
Klasyfikacja zagrozen zamachem bombowym

Ewakuacja i przeszukanie SP bedacego obiektem zagrozenia
Ewakuacja statku powietrznego

Informacja o incydentach majacych miejsce na ziemi i w powietrzu
Srodki ostroznosci

Program szkolenia personelu

WYLACZENIA /ODSTEPSTWA/ ZEZWOLENIA OD NORM |
ZALECEN OKRESLONYCH W PRZEPISACH
MIEDZYNARODOWYCH I KRAJOWYCH

Ogolne zasady odstgpstw od norm i zalecen w eksploatacji lotniska.

Odstepstwa od instrukcji operacyjnej lotniska Warszawa — Babice

INDEKS SKROTOW I HASEL
Wykaz skrotéw 1 oznaczen

Terminy formalne

ZALACZNIKI
Plan lotniska
Mapa (IFR, VFR, przyloty, odloty, tranzyt, loty szkolne, podloty).

Procedury przekazywania czgsci obowigzkdw operacyjnych stuzbie
dyzurnej przez zarzadzajacego lotniskiem

Akt wlasnosci lotniska lub zasady wspotuzytkowania lotniska
Dane szczegdtowe o lotnisku

Procedura rejestru ruchu statkow powietrznych na lotnisku
Warszawa — Babice

Kontrola poruszania si¢ 0sob i pojazdow

Instrukcja korzystania z tacznos$ci radiowej na terenie lotniska
Plan Dziatania w Sytuacjach Zagrozenia

Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego obiektow lotniskowych

Planowanie zadan na wypadek sytuacji kryzysowych

Str.
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Zal.nr 12

Zal. nr 13

Zat. nr 14
Zat. nr 15
Zat. nr 16
Zat. nr 17
Zat. nr 18
Zat. nr 19
Zat. nr 20

Zal. nr 21

Zal. nr 22

Zal. nr 23

Zat. nr 24
Zat. nr 25
Zat. nr 26
Zat. nr 27
Zat. nr 28
Zat. Nr 29
Zat. nr 30

Procedury usuwania unieruchomionych / niesprawnych statkéw
powietrznych

Procedury inspekcji pola naziemnego ruchu lotniczego oraz
powierzchni ograniczajgcych przeszkody

Mapa pow. ograniczajacych wysokos$¢ zabudowy w otoczeniu EPBC
Procedury kontroli pomocy nawigacyjnych, wizualnych i radiowych
Procedury inspekcji i konserwacji o§wietlenia i systemu zasilania
Procedury utrzymania pola naziemnego lotniska

Procedury planowania i przeprowadzania prac na lotnisku

Procedury zarzadzania ptyta postojowa

Zarzadzane ptyta lotniska i inspekcja pola naziemnego ruchu
lotniczego

Instrukcja tankowania statkow powietrznych na lotnisku Warszawa —
Babice

Procedury postgpowania z zagrozeniami ze strony dzikich zwierzat
1 ptakow

Procedura uzytkowania lotniska w warunkach ograniczonej
widocznosci

Procedura ochrony obiektow radarowych 1 pomocy nawigacyjnych
Schemat struktury organizacyjnej CUL ,,Lotnisko Warszawa-Babice”
Zakres obowigzkoéw personelu zarzadzajacego

Dziatania z zakresu ochrony srodowiska

Plany i harmonogramy szkolen stuzb operacyjnych

Druki

Wykaz telefonéw interwencyjnych

Str.

Str.
Str.
Str.
Str.
Str.
Str.
Str.

Str.

Str.

1-2

1-2

1-2

Str.1-2

Str.1-2
Str.1-2

Str.1-2
Str.1-2
Str.1-2
Str.1-2
Str.1-8
Str.1-4
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0.2
0.2.1.

1

2)

3)

4)
5

6)

7)

8)

9)

System zatwierdzania oraz wprowadzania zmian i uzupelnien.
Zasady ogoélne zatwierdzania oraz wprowadzania zmian i uzupelnien:

Instrukcja operacyjna lotniska podlega zatwierdzeniu przez Prezesa Urzedu
Lotnictwa Cywilnego po uzgodnieniu z instytucjami zapewniajacymi stuzby ruchu
lotniczego, a w zakresie dotyczacym lotnictwa stuzb porzadku publicznego - po
uzgodnieniu z Ministrem Spraw Wewnetrznych;

Zmiany do Instrukcji operacyjnej lotniska podlegaja zatwierdzeniu przez Prezesa
Urzedu Lotnictwa Cywilnego po uzgodnieniu z instytucjami zapewniajacymi
stuzby ruchu lotniczego, a w zakresie dotyczacym lotnictwa stuzb porzadku
publicznego -po uzgodnieniu z Ministrem Spraw Wewngtrznych;

Osoba, ktoérej powierzono wprowadzenie do niniejszej instrukcji zmiany stron,
zobowigzana jest do wykonania tej czynno$ci bezzwlocznie, wpisujac numer
zmiany i date¢ w dolnym rogu strony oraz dat¢ i czytelny podpis w arkuszu zmian i
poprawek;

Arkusz zmian 1 poprawek zamieszczony jest na poczatku niniejszej instrukcji;

W instrukcji operacyjnej lotniska Warszawa-Babice zabronione jest dokonywanie
jakichkolwiek zmian i1 poprawek recznie, z wyjatkiem sytuacji wymagajacych
wprowadzenia natychmiastowej poprawki lub wprowadzenia zmiany w interesie
bezpieczenstwa wykonywanych operacji;

Wydawanie poprawki lub zmiany rownoznaczne jest z wydaniem nowej strony
zawierajace] w jej dolnej czgsci kolejny numer zmiany i date jej wydania;

Wprowadzanie zmian lub poprawek tymczasowych jest przeprowadzane ta sama
metoda oraz kolejnoscig co wprowadzanie zmian i poprawek statych tyle tylko, ze z
zaznaczeniem daty ich obowigzywania;

Za dystrybucj¢ poprawek do instrukcji operacyjnej lotniska Warszawa-Babice
odpowiedzialny jest w imieniu zarzadzajacego lotniskiem Warszawa-Babice
zastepca kierownika lotniska ds. operacyjnych CUL ,,Lotnisko Warszawa-Babice",
tel. 261 855 481 w. 111,

W imieniu zarzadzajacego lotniskiem, osoba upowazniong i odpowiedzialng za
prowadzenie wzorca nr 2 instrukcji operacyjnej oraz przedstawianie projektow
zmian niniejszej instrukcji do zatwierdzania przez wiasciwy organ nadzorujacy oraz
za prowadzenie listy stalych uzytkownikéw oraz za dystrybucje kazdej kolejnej
zmiany zgodnie z tg lista, jest zastgpca kierownika lotniska ds. operacyjnych
Centrum Ustug Logistycznych ,,Lotnisko Warszawa-Babice".

0.2.2. Oznakowanie zmian:

1) Kazda zmiana musi posiadac¢ na kazdej stronie oznakowanie, numerem zmiany i datg

wydania w lewym rogu stopki;

2) Dla odroznienia kategorii zmian (stala, tymczasowa, alarmowa) kazda zmiana jest

wydawana na papierze o innym kolorze:
a) zmiany stale - papier biaty,
b) zmiany tymczasowe - papier zotty,

¢) zmiany alarmowe - papier rozowy.

Wydanie | / 2011
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OSTRZEZENIA

1) Zabrania si¢ korzystania z dokumentacji, ktora nie posiada powyzszych cech
i oznaczen.

2) Zabrania si¢ korzystania z dokumentacji w ktorej zmiany naniesiono recznie
(z wyjgtkiem zmian alarmowych) .

3) Dokumentacja, ktora nie spelnia powyzszych wymagan jest niewazna i musi
zosta¢ zwrdécona wydawcy.
0.3. System dystrybucji, zmian i uzupelnien instrukcji operacyjne;j.
0.3.1. Zmiany i uzupelnienia

1. Biuletyn wprowadzajacy dang zmiang, zawiera informacje¢ o dystrybucji, publikacji
instrukcji  operacyjnej  lotniska  Warszawa-Babice  wedlug  rozdzielnika
zamieszczonego W niniejszej instrukcji, (pkt. 0.3.2.)

2. Zarzadzajacy lotniskiem przekazuje kazdemu ze statych uzytkownikow
zamieszczonych w rozdzielniku komplet dokumentacji zawierajacy:

1) Komplet kart instrukcji operacyjnej lotniska Warszawa-Babice;

2) Komplet kart, zawierajagcych wprowadzang poprawke /zmiang, do wymiany
w uzytkowanym egzemplarzu instrukcji operacyjnej lotniska Warszawa-Babice;

3) Inne istotne uwagi - jezeli majg miejsce.

3. Kazdy uzytkownik egzemplarza instrukcji operacyjnej lotniska Warszawa-Babice, jest
zobowigzany do niezwlocznego jej aktualizowania, zgodnie z przekazanym mu
wykazem zmian i poprawek.

4. Wprowadzenie kazdej zmiany / poprawki do egzemplarza instrukcji operacyjnej
lotniska Warszawa-Babice, wymaga wlasciwej adnotacji w rejestrze prowadzonym w
instrukcji.

0.3.2. Lista dystrybucyjna instrukcji operacyjnej lotniska Warszawa-Babice:
Egzemplarz Nr 1 WZORZEC - Urzad Lotnictwa Cywilnego.
Egzemplarz Nr 2 WZORZEC - Polska Agencja Zeglugi Powietrzne;.

Egzemplarz Nr 3 WZORZEC — Centrum Ustug Logistycznych ,,Lotnisko Warszawa-Babice".
Egzemplarz Nr 4 - Centrum Ustug Logistycznych - dyrektor.

Egzemplarz Nr 5 - Centrum Ustug Logistycznych ,,Lotnisko Warszawa-Babice" zastgpca
kierownika ds. operacyjnych.

Egzemplarz Nr 6 - Centrum Ustug Logistycznych ,,Lotnisko Warszawa-Babice" SKO.
Egzemplarz Nr 7 - Departament Nadzoru MSW.
Egzemplarz Nr 8 - Komenda Gtoéwna Policji.

Uwagal!

Kazidy egzemplarz niniejszej instrukcji, ktorego numer Zzostaje wpisany na liste
dystrybucyjng staje si¢ tzw. egzemplarzem rejestrowanym. Kierownik lotniska Warszawa-
Babice zapewnia odplatnie (wzorce bezplatnie) dystrybucje i aktualizacjq kaidego
egzemplarza rejestrowanego.

Wydanie 1 /2011
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Arkusz zmian i uzupelnien

Zmiany do Instrukcji operacyjnej lotniska wprowadza zarzadzajacy lotniskiem po
zatwierdzeniu przez Prezesa Urzedu Lotnictwa Cywilnego po uzgodnieniu z instytucjami
zapewniajacymi stuzby ruchu lotniczego, a w zakresie dotyczacym lotnictwa stuzb porzadku
publicznego — po uzgodnieniu z Ministrem Spraw Wewnetrznych. Wszelkie zmiany
I poprawki w instrukcji operacyjnej lotniska Warszawa-Babice s3 oglaszane do wiadomosci
uzytkownikéw 1 personelu zatrudnionego na lotnisku zarzadzeniem kierownika lotniska
Warszawa — Babice. Zmiany te powinny niezwlocznie by¢ zarejestrowane w ,,arkuszu zmian”
oraz w stopce stronicy, na ktorej dokonano zmiany, z podaniem numeru zmiany, daty

wprowadzenia i1 terminem jej obowigzywania.

Nr Data Kto wprowadzit

Nr

Data

Kto wprowadzit

Wydanie 1 /2011
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0.5 Oswiadczenie, Ze dokonywanie poprawek i zmian recznie jest niedozwolone,
z wyjatkiem sytuacji wymagajacych wprowadzenia natychmiastowej poprawki lub
zmiany w interesie bezpieczenstwa.

1. Dokonywanie poprawek i zmian r¢cznie jest niedozwolone z wyjatkiem zmian
alarmowych.

2. W sytuacjach, alarmowych, wymagajacych wprowadzenia natychmiastowej poprawki lub
zmiany, niezbg¢dnej dla zapewnienia bezpieczenstwa realizowanych zadan - zmiany
alarmowe s3 jedyng zmiang dla ktérej dozwolona jest forma recznego wnoszenia
poprawek.

3. Po wprowadzeniu recznej poprawki, lub zmiany, w przypadkach o ktéorych mowa w pkt.2,
kierownik lotniska Warszawa-Babice jest zobowigzany, w terminie do 15 dni, zglosi¢ do
wlasciwego organu zatwierdzajacego pisemng tres¢ wprowadzonej poprawki / zmiany,
a po uzyskaniu jej akceptacji, wprowadzi¢ zmiang do wszystkich egzemplarzy instrukcji
operacyjnej, uzytkowanych zgodnie z listg dystrybucyjna.

4. W przypadkach, w ktorych nie uzyskano akceptacji wlasciwego organu zatwierdzajacego
wprowadzone] w trybie alarmowym poprawki / zmiany, zarzadzajacy lotniskiem

zobowigzany jest do niezwlocznego jej anulowania we wszystkich uzytkowanych
egzemplarzach instrukcji operacyjnej lotniska Warszawa-Babice.

MIEJSCE CELOWO POZOSTAWIONE PUSTE

Wydanie 1 /2011

Numer zmiany 0/ Strona 12 z 20




74%%

Instrukcja Operacyjna Lotniska
Warszawa - Babice

Czesc O:
Administrowanie

Instrukcja Operacyjna

0.6. Wykaz obowiazujacych stron stron

Data Numer czesci | Numery Wydanie Zmiana nr
01.08.2017 0 2 1 5
10.07.2018 0 3 1 6
10.07.2018 0 4 1 6
10.07.2018 0 6 1 6
01.08.2017 0 9 1 5
02.12.2011 1 1 1 0
02.12.2011 1 2 1 1
01.07.2020 1 3 1 9
01.07.2020 1 4 1 9
01.08.2017 1 5 1 5
01.08.2017 1 6 1 5
02.12.2011 1 7 1 1
02.12.2011 1 8 1 0
01.08.2019 2 1 1 8
01.08.2017 2 2 1 5
02.12.2011 2 3 1 1
02.12.2011 2 4 1 1
01.08.2017 2 5 1 5
01.08.2019 2 6 1 8
02.12.2011 2 7 1 5
02.12.2011 2 8 1 3
01.09.2020 2 9 1 10
02.05.2014 2 10 1 0
01.09.2020 3 1 1 10
01.09.2020 3 2 1 10
01.09.2020 3 3 1 10
02.12.2011 3 4 1 0
01.09.2020 3 5 1 10
01.09.2020 3 6 1 10
01.09.2020 3 7 1 10
01.08.2019 3 8 1
01.08.2017 3 9 1
01.08.2017 3 10 1

Wydanie I / 2011
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0.6. Wykaz obowiazujacych stron

Data Numer cze$ci Numery stron Wydanie Zmiana nr
02.12.2011 3 11 1
09.02.2015 3 12 1 3
09.02.2015 3 13 1 3
09.02.2015 3 14 1 3
09.02.2015 3 15 1 3
09.02.2015 3 16 1 3
09.02.2015 3 17 1 3
01.09.2020 3 18 1 10
01.09.2020 3 19 1 10
01.08.2019 3 20 1 8
10.07.2018 3 21 1 6
01.08.2019 3 22 1 8
10.07.2018 3 23 1 6
10.07.2018 3 24 1 6
10.07.2018 3 25 1 6
01.07.2020 3 26 1 9
01.07.2020 3 27 1 9
01.09.2020 4 1 1 10
01.09.2020 4 2 1 10
01.09.2020 4 3 1 10
01.09.2020 4 5 1 10
01.09.2020 4 6 1 10
01.09.2020 4 7 1 10
01.09.2020 4 8 1 10
01.09.2020 4 9 1 10
01.09.2020 4 10 1 10
01.09.2020 4 11 1 10
01.09.2020 4 12 1 10
01.09.2020 4 13 1 10
01.09.2020 4 14 1 10
01.09.2020 4 15 1 10
01.09.2020 4 16 1 10

Wydanie |1/ 2011
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0.6. Wykaz obowiazujacych stron
Data Numer cze$ci Numery stron Wydanie Zmiana nr

01.08.2019 4 17 I 8
01.09.2020 4 18 I 10
01.09.2020 4 19 I 10
01.09.2020 4 20 | 10
02.12.2011 4 21 I

01.09.2020 4 22 I 10
01.09.2020 4 23 I 10
02.12.2011 4 24 I

01.09.2020 4 25 I 10
01.09.2020 4 26 I 10
01.09.2020 4 27 I 10
01.09.2020 4 28 I 10
10.07.2018 4 29 I

10.07.2018 4 30 I

01.09.2020 4 31 I 10
02.12.2011 4 32 I

02.12.2011 5 1 I

01.09.2020 5 2 I 10
10.07.2018 5 3 I

01.08.2017 5 4 I

01.09.2020 5 5 I 10
01.09.2020 5 6 I 10
02.12.2011 5 7 I

02.12.2011 5 8 I

01.07.2020 5 9 I 9
02.12.2011 5 10 I

01.09.2020 5 11 I 10
01.09.2020 5 12 I 10
01.09.2020 5 13 I 10
10.07.2018 5 14 I 6
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0.6. Wykaz obowiazujacych stron
Data Numer cze$ci Numery stron Wydanie Zmiana nr

01.09.2020 5 15 | 10
10.01.2019 5 16 | 7
01.07.2020 5 17 | 9
01.09.2020 5 18 | 10
02.12.2011 5 19 |

09.02.2015 5 20 | 3
01.09.2020 5 21 | 10
01.08.2017 5 22 | 5
15.12.2012 5 23 |

01.09.2020 5 24 | 10
01.09.2020 5 25 | 10
01.09.2020 5 26 | 10
02.12.2011 5 27 |

10.07.2018 5 28 | 6
01.09.2020 5 29 | 10
01.08.2017 5 30 | 5
02.12.2011 5 31 |

01.08.2017 5 32 |

10.07.2018 5 33 |

01.09.2020 5 34 | 10
01.09.2020 5 35 | 10
01.09.2020 5 36 | 10
01.09.2020 5 37 | 10
01.08.2017 5 38 | 5
01.09.2020 5 39 | 10
01.08.2017 5 40 | 5
01.09.2020 5 41 | 10
01.08.2017 5 42 | 5
01.08.2017 5 43 | 5
01.09.2020 5 44 | 10
01.08.2017 5 45 | 5
01.09.2020 5 46 | 10
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0.6. Wykaz obowiazujacych stron
Data Numer cze$ci Numery stron Wydanie Zmiana nr

02.12.2011 5 47 I

02.12.2011 5 48 I

02.12.2011 5 49 I

01.08.2017 5 50 I 5
02.12.2011 5 51 I

09.02.2015 5 52 I 3
02.12.2011 5 53 I

02.12.2011 S) 54 I

02.12.2011 S) 55 I

02.12.2011 o) 56 I

02.12.2011 o) 57 I

02.12.2011 5 58 I

02.12.2011 S) 59 I

02.12.2011 o) 60 I

02.12.2011 5 61 I

02.12.2011 5 62 I

02.12.2011 5 63 I

09.02.2015 5 64 I 3
02.12.2011 5 65 I

02.12.2011 5 66 I

02.12.2011 5 67 I

02.12.2011 5 68 I

02.12.2011 5 69 I

02.12.2011 5 70 I

02.12.2011 5 71 I

02.12.2011 5 72 I

02.12.2011 5 73 I

02.12.2011 5 74 I

02.12.2011 5 75 I

02.12.2011 5 76 I

02.12.2011 o) 77 I

02.12.2011 o) 78 I

Wydanie | / 2011
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0.6. Wykaz obowiazujacych stron
Data Numer cze$ci Numery stron Wydanie Zmiana nr

02.12.2011 5 79 I

02.12.2011 5 80 I

02.12.2011 5 81 I

02.12.2011 5 82 I

02.12.2011 5 83 I

02.12.2011 5 84 I

02.12.2011 5 85 I

02.12.2011 5 86 I

02.12.2011 6 1 I

02.12.2011 6 2 I

01.09.2020 7 1 | 10
01.09.2020 7 2 | 10
15.12.2012 7 3 I 1
02.12.2011 7 4 I

15.12.2012 7 5 I 1
02.12.2011 7 6 I

01.09.2020 Zatacznik nr 1 na 4 stronach I 10
10.01.2019 Zatacznik nr 2 na 14 stronach | 8
01.09.2020 Zatacznik nr 3 na 2 stronach | 10
01.08.2019 Zalacznik nr 4 na 6 stronach I

10.08.2019 Zalagcznik nr 5 na 6 stronach I

01.08.2017 Zalacznik nr 6 na 6 stronach I

01.09.2020 Zatacznik nr 7 na 6 stronach | 10
01.09.2020 Zatacznik nr 8 na 2 stronach | 10
01.09.2020 Zatacznik nr 9 na 2 stronach | 10
01.09.2020 Zatgcznik nr 10 na 2 stronach I 10
01.09.2020 Zatacznik nr 11 na 14 stronach | 10
01.09.2020 Zakacznik nr 12 na 2 stronach | 10
01.09.2020 Zatacznik nr 13 na 2 stronach | 10
02.12.2011 Zakacznik nr 14 na 2 stronach |

01.09.2020 Zatacznik nr 15 na 2 stronach I 10
01.09.2020 | Zatacznik nr 16 na 2 stronach | 10

Wydanie 1 /2011

Strona 18 z 20

Numer zmiany 10/01.09.2020r.




Czes¢ 0:

Instrukcja Operacyjna Lotniska Administrowanie

Warszawa - Babice

744

Instrukcja Operacyjna
0.6. Wykaz obowiazujacych stron
Data Numer cze$ci Numery stron Wydanie Zmiana nr

01.09.2020 | Zataczniknr 17 | na 2 stronach | 10
01.09.2020 | Zalacznik nr 18 na 2 stronach I 10
01.09.2020 Zakacznik nr 19 na 2 stronach I 10
01.09.2020 Zakacznik nr 20 na 2 stronach I 10
01.08.2019 | Zatacznik nr 21 na 2 stronach I 8
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Instrukcja Operacyjna Czesc 1:
Lotniska Warszawa - Babice Informacje Ogolne

CZESC 1.
INFORMACJE OGOLNE
1.1. Cel i zakres dokumentacji.

Starty i ladowania na lotnisku Warszawa-Babice mogg odbywac¢ si¢ wylacznie w sposob
zgodny z przepisami obowiazujacej instrukcji operacyjnej lotniska Warszawa-Babice.

Zarzadzajacy lotniskiem Warszawa-Babice moze zezwoli¢ tylko na taka eksploatacje
lotniska lub jego czg$ci (organizacje imprez masowych o charakterze kulturalnym,
sportowym lub gospodarczym) ktora nie narusza przepisoOw bezpieczenstwa ruchu lotniczego
i nie ogranicza jego mozliwos$ci eksploatacyjnych okreslonych w instrukcji operacyjnej.

Instrukcja operacyjna lotniska Warszawa-Babice zostala opracowana w oparciu
0 wytyczne nr 2 Prezesa Urzedu Lotnictwa Cywilnego z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz. Urz. ULC
Nr 3, poz. 10). Sporzadzenie niniejszej instrukcji zapewnito ujednolicenie procedur
organizacyjno - technicznych, operacyjnych i administracyjno - gospodarczych. Instrukcja
operacyjna lotniska Warszawa-Babice okresla w szczegdlnosci:

1) Dane techniczno - operacyjne lotniska, w tym charakterystyke pola wzlotow,
plaszczyzn wznoszenia (podejscia) oraz przeszkdd lotniczych w rejonie lotniska;

2) Procedury podejscia do ladowania i procedury odlotu, uwzgl¢dniajace lokalne
ograniczenia wynikajace z przepisoéw o ochronie srodowiska;

3) Zasady utrzymania i eksploatacji pola wzlotow;

4) Organizacj¢ naziemnego ruchu statkow powietrznych, srodkow transportowych i 0sob
pieszych na terenie lotniska Warszawa-Babice;

5) Dane o wzrokowych i radiowych pomocach nawigacyjnych;

6) Zasady i srodki udzielania pomocy statkom powietrznym, ktore znalazty si¢
w niebezpieczenstwie na lotnisku lub w jego poblizu;

7) Zarzadzajacego i sposob sprawowania zarzadu lotniskiem;
8) Zasady sporzadzania i rozpowszechniania informacji przez zarzadzajacego lotniskiem;
9) Zasady zaopatrywania i obstugi statkow powietrznych.

Instrukcja operacyjna lotniska Warszawa-Babice obowigzuje wszystkich uzytkownikow
lotniska oraz personel zatrudniony przez zarzadzajacego lotniskiem i inne podmioty
uzytkujace lotnisko. Zawarte w niej opisy, procedury, plany, instrukcje i uregulowania sa
zgodne z przepisami art.l, ust. 4 i 5 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze
(t.j. Dz.U.Nr 100 z 2006 r. poz. 696 z p6zn. zm.), a takze z przepisami wynikajgcymi z jej
delegacji oraz innymi przepisami wydanymi przez Ministra Spraw Wewnetrznych
1 Administracji 1 przez inne organy uprawnione do wydawania przepisow w przedmiotowym
zakresie.

W sytuacjach nie uregulowanych niniejszg instrukcja i1 nie okre§lonych innymi
przepisami, nalezy postepowac zgodnie z doswiadczeniem ponoszac odpowiedzialnosé za
skutki tego postepowania. Czynnik ekonomiczny nie powinien mie¢ wplywu na sposob
1 bezpieczenstwo dziatalno$ci operacyjnej statkow powietrznych na lotnisku i w jego
przestrzeni powietrznej.
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1.2. Wymogi prawne certyfikatu lotniska.

Lotnisko Warszawa-Babice jest lotniskiem uzytku wytgcznego. Lotnisko Warszawa-
Babice, jako lotnisko uzytku wytgcznego, nie podlega certyfikacji.

1.3. Warunki uzytkowania lotniska.

1.

3.

Dyrektor Centrum Ustug Logistycznych, reprezentujacy organ zarzadzajacy lotniskiem
Warszawa-Babice oswiadcza o zbiorowej woli Scislego przestrzegania postanowien
przepisow Prawa lotniczego z dnia 03 lipca 2002 r. (t.j. z 2006 r. Dz. U. Nr 100, poz. 696
z po6zn. zm.) oraz procedur zawartych w instrukcji operacyjnej lotniska Warszawa-Babice.

Kazda osoba, organizujaca, nadzorujaca lub wykonujaca dzialalno$¢ eksploatacyjng na
lotnisku, bez wzgledu na to czy jej prawo wykonywania tych czynnos$ci wynika z
posiadanej licencji cztonka personelu lotniczego czy $wiadectwa wydanego przez urzad
wlasciwy dla nadzoru lotniczego lub upowaznienia wydanego przez zarzadzajacego
lotniskiem ma obowigzek:

1) wykonywania tych czynnosci w sposodb zgodny z obowigzujagcymi przepisami
lotniczymi, niniejszg instrukcjg oraz zarzadzeniami i wytycznymi zarzadzajgcego
lotniskiem;

2) wykonywania czynno$ci, do ktorych jest uprawniona, zgodnie z posiadang wazng
licencja personelu lotniczego lub innym dokumentem stwierdzajacym posiadane
kwalifikacje;

3) przestrzegania termindéw waznosci wydanych licencji personelu lotniczego lub innych
dokumentow stwierdzajacych posiadane kwalifikacje, wazno$ci badan lekarskich 1 jest
odpowiedzialna za dopelnienie tego obowiazku.

Kazda osoba organizujaca, nadzorujaca lub wykonujgca czynnosci lotnicze, bez wzgledu
na to czy jej prawo wykonywania tych czynno$ci wynika z posiadanej licencji czlonka
personelu lotniczego, upowaznienia wydanego przez organ nadzoru lotniczego lub
zarzadzajacego lotniskiem, w razie nie dopelnienia swoich obowigzkéw, nie moze
tlumaczy¢ tego nieznajomos$cia obowigzkow, przepisow 1 instrukcji dotyczacych
wykonywanych czynno$ci, do ktérych jest uprawniona lub brakiem nadzoru nad
wykonywaniem tych czynnosci.

Zarzadzajacy lotniskiem o$wiadcza, iz lotnisko jest udostgpnione dla wszystkich
podmiotéw w zakresie startow 1 ladowan oraz wykonywania lotniczej dziatalno$ci
operacyjnej na rownych zasadach i warunkach zgodnie z ustaleniami podanymi do
publicznej wiadomosci.

Pieczg¢ i podpis
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1.4. Dostepny na lotnisku system informacji lotniczej wraz z procedurami
rozpowszechniania tych informacji.

1.4.1. Rozpowszechnianie informacji w cyklu regulacji i kontroli rozpowszechniania
informacji lotniczych AIRAC.

1. Zbiér Informacji Lotniczych AIP VFR zawiera dane na temat wszystkich lotnisk
dopuszczonych do ruchu lotniczego VFR na terenie calego kraju, w tym informacje
dotyczace lotniska Warszawa-Babice.

2. W cyklu AIRAC publikuje si¢ informacje w zmianach i suplementach do AIP oraz
Biuletyny Informacji Lotniczej (AIC). W razie konieczno$ci zamieszczenia w Zbiorze
AIP nowych informacji, dotyczacych lotniska Warszawa-Babice lub zmiany
istniejgcych, konieczne jest dziatanie z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym -
zgodnie z cyklem AIRAC.

3. Wyprzedzenie, z jakim nalezy dostarcza¢ dane uzytkownikom lotniska Warszawa-
Babice, wynosi 14 dni w przypadku zmiany zwyktej do AIP oraz 28 dni w przypadku
zmiany AIRAC do AIP.

1.4.2. Sporzadzenie i rozpowszechnianie informacji NOTICE TO AIR MEN
(NOTAM) na podstawie Zalacznika nr 15 do Konwencji 0 miedzynarodowym
lotnictwie cywilnym.

1 NOTAM to zawiadomienie, zawierajace informacje o ustanowieniu, stanie lub
zmianach urzadzen lotniczych, stuzb, procedur lub zaistnienia niebezpieczenstwa dla
zeglugi powietrznej, ktorych podanie na czas personelowi zainteresowanemu
operacjami lotniczymi jest istotne.

2. NOTAM nalezy sporzadzac i rozsyta¢ bezzwlocznie, kazdorazowo, gdy podane w nim
informacje majg charakter tymczasowy 1 krotkotrwaty lub sg to zmiany o szczegdlnym
znaczeniu operacyjnym wprowadzane na stale, badz sa to zmiany tymczasowe o
charakterze dlugotrwalym, ktére mozna opublikowa¢ w formie krotkiej informacji bez
duzej ilosci tekstu lub grafiki.

3. Informacje o krotkim okresie trwania z duza iloscig tekstu nalezy publikowaé jako
suplement do AlP.

4. NOTAM musi by¢ sporzadzany i rozpowszechniany we wszystkich przypadkach, w
ktoérych wymienione informacje nabieraja bezposredniego znaczenia operacyjnego.

5. Przypadki, w ktorych konieczne jest wystapienie do Migdzynarodowego Biura
NOTAM z propozycja wydania NOTAM, jak réwniez informacje, ktore nie powinny
by¢ publikowane za pomocg NOTAM, zawiera rozdziat 5 Zalacznika 15 do Konwencji
o miedzynarodowym lotnictwie cywilnym.

1.4.3. Informacja meteorologiczna.
1. Informacj¢ meteorologiczng dla uzytkownikow lotniska, zarzadzajacy lotniskiem zapewnia

catlodobowo dysponujac informacjg 0 pogodzie z wlasnego lotniskowego systemu meteo
Met-Net oraz cywilnych i wojskowych stacji meteorologicznych.
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2. Zarzadzajacy lotniskiem zapewnia obstuge zatog lub innych oséb zainteresowanych, w
zakresie informacji meteorologicznej w oparciu o posiadane dane z Centralnego Biura
Prognoz Lotniczych, =z wlasnego systemu meteo MetNet oraz Centrum
Hydrometeorologii SZ RP na kazde ztozone zapotrzebowanie (telefonicznie, e-mailem
lub faksem).

3. Telefon do punktu informacji meteorologicznej lotniska Warszawa-Babice:
261 855 3609.

1.44. Osoby odpowiedzialne za rozpowszechnianie informacji lotniczej, w
tym powiadamianie o zmianach w AIP oraz ich numery telefonow:

1 Osoba odpowiedzialng za przekazywanie informacji dotyczacych zmian w Zbiorze
Informacji Lotniczych AIP VFR dot. lotniska Warszawa-Babice jest:
Zastepca kierownika lotniska ds. odperacyjnych
godziny pracy: 8% — 16°
tel. nr: +48-261 855 481/482 w. 111
fax. nr: +48-261 855 368.

2. Wszystkie informacje do AIP VFR, AIC oraz NOTAM, sporzadzane przez z-ce
kierownika lotniska ds. operacyjnych, zatwierdza kierownik lotniska, a nastgpnie za
posrednictwem Polskiej Agencji Zeglugi Powietrznej kierowane sg do publikacji.

3. Osoby funkcyjne stuzby informacji lotniczej Polskiej Agencji Zeglugi Powietrznej w
Warszawie, ktore sg odpowiedzialne za przyjmowanie informacji dotyczacych zmian
w Zbiorze Informacji Lotniczych AIP VFR:

Kierownik zespotu publikacji
tel. nr +48-22-574 5624

Kierownik stuzby informacji lotniczej
tel. nr +48-22-574 5610

Kierownik zespotu kartografii
tel. nr +48-22-574 5696

1.5. System rejestrowania ruchu statkow powietrznych.

1 Na podstawie ,,Zasad udost¢pniania lotniska Warszawa-Babice dla ruchu cywilnego
lotnictwa  niekomunikacyjnego”,  zatwierdzonych przez Ministra  Spraw
Wewngetrznych 1 Administracji w dniu 14 lutego 2001 r., lotniskowa stuzba
informacji powietrznej AFIS lotniska Warszawa-Babice prowadzi rejestr ruchu
wszystkich statkéw powietrznych startujacych i ladujacych na lotnisku.

2. Procedurg rejestrowania ruchu statkéw powietrznych przedstawia zalacznik nr 6 do
instrukcji operacyjne;j.
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1.6. Obowiazki kierownika lotniska Warszawa-Babice

1 Zgodnie z Zarzadzeniem Nr 41 Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 9
listopada 2010 roku w sprawie utworzenia instytucji gospodarki budzetowej pod nazwa
,»Centrum Ustug Logistycznych" (Dz. U. MSWiA nr 14 poz. 68) jest wykorzystywane
przez lotnictwo stuzb porzadku publicznego. Zgodnie z Decyzja nr 162 Ministra Spraw
Wewngtrznych i Administracji z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie udostgpnienia
lotniska lotnictwa stuzb porzadku publicznego ,,Warszawa-Babice" dla lotnictwa
cywilnego (Dz. U. MSWIiA nr 2, poz. 8) oraz w zwigzku z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 19 maja 2005 r. w sprawie warunkow i zasad wykorzystywania
lotnisk lotnictwa stuzb porzadku publicznego przez lotnictwo cywilne oraz
zarzadzajacych tymi lotniskami" (Dz. U. Nr 102, poz. 854 lotnisko jest
wykorzystywane przez lotnictwo cywilne. Ponadto lotnisko Warszawa-Babice, zgodnie
z art. 54. ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112,
z pozn. zm.), wykorzystywane jest przez innych uzytkownikéw lotniska w tym przez
lotnictwo Sit Zbrojnych RP.

2. W zakresie $wiadczenia ustug zabezpieczenia dziatalno$ci operacyjnej na rzecz
wymienionych rodzajow lotnictwa zarzadzajacy lotniskiem Warszawa-Babice
zobowigzany jest w szczego6lnosci:

1) Udostepniac lotnisko zgodnie z jego przeznaczeniem;

2) Prowadzi¢ eksploatacje lotniska w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo lotdw oraz
sprawno$¢ obstugi statkow powietrznych uzytkownikow lotniska przez przyjmowanie
1 zapewnienie naziemne] obslugi statkow powietrznych 1 pasazerow w zakresie 1 na
zasadach okreslonych niniejszg instrukcja;

3) Zapewni¢ obstuge ruchu lotniczego w sposob uzgodniony z prezesem Polskiej Agencji
Zeglugi Powietrznej stosujac odpowiednie mechanizmy dla zapewnienia wspolpracy
w zakresie:

a) funkcjonowania lotniskowej stuzby informacji powietrznej,

b) obstugi informacji pomiedzy uzytkownikami lotniska, a odpowiednimi organami
stuzby ruchu lotniczego;

4) Zapewnic:

a) system dostarczania danych i informacji meteorologicznych niezbednych do
wykonywania operacji lotniczych oraz dla stuzby AFIS,

b) dostep do $rodkéw 1 systemOéw lacznosci w celu umozliwienia konsultacji
i przekazywania dokumentacji lotniczo-meteorologicznej,

C) urzadzenia pomiarowe umozliwiajace okreslenie parametréw meteorologicznych;

5) Prowadzenie i uaktualnianie zbioru informacji lotniczej ,,AIP VFR" oraz zapoznawaé
z nig caty personel lotniska;

6) Udostepnianie uzytkownikom lotniska informacji zawartych w instrukcji operacyjnej
lotniska Warszawa-Babice;

7) Prowadzenie ewidencji ruchu statkbw powietrznych oraz zdarzen lotniczych
I zapewni¢ wlasciwy obieg informacji o tych zdarzeniach;
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8) W ramach wspoélpracy z lotnictwem stuzb porzadku publicznego (Ispp), zapewnié:

a) sprawne i bezpieczne wykonanie operacji startu i ladowania statkow powietrznych
Ispp wykonujacych zadania statutowe z lotniska Warszawa-Babice;

b) cigglos¢ i aktualno$¢ informacji o sytuacji w ruchu lotniczym i informacji
meteorologicznej w rejonie informacji powietrznej (FIR Warszawa);

C) przekazywaé lotniczym jednostkom organizacyjnym Ispp MSWIA istotne dane
otrzymywane w depeszach AMHS (stala telekomunikacyjna sie¢ lotnicza), tres¢
depesz meteorologicznych, a takze odebrane telefonogramy i inne informacje;

9) Zapewni¢ ochrong lotniska przed aktami bezprawnej ingerencji zagrazajacej
bezpieczenstwu 0sob znajdujacych si¢ na lotnisku i ich mienia;

10) Koordynowac¢ prace zespotu ochrony lotniska Warszawa-Babice;

11) Zapewni¢ ochrong informacji nicjawnych oraz przestrzeganie przepisow wydanych w
tym zakresie;

12) Zorganizowac i utrzymywac¢ w dyspozycyjnosci system ratownictwa lotniskowego;

13) Zapewni¢ udzielanie niezb¢dnej pomocy medycznej na lotnisku;

14) Zapewni¢ funkcjonowanie tgcznosci przewodowej i radiotelefonicznej koniecznej
do prowadzenia dziatalno$ci statutowej lotniska oraz utrzymywaé w sprawnosci
naziemne urzgdzenia radionawigacyjne i $wietlne lotniska;

15) Zapewni¢ funkcjonowanie urzadzen informatycznych oraz przeptyw informacji w
zakresie zarzadzania dziatalnos$cig operacyjna lotniska;

16) Zapewni¢ stata i skuteczng ochron¢ systemow i sieci teleinformatycznych oraz
nadzorowaé przestrzeganie obowigzujacych zasad bezpieczenstwa podczas ich
eksploataciji;

17) Utrzymywac w statej sprawnosci elementy infrastruktury lotniskowej pod wzgledem
technicznym i eksploatacyjnym;

18) Zorganizowac i utrzymywac system jakosci i bezpieczenstwa lotniczego; <

19) Zapewni¢ wdrazanie 1 przestrzeganie zalecen, standardow oraz zarzadzen
ustanowionych przez Ministra Spraw Wewngtrznych i1 Administracji, a takze
wlasciwg Wladz¢ Lotnicza 1 organ nadzorujacy zarzadzajacego lotniskiem;

20) Przestrzegac zasady i terminowo$¢ rozliczen finansowych w zakresie §wiadczonych
ustug lotniskowych na rzecz wspotuzytkownikow lotniska;

21) Planowac¢, organizowac i realizowac szkolenie o tematyce dotyczacej bhp, ochrony
lotniska, bezpieczenstwa lotniczego i procedur operacyjnych z pracownikami
wszystkich komorek zabezpieczenia operacyjnego, obejmujace nastepujace rodzaje
szkolen:

a) podstawowe,
b) okresowe,
c) specjalistyczne;

22) Organizowa¢ egzaminy potwierdzajace poziom wyszkolenia i fachowos¢ personelu
odpowiadajacego za zabezpieczenie operacji lotniczych;
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1) Powiadamia¢ w trybie natychmiastowym dyrektora Centrum Ustug Logistycznych,
prezesa Urzedu Lotnictwa Cywilnego, Komendanta Gtownego Policji, Komendanta
Glownego Strazy Granicznej, FIS tel. 22574 55 85, przekaza¢ zgloszenie do
Miedzynarodowego Biura Notam w celu wydania NOTAM tel. 22 574 71 74 oraz
wszystkich uzytkownikow lotniska posiadajgcych stalg siedzibe na jego terenie
o wydaniu zarzadzenia na zamknigcie lotniska dla zeglugi powietrznej lub
wprowadzeniu ograniczen w jego eksploatacji, ich przyczynach oraz przewidywanym
okresie trwania.

MIEJSCE CELOWO POZOSTAWIONE PUSTE
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s — Lotniska Warszawa - Babice ormacje szczegolowe
o lokalizacji lotniska

CZESC 2
INFORMACJE SZCZEGOLOWE O LOKALIZACJI LOTNISKA

2.1. Opis lokalizacji lotniska Warszawa-Babice.

1 Lotnisko Warszawa-Babice potozone jest w granicach administracyjnych m. st.
Warszawy na terenie Dzielnicy Warszawa-Bemowo, w odlegltosci 10 km na pdtnocny /
zachod od centrum miasta.

N

Tereny lotniska obejmuja obszar gruntéw i ptyt utwardzonych o powierzchni 231,6718 ha.

w

Lotnisko graniczy z nastgpujacymi kompleksami infrastruktury miejskiej i obszarow
lesnych:

1) od pdénocy z osiedlem mieszkaniowym ,,Chomiczowka";

2) od wschodu z osiedlem mieszkaniowym ,,Bemowo - IV ";

3) od potudnia z osiedlem mieszkaniowym ,,Boernerowo";

4) od zachodu z masywem lesnym Kampinoskiego Parku Narodowego oraz z
nieczynnym i pokrytym ptaszczem ziemnym wysypiskiem $mieci.

GAC

N

Administracja. lotniska

siedzibaKierowgjka Lotniska
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2.2 Plan lotniska pokazujacy gléwne urzadzenia operacyjne a w szczegolnosci polozenie wskaznikow wiatru.
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2.3. Plan lotniska pokazujacy jego granice.
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2.4. Polozenie lotniska wzgledem m.st. Warszawy oraz polozenie wszelkich
urzadzen lotniskowych lezgcych poza granicami lotniska.

2.4.1. Polozenie lotniska wzgledem m. st. Warszawy
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2.4.2 Polozenie urzadzen lotniskowych lezacych poza terenem lotniska.
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2.5. Szczegély aktu wlasnosci lotniska.
2.5.1. Inwentaryzacja terenu lotniska.

1 Stan faktyczny powierzchni terenu oraz budowli wchodzacych w skfad lotniska
Warszawa - Babice, ustalony zostal na podstawie inwentaryzacji oraz poréwnania z
dokumentacjg bedaca w posiadaniu zarzadzajgcego lotniskiem.

2. Wielko$¢ uzytkowanego terenu okreslona jest na podstawie protokotu granicznego
sporzadzonego przez geodete uprawnionego mgr inz. Janusza Drzeweszewskiego oraz:

1) protokolu zdawczo - odbiorczego z dnia 26.10.1998 r. dotyczacy przekazania
gruntéw wraz z budynkami wchodzgcymi w sktad lotniska Warszawa-Babice;

2) Decyzji nr 3066/98 kierownika Urz¢du Rejonowego w Warszawie z dnia 16.11.1998r.;
3) szkicow budowli przy ul. Ksigzycowe;j;
4) wyrysow i wypisow.

3. Z aktualnych danych z ewidencji gruntow Dzielnicy Warszawa-Bemowo wynika, ze
w trwalym zarzadzie MSW pozostajg nastepujace dziatki ewidencyjne:

1) w obrebie 6-10-01 dziatka nr 7/8 o powierzchni 0.5410 ha, dziatka nr 7/9 o
powierzchni 54.4132 ha, dziatka nr 7/10 o powierzchni 82.2385 ha, dziatka nr 7/11
0 powierzchni 0.0267 ha;

2) w obrebie 6-10-08 dziatka nr 1/1 o powierzchni 0.0039 ha, dziatka nr 1/3 o
powierzchni 55.7746 ha;

3) w obrgbie 6-08-10 dziatka nr 1/8 o powierzchni 28.6434 ha, dziatka nr 1/7 o
powierzchni 5.4678 ha;

4) w obrebie 6-10-02 dziatka nr 13 o powierzchni 3.0727 ha.

4. 7 aktualnych danych z ewidencji gruntow Starostwa Powiatu Warszawskiego
Zachodniego wynika, ze zarzadca dziatki nr 1099 o powierzchni 1.4900 w obrebie
Klaudyn, potozonej w Gminie Stare Babice jest MSWiA (decyzjg o trwatym zarzadzie
objeta jest ta sama dziatka).

5. Na terenie wymienionych dzialek usytuowane sg obiekty uzytkowane przez CUL
,,Lotnisko Warszawa-Babice" zgodnie z wykazem ze strony 7z 88 z 8.

6. Razem kompleks Lotnisko Warszawa - Babice w chwili obecnej obejmuje tereny o
powierzchni ogodlnej 231.6718 ha.

7.  Dla przedmiotowej nieruchomos$ci zostala sporzadzona w Sadzie Rejonowym dla
Warszawy Mokotowa ksigga wieczysta Kw. nr 319501. Ksigga ta nie obejmuje
nieruchomos$ci oznaczonej jako dziatka nr 1099 w obrgbie m Klaudyn potozonej w
gminie Stare Babice.
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E| 2 S g . .
Lp. Nazwa obiektu ‘g Wiasciciel Uzytkownik bu%?)l\jvy % é é Koonsiterlijtl;cja W Adnotacje
e z % S m2/m3
g

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1| e b ora | 1| MsW LPR  |1974 | 1112 | stal-murow. | 7.560
la FATO z punktem celowania MSW LPR 2011 106,1
2 Hangar 2 | MSW LPR 1974 111,2 | stal-murow. 7.560
3 Budynek biurowy 3 | MSwW LPR 1974 | 114,1 | murowana 3.830
4 Osrodek szkolenia LPR 4 MSW LPR 2000 111,21 murowana 820
5 Hangar 5 MSW AW 1974 117,1 | stal-murow. 25.360
6 Hangar 6 MSW AW 1974 118,1 | stal-murow. 29.890
7 Budynek biurowy 7 | MSW AW 1974 114,1 | murowana 3.820
8 Garaz 8 MSW AW 1974 110,2 murowana 620
9 Magazyn 9 MSW AW 1974 111,6 murowana 1.360
10 Wieza kontrolna 10 MSW MSW 1983 125,1 | stal-murow. 2620
11 f;‘:gg;;;’gg;"‘l’é’miskiem 11| MSw MSW  [1983 | 1141 | murowana 4.280
12 | Trafostacja 12 | MSW MSW 1983 109,6 | murowana 150
13 Kotlownia 13 | MSW MSW 1983 110,2 murowana 600
14 | Domek startowy 14 | MSW MSW 1955 | 110,2 | murowana 255
15 Budynek gospodarczy 15 | MSW MSW 1953 109,9 | murowana 320
16 Magazyn — szt. 2 16 | MSW MSW 1950 111,0 | murowana 950
17 Garaze pojazdow obstugi lot. | 17 | MSW MSW 1974 110,6 | murowana 1.750
18 | Budynek PKT 18 | MSW MSW 1983 | 108,6 | murowana 65
19 | Wiata magazynowa 19 | MSW MSW 1974 | 109,1 stalowa 485
20 Budynek biurowo-warsztatowy | 20 | MSW MSW 1949 111,1 murowana 630
21 Garaz pojazdow obstugi lotniska | 21 | MSW MSW 1953 109,1 murowana 970
22 Hangar 22 | MSW MSW 1950 122,1 | stal-murow. 45.990
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Instrukcja Operacyjna  Lotniska Czgsc 2: Informacje
Warszawa - Babice szczegolowe o lokalizacji
lotniska
2 2 8 € . o/
X S < S . Powierzehnia
Lp. Nazwa obiektu % Wiasciciel | Uzytkownik b %Ok ; E 2 s Kons_t rlgtkqa kubatura Adnotaci
° uaowy ;.9 8_ £ onleKktu m2/m3 notacje
z 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Hangar z stal-
23 przybudowkami 23 | MSW MSW 1950 117,1 MUTOW. 33.520
stal-
24 a) hangar Bella A MSW MSW 1983 112,6 MUTOW. 1.190
b) straznica sekcji stal-
25 ratownictwa B MSW MSW 1983 112,6 1.190
lotniczego MUrow.
26 | Garaz samochodowy 24 | MSW MSW 1974 111,6 | murowana 1.360
stal-
27 | Hangar 25 | MSW MSW 1950 117,1 MUTOW. 13.460
28 | Budynek mieszkalny 26 | MSW MSW 1950 110,2 | murowana 840
29 | Trafostacja 27 | MSW MSW 1951 109,1 | murowana 35
30 | Budynek techniczny 28 | MSW MSW 1955 112,3 | murowana 320
31 | Droga startowa 29 MSW MSW 1950 106,1 | betonowa
32 | Droga kotowania B1 30 MSW MSW 1950 106,1 | betonowa
33 | Droga kotowania B2 31 MSW MSW 1950 106,1 betonowa
34 | Droga kotowania D1 32 MSW MSW 1950 106,1 betonowa
35 | Droga kotowania D2 33 MSW MSW 1950 106,1 betonowa
36 | Droga kotowania Al 34 MSW MSW 1950 106,1 betonowa
37 | Droga kotowania A2 35 MSW MSW 1950 106,1 betonowa
38 Droga kotowania C 36 MSW MSW 1950 106,1 betonowa
39 Maszt kamerowy — 1 szt. 37 | MSW MSW 1950 106,1 | metalowy
40 Maszt o$wietleniowy — 4 szt. | 38 MSW MSW 1950 106,1 | betonowa
a1 Pas startowy 39 MSW MSW 1950 106,1 trawiasta
MUrow.-
42 Hangar 40 | MSW MSW 2012 110,1 met 160
43 Ogrodek meteorologiczny 41 | IMiGW IMIGW | 2004 1171 stalowa
44 Maszt meteorologiczny 42 MSW MSW 2011 115,1 stalowa
45 Wskaznik kierunku wiatru 43 | MSW MSW 2006 112,1 stalowa
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o]
] o B &
X gcg . Powierzehnia/
. K . . . Rok =3 € Konstrukcja Adnotacje
Lp. Nazwa obiektu ? Wiasciciel Uzytkownik budowy ; g E obiektu k;t:;/l:rl]lga
z 2 g
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
16 Biuro przepustek 44 | MSW MSW 2008 | 108,1 stalowa 25
47 Stacja paliw 45 | MSW MSW 2007 | 108,6 stalowa 25
Baza lotnicza p.poz 46 | -2Y- MSW 2004 | 108,6 | stal-murow 35
48 c Panstw. ' -
49 Znaki i obiekty geodezyjne 47 | MSW MSW 2000 | 107,6 betonowa
gg |Swiatla krawedziowe DS -1 | 48 | MSW MSW 2017 Lampy LED 55
. " Trawiasta
51 Droga kotowania ,,ECHO 49 | MSW LPR 2019 | 106,1 utwardzona
52 Budynek admin-biurowy 50 | MSW MSW 1950 | 110,2 | murowana 476
53 | Ogrodzenie CWOM 51 | MON MON
54 | Budynek admin - biurowy % MON MON
55 | Budynek techniczny ?31 MON MON
56 Droga kotowania FOXTROT | 52 | MSW MSW 2020 | 107,2 trawiasta
2.4.1. Szczegoly aktu lub dokumentu nieruchomosci na ktorej lotnisko jest

zlokalizowane oraz plan pokazujacy granice i polozenie lotniska.

Zgodnie z Miejscowym Planem Og6lnym Zagospodarowania Przestrzennego m. st.
Warszawy, zatwierdzonym Uchwata XXXV/199/92 Rady m. st. Warszawy z dnia 28.09.1992
roku, ogloszong w Dzienniku Urzgdowym Wojewddztwa Warszawskiego nr 15 poz. 184 w
dniu 15 pazdziernika 1992 roku, dziatki nr ewidencyjny 1/1, 1/3 z obrebu 6-10-08 oraz dziatki
nrew. 7/8, 7/9, 7/10, 7/11 z obrgbu 6-10-01 wchodzace w sktad lotniska ,,Warszawa-Babice”
w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy, znajdowaly si¢ w obszarze oznaczonym symbolem
planistycznym 0-66 o funkcjach ochrony systemu przyrodniczego miasta.
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Instrukcja Operacyjna Czes¢ 3 .
Lotniska Warszawa-Babice Dane szczegotowe o lotnisku

CZESC 3.
DANE SZCZEGOLOWE O LOTNISKU.

Uwaga! Dane szczegotowe o lotnisku, wymagane do zgloszenia Stuzbie Informacji
Lotniczej (AIS PAZP) w formie tabelarycznej, zawarte zostaly w Zatgcezniku nr 5.
3.1. Dane administracyjne, nawigacyjne i organizacyjne.
3.1.1. Nazwa lotniska:
1. Zgodnie z Decyzja Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji nr 557 z dnia

29.12.2000 r. (Dz. Urz. MSWIA nr 5 poz. 43) nadano lotnisku oficjalng nazwg
,Lotnisko Warszawa - Babice". Natomiast zgodnie z Zarzadzeniem nr 41 Ministra
SWiA z dnia 9 listopada 2010 r. powotano Centrum Ustlug Logistycznych, ktore jest
nastgpca prawnym i przeje¢to zadania realizowane przez zaktad budzetowy,,Lotnisko
Warszawa - Babice". Zgodnie z ustaleniami ICAO okreslajacymi  wskazniki
lokalizacji ICAO Prezes Urzgdu Lotnictwa Cywilnego przydzielit dla lotniska
Warszawa-Babice wskaznik lokalizacji ICAO, nadajac mu formute ,,EPBC".

3.1.2. Klasyfikacja lotniska:

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w
sprawie klasyfikacji lotnisk i rejestru lotnisk cywilnych (Dz. U. Nr 122 poz.
1273 z pdzn. zm.). Zarzadzajacy lotniskiem okreslit nastepujace klasyfikacje
lotniska:

1 Wedhg kryteriow ogolnych lotnisko Warszawa-Babice klasyfikuje si¢ ze wzgledu na:

1) zakres ruchu statkéw powietrznych - jako lotnisko krajowe;

2) charakter ruchu statkow powietrznych - jako lotnisko ruchu nieregularnego;

3) dostepnos¢ dla uzytkownikéw - lotnisko panstwowe stanowigce wiasnos¢ Skarbu
Panistwa z przeznaczeniem dla stuzb porzadku publicznego. Decyzja Ministra SWiA
nr 162 z dnia 21 grudnia 2005 r. udostgpnione dla lotnictwa cywilnego.

2. Wg kryteriow technicznych lotnisko Warszawa-Babice klasyfikuje si¢ ze wzgledu
na.

1) umiejscowienie - jako lotnisko naziemne;

2) rodzaj nawierzchni wykorzystywanej do startow i ladowan - jako lotnisko z
gtowng droga startowa o nawierzchni sztucznej i pasem startowym o
nawierzchni trawiastej;

3) wymagania techniczne wedlug kodu referencyjnego - jako lotnisko
spetniajagce wymagania dla kodu referencyjnego 2b;

4) rodzaj przyjmowanych statkow powietrznych - jako lotnisko dla samolotow,
$miglowcow, szybowcow, motoszybowcodw, wiatrakowcow, wiroszybowcow,
balonéw, sterowcoéw, spadochronow, bezpilotowych statkow powietrznych i
innych sportowych urzadzen latajacych;

5) kategori¢ podejscia do ladowania - jako lotnisko z droga startowa

nieprzyrzadowa;

6) poziom ratownictwa lotniskowego - jako lotnisko uzytku wytacznego bez
kategorii ochrony przeciwpozarowej lotniska. W sklad wyposazenia
ratowniczego aktualnie wchodzi 2-osobowa zatoga, pojazd bojowy
BARRACUDA GCBA PR 5.5/50/150 z 5500 litréw wody ze $rodkiem
pianotworczym, podstawowy sprzet ratownictwa technicznego z ratowniczym
zestawem hydraulicznym (nozyco-rozpierak, tancuchy) oraz pita do cigcia
stali.
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Instrukcja Operacyjna Czes¢ 3 .
Lotniska Warszawa-Babice Dane szczegotowe o lotnisku

UWAGA!
Lotnisko Warszawa-Babice nie przyjmuje samolotow 7 napedem odrzutowym.

3.1.3. Zarzadzajacy lotniskiem.
Centrum Ustug Logistycznych 00-789 Warszawa
ul. Stoneczna 37; tel. + 48 22 601 33 29, tel./fax. + 48 22 601 33 62
adres do korespondencji: Centrum Ustug logistycznych
., Lotnisko Warszawa- Babice” ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 57, 01-476 \Warszawa
Tel: +48 261 855 900 — kierownik lotniska; tel/fax: +48 261 855 363 - sekretariat

UWAGA!

1. Lotnisko Warszawa-Babice jest lotniskiem wspotuiytkowanym, przeznaczonym do
wykorzystywania przez statki powietrzne lotnictwa panstwowego (lotnictwa stuzb
porzgdku publicznego, wojskowe) oraz cywilne statki powietrzne lotnictwa
ogdlnego.

2. Udostepnienie lotniska do dzialalnosci operacyjnej, a takie statego bazowania
odbywa si¢ na podstawie decyzji Ministra Spraw Wewnetrzny na mocy umow
zawartych Z zarzqdzajgcym lotniskiem Warszawa-Babice.

3. Udostepnienie lotniska do dorainej dziatalnosci operacyjnej lub okresowego
bazowania statkéw powietrznych, odbywa si¢ kaidorazowo na podstawie zgody lub
umowy z zarzqgdzajgcym lotniskiem.

4. Sposoby i warunki wykorzystywania lotniska opublikowane sq w Zbiorze
Informacji Lotniczej - Polska /AIP-VFR/.

3.1.4. Zarzadzanie ruchem lotniczym.
1 Informator lotniskowe]j stuzby informacji powietrznej lotniska Warszawa-Babice
(AFIS) tel.: 261 855 369; tel./fax 261 855 368.
2. Dyzurny informacji lotniczej tel.: 261 855 369.
3. Dyzurny lotniskowej stuzby ruchu naziemnego lotniska Warszawa-
Babice - 261 855 481, 261 855 482 w. 115.
4. Informacja meteorologiczna lotniska Warszawa-Babice: 261 855 368.

3.1.5. Polozenie lotniska.

1 Potozone jest w odlegtosci 10 km w kierunku 300° GEO od centrum miasta
stolecznego Warszawy.

Jako punkt odniesienia lotniska (ARP) przyjeto §rodek Pasa Drogi Startowej (PDS).
Koordynaty geograficzne punktu odniesienia lotniska okreslone wg §wiatowego
systemu geodezyjnego: WGS - 84 wynosza:

52°16'09,0"N 020° 54'26,0" E

Undulacja geoidy:w ARP lotniska = 31,32, w THR 10R = 31,29, w THR 28L =31,30
Temperatura odniesienia +19° C.

o~

Elewacja lotniska wynosi 107,2 m AMSL (ponad $rednim poziomem morza).
Natomiast w odniesieniu do progow PS 1 PDS wyglada to zgodnie z ponizszg tabela:
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Oznaczenie Kierunek Wspotrzedne ~ Poziom progdéw i najwyzszy punkt
Drogi geograficzny progoéw pasa strefy przyziemienia na pasie z
Startowej RWY i magnetyczny THR podejsciem precyzyjnym
PDS
102° GEO 52°16'13,6"N
282° GEO 52°16'04, 5" N
PS
102° GEO 52°16'16,4"N
282° GEO 52°16'09,4" N
3.1.1. Charakterystyka przedpola lotniska.
1. Od poinocy osiedle Chomiczéwka z zabudowa wielorodzinng oraz licznymi
zaktadami w tym Huta ,,Arcelor Mittal Warszawa”.
2. W pin./zach. czg$ci lotniska znajduje si¢ nieczynne wysypisko odpadéw o wysokosci

84 m (AGL) .

3. Od zachodu i ptd./zach. park krajobrazowy Bemowo.

4. Od potudnia w odlegtosci okoto 100 m osiedle domkéw jednorodzinnych

Boernerowo.

W pld./wsch. czgsci lotniska znajduja si¢ zabudowania Ministerstwa Obrony
Narodowej oraz zabudowa wielorodzinna osiedla Bemowo.

Od wschodu osiedle Bemowo oraz centrum ustugowo - handlowe i rekreacyjne.

Od pin./wsch. w odlegtosci okoto 1 km od granicy lotniska znajduje si¢ osiedle Piaski
z zabudowg wielorodzinng.

3.2. Wymiary lotniska i informacje z tym zwigzane.

3.2.1.
1.

Drogi startowe.
Lotnisko Warszawa-Babice posiada pas drogi startowej i pas startowy (zatacznik nrl):

1) droga startowa o dtugosci 1301 m i szerokosci 90 m wykonana z betonu o grubosci
25 cm;

2) pas startowy o wymiarach 1000 x 150 m, potozony wzdluz glownej drogi
startowe] po jej pdinocnej stronie w odstepie 60 m, trawiasty na podtozu
piaszczystym pokryty cienkg warstwa czarnoziemu, wykorzystywany gtownie
przez lotnictwo sportowe oraz jako zapasowa droga startowa.

Wymiary, kierunki geograficzne oraz rodzaj nawierzchni drogi startowej DS i pasa
startowego PS:
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Wymiary, kierunek geograficzny i magnetyczny oraz rodzaj nawierzchni DS:

Oznaczenie Kierunek Wymiary Klasyfikacja no$nosci = Wymiary pasa
drogi startowej = geograficzny i = drogi startowej =~ nawierzchni RWY  drogi startowej
RWY magnetyczny (m) PCN (m)

102° GEO
10R 093° MAG 1301 x 90
10/R/B/X/U 1421 x 155
282° GEO
28L 57%° MAG 1301 x 90

Wymiary, kierunek geograficzny i magnetyczny oraz rodzaje nawierzchni PS:

Oznaczenie Kierunek Wymiary Klasyfikacja nosnosci
pasa startowego = geograficzny i = pasa startowego nawierzchni PS
magnetyczny (m) PCN
102° GEO
10L 1 1
0 093° MAG 000 x 150
trawa
282° GEO
28R 5785 MAG 1000 x 150

3. DS posiada boczne pasy bezpieczenstwa o szerokosci 95 m na potudnie i 60 m na
péinoc od linii $rodkowej drogi startowe;.

4. Wszystkie operacje (ladowania/starty) statkbw powietrznych sg wykonywane
z wykorzystaniem DS lub PS.

5. Smiglowce mogg startowaé i ladowa¢ z/na progu ,,10R” DS.

3.2.2. Deklarowane rozporzadzalne dlugosci TORA, TODA, ASDA, LDA:

1. dla DS
RWY TORA (m) TODA (m) ASDA (m) LDA (m)
10R 1301 1301 1301 1301
28L 1301 1301 1301 1301
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3.2.3. Drogi kolowania.

1. Po poéinocnej stronie drog startowych znajduje sie droga kotowania bez nawierzchni  sztucznej
(naturalna, wzmocniona) dla statkow powietrznych kodu A o szerokosci 7,5 m i dlugosci
catkowitej 600 m ( zalgcznik 1)

2. Po potludniowej stronie drog startowych drogi kotowania (zatacznik nr 1). Wykonane sa z PCN
10/R/B/X/U o grubosci 25 cm. Ogodlna dlugos¢ drog kotowania wynosi 3500 m, a szeroko$¢ 18
m.

3. Drogi kotowania (DK) na lotnisku Warszawa-Babice oznakowano nastepujaco (zat.nrl)

1) droga kotowania Alfa ,Al i A2” — odchodzaca skosnie od srodkowej czesci DS do
hangaru nr 5 (obiekt nr 23),

2) droga kotowania Bravo ,,B1 i B2”- odchodzaca prostopadle w lewo i w prawo od progu
»10” DS do drogi kotowania ,,D1”,

3) droga kotowania Charlie ,,C”— odchodzaca prostopadle od progu ,,28” DS do DK ,,D2”.
DK ,,C” jest wylaczona z uzytkowania.

4) droga kotowania Delta ,,D1 i D2” potozona réwnolegle do DS, pomi¢dzy DK ,,B2” a DK
»C” przecigta DK ,,A”. DK ,,D2” — jest wylaczona z uzytkowania.

5) Droga kotowania Echo ,,E 1” odchodzaca prostopadle od poéinocnego skraju DK ,,B1”
rownolegta do PS i skrecajaca w lewo do hangarow LPR na wysoko$ci tych hangarow.

6) Droga kotowania Foxtrot ,,F1” bez nawierzchni sztucznej (naturalna trawiasta), dla
statkow powietrznych kodu A o szer.10 m i dt. Catkowitej 650 m, tgczaca skrzyzowanie
DK-D1,D2,A1,A2 biegnaca skosnie do poéinocnego kranca DK Charlie

3.2.4. Plyty postojowe (zalacznik nr 1):

1. Na lotnisku Warszawa-Babice wydzielono nastepujace plyty postojowe lotnictwa ogolnego:

1) ptyta postojowa nr 1 — koordynaty geograficzne: (wg WGS 84) - 52°16'05,4"N
020°53'53,3"E - zlokalizowana bezposrednio przy drodze kotowania ,,B2” po jej obydwu
stronach oraz przy pin./zachodniej czgsci DK ,,D1”, zadarniona o podlozu piaszczystym
pokrytym cienkg warstwg czarnoziemu;

2) plyta postojowa nr 2 — koordynaty geograficzne: (wg WGS 84) - 52°1621,5"N
020°54'32,6"E - na terenie uzytkowanym przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe,
o podtozu zré6znicowanym, czgsciowo betonowym i zadarnionym;

3) plyta postojowa nr 3 — koordynaty geograficzne: (wg WGS 84) - 52°16'19,4"N
020°54'39,1"E - przed hangarami Aeroklubu Warszawskiego (AW), na terenie
uzytkowanym przez AW, o podtozu zréznicowanym betonowo-zadarnionym;

4) piyta postojowa nr 4 — Kkoordynaty geograficzne: (wg WGS 84) - 52°15'37,7"N
020°54'42,7"E - przed hangarem nr 4 (obiekt nr 22), uzytkowanym przez zarzadzajacego
lotniskiem, zlokalizowana bezpos$rednio przy DK ,,A2”, o podtozu betonowym.

5) pityta postojowa nr 5 — koordynaty geograficzne: (wg WGS 84) - 52°15'26,6"N
020°54'42,0"E - przed hangarem nr 5 (obiekt nr 23), uzytkowanym przez Wydziat
Lotniczy Zarzadu Lotnictwa Policji Gtéwnego Sztabu KGP zlokalizowana bezposrednio
przy DK ,,A2”, o podtozu betonowym.

6) ptyta postojowa nr 6 — koordynaty geograficzne: (wg WGS 84) - 52°15'22,6"N
020°54'36,6"E - przed hangarem nr 6 (obiekt nr 25), uzytkowanym przez zarzadzajacego
lotniskiem, zlokalizowana bezposrednio przy DK ,,A2”, o podtozu betonowym.

2. Plyty postojowe nr 1, 2, 3, 4, 5i 6 nie posiadajg wyodrebnionych stanowisk postojowych.
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3. W zaleznos$ci od miejsca bazowania (postoju) statku powietrznego, kolowanie w rejonie
ptyt postojowych (terminali) odbywa si¢ opisanymi drogami kotowania Iub
wyznaczonymi pasami trawiastymi pod nadzorem stuzby AFIS lotniska Warszawa-
Babice oraz wizualnym dyzurnego lotniskowej stuzby ruchu naziemnego.

4. Podlot do plyty postojowej moze by¢ wykonywany w sposdb okreslony w niniejszej
instrukcji lub na warunkach podanych kazdorazowo przez informatora lotniskowe;j
shuzby informacji powietrznej lotniska Warszawa-Babice.

5. Dwa miejsca postojowe przed wiezg sg tylko dla $miglowcow lotnictwa panstwowego.

3.2.5 Plyty prob i obshlug technicznych statkow powietrznych.
1. Proby techniczne statkow powietrznych z uruchomionym silnikiem mogg by¢
wykonywane na ptycie prob lotniska, zlokalizowanej 1 oznakowanej okregiem o $rednicy

40 m na plaszczyznie betonowej w srodkowej czesci drogi kolowania ,,Bravo” ,,B1”-

koordynaty geograficzne: (wg WGS 84) - 52°16'18,6"N 020°53'54,5"E;

Uwaga! Zabrania si¢ wykonywania prob i obstug technicznych na plytach postojowych oraz
w innych, nieprzystosowanych i nie wyznaczonych czesciach lotniska. Nie dotyczy
smiglowcow z podwoziem plozowym na plytach nr 5 i 6.
3.3. Wyposazenie lotniska.
3.3.1. Urzadzenia radiowe.

1. Laczno$¢ radiowa.

1) Stanowisko operacyjne informatora lotniskowej stuzby informacji powietrznej lotniska
Warszawa-Babice wyposazone jest w dwa komplety radiostacji korespondencyjnych
TG-660 Becker Avionics i radiostacje lotnicza IC-A110 EURO zamontowanych w
budynku ,,Wiezy”, przeznaczonych do prowadzenia lacznosci radiowej w rejonie
lotniska ATZ 1 podstuchu korespondencji FIS Okecie.

2) Warunki eksploatacji urzadzen radiokomunikacyjnych.

a) radiostacja nadawczo-odbiorcza pracuje catg dobe na czgstotliwosci 119,180 MHz,
Znak wywotawczy BABICE INFORMACJA. Znakiem tym postuguje sie¢
informator stuzby informacji powietrznej lotniska Warszawa-Babice (AFIS
Babice);

b) czestotliwos¢ 119,180 MHz wykorzystywana jest rowniez przez kierujacego
lotami z osrodka szkolenia wykonujgcego loty szkolne na lotnisku Warszawa-
Babice;

c) prowadzony jest podstuch korespondencji sektoréw FIS Warszawa 128,575 MHz
i Olsztyn 118,775 MHz;

d) prowadzony jest nastuch na czgstotliwosci w niebezpieczenstwie 121.5 MHz;

e) loty szkolne, organizowane przez Aeroklub Warszawski, mogg by¢ kierowane z
kwadratu z wykorzystaniem wlasnej radiostacji korespondencyjnej na
czestotliwosci 122,305 MHz. - znak wywotawczy BABICE RADIO;

f) lacznos¢ radiowa moze by¢é prowadzona tylko za pomocg urzadzen
radiokomunikacyjnych, posiadajacych wazne zezwolenie na uzytkowanie wydane
przez wlasciwy organ administracji telekomunikacyjnej oraz wpisane do
wlasciwego rejestru urzadzen naziemnych.

2. Laczno$¢ przewodowa:

1) Laczno$¢ wewngtrzna jest zorganizowana na bazie stacjonarnego Centralnego Wezta
L.acznosci Ministerstwa Obrony Narodowej;

2) Organ ten zapewnia taczno$¢ telefoniczng z wojskowymi i cywilnymi podmiotami
funkcjonujagcymi w systemie zabezpieczenia ruchu lotniczego oraz uczestniczgcymi
w systemie ochrony lotniska;
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3) W systemie tgcznosci meteorologicznej wykorzystane jest tacze telefoniczne
transmisji danych meteorologicznych relacji:

a) punkt informacji meteorologicznej lotniska Warszawa-Babice (tel. 261 855 369) - |
Szefostwo Stuzby Hydrometeorologicznej SZ RP tel. 261 828 831 i 261 828 859

b) odbiér danych serwisu meteo ze str. www.meteo.mil.sp.pl z SZEFOSTWA SLUZBY
HYDROMETEOROLOGICZNEJ SZ RP; tel. 261 828 820.

4) W skiad taczno$ci wewnetrznej wehodzi sie¢ tgcznosci lotniskowej - stanowigca
podsystem, ktorego osrodkiem jest urzadzenie DT 200, zamontowane w budynku
wiezy lotniska Warszawa-Babice;

5) Sie¢ tacznosci lotniskowej obejmuje wszystkie elementy lotniska, wazne ze wzgledu
na bezpieczenstwo lotow oraz sprawno$¢ zarzadzania przestrzenig powietrzng w
rejonie (ATZ) lotniska, a takze ruchem statkow powietrznych i pojazdéw na plycie
lotniska;

6) Spis telefonéw funkcjonujacych w systemie zarzadzania dziatalno$cig operacyjng

lotniska Warszawa-Babice:

a) kierownik lotniska Warszawa-Babice - +48 261 855 900, kom. 601 307 202;

b) zastepca kierownika ds. operacyjnych - +48 261 855 481 w 111;

¢) informator lotniskowej stuzby informacji powietrznej i informacji lotniczej -
(+ 48 261 855 369, fax. 261 855 368);

d) lotniskowa stuzba ruchu naziemnego - 261 855 481 w 115;

e) zakladowa stuzba ratownictwa lotniskowego - +48 261 855 481 w 333; l
komendant w 334
kierownik ochrony - + 48 261 855 481 w 128.

7) Lacznos¢ dalekosi¢zna zorganizowana jest na bazie stacjonarnego wezta
facznosci MON za posrednictwem centrali telefonicznej zarzadzajacego
lotniskiem Warszawa-Babice, obejmuje tacznos¢ telefoniczng miedzy
stanowiskami odpowiedzialnymi za zabezpieczenie dziatalno$ci operacyjnej,
w tym zwigzanej z zadaniami stuzby AFIS lotniska Warszawa-Babice,
a nastepujagcymi elementami ostony radionawigacyjnej lotniska Warszawa-
Okecie:

a) Warszawa-Zblizanie (APP) - 22 574 55 52,
b) sektor FIS Warszawa tel. 22 574 55 85, MON 261 828 737 i sektor FIS Olsztyn -

22574 55 88.

3.3.2 Urzadzenia radionawigacyjne oraz system swietlny lotniska.
1. Urzadzenia radionawigacyjne na lotnisku Warszawa-Babice
Brak urzadzen radionawigacyjnych.
2. Lotniskowe $wiatla sygnalizacyjne:
1) Swiatla drogi startowej krawedziowe typu LED wpisane do rejestru LUN pod nr
WZR/3178/1/62/2017.

2) Swiatla progéw drogi startowej koloru zielono-czerwonego w ilosci po 6 szt.
symetrycznie rozmieszczone po obu stronach drogi startowej;
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3) Swiatta krawedziowe drogi startowej - koloru biatego na odcinku 890 m od
poczatku drogi i koloru pomaranczowego na odcinku ostatnich 410 m
rozmieszczone w odstepach co 58 m symetryczne po obu stronach GDS.

4) Swiatta przeszkodowe na budynkach w obrebie lotniska (koloru czerwonego).

Uwaga! Swiatla drogi startowej sq rozmieszczone w tym samym ukladzie na obu
kierunkach lgdowania (zalgcznik nr 2). Lotnisko nie posiada wlasnej ostony
radiolokacyjne;j.

3.4. Zaopatrywanie i obsluga statkow powietrznych.

3.4.1. Obsluga pasazerska.

1 Lotnisko nie zabezpiecza ruchu pasazerskiego.

2. Osoby oraz ich bagaze przewozone statkami powietrznymi lotnictwa
panstwowego oraz lotnictwa cywilnego ogoélnego, sa kontrolowane przez stuzby
ochrony lotniska lub funkcjonariuszy Strazy Granicznej w bramce wejSciowej nr
1 do strefy zastrzezonej lotniska Warszawa-Babice (zatacznik nr 7) zgodnie z
procedurg okreslong w "Programie ochrony lotniska Warszawa-Babice".

3. Zabrania si¢ wykorzystywania innych ptyt postojowych do obstugi ruchu
pasazerskiego.

3.4.2. Zaopatrywanie statkow powietrznych w paliwo i zasilanie lotniskowe.

Na lotnisku Warszawa-Babice mozna tankowac statki powietrzne paliwem typu Jet A-I
I AVGAS-100 LL. Organizacj¢ operacji i kontroli proceséw tankowania, okresla
instrukcja Kontroli Jakosci Paliw Lotniczych i Tankowania Statkow Powietrznych na
Lotnisku Warszawa-Babice do wgladu w punkcie tankowania przy DI i bazie Orlen
Aviation w budynku wiezy.

3.5. Obsluga techniczna statkow powietrznych.

Obstugi techniczne statkow powietrznych lotnictwa panstwowego - przedlotowa i
startowa, moga by¢ wykonane przez uprawniong komorke techniczng Wydziatu
Lotniczego Zarzadu Lotnictwa Policji Gléwnego Sztabu Policji KGP, w zakresie
okreslonym w instrukcji statku powietrznego, za zgoda Naczelnika Zarzadu Lotnictwa
Policji Gtownego Sztabu Policji KGP. Obstlugi techniczne statkow powietrznych
lotnictwa panstwowego moga by¢ wykonywane tylko w miejscu uzgodnionym z
zarzadzajacym lotniskiem Warszawa-Babice. Na lotnisku Warszawa-Babice w
miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym moze odbywac si¢ rowniez obsluga
techniczna cywilnych statkow powietrznych.

3.6. Rejon lotow lotniska Warszawa-Babice.

3.6.1. Ogolna charakterystyka rejonu lotow.

1 Rejon lotow (mapa - zalgcznik nr 2) charakteryzuje si¢ Srednig iloScig
liniowych 1 plaszczyznowych obiektow orientacyjnych. Najbardziej
charakterystycznym obiektem jest rzeka Wista 1 miasto stoteczne Warszawa;

2. Wista przeplywa przez wschodnig czg$¢ rejonu z kierunku poludniowo-
wschodniego na potnocny-zachod ze $srednim kierunkiem - 320° GEO 1 jest
bardzo charakterystycznym obiektem liniowym, utatwiajacym prowadzenie
orientacji wzrokowej;

3. Duzymi plaszczyznowymi obiektami orientacyjnymi, graniczacymi z rejonem
lotniska s3: masyw lesny Puszczy Kampinoskiej 1 zabudowa miasta
stolecznego Warszawy oraz Zalew Zegrzynski po poinocnej stronie lotniska;
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1. Do charakterystycznych obiektow liniowych naleza: dwutorowe linie kolejowe taczace
Warszawe z Bialymstokiem, Gdanskiem, Lodzig oraz dwupasmowe drogi szybkiego
ruchu taczagca Warszawe z Gdanskiem, Warszawe z Katowicami, poludniowa obwodnice
Warszawy S8 i autostrad¢ A2 Warszawa-Poznan.

3.6.2. Strefa ruchu nadlotniskowego ATZ.
Linia faczaca nastepujace punkty:

Segment A Segment B

1) 52°16'50 N 020°50'19 E 1) 52°1650 N 020°5019 E
2)52°16 47’ N 020%56 21 E 2) 52°19'50 N 020°5309 E
3)52°1538'N 020°57°05 E 3) 52°18'43 "N 020°56 31 E
4)52°1548'N 0205556 E 4)52°17'36'N 020°5939 E
5)52°1547 N 020°5243 E 5)52°16 51 N 020°5955 E
6) 52°16 35 N 020°5004 E 6) 52°1531 "N 020°5753 E
1) 52°16 50 N 020°50'19 E 7)52°1538'N 020°57 05 E
GND - 457m (1500ft) AMSL 8) 52°16'47 N 020%56 21 E

1) 52°16'50 "N 020°50'19E
GND - 610m (2000ft) AMSL

Podczas wykonywania operacji ladowan na RWY 15 EPWA w wydzielonym sektorze Al
0 wspotrzednych:

1)52°1631'N 0205619 E

2)52°1542'N  020°56 36 E

3)52°1548 N 0205556 E

4)52°1547'N  020°5344 E

1)52°16 31N 0205619 E

dopuszcza si¢ loty od GND do 396 m (1300 ft) AMSL

Uwaga! Wlot w przestrzen ATZ EPBC, naruszajgcq granice Kampinoskiego Parku
Narodowego (strefa EP R12) dopuszcza si¢ jedynie przy wykonywaniu procedury lgdowania
na lotnisku Warszawa-Babice.

3.7. Ustalone strefy pilotazu TRA i BABICE AREA.

1. Zasady wspotpracy operacyjnej, odpowiedzialnosci oraz wykonywania lotow i skokow
spadochronowych w ATZ Babice, TRA 25, BABICE AREA okresla ,,Porozumienie o
wspolpracy operacyjnej pomiedzy PAZP, Aeroklubem Warszawskim i CUL / ”Lotnisko
Warszawa-Babice”.

2. Zarealizacj¢ zapisow Porozumienia odpowiadaja:

1) ze strony CUL ,Lotnisko Warszawa-Babice”- stuzby AFIS w zakresie
zapewnienia stuzby informacji powietrznej oraz stuzby alarmowej w ATZ Babice,

2) ze strony Aeroklubu Warszawskiego — osoba kierujaca lotami lub skokami
spadochronowymi w zakresie zapewnienia bezpieczenstwa statkom powietrznym
wykonujacym loty strefach BABICE AREA i ATZ Babice.
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3.7.1. Strefa— EP TRA 25.

1. Strefa EP TRA 25 (zalacznik nr 2) jest ograniczona linig okregu o promieniu 2,5 km
1 srodku o wspoétrzednych: oo
52°23'34" N 021°05 28 E
2. Strefe lotow EP TRA 25 mozna wykorzystywa¢ w granicach wysokosci od GND do
1500 m (5000 ft),

3. Strefa lotow EP TRA 25 potozona jest 17,28 km od ARP lotniska na pétnocny-wschod
z kursem 038/218 MAG,

4. Uzytkowanie strefy TRA 25 jest mozliwe po uzgodnieniu warunkéw wykonywania lotow
z APP Warszawa,

5. Zautrzymanie samolotow/Smiglowcéw w granicach strefy odpowiadaja piloci,

3.7.1.1. Procedury zamawiania strefy TRA 25:

Zamowienia nalezy sktada¢ do Osrodka Zarzadzania Przestrzenig Powietrzng (ASM-2) wg
zasad:
1. W przeddzien planowanych lotow, organizator lotéw zamawia w AMC Polska, przez AFIS

Babice, planowang do wykorzystania przestrzen powietrzng, nie pézniej niz do 10.00
UTC.

2. Jezeli loty planowane sg na sobote, niedzielg lub poniedziatek, zamdowienie nalezy sktada¢
w poprzedzajacy piatek, nie pdzniej niz do 10.00 UTC.

3. W dniu wykonywania lotow organizator lotow w porozumieniu z informatorem AFIS
Babice, na minimum 30 min. przed planowanymi lotami uzgadnia z APP Warszawa
warunki aktywacji strefy wynikajace z konfiguracji RWY na lotnisku Okecie.

4. Osoba kierujaca lotami informuje AMC Polska o uzgodnionym czasie rozpoczecia lotow
w strefie TRA (jej aktywacji) oraz zglasza przerwy w uzytkowaniu strefy. Ponowne
zajecie strefy musi by¢ poprzedzone poinformowaniem APP Warszawa na minimum 20
minut przed jej ponownym aktywowaniem.

5. Kierujacy lotami z EPBC informuje APP Warszawa, AMC Polska i AFIS Warszawa-
Babice o rozpoczeciu 1 zakonczeniu lotéw w strefie TRA 25.

3.7.2. Strefa BABICE AREA

Strefa BABICE AREA przeznaczona jest dla wykonywania lotow szybowcowych z
lotniska Warszawa-Babice. Strefa jest kolizyjna z TMA Warszawa i w zwigzku z tym na
wykorzystanie tej strefy kazdorazowo wymagane jest zezwolenie APP EPWA zgodnie z
podpisanym ,,Porozumieniem o wspolpracy operacyjnej pomiedzy Polska Agencja Zeglugi
Powietrznej, Aeroklubem Warszawskim i CUL Lotnisko Warszawa-Babice”.

Uwaga!

Strefy sq aktywne zgodnie 7 decyzjg APP Warszawa.. Loty do strefy pilotaizu EP TRA 25
naleiy wykonywaé po stycznej do kregu nadlotniskowego 7 omijaniem zwartej zabudowy
osiedli mieszkaniowych.
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3.8. Stale trasy odlotowe i dolotowe VFR lot. Warszawa-Babice (zalacznik nr 2).

1. Dla zachowania pelnego bezpieczenstwa w rejonie lotniska ustala si¢ nastgpujace trasy
wlotowe i wylotowe:

1) VOR/DME WAR (1.5 km na zachod od m. Zaborowek) 52°15'33,34”N
020°39'25,78”E - FOXTROT (skrzyzowanie drog 1 km na péinoc od m. Borzecin)
52°15'39”N 020°44'08”E - EPBC 52°16'09,06”N 020°54'25,98”E;

2) JULIETT (Jablonna) 52°22'40”N 020°55'00”E — LIMA (Lomianki) 52°20'00"N
020°53'00”E — EPBC (52°16'09,06”N 020°54'25,98”E):;

2) JULIETT (Jablonna) 52°22'40“N 020°55'00”E — ZULU (Zeran skrzyzowanie)
52°17'25”N 021°00'39”E — EPBC (52°16'09,06”N 020°54'25,98 E);

3) DELTA (Wolomin) 52°20'36”N 021°13'40”E - PAPA (centrum handlowe
skrzyzowanie Torunska/Radzyminska) (52°18'17”°N 021°05'02”E); - ZULU (Zeran
skrzyzowanie) 52°17'25”N 021°00'39”E — EPBC (52°16'09,06”"N 020°54'25,98”E);

5) DELTA (Wotomin) 52°20'36”N 021°13'40”E - JULIETT (Jablonna) 52°22'40”N
020°55'00”E - LIMA (Lomianki) 52°20'00”N 020°53'00”E — EPBC (52°16'09,06"N
020°54'25,98”E);

6) TANGO (fabryka w m. Tarczyn) 51°58'14”N 020°50'01”E — ALPHA (magazyn w m.
Siestrzen) 52°03'48”N 020°44'36”E - BRAVO (fabryka w m. Btonie) 52°11'03”N
020°36'50”E - FOXTROT (52°15'39”N  020°44'08”E) - EPBC (52°16'09,06”N
020°54'25,98 E);

7) KILO (oczyszczalnia w m. Karczew) 52°05'29”N 021°14'15”E - MIKE
(skrzyzowanie w m. Karczew) 52°13'22”N 021°15'00’E - ZULU (Zeran
skrzyzowanie) 52°17'25”N 021°00'39”E — EPBC (52°16'09,06”N 020°54'25,98”E);

8) KILO (oczyszczalnia w m. Karczew) 52°05'29”N 021°14'15”E — NOVEMBER (Most
Siekierkowski) 52°13'03”N 021°05'50”E - ZULU (Zeran skrzyzowanie) 52°17'25”N
021°00'39”E — EPBC (52°16'09,06”N 020°54'25,98”E);

9) MIKE (skrzyzowanie w m. Karczew) 52°13'22”N 021°15'00”E - ZULU (Zeran
skrzyzowanie) 52°17'25”N 021°00'39”E — EPBC (52°16'09,06”"N 020°54'25,98”E);

10) MIKE (skrzyzowanie w m. Karczew) 52°13'22”N 021°15'00”E - NOVEMBER (Most
Siekierkowski) 52°13'03”N 021°05'50”E - ZULU (Zeran skrzyzowanie) 52°17'25”N
021°00'39”E — EPBC (52°16'09,06”N 020°54'25,98”E);

11) GOLF (Most kolejowy w m. Goéra Kalwaria) 51°59'27”N 021°14'05”E - KILO
(oczyszczalnia w m. Karczew) 52°05'29”N 021°14'15”E — NOVEMBER (Most
Siekierkowski) 52°13'03”N 021°05'50”E - ZULU (Zerah skrzyzowanie) 52°17'25”N
021°00'39”E — EPBC (52°16'09,06”N 020°54'25,98”E);

12) GOLF ((Most kolejowy w m. Goéra Kalwaria) 51°59'27”N 021°14'05”E - KILO
(oczyszczalnia w m. Karczew) 52°05'29”N 021°14'15”E — MIKE (skrzyzowanie w
m. Karczew) 52°13'22”N 021°15'00”E - ZULU (Zeran skrzyzowanie) 52°17'25”"N
021°00'39”E — EPBC (52°16'09,06”N 020°54'25,98”E);
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13) BRAVO (fabryka w m. Btonie) 52°11'03”N 020°36'50”E — FOXTROT (skrzyzowanie
drog 1 km na polnoc od m. Borzgcin) (52°15'39”N  020°44'08”E) - EPBC
(52°16'09,06”N 020°54'25,98”E);

14) EPBC (52°16'09,06"N  020°54'25,98”E — ECHO (Airport Hotel Okecie) 52°10'42”N
020°59'00”E — EPWA 52°09'56,70"N 020°58'01,64”E;

Uwaga! P Trasa dostepna wylgcznie dla lotéw SAR/EMER/HOSP/GARDA lub
po uzyskaniu zezwolenia OKECIE TOWER.

2. Przy dolotach do rejonu lotniska Warszawa-Babice wykonywanych po trasach VFR
punktami nawigzania tacznosci z organem AFIS lotniska Warszawa - Babice sa:

ZULU 52°17"25"N 021°00'39”E
FOXTROT 52°15'39”N 020°44'08”E
LIMA 52°20'00”N 020°53'00”E

Zaleca si¢ nawigzanie tgczno$ci nie pdzniej niz na 3 minuty przed punktem ZULU, LIMA
i FOXTROT w przypadku kontynuowania lotu do ,,kregu nadlotniskowego* lotniska EPBC.

3. W czasie odlotu z lotniska Warszawa-Babice obowigzuje przed przekroczeniem granicy
rejonu lotniska (ATZ) nawigzanie tacznosci z odpowiednim organem stuzb ruchu
lotniczego petnigcym funkcje stuzby informacji powietrznej (FIS Warszawa).

4. Statki powietrzne, z ktérymi tgcznos$¢ z przyczyn technicznych zostata utracona w locie
VFR, powinny kontynuowac lot po jednej z nizej wymienionych tras dolotowych, na
wysokosci nie wigkszej niz 300 m (984 ft) AMSL.

JULIETT - LIMA - EPBC

WAR - FOXTROT — EPBC

DELTA - ZULU - EPBC

MIKE - ZULU - EPBC

GOLF - KILO - NOVEMBER - ZULU - EPBC
TANGO - ALPHA - BRAVO - FOXTROT- EPBC

3.9.  Wykonywanie lotéw

UWAGA!
1) Loty w rejonie lotniska (ATZ i TRA 25) mogg by¢ wykonywane zgodnie 7 przepisami
do lotow z widocznoscig (VFR) w warunkach VMG, po jego aktywowaniu w ASM-3.

2) Wszystkie statki powietrzne wykonujgce lot do/z lotniska Warszawa—Babice lub
przelatujgce w rejonie lotniska muszq posiadac sprawng lgcznosé radiowg.

3) Warunki lotow statkow powietrznych mogq ulec zmianie ze wigledu na podejscie
15 na lotnisku EPWA.

4) Jezykiem stosowanym w lgcznosci powietrze-ziemia na lotnisku Warszawa-Babice
jest jezyk polski lub po wczesniejszym uzgodnieniu jezyk angielski.

5) Nad lotniskiem oraz w rejonie lotow lotniska EPBC loty szybowcow bez dwustronnej
tgcznosci radiowej sq zabronione.
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6) Zarzqdzajgcy lotniskiem Warszawa-Babice zastrzega sobie prawo do ograniczenia,
zawieszenia, lub czasowego wstrzymania ruchu lotniczego na lotnisku lub w jego
rejonie, jeZeli wzgledy bezpieczenstwa lub sytuacja ruchowa bedzie tego wymagalta.

7) W celu podniesienia poziomu bezpieczenstwa wykonywania lotéw w rejonie
lotniska, zarzgdzajgcy lotniskiem bezwzglednie zakazuje wykonywania lotow
szkolnych do/z lotniska Warszawa-Babice dla samolotéw wyposazonych w silniki nie
certyfikowane.

8) W rejonie ATZ lotniska obowigzuje bezwzgledny zakaz wykonywania lotéw po
innych ni; opublikowanych w niniejszej instrukcji trasach: dolotowych, odlotowych
I ,,kregu nadlotniskowego”.

9) Zarzqdzajgcy lotniskiem nie ponosi odpowiedzialnosci za kolowanie statkow
powietrznych po trawiastej czesci lotniska w rejonie bazowania Aeroklubu
Warszawskiego i Lotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz za kolowanie SP 7 pola
manewrowego lotniska drogg koltowania Alfa ,,A2” do hangaru nr 4, 5 i 6
w zwigzku z brakiem widzialnosci tej czesci lotniska ze stanowiska stuiby AFIS
w budynku ,,Wiezy-AFIS”. Za kotowanie — w wymienionych obszarach — odpowiada
dowddca statku powietrznego.

3.9.1. Krag nadlotniskowy.
1. Krag nadlotniskowy:
krag nadlotniskowy przy starcie z kursem 102° wykonywac:

- lot do pierwszego zakretu do wysokosci 396 m/1300 ft AMSL (290 m/951 ft AGL)

- lot od pierwszego zakretu z naborem wysokosci do wysokosci 556m/1823ft AMSL
(450 m /1476 ft AGL)

- czwarty zakret wykona¢ na wysokos$ci 457 m/1500 ft AMSL (351 m/1151 ft AGL).

krag nadlotniskowy przy starcie z kursem 282° wykonywac¢:

- lot do pierwszego zakretu do wysokosci 457 m/1500 ft AMSL (351 m/1151 ft AGL)

- lot z naborem wysokos$ci do 556 m /1823 ft AMSL (450 m/1476 ft AGL)

- czwarty zakret wykonaé¢ na wysokosci 396 m/1300 ft AMSL (290 m/951 ft AGL).

2. W zaleznosci od sytuacji ruchowej i warunkow atmosferycznych, za zgoda stuzby AFIS
lotniska, dopuszcza si¢ mozliwos¢ wykonywania lotow po trasie krggu potudniowego
na wysokosci 356 m/1168 ft AMSL (250 m/820ft AGL) nie przekraczajac poludniowe;j
granicy ATZ lotniska.

Podczas wykonywania operacji ladowan na RWY 15 EPWA zabrania sie¢
wykonywania kregéw potudniowych.

3. Wykonywanie kregu potudniowego miedzy godz. 22.00 a 6.00 LMT jest zabronione.

4. Wykonywanie lotow z pasa trawiastego po zachodzie stonica i przed wschodem stonca
jest zabronione.

5. Szczego6towy opis kregu nadlotniskowego znajduje si¢ w zataczniku nr 5 w pkt. EPBC
AD 4.11.

3.9.2. Procedury ograniczenia halasu.

Uwaga! Wszystkie doloty i odloty z lotniska Warszawa-Babice odbywajg si¢ po stycznej do
kregu polnocnego na wysokosci nie niiszej ni; 300 m AGL 7 ominigciem obszarow
zabudowanych.

Wydanie | / 2011

Strona 13 z 27

Numer zmiany: 3/9.02.2015




Instrukcja Operacyjna Czes¢ 3 .
Lotniska Warszawa-Babice Dane szczegotowe o lotnisku

1. Przy wykorzystaniu RWY 10.

1) Start i wznoszenie do wysokosci 396 m/1300 ft AMSL (290m/951ft AGL) do
skrzyzowania ul. Powazkowskiej z ul. Armii Krajowej, zakret w lewo na kurs 045°
MAG z naborem wysokos$ci do 556 m/1823ft AMSL (450m/1476 ft AGL) i lot do rzeki
Wisty.

2) Przed dolotem do rzeki Wisty zakr¢t w lewo na kurs 305° MAG, a nastepnie lot po
zachodnim skraju rzeki Wisty do poinocno-zachodniego skraju Huty ,,Arcelor Mittal
Warszawa”. Nad mostem Potnocnym zglosic ,,pozycje z wiatrem”.

3) Zakret w lewo na kurs 235° MAG i lot po zachodnim skraju huty do czwartego zakretu
na kurs ladowania.

4) Wprowadzenie w czwarty zakret wykona¢ na wysokosci 457 m/ 1500 ft AMSL
(351m/1151ft AGL).

2. Przy wykorzystaniu RWY 28.

1) Start i wznoszenie do pierwszego zakretu do wysokosci nie wigkszej niz 457m/1500 ft
AMSL (351m/1151ft AGL), nastepnie zakrgt w prawo na kurs 055° MAG i lot z
naborem wysoko$ci do 556 m/1823 ft AMSL (450m/1476ft AGL) 1 dalej lot po
zachodnim skraju Huty ,,Arcelor Mittal Warszawa” w kierunku rzeki Wisty.

2) Przed dolotem do rzeki zakret w prawo na kurs 125° MAG, a nastepnie po zachodnim
skraju rzeki do ul. Armii Krajowej. Nad mostem Poétnocnym zglosi¢ ,,pozycje
z wiatrem”.

3) Zakrgt w prawo na kurs 225° MAG i lot do czwartego zakrgtu na kurs ladowania.
4) Czwarty zakret wykona¢ na wysokosci 396 m /1300 ft AMSL (290m / 951ft AGL).

3.10. Procedury i ograniczenia lokalne.
3.10.1. Procedura ladowania.

1) Obowigzuje manewr z prostej lub z krggu nadlotniskowego. Za akceptacjg AFIS
Warszawa-Babice dopuszcza si¢ wykonywanie lotéw z kregiem potudniowym na
wysokosci 356 m/1168 ft AMSL (250 m/820 ft AGL).

2) Minimalne warunki lotéw lotniska Warszawa-Babice (patrz str. 21).

3.10.2. Procedura odlotu od lotniska.

1. Starty z lotniska Warszawa-Babice, mogg odbywac si¢ z kursem 102° GEO (098° MAG)
lub 282° GEO (278° MAG) - w zaleznosci od sktadowej wiatru.

2. Odejscie z krggu nadlotniskowego do stref TRA i na trasy zezwala si¢ wykonywac z 112
zakretu kregu nadlotniskowego.

3.11. Wykonywanie lotéw nocnych.

1. Loty nocne moga by¢ wykonywane przy wiaczonych krawedziowych swiattach DS.

2. Wysoko$¢ w lotach nocnych pierwszego zakretu z RWY 10 wynosi 396 m AMSL
(1300ft) i czwartego zakretu wynosi 457 m AMSL (1500 ft).

3. Organizacja i przebieg lotow nocnych winno spetnia¢ wymogi okreslone W niniejszej
instrukcji, a takze instrukcji operacyjnej lub IWL uzytkownika organizujacego loty.
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4. Loty nocne (szkolne, doskonalgce) mozna wykonywaé na lotnisku Warszawa-Babice
tylko do godz. 22.00 czasu lokalnego (LMT).

5. Ograniczenie lotow w nocy nie dotyczy lotow sanitarnych, ratowniczych, lotnictwa stuzb
porzadku publicznego i lotnictwa wojskowego wykonujacych zadania statutowe.

6. Loty w nocy migdzy godz. 22.00 a 6.00 LMT cywilnych statkbw powietrznych na
lotnisku Warszawa-Babice zostajg ograniczone do startow i lgdowan tych statkow
zwigzanych z przylotem 1 odlotem do/z lotniska po uprzednim uzgodnieniu
z zarzadzajacym lotniskiem (AFIS Warszawa-Babice).

3.12. Procedury wykonywania lotow szybowcowych.
3.12.1. Procedury zamawiania strefy Babice AREA i Chrcynno AREA:

Procedury zamawiania rejonu Babice AREA i Chrcynno AREA opisane zostaly w Zataczniku
nr 3 pkt 3.1, 3.2 ,,Porozumienia o wspoétpracy operacyjnej pomigdzy PAZP, AW CUL
,Lotnisko Warszawa Babice” w zakresie wspotdziatania APP Warszawa, OKL AW i AFIS
Babice”.

3.12.2. Procedury wykonywania lotow w rejonie Babice AREA.
3.12.3. Warunki wykonywania dolotow szybowcéw do strefy Babice AREA.

1. Start do lotu termicznego, zespotu samolot holujacy-szybowiec na kierunku 28 odbywa
si¢ po ustalonych trasach odlotowych z zachowaniem stozka dolotowego dla szybowca
1 ominigciem terendéw zabudowanych. Po wyczepieniu szybowca samolot holujacy
wykonuje procedure podejscia do ladowania po ustalonej trasie dolotowej i wchodzi w
,.krag nadlotniskowy” na obowigzujacej wysokosci z zachowaniem uwagi na inne statki
powietrzne na ,.kregu”. Natomiast szybowiec opuszcza ATZ Babice w punkcie S-2.
Dopuszcza si¢ w rejonie polnocno-zachodniego ATZ za zgoda kierujagcego lotami na
zmiang toru lotu zespotu celem wykorzystania wznoszen termicznych.

Miejsce celowo pozostawione puste
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2. Start do lotu termicznego, z pomini¢ciem zwartej zabudowy, zespotu samolot holujacy-
szybowiec na kierunku 10 odbywa si¢ po ustalonej trasie odlotowej z zachowaniem
nakazanych wysokosci. Po wyczepieniu szybowca samolot holujacy wykonuje
procedure podejscia do ladowania po ustalonej trasie dolotowej i na nakazanej
wysokosci. Natomiast szybowiec lub zespot samolot-szybowiec opuszcza ATZ Babice
w punkcie S-1.

3. Zespo6l przy nabieraniu wysoko$ci w rejonie kregu nadlotniskowego potnocnego nie
moze przekroczy¢ 610 m AMSL (2000 ft) jezeli nie jest aktywowana strefa Babice
AREA. Wysokos¢ lotu zespotu samolot holujgcy — szybowiec w ATZ Babice musi
zapewni¢ bezpieczny dolot szybowca w sytuacji wymuszonego lotu szybowego.

4. Wejscie szybowca w krag do ladowania na lotnisku EPBC moze nastapi¢ przez punkt
S-1 z uwzglednieniem stozka dolotowego. Wlot szybowca do ATZ nalezy wykona¢ na
wysokos$ci nie wyzszej niz 610 m (2000 ft AMSL).

Uwaga!

Po uzgodnieniu 7 APP Warszawa dopuszcza sie wykonywanie lotow w ATZ EPBC
powyzej wysokosci 556 m AMSL, dla potrzeb oblotow technicznych, procedur startu do
lotu termicznego, zespotu samolot holujqcy — szybowiec, procedury wejscia szybowcow
w krqg do lgdowania na lotnisku Warszawa-Babice.

3.12.4. Procedury wstrzymywania, ograniczenia lub niedostepnosci lotéw w Babice
AREA.

1. Ze wzgledow operacyjnych SEN APP Warszawa moze w kazdej chwili przerwaé
wykonywanie lotow w strefie Babice AREA. W takim przypadku SEN APP i kierujacy
lotami EPBC ustalajg sposob najszybszego zwolnienia przestrzeni.

2. Loty szybowcowe w rejonie ATZ Warszawa-Babice i strefie Babice AREA przy
wykorzystaniu podejscia VOR/DME RWY 15 na lotnisku Warszawa Okgcie beda
niedostepne.

3.12.5. Procedury aktywacji i dezaktywacji oraz wykonywania lotéw w rejonie TRA 25
na wysokosciach kolizyjnych z TMA EPWA:

1. W przeddzien planowanych lotow organizator lotow AW, poprzez AFIS Babice,
zamawia w AMC Polska strefe TRA 25.

2. Na 30 min. przed planowang w AUP aktywnoscig strefy organizator lotow AW
informuje AFIS Babice o potrzebie aktywacji strefy informujagc o warunkach
wykonywania lotow w strefie lub o przesunigciu czasu rozpoczecia/rezygnacji
wykorzystania strefy.

3. AFIS Babice, na wniosek organizatora lotow AW, ustala z APP Warszawa warunki
wykorzystywania strefy.

4. AFIS Babice, po ustaleniu z APP Warszawa warunkow wykonywania lotow w TRA 25,
przekazuje je do AMC Polska i organizatora lotow AW.

5. AMC Polska po otrzymaniu informacji od AFIS Babice wprowadza strefe do systemu
ATM.

6. AFIS Babice informuje APP Warszawa i AMC Polska o rozpoczeciu i zakonczeniu
lotow w strefie. Czas wykonywania lotow nie moze wychodzi¢ poza ramy czasowe
okreslone w AUP dla strefy TRA 25.
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7. Ze wzgledow operacyjnych, SEN APP Warszawa moze przerwa¢ wykonywanie lotow
w czesci kolizyjnej z TMA strefy TRA 25. W takim przypadku SEN APP i kierujacy
lotami z EPBC ustalajg sposob najszybszego zwolnienia przestrzeni.

8.SEN APP informuje ASM 3 o przerwie w lotach (o czasowej dezaktywacji strefy).
9.Za utrzymanie samolotéw w granicach strefy odpowiadajg piloci.

10. Loty wykonywane beda zgodnie z przepisami dla lotow z widocznoscig VFR.

11. Za bezpieczenstwo lotow w strefie TRA 25 odpowiada organizator lotow.

12. Ponowna aktywacja strefy musi by¢ poprzedzona poinformowanie SEN APP
Warszawa na min 20 min przed jej ponownym aktywowaniem.

3.12.6. Loty szybowcowe przy uzyciu wyciagarki.

1. Starty szybowcow za wyciagarka odbywayja si¢ na kierunkach 102° GEO i 282° GEO
w zaleznoS$ci od kierunku wiatru, z wykorzystaniem kregu szybowcowego.

2. Rozlozenie startu odbywa si¢ na czgsci trawiastej pomigdzy poéinocnym skrajem PS
a poludniowym skrajem PS wg schematow jak w zataczniku nr 2.

3. Korzystanie z polnocnej czesci lotniska przez innych uzytkownikow w czasie
rozlozenia startu wyciggarkowego odbywa si¢ za zgoda kierujacego lotami.

Uwaga.
W przypadku jednoczesnego korzystania przez samoloty i szybowce z pasa startowego,

kierujgcy tymi lotami obowiqzany jest do rozloienia startu zgodnie 7 zalgcznikiem nr 2
str. 41 5.

3.12.7. Zasady wykonywania lotow akrobacyjnych na szybowcach w ATZ Babice.

W rejonie lotow lotniska Warszawa-Babice nie wyznaczono strefy lotow akrobatycznych.

3.13. Wykonywanie skokow spadochronowych.

1. Skoki spadochronowe kazdorazowo muszg by¢ uzgodnione z zarzadzajacym lotniskiem
i stuzbg AFIS Warszawa-Babice.

2. Skoki spadochronowe moga by¢ wykonywane po uzyskaniu zgody osrodka kontroli
zblizania APP Warszawa oraz zgodnie z przepisami wykonywania lotow dla przestrzeni
klasy C i na warunkach okreslonych przez stuzbe APP Warszawa.

3. Organizator skokow zobowigzany jest do przestrzegania obowigzujacych przepisow
lotniczych, a w szczego6lnos$ci zatacznika nr 4 do Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie wyltaczenia
zastosowania niektorych przepisow ustawy Prawo lotnicze do niektorych rodzajow
statkow powietrznych oraz okreslenia warunkéw i wymagan dotyczacych uzywania tych
statkow (Dz. U. z 2013 r., poz. 440 z p6zn. zm.).

4. Dowddcey statkow powietrznych przylatujacych z zamiarem ladowania, na czas od
wyskoku do ladowania i zwolnienia przez skoczkéw pasa startowego, maja obowigzek
oczekiwa¢ w rejonie wskazanym drogg radiowg przez kierujgcego lotami lub skokami.
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3.14. Loty balonéw, sterowcéw, motolotni, lotni, paralotni i paralotni
z napedem.

Wykonywanie lotow balondw, sterowcow, motolotni, lotni, lotni z napgdem 1 paralotni jest
mozliwe po uzyskaniu akceptacji od stuzby AFIS Babice i APP Warszawa.

3.15. Loty modeli.

1. Loty modeli zdalnie sterowanych moga odbywaé si¢ z drogi kotowania Bravo ,,B1”,
w potnocno-zachodniej czesci lotniska po uzyskaniu akceptacji Informatora Lotniskowej
Stuzby Informacji Powietrznej (AFIS Warszawa-Babice).

2. Wysoko$¢ lotu modeli nie moze przekracza¢ 156 m QNH (50 m QFE).

3.16. Loty sanitarne i ratownicze oraz lotnictwa stuzb porzadku publicznego.

Loty statkow powietrznych lotnictwa sanitarnego, stuzb porzadku publicznego i
lotnictwa wojskowego, ktorych wykonywanie zwigzane jest bezposrednio z ratowaniem
zycia ludzkiego lub bezpieczenstwem i1 porzadkiem publicznym moga by¢ wykonane

z odstepstwami od ustalonych minimoéw meteorologicznych lotniska, jezeli odstgpstwa
te nie zagrazaja bezpieczenstwu innych statkow powietrznych lub osob.

3.17. Procedury startow, ladowan i podlotu $miglowcow z plyty postojowej nr 51 6.
3.17.1. Ogolne zasady.

1. Smiglowce lotnictwa stuzb porzadku publicznego, ktére wykonuja alarmowo
zadania statutowe na hasto ,, GARDA” mogg wykona¢ z pltyty postojowej nr 5 lub
6 podlot do pola wzlotow, a po wykonaniu lotu wykonuja z pola wzlotow podlot na
ptyte postojowa nr 5 lub 6. Zabroniony jest bezposredni start Smiglowca z PPS 5 i
6.

2. W celu wykonania lotu planowanego, $miglowce Ispp z podwoziem kolowym
holowane sa na ptyte postojowa nr 1. Procedura ta nie dotyczy $migtowcow S-70i
,Black Hawk”. Smiglowce Ispp z podwoziem ptozowym oraz S-70i ,,Black Hawk”
wykonujg podlot z ptyty postojowej nr 5 lub 6 na pole wzlotu i dalej zgodnie z
zadaniem. W przypadku zabierania podroznych, smigtowce Ispp wykonuja podlot na
ptyte postojowa nr 1 zgodnie ze schematem w zataczniku nr 2. Powr6t po locie do
hangaru nr 5 lub 6 odbywa si¢ rowniez wg powyzszych zasad.

3. Jezeli sytuacja tego wymaga, lot na hasto ,,GARDA” moze by¢ wykonany w inny
sposob niz opisano w pkt. 11 2, jednak za bezpieczenstwo jego wykonania odpowiada
wylacznie dowddca zatogi i organizator lotu.

4. W celu wykonania lotu $miglowce S-70i ,,Black Hawk” i $miglowce z podwoziem
ptozowym bazujace w hangarze nr 6 wykonuja podlot na ptyte postojowa nr 1,
zgodnie ze schematem w zalaczniku nr 2. Ladowanie po locie $miglowcow z
podwoziem kotowym odbywa si¢ na ptycie postojowej nr 1 i nastepnie holowane sa
na plyte postojowa nr 5 lub 6. Smiglowce z podwoziem plozowym i S-70i ,,Black
Hawk” po zakonczeniu zadania, z pola wzlotéw wykonuja podlot w rejon ptaszczyzny
postojowej nr 5 lub na ptyte postojowa nr 6.

5. Starty i ladowania Smiglowcow w rejonie plyty postojowag nr 5 i nr 6 zabezpieczaja
stuzby lotnictwa stuzb porzadku publicznego.
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3.17.2. Start i ladowanie Smiglowca w przypadku wykorzystywania RWY 10R.
1. Podlot w na plyte postojowa nr 1 (zatgcznik nr 2).

1) Smiglowiec startuje z rejonu plyty postojowej nr 5 lub 6 z dogodnym kursem
magnetycznym z uwzglednieniem przeszkod oraz kierunku i sity wiatru;
2) Podlot nalezy wykonywa¢ nad drogami kotowania “ALFA 2” i,,ALFA 1” do DS;
3) Ladowanie na progu 10 DS z kursem magnetycznym 098° lub w wyznaczonym
miejscu (bramce) przy drodze kotowania “BRAVO 2” na ptycie postojowej nr 1.
2. Podlot pod hangar w rejon ptyty postojowej nr 5 lub 6 (zatgcznik nr 2).

1) Smiglowiec startuje do podlotu z miejsca postoju z kursem magnetycznym 098°;

2) Po osiagnigciu drogi kotowania “ALFA 1” wykonuje zakret w prawo i kontynuuje
podlot nad drogami kotowania “ALFA 17 i ,,ALFA 2” w rejon plyty postojowej
nr5 lub 6 i laduje przy hangarze Nr 5 lub Nr 6.

3.17.3. Start i ladowanie Smiglowca w przypadku wykorzystywania RWY 28.
1. Podlot na ptyte postojowa nr 1 (zatgcznik nr 2).

1) Smigtowiec startuje z rejonu ptyty postojowej nr 5 lub 6 z dogodnym kursem
magnetycznym z uwzglednieniem przeszkdd oraz kierunku 1 sity wiatru;
2) Podlot nalezy wykonywac¢ nad drogami kotowania “ALFA 2” i,, ALFA 1” do DS;
3) Ladowanie na progu 10 DS z kursem magnetycznym 278° lub w wyznaczonym
miejscu (bramce) przy drodze kotowania “BRAVO 2” na ptycie postojowej nr 1.
2. Podlot pod hangar w rejon ptyt postojowej nr 5 lub 6 (zatacznik nr 2).

1) Smigtowiec startuje do podlotu z miejsca postoju z kursem magnetycznym 278°;

2) Po osiggnieciu drogi kotowania “ALFA 1” wykonuje zakret w prawo i kontynuuje
podlot nad drogami kotowania “ALFA 1” i, ALFA 2” w rejon ptyt postojowych
nr 5 lub 6 i laduje przy hangarze Nr 5 lub Nr 6.

3.18 Procedury startow i ladowan z wykorzystaniem lotniska Lotniczego Pogotowia
Ratunkowego (Smiglowce LPR)

3.18.1 Informacje ogolne.

1. Lotniskiem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na EPBC nazwano infrastrukture
Bazy LPR wykorzystang do operacji lotniczych oraz innych czynnosci
wykonywanych wylacznie przez $miglowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego

2. Lotnisko LPR posiada wyznaczong strefe koncowego podejscia (FATO) wraz
z punktem celowania, wyznaczone strefy przyziemienia i utraty sity nosnej (TLOF).

3. Baza LPR —Oddziat Warszawa posiada ogrodzenie zewngtrzne wraz z bramami
z zapewnionym ograniczonym dostepem dla oséb postronnych.

4. Rejon operacyjny bazy LPR posiada wolne przestrzenie (brak ogrodzenia) od
strony plyty lotniska na wysokos$ci ptyt postojowych PPS nr 2a 1 PPS nr 2b.
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3.18.2 Miejsce startu i ladowania $Smiglowca LPR w Oddziale Warszawa.

1. Starty i ladowania wszystkich §migtowcéw LPR w Oddziale Warszawa odbywaja
si¢ z/na wyznaczonego FATO o wymiarach 25 m X 25 m z centralnie usytuowanym
trojkatem celowania o boku réwnym 9 m.

2. Strefa koncowego podejscia i startu FATO znajduje si¢ na cz¢éci uzytkowej lotniska
Warszawa -Babice (EPBC).

3. Wspdlrzedne WGS-84 wyznaczonej strefy FATO: 52°16°18.5”N; 020°54°32.5”E.

4. Elewacja wyznaczonej strefy FATO: 348ft AMSL

3.18.3 Miejsce postoju Smiglowcow LPR (TLOF).
1. Miejsca postoju $migtowcoéw LPR wyznaczone sg na ptytach postojowych PPS nr 2a
oraz PPS nr 2b.
2. Wyznaczono 7 miejsc postojowych (TLOF)
- miejsca postojowe 1— 6 o wymiarach 15 x 15m (25 x 25m ze strefg bezpieczenstwa)
- miejsce postojowe nr 7 o wymiarach 20 x 20m ( 30 x 30m ze strefa bezpieczenstwa)

3.18.4 Oswietlenie.

1. Strefa koncowego podejscia i startu FATO — 12 lamp barwy biate;.

2. Trojkat celowania — 6 lamp barwy biatej.

3. Miejsce postoju $migtowca 7.

4. Droga kotowania w powietrzu — 6 lamp barwy niebieskiej.

5. Wzrokowy system naprowadzania (MS-WSN HELA) — 2 lampy umieszczone
symetrycznie przy krawedzi FATO, prostopadte do gléwnego kierunku podejscia.

6. Latarnia identyfikacyjna/naprowadzajgca umieszczona na dachu budynku
administracyjnego (obiekt nr 3) — lampa typu LED (biale $wiatlo) emitujaca cztery
przerywane sygnaly alfabetem Morse’a (4 kropki) odpowiadajace literze ,,H”.

3.18.5 Procedury startu i ladowania Smiglowcow LPR.
1. Start do lotu:

- nawigzujac tacznos¢ ze stuzbag AFIS Babice Informacja na czestotliwosci 119,180 MHz
lub kierujacym lotami Babice Radio (jesli odbywaja si¢ loty szybowcowe) na
czestotliwoscei 122.305 MHz i ustali¢ procedure startu.

- wykona¢ zawis 1 przemiesci¢ Smigtowiec podlotem w kierunku oznaczonej strefy
koncowego podejscia i startu FATO wraz z trdjkatem celowania.

- rozpoczaé rozpgdzanie $miglowca ze wznoszeniem z kierunkiem 282°/102° GEO
zwracajac szczegdlng uwage na aktualna sytuacje ruchowa, unikajac stref kolizyjnych.

Uwaga: Przed startem do lotu 7 zamiarem wejscia w CTR, obowigzkowo powiadomic stuzbe
AFIS i scisle wspolpracowaé Okecie TWR w zakresie lotow planujgcych wlot w CTR
OKECIE

2. Przylot:

- dolot do lotniska wykona¢ zgodnie z opublikowanymi trasami dolotowymi z
zachowaniem nakazanych wysokosci.

- podejscie do ladowania wykonaé wylacznie z wyznaczonej strefy FATO wraz z
trojkatem celowania.

- przemiesci¢ $migtowiec podlotem na ptyte postojowa PPS nr 2a, PPS nr 2b.

Uwaga: Podlot powinien odbywac si¢ 7 zachowaniem szczegolnej ostroznosci aby unikngé

uszkodzenia smigtowcow stojgcych na miejscu postoju.
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3. W przypadku wykonywania lotow szybowcowych za wyciagarka nie nalezy
przecina¢ odcinka lgczacego kwadrat szybowcowy i wyciggarke. Przy starcie na
kierunku 282° z zamiarem wykonania lotu na poludnie od lotniska nalezy ominaé
wyciagarke po stronie zachodniej, natomiast przy starcie na kierunku 102°
z zamiarem wykonania lotu na poludnie od lotniska nalezy omina¢ wyciagarke po
stronie wschodniej.

4. Nie zezwala si¢ na wykonanie startow, podejscia do ladowania i ladowania
bezposrednio na plytach postojowych PPS nr 2a i PPS nr 2b.

3.18.6 Schemat infrastruktury lotniska Lotniczego Pogotowia Ratunkowego
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3.19. Punkty charakterystyczne w rejonie pola wzlotow $miglowcow.

Potozenie przeszkody

Rodzaj od $rodka pola wzlothw Wysoko$¢ Oswietlenie
Lp. Przeszkody p przeszkody przeszkody
Kierunek = Odlegtosé
1 Hangarnr5 287° GEO 60 m 11 mAGL Lampy przeszkodowe

2  Budynek mieszkalny 360° GEO 100 m 13m AGL  Lampy przeszkodowe

3 Hangarnr 6 220° GEO 100 m 11mAGL  Lampy przeszkodowe

4 | Osiedle Bemowo 107° GEO 50m 5—-35m AGL Brak o$wietlenia

5 | Blok mieszkalny 197° GEO 400 m 35m AGL  Brak o$wietlenia

3.20. Procedury nawigzywania lacznosci radiowej.

3.20.1. Dolot do lotniska:

1. Lacznos$¢ radiowa, zawierajaca meldunek, powinna zosta¢ nawigzana najpdzniej na
granicy rejonu lotow (ATZ) lotniska Warszawa-Babice.

2. Meldunek ten musi zawiera¢ nastgpujace informacje:
1) Aktualna pozycja statku powietrznego;
2) Wysokos¢ lotu;
3) Typ statku powietrznego;
4) Trasa i kierunek podejscia do kregu lotniska;
5) Dodatkowe informacje na zadanie stuzby AFIS lotniska Warszawa-Babice.

3.20.2. Start z lotniska:

1. Lacznos¢ radiowa powinna zosta¢ nawigzana najpozniej przed zamiarem rozpoczecia
kotowania-samoloty, uruchomienia silnikow-§migtowce.

2. Pilot musi przekazaé nastepujace informacje:
1) Aktualng pozycje statku powietrznego na polu manewrowym,;
2) Typ statku powietrznego;
3) Rodzaj lotu;
4) Trasg i kierunek odejsécia od lotniska.

3.21. Przeszkody lotnicze w rejonie lotniska Warszawa-Babice.

3.21.1. Przeszkody na podejsciu do ladowania.
1. Kierunek ladowania 098° MAG:
1) Budynek biurowy o wysokosci 181 m AMSL (80 m AGL) w odleglosci 1580 m
od ARP i kierunkiem 20°06° (GEO).
2) Wysypisko odpadéw o wysokosci 182 m AMSL (84 m AGL) w odlegtosci 2150m
od ARP i kierunkiem 295°17’ (GEO);
2. Kierunek ladowania 278° MAG

Przeszkoda trasowa (poza ATZ) Komin Elektrocieptowni Zerah o wysokoséci 294 m
AMSL (188 m AGL) w odleglosci 6.400 m od ARP i kierunkiem 64°47° (GEO).
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3.21.2. Przeszkody w rejonie kregu nadlotniskowego:

. AMSL  Kierunek Odlegtosc¢ o

Rodzaj przeszkody (m) (GEO)  od ARP (m) Oswietl.
1 Budynek biurowy 181 20°06° 1580 +
2 Wysypisko odpadow Radiowo 176  295°17 2150 +

3.22. Procedury nastawiania wysoko$ciomierza.

1. Procedury nastawiania wysokos$ciomierza stosowane w ATZ lotniska Warszawa-
Babice sg zgodne z stosowanymi w FIR Warszawa oraz z procedurami zawartymi W
dokumencie ICAO DOC 8168-OPS/611 tom 1.

2. Miejscem przeznaczonym do sprawdzenia wysokosciomierza przed lotem jest miejsce
oczekiwania przed drogg startowa 10.

3. W lotach nadlotniskowych na wysokosci ponizej 6500 ft AMSL obowigzuje
nastawienie wysoko$ciomierza na QNH.

4. Shuzba AFIS lotniska Warszawa-Babice podaje wartosci cisnienia w hektopaskalach
(hPa), a na zadanie zatogi statku powietrznego w mm Hg.

5. Na zadanie zalogi statku powietrznego lotniskowy organ stuzby AFIS podaje ci$nienie
odniesione do poziomu lotniska lub progu drogi startowej w uzyciu (QFE).

3.23. Minimalne warunki atmosferyczne lotniska Warszawa-Babice do lotow
z widocznoscia (przyloty i odloty).

RODZAJ DZIEN NOC
STATKOW Podstawa Widzialnosé Podstawa | Widzialnosé
POWIETRZNYCH chmur ft/m (km) chmur ft/m (km)

Samoloty 656ft / 200m 2 1640ft / 500m 5
Smigtowce 492ft / 150m 1,5 984ft / 300m 3
Loty operacyjne

smiglowce HEMS 300ft/ 91m 15 1200ft / 366m 3
Motoszybowce 656ft / 200m 2 1640ft / 500m 5
Szybowce 1312ft / 400m 3 1640ft / 500m 5
Balony 1312ft / 400m 3 1640ft / 500m 5

3.24. Charakterystyka meteorologiczna lotniska.

3.24.1. Charakterystyka lotniczo - klimatyczna i mikroklimatyczna rejonu.

1. Lotnisko Warszawa-Babice, potozone jest w strefie klimatu umiarkowanego cieptego
o cechach przejsciowych.

2. Lotnisko od zachodu graniczy z otuling Puszczy Kampinoskiej, ktéra ma znaczny
wplyw na warunki meteorologiczne na lotnisku takie jak powstawanie chmur stratus
1 tworzenie si¢ przyziemnych mgiel wychodzacych z lasu.
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3. 0d strony wschodniej lotnisko ze wzgledu na miejskie  zanieczyszczenia
powietrza zwicksza si¢ zachmurzenie oraz pogarsza widzialno$¢. Zawieszone w
powietrzu pyly staja si¢ jadrami kondensacji pary wodnej. Nagrzanie powietrza nad
miastem przyczynia si¢ do powstawania silnych pradéow wstepujacych, a w nastepstwie
chmur konwekcyjnych, ktérym towarzysza zjawiska burzowe i ulewne opady.

4. Najczesciej wystepujace nad centralng Polskg masy powietrza polarno-morskiego
niosg znaczng ilo$¢ burz termicznych.

5. W rejonie lotniska Warszawa-Babice przewazajg wiatry zachodnie, niekorzystne warunki
meteorologiczne w lutym a najczeSciej mgly wystepujg w okresie jesienno-zimowym.

3.24.2. Charakterystyka wybranych elementéw klimatycznych lotniska:

1) Zachmurzenie.

1.W rejonie lotniska wystgpuje srednio 90 dni w roku z zachmurzeniem 2-5/10, natomiast
z zachmurzeniem 10/10 okoto 115 dni. Z podstawg chmur ponizej 100m 40 dni, w
przedziale od 50 m do 200 m okoto 118 dni, natomiast od 100 m do 200 m 85 dni.
Wartosci te nalezg do najwyzszych w Polsce 1 nieznacznie rdznig si¢ w czasie dnia i nocy.

2. Najbardziej pochmurne miesigce to XI, XII ( liczba dni z zachmurzeniem catkowitym
srednio 16 w ciggu kazdego miesigca). Miesigce najbardziej pogodne to VI, VII, VIIL, IX
(liczba dni z zachmurzeniem catkowitym w tych miesigcach wynosi $rednio 5 — 6).

2) Temperatura.

1. Srednia roczna temperatura powietrza wynosi 7.6 °C - 7.8 °C i nalezy do wyzszych w
kraju. Srednia max temperatura przypada na miesiace lipiec 18 °C — 19 °C, natomiast
Srednia min. temperatura przypada na miesigc styczen i wynosi (- 2 °C) — (-3 °C).

2. Temperatura odniesienia lotniska wynosi 19 C.

3) Opady.

1. Wyniki badan wykazaty, ze opady roczne sa okoto 10 % wyzsze w porownaniu
Z przylegtymi obszarami. Liczba dni z opadem wynosi okoto 164, w tym 1 3 dni
z wysokoscig opadow powyzej 10 mm i 101 dni z wysokoscig opadu okoto 1 mm,
natomiast 43 dni z opadem $niegu. W roku jest $rednio 1 - 4 dni z gradem.

2. W miesigcach IV —1X, notowano ulewne deszcze. Srednia roczna liczba dni z burza
wynosi 26, max ilo$¢ dni z burza przypada na lipiec i czerwiec. 72 % to burze frontowe,
pozostale to wewnatrzmasowe. Najczesciej wystepuja w godzinach 15 — 18 (w tym 26 %
- frontowe, 44 % - wewnatrz-masowe), minimum miedzy godzing 03 a 06 (3.5 % -
frontowe, 1 % - wewnatrzmasowe). Sredni czas trwania burzy wynosi okoto 73 minut.
Najczescie] wystepuja przy temperaturach + 24°C do + 28°C.

3. Liczba dni z pokrywag $niegu 50-60 dni, $rednia grubo$¢ pokrywy $niegu wynosi
10 cm, max 20 — 40 cm.

4) Mgty i zamglenia.

1) Srednia ilo$¢ dni z mglg wynosi okoto 60, a w przebiegu rocznym max ilos¢ dni z
mgla przypada na miesigce X-1l (5 - 10 dni) a min. przypada na miesiagce IV— X (1.6
—3.0 dni).

2) Silne zamglenia (1 — 2 km), wystgpuja $rednio przez 92 dni w roku. Max przypada na
okres X - 11 (10 - 22 dni), min. dni z zamgleniem wystepuja od IV do VIII (1.1-3.1
dni). Najczesciej trwaja 1 - 6 godzin, a tworzg si¢ najczgsciej w godzinach 03 - 06.

3) Ze wzgledu na klimat miejski, wystepujg zamglenia, zmgtnienia i pogorszenia
widzialno$ci.
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5) Wiatr.
1. Przewazajace kierunki wiatru w przebiegu miesiecznym:

Pora roku Przewazajacy kierunek Skala wystepowania
pazdziernik - styczen »SW” 32 — 60 %;
luty — marzec »S71,SE” 33 — 45 %;
Kwiecien »SE” 27 — 40 %;
maj — wrzesien L, NW” 32 - 35 %.

2. Czestotliwos$¢ wystepowania wiatrow o okreslonych predkosciach w m/s:

Predkosé¢ wiatru Skala wyst¢epowania

cisza 10.5 %;
0.1-2.0 22.5 %;
2.1-5.0 38.4 %,
5.1-7.0 16.4 %;
7.1-10.0 10.5 %;
10.1-15.0 1.5 %j;
>15.0 0.1 %.

3. Srednio w roku wystepuje 3,5 dnia z zamiecia, natomiast gololedz wystepuje na
lotnisku Warszawa-Babice $rednio 2-3 razy w roku.

3.25. Informacje dodatkowe.

1. W zwigzku z tym, ze lotnisko Warszawa-Babice jest lotniskiem panstwowym
wspotuzytkowanym przez lotnictwo cywilne, start lub ladowanie musi by¢ uzgodnione
(30 minut przed rozpoczeciem lotu z/do lotniska) z dyzurnym informatorem
lotniskowej stuzby informacji powietrznej lotniska Warszawa-Babice.

2. W uzasadnionych przypadkach, stuzba AFIS Warszawa - Babice moze cofngé
zezwolenie wydane wczesniej na okreslony przedzial czasu lub poleci¢ natychmiastowe
opuszczenie okreslonej przestrzeni powietrznej lezacej w granicach ATZ Warszawa-
Babice, gdy wymaga tego bezpieczenstwo statkow powietrznych startujacych lub
ladujacych na lotnisku.

3. Shuzby AFIS lotniska Warszawa-Babice postuguja si¢ wytacznie metrycznymi
jednostkami miar (uktad SI).

3.26. Oplaty lotniskowe

1. Pobierane sg optaty za start, ladowanie oraz postdj 1 ochrong od wszystkich statkow
powietrznych w wysokos$ci uzaleznionej od rodzaju, cigzaru i czasu postoju statku
powietrznego.

2. Aktualne ceny sg dostepne u zarzadzajgcego lotniskiem lub w internecie na stronie
www.lotnisko.cul.com.pl - ,, Taryfa Optat™.
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3.27. Sytuacje szczegolne w locie nadlotniskowym, lotniska zapasowe.

3.27.1 Utrata orientacji geograficznej w rejonie lotniska Warszawa-Babice.
1. W przypadku utraty orientacji geograficznej zaloga statku powietrznego posiadajaca
taczno$¢ radiowa stosuje sie do instrukcji organu stuzby ruchu lotniczego ATS, z ktorym
ta tacznos¢ utrzymuje lub utrzymywata.
2. W razie nie wznowienia orientacji geograficznej oraz nie uzyskania pomocy z ziemi
zatoga powinna przystapi¢ do wznowienia orientacji sposobem wzrokowym, ustalonym
dla rejonu lotow lotniska Warszawa-Babice dla VFR w nastepujacy sposob:
1) Przy utracie orientacji w rejonie potudniowym lub potudniowo-zachodnim od lotniska
wyj$¢ na rzeke Wiste z kursem 45 ° MAG i postgpowac zgodnie z ustalong procedura:
a) jezeli $redni kierunek koryta rzeki przebiega z kursem 320°-330° MAG, wykonaé
zakret w lewo 1 wykonujac lot wzdtuz rzeki Wisty dolecie¢ do m. Warszawa, a
nastepnie do lotniska;
b) jezeli $redni kierunek koryta rzeki przebiega z kursem 270°-290° MAG, wykonaé
zakret w prawo 1 wykonujac lot wzdhuz rzeki Wisty dolecie¢ do m. Warszawa, a
nastepnie do lotniska;
2) W przypadku utraty orientacji w rejonie wschodnim lub potudniowo-wschodnim od
lotniska wyj$¢ na rzeke Wiste z kursem 250° MAG, a jezeli $redni kierunek koryta
rzeki przebiega z kursem 320°-330° MAG, wykona¢ zakret w prawo i wykonujac lot
wzdtuz rzeki Wisty dolecie¢ do m. Warszawa, a nastepnie do lotniska;
3) Przy utracie orientacji w rejonie potnocnym lub pétnocno-wschodnim od lotniska
wyjs¢ na rzeke Wiste z kursem 220° MAG 1 postepowac zgodne z ustalong procedura:
a) jezeli $redni kierunek koryta rzeki przebiega z kursem 270°-290° MAG, wykona¢
zakret w lewo;

b) jezeli kierunek koryta rzeki przebiega z kursem 320°-330° MAG, wykona¢ zakret
w prawo 1 wykonujac lot wzdhuz rzeki Wisly dolecie¢ do m. Warszawa,
a nastgpnie do lotniska.

3.27.2 Utrata lacznosci radiowe;j.

1. Jezeli utrata tacznosci nastgpita w rejonie lotniska Warszawa-Babice, kontynuowac lot
zgodnie z opublikowanym kregiem nadlotniskowym na wysokos$ci podanej bezposrednio
przed startem przez kierujacego lotami. Po utracie tacznos$ci ustawié na transporterze kod
7600 1 w czasie lotu po krggu wiaczy¢ cate dostepne oswietlenie nawigacyjne.

1) Dla statkow powietrznych, ktore wezesniej wystartowaty z lotniska Warszawa-Babice,
1 opuscity ATZ EPBC, wlaczy¢ si¢ w krag w drugim lub trzecim zakrecie potnocnego
kregu nadlotniskowego, na wysoko$ci podanej bezposrednio przed startem przez
kierujacego lotami lub jesli to tylko mozliwe rozpoznanej podczas dolotu do kregu, na
podstawie innego ruchu statkéw powietrznych wykonujacych loty w ATZ. Utrzymacé
wlasciwg separacj¢ z poprzednikami 1 podchodzi¢ do ladowania zgodnie z procedura
lotu po krggu. Po ladowaniu natychmiast opusci¢ droge startowa 1 po zaparkowaniu

niezwlocznie nawigza¢ kontakt telefoniczny ~ z wiezg lotniska (tel. 261 855 369 lub
504 315 889).
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2) Dla statkow powietrznych przylatujacych z innych lotnisk, ktérych zatoga nie zna
sytuacji w ATZ Warszawa-Babice i na krggu nadlotniskowym, powinna wiaczy¢ si¢ w
krag w drugim lub trzecim zakrgcie potnocnego krggu nadlotniskowego zgodnie
z opublikowang trasg kregu, na kierunku oraz wysokosci 1500 ft AMSL a po
rozpoznaniu wysokosci na kregu, na podstawie innego ruchu statkow powietrznych
wykonujacych loty w ATZ wykonywaé na tej wysokosci lub jesli krag jest na
wysokosci 1823 ft AMSL zwigkszy¢ wysoko$¢ i z wlaczonym catym dostgpnym
oswietleniem nawigacyjnym wykonywa¢ standardowag procedur¢ lagdowania. Po
ladowaniu opusci¢ natychmiast droge startowg. Nawigza¢ lacznos¢ telefoniczng z
wiezg lotniska (tel. 261 855 369 lub 504 315 889) a jesli to nie jest mozliwe po
zaparkowani statku powietrznego niezwlocznie skontaktowac si¢ z wiezg lotniska.

2. W zaleznosci od drogi dolotowej nad punktami WAR (1500 ft ALT), PAPA (1800 ft
ALT), JULIET (1800 ft ALT), wykonaé okrazenia w prawo ( standardowy 2
minutowy zakret ) przez okres 10 min. Po zakonczeniu okrazen kontynuowac lot,
wlaczy¢ si¢ potnocny w krag nadlotniskowy przez punkty ZULU; LIMA; FOXTROT.

3.27.3 Lotniska zapasowe

Lp.  Nazwa lotniska KDG/KDM Odleglo$¢ Znak wywolawczy Czestotliwos¢
z lotniska (MH2)
Warszawa-
Babice
Okecie Zblizanie 125.055 pin
1 . 128.805 pid
Chopina w 01410 :
Warszawie 165°161 12km  Okecie Tower 118.305
Modlin Informacja 120.330
2 Warszawa-Modlin 320%316° 28 km ~ Modlin Wieza 123.930
., o 0/nA<o Minsk Zblizanie 120.775
3 Minsk Mazowiecki 099°/095 52 km Mifisk Wieza 135 425
Tomaszéw Tomaszow 130.250
4 o 216°/212° 94 km Zblizanie
Mazowiecki Tomaszow Wieza 125.000
) 01 E0 Deblin Zblizanie 128.250
5 Dg¢blin 139°/135 105 km Deblin Wieza 192750
, o o Radom Zblizanie 128.675
6 Radom-Sadkow 168°/164 100 km Radom Wieza 192 055
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CZESC 4
DANE SZCZEGOLOWE DOTYCZACE LOTNISKOWYCH PROCEDUR
OPERACYJNYCH I SRODKOW BEZPIECZENSTWA.

4.1. Lotniskowy system obiegu informacji w realizacji procedur operacyjnych
I Kierowaniu operacjami.

4.1.1. Schemat lotniskowego systemu obiegu informacji:

LOTNIC'TWO LOTNICZE EROKLUE
INNI SLUZB
. POGOTOWIE WARSZAWSKI
UZYTKOWNICY PORZADKU RATUNKOWE
PUBLICZNEGO
SEKCJA KIEROWANIA
OPERACJAMI

PUNKT POLICJA

INFORMACJI SLUZBA ZAKLADOWA !
SLUZBA POGOTOWIE
METEOROLOGI OCHRONY RATOWNICTWA R ATUNKOWE

CZNEJ LOTNISKOWEGO

a) W sklad lotniskowego systemu obiegu informacji na lotnisku Warszawa-Babice Wchodzq
wszyscy uzytkownicy lotniska oraz osoby uczestniczgce w dzialalnosci operacyjnej i
korzystajace z ustug swiadczonych na ich rzecz przez zarzadzajacego lotniskiem.

b) Upowazniong i wyspecjalizowang komoérkg nadawania i odbierania informacji w systemie
lotniskowym oraz zabezpieczajacg procedury operacyjne na lotnisku Warszawa-Babice jest
sekcja kierowania operacjami (SKO).

c) SKO wyposazona jest w sprzet zapewniajacy przekazywanie informacji osobom lub
instytucjom w sposob gwarantujgcy odbidr informacji przez wszystkich uzytkownikéw lotniska
oraz stuzby operacyjne zarzadzania przestrzenig powietrzna.

d) Biezace informacje, udzielane przez SKO lotniska Warszawa-Babice dotyczg stanu pola
naziemnego ruchu lotniczego, w tym:
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€)

9)

h)

)

1) stanu drogi startowe;j i drog kotowania;

2) pola wzlotow;

3) miejsc postojowych;

4) sprawno$ci wyposazenia nawigacyjnego lotniska;

5) sprawnosci o$wietlenia lotniska;

6) informacji o kazdych pracach prowadzonych na polu wzlotéw i polu ruchu naziemnego;

7) wszelkich ograniczen w ruchu powietrznym i naziemnym statkow powietrznych;

8) ewentualnych zagrozen ze strony ptakow i zwierzat na polu ruchu naziemnego lotniska
oraz innych ograniczen i zagrozen.

Informacje o zmianach w instrukcji operacyjnej lotniska oraz w zbiorze informacji lotniczych

,AIP VFR” przekazywane sg kazdemu uzytkownikowi lotniska Warszawa-Babice zgodnie z

lista dystrybucyjng dla niniejszej instrukcji. Poprawno$¢ danych opublikowanych w AIP

sprawdzana jest po kazdej opublikowanej nowej publikacji zgodnie z cyklem AIRAC czyli co

28 dni.

Kazdorazowo, gdy wymaga tego sytuacja lotniskowa, zarzadzajacy lotniskiem jest

zobowigzany sporzadzi¢ i rozpowszechni¢ stosowny NOTAM.

Zarzadzajacy lotniskiem prowadzi zestawienie numeréw waznych aktualnych NOTAMOW lub

z przyszla data waznosci, uaktualniane zawsze kazdego dnia. W przypadku rejestracji

NOTAMOW z przyszta datg waznosci nalezy w zestawieniu umiesci¢ date ich wejécia w zycie.

Wydania NOTAMU, moze zada¢ od zarzadzajacego lotniskiem kazdy jego uzytkownik

w przypadku stwierdzenia zmian w funkcjonowaniu urzadzen lotniczych, stuzb, procedur lub

zaistnienia niebezpieczenstwa dla zeglugi powietrznej, ktorych zarzadzajacy lotniskiem nie

dostrzegt, a podanie ich na czas personelowi zainteresowanemu operacjami lotniczymi jest
istotne.

Informacje meteorologiczne udostgpniane sg catodobowo zgodnie z ustalonymi zasadami:

1) SKO dysponuje informacja o pogodzie na wojskowych i cywilnych stacjach
meteorologicznych, otrzymywanych z Centrum Hydrometeorologii Sit Zbrojnych RP
poprzez komputerowe lgcze modemowe oraz poprzez tacze internetowe. Otrzymywanie
powyzszych danych meteorologicznych usankcjonowane jest stosownym porozumieniem
z Dowodztwem Sit Powietrznych RP.

2) SKO dysponuje depeszami meteorologicznymi METAR lotnisk wojskowych i lotnisk
cywilnych, depeszami TAF, depeszami meteorologicznymi SYNOP lotnisk cywilnych,
mapa radarowg Polski oraz zobrazowaniem map satelitarnych.

3) W celu realizacji zabezpieczenia meteorologicznego - na rzecz zalog statkow powietrznych
Ispp - zarzadzajacy lotniskiem zapewnia calodobowo ciaglos¢ i aktualno$¢ informacji
meteorologicznej w FIR-Warszawa. Zarzadzajgcy lotniskiem zapewnia calodobowg
dostepnos¢ komunikatow meteorologicznych (z Centrum Hydrometeorologii SZ RP)
w czasie 30 minut od ztozenia zapotrzebowania (telefon lub fax.).

Telefony:

1) Lotniskowa stuzba ruchu naziemnego - tel. 261 855 481 w. 115

2) Informator AFIS lotniska Warszawa-Babice - tel 261 855 369; 261 855 481 w. 116
3) Dyzurny informacji lotniczej 261 855 369, fax 261 855 368
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4) Punkt informacji meteorologicznej lotniska Warszawa-Babice — 261 855 369, ktory
wspotpracuje z:
a) Centralnym Biurem Prognoz Lotniczych — Meteorologiczne Biuro Nadzoru IMGW-
BIP - 22846 06 82.
b) Centrum Hydrometeorologii Sit Zbrojnych RP- tel. MON 261 828 831,

4.1.2. Osoby funkcyjne odpowiedzialne za przekazywanie informacji, nadzér nad zakresem

merytorycznym tresci informacji oraz terminowym ich przysylaniem, a takze nadzor
nad dzialalnoscia operacyjna SKO:

Zastgpca kierownika lotniska ds. operacyjnych dziatajac przez kierownika sekcji kierowania
operacjami oraz bezposrednio nadzorujac dziatanie podleglych stuzb dyzurnych ponosi petng
odpowiedzialno$¢ za funkcjonowanie lotniskowego systemu informacji, a takze za kierowanie
operacjami statkow powietrznych w strefie ruchu lotniskowego (ATZ).

4.1.3. Wykaz shuzb i stanowisk w sekcji kierowania operacjami (SKO) na lotnisku

4.

\Warszawa - Babice.

Lotniskowa stuzba informacji powietrznej (AFIS) lotniska Warszawa-Babice - petlniona przez
informatora lotniskowej stuzby informacji powietrzne;.

Lotniskowa stuzba informacji lotniczej lotniska Warszawa-Babice pelniona przez dyzurnego
informacji lotniczej.

Lotniskowa stuzba kierowania lotami lotniska Warszawa-Babice - pelniona przez kierujacego
lotami AW z kwadratu (KL). Osoba ta w czasie pelnienia obowigzkéw podlega stuzbie AFIS
lotniska Warszawa-Babice.

Lotniskowa stuzba ruchu naziemnego lotniska Warszawa-Babice - petniona przez dyzurnego
lotniskowej stuzby ruchu naziemnego lotniska.

4.1.4. Kierowanie praca sekcji kierowania operacjami.

1.

Pracag SKO kieruje kierownik sekcji kierowania operacjami wyznaczony przez kierownika
lotniska na wniosek zastepcy kierownika lotniska ds. operacyjnych.

4.1.5. Zadania i odpowiedzialno$é personelu SKO lotniska Warszawa-Babice.

1.

2.

Stuzba AFIS oraz pozostaly personel SKO $§wiadczy ustugi w zakresie wykonywania
okre$lonych zadan lotniczych uzytkownikom / pilotom statkéw powietrznych, uczestnikom
ruchu lotniczego zaréwno podczas lotu jak rowniez statkom powietrznym, ktore nie
wystartowaly, lecz podjety dzialania zwigzane z wykonaniem lotu lub startem, przy
wykorzystaniu tacznosci telefonicznej lub tacznosci radiowej lub sygnatéw wzrokowych.

Do zadan personelu operacyjnego sekcji kierowania operacjami nalezy w szczegdlnosci:

1) Zabezpieczenie dziatalnosci operacyjnej statkdw powietrznych lotnictwa stuzb porzadku
publicznego, wojskowego 1 cywilnego polegajacej na:

a) zapobieganiu zderzeniom si¢ statkow powietrznych podczas lotu;

b) zapobieganiu zderzeniom si¢ na polu manewrowym statkow powietrznych z soba
oraz przeszkodami;
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C) usprawnianiu i utrzymywaniu uporzadkowanego przeptywu ruchu lotniczego;
d) nadzorowaniu ruchu lotniczego;
e) koordynowaniu bezkolizyjnego wykorzystania przestrzeni powietrznej w rejonie

lotniska przez rézne rodzaje uzytkownikéw lotniska (lotnictwo Ispp, sanitarne,
wojskowe, lotnictwo sportowe, turystyczne, transportowe itp.);

f) przekazywaniu wskazoéwek i informacji uzytecznych dla bezpiecznego i sprawnego
wykonywania lotow;
g) zawiadamianiu organu odpowiedzialnego za uruchomienie systemu ratownictwa

lotniczego o statkach powietrznych potrzebujacych pomocy i wspdtdzialanie z tym
organem w razie potrzeby;

h) informowaniu innych o0s6b upowaznionych o ruchu panstwowych statkow
powietrznych;

1) udzielaniu informacji zalogom statkow powietrznych dotyczacych wykorzystania
przestrzeni powietrznej, ruchu lotniczego oraz danych meteorologicznych;

J) zapewniajac informacje:

Vi.

Vil.

viil.

SIGMET i AIRMET (informacje dotyczace zjawisk pogody wplywajacych na
bezpieczenstwo w lotach trasowych i w lotach na matej wysokosci),

. dotyczace przedostania si¢ do atmosfery materiatow radioaktywnych

i toksycznych chemikaliow,

i. zmianach dostgpnosci operacyjnych pomocy nawigacyjnych,

zmianach stanu lotniska 1 jego urzadzen wraz z informacja o zmianie stanu pola
ruchu naziemnego, gdy jest ono pokryte $niegiem, lodem lub znaczng warstwa
wody,

balonach wolnych bezzatogowych,

warunkach pogody, aktualnych lub prognozowanych na lotnisku odlotu,
docelowym i zapasowym,

znanym ruchu statkow powietrznych, pojazdow, oraz osd6b na polu
manewrowym lub w jego poblizu oraz statkéw powietrznych wykonujacych
loty w poblizu lotniska, jezeli taki ruch moze mie¢ wplyw na wykonywane
operacje,

niebezpieczenstwie kolizji statkow powietrznych wykonujacych loty w strefie
ruchu lotniskowego oraz inne informacje mogace mie¢ wplyw na
bezpieczenstwo lotow, jak na przyktad informacja o zmianie dostgpnosci
przestrzeni powietrznej 1 dziataniach wptywajacych na bezpieczenstwo statku
powietrznego.

2) W celu nalezytej realizacji wymienionych zadan kazdy czlonek personelu operacyjnego
SKO jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepiséw porzadkowych polegajacych na:

a) punktualnym przybyciu do miejsca pracy w terminie zgodnym z planem miesi¢cznym
oraz petnieniu go do czasu przybycia zmiennika;

b) zapoznaniu si¢ z informacjami z poprzedniej zmiany, wpisaniu uwag dotyczacych
objecia dyzuru, podpisaniu informacji o rozpoczeciu petnienia dyzuru;
¢) dbaniu o powierzone mienie i dokumenty;
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d) kontrolowaniu na biezgco stanu technicznego $rodkoéw tacznoscei,

e) zapewnieniu dostepu do informacji operacyjnych tylko osobom uprawnionym;

f) nie udzielaniu osobom postronnym szczegdtowych informacji dotyczacych:

— planu operacji,

— sktadu zalég,

— pasazerow,

— adresow prywatnych lub numerow telefondw prywatnych i stuzbowych
telefonéw komorkowych bez zgody zainteresowanych,

g) prowadzeniu we wlasciwy sposob i utrzymywaniu w nalezytym stanie obowigzujaca
dokumentacje;

h) wykorzystywaniu urzadzen tacznosci i sprzetu komputerowego tylko do celow
stuzbowych;

1) ograniczeniu tylko do niezbgdnych przypadkow korzystanie z urzadzen tacznosci
operacyjnej przez osoby spoza dziatu operacyjnego;

J) przestrzeganiu zasad bezpieczenstwa i higieny pracy oraz zasad ochrony
przeciwpozarowej, a w przypadku niebezpieczenstwa inicjowaniu dziatan
przewidzianych w instrukcji operacyjnej lotniska Warszawa-Babice i w innych
dokumentach obowigzujacych na lotnisku oraz niezwlocznym przystapieniu do
dziatania ograniczajacego skutki zdarzenia;

k) nie dopuszczaniu do wydzielonych pomieszczen operacyjnych 0séb postronnych oraz
zapobieganiu 1 przeciwdziataniu aktom bezprawnej ingerencji;

I) przygotowaniu na zadanie przetozonych meldunkéw i wyjasnien dotyczacych zdarzen
powstatych podczas dyzuru;

m) wpisaniu do raportu dziennego z dyzuru uwag o przebiegu dyzuru oraz informacji dla
przyjmujacych nastepny dyzur;

n) utrzymywaniu nalezytego porzadku w pomieszczeniach stuzb operacyjnych;

0) wykonywaniu innych polecen przetozonych w zakresie posiadanych umiejetnosci
1 uprawnien operacyjnych;

p) uczestniczeniu w szkoleniach personelu operacyjnego, samodzielnym podnoszeniu
swoich kwalifikacji;

g) Dbezposrednim kontaktowaniu si¢ o kazdej porze z kazdym pracownikiem oraz

uzytkownikiem lotniska, jezeli wymaga tego bezpieczenstwo operacji lub jakikolwiek
interes Panstwa (zarzadzajacego lotniskiem), a sytuacja wymaga niezwlocznego
dzialania.

4.1.6 Obowigzki personelu operacyjnego SKO

4.1.6.1 Obowiazki kierownika sekcji kierowania operacjami.
1) Planowanie pracy personelu operacyjnego.
2) Nadzor nad wyposazeniem i dokumentacjg SKO.

3) Biezacy nadzor nad pelnieniem dyzuréw przez personel SKO.
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4.1.6.2 Obowiazki personelu lotniskowej stuzby informacji powietrznej (AFIS).

Funkcje¢ lotniskowej stuzby informacji powietrznej lotniska Warszawa-Babice pelni

informator lotniskowej stuzby informacji powietrznej lotniska.

4.1.6.3 Do obowiazkow informatora AFIS nalezy w szczegdlnoSci:

1) Pehi¢ stuzbe alarmowg w stosunku do wszystkich statkow powietrznych, ktore ztozyty
plan lotu lub o ktérych stuzba AFIS zostata powiadomiona oraz statkom powietrznym, o
ktoérych wiadomo lub przypuszcza si¢, ze beda obiektem aktu bezprawnej ingerencji. W
tym celu stuzba AFIS petni funkcje centrum zbierania wszelkich informacji dotyczacych
zagrozenia statku powietrznego znajdujacego si¢ w rejonie lotniska Warszawa-Babice lub
w obszarze ATZ lotniska oraz przekazywaé te informacje do Osrodka Koordynacji
Poszukiwania i Ratownictwa Lotniczego w Warszawie tel. 22 574 51 90 lub 91,

2) Zna¢ instrukcje operacyjng lotniska Warszawa-Babice 1 wszystkie aktualne dodatkowe
procedury i instrukcje wydane przez zarzadzajacego lotniskiem;

3) Zna¢ aktualne wyposazenia lotniska w naziemne lotniskowe urzadzenia nawigacyjne
1 $wietlne;

4) Zna¢ sktad personalny wszystkich stuzb operacyjnych lotniska w czasie petnionego dyzuru;

5) Zna¢ mozliwos$ci i stopien uzycia zaktadowej shuzby ratownictwa lotniczego i stuzby
ochrony lotniska oraz w ramach petnionej funkcji wykonywacé nastgpujace czynnosci:

a) zapoznac si¢ z sytuacja ruchowa w chwili objecia dyzuru oraz planowanymi zadaniami
na czas pelnienia dyzuru,

b) w imieniu zarzadzajacego wyraza¢ zgode uzytkownikom lotniska na wykonywanie
lotow w rejonie lotniska Warszawa-Babice,

C) udziela¢ przylatujacym 1 odlatujagcym  statkom  powietrznym  informacji
meteorologicznej w zakresie dotyczacym:

i) kierunku drogi startowej w uzyciu,

i)  istotnych warunkow na powierzchni drogi startowej,

iii)  wysokosci lotu po kregu,

iv) predkosci i kierunku wiatru przyziemnego wiacznie z istotnymi zmianami,

V)  widzialnosci,

vi) aktualnej pogody,

vii)  zachmurzenia ponizej 1500 m (5000 ft), cumulonimbus jezeli niebo nie
jest widoczne, widzialno$ci pionowej - jezeli jest znana,

viii) temperatury powietrza - na zadanie,

iX) aktualnego ci$nienia atmosferycznego QNH lub na zyczenie zatogi QFE;

d) przekazywaé kierujacemu lotami, lub bezposrednio zatogom statkow powietrznych
informacje stuzby ruchu lotniczego otrzymane od APP Warszawa (dotyczy lotow w
rejonie lotniska oraz przelotow na obce lotniska),

e) przekazywaé kierujgcemu lotami lub bezposrednio zatogom statkow powietrznych
informacje otrzymane od Os$rodka Zarzadzania Przestrzenig Powietrzng (ASM-3)
(dotyczy lotow w rejonie lotniska oraz przelotow na obce lotnisko),

f) przekazywaé kierujagcemu lotami calo$¢ lub czes$¢ przestrzeni powietrznej(ATZ), a
sektory podejscia (FIS) powiadomié¢ o udostepnionej czeSci przestrzeni powietrznej,
czas i granice przestrzenne jej wykorzystania,

g) na zadanie, informowaé kierujagcego lotami lub zainteresowane zatogi o lotach w
sasiednich strefach, rejonach lotéw, pobliskich lotniskach i poligonach,
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monitorowac i koordynowac obliczony czas startu CTOT, depesze SAM, SIP, SRM, SLC,

analizowa¢ mozliwo$¢ odlotu statku powietrznego zgodnie przydzielonym czasem a

zmianach informowac¢ zatogi. Obowigzek ubiegania si¢ o zmiang CTOT spoczywa na

operatorze statku powietrznego. Nieprawidtowos$ci odnotowacé w ksigzce meldunkow.
h) prowadzi¢ ksigzke meldunkéw catodziennej dziatalnosci lotniska EPBC.
1) przekaza¢ przyjmujacemu dyzur wszystkie niezbedne informacje zapewniajace ciagly
nadzor nad operacjami lotniczymi.
4.1.6.3.1 Uprawnienia informatora lotniskowej shluzby informacji powietrznej lotniska
Warszawa-Babice:

1) Koordynowanie pracy pozostalych pracownikow personelu operacyjnego SKO oraz
zakladowej stuzby ratownictwa lotniskowego.

2) Wydawanie polecen wszystkim pracownikom zmiany dyzurnej w celu zapewnienia jako$ci
1 bezpieczenstwa przygotowywanych i wykonywanych operacji lotniczych;

3) Wspotdziatanie ze wszystkimi stuzbami lotniczymi w zakresie planowania i nadzoru nad
wykonywanymi operacjami lotniczymi;

4) Inicjowanie, w przypadku zaistnienia niebezpiecznej sytuacji, przewidziane w niniejszej
instrukcji 1 innych przepisach procedur oraz stosowanie wszelkich dostepnych 1
koniecznych $rodkow dla uniknigcia lub zminimalizowania skutkow niebezpieczenstwa.

4.1.6.3.2. Podczas wykonywania obowigzkow i Kkorzystania z uprawnien nie wolno
wykonywa¢ dzialan sprzecznych z przepisami Prawa lotniczego w zakresie:

1) Shuzby ruchu lotniczego;

2) Stuzby meteorologicznej dla lotnictwa;

3) Lotniczej stuzby tacznosci;

4) Shuzb odpowiedzialnych za zapobieganie i przeciwdziatanie aktom bezprawnej ingerencji.

4.1.6.4. Do obowiazkéw dyzurnego informacji lotniczej lotniska Warszawa-Babice nalezy w
szczegolnosci:

1) Zapoznanie si¢ z sytuacja ruchowa w chwili objecia dyzuru oraz planowanymi zadaniami
na czas petnienia dyzuru,

2) Sprawdzenie zgod ruchowych (krajowych i zagranicznych) na operacje planowane w czasie
petienia dyzuru;

3) Sprawdzenie gotowosci wszystkich stuzb pomocniczych i zanotowanie w brudnopisie
nazwisk 0sob petigcych dyzury oraz czas petnienia dyzuru;

4) Zamowienie za posrednictwem Osrodka Zarzadzania Przestrzenig Powietrzng
(ASM-2) na czas niezbgdny dla realizacji planowanych zadan lotniczych elementow
przestrzeni powietrznej (ATZ, TRA 25 i BABICE AREA) stosujac si¢ do nastepujacych
zasad:

a) w przeddzien planowanych lotow nie pdzniej niz do godz. 10.00 UTC;

b) jezeli okres planowanych lotow nie miesci si¢ w okresie waznosci AUP (06.00 - 06.00
UTC dnia kolejnego), zamoéwienia nalezy sktada¢ dwa dni wczesniej (np. w sytuacji,
gdy loty maja rozpoczac si¢ przed godz. 06.00 UTC);

c) jezeli loty planowane s3 na sobotg, niedziele lub poniedzialek, zaméwienia nalezy
sktada¢ w poprzedzajacy piatek, nie pézniej niz do 10.00 UTC;
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d) jezeli loty planowane sag w dniu bezposrednio nastepujacym po $wigcie panstwowym,
zamowienia nalezy sktada¢ w dniu poprzedzajacym to $§wigto, nie pdzniej niz do 10.00
UTC.

5) W dniu operacji na minimum 30 minut przed planowanym czasem rozpoczecia lotow
poinformowanie pracownika Os$rodka Zarzgdzania Przestrzenig Powietrzng (ASM-3)

0 rzeczywistym czasie rozpoczecia dzialan oraz niezwlocznie poinformowaé o ich
zakonczeniu;

6) Informowanie (za podpisem zarzadzajagcego lotniskiem) funkcjonariuszy Strazy
Granicznej i Shuzby Celnej o planowanych wylotach i przylotach zagranicznych;

7) W miar¢ mozliwo$ci zapewnienie cigglosci odbieranych i przekazywanych informacji o
rzeczywistych lub przewidywanych miejscach i warunkach, w jakich znajduja sie w
stuzbie statki powietrzne Ispp i ich zatogi;

8) Niezwloczne odczytywanie depesz AMHS, depesz meteorologicznych oraz

9)

natychmiastowe reagowanie na ich tres¢;

Analizowanie 1 przekazywanie do kancelarii zarzadzajacego lotniskiem przyjeta od zalog
poczte, odebrane telefonogramy oraz informacje przesylane faksem (inne niz dotyczace
wlasnej dziatalno$ci SKO). Niezwtoczne informowanie adresata o przyjeciu depeszy,
jezeli z tresci wynika taka koniecznos¢;

10) Niezwtoczne przekazywanie uzyskanych informacji osobom upowaznionym;
11) Zapewnianie dla potrzeb Ispp ciaglosci informacji o ograniczeniach w ruchu lotniczym

oraz zapewnianie aktualno$ci dysponowanej informacji meteorologicznej w FIR-
Warszawa;

12) Stuzenie pomocg zatogom A/C Ispp w przygotowaniu i wystaniu planu lotu.

Uwaga!

Wszystkie informacje operacyjne, ktorych adresatem jest Osrodek Zarzqdzania Przestrzenig
Powietrzng mogg by¢ przesytane tylko Faksem lub pocztg elektroniczng.
4.1.7 Obowiazki personelu odpowiedzialnego za zabezpieczenie naziemne

Warszawa-Babice.

lotniska

1. Funkcje lotniskowej stuzby zabezpieczenia naziemnego lotniska Warszawa-Babice petni

lotniskowa stuzba ruchu naziemnego.
2. Do jego obowigzkow nalezy w szczego6lnosci:

1) Przestrzeganie zasad ochrony budynku ,,Wieza Babice” oraz stref zastrzezonych przed

osobami postronnymi;

2) Wydawanie polecen porzadkowych wszystkim uzytkownikom lotniska oraz wszystkim

osobom zatrudnionym na lotnisku naruszajagcym zasady i normy okreslone w niniejszej

instrukcji oraz w innych dokumentach wydanych przez zarzadzajacego lotniskiem;
3) Wykonywanie biezgcego nadzoru nad ruchem pojazdoéw i pieszych na ptycie lotniska;
4) Kierowanie ruchem statkdéw powietrznych na ptycie postojowej nr 1;
5) Dysponowanie, w przypadku podjetej interwencji oraz doraznej kontroli terenu

1 ogrodzenia lotniska samochodem stuzbowym w zakresie niezbednym dla zapewnienia

bezpieczenstwa planowanych i wykonywanych operacji lotniczych;
6) Natychmiastowe reagowanie na wejscie zwierzat i przylot stad ptakéw na pole wzlotu;
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3.

7) Przyjmowanie zgloszen dotyczacych zaopatrywania statkow powietrznych
(paliwo, zasilanie lotniskowe) tel. 261 855 481 w 115 i przekazywanie tych
informacji wtasciwym pracownikom;

8) Kierowanie ruchem pojazdow specjalnych zaopatrujacych statki powietrzne;

9) Kontrolowanie raz dziennie czysto$ci nawierzchni drog startowych i drog kotowania;

10) Kontrolowanie dwa razy dziennie stanu technicznego ogrodzenia terenu lotniska w tym
stref zastrzezonych, sprawdzenie zamknigcia bram wjazdowych, bramek wejsciowych
oraz sprawnosci zamkow, ktodek itp.;

11) Przechowywanie i kontrola kluczy od pomieszczen stuzbowych i bram wjazdowych
lotniska;

12) Kontrolowanie przestrzegania przepisow w sprawie ochrony fizycznej lotniska oraz
zabezpieczenia przeciwpozarowego obiektow i statkOw powietrznych na lotnisku;

13) Wspotdziatanie ze wszystkimi stuzbami ochraniajagcymi dzialajacymi na terenie
lotniska Warszawa-Babice;

14) Kontrolowanie zabezpieczenia statkbw powietrznych przed przemieszczaniem,
uszkodzeniem, wlamaniem 1 zagrozeniem aktami bezprawnej ingerencji, parkujacych
na ptytach postojowych nr 1 1 5 lotniska;

15)Raz dziennie sprawdzanie sprawnosci urzadzen lotniskowych 1 naziemnego
wyposazenia nawigacyjnego lotniska, w tym o$wietlenia;

16) Otwieranie pomieszczen zastrzezonych, z wyjatkiem zaplombowanych wewngtrznych
drzwi kasy i magazyndéw, po uzyskaniu zgody uzytkownika pomieszczenia lub jego
przetozonego lub samodzielnie w uzasadnionych naglych przypadkach, np. POZARU,
awarii instalacji znajdujacych si¢ w tych pomieszczeniach;

Dyzurny lotniskowej  stuzby ruchu naziemnego petni stuzbe codziennie w godzinach
ustalonych przez zarzadzajacych.

4.1.8 Zasady kierowania lotami szkolnymi.

1.

2.

Osoba kierujaca lotami szkolnymi (KL), kazdorazowo jest wyznaczana przez zarzadzajacego
osrodkiem szkolenia lotniczego.

Kandydaci na KL zglaszani sg przez kierujacych osrodkami szkolenia. Po szkoleniu
teoretycznym 1 pozytywnym zaliczeniu testu KL otrzymuja od zarzadzajacego lotniskiem
upowaznienia do kierowania lotami szkolnymi oraz udzielania informacji powietrznej na
lotnisku Warszawa-Babice zgodnie z posiadanymi uprawnieniami na czas okreslony.

Jezeli nad lotniskiem lub w rejonie lotniska (ATZ, TRA) planowane s3 loty szkolne kilku
uzytkownikdw, wowczas po uzgodnieniu z informatorem lotniskowej stuzby informacji
powietrznej lotniska Warszawa-Babice do kierowania lotami wyznacza si¢ jednego KL.
Zezwala si¢ na kierowanie lotami przez KL tylko uzytkownikom lotniska bazujacym na
lotnisku Warszawa-Babice po uzgodnieniu z zarzadzajacym lotniskiem.

Personel wyznaczony do kierowania lotami musi posiada¢ aktualng licencj¢ uprawniajaca do
petnienia tej funkcji oraz upowaznienie zarzadzajacego lotniskiem.

W zaleznos$ci od charakteru wykonywanych lotéw, przy wyznaczaniu KL, a w razie potrzeby
réwniez pomocnikoéw KL. Lista uprawnionych do kierowania lotami znajduje si¢ na SKO.
Kierujacego lotami wyznacza si¢ w przypadku organizowania lotdw w przestrzeni ATZ
lotniska Warszawa-Babice 1 w strefach TRA 25 oraz BABICE AREA, lub w doraznie
wyznaczonej przestrzeni powietrznej w przypadku, gdy maja by¢ wykonywane:
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1) Loty samolotéw i $miglowcow wymagajacych nadzoru instruktorskiego
2) Loty szybowcowe - treningowe i wyczynowe

3) Skoki spadochronowe

4) Loty balonéw i sterowcow

5) Loty lotni, motolotni i paralotni.

8. Kierujacy lotami wykonuje w ramach swoich obowigzkdéw nastepujace czynnosci:

1) Przed rozpoczeciem lotow na lotnisku Warszawa-Babice, KL ma obowigzek uzgodnic¢
osobiscie lub telefonicznie z informatorem lotniskowej stuzby informacji powietrznej
lotniska Warszawa-Babice i stuzbg APP Warszawa-Okecie czas, miejsce, wysoko$¢ oraz
rodzaj planowanych lotow 1 uzyska¢ wstepng zgode na wykonywanie lotow

2) Po spetieniu powyzszego wymogu KL powinien:

a)

b)

na godzing przed planowanym rozpoczg¢ciem lotéw nadlotniskowych lub w strefach
TRA 25 i BABICE AREA, jak rowniez przelotow poza ten rejon, przekazaé
telefonicznie plan lotoéw do shuzby AFIS lotniska Warszawa - Babice - tel.
261 855 369; tel./fax. 261 855 368,

wszystkie otrzymane zezwolenia, ograniczenia oraz informacje przeznaczone dla zatog
statkbw powietrznych niezwlocznie przekazywac¢ tym zatogom. Informacje od zatog
przeznaczone lub istotne dla Stuzby AFIS lotniska Warszawa-Babice przekazywaé w
trybie natychmiastowym,

3) Kierujacy lotami moze wykonywac swoja funkcje tylko przy zachowaniu statej tacznosci
radiowej i bezposredniej taczno$ci telefonicznej z informatorem lotniskowej stuzby
informacji powietrznej lotniska Warszawa-Babice.

4) Kierujacy lotami na polu wzlotow lotniska powinien wyltozy¢ “startowe znaki wizualne”.

5) W zakresie organizacji calosci lotow oraz czynnosci KL nieopisanych w niniejszej
Instrukcji nalezy postepowac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury 1
Budownictwa z dnia 04.10.2017r. (Dz.U.2017 poz. 1960)

4.1.9 Wyposazenie pomieszczen Sekcji Kierowania Operacjami:

Dwa zegary wskazujace czas lokalny i czas UTC

Dwie radiostacje korespondencyjne UHF zapewniajace dwustronng tgcznosc ze
statkami powietrznymi wykonujacymi loty w rejonie lotniska i znajdujacymi si¢ na
lotnisku (dotyczy rowniez stanowiska KL)

Radiostacja do nastuchu czgstotliwosci ratowniczej 121.5 MHz

Terminal AMHS do tacznosci operacyjnej

Komputer z danymi meteo Centrum Hydrometeorologii Sit Zbrojnych RP,

Faks i ksero

Telefon zapewniajacy taczno$¢ ze stuzbami zabezpieczajacymi loty i stuzbami
alarmowymi

Radiotelefon stacjonarny i przenos$ne oraz fadowarka do tacznosci naziemnej w rejonie
lotniska Warszawa-Babice

Sejf do przechowywania dokumentdéw, depozytow 1 kluczy
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10. Oswietlenie zgodne z przepisami BHP i awaryjne

11. Zestaw kluczy alarmowych

12. Pomocniczy sprzgt biurowy oraz meble

13. Wyposazenie przeciwpozarowe

14. Znaki startowe (ptdtna)

15. Urzadzenie pirotechniczne oraz $wietlne (semafor) do przekazywania informacji
statkom powietrznym bez 1acznosci oraz w sytuacjach zagrozenia - 0sobom
obslugujacym plyte lotniska

16. Zestaw pierwszej pomocy

17. Dokumentacja:

a) mapa lotnicza VFR rejonu FIR-Warszawa, Scienna 1:500 000

b) mapa lotnicza rejonu lotniska Warszawa-Babice (ATZ, TRA 25 i BABICE AREA,
przeszkody terenowe, minimalne wysokosci lotu, procedura wznowienia orientacji)
sporzadzona w skali 1:200 000

C) mapa lotnicza kregu nadlotniskowego sporzadzona w skali 1:10 000

d) plany pracy personelu operacyjnego

e) Zbior Informacji Lotniczych (wersja elektroniczna), AIP-Polska”, ,,AIP-
VFR” oraz ,,AIP-Military”

f)  Wytyczne nr 3 Prezesa ULC z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie ogloszenia
wymagan ustanowionych przez ICAO — (Doc 4444)

g) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 stycznia 2015 r.
w sprawie przepisoOw ruchu lotniczego (Dz. U. z 2015 r., poz. 141)

h) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 30 grudnia 2014 r. w sprawie
warunkow 1 sposobu dziatania stuzby ruchu lotniczego (Dz. U. z 2015 r. poz. 58)

i) Instrukcja operacyjna lotniska Warszawa-Babice

j)  Program ochrony lotniska Warszawa-Babice

k) Plan Dziatania w Sytuacjach Zagrozenia (PDSz)

I) wykaz telefonéw alarmowych

m) wykaz telefonéw stuzbowych i prywatnych

n) wykaz czgstotliwosci radiowych i kryptoniméw radiotelefonicznych

0) pozwolenie radiowe na uzywanie stacji lotniskowej w stuzbie radiokomunikacji w
lotnictwie

p) wzory depesz alarmowych

q) instrukcje programéw komputerowych

r) aktualny komunikat meteorologiczny

s) druk kwestionariusza przyjgcia informacji wysokiego ryzyka

t)  druki meldunkéw o nieprawidlowosciach w ruchu lotniczym

u) druki meldunkéw z przebiegu stuzby

V) druki kontroli przebiegu stuzby

w) druki dokumentow do przygotowania lotu (plan lotu)

X) tablica informacyjna na dorazne polecenia operacyjne i informacje

y) instrukcje wykonywania lotow statych uzytkownikow lotniska Warszawa-
Babice

z) osobista dokumentacja czlonkéw personelu operacyjnego, poswiadczajgca jego
uprawnienia do pelnionej funkcji

7) wykaz aktualnych notaméw

Wydanie 1 /2011

Strona 11z 32

Numer zmiany: 10/01.09.2020r.




Instrukcja Operacyjna Czesc 4 _
Lotniska Warszawa-Babice Procedury operacyjne

7) wykaz aktualnych NOTAMOW.

4.1.10 Procedury organizacyjno — techniczne w systemie funkcjonowania SKO.
4.1.11 Dostep do pomieszczen sekcji kierowania operacjami.

1.

2.
3.

Dostep do pomieszczen operacyjnych SKO maja:

1) Kierownik lotniska Warszawa-Babice oraz jego przetozeni;

2) Zastepca kierownika lotniska ds. operacyjnych;

3) Audytorzy CUL podczas wykonywania czynno$ci kontrolnych;

4) Pracownicy dzialu operacyjnego podczas wykonywania swoich obowigzkow;

5) Zatogi lotnicze w sprawach dotyczacych wykonywanych zadan lotniczych oraz inne osoby

za zezwoleniem kierownika operacyjnego;

6) Inne osoby upowaznione przez zarzgdzajacego lotniskiem lub jego przetozonych.
Drzwi do pomieszczen SKO od strony korytarzy musza by¢ zamknigte.

Pomieszczenia sekcji kierowania operacjami posiadaja ,,okienka” umozliwiajace kontaktowanie
si¢ z osobami przebywajacymi na zewnatrz SKO.

4.1.12 Autoryzacja dokumentow wystawionych przez personel operacyjny SKO.

1.

2.

3.

Kazdy dokument wystawiony lub przyjety przez personel operacyjny SKO musi posiadac
oznaczenie daty 1 czasu wystawienia/przyjecia oraz podpis.

Personel operacyjny AFIS w dokumentach do korespondencji z podmiotami poza CUL uzywa
pieczeci okraglej do pakietow.

Podpis personelu operacyjnego AFIS musi by¢ opatrzony pieczecig imienng ,,Dyzurny
Informacji Powietrznej Lotnisko Warszawa - Babice”.

4.1.13 Zapisy prowadzone podczas dyZuru operacyjnego.

1.

Meldunek z dyzuru, prowadzony przez informatora AFIS i lotniskowa stuzbe ruchu
naziemnego, stanowi podstawowy dokument stuzacy do oceny pracy personelu operacyjnego,
wyjasnienia okolicznosci zdarzen 1 ustalenia odpowiedzialnos$ci. Musi by¢ prowadzony na
biezaco. Instrukcja prowadzenia meldunku  znajduje si¢ na pierwszej stronie teczki
meldunkow.

Zapis wykonywanych operacji, prowadzony przez dyzurnego informacji lotniczej, stanowi
podstawowy dokument kontroli przebiegu operacji i musi by¢ prowadzony na biezaco.

Zeszyt telefonogramoéw i radiograméw, prowadzony przez dyzurnego informacji lotniczej,
stanowi podstawowy dokument rejestrujacy, od kogo i kiedy przyszta informacja, tres¢
informacji i reakcje stuzby AFIS.

Brudnopis jest miejscem do szybkiego zanotowania informacji. Nie wolno wykonywac¢ zapisow
na luznych kartkach. Musi by¢ wyraznie zaznaczone rozpoczecie zapisoOw przez kolejng zmiang
(data). Zapisy w brudnopisie nie stanowig dokumentu i stuzg tylko jako material pomocniczy.
Brudnopisy prowadzg wszystkie stuzby operacyjne lotniska Warszawa-Babice.

Uaktualnianie zestawienia obowiazujacych NOTAMOW (na lotnisku Warszawa-Babice stuzby
dyzurne prowadza dokumentacje¢ tylko w jezyku polskim).

Wszystkie zapisy nalezy wykonywac czytelnie. Nie wolno zamazywaé zapisow. Korekte nalezy
robi¢ przez przekreslenie pomytkowego wpisu.
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7. Za zgodno$¢ zapisobw ze stanem faktycznym odpowiada kierownik sekcji kierowania
operacjami.

8. Wszystkie wymienione dokumenty przed wypelieniem musza by¢ zarejestrowane w kancelarii
CUL ,,Lotnisko Warszawa-Babice”.

4.1.14. Planowanie pracy personelu SKO.

1. Plan pracy personelu SKO przygotowuje na okres trzech miesiecy koordynator sekcji

kierowania operacjami uwzgledniajac:

1) Przepisy dotyczace czasu pracy i wypoczynku personelu operacyjnego;

2) Uprawnienia poszczegolnych cztonkéw personelu operacyjnego do wykonywania
okreslonych zadan;

3) Okres waznosci posiadanych uprawnien i kwalifikacji przez personel operacyjny;

4) Dlugookresowy plan pracy personelu operacyjnego (urlopy, szkolenia, badania itp.).

Personel operacyjny pracuje w systemie zmianowym.

Cykl petnienia dyzuréw przez AFIS obejmuje nie dluzszy niz 12 godzinny dyzur i nie krotszy

niz 11 godzinny wypoczynek (dotyczy informatorow AFIS zatrudnionych na umowe o prace),

natomiast cykl petnienia dyzuréw przez dyzurnego informacji lotniczej obejmuje 16 godzinny

dyzuru i czas odpoczynku nie krotszy niz 11 godzin.

4. Pracownikow personelu operacyjnego petlnigcych dyzur zatrudnionych na umowg o prace
obowigzujg przepisy regulujace czas pracy Kodeksu Pracy dla pracujacych w ruchu ciggltym.

wn

4.1.15. Wymagane, posiadane uprawnienia etatowego personelu operacyjnego (Swiadectwa
kwalifikacyjne, zezwolenia, kursy, szkolenia itp.).

1. Lotniskowa stuzba informacji powietrznej AFIS - musi posiadac:

1) Swiadectwo kwalifikacji informatora lotniskowej stuzby informacji powietrznej
Z wpisanym waznym uprawnieniem;

2) Swiadectwo operatora radiotelefonisty stacji lotniskowej;

3) Wazne orzeczenie komisji lotniczo lekarskiej.

2. Dyzurny informacji lotniczej - musi posiada¢ jeden z nizej wymienionych dokumentow:
1) Licencje dyspozytora lotniczego;
2) Certyfikat Polskiej Agencji Zeglugi Powietrznej lub innego uprawnionego os$rodka
szkolenia;

3) Zezwolenie  kierownika  zarzadzajacego  lotniskiem (wydane na  podstawie
przeprowadzonego szkolenia wewnetrznego).

3. Kierujacy lotami - licencje pilota z uprawnieniami instruktora, przeszkolenie odbyte raz w roku
w ramach szkolenia dla kierujacych lotami oraz upowaznienie do kierowania lotami wydane
przez zarzadzajacego lotniskiem Warszawa-Babice.

4. Dyzurny lotniskowej shuzby ruchu naziemnego - upowaznienie zarzadzajacego lotniskiem
Warszawa-Babice.

4.1.16. Wymagane uprawnienia os6b nie bedacych etatowymi czlonkami personelu
operacyjnego do pelnienia zadan okreslonych dla sekcji kierowania operacjami.

Do wykonywania zadan okre$lonych dla etatowych pracownikoéw sekcji kierowania operacjami
lotniska Warszawa-Babice na stanowisku:
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1.

1.

2.

3.

Informatora lotniskowej stuzby informacji powietrznej — zarzadzajacy lotniskiem upowaznia
innych pracownikow zatrudnionych na podstawie umowy o dzieto lub na zlecenie, przez
dyrektora CUL posiadajacych wazne $wiadectwo kwalifikacji informatora lotniskowej stuzby
informacji powietrznej lotniska Warszawa-Babice,

Dyzurnego informacji lotniczej] — zarzadzajacy lotniskiem upowaznia osoby wymienione
powyzej oraz innych pracownikéw zatrudnionych przez dyrektora CUL posiadajacych jeden z
nizej wymienionych dokumentow:

1) wazng licencje dyspozytora lotniczego

2) wazna licencje pilota

3) certyfikat PAZP lub innego uprawnionego o$rodka szkolenia

4) imienne upowaznienie zarzadzajacego lotniskiem.

Dyzurnego lotniskowej stluzby ruchu naziemnego — zarzadzajacy lotniskiem upowaznia osoby
Wwymienione powyzej oraz innych pracownikdw zatrudnionych przez dyrektora CUL
posiadajacych wyksztatcenie $rednie oraz 2 letni okres wykonywania jednej z nizej
wymienionych czynnosci:

1) pilota;

2) mechanika lotniczego;

3) technika Igcznosci lotniczej 1 ubezpieczenia lotdéw lub inne posiadajagce imienne

upowaznienie zarzadzajacego lotniskiem.

4.2.  Dostep do pola naziemnego ruchu lotniskowego.

Za ochrong lotniska, w tym za kontrolg dostepu do lotniska Warszawa-Babice, odpowiedzialny
jest pelnomocnik ds. ochrony lotniska i informacji niejawnych (szef ochrony).

Szef ochrony realizuje obowiazki zwigzane z ochrong lotniska Warszawa-Babice nadzorujac
dzialania firm odpowiedzialnych za ochrong lotniska.

Dostep do pola naziemnego ruchu lotniczego odbywa si¢ zgodnie z procedurami okreslonymi w
instrukcji przepustkowej lotniska Warszawa-Babice stanowigcej zalacznik nr 13 do programu
Ochrony lotniska Warszawa-Babice.

4.3.  Lotniskowy plan awaryjny

Organizacja systemu ochrony oraz procedury dotyczace lotniskowego planu awaryjnego, W tym
zorganizowania Centrum Koordynacji Antykryzysowej, zawarte zostaly w programie ochrony
lotniska Warszawa-Babice Cze$¢ 5.

Wszystkie uzyskane informacje o incydentach, wypadkach i sytuacjach kryzysowych musza
by¢ zapisywane w odpowiednich formularzach (zatgczniki nr 11).

Zarzadzajacy lotniskiem przekazuje poprzez dyrektora CUL Ministrowi Spraw Wewnetrznych
oraz organowi nadzorujgcemu i Prezesowi ULC na tel. alarmowy nr 606 748 017 lub e-mail:
zk@ulc.gov.pl wszelkie informacje zwigzane z zagrozeniami aktami bezprawnej ingerencji
wobec statkéw powietrznych lotnictwa panstwowego i cywilnego.

W formularzu zgloszenia (zatacznik nr 11) zamieszcza 1 przekazuje informacje o sytuacji
awaryjnej, zawierajaca opis zdarzenia i podjetych dziatan w terminie 15 dni od zaistnienia
zdarzenia.

Zarzadzajacy lotniskiem ma obowigzek udzielenia informacji o akcie bezprawnej ingerencji
wobec lotnictwa cywilnego srodkom masowego przekazu.
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4.4 Ratownictwo i ochrona przeciwpozarowa.
4.4.1. Charakterystyka zagrozenia lotniczego.

1.

Lotnisko Warszawa-Babice jako lotnisko uzytku wylacznego posiada Zaktadowa Stuzbe
Ratownictwa Lotniskowego wyposazong w samochod BARRACUDA GCBA PR 5.5/50/150 z
5500 litréw wody ze $rodkiem pianotworczym, dwuosobowg zaloge, podstawowy sprzet
ratownictwa technicznego - ratowniczy zestaw hydrauliczny.

Sposob dziatania zaktadowej stuzby ratownictwa lotniskowego lotniska Warszawa-Babice
opisany zostal w Planie Dzialania w Sytuacji Zagrozenia.

4.5. Pole manewrowe lotniska
4.5.1. Ruch naziemny na lotnisku.

1.

Jako podstawowe zasady zapewniajace bezpieczenstwo ruchu naziemnego na polu
manewrowym przyjmuje si¢:

a) zakaz przebywania w granicach lotniska, a w szczegdlnosci ruchu pieszego i
kolowego oraz uzywania lotniska lub jego skladnikow w tym: gruntow, budowli,
budynkéw, urzadzen i infrastruktury bez uprzedniej zgody zarzadzajacego lotniskiem;

b) prawo zarzadzajacego lotniskiem do wydawania polecen (nakazow i zakazoéw) zwigzanych
z zapewnieniem bezpieczenstwa na lotnisku w stosunku do wszystkich 0sob i1 pojazdoéw
znajdujacych si¢ w granicach lotniska, a w razie potrzeby prawo wezwania wtasciwych
stuzb publicznych w celu zapewnienia lub przywrocenia bezpieczenstwa na polu
manewrowym lotniska.

. Przemieszczanie si¢ przez DS pojazdéw jest regulowane sygnalizacja $Swietlng sterowanag

z ,,Wiezy” lotniska Warszawa - Babice przez dyzurnego stuzby AFIS (tel. 261 855 369).

W przypadku wykonywania prac na polu manewrowym lotniska, lub jego poblizu,
wykorzystuje si¢ sie¢ radiotelefoniczng przeznaczong wytacznie do utrzymywania tagcznosci z
lotniskowa shuzba ruchu naziemnego lotniska i zaktadowsa stuzbg ratownictwa lotniskowego
lotniska ,,Warszawa-Babice”.

Ruch samolotéw na polu manewrowym odbywa si¢ po drogach kolowania zgodnie ze
wskazowkami stuzby AFIS przekazanymi droga radiowa. Dopuszcza si¢ kotowanie samolotow
po nawierzchni trawiastej po otrzymaniu kazdorazowo zgody od stuzby AFIS lub dyzurnego
koordynatora ruchu naziemnego.

Ruch statkéw powietrznych pracujacych na czestotliwosci 122.305 MHz ,,BABICE RADIO”
odbywa si¢ po pdétnocnej czesci lotniska z wykorzystaniem pasa startowego PS, w odleglosci
30m na pdélnoc od DS, zgodnie z wylozonymi znakami. Powyzsze statki powietrzne moga
wykorzystywaé DS, PS, DK i plyty postojowe do wszelkich manewroéw zwigzanych ze startem,
kotowaniem, postojem i ladowaniem za zgoda stuzby AFIS Warszawa-Babice uzyskang droga
radiowg po nawigzaniu tacznosci na czestotliwosci 119.180 MHz. BABICE INFORMACJA.
W czasie wykonywania lotéw poruszanie si¢ osob w odleglosci mniejszej niz 200 m od osi
drogi startowej bedacej w uzyciu jest zabronione. Przed rozpoczgciem lotéw, w tym
treningowych (szkolnych) personel obstugi i niezbedny sprzet techniczny musi znajdowac si¢ w
oznaczonym miejscu. Ruch pojazdéw mechanicznych po terenie lotniska odbywa si¢ wytacznie
po zachodniej obwodnicy lotniska. Dopuszcza si¢ ruch pojazdéw mechanicznych drogami do
kotowania po otrzymaniu kazdorazowego zezwolenia od stuzby kierowania lotami lotniska
Warszawa-Babice z wykorzystaniem sygnalizacji §wietlne;.
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Pojazdy poruszajace si¢ po drogach kotowania musza zachowaé szczegdlng ostrozno$¢ i
stosowac si¢ do zalecen wydanych przez stuzbg SKO. Pojazdy mechaniczne nie wyposazone w
swiatta btyskowe koloru zéttego, obowigzuje w ruchu po lotnisku uzywanie §wiatet mijania bez
wzgledu na porg dnia 1 roku.

45.2.

1)

2)

4.6.

4.6.1.

Zasady wykonywania lotow

Miejsce 1 kierunek ladowania oznaczony jest na utwardzonej drodze startowej (DS) biatg
farbg. W przypadku wykonywania startow i ladowan na nieutwardzonej drodze startowe;j
(PS), miejsce 1 kierunek ladowania oznaczony jest znakami w ksztalcie zgodnym z
przepisami wykonanymi z ptotna w kolorze biatym. W warunkach zasniezenia lotniska -
drogi startowe i drogi kotowania oznacza si¢ transparentami z ptétna w kolorze czarnym.
Na lotnisku mozna wykorzystywa¢ nie wiecej niz dwie drogi startowe (kierunki
rownolegte). Zabroniony jest start samolotow z obydwu drég w tym samym czasie.
Ograniczenie nie dotyczy szybowca za wyciagarkg oraz wyznaczonej dla operacji
lotniczych strefy koncowego podejscia i startu (FATO) LPR. Wszystkie osoby znajdujace
si¢ na lotnisku i wykonujace loty zobowiazane sg do Scistlego wykonywania zarzadzen i
polecen stuzb lotniskowych dziatajacych w imieniu zarzadzajacego lotniskiem ,,Warszawa-
Babice”.

Ruch nadlotniskowy odbywa si¢ z kregiem potnocnym zgodnie z zalacznikiem nr 2 na
wysokosci 556 m/1823 ft AMSL. W zaleznosci od sytuacji ruchowej 1 warunkow
atmosferycznych, za zgoda stluzby AFIS lotniska, dopuszcza si¢ mozliwos¢ wykonywania
lotow po trasie kregu potudniowego na wysokosci 356 m/1168 ft AMSL nie przekraczajgc
potudniowej granicy ATZ lotniska.

Pomoce wizualne i lotniskowy system zasilania.
Przez $rodek lotniska na kursie E-W przebiega droga startowa o nawierzchni betonowej,
szeroko$ci 90 m i1 dlugosci 1301 m. Na drodze startowej bialg farbg oznaczone s3:

1) of$ centralna utwardzonej DS wykre$lona linig przerywana;

2) pobocza utwardzonego pasa startowego - linie ciggte;

3) prog utwardzonego pasa startowego na kierunku ,,10” (098° MAG);

4) prog utwardzonego pasa na kierunku ,,28” (278° MAG);

Na potudnie od progu ,,10” DS - znajduje si¢ ptyta postojowa nr 1 dla lotnictwa ogdlnego
z wyznaczonymi stanowiskami postojowymi.

Na potnoc od progu ,,10” DS - znajduje si¢ ptyta prob oraz prac dewiacyjnych
i radiodewiacyjnych.

Na péinoc od centralnej cze$ci DS w odlegtosci 300 m - znajdujg si¢ budynki
i hangary LPR i AW.

Przeprowadzane inspekcje i konserwacje lotniskowych swiatel nawigacyjnych

i przeszkodowych, sygnalizacji, znakow, urzadzen radionawigacyjnych oraz
lotniskowego systemu zasilania.

Sprawdzenie zdatno$ci urzadzen radionawigacji lotniczej celem uzyskania pozwolen
radiowych na ich prace, polega na przeprowadzeniu badan 1 wydaniu opinii przez Centralne
Laboratorium Badan Technicznych UKE (Urzgdu Komunikacji Elektronicznej).

Lotnisko Warszawa-Babice uzyskato od CLBT UKE sprawozdanie i protokot zgodnoscei dla
nizej wymienionych urzadzen:
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1). Radiostacje - wspotrzedne wg WGS 84 - 52°16'01"N 20°53'52"E:

a) TG660 Becker Avionics, nr fabryczny 00278 i nr fabryczny 00279,

obydwie 0

znaku wywotawczym BABICE INFORMACJA otrzymaly pozwolenie radiowe na
uzywanie w stuzbie radiokomunikacji lotniczej wazne do dnia 31.07.2029r.;

b) IC-A110 EURO, wykorzystana do nastuchu czg¢stotliwosci 121.5 MHz.

3. Biezace sprawdzanie zdatnos$ci urzadzen obejmuje wykonywanie nadzoru i orzekanie

o zdatno$ci w toku eksploatacji.

4. Okresowa kontrola 1 konserwacja urzadzen oraz instalacji antenowych przeprowadzana jest
przez pracownikow sekcji eksploatacji lotniska zgodnie z nastepujaca procedura:

1) Kontrola o$wietlenia:

a) kontrola biezaca - codzienny przeglad przed rozpoczeciem lotdow polegajacy na
sprawdzeniu czy nie powstaly uszkodzenia mechaniczne i czy wszystkie lampy

swieca.

b) kontrola okresowa - dokonywany pomiar izolacji i skutecznosci zerowania,
konserwacja zlaczy lampowych, sprawdzenia systemu sterowania oswietleniem.

Uwagal!

Wszelkie uwagi i niedociggniecia zglaszane sq do zastepcy kierownika lotniska

ds. operacyjnych.
2) Lista kontrolna kontroli biezacej o$wietlenia:

a) sprawdzi¢ stan §wiatel przeszkodowych na nast¢pujacych obiektach lotniskowych:

e komin kottowni co. ogrzewajacej budynki kompleksu administracyjno-

operacyjnego (siedzibe) zarzadzajacego lotniskiem,

e budynek ,,Wieza Babice”,

e hangarnr4,

e hangar nr5;

e hangar nr 6;

e oObiekty AW;

e obiekty LPR.

b) sprawdzi¢ stan §wiatet sygnalizacyjnych:
e Swiatla ograniczajace DS;

e Swiatla biate, krawedziowe drogi startowej - na odcinku od 0 - 890 m
oraz $wiatla z6lte na odcinku 948 -1250 m od poczatku DS na kierunku
Lampy rozmieszczone co ~ 58 m symetrycznie w obu kierunkach

e Swiatla progu drogi startowej 1 konca drogi startowe;.

10 i 28.

c) sprawdzi¢ oswietlenie ptyt postojowych, hangaréw, budynkéw MPiS oraz obiektow

operacyjnych i administracyjnych, a takze parkingow.
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4.6.2. Zasilanie energetyczne, centralne i awaryjne.

1. Lotnisko zasilane jest w energi¢ elektryczng z sieci zewngtrznej za posrednictwem Stacji Trafo
zlokalizowanej w strefie zastrzezonej lotniska znajdujacej si¢ w sgsiedztwie budynku - siedziby
zrzadzajacego lotniskiem - 0 mocy nominalnej do 400 kVA.

2. Budynek ,,Wieza Babice” wyposazony jest rowniez w zasilanie rezerwowe typu UPS. Ponadto
posiada zespot pradotworczy SMG-30TA-LS-2 do awaryjnego zasilania o$wietlenia GDS.

4.7. Utrzymanie pola naziemnego ruchu lotniczego.
4.7.1. Procedury utrzymania pola naziemnego ruchu lotniczego (okres letni, zimowy,

kalibracja nawierzchni).

1. Procedury ogdlne:
1) Za procedury utrzymania pola naziemnego ruchu lotniczego odpowiedzialny jest zastepca

kierownika ds. operacyjnych.

2) Decyzj¢ o rozpoczeciu akeji koszenia, od$niezania lub odladzania podejmuje zarzadzajacy

lotniskiem w oparciu o wlasng ocene sytuacji i dane meteorologiczne.

3) W przypadku jego nieobecnosci lub braku kontaktu telefonicznego, decyzj¢ o rozpoczgciu

akcji  koszenia, od$niezania lub odladzania podejmuje zastepca kierownika ds.
operacyjnych, a jezeli tego wymaga bezpieczenstwo wykonywanych operacji — dyzurny
lotniskowej stuzby ruchu naziemnego w porozumieniu ze stuzbg AFIS lotniska Warszawa-
Babice.

4) Decyzje o zakonczeniu akcji koszenia, od$niezania lub odladzania podejmuje kierujacy

akcja lub jego przetozony.

5) W razie wystgpienia warunkow pogodowych, ktore moglyby w konsekwencji doprowadzi¢

do zamknigcia lotniska, zastgpca kierownika lotniska ds. operacyjnych za aprobata
zarzadzajacego lotniskiem moze zaangazowa¢ do wyzej wymienionych prac instytucje
zewnetrzna.

2. Koszenie trawy:

1)

Optymalne okresy koszenia traw:

a) | pokos - II potowa maja/l potowa czerwca;

b) 11 pokos - II potowa sierpnia/l potowa wrzesnia.
Podstawowym sprzetem do koszenia sg zestawy - ciagnik z kosiarka ptozowa, kosiarka
rozdrabniajaca lub rotacyjna;

Do koszenia przystepuje si¢ z chwilg stwierdzenia, Ze wys. trawy wynosi max. 15 cm.;

Po koszeniu doktadnie oczyszcza si¢ studzienki $ciekowe.
Podczas koszenia nalezy przestrzega¢ obowigzujace na lotnisku przepisy;
Niezbedne jest zachowanie bezpiecznej odleglosci koszacego zestawu od statkow
powietrznych. Odleglos¢ tg ustala kierownik akcji w zaleznosci od zadan i kierunku wiatru;
Kolejnos¢ koszenia zalezy od intensywnosci wzrostu trawy oraz stanu zagrozenia dla
statkow powietrznych. Dla lotniska Warszawa-Babice przyjeto nastgpujaca kolejnose
koszenia:

a) nieutwardzona droga startowa PS,

b) pasy bezpieczenstwa,

C) plyta postojowanr 1,
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d) trawiaste drogi kotowania,

e) inne powierzchnie trawiaste wg potrzeb uzytkownikow oraz uznania zastepcy
kierownika lotniska ds. operacyjnych.

3. Ods$niezanie lotniska Warszawa-Babhice:

1)

2)

3)

4)

5)
6)

7)

8)

9)

Podstawowym sprzetem do od$niezania sg zestawy — samochdd ciezarowy Jelcz z plugiem
lemieszowym 1 ciggnik z ptugiem. Plug lemieszowy bezwzglednie musi by¢ wyposazony
w naktadke gumowa przymocowang do odktadnicy ptuga;

Do od$niezania przystepuje si¢ z chwilg opaddéw $niegu, aby nie dopusci¢ do obnizenia
wspotczynnika hamowania na nawierzchniach lotniskowych ponizej ,,$redniego”, a tym
samym zamknigcia lotniska;

Dla uniknigcia spi¢trzenia si¢ $niegu nalezy odrzuci¢ $nieg do krawedzi na mozliwie
maksymalng odlegtos¢. Przy tym nalezy zachowaé szczeg6lng uwage przy przejazdach
maszyn i pojazdow w rejonie lamp krawedziowych. Przyjmuje si¢, ze chwilowa wysokos¢
watka $niegu nie powinna przekracza¢ dla drogi startowej 60 [cm], dla drogi kotowania 40
[cm] ze wzgledu na wysoko$¢ zawieszenia silnikow 1 wysokos$¢ pracy $§migiet samolotow;
Odsniezanie nawierzchni lotniskowych mozna zakonczy¢ dopiero po 0czyszczeniu
nawierzchni ptyt postojowych nr 5, 6, 4, 1, drog kotowania A2, D1, B2, Al i DS;

Doktadnie oczysci¢ studzienki $ciekowe;

Niezbedne jest zachowanie szczegdlnej ostroznosci podczas przejazdu maszyn i pojazdoéw
usuwajacych $nieg od statkow powietrznych. Odleglo$¢ ta ustala kierownik akcji w
zalezno$ci od zadan i kierunku wiatru. Przyjmuje si¢, Ze jest to odleglo$¢ nie mniejsza jak
5 m od obrysu samolotu lub wirnika no$nego 1 $migta ogonowego smigtowca;

W miar¢ mozliwosci zestawy $niezne 1 wirnikowe zgarniacze $niegu powinny pracowac
zgodnie z kierunkiem wiatru, dzigki czemu uzyskuje si¢ lepsze wyniki oczyszczania
nawierzchni;

W przypadku, gdy sita wiatru bocznego nie przekracza 3 m/s o$niezanie nalezy rozpocza¢
od osi drogi startowej, a nastepnie przechodzac po kolejnych §ladach odrzuci¢ $nieg poza
krawedzie boczne;

Przy wigkszej sile wiatru bocznego, $nieg odrzucany oczyszczarkg lub wirnikowym
zgarniaczem bedzie czgSciowo z powrotem nanoszony na oczyszczong juz nawierzchnig.
Nalezy wtedy odrzuci¢ $nieg do krawedzi DS zgodnie z kierunkiem wiatru, co jednak
wydhuzy czas od$niezania. Ten sposob dotyczy gléwnie $niegu puszystego. Decyzje
0 sposobie rozstawienia sprz¢tu na DS podejmuje kazdorazowo kierujacy akcja;

10) Odsniezanie nalezy wykonywac zgodnie z ustalong kolejnoscia:

a) plyty postojowe nr 5,4 1 6;

b) drogi kotowania;

C) plyty postojowe nr 1;

d) utwardzona droga startowa;

e) S$wiatla krawedziowe DS;

f)  nieutwardzona droga startowa.

4. Remont - konserwacja nawierzchni:

1)

Wykonywana jest w okresie wiosna — lato — jesien, a przy sprzyjajacych warunkach
réwniez zima;
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2) Polega na utrzymaniu terenéw o nawierzchni trawiastej lub pokrytej inng roslinnoscia
w dobrym stanie eksploatacyjnym;

3) Naprawa nawierzchni lotniska jest niezbedna ze wzglgdu na:

a) zapewnienie  bezpieczenstwa  statkbw  powietrznych na  eksploatowanych
nawierzchniach w tym PS, DK, ptyt postojowych,

b) zapewnienie bezpieczenstwa statkow powietrznych znajdujacych si¢ w powietrzu
(dotyczy terenow w obrebie granic lotniska 1 w jego poblizu — w strefie wzlotow
lotniska, gdzie moga rosna¢ drzewa lub krzewy),

C) zmniejszenia niebezpieczenstwa zderzenia statkdbw powietrznych z ptakami
(gniazdujacymi i zerujagcymi w trawie pokrywajacej powierzchni¢ terenu lotniska).
4) Utrzymanie nawierzchni trawiastej na polu wzlotu:

a) po zakonczeniu prac remontowych wykonywanych na PS, DK, ptycie postojowej lub
pasie bezpieczenstwa nalezy zwr6ci¢ uwage na stan nawierzchni,

b) w przypadku zmniejszenia no$nosci, powinna by¢ ona poprawiona przez zaggszczenie
gruntu,

C) nasypy i nierownosci nalezy wyréwnywac,
d) dla ochrony powierzchni przed erozja nalezy uprawia¢ odpowiednie nawierzchnie

trawiaste,

e) do uzyzniania gleby nalezy stosowa¢ dodawanie ziemi urodzajnej lub kompostu
torfowego,

f) na calym terenie lotniska zabrania si¢ uzywa¢ mocznika, ktory powoduje niszczenie
traw,

g) wysoko$¢ trawy na polu wzlotow nie powinna przekracza¢ 15 [cm],

h) trawe skoszong na pasie bezpieczenstwa DS i przy drogach kotowania nalezy zebraé,
gdyz w innym przypadku moze zosta¢ zassana przez silniki statkow powietrznych
1 sta¢ si¢ zagrozeniem dla operacji lotniczych.

Uwagal!

Wysokosé trawy na PS powinna by¢ jak najmniejsza, gdy?; zmniejszenie oporow przy starcie w
znacznej mierze zaleiy od wysokosci trawy. Jezeli trawa na polu wzlotow samolotow jest
bardzo wysoka to dystans potrzebny do startu moze wzrosngé nawet o 20%.

5) Procedury planowania i przeprowadzania prac na lotnisku poza polem wzlotow:

Podstawowym celem utrzymania terenéw zielonych potozonych na terenie lotniska poza
terenem pola wzlotéw jest zapewnienie kontrolowania obecnosci zwierzat. Tereny gdzie ilos¢
gryzoni jest wyzsza od poziomu normalnego dla catej okolicy mogg zwabiaé¢ ptaki drapiezne,
ktére stanowig powazne zagrozenie w przypadku zderzenia ze statkiem powietrznym
Obserwacje terenu lotniska w tym wzgledzie wykazaty, ze optymalna wysokos$¢ trawy z punktu
widzenia przeciwdziatania pojawiania si¢ ptakow wynosi okoto 15 [cm]. Dla zapewnienia
bezpiecznej wysokosci trawy nalezy wykonac¢ dwa pokosy trawy, jeden w okresie maj-czerwiec
1 drugi w okresie sierpien-wrzesien.

6) Drzewa i krzewy nie wymagajg specjalnych zabiegdw eksploatacyjnych, za wyjatkiem
kontrolowania ich wysokosci;
7) Prace eksploatacyjne na nawierzchni trawiastej:

a) rownanie terenu —kwiecien oraz wrzesien (rownanie kolein, kretowisk oraz watowanie),
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b) wysiew nawozow mineralnych — marzec oraz po kazdym pokosie, wysiew wapna —
listopad,

C) podsiewy powierzchni trawiastych — od 15 maja do 15 wrzesnia (gdy jest odpowiednia
wilgotno$¢ podtoza).

4.6. Zabezpieczenie prac na lotnisku.

1.

Za caloksztalt spraw zwigzanych z przygotowaniem w odpowiednim czasie lotniska Warszawa-
Babice do okresu najwyzszego natezenia ruchu lotniczego tj. wiosna — jesien, za jego stalg
gotowo$¢ oraz za prowadzenie wymaganej w tym zakresie dokumentacji odpowiada zast¢pca
kierownika lotniska ds. operacyjnych.

Decyzje o eksploatacji lub zamknigciu lotniska w przypadku dluzszej utraty eksploatacyjne;j
(obfity opad $niegu, duze oblodzenie) podejmuje kierownik lotniska na wniosek informatora
AFIS lotniska Warszawa-Babice, przygotowany w oparciu o wlasne rozeznanie oraz meldunki
otrzymane od lotniskowego punktu meteorologicznego.

Osoby wykonujace prace na lotnisku musza by¢ ubrane w kamizelki odblaskowe oraz posiadac
stalg tacznos¢ z informatorem AFIS lotniska Warszawa-Babice, pozostajac z nim na statym
nastuchu radiowym.

Przebywajacy na terenie lotniska zobowigzany jest do zachowania maksymalnej ostroznosci,
bezwzglednego przestrzegania zasad okre§lonych niniejszym dokumentem i stosowania si¢ do
polecen osdb odpowiedzialnych za bezpieczenstwo na lotnisku:

a) informatora AFIS lotniska Warszawa-Babice;
b) pracownikéw sekcji kierowania operacjami;
C) upowaznionych pracownikéw zarzadzajacego lotniskiem.

Teren, na ktorym wykonywane sa prace musi by¢ oznakowany w sposob zapewniajacy
bezpieczenstwo operacji lotniczych, ruchu naziemnego statkow powietrznych, pojazdow 1 0sob.

Wszystkie prace wykonywane na ptycie lotniska powinny by¢ uzgadniane z uzytkownikami
posiadajacymi stalg siedzibe na lotnisku, a szczegoélnie z naczelnikiem Zarzadu Lotnictwa
Policji Gtéwnego Sztabu Policji KGP.

7. W kazdej sytuacji pierwszenstwo na ptycie lotniska ma statek powietrzny.

8. Wiystrzelenie rakiety $wietlej w kolorze bialym, w kierunku pojazdu jest sygnatem do

natychmiastowego zatrzymania si¢ i nawigzania tgcznosci z informatorem AFIS lotniska
EPBC.

4.7. Zarzadzanie plytg postojowa (procedury zarzadzania).

1. Statki powietrzne moga by¢ parkowane tylko odptatnie zgodnie z obowigzujaca taryfg optat
(do wgladu u zarzadzajacego lotniskiem) na wyznaczonych plytach postojowych lotniska
(zatacznik nr 1). Plyty postojowe znajduja si¢ w strefie zastrzezonej lotniska i s3 ochraniane
przez straznikdéw stuzb ochrony lotniska.

2. Podczas krotkiego postoju (do 4 godz.) statku powietrznego na ptycie postojowej nr 1
lotniska Warszawa-Babice zarzadzajacy lotniskiem zapewnia:

1) Zabezpieczenie przed przedostaniem si¢ na poktad osob nie upowaznionych oraz nie
uczestniczacych w wykonywaniu lotu;
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2) Niedopuszczenie do przejecia na poktad statku powietrznego bagazu zawierajacego
przedmioty, ktorych przewoz jest zabroniony lub mogace spowodowac zniszczenie lub
uszkodzenie statku powietrznego;

3) Za przyjecie oraz ochrong statku powietrznego na ptycie postojowej odpowiedzialny
jest dyzurny stuzby ruchu naziemnego lotniska.

3. Statki powietrzne pozostawione na plycie lotniska na dtuzszy post6j niz okreslony w pkt. 2
ochraniane sg przez straznika ochrony lotniska Warszawa-Babice.

4. Udostepnianie miejsc  postojowych na pltycie nr 1 nastepuje kazdorazowo
wg wytycznych pracownikow SKO wg kategorii statkow powietrznych:
1) dla smigtowcow lotnictwa panstwowego—czgs¢ plyty postojowej nr 1 przy DK Bravo 2;
2) dla samolotoéw i $miglowcow — czg$¢ ptyty postojowej nr 1 przy DK Delta 1.

4.8. Zarzadzanie plyta (procedury bezpieczenstwa).

1.

Do obstugi statkdw powietrznych parkowanych na ptycie postojowej lub hangarowanych moga
by¢ dopuszczone osoby dobrze znajace przepisy bezpieczenstwa pracy przy tym sprzecie.
Znajomos$¢ przepisow egzekwowana jest w formie egzaminéw i odnotowana w karcie
kontrolnej bhp CUL. Karty kontrolne przechowuje etatowy inspektor BHP CUL. Kolejne
sprawdziany ze znajomosci tych przepiséw nalezy przeprowadzaé nie rzadziej niz raz w roku.
Kierownik lotniska ma obowiazek bezwzglednie wymagac ich przestrzegania przez podlegly
personel, reagujac na najmniejsze nawet przejawy naruszenia tych przepisow.

Przed przyje;mem statku powietrznego pod ochron¢ na ptycie pOStOJOWGJ lub hangarowania
nalezy upewmc si¢, ze statek powietrzny zostal zakotwiczony, uziemiony i zabezpieczony
przed przemieszczaniem oraz ze pokrywy wziernikow statku powietrznego sa nalezycie
zamknigte 1 zabezpieczone (oplombowane).

Podczas hangarowania nalezy upewni¢ si¢ o prawidlowym funkcjonowaniu urzadzen
holowniczych przeznaczonych dla danego typu statku powietrznego. Holowanie statku
powietrznego do hangaru moze odbywac si¢ przy pomocy ciggnika pamigtajac,
ze medopuszczalne sa gwaltowne 1 ostre zakrety, szarpnigcia i1 niespodziewane zatrzymania.
Nalezy réwniez pamigta¢ by kat skretu przedniego kola statku powietrznego oraz kat
odchylenia ciagnika od osi podituznej statku powietrznego nie przekraczaty wartosci
dopuszczalnych dla danego typu statku powietrznego. Zabrania si¢ ruszania z miejsca metoda
rozkotysania statku powietrznego.

Podczas wprowadzania / wyprowadzania, holowania/ statku powietrznego do hangaru
w warunkach ograniczonej widzialno$ci, nalezy wlaczy¢ na statku powietrznym S$wiatta
pozycyjne, a na ciggniku S$wiatta mijania oraz ostrzegawcze S$wiatto koloru zottego
selektywnego.

Podczas wprowadzania /wyprowadzania/ $migtowca do hangaru wirnik no$ny powinien by¢
zablokowany w takim polozeniu by zadna z jego lopat nie znajdowala si¢ nad belka ogonowa
Smigtowca.

Kazda osoba obecna przy ustawianiu statku powietrznego na ptycie postojowej lub w hangarze
zobowigzana jest poda¢ niezwlocznie komende ,,STOP” glosem lub umownym sygnatem w
przypadku zauwazenia niebezpieczenstwa grozacego ludziom lub sprzgtowi. Po podaniu
komendy statek powietrzny powinien by¢ natychmiast zatrzymany.

Wydanie I / 2011

Numer zmiany: 10/01.09.2020r.

Strona 22 z 32




Instrukcja Operacyjna Czesc 4 _
Lotniska Warszawa-Babice Procedury operacyjne

10.

Zaktadanie pokrowcéw 1 “zagluszek™ oraz plombowanie statku powietrznego wykonuje jego
uzytkownik lub osoba przez niego upowazniona.

Tankowanie statkOw powietrznych na ptycie postojowej moze by¢ wykonywane pod

warunkiem zapewnienia nizej wymienionych srodkow bezpieczenstwa oraz procedur:

1) Organizacje operacji i kontroli procesow tankowania celem zapewnienia poprawnosci ich
wykonywania przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczenstwa pracy i bezpieczenstwa
lotniczego okresla instrukcja tankowania operatora;

2) Obstuga tankowania statku powietrznego przeprowadzana jest z udzialem zatog statkow
powietrznych lub pod ich nadzorem przez uprawniony personel operatora.

Zabrania si¢ palenia papieroséw na ptycie postojowej oraz wzniecania jakiegokolwiek zrédta

ognia w odleglosci mniejszej niz 50 m od ptyt postojowych lotniska Warszawa-Babice.

Usuwanie zanieczyszczen ptynnych z ptyty postojowej lotniska dokonywane jest przez stuzbe
ratownictwa lotniskowego a przy wigkszych wyciekach przez wyspecjalizowany podmiot na
koszt sprawcy.

4.11. Harmonogram inspekcji pola naziemnego ruchu lotniczego

1.

Na lotnisku Warszawa-Babice dokonuje si¢ codziennie przed otwarciem lotniska inspekcji
lotniskowego pola ruchu naziemnego oraz powierzchni ograniczajacych wysokos$¢ przeszkod w
rejonie lotniska.

Inspekcje przeprowadza personel sekcji obstugi i zabezpieczenia ruchu naziemnego lotniska.
Pracownicy sekcji, informuja o kazdej nieprawidtowosci zglaszajac ja zastepcy kierownika
lotniska ds. operacyjnych, jednoczesnie informujac stuzbe AFIS lotniska Warszawa-Babice.
Zakres przedmiotowy inspekcji obejmuje sprawdzenie stanu nawierzchni DS, PS, DK 1 ptyt
postojowych, pod katem czysto$ci nawierzchni oraz grubosci pokrywy $nieznej, grubosci
warstwy wody i szorstko$ci podtoza.

Prowadzacy inspekcje musi posiada¢ bezposrednig lacznos¢ ze shuzba AFIS lotniska
Warszawa-Babice.

Za przeprowadzanie inspekcji odpowiedzialny jest dyzurny lotniskowej stuzby ruchu
naziemnego.

4.12. Kontrola poruszania si¢ pojazdow po lotnisku.
4.12.1. Ruch kolowy.

1.

Ruch kotowy $rodkow transportowych 1 innych odbywa si¢ po czgsci lotniska, usytuowanej
poza granicami pola wzlotow. W granicach pola wzlotéw moga poruszac si¢ wylacznie pojazdy
specjalne w czasie dziatah zwigzanych z:

1) przygotowaniem pola do wykonania lotow (wyznaczanie paséw drog startowych,
wyktadaniem 1 zdejmowaniem optycznych znakow startowych)

2) kontrolg stanu pola wzlotow oraz pracami renowacyjnymi (koszenie trawy, réwnanie
nawierzchni, itp.)

3) kontrolg akcji ratowniczych, gasniczych oraz dziatan zwigzanych z ochrong lotniska lub
statkow powietrznych znajdujacych si¢ w obrebie pola wzlotow, itp.

Wjazd na ptyte lotniska odbywa si¢ tylko przez brame, na ktorej miesci si¢ staty badz ruchomy

posterunek ochronny.
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3. Osoby fizyczne winny posiada¢ przepustke, a pojazdy mechaniczne, ktore wjechaly na teren
lotniska powinny posiada¢ zezwolenie/przepustke uprawniajace do wjazdu na lotnisko.

4. Na plycie lotniska ustawiona jest sygnalizacja Swietlna i znaki drogowe.

Ruch rowerdéw, motoroweréw i motocykli moze odbywac si¢ tylko po potudniowej stronie
lotniska na odcinku budynek administracyjny — brama wjazdowa — MPiS lub brama wjazdowa
— hangary nr 4 i 5 przy zachowaniu szczeg6lnej ostrozno$ci (zatrzymaniu pojazdu) w razie
obecnos$ci na tej drodze statku powietrznego. Na pozostalej czgsci lotniska ruch rowerow,
motoroweréw i1 motocykli jest zabroniony.

6. Ruch pojazdow samochodowych i ciagnikéw po terenie lotniska nie uczestniczacych
w bezposrednim zabezpieczeniu dziatalnos$ci operacyjnej odbywa si¢ wylacznie po drodze
kotowania ,,DELTA 17, natomiast do hangaru nr 4 i nr 5 oraz siedziby zarzadzajacego droga
ogolnodostepna.

7. W szczegélnych przypadkach dotyczacych pojazdéw uzytkownikow posiadajacych stalg
siedzibe na terenie lotniska dopuszcza si¢ ruch pojazdéw mechanicznych drogami do

kotowania po otrzymaniu kazdorazowo zezwolenia informatora AFIS lotniska Warszawa-
Babice 1 przy dostosowaniu si¢ do sygnalizacji $wietlne;j.

8. Za zgoda informatora AFIS lotniska Warszawa-Babice lub kierujacymi lotami, dopuszcza si¢
mozliwo$¢ przejazdu przez pole wzlotow niektérych pojazdow pod warunkiem, ze przejazd
takiego pojazdu nie naruszy warunkow bezpieczenstwa w dziatalno$ci operacyjnej statkow
powietrznych i nie spowoduje uszkodzenia nawierzchni pola wzlotow.

9. Ruch pojazdéw po terenie lotniska moze odbywac si¢ tylko przy wlaczonych swiattach mijania
— niezaleznie od pory roku i pory doby.

10. Uzywanie $wiatet drogowych oraz reflektorow powyzej linii horyzontu jest zabronione.

11. Schemat ruchu kotowego przedstawia zatacznik nr 7.

12. Dozwolone predkosci oraz zasady poruszania si¢ wszelkich pojazdéw na lotnisku:
1) samochody osobowe i samochody osobowo-terenowe do 50 km/h;
2) dystrybutory paliwowe, olejowe, reflektory lotniskowe, samochody cigzarowe i autobusy
do 30 km/h;
3) dystrybutory paliwowe i inne —w miejscach postoju i tankowania do 5-10 km/h;

4) samochody sanitarne, ppoz. oraz pojazdy grupy awaryjnej w czasie dojazdu do miejsca
parkowania do 50 km/h, a podczas brania udziatu w akc;ji ratowniczej do 70 km/h;

4.8.1. Zasady wydawania zezwolen na prowadzenie pojazdow po polu ruchu naziemnego.

1. Osoby ubiegajace si¢ o0 wydanie zezwolenia na prowadzenie pojazdu po polu ruchu naziemnego
zobowigzani sg do posiadania prawa jazdy na dany rodzaj pojazdu oraz powinni uczestniczy¢
w szkoleniu organizowanym przez zarzadzajacego lotniskiem w zakresie bezpieczenstwa
1 zasad poruszania si¢ po lotnisku.

2. Wydawanie zezwolen na prowadzenie pojazdow na terenie uzytkowanym przez Aeroklubu
Warszawski i Lotnicze Pogotowie Ratunkowe nalezy do kompetencji odpowiedniego
kierownika, ale tylko w granicach administracyjnych uzytkowanego terenu.

3. Whnioski o wydanie zezwolenia na prowadzenie pojazdu po polu manewrowym zatwierdza
zarzadzajacy lotniskiem po zaopiniowaniu przez zastgpce kierownika lotniska ds. operacyjnych
oraz pelnomocnika ds. ochrony lotniska i informacji niejawnych.
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4. Wijazd lub wejscie na teren lotniska w miejscu do tego niewyznaczonym niezaleznie od
posiadania waznego zezwolenia lub przebywanie na terenie lotniska bez waznego zezwolenia
jest zabronione.

5. Nadzor nad poruszaniem si¢ pojazdow po polu manewrowy wykonuje dyzurny stkuzby ruchu
naziemnego.

6. Zarzadzajacy organizacjami posiadajacymi stalg siedzibg na terenie lotniska zobowigzani sg do
biezacej kontroli 0sob i pojazdéw w rejonie obiektu swojego dziatania.

7. Parkowanie pojazdéw prywatnych odbywa si¢ na wyznaczonych parkingach w strefach
ogoblnodostepnych przy budynkach administracyjnych zarzadzajacego lotniskiem oraz innych
uzytkownikéw posiadajacych statg baze na terenie lotniska.

Uwaga!

Kazdy uzytkownik (dysponent) pojazdu samochodowego poruszajgcego sie na polu manewrowym
i plytach postojowych zobowigzany jest znaé¢ zasady ruchu zawarte w niniejszej instrukcji
i bezwzglednie je przestrzegad.

4.8.2. Ruch pieszy.

1. Wszystkie osoby uprawnione do poruszania si¢ po lotnisku muszg zosta¢ przeszkolone przez
pelnomocnika ds. ochrony lotniska oraz posiada¢ przepustke wydang przez kierownika lotniska,
pozwalajaca na przebywanie w strefie zastrzezonej lotniska.

2. Osobom nie wymienionym w pkt. 1 zabrania si¢ poruszania po lotnisku (polu wzlotow) bez
prowadzacej osoby wyznaczonej przez kierownika lotniska Warszawa-Babice.

Uwagal!

Kolowanie i holowanie statkow powietrznych moZe odbywaé si¢ wylgcznie za zgodg
i wg wskazowek stuiby AFIS (kierujqcego lotami) lotniska Warszawa-Babice.

Predkos¢ holowanych statkow powietrznych przy uzyciu sztywnego urzadzenia holowniczego
nie moze by¢ wigksza jak 15 km/h, a w przypadku holowania statku powietrznego za pomoca
migkkiego urzadzenia holowniczego — 5 km/h.

Predkos¢ kotujacych statkow powietrznych powinna by¢ dostosowana do warunkow
panujacych na lotnisku jednak nie wigksza niz 30 km/h.

4.8.3. Warunki bezpieczenstwa dla uzytkownikéw pojazdow mechanicznych poruszajacych

1.
2.

si¢ po polu ruchu naziemnego lotniska:
W kazdej sytuacji pierwszenstwo poruszania si¢ na lotnisku posiada statek powietrzny.

Wystrzelenie rakiety $wietlnej przez informatora AFIS lotniska Warszawa-Babice jest
sygnatem do natychmiastowego zatrzymania pojazdu przed droga startowa lub jej opuszczenia
przy wzmozonej obserwacji strefy podejécia samolotu na kierunku zachodnio-wschodnim,
a nast¢pnie wschodnio-zachodnim.

Naruszenie przepisOw niniejszej instrukcji podlega odpowiedzialno$ci zgodnie z art. 210-212
ustawy z dnia 03 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (t.j. z 2006 r. Dz.U. Nr 100 poz. 696 z p6zn. zm.).

Kwestie odpowiedzialnosci cywilnej w tym dochodzenia roszczen podlegaja przepisom dziatu
XIi XI1 ustawy Prawo lotnicze.
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4.13.

4.14.

Niezaleznie od postanowien niniejszego dokumentu odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody
powstale w wyniku zawinionej kolizji, wypadku lub innych zdarzen oraz naruszenia
przepisOw niniejszej instrukcji ponosi uzytkownik statku powietrznego, pojazdu
mechanicznego lub osoba fizyczna.

Zarzadzanie zagrozeniami ze strony zwierzat.

Wieloletnia obserwacja terenu lotniska oraz jego najblizszego otoczenia wykazuje, ze na
tym terenie nie wystepuja zwierzeta i ptaki mogace zagrozi¢ operujagcym z lotniska EPBC
statkom powietrznym.

W celu uniemozliwienia wtargnigcia na teren lotniska zwierzat:
a) pole ruchu naziemnego zostato otoczone szczelnym ogrodzeniem;

b) dyzurny stuzby ruchu naziemnego lotniska dwukrotnie w czasie dyzuru kontroluje
stan ogrodzenia;

C) w systemie ciaglym stuzby dyzurne poprzez lornetke obserwujg pole ruchu
naziemnego i natychmiast reaguja na ewentualne zagrozenie.

Podstawowym elementem eliminacji zagrozenia ze strony ptakow na lotnisku Warszawa-
Babice jest utrzymanie terenéw zielonych w stanie ograniczajacym gniazdowanie i ich
zerowanie.

Utrzymanie terendw zielonych w zakresie przeciwdzialania wymienionym zagrozeniom
potozonych w granicach lotniska powoduje ograniczenie ilosci gryzoni mogacych zwabiaé
ptaki drapiezne, ktore stanowia powazne zagrozenie w przypadku zderzenia ze statkiem
powietrznym. Obserwacje terenu lotniska oraz zachowan fauny wykazaly, ze optymalna
wys. trawy z punktu widzenia przeciwdziatania pojawiania si¢ ptakow wynosi okoto 15
[cm].

W tym celu nalezy wykonywac¢ koszenie trawy na catym terenie lotniska z cze¢stotliwoscia
uzalezniong od tempa wegetacji, ale nie rzadziej jak dwa pokosy trawy w sezonie
wegetacyjnym tj., jeden w okresie maj-czerwiec i drugi w okresie sierpien-wrzesien.

Drzewa 1 krzewy, w porozumieniu 1 za zgodg terenowego organu ochrony $rodowiska,
wymagaja kontrolowania ich wysoko$ci oraz wycince, jezeli ich potozenie stanowi
zagrozenie dla zeglugi powietrzne;j.

Osobg odpowiedzialng za przeciwdzialanie zagrozeniom ze strony srodowiska na lotnisku
Warszawa-Babice jest dyzurny stuzby ruchu naziemnego lotniska.

Wysypisko odpadéw Radiowo po zakonczeniu eksploatacji 1 pokryciu catej powierzchni
warstwg ziemi nie emituje zagrozenia dla ruchu lotniczego (brak Zerujacych ptakéw i brak
przenoszonych wiatrem lekkich odpadéw typu makulatura i folia).

Kontrola przeszkod

Kontrola przeszkod jest dokonywana codziennie przed rozpoczgciem lotow. Kontroli dokonuje
dyzurny stuzby ruchu naziemnego lotniska. Stwierdzone nieprawidlowosci zglasza do zastepcy
kierownika lotniska ds. operacyjnych jednoczesnie informujac shuzbe informacji powietrznej i
stuzb¢ informacji lotniczej oraz odnotowuje w dzienniku raportow.
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4.15. Plan i procedury usuwania przeszkéd i materialéw niebezpiecznych.
4.15.1. Usuwanie statkow powietrznych unieruchomionych z powodu awarii.

1. Wytyczne dotyczace usuwania statkow powietrznych, ktére utracity zdolno$¢ poruszania sig,
a takze dotyczgce wyposazenia ewakuacyjno - odtwarzajgcego, zawarte sa w czeSci 5
Podrecznika Shuzb Portu Lotniczego — stanowigcego wyktadnie do Aneksu 14. ,Instrukcja
usuwania unieruchomionych statkow powietrznych” omawia m.in.:

1) przygotowanie personelu,

2) przechowywanie sprzgtu,

3) obstuge techniczng wyposazenia do usuwania statkow powietrznych,

4) plan dziatan przy usuwaniu statku powietrznego,

5) wykaz sprzetu do usuwania unieruchomionych statkow powietrznych,

6) komorki organizacyjne i osoby funkcyjne odpowiedzialne za usuwania unieruchomionych
statkow powietrznych.

2. Personel CUL ,Lotnisko Warszawa-Babice”, przygotowywany jest do usuwania statkow
powietrznych poprzez cykl szkolen z zakresu bhp.

1) sprzet do tego celu przechowywany jest pod nadzorem zast¢pcy kierownika lotniska
ds. logistyki w pomieszczeniach SRL.

2) obstuge techniczng wyposazenia do usuwania sprzgtu wykonuje personel zaktadowej stuzby |
ratownictwa lotniskowego.

3) statek powietrzny, ktory ulegt awarii na terenie lotniska Warszawa-Babice jest usuwany za
pomoca ciggnika z holownikiem przez personel zakltadowej stuzby ratownictwa |
lotniskowego lotniska Warszawa-Babice. Maksymalna masa statku powietrznego
mozliwego do usunigcia odpowiada wszystkim kategoriom statkdbw powietrznych
dopuszczonych do ladowania na lotnisku Warszawa-Babice tj. do 11100 kg (Mi-8).

4) osoba odpowiedzialng za koordynowanie dziatan przy usuwaniu unieruchomionych statkow
powietrznych na lotnisku Warszawa-Babice jest:

Zastepca kierownika lotniska ds. operacyjnych
w godz.: 8%-16%
tel. nr:+48-261 855 481 w 111,
a podczas jego nieobecnosci:

Dyzurny stuzby ruchu naziemnego lotniska.
w godzinach pracy lotniska
tel. nr: +48-261 855 484 w. 115.

4.16. Usuwanie przeszkod lotniczych

1. Kontrolowanie przeszkod lotniczych odbywa sie poprzez:

1)Monitorowanie plaszczyzn ograniczajacych wysoko$¢ zabudowy w ramach biezacych i
okresowych inspekcji pola naziemnego.

2)Monitorowanie zezwolen na budowe¢ obiektow w strefie ograniczonej zabudowy.
Wysokos$¢ zabudowy w tej strefie inwestor uzgadnia z Szefostwem Stuzby Ruchu
Lotniczego Sit Zbrojnych RP oraz Urzgdem Lotnictwa Cywilnego.
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2.
3.

3) Monitorowanie powstawania budynkéw w granicach strefy ograniczonej w odniesieniu
do ich wysokosci.

4) Powiadamianie wiadzy lotniczej o potozeniu istniejacych przeszkdéd, budowanych
i usuwanych obiektow w celu podjecia koniecznych dziatan w tym dokonanie
stosownych publikacji przez stuzbe informacji lotnicze;.

Systematyczne usuwanie drzewostanu rosngcego na podej$ciu do ladowania z kursem 10.

Inspekcje¢ powierzchni ograniczajacej wysokos¢ zabudowy prowadzone sg okresowo przez:
1) Kierownika lotniska — doraznie
2) Zastepce kierownika lotniska ds. operacyjnych —raz w kwartale

3) Dyzurnego stuzby ruchu naziemnego lotniska —podczas codziennej inspekcji pola
ruchu naziemnego.

4.9. Postepowanie z materialami i substancjami niebezpiecznymi.

1.

10.

11.

CUL ,Lotnisko Warszawa-Babice” nie posiada wyspecjalizowanych stuzb chemicznych
i pirotechnicznych. Podczas zagrozenia korzysta z wyspecjalizowanych stuzb Panstwowej
Strazy Pozarnej, MON lub MSW oraz stuzb medycznych zgodnie z planem alarmowania
zamieszczonym w Operacyjnym Planie Ratownictwa Lotniskowego.

Przewo6z broni palnej oraz amunicji statkami powietrznymi innymi niz LSPP z lotniska
Warszawa-Babice jest zabroniony.

. Przewoznik zapewni, aby o przewozie tadunkéw niebezpiecznych byl powiadomiony

zarzadzajacy lotniskiem. Informacje te musza by¢ dostarczone w formie pisemnej przed
dostarczeniem na teren lotniska aby zarzadzajacy lotniskiem miat czas na sprawdzenie ich
prawidlowo$ci. Po zatadunku wymieniony dokument musi roéwniez zawieraé stwierdzenie,
ze przy zatadunku nie doszto do zadnych uszkodzen ani wyciekéw z paczek.

Przewoznik podejmie wszelkie uzasadnione kroki dla zapewnienia, aby artykuly i substancje
byty klasyfikowane jako materiaty niebezpieczne zgodnie z instrukcjami technicznymi.

. Przewoznik podejmie wszelkie uzasadnione kroki dla zapewnienia, aby na samolocie nie byly

przewozone w zadnych okoliczno$ciach artykuly lub substancje, ktore w instrukcjach
technicznych sg z nazwy lub pochodzenia zabronione do przewozu lotniczego.

. Materiaty niebezpieczne musza by¢ przewozone przez pasazeréw lub cztonkow zatogi zgodnie

z JAR-OPS 1.1150.

. Przewoznik podejmie wszelkie uzasadnione kroki dla zapewnienia, aby materiaty nicbezpieczne

byty zapakowane tak, jak okreslono to w instrukcjach technicznych.

. Przewoznik zapewni, aby z wyjatkiem przypadkow podanych w instrukcjach technicznych, do

materialow niebezpiecznych dotgczony byt dokument przewozowy materiatow niebezpiecznych.

. Kazde zanieczyszczenie bedace skutkiem wycieku lub zniszczenia materiatu niebezpiecznego musi

by¢ bezzwlocznie usuniete na koszt sprawcy.

Przewoznik zapewni, aby w punktach przyjmowania fadunkéw byly umieszczone zawiadomienia
dotyczace przewozu materialdow niebezpiecznych.

Przewoznik, ktorego samolot brat udzial w zdarzeniu lotniczym, dostarczy na zadanie
zarzadzajacego lotniskiem kazda informacj¢ wymagang dla zmniejszenia ryzyka
spowodowanego przewozem materialow niebezpiecznych.
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11. Nadawca jest odpowiedzialny za prawidtowe oznakowanie kazdej paczki zawierajace;j

materiat niebezpieczny zgodnie z przepisami IATA. Istniejg dwa rodzaje oznakowania:

2

1) z podaniem wzoru lub specyfikacji ,,UN”;
2) wskazujace na uzycie konkretnego opakowania dla okre§lonego materiatu np.:

U 4G/Y50/S/01

N A/PA-02/2909

gdzie:

4G — kod opakowania wykonanego z kartonu,

S — moze zawierac ciato state lub opakowanie wewnetrzne,

01 — rok produkcji opakowania 2001,

A — kraj autoryzujacy,

PA-02/2909 — oznakowanie identyfikacyjne nadane przez wtadze austriackie.

12. Paczka lub opakowanie zbiorcze muszg by¢ opakowane z podaniem:
1) prawidlowej nazwy wysytkowej;
2) UN lub ID — numeracji czterocyfrowej zgodnie z podrecznikiem IATA DGR;
3) Pelnej nazwy nadawcy i odbiorcy przesyiki.

13. Ponadto jesli:

1) przesytka zawiera materiaty wybuchowe, nalezy poda¢ wagg netto materiatu oraz brutto
catej paczki;

2) przesytka zawiera substancje zakazane, musi by¢ podane nazwisko oraz numer telefonu
osoby odpowiedzialnej za przesyike;

3) przesylka zawiera materialy radioaktywne, opakowanie powinno by¢ oznakowane
dodatkowo napisem ,,TYPE A” lub ,,TYPE B” z podaniem wagi materiatu, gdy dopuszcza
sie wigksza niz 50 kg;

4) przesytka zawiera schtodzony gaz w stanie ptynnym, niezbedna jest nalepka ,, his way up ”
(z dwoch stron) oraz ,, handle with care”;

5) przesylka zawiera suchy 16d musi by¢ podana waga netto lodu;

6) w przesylce sa probki diagnostyczne, niezbedny jest napis ,,Diagnostic Speciment Packed
In Compliance with IATA Parking Instructrion 6507;

7) uzyte jest opakowanie zbiorcze, musza by¢ na nim podane: wlasciwa nazwa materiatu,
numer UN i inne wymagane dla tego towaru oznakowania (albo by¢ catkowicie widoczne
na opakowaniach wewngetrznych).

14. Nadawca ma obowigzek — zgodnie z przepisami — do naklejenia na paczke lub
opakowanie zbiorcze nalepek wskazujacych na zawarto$¢ materialow niebezpiecznych.
Przewoznik odpowiada za uzupehienie lub podklejenie nalepek, ktore zostaty uszkodzone
w czasie transportu lotniczego.
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4.18. Operacje w warunkach ograniczonej widocznos$ci

1. Podejscia do lotniska Warszawa-Babice wedtug przepisow VFR moga by¢ wykonywane przy
minimalnych warunkach atmosferycznych wynoszacych 150 m podstawy chmur i 1.5 km
widocznos$ci./Nie dotyczy lotow operacyjnych smigtowcow HEMS/

2. Minimalne warunki podej$cia dla wszystkich rodzajow statkdw powietrznych korzystajacych
z lotniska Warszawa-Babice przedstawia ponizsza tabela.

Dzien Noc

Rodzaj SP (Pr(T)]gjstawa chmur Widzialno$¢ (km) Podstawa chmur (m) Widzialno$¢ (km)
Samoloty 656ft / 200m 2 1640ft / 500m 5
Smiglowce 492ft / 150m 1,5 984ft / 300m 3

Loty operacyjne

smiglowce HEMS  300ft/ 91m 1,5 1200ft / 366m 3
Motoszybowce 656ft / 200m 2 1640ft / 500m 5
Szybowce 1312ft / 400m 3 1640ft / 500m 5

Balony 1312ft / 400m 3 1640ft / 500m 5

3. Loty sanitarne, ratownicze i stuzb porzadku publicznego, ktorych wykonanie zwigzane jest
bezposrednio z ratowaniem zycia ludzkiego moga by¢ wykonane z odstepstwami od ustalonych
miniméw meteorologicznych, jezeli odstepstwa te nie zagrazajg bezpieczenstwu innych statkow

powietrznych lub oséb.

4. W takiej sytuacji jak w pkt. 4 dowddca statku powietrznego przekazuje tylko droga radiowa
informuje do stuzby AFIS Warszawa-Babice o celu i sposobie realizacji zadania.
W przypadku, gdy wymaga tego sytuacja, dowodca statku powietrznego moze wykonywac start
i odlot z lotniska Warszawa-Babice bez zachowania procedur okreslonych dla lotow
w przestrzeni ATZ lotniska Warszawa-Babice.
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4.19. Ochrona obiektéw radarowych i pomocy nawigacyjnych.

Organizacja systemu ochrony lotniska Warszawa-Babice zostala opisana w Programie Ochrony
Lotniska Warszawa-Babice. Obiekty na lotnisku Warszawa-Babice bgdace w trwatym zarzadzie
Ministra Spraw Wewnetrznych i administrowane przez zarzadzajacego lotniskiem ochrania
koncesjonowana stuzba ochrony zatrudniona jako podwykonawca na podstawie umowy.

1. Do zakresu obowigzkoéw pracownikow agencji ochrony nalezy:

a)

b)

c)
d)

e)

ochrona terenu, budowli, budynkoéw, urzadzen i infrastruktury przed dostgpem do nich
0sOb nieuprawnionych;

ochrona mienia zarzadzajacego lotniskiem przed kradziezg, zniszczeniem lub
uszkodzeniem;

kontrola bezpieczenstwa 0sob i pojazdow;

zapobieganie zaktoceniom porzadku na terenie lotniska oraz powiadamianie
zarzadzajacego lotniskiem o zdarzeniach powodujacych naruszenie porzadku,

ujawnienie faktoéw dewastacji mienia zarzadzajacego lotniskiem..

2. Uprawnienia pracownikow ochrony.

Pracownik ochrony przy wykonywaniu zadan ochrony mienia w granicach lotniska ma prawo do:

a)

b)

c)

d)

e)

kontroli uprawnien oséb oraz pojazdow mechanicznych i statkéw powietrznych do
wejscia, wjazdu, kotowania na teren lotniska Warszawa-Babice;

wydawania polecen (nakazow, zakazéw) zwigzanych 2z zapewnieniem lub
przywracaniem bezpieczenstwa na lotnisku w stosunku do wszystkich osob 1 pojazdow
mechanicznych;

wezwania 0sOb do opuszczenia terenu lotniska w przypadku stwierdzenia braku
uprawnien do przebywania na tym terenie, albo stwierdzenie zaklocenia porzadku;

ujecia 0sOb stwarzajacych w sposob oczywisty bezposrednie zagrozenie dla Zycia lub
zdrowia ludzkiego (0so6b przebywajacych na polu manewrowym, w strefie zastrzezone;
lotniska bez zgody zarzadzajacego lotniskiem), a takze dla ochrony mienia, w celu
niezwlocznego oddania Policji;

stosowania S$rodkéw przymusu bezposredniego w przypadku zagrozenia dobr
powierzonych ochronie lub odparcia ataku na pracownika ochrony.

3. Shuzby bezpieczenstwa i porzadku publicznego

a)

b)

c)
d)

e)

Straz Graniczna ma prawo do: kontroli 0sob w rejonie przejscia granicznego, kontroli
wjazdu w rejon przejscia granicznego, kontrolg¢ wwozonych towarow;
Straz Graniczna odpowiada za: przeprowadzenie odprawy paszportowej, kontrolg

bezpieczenstwa w komunikacji miedzynarodowej, ochrong porzadku publicznego

w miejscu dokonywania odprawy;

Oddziat Celny: odprawe celng bagazu 1 towardéw;

Policja (tylko na wezwanie telefoniczne pod nr tel. 112, 997lub +48 477 212 345)
odpowiada za: kontrole bezpieczenstwa w komunikacji krajowej, ochrone 1 kontrole
przestrzegania porzadku publicznego w rejonie lotniska, rozpoznawanie i usuwanie
materialdow niebezpiecznych, niezidentyfikowanych 1 pozostawionych rzeczy, dziatanie
antyterrorystyczne;

Policja ma prawo: kontroli osob 1 pojazdow, zatrzymywania oséb i pojazdow.
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STRONA CELOWO POZOSTAWIONA PUSTA
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CZESC 5.

ADMINISTRACJA LOTNISKA, SYSTEM ZARZADZANIA BEZPIECZENSTWEM

5.1
5.11

1)

2)

3)

4)

5)

1 SZKOLENIE PRACOWNIKOW LOTNISKA
Szczegolowe dane dotyczace administracji lotniska.

Struktura organizacyjna

Zgodnie z Zarzadzeniem nr 41 Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia
9 listopada 2010 r. powstato Centrum Uslug Logistycznych, ktére realizuje zadania
zabezpieczenia funkcjonowania lotniska Warszawa-Babice dla potrzeb lotnictwa
stuzb porzadku publicznego, lotnictwa cywilnego oraz realizacji zadan dodatkowych
w sytuacjach wystgpowania zagrozen i sytuacji kryzysowych.

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Centrum Ustug Logistycznych (zwanego
dalej Centrum), wszystkimi podmiotami wchodzacymi w sktad struktur Centrum
kieruje dyrektor CUL. Lotniskiem Warszawa-Babice w imieniu dyrektora CUL
zarzadza kierownik lotniska. Kierownik lotniska utrzymuje lotnisko w gotowosci
eksploatacyjnej przy pomocy swoich zastgpcOw oraz personelu dzialu operacyjnego
i logistyki. Funkcje¢ doradczg i audytorska w placéwce sprawujg specjalisci
zatrudnieni na samodzielnych stanowiskach.

Zadania realizowane przez kierownika lotniska charakteryzujag si¢ szerokim
wachlarzem $wiadczonych uslug w segmencie zabezpieczenia dziatalnosci
operacyjnej statkow powietrznych Ispp, lotnictwa wojskowego, Lotniczego
Pogotowia Ratunkowego jak rowniez lotnictwa cywilnego. Procedury opisujace
funkcjonowanie lotniska oraz jego beneficjentow s3 sformalizowane 1 w sposob
jednoznaczny naktadaja obowigzek ich stosowania. Sformalizowanie procedur
operacyjnych, ktore realizowane s3 przy pomocy wyspecjalizowanego personelu
operacyjnego, zapewnia bezpieczne 1 jednolite stosowanie postanowien niniejszej
instrukcji operacyjnej.

Lotniczy personel operacyjny lotniska pracuje na stanowiskach samodzielnych
powigzanych ze sobg systemem zalezno$ci kompetencyjnej, sprzyjajacej sprawnemu
zarzadzaniu dzialalnoscig operacyjng lotniska.

Obowigzujaca struktura organizacyjna zapewnia ciggla 1 bezpieczng eksploatacje
lotniska oraz szybki przeptyw informacji operacyjnej oraz alarmowej, ostrzegajacej
0 ograniczeniach w ruchu naziemnym i nadlotniskowym lotniska Warszawa-Babice.
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5.1.2 SCHEMAT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ CENTRUM USLUG
LOGISTYCZNYCH ,,LOTNISKO WARSZAWA-BABICE”
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5.1.3. Odpowiedzialni za kierowanie i nadzorowanie dzialalnosci operacyjnej lotniska.

Ip stanowisko kontakt
Centrum Uslug Logistycznych | dyrektor@cul.com.pl
2 Kierownik lotniska 261 855 481 w. 100
"~ | Warszawa-Babice kierowniklotniska@cul.com.pl
3 Zastepca kierownika ds. 261 855481 w. 111
" | operacyjnych operacyjny.lotnisko@cul.com.pl
4 Zastepca kierownika ds. 261 855 481 w. 102
" | logistyki logistyka.lotnisko@cul.com.pl
5 Kierownik systemu jakosci 261 855481 w. 111
" |1 bezpieczenstwa lotow bl.lotnisko@cul.com.pl
Pelnomocnik ds. ochrony 261 855 481 w. 102
6. |lotniska i informacji bezpieczenstwo.lotnisko@cul.com.pl
niejawnych

5.1.4. Obowiazki dyrektora CUL.
1) Informacje ogolne:

a) dyrektor CUL jest osoba najwyzej umocowang w hierarchii instytucji i odpowiada
przed Komendantem Glownym Policji 1 Wladzg lotnicza za wykonanie
postawionych zadah zgodnie z przepisami lotniczymi oraz innymi zezwoleniami
oraz ograniczeniami wydanymi przez ULC.

b) dyrektor CUL reprezentuje instytucje gospodarki budzetowej przed podmiotami
zewngtrznymi.

C) jest przetozonym wszystkich pracownikéw CUL.

d) jest bezposrednim przetozonym kierownika zarzadzajgcego lotniskiem.

2) Podstawowym obowigzkiem dyrektora jest zabezpieczenie funkcjonowania lotniska
dla potrzeb Ispp, a takze innych wspotuzytkownikow, za ktorego realizacj¢ ponosi
pelng odpowiedzialno$¢.

3) Dyrektor podejmuje decyzje w zakresie okreslenia ram, wytyczania kierunkow,
ustanowienia granic dziatalnosci operacyjnej i stawek finansowych za §wiadczenie
ustug lotniskowych oraz okresla metody 1 sposoby ich realizacji,

4) Monitoruje standardy bezpieczenstwa operacji lotniczych,

5) Zapewnia niezbgdne zabezpieczenie finansowe i inwestycyjne dla funkcjonowania
lotniska Warszawa-Babice,

6) Zapewnia pod wzgledem prawnym prawidtowos$¢ zawieranych umow.
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5.1.5. Obowigzki glownego ksiegowego CUL:

1)

2)

3)
4)

5)

7)

5.1.6.
1
2)
3)
4)
5)

6)

Prowadzi rachunkowos$¢ CUL w tym lotniska Warszawa Babice zgodnie

z obowigzujacymi przepisami, w tym:

a) organizuje sporzadzanie, przyjmowanie, obieg, archiwizowanie i kontrole
dokumentow finansowych;

b) prowadzi na biezaco i prawidlowo ksiggowos¢ CUL oraz sporzadza kalkulacjg
wynikowg kosztow wykonawczych zadan i sprawozdawczo$¢ finansowa;

€) nadzoruje catoksztalt prac z zakresu rachunkowos$ci, wykonywanych przez
poszczego6lne komorki organizacyjne.

Prowadzi gospodarke finansowa CUL w tym lotniska zgodnie z obowigzujacymi

zasadami, w tym:

a) wykonuje dyspozycje $srodkow pienieznych zgodnie z przepisami dotyczacymi
zasad wykonywania budzetu, gospodarki srodkami pozabudzetowymi i innymi
bedacymi w dyspozycji Centrum,;

b) zapewnia pod wzgledem finansowym prawidlowo$¢ zawieranych umow;

C) przestrzega zasady rozliczen pieni¢znych i ochrong wartosci pieni¢znych;

d) zapewnia terminowa windykacje nalezno$ci i dochodzenie roszczen spornych
oraz sptat¢ zobowigzan.

Analizuje wykorzystanie srodkow finansowych bedacych w dyspozycji Centrum;

Terminowo sporzadza deklaracje podatkowych z tytutu podatku dochodowego od

0sob prawnych oraz od podatku od towar6éw i ustug i akcyzowego oraz dokonywanie

z tego tytutu rozliczen z urzgdem skarbowym;

Prowadzi rejestr naleznos$ci 1 zobowigzan oraz nadzor nad terminowg ich realizacja;

Prowadzi kontrolg wewngtrzng dokumentow finansowo-ksiegowych pod wzgledem

legalnosci i zgodnoS$ci z obowigzujacymi przepisami;

Organizuje 1 nadzoruje prace komorki finansowo—ksiggowej funkcjonujacej na

lotnisku Warszawa-Babice;

Obowiazki kierownika lotniska:

Nadzoruje utrzymanie elementéw infrastruktury w sprawnosci 1 dyspozycyjnosci
techniczno - logistycznej oraz odpowiada za zabezpieczenie dziatalno$ci operacyjnej
lotniska.

Nadzoruje przestrzeganie 1 aktualizacj¢ instrukcji operacyjnej oraz innych
dokumentow regulujacych funkcjonowanie lotniska.

Opiniuje 1 wdraza programy, instrukcje, wytyczne oraz inne dokumenty dotyczace
zapewnienia bezpieczenstwa lotniczego na lotnisku Warszawa - Babice.

Nadzoruje, kontroluje 1 koordynuje prac¢ poszczegolnych komorek organizacyjnych
lotniska.

Organizuje i zapewnia wyposazenie Centrum Kryzysowego oraz bierze czynny udziat
w dziatalnosci sztabu kryzysowego w sytuacji zagrozenia.

Zleca w sytuacji majacej wplyw na jakos¢ $wiadczonych ustug lotniczych,
poszczegolnym pracownikom wykonywanie zadan w okreslonym przez niego
zakresie jednak w ramach obowigzujacych przepisow.
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7) Inicjuje, planuje, nadzoruje i kontroluje prace audytorow wewnetrznych.

8) Szczegdlowe obowigzki zarzadzajacego lotniskiem opisane zostaly w Czgéci
1 pkt. 1.6. niniejszej instrukcji operacyjnej.

Obowiazki Kierownika Systemu Jakosci i Bezpieczenstwa Lotow.
Odpowiada za wdrozenie aktualizowanie programu jakosci oraz nadzor nad jego
realizacja;

Monitoruje funkcjonowanie zatwierdzonych i1 wdrozonych przez wszystkich
uzytkownikéw lotniska procedur operacyjnych w szczegdlnosci regulujacych sprawy
zwigzane z bezpieczenstwem statkow powietrznych, zaldg i pasazerow oraz ochrong
lotniska;

Kontroluje, zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym przez kierownika lotniska
planem kontroli stosowanie przez zastepcoOw kierownika lotniska i ich podwladnych
procedur zawartych w niniejszej instrukcji;

Inicjuje, planuje, nadzoruje i kontroluje prace audytoréw wewngtrznych;

Opracowuje i wdraza instrukcje, wytyczne oraz inne dokumenty dotyczace
zapewnienia bezpieczenstwa lotniczego na lotnisku Warszawa-Babice.

Jest przewodniczacym Nieetatowego Zespotu Bezpieczenstwa Lotow.

5.1.8 Obowiazki zastepcy kierownika lotniska ds. operacyjnych.

1)

2)

3)

4)

Kieruje dzialem przy pomocy kierownika sekcji kierowania operacjami, Sekcji
obstugi i zabezpieczenia ruchu naziemnego lotniska oraz komendanta zaktadowej
stuzby ratownictwa lotniskowego;

Realizuje sprawy zwigzane z bezposrednim zabezpieczeniem dziatalno$ci operacyjnej
lotniska oraz reprezentuje dziat w kontaktach z innymi komorkami organizacyjnymi
CUL ,,Lotnisko Warszawa-Babice”;

Realizuje wytyczne zarzadzajacego lotniskiem Warszawa-Babice dotyczace spraw
organizacyjnych, operacyjnych, eksploatacyjnych 1 bezpieczenstwa lotniczego oraz
postepowania podlegtej komorki w przypadku zagrozenia w dziatalnosci operacyjnej
statkbw powietrznych;

Nadzoruje realizacj¢ przez podlegly personel procedur zawartych w niniejszej
instrukcji operacyjnej dotyczacych:
a) utrzymania w sprawnosci wizualnych pomocy nawigacyjnych
b) utrzymania w dyspozycyjnosci i sprawno$ci personel zaktadowej shuzby
ratownictwa lotniskowego i urzadzen ratowniczo-gasniczych
C) utrzymania w sprawnosci eksploatacyjnej pola naziemnego ruchu lotniczego
d) utrzymania w sprawnosci technicznej oznakowania i o$wietlenia plyt
postojowychnr 115
e) odsniezania, koszenia i kalibracji pola naziemnego ruchu lotniczego;
f) utrzymania drog startowych w warunkach sprzyjajacych bezpiecznej
eksploatacji w tym szczegdlnie podczas hamowania dobiegu/przerwanego
startu statkow powietrznych
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g) utrzymania w dyspozycyjno$ci i sprawnosci sprzetu do usuwania statkow
powietrznych  zagrazajacych  bezpieczenstwu  operacji  lotniczych
wykonywanych na lotnisku

h)  ochrony srodowiska

1) sktadania wnioskow do AIS o publikacj¢ informacji lotniskowych w "AIP-
VFR"

J)  obstugi ptytowej statkow powietrznych.

5. Informuje kierownika lotniska o stanie eksploatacyjnym pola wzlotow, drog
kotowania i ptyt postojowych;

6. Okresla szczegdtowy zakres zadan kierownika sekcji kierowania operacjami
lotniczymi 1 sekcji obstugi i zabezpieczenia ruchu naziemnego lotniska oraz
bezposrednio podleglych pracownikow;

7. Planuje wydatki oraz wykonuje plan finansowy w czgsci dotyczacej dzialalnosci
operacyjnej lotniska oraz odpowiednio wczesniej powiadamia kierownika lotniska
o mozliwych jego przekroczeniach;

8. Stwarza warunki do:

a) sprawnej realizacji zadan;
b) ksztatcenia i doskonalenia zawodowego;
c) ksztaltowania wlasciwych postaw etycznych;

d) dobrego poziomu komunikacji interpersonalnej.

5.1.9. Obowigzki zastepcy kierownika lotniska ds. logistyki.

1) Kieruje dziatem przy pomocy specjalistow sekcji techniczno-transportowej oraz sekcji
obstugi infrastruktury lotniskowej;

2) Opracowuje programy i projekty dla rocznych, trzyletnich i pigcioletnich okreséw
realizacji przedsiewzie¢ inwestycyjnych w infrastrukturze lotniska;

3) Opracowuje preliminarze kosztow dla rocznych, trzyletnich i pigcioletnich
przedsiewzie¢ remontowo-budowlanych oraz kosztow zaopatrzenia materialowo-
technicznego;

4) Nadzoruje prowadzenie inwestycji i modernizacji zaplecza technicznego lotniska
Warszawa-Babice;

5) Nadzoruje utrzymywanie zapaséw czesci zamiennych, materialdbw oraz prowadzenie
przedsiewzie¢ zapobiegajacych nadmiernemu ich gromadzeniu, a takze dziatan
zapobiegajacych powstawaniu szkod;

6) Nadzoruje utrzymanie w sprawnosci i dyspozycyjnosci elementéw infrastruktury,
zapewniajacej funkcjonowanie urzadzen i sprzetu lotniskowego;

7) Nadzoruje i kontroluje prowadzenie dzialalno$ci magazynowej i dokumentacyjnej
w tym zakresie;

8) Nadzoruje i kontroluje prowadzenie dokumentacji technicznej wszystkich obiektow
bedacych w trwalym zarzadzie MSW przekazanych w administrowanie CUL;
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Nadzoruje wdrazanie przepisow dotyczacych dziatalnosci podlegtych komorek oraz
przepisow porzadkowych i organizacyjnych dotyczacych podleglego personelu oraz
0s0b zainteresowanych swiadczonymi ustugami dziatu logistyki;

10) Nadzoruje wdrazanie postepu technicznego w zakresie okreSlonym obowigzujacymi

5.1.10
1)

2)

3)

4)

5)

6)

przepisami oraz uzasadnionymi przestankami ekonomicznymi, bhp i ppoz.

Obowiazki pelnomocnika do spraw ochrony lotniska i informacji niejawnych.

Pelnomocnik do spraw ochrony lotniska i informacji niejawnych jest etatowym
pracownikiem CUL ,,Lotnisko Warszawa-Babice”;

Swoje dziatania w zakresie zapewnienia porzadku i bezpieczenstwa na obszarze
lotniska wykonuje w oparciu o Program Ochrony Lotniska oraz zgodnie z wytycznymi
kierownika lotniska;

Uprawniony jest do kontroli przepustek na terenie lotniska oraz przy wspoédtudziale z
funkcjonariuszami Policji lub Strazy Granicznej, 0sob i1 pojazdéw w obrebie lotniska,
a takze wydawania polecen w sprawach dotyczacych porzadku i bezpieczenstwa
w granicach swoich kompetencji;

W zakresie ochrony utrzymuje kontakt z dyzurnym komisariatu policji Warszawa-
Bemowo, dyzurnym oddziatu Strazy Miejskiej Warszawa-Bemowo, przetozonymi
stuzb ochrony lotniska lub w sytuacjach bezposredniego 1 naglego dziatania ze
straznikami ochrony lotniska w tym rowniez ze straznikami ochrony Aeroklubu
Warszawskiego i Lotniczego Pogotowia Ratunkowego;

Podczas jego nieobecnosci po godzinach pracy i w dni wolne od pracy za ochrong
lotniska odpowiada koordynator ruchu naziemnego;

Do obowiazkéw petnomocnika do spraw ochrony lotniska w szczeg6lno$ci nalezy:

a) organizowanie i przeprowadzanie biezgcej kontroli ochranianych obiektéw oraz
stanu technicznego urzadzen zabezpieczajacych ochrong lotniska;

b) informowanie kierownika lotniska o biezacym stanie $rodkow i procedur
bezpieczenstwa realizowanych zadan na lotnisku;

C) czuwanie, by $rodki bezpieczenstwa wiaczono w program rozbudowy lub
modernizacji lotniska;

d) wystgpowanie do Kkierownika lotniska z wnioskiem o pomoc w rozwigzaniu
problemoéw wystepujacych w realizacji Programu Ochrony;

e) nadzorowanie i koordynowanie realizacji postanowien Programu Ochrony;

f) monitorowanie i kontrolowanie 0sob i pojazdéw poruszajacych si¢ po lotnisku;

g) administrowanie ,,Programem Ochrony Lotniska Warszawa-Babice” oraz
zapoznawanie wszystkich uzytkownikéw lotniska ze zmianami wprowadzanymi
do jego postanowien;

h) organizowanie i koordynowanie zadan realizowanych przez stuzby ochrony
lotniska;

1) przekazywanie kierownikowi lotniska informacji o zagrozeniu aktami bezprawnej
ingerencji wobec 0sob, obiektow i lotniczych urzadzen naziemnych lotniska;

J) planowanie dziatan w sytuacjach kryzysowych na lotnisku;

k) udzial w =zabezpieczeniu statku powietrznego bedacego przedmiotem aktu
bezprawnej ingerencji;
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I) szkolenie podlegtych stuzb w zakresie ochrony lotniska;

m) Kontrolowanie shuzb ochronnych oraz uzytkownikow lotniska w zakresie
zapewnienia ochrony fizycznej oraz ochrony przed wtargnigciem zwierzyny na
pole naziemnego ruchu lotniczego;

n) sprawowanie nadzoru nad shuzbg ochrony w zakresie zapewnienia wiasciwego
wyposazenia straznikéw w celu realizacji zadan wynikajacych z postanowien
Programu Ochrony;

0) opracowanie i przedstawienie kierownikowi lotniska rocznego sprawozdania ze
stanu ochrony lotniska.

7) Kierownik ochrony odpowiada za:

a) sprawno$¢ urzadzen ograniczajacych dostgp do stref zastrzezonych i strefy
sterylnej;

b) sprawnos¢ urzadzen powiadamiania o zagrozeniu;

C) sprawno$¢ urzadzen kontroli dostepu i kontroli bagazu;

d) przestrzeganie ustalonego porzadku oraz systemu przepustkowego na terenie
lotniska;

e) przestrzeganie uzgodnionych i zatwierdzonych procedur powiadamiania
0 zagrozeniu bezpieczenstwa;

f) podejmowanie skutecznych przedsiewzig¢ dotyczacych ochrony i zabezpieczenia
lotniska oraz za wspotdziatanie w tym zakresie z przedstawicielem komisariatu
dzielnicowego policji Warszawa-Bemowo;

g) egzekwowanie przepisow okreslonych w "Zasadach wpuszczania osob i pojazdow
na lotnisko Warszawa-Babice™;

h) powiadamianie policji o kazdym naruszeniu strefy zastrzezonej lotniska przez
0soby nieupowaznione.

5.1.11 Obowiazki wspéluzytkownikéw lotniska:

1) Wyznaczy¢ osobe odpowiedzialng za wspotprace z administracjg lotniska W sprawie
ochrony przed aktami bezprawnej ingerencji w sektorze nr 1 i uzytkowanej przez
niego strefy zastrzezonej oraz wspoldziata¢ z kierownikiem lotniska w zakresie
zapewnienia bezpieczenstwa lotniczego;

2) W uzgodnieniu z kierownikiem lotniska oraz strazg pozarna, strazg graniczng i policja
opracowac program ochrony firmy;

3) Opracowac program szkolenia i na ich podstawie szkoli¢ podlegty personel w zakresie
zapewnienia bezpieczenstwa lotniczego 1 ochrony lotnictwa przed aktami bezprawnej
ingerencji;

4) Zorganizowa¢ i wdrozy¢ system ochrony fizycznej oraz kontrolowaé obszar, na
ktorym prowadzi lotniczg dziatalno$¢ oraz stosowaé sie do wymogow okreslonych
przepisami Prawa lotniczego i innych aktow w zakresie bezpieczenstwa i ochrony
lotniska;

UWAGA!

W celu ulatwienia prowadzenia nadzoru nad lotniczq dzialalnoscig Dyrektor CUL moZe
wyznaczyc¢ inng osobe tymczasowo odpowiedzialng za bezpieczenstwo lotnicze, bezposrednio
zaangazowang w wykonywanie zadan operacyjnych.
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5.1.12 Graficzny schemat organizacyjny systemu bezpieczenstwa lotniska Warszawa -
Babice:

Dyrektor Centrum Ustug
Logistycznych

l

Kierownik lotniska

l

Kierownik Systemu Jakosci
1 Bezpieczenstwa Lotow

l

\ 4 \ 4

Informator AFIS lotniska

Pelnomocnik ds. ochrony lotniska

l Warszawa-Babice
Przetozeni . Straz Straz . .
pracownikow Policja Miejska Graniczna Uzytkownicy
ochrony lotniska

Pracownicy Shley\A Grupy Pracownicy stuzby

ochrony lotniska Interwencyjne ochrony lotniska

5.2 System bezpieczenstwa lotniczego i program ochrony lotniska.

5.2.1 Cele i zadania, jakie kierownik lotniska zamierza zrealizowa¢ przez wdrozenie
systemu bezpieczenstwa lotniczego i Programu Ochrony Lotniska.

1. Celem wdrozenia systemu bezpieczenstwa lotniczego i Programu Ochrony Lotniska
jest zapobieganie zdarzeniom lotniczym, a przez to uniknigcie kosztow spotecznych
1 kosztow finansowych.

2. System bezpieczenstwa lotniczego oraz Program Ochrony Lotniska okreslaja
przedsigwzigcia niezbedne do zagwarantowania bezpiecznego wykonywania zadan
lotniczych  zwigzanych z zapewnieniem dzialalnosci operacyjnej statkow
powietrznych, w tym przewozem pasazeréw, *ladunku oraz bezpiecznego
wykonywania prac przez obstuge naziemng.
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3. System bezpieczenstwa lotniczego i Program Ochrony Lotniska okreslajg rowniez
zadania i odpowiedzialno§¢ poszczegdlnych komoérek organizacyjnych w sferze
zapobiegania wypadkom lotniczym oraz ma za zadanie uswiadomi¢ personelowi
zatrudnionemu przy operacjach lotniczych stopien ponoszonego ryzyka podczas
realizacji zadan lotniczych.

5.2.2 Zasady polityki w zakresie zapewnienia bezpieczenstwa lotniczego.

1) Kierownik lotniska prowadzi polityke zapobiegania zdarzeniom lotniczym oraz
polityke w zakresie bezpieczenstwa na lotnisku poprzez:

a)

b)

c)

d)

f)

9)

h)

stosowanie dokumentéw operacyjnych pozwalajagcych na tatwe dostrzezenie
popetnionych btedow;

Stosowanie programu dla osiggnigcia i1 utrzymania §wiadomosci ryzyka przez caty
personel zwigzany z zabezpieczeniem operacji lotniczych;

obwieszczanie wynikow analizy zdarzen lotniczych publikowanych przez
Panstwowa Komisje Badania Wypadkow Lotniczych oraz stosowania
odpowiednich przedsigwzie¢ profilaktycznych;

wymaganie od dowodcow statkow powietrznych uczestniczacych w operacjach
lotniczych na lotnisku Warszawa-Babice, aby przestrzegali przepisow zawartych w
instrukcji  operacyjnej lotniska, przepisach Prawa lotniczego i innych
obowigzujacych dokumentach i zarzadzeniach;

poprzedzanie kazdego dnia pracy odprawg operacyjng Oraz powtarzanie jej w
kazdym przypadku: zmiany metody pracy, niespodziewanej zmiany warunkow
atmosferycznych lub na Zzadanie ktoregokolwiek z personelu zabezpieczenia
operacyjnego lotniska;

wymaganie wykonywania zabezpieczania operacji lotniczych z zawsze
wlaczonymi urzadzeniami stuzacymi do prowadzenia korespondencji radiowej ze
statkami powietrznymi oraz korespondencji w naziemnej sieci bezprzewodowej
lotniska;

stosowanie bezwzglednych restrykcji, do zawieszania w dyzurze wlacznie,
w stosunku do personelu kierujacego operacjami naruszajgcego przepisy;

natychmiastowe wstrzymywanie operacji lotniczych w przypadku dostrzezenia
jakichkolwiek przestanek odst¢pstwa od przepisow.

5.2.3 System bezpieczenstwa lotniczego i zapobiegania zdarzeniom lotniczym na
lotnisku Warszawa-Babice.

1) W strukturze CUL ,,Lotnisko Warszawa-Babice” funkcjonuje Nieetatowy Zespot
Bezpieczenstwa Lotow [NZBL] odpowiedzialny za:

a)

Systematyczng oceng stanu bezpieczenstwa lotow na lotnisku Warszawa-Babice;

b) prowadzenie spraw zwigzanych z bezpieczenstwem lotow | wprowadzeniem

c)

zalecen profilaktycznych w tym zakresie;

kreowanie polityki bezpieczenstwa lotow.
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2) Skitad nieetatowego zespotu bezpieczenstwa lotniczego;

a)
b)
c)
d)
e)
f)

9)

przewodniczacy — kierownik systemu jakosci i bezpieczenstwa lotniczego
sekretarz

cztonkowie — z-ca kierownika ds. operacyjnych i z-ca kierownik ds. logistykKi
petnomocnik ds. ochrony lotniska i informacji niejawnych

komendant sekcji ratownictwa lotniskowego.

kierownik sekcji kierowania operacjami, obstugi i zabezpieczenia ruchu
naziemnego lotniska

przedstawiciele komoérek BL osrodkéw bazujacych na lotnisku.

5.2.4 Obowiazki, zadania i kompetencje kierownika systemu jakosci i bezpieczenstwa
lotow bedacego jednoczesnie przewodniczacym Nieetatowego Zespolu
Bezpieczenstwa Lotéw lotniska Warszawa-Babice.

1) Do jego obowiazkow nalezy:

a)
b)

c)
d)

e)
f)

9)

h)

i)

realizacja ~ “Systemu bezpieczenstwa lotow  oraz zapobiegania
zdarzeniom  lotniczym™;
dokonywanie analizy pracy sekcji kierowania operacjami pod katem

bezpieczenstwa lotniczego;

prowadzenie ewidencji zdarzen lotniczych naruszajacych bezpieczenstwo lotow i
zapewnienie wlasciwego obiegu zwigzanej z tym informacji;

nadzorowanie realizacji zalecen powypadkowych i kontrolnych w zakresie
bezpieczenstwa lotow;

biezaca wspolpraca z panstwowym organem nadzoru lotniczego w zakresie
bezpieczenstwa lotow;

przeprowadzenie raz na kwartat zebrania nieetatowego zespotu bezpieczenstwa
lotbw  poszerzonego o  przedstawicieli  wspotuzytkownikéw  lotniska
poswieconemu analizie 1 omoOwieniu statystyki lotow oraz zdarzen lotniczych a
takze wprowadzenie stosownych przedsigwzi¢¢ profilaktycznych;

w miesigcu styczniu przeprowadzi¢ roczng Konferencje Bezpieczenstwa Lotow
lotniska Warszawa-Babce z udzialem przedstawicieli wspotuzytkownikow
lotniska jak réwniez z udzialem zaproszonych gosci;

przekazywanie personelowi lotniczemu ustalen dotyczacych zdarzen lotniczych
1 wypadkéw po zakofczeniu dochodzenia lub okresleniu przyczyn ich
powstawania,;

w razie potrzeby organizowa¢ doraznie zebrania nieetatowego zespotu
bezpieczenstwa lotow z przedstawicielami wspotuzytkownikoéw lotniska.

2) Kierownik systemu jakos$ci i bezpieczenstwa lotow obowigzany jest prowadzic¢
nastepujacg dokumentacje:

a)
b)
c)
d)
e)

wykaz sktadu nieetatowego zespotu bezpieczenstwa lotow;

roczny plan pracy nieectatowego zespotu bezpieczenstwa lotow;
ewidencj¢ zdarzen lotniczych;

protokoty z posiedzen nieetatowego zespolu bezpieczenstwa lotow;

ewidencj¢ uwag z kontroli;
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f) adnotacja o realizacji zalecen instancji nadrzednej;
g) protokoly badan zdarzen lotniczych.
Kierownik systemu jakosci i bezpieczenstwa lotow - odpowiada za:

a) wdrazanie oraz egzekwowanie realizacji zadan i przedsigwzieé zawartych
W programie systemu bezpieczenstwa lotniczego;

b) administrowanie obiegiem informacji zwigzanych z bezpieczenstwem lotow;
C) monitorowanie realizacji systemu bezpieczenstwa lotniczego;

d) inicjowanie i prowadzenie dziatan profilaktycznych w zakresie bezpieczenstwa
lotow.

Zasady i metody pozyskiwania informacji dotyczacych zdarzen lotniczych na
lotnisku Warszawa-Babice.

Na stanowisku kierowania operacjami (wieza) znajduje si¢ ,,Zeszyt rejestracji zdarzen
lotniczych” dostgpny kazdemu przez cata dobg;

Stuzba AFIS lotniska, kazde nawet najdrobniejsze zdarzenie lotnicze zobowigzana
jest odnotowaé w raporcie dziennym oraz zglosi¢ do Centralnej Bazy Zgloszen na
odpowiednim formularzu;

Kazdy uzytkownik lotniska zobowigzany jest do natychmiastowego powiadomienia
telefonicznie lub osobiscie stuzbe AFIS lotniska jak réwniez Centralng Bazg Zgloszen
o zaistnialym zdarzeniu lotniczym.

Stuzba AFIS zobowigzana jest do przyjecia zgloszenia o zaistniatym zdarzeniu
lotniczym 1 odnotowaniu powyzszego faktu w ,Zeszycie zdarzen lotniczych”
a nastepnie zgloszenia zdarzenia do Centralnej Bazy Zgloszen;

W przypadku zaistnienia zdarzenia lotniczego na lotnisku stuzba AFIS powiadamia
kierownika lotniska 1 kierownika systemu jakos$ci i bezpieczenstwa lotow oraz w razie
potrzeby odpowiednie stuzby ratownicze i PKBWL — (adresy i telefony na pulpicie
stanowiska kierowania operacjami);

W celu udokumentowania zdarzen lotniczych na lotnisku Warszawa-Babice
prowadzona jest rejestracja korespondencji radiowej - udostgpniana do wgladu
odpowiednim strukturom tylko za zgoda kierownika lotniska - jak rowniez stuzby
lotniskowe zobowigzane s3 do udokumentowania zdarzen lotniczych aparatem
fotograficznym znajdujacym si¢ na stanowisku AFIS.

5.2.6 Wykaz telefonow sil i Srodkow powiadamianych przez AFIS.

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Kierownik lotniska — tel. w. 101

Kierownik systemu jakosci i bezpieczenstwa lotow — tel. w. 111
Zaktadowa shuzba ratownictwa lotniskowego — tel. w. 333
Lotniskowa stuzba ruchu naziemnego — tel. w. 115

Jednostka ratowniczo - gasnicza — tel. 998 lub 112

Pogotowie ratunkowe — tel. 999 lub 112
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7) Policja Bemowo - 22 603 25 80; Policja Wola — 22 603 94 50;

8) Lotnicze Pogotowie Ratunkowe - 22 99 998; 22 99 931;

9) Osrodek Koordynacji Poszukiwan i Ratownictwa (ARCC) — 22 547 51 lub 91;
10) PKBWL - 22 630 11 31 ; alarm.: 500 233 233;

5.2.7 Metodyka okreslania przyczyn zdarzen lotniczych, jak tez oceny stanu
bezpieczenstwa lotow.

1) Metodyka okre$lania przyczyn zdarzen lotniczych, oraz oceny stanu
bezpieczenstwa lotow, oparta na analizie ilo$ci statystycznej zdarzen winna
prowadzi¢ do okreslenia grupy przyczynowej:

a) czynnik ludzki (H);

b) czynnik techniczny (T);

€) czynnik srodowiskowy (E);
d) czynnik organizacyjny (O);
e) nieustalone (N).

2) Badanie wypadku lotniczego i powaznego incydentu lotniczego, ktory wystapit
na lotnisku Warszawa-Babice prowadzi Panstwowa Komisja Badan Wypadkow
Lotniczych, a w przypadku zdarzenia zaistnialego z udzialem statku
powietrznego lotnictwa panstwowego - Komisja Badania Wypadkow Lotniczych
Lotnictwa Panstwowego. W przypadku odstgpienia przez Komisj¢ od badania
incydentu lotniczego, komisje badajaca powotuje zarzadzajacy lotniskiem;

3) Badanie incydentu lotniczego, ktory wystapil na lotnisku Warszawa-Babice,
przez komisj¢ powotang przez uzytkownika lub wilasciciela statku powietrznego
lub zarzadzajacego lotniskiem, prowadzi si¢ w oparciu o Rozporzadzenie
Ministra Transportu z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie wypadkow 1
incydentow lotniczych (Dz. U. Nr 35, poz. 225) i obejmuje ono:

a) zbieranie, rejestracje i analizg wszystkich istotnych informacji o zdarzeniu lotniczym, z
uwzglednieniem wszystkich czynnikéw pozostajacych w zwigzku przyczynowo -
skutkowym 1 mogacych mie¢ wptyw na jego zaistnienie;

b) zbieranie informacji medycznych w przypadku zaistnienia uszkodzenia ciata 0sob
uczestniczacych w zdarzeniu lotniczym;

C) przedstawianie, jes$li to wynika z uzyskanych informacji, doraznych zalecen
profilaktycznych;

d) ustalenie, jezeli jest to mozliwe, przyczyn i okolicznos$ci, w tym wypracowanie zalecen
majacych na celu zapobieganie podobnym zdarzeniom w przysztos$ci i zwigkszenie
bezpieczenstwa lotow;

e) opracowanie raportu koncowego z badan i przekazanie kierownikowi lotniska.
4) Nieetatowy Zespot Bezpieczenstwa Lotow ocenia:

a) stopien zagrozenia bezpieczenstwa lotu statkOw powietrznych uczestniczacych w
dziatalno$ci operacyjnej lotniska Warszawa-Babice oraz oséb trzecich;

Wydanie I / 2011

Strona 13 z 86

Numer zmiany: 10/01.09.2020r.




Instrukcja Operacyjna Lotniska  Czg$¢ 5:
Warszawa-Babice Administracja lotniska

b) zgodno$ci dziatania o0sOb uczestniczagcych w zdarzeniu z obowigzujgcymi
przepisami, wymogami producenta statku powietrznego, zasadami procedur
operacyjnych obowigzujacych na lotnisku oraz publikowanymi informacjami
lotniczymi (AIP);

5) Raport z badania i oceny zdarzenia lotniczego wraz z wnioskiem postgpowania
opracowany 1 zatwierdzony przez kierownika systemu jakos$ci i bezpieczenstwa lotow
(przewodniczacy NZBL) otrzymuja stosowne wiadze lotnicze. Wyniki analizy
zdarzen lotniczych oraz decyzje o podjetych w ich wyniku dziataniach Nieetatowy
Zespot Bezpieczenstwa Lotéw publikuje w formie wewnetrznego biuletynu CUL
"Lotnisko Warszawa-Babice" do zapoznania przez wszystkich cztonkéw personelu
operacyjnego CUL oraz zainteresowanych stron.

6) Biezace monitorowanie bezpieczenstwa lotow na lotnisku Warszawa-Babice polega
na:

a) analizie wazno$ci kwalifikacji personelu do pelnienia nadzoru operacyjnego
(patrz zatgcznik nr 29),

b) raportowaniu dziennym przez informatora AFIS:

- warunkow meteorologicznych,

stanu zabezpieczenia ratowniczego i medycznego,

stanu ptyty lotniska, drég startowych i kotowania,

ilosci operacji lotniczych,

oraz naruszeniu bezpieczenstwa lotow - jesli miato miejsce;

¢) analizie zapiséw dokumentacji z dyzuru operacyjnego.

5.2.8 Opis stosowanych procedur (schemat systemu), ktéry zapewnia:

1) przekazywanie informacji o zaistniatych zdarzeniach lotniczych nalezy do obowiazku
kazdego cztonka personelu lotniska i jest niezwlocznie raportowane pierwszej
dostepnej osobie funkcyjnej kierownictwa CUL (patrz zalacznik nr 29), ktora jest
zobowigzana przekaza¢ wiadomo$¢ przewodniczacemu Nieetatowego Zespotu
Bezpieczenstwa Lotow. Na jego zadanie osoba zglaszajaca przedstawia raport
pisemny.

2) zbieranie, przetwarzanie i przechowywanie danych o zdarzeniach lotniczych
0sobg odpowiedzialng jest — kierownik systemy jakos$ci i bezpieczenstwa lotniczego;
a) tryb postepowania - na biezaco;
b) zbieranie danych - ustne i pisemne;
C) przetwarzanie - opracowanie raportu koncowego;
d) przechowywanie - jak dokumentacja operacyjna;

3) identyfikacje zagrozen bezpieczenstwa lotow:
a) osoba odpowiedzialna — kierownik systemu jakosci i bezpieczenstwa lotniczego;

b) tryb postgpowania - niezwloczny;
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c) raportowanie — kierownik systemu jakos$ci i bezpieczenstwa lotow;

d) raport pisemny - przechowywany tak jak dokumenty operacyjne;
4) Identyfikacj¢ niekorzystnych trendow w bezpieczenstwie lotow - tak jak powyzej;
5) Sposoby usuwania stwierdzonych nieprawidtowosci, niedociggnieé¢, brakow:

a) osoba odpowiedzialna — zastepca kierownika ds. operacyjnych;

b) tryb postepowania - ustalony przez Niectatowy Zespot Bezpieczenstwa Lotow
i akceptowany przez kierownika lotniska;

c) wykonawcy — wyznaczeni decyzja kierownika lotniska;

6) Sposob zabezpieczenia zrodet informacji i ochrony danych osobowych:
1) osoba odpowiedzialna — kierownik systemu jakosci i bezpieczenstwa lotow;
2) tryb postepowania - na biezaco;

3) przechowywanie - przechowywany tak jak dokumenty operacyjne.

5.2.9 Szczegolowy opis zasad i procedur wprowadzania zalecen profilaktycznych:

1) Wiasnych (wewngtrznych) po stwierdzeniu nieprawidtowosci albo wynikajacych

z uchwalonych przez Nieetatowy Zespot Bezpieczenstwa Lotéw zalecen 1 wnioskow
wyciagnietych na podstawie badania zaistnialych na lotnisku Warszawa-Babice
zdarzen lotniczych:

a) osoba odpowiedzialna — kierownik systemu jakosci i bezpieczenstwa lotow;

b) tryb postepowania - okreslony uchwata NZBL;

€) wykonawcy - wyznaczeni decyzja kierownika lotniska;

d) przechowywanie - jak dokumenty operacyjne;

e) status dokumentéw — do uzytku stuzbowego;

2) Urzedu Lotnictwa Cywilnego po stwierdzeniu nieprawidtowosci w czasie inspekcji,
audytow oraz na podstawie wnioskéw zwigzanych z badaniem przez PKBWL
zdarzen lotniczych:

a) osoba odpowiedzialna — kierownik systemu jakosci i bezpieczenstwa lotow;

b) tryb postepowania - okreslony w otrzymanym dokumencie;

c) wykonawcy - wyznaczeni decyzja kierownika lotniska;

d) przechowywanie dokumentdw o realizacji zalecen - tak jak dokumenty
operacyjne.

5.2.10 Zasady pelnienia nadzoru nad wprowadzeniem zalecen w zakresie poprawy
poziomu bezpieczenstwa lotow oraz kontroli nad ich realizacja.

Nadzo6r nad wprowadzaniem zalecen w zakresie poprawy poziomu bezpieczenstwa lotow oraz
kontroli nad ich realizacja sprawuje kierownik systemu jakosci i bezpieczenstwa lotow.
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a) rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia 25
lipca 2013 r. w sprawie Krajowego Programu Kontroli Jako$ci w zakresie ochrony
lotnictwa cywilnego (Dz. U. 2013 r., poz. 1148)

b) obwieszczenie Prezesa Urzgdu Lotnictwa Cywilnego z dnia 22 sierpnia 2003 r. w
sprawie Zatacznikow do Konwencji o migdzynarodowym lotnictwie cywilnym,
sporzadzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. - Zalacznik 17 "Ochrona

Migdzynarodowego Lotnictwa Cywilnego przed aktami bezprawnej ingerencji
(Dziennik Urzedowy Urze¢du Lotnictwa Cywilnego Nr 4 z dnia 29 sierpnia 2003 r.
poz. 17)

¢) rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 300/2008 z dnia
11 marca 2008 r. w sprawie wspolnych zasad w dziedzinie ochrony lotnictwa
cywilnego i uchylajace rozporzadzenie (WE) 2320/2002

d) rozporzadzenie Komisji (WE) nr 272/2009 z dnia 02 kwietnia 2009 r.
uzupetniajace wspolne podstawowe normy ochrony lotnictwa cywilnego okreslone
w zataczniku do rozporzadzenia 300/2008 Parlamentu Europejskiego Rady;

e) rozporzadzenie Komisji (UE) nr 2015/1998 z 05 listopada 2015 r. ustanawiajace
szczegotowe $rodki w celu wprowadzenia w zycie wspolnych podstawowych
norm ochrony lotnictwa cywilnego;

) decyzja Komisji Europejskiej K (2010) 774 z dnia 13 kwietnia 2010 r.
ustanawiajaca szczegdtowe srodki w celu wprowadzenia w zycie wspolnych
podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego obejmujacych informacje,

o ktorych mowa w art. 18 lit. a) rozporzadzenia (WE) 300/2008.
1. Do zadan kierownika lotniska w zakresie bezpieczenstwa nalezy:

a) nadzor nad kontrolg podrdznych i ich bagazu;

b) nadzoér nad udzielaniem instrukcji postgpowania dla przewozonych podréznych
na wypadek sytuacji kryzysowych;

C) sprawdzanie przesztosci i wiarygodnosci pracownikow;

d) organizacja szkolen personelu zatrudnionego w CUL ,,Lotnisko Warszawa-
Babice”, zwigzanego z przewozami,

e) inne dzialania wynikajace z tresci "Programu", a w szczegolnosci:

- realizacja audytow wewnetrznych ochrony przewoznika,

- terminowe usuwanie niezgodno$ci, korekt, uwag wynikajacych z audytow
wewnetrznych,

- sporzadzanie raportow ze stanu ochrony przewozdéw i1 przesylanie ich do
prezesa ULC,

- prowadzenie wykazu zaistniatych aktow bezprawnej ingerencji w przewozie
lotniczym oraz przeprowadzanych ¢wiczen w zakresie ochrony przewoznika
lotniczego,

- wprowadzanie wewngtrznych regulacji w zakresie ochrony przewozow,

- aktualizacje niniejszej instrukcji i Programu Ochrony Lotniska EPBC.
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f) rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia 25
lipca 2013 r. w sprawie Krajowego Programu Kontroli Jako$ci w zakresie ochrony
lotnictwa cywilnego (Dz. U. 2013 r., poz. 1148)

g) obwieszczenie Prezesa Urzedu Lotnictwa Cywilnego z dnia 22 sierpnia 2003 .
w sprawie Zatacznikow do Konwencji o miedzynarodowym lotnictwie cywilnym,
sporzadzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. - Zalacznik 17 "Ochrona
Miedzynarodowego Lotnictwa Cywilnego przed aktami bezprawnej ingerencji
(Dziennik Urzgdowy Urzgdu Lotnictwa Cywilnego Nr 4 z dnia 29 sierpnia 2003 r.
poz. 17)

h) rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 300/2008 z dnia
11 marca 2008 r. w sprawie wspolnych zasad w dziedzinie ochrony lotnictwa
cywilnego 1 uchylajace rozporzadzenie (WE) 2320/2002

1) rozporzadzenie Komisji (WE) nr 272/2009 z dnia 02 kwietnia 2009 r. uzupeltniajace
wspolne podstawowe normy ochrony lotnictwa cywilnego okreslone w zataczniku
do rozporzadzenia 300/2008 Parlamentu Europejskiego Rady;

j) rozporzadzenie Komisji (UE) nr 2015/1998 z 05 listopada 2015 r. ustanawiajace
szczegotowe srodki w celu wprowadzenia w zycie wspolnych podstawowych norm
ochrony lotnictwa cywilnego;
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5.3 Ochrona i bezpieczenstwo lotniska
5.3.1 Organizacja zarzadzania systemem bezpieczenstwa lotniska.

Zarzadzanie systemem bezpieczenstwa lotniska Warszawa Babice zostalo opisane w
oddzielnym dokumencie to jest w ,,Podr¢czniku Zarzadzania Systemem Bezpieczenstwa
Lotniska Warszawa Babice”

5.3.2 Strefy zastrzezone lotniska

1. Polityka bezpieczenstwa dla lotniska Warszawa-Babice stanowi podstawe do
opracowania i wdrozenia systemu bezpieczenstwa lotniczego i Programu Ochrony
Lotniska Warszawa-Babice. Traktowana jest przez kierowniczy personel zaktadu jako
priorytet w dziatalno$ci operacyjnej i ochronnej lotniska. W tym celu kierownik
lotniska opracowal i wprowadzit na terenie lotniska Warszawa-Babice jednolite
systemy bezpieczenstwa oraz ochrony, oparte o strukture organizacyjng CUL;

2. Dla uproszczenia nadzoru nad przeptywem osob i pojazdow kierownik lotniska
podzielit lotnisko na strefy odpowiedzialno$ci, z ktorych wyodrgbnit nastepujace
strefy ogdlnodostepne i zastrzezone:

a) STREFA ZASTRZEZONA - SEKTORY NR 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6 - obejmuja
cze$¢ STREFY ZASTRZEZONEJ - przeznaczone przede wszystkim do
bazowania statkow powietrznych lotnictwa stuzb porzadku publicznego oraz
lotnictwa wojskowego. Nadzor nad ochrong i bezpieczenstwem ,,Sektorow nr 1,
2,3,4,5,6” sprawuje bezposrednio Kierownik lotniska;

b) STREFA ZASTRZEZONA - SEKTOR 7 - wyodrebniony jest ze STREFY
ZASTRZEZONEI] lotniska Warszawa-Babice i obejmuje potnocna czeéé pola
manewrowego lotniska wraz z obiektami uzytkowanymi przez Lotnicze
Pogotowie Ratunkowe i Aeroklub Warszawski, w obszarze okreslonym pétnocng
granicg administracyjng lotniska a poludniowym skrajem plyt postojowych nr 2 i
3. Nadzor nad nig petnig Aeroklub Warszawski i Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.
Kazdy z wymienionych podmiotow chroni stref¢ zastrzezong w obszarze
uzytkowanego przez siebie terenu lotniska;

3. W uzgodnieniu z pozostatymi uzytkownikami lotniska kierownik lotniska okreslit:

a) odpowiedzialno$¢, obowiazki 1 uprawnienia podmiotow zarzadzajacych
wyodrebnionymi strefami oraz sposob i1 zasieg wspolpracy uzytkownikow
lotniska w sprawie stosowania instrukcji operacyjnej lotniska Warszawa-Babice
oraz innych dokumentéw obowigzujacych na lotnisku i dotyczacych
bezpieczenstwa lotniczego i1 ochrony fizycznej;

b) podstawy do konstruowania zakresu 1 poziomu partycypacji kosztow
ponoszonych przez zaklad z tytulu zapewnienia bezpieczenstwa lotniczego
1 ochrony lotniska w obowigzujacym zakresie;

C) zakres szkolenia i wymagan kompetencyjnych dla personelu odpowiedzialnego
za nadzor, kontrole oraz bezposrednie wykonywanie czynno$ci zapewniajacych
bezpieczenstwo i1 ochron¢ lotniska, a takze technicznych, w tym sprzetu
stuzacego do ochrony lotniska Warszawa-Babice.
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4. Dziatania kierownika lotniska w sprawie = odpowiedzialnosci  za  ochrong
i bezpieczenstwo na lotnisku - w chwili obecnej - stanowig 1 etap procesu
dostosowawczego (opracowanie programu i budowa ogrodzenia) i przebiegaja w
kierunku zgodnym z normami ustanowionymi ustawg Prawo lotnicze oraz zawartymi
w Krajowym Programie Ochrony Lotnisk, a takze innymi przepisami wykonawczymi
wydanymi przez Wtadze lotniczg i organ nadzorujacy.

5. Wszyscy uzytkownicy lotniska Warszawa-Babice zobowigzani sa do S$cistego
przestrzegania systemu bezpieczenstwa lotniczego oraz Programu Ochrony Lotniska
Warszawa-Babice, a takze innych zarzadzen i polecen w sprawie ochrony oséb i
mienia oraz postanowien Nieetatowego Zespotu Bezpieczenstwa Lotow lotniska
Warszawa-Babice i zespotu ochrony lotniska dotyczacych wszystkich spraw
zwigzanych z bezpieczenstwem i ochrong w zakresie prowadzonej dziatalnosci
lotniczej.

5.3.3 Strategia i planowanie systemu zarzadzania bezpieczenstwem i ochrona lotniska.

1. Lotnisko Warszawa-Babice przeznaczone jest do zabezpieczenia dziatan
operacyjnych lotnictwa stuzb porzadku publicznego 1 Decyzja Ministra SWiA nr 162
z dnia 21 grudnia 2005 r. udostgpniane podmiotom prowadzgcym dziatalno$¢ lotnicza
uzyteczno$ci publicznej, w tym réwniez w zakresie ratownictwa, a takze
prowadzacym lotnicza dziatalno$¢ gospodarcza (ustugi lotnicze) oraz podmiotom
prowadzacym dziatalno$¢ gospodarczg inng niz lotniczg;

2. Wobec tak duzego zréznicowania beneficjentow ustug lotniczych, kazdy uzytkownik
zobowigzany jest do kontroli i obserwacji osob zainteresowanych uczestnictwem w
ustugach lotniczych oraz egzekwowania dokumentoéw zezwalajacych na przebywanie
w strefach zastrzezonych tylko osobom do tego upowaznionym;

3. Kierownik lotniska ograniczyt ilo§¢ podmiotow dysponujacych dostepem do stref
zastrzezonych, do niezbednego minimum, ktérych specyfika wykonywanych zadan
polega na prowadzeniu lotniczej dzialalno$ci operacyjnej (zegludze powietrznej) lub
obstudze technicznej statkow powietrznych;

4. Wyze] wymienione strefy zastrzezone zapewniajg ochrong infrastruktury
przeznaczonej do zabezpieczenia lotniczej dziatalno$ci operacyjnej w zakresie:

a) wykorzystania pola wzlotow dla startow i ladowan

b) postoju i hangarowania statkéw powietrznych

c) praktycznego szkolenia lotniczego

d) obstugi technicznej statkow powietrznych

e) zarzadzania dzialalnoscia operacyjng lotniska (pomieszczenia 1 rejony
wykorzystywane przez shuzby operacyjne)

f) zaopatrywania statkow powietrznych

g) magazynowania paliw lotniczych oraz materialow, czesci zamiennych
I urzadzen inzynieryjno-lotniczych

h) obstugi podrdéznych i cargo

1) awaryjnego zrodta zasilania energetycznego

J) radionawigacyjnego i telekomunikacyjnego zabezpieczenia lotow.
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Ochrong stref zastrzezonych, w uzgodnieniu z uzytkownikami lotniska zapewnia
kierownik lotniska.

5.3.4 Program Ochrony lotniska Warszawa-Babice.

1.

Opracowanie i wdrozenie systemu ochrony dla lotniska Warszawa-Babice nalezy do
kompetencji kierownika lotniska, ktéry w porozumieniu z uzytkownikami lotniska
opracowat Program Ochrony Lotniska Warszawa-Babice, odnoszacy si¢ do wymagan
okreslonych przepisami ustawy o ochronie oséb 1 mienia, Prawa lotniczego
I Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego.

Program Ochrony Lotniska Warszawa-Babice uzgadnia Departament ochrony
i ulatwien w lotnictwie cywilnym Urzedu Lotnictwa Cywilnego a zatwierdza Prezes
Urzegdu Lotnictwa Cywilnego.

Kierownik lotniska koordynuje czynno$ci zwigzane z ochrong lotniska przed
zagrozeniami bezprawnej ingerencji oraz w oparciu o wymienione przepisy, wydaje
zarzadzenia porzadkowe skierowane do podmiotéw znajdujacych si¢ na lotnisku,
z zachowaniem uprawnien stuzb publicznych i organéw administracji publiczne;.

W przypadku powstania zagrozenia kierownik lotniska powiadamia niezwlocznie
wlasciwe stuzby.

Kierownik lotniska tworzy system ochrony lotniska.

6. Kandydaci na pracownikow stuzby ochrony i komorki bezpieczenstwa lotniczego

podlegaja szczegdtowemu szkoleniu. Szkolenia przeprowadzane sg na koszt CUL
1 konczg si¢ wydaniem zaswiadczenia o ukonczeniu szkolenia.

W celu realizacji Programu Ochrony, do zadan lotniskowej stuzby ochrony oprocz
obowigzkow 1 uprawnien wynikajacych z przepisow prawa nalezy rowniez
dokonywanie na lotnisku, przy zachowaniu odrgbnych przepiséw, kontroli osob i ich
bagazu oraz towarow i przesylek pocztowych przewozonych droga lotnicza.

W przypadku stosowania odprawy granicznej, kontrole oséb i bagazu wykonuja
funkcjonariusze Strazy Granicznej, ktérzy odpowiadajg za:

a) odprawe paszportowa;

b) kontrole bezpieczenstwa w komunikacji mig¢dzynarodowej (odprawa zaldg,
pasazerow);

€) ochrong porzadku publicznego w miejscu dokonywania odprawy paszportowe;.
Straz Graniczna ma prawo do:

a) kontroli 0sob w rejonie przej$cia granicznego;

b) Kontroli wjazdu w rejon przejscia granicznego;

c) kontroli wwozonych towarow.

10. Zarzadzajacy lotniskiem powotuje zespol ochrony lotniska (Zespot), w ktorego

sktad wchodza:
a) kierownik lotniska jako przedstawiciel zarzadzajacego lotniskiem EPBC;
b) inspektor ds. ochrony lotniska — przedstawiciel zewnetrznej firmy ochrony;
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C) przedstawiciel Policji Panstwowej z dzielnicy Bemowo;
d) przedstawiciel przewoznikow (Ibex UL, LPR) bazujacych na lotnisku
EPBC;

e) przedstawiciel operatorow prowadzacych dziatalno$¢ gospodarczg na

lotnisku;

f) komendant zaktadowej stuzby ratownictwa lotniskowego;

g) przewodniczacym zespotu jest kierownik lotniska, ktory zapewnia
obsluge administracyjng i finansowa zespotu;

h) zespot wspolpracuje z organami administracji rzadowej w zakresie
przeciwdziatania aktom bezprawnej ingerencji oraz ich skutkom w
odniesieniu do statku powietrznego, lotniska lub urzadzen naziemnych,
znajdujacych si¢ poza lotniskiem.

11. Do zadan zespotu nalezy:

a) udzielanie opinii, uzgadnianie 1 wydawanie wigzacych =zalecen w zakresie
zapewnienia bezpieczenstwa lotniska;

b) szczegdlowy zakres dziatan zespotu okresla Program Ochrony Lotniska Warszawa-
Babice;

C) zespOl przedstawia raporty z podjetych dziatan wraz ze szczegotowym
wyjasnieniem zasadno$ci podjetych decyzji 1 z zaleceniami profilaktycznymi
Dyrektorowi CUL oraz Prezesowi ULC;

d) zalecenia te sa wigzace dla kierownika lotniska;

e) wszystkie podmioty prowadzace dziatalno$¢ gospodarcza w zakresie lotnictwa
cywilnego na lotnisku Warszawa-Babice wprowadzaja programy ochrony
przewoznikow, po ich uzgodnieniu z dyrektorem CUL 1 zatwierdzeniu przez Prezesa
ULC;

f) programy ochrony przewoznikéw powinny by¢ zgodne z Programem Ochrony
Lotniska Warszawa-Babice.

5.4 Planowanie dzialan na wypadek sytuacji kryzysowych.

5.4.1 Zorganizowanie Centrum koordynacji antykryzysowej i powolanie sztabu
kryzysowego na wypadek sytuacji kryzysowej.

1) Kierownik lotniska organizuje i zapewnia wyposazenie stalego Centrum
Koordynacji Antykryzysowej [Centrum] przeznaczonego do kierowania
dzialaniami majacymi na celu rozwigzanie zaistniatej sytuacji kryzysowe;j.

2) Organem Centrum jest Sztab Kryzysowy [Sztab], ktory zarzadza
Centrum w sytuacjach kryzysowych. W sktad Sztabu wchodza:

a) kierownik lotniska - przewodniczacy Sztabu (tel. 261 855 900);

b) pelnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych - sekretarz sztabu (tel.
261 855 481 w 106);

c) z-cakierownika ds. operacyjnych - cztonek sztabu (tel. 504 315 815; 261 855 481
w. 111);

d) z-ca kierownika ds. logistyki-cztonek sztabu (tel. 504 315 868, 261 855 481 w
102);

e) kierownik zaktadowej stuzby ratownictwa lotniskowego - cztonek sztabu (tel.
261 855 481 w. 334);
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f) jeden przedstawiciel z:
I. Policji (tel. 22 603 94 50, 22 603 25 80 ),
ii. Strazy Granicznej (tel. 22 500 40 02; 22 500 4240),
iii. shuzby celnej (tel. 22 510 47 00; 22 650 28 73),
iv. stuzb medycznych (tel. 999; 112),
v. uzytkownika zagrozonego statku powietrznego (tel. wg spisu dostepnego u
dyzurnego informacji lotniczej lub AFIS).

3) W skiad wyposazenia "Centrum" wchodzi:

pomieszczenie dla Centrum - budynek Wieza-Babice, sala operacyjna stuzby AFIS
lotniska Warszawa-Babice;

zaplecze socjalne - aneks kuchenny, tazienka z WC, obok sali operacyjnej;
pomieszczenie dla negocjatorow - budynek wieza-Babice, sala briefingu;

telefony stacjonarne, komoérkowe (jako taczno$¢ rezerwowa), faks oraz poczta
elektroniczna;

aktualny spis telefonow;
radiostacje z mozliwoscig podstuchu wybranej czestotliwosci;
sprzet biurowy (komputery, drukarki, kopiarka);

mapy 1 plany lotniska oraz otaczajacego go terenu;

dokumentacja zwigzana z dzialalnoscia operacyjng lotniska, ochrong lotniska
ratownictwem lotniskowym, tacznos$cig lotnicza, sytuacja meteorologiczng w rejonie
lotniska oraz plany lotniska z naniesieniami geodezyjno-kartograficznymi pola
manewrowego lotniska;

sprzet radiowo-telewizyjny;
plany wnetrz wszystkich typow statkow powietrznych korzystajacych z lotniska;
AIPVFR.

4) Sztab powotywany jest w Centrum w trybie alarmowym i kierowany przez
kierownika zarzadzajacego, a w przypadku jego nieobecnosci, petnomocnik ds.
ochrony informacji niejawnych. Okoliczno$ciami obligujacymi do powotania
Sztabu jest pozyskanie informacji o zaistnieniu zagrozenia aktem bezprawnej
ingerencji w lotnictwie cywilnym, polegajacym na:

uzyciu przemocy przeciwko osobie znajdujacej si¢ na pokladzie statku powietrznego
lub w obiekcie na terenie lotniska, jezeli akt ten moze zagrozi¢ jej bezpieczenstwu;

umieszczeniu na poktadzie statku powietrznego lub w obiekcie urzadzenia lub
substancji, ktore moga zniszczy¢ statek powietrzny/obiekt lub stanowi¢ zagrozenie dla
bezpieczenstwa osob i mienia;

porwaniu statku powietrznego z zalogg i1 pasazerami na pokladzie lub bez nich
startujacego z lotniska Warszawa-Babice w celu uzycia ich jako s$rodkéw ataku
terrorystycznego z powietrza;
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d) bezprawnym i celowym uzyciu materiatdéw niebezpiecznych lub broni podczas
popetniania aktu przemocy skierowanego przeciwko osobie/osobom na lotnisku
powodujacym lub mogacym spowodowaé powazne jej zranienie lub $mier¢;

e) bezprawnym i celowym uzyciu materialdbw niebezpiecznych lub broni
powodujacym zniszczenie lub powazne uszkodzenie statku powietrznego lub
obiektow znajdujacych si¢ na lotnisku.

5) Sztab kryzysowy zbiera si¢ w pomieszczeniu Centrum w sali operacyjnej AFIS,
budynek wieza-Babice na lotnisku Warszawa-Babice przy ul gen. S. Kaliskiego 57;
01-476 Warszawa. Numery telefonéw/fakséw oraz adresy poczty elektronicznej
(e-mail) prezentowane sg w sali operacyjne;j.

6) Funkcjonowanie sztabu kryzysowego

a) sztab kryzysowy w zakresie przeciwdziatania aktom bezprawnej ingerencji oraz
ich skutkom wspoétdziata z organami administracji rzadowej, a w szczegdlnosci:
z zespotem ds. Ispp Departamentu Nadzoru MSW i z prezesem ULC oraz
organem nadzorujacym, tj. Komendantem Gtownym Policji;

b) osoba kierujgca sztabem, w uzgodnieniu ze shluzbami wchodzgcymi w sktad
systemu ochrony lotniska, ustala na podstawie uzyskanych informacji sposob
postgpowania w sytuacji kryzysowej, ktory obejmuje dziatania przewidziane w
programie ochrony danego lotniska;

C) SposOb uzycia i dzialania sit policji uczestniczacych w rozwigzaniu sytuacji
kryzysowej ustala, w uzgodnieniu z kierujagcym Sztabem, funkcjonariusz policji
dowodzacy tymi sitami;

7) Sztab kryzysowy zapewnia:

a) funkcjonowanie lotniska zgodnie z jego przeznaczeniem;

b) uniemozliwienie odlotu statku powietrznego bez zgody kierujacego Sztabem;

c) kontrolg dostgpu do rejonu lotniska, w ktorym =zaistnial akt bezprawnej
ingerencji;

d) zabezpieczenie przeciwpozarowe i pomoc medyczng w odpowiednim rejonie
wyczekiwania;

e) dzialania manewrowe porwanego statku powietrznego do miejsca postoju
ze wzgledu bezpieczenstwa;

f) pomoc w rozmieszczeniu sit policyjnych na terenie lotniska;

g) bezpieczenstwo i opieke nad uwolnionymi pasazerami i cztonkami zatogi, itp.;

8) Odpowiedzialno$¢ cztonkow Sztabu kryzysowego.

a) Przewodniczacy Sztabu odpowiedzialny jest za zebranie jego sktadu osobowego
w mozliwie najszerszym sktadzie i kierowanie akcja ratowniczg do chwili
przybycia policji przekazania dowodzenia wyznaczonemu funkcjonariuszowi
policji;

b) osoba kierujaca sztabem, w uzgodnieniu ze shuzbami wchodzacymi w sktad
systemu ochrony lotniska  (przedstawiciele  koncesjonowanej  firmy
ochraniarskiej, Policji, Strazy Granicznej), ustala na podstawie uzyskanych
informacji sposob postepowania w sytuacji kryzysowej, ktory obejmuje dziatania
przewidziane w planach postepowania na wypadek:
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i.  porwania,

ii.  sabotazu,

lii.  zagrozenia srodkami masowego razenia,

iv.  zagrozenia bombowego, oraz

v. procedurach alarmowych w przypadku niespodziewanych sytuacji
wysokiego ryzyka, a takze

vi.  ewakuacji i przeszukania statku powietrznego bedacego obicktem ataku lub
grozby;

C) sposOb uzycia i dziatania sit policji uczestniczacych w rozwigzaniu sytuacji
kryzysowej ustala, w uzgodnieniu z przewodniczagcym sztabu funkcjonariusz
policji dowodzacy tymi sitami;

d) przedstawiciel policji odpowiedzialny jest za natychmiastowe poinformowanie
odpowiednich stuzb policji, wystawienie posterunkow blokujacych, zaporowych
oraz zorganizowanie patroli z okreslonymi zadaniami;

e) przedstawiciel policji odpowiedzialny jest za bezpieczenstwo osdb i mienia
w czasie prowadzenia bezposrednich dziatan ratowniczych;

f) kierownik ochrony lotniska odpowiedzialny jest za wspoétdziatanie
z funkcjonariuszami policji i straznikami ochrony w zakresie izolacji rejonu
zagrozenia 1 uszczelnienia tego obszaru lotniska oraz zapewnienia
bezkolizyjnego wjazdu na teren lotniska uczestniczacych w dziataniach stuzb;

g) =zastepca kierownika lotniska ds. operacyjnych odpowiada za natychmiastowe
wezwanie karetki ratownictwa medycznego, informowanie przewodniczacego
sztabu Kryzysowego o grozbie lub bezprawnym zawladnigciu statkiem
powietrznym oraz do statego utrzymywania tgcznosci z zagrozonym statkiem
powietrznym;

h) przedstawiciel uzytkownika zagrozonego statku powietrznego zapewnia:
I. o ile to mozliwe, statek powietrzny tego samego typu, co porwany, w celu

podstawienia go w razie potrzeby w poblizu porwanego statku powietrznego,

ii. dostarczenie wszystkich niezb¢dnych informacji dotyczacych pasazerow
porwanego statku powietrznego 1 ich bagazu,

iii. dostarczenie pelnych informacji o cztonkach zatogi porwanego statku
powietrznego,

Iv. dostarczenie pelnych informacji na temat stanu technicznego statku
powietrznego oraz jego zatadowania i wywazenia itp.

i) Komendant zakladowej stuzby ratownictwa lotniskowego odpowiada za
przygotowanie shuzby do ewentualnego przeprowadzenia akcji ratowniczej
zgodnie z Planem Dziatania w Sytuacjach Zagrozenia na Lotnisku Warszawa-
Babice.

5.4.2 Plan postepowania na wypadek porwania.
Uwagal!

v' W przypadku porwania statku powietrznego, najwazniejszqg sprawg Kierownika
zarzgdzajgcego jest zachowanie bezpieczenstwa pasazerow i zatogi. Wszystkie dziatania

Wydanie I / 2011

Strona 24 z 86

Numer zmiany: 10/01.09.2020r.




Instrukcja Operacyjna Lotniska  Czg$¢ 5:
Warszawa-Babice Administracja lotniska

sztabu kryzysowego w centrum koordynacji antykryzysowej majg by¢ bezwzglednie
skierowane na doprowadzenie do bezpiecznego uwolnienia pasazerow oraz zatogi.

Stuzby dyzurne (AFIS) lotniska Warszawa-Babice uzyskang informacje o porwaniu
natychmiast rejestruje na stronach kwestionariusza przyjecia informacji o sytuacji
wysokiego ryzyka (Program Ochrony Lotniska - zalgcznik nr 11).

1. Plan postepowania na wypadek porwania statku powietrznego znajdujacego si¢ na
ziemi.

1) Informator AFIS lotniska Warszawa-Babice po uzyskaniu informacji o zaistnieniu

zagrozenia aktem bezprawne] ingerencji w stosunku do statku powietrznego
stojacego na polu manewrowym lotniska, przekazuje t¢ informacj¢ bezposrednio
stuzbie ochrony lotniska, a nastgpnie do kierownika lotniska oraz wykonuje
nastgpujace czynnosci (Czynnosci nie zwigzane z prowadzeniem korespondencji
lotniczej przejmuje drugi informator AFIS bedacy w skladzie zmiany
dyzurnej):

a) oglasza alarm zgodnie z Planem dziatania w sytuacjach zagrozenia;

b) przekazuje przewoznikowi lotniczemu za pomoca podleglych stuzb:
dyspozytora ruchu lotniczego Iub koordynatora ruchu naziemnego informacj¢ o
porwaniu jego statku powietrznego oraz informuje WCZK poprzez
bezposrednie tacze r/tel. wywotanie ,,990 o zaistniatej sytuacji kryzysowej

€) nadzoruje i koordynuje ochronne i zabezpieczajace dziatania stuzb ochrony
lotniska oraz personelu stuzby ratownictwa lotniskowego;

d) wydaje polecenia wszystkim podleglym pracownikom zmian dyzurnych, w celu
ochrony przygotowywanych i wykonywanych operacji lotniczych;

e) wspotdziata ze wszystkimi komorkami zabezpieczajacymi lotniczg dziatalnosc
operacyjng lotniska Warszawa-Babice w zakresie nadzoru i kontroli nad
ochrong wykonywanych operacji lotniczych;

f) inicjuje inne dziatania ochronne (odizolowuje porwany statek powietrzny,
wstrzymuje ruch innych statkow powietrznych na polu manewrowym lotniska,
wstrzymuje starty statkow powietrznych, ladujace statki powietrzne kieruje na
inne plyty postojowe lotnictwa ogolnego, itp.), a takze nadzoruje 1 kontroluje
ich stosowanie.

2) Obowigzki dyzurnego informacji lotniczej po uzyskaniu informacji o porwaniu

statku
powietrznego:

wykonuje polecenia informatora AFIS lotniska Warszawa-Babice;

uzgadnia ze shuzba informacji powietrznej - sektor FIS WARSZAWA i OLSZTYN
sytuacje ruchowa w rejonie lotniska Warszawa-Babice 1 uzgadnia mozliwos¢
skierowania przylatujacych na inne lotnisko;

zbiera informacje w celu ustalenia:
1. wilasciciela (uzytkownika),
ii. warunkéw eksploatacyjnych w tym ilo$ci posiadanego paliwa,
i11. planowanego odlotu lub skad przyleciat,
iv. ilo$ci personelu zatogi 1 pasazerow oraz ich danych personalnych,
v. zadanh porywaczaly,
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d) sporzadza notatke z uzyskanych informacji i przekazuje ja
przewodniczacemu sztabu kryzysowego;

e) sprawdza gotowos¢ shuzb ochrony lotniska i wpisuje w brudnopis nazwiska
0sOb pehiacych shuzbe ochrony lotniska oraz czas, od kiedy rozpoczeli ja
pehié;

f) przekazuje natychmiast odbierane informacje o rzeczywistej sytuacji

porwanego statku powietrznego w tym pasazerow i zatogi informatorowi
AFIS, a po zwotaniu sztabu kryzysowego jego przewodniczacemu;

g) niezwlocznie odczytuje depesze AMHS, depesze meteorologiczne oraz
natychmiast reaguje na ich tres¢,

h) analizuje i przekazuje dyzurnemu informatorowi lub przewodniczacemu
sztabu kryzysowego przyjeta od zatdg poczte, odebrane telefonogramy oraz
informacje przesytane faksem, pocztg elektroniczng itp.;

1) niezwlocznie informuje adresata o przyjeciu depeszy, jezeli z tresci wynika
taka koniecznos¢;

j) niezwlocznie przekazuje za zgoda informatora (przewodniczacego sztabu
kryzysowego) uzyskane informacji zainteresowanym osobom;

k) zbiera informacje o ograniczeniach w ruchu lotniczym oraz zapewnia
aktualno$¢ informacji meteorologicznej w FIR - Warszawa,

1) utrzymuje staty kontakt z:

i. Pelnomocnikiem ds. ochrony lotniska Warszawa-Babice - tel. (+48)
22 504 315 868; 261 855 481 w 102,
ii. shuzba informacji powietrznej - sektor FIS - Okecie tel. 022 574 55 85,
iii. kierownikiem zmiany stuzby ochrony lotniska - tel. w. 128,
Iv. pogotowiem ratunkowym - tel. 999.
v. WCZK r/tel ,,990” lub policja - 22 603 25 80
3) Obowigzki dyzurnego stuzby ruchu naziemnego.
a) wykonuje polecenia informatora AFIS lotniska Warszawa-Babice;

b) zarzadza blokade strefy zastrzezonej lotniska, w tym wewngtrznych drog
dojazdowych oraz drog kotowania dla pojazdow nieuczestniczacych w
zabezpieczeniu ochrony lotniska Warszawa-Babice;

C) sprawdza stan techniczny naziemnych urzgdzen nawigacyjnych oraz sprzetu
wykorzystywanego do ochrony strefy zastrzezonej lotniska Warszawa-Babice;

d) nadzoruje i kontroluje ruch wszelkich pojazdéw uczestniczacych w ochronie
lotniska 1 zabezpieczeniu jego dziatalno$ci operacyjnej;

e) na biezaco dokumentuje w ksigzce wydarzen wykonywane czynnosci i
otrzymywane w tym zakresie dyspozycije;

f) utrzymuje staly kontakt oraz wspotpracuje z:

1. pelnomocnikiem ds. ochrony lotniska Warszawa-Babice - tel.
261 855 481 wew. 102, kom. 504 315 868,

ii. stuzbg ratownictwa lotniskowego lotniska Warszawa-Babice - tel.261 855 481
wew. 333,
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iii. kierownikiem zmiany stuzby ochrony lotniska - tel. w. 128,
Iv. policja w zakresie blokady strefy zastrzezonej lotniska.
4) Kierownik zmiany stuzby ochrony lotniska

a) ustala rodzaj wyst¢pujgcego zagrozenia, ilo$¢ sprawcdw, miejsce zagrozenia oraz
sposob dziatania sprawcow;

b) w zaleznosci od obiektu i miejsca dziatania sprawcy (sprawcow), np.
pomieszczenia terminalu, wnetrza statku powietrznego, podejmuje stosowne
dzialania, a w szczegdlnosci:

- sitami straznikdw ochrony lotniska zabezpiecza na zewnatrz wszystkie wejscia
do budynku "Wieza Babice" 1 budynku administracyjnego, w celu
niedopuszczenia do oddalenia si¢ sprawcow czynu przestepczego, badz
usitowania przedostania si¢ z zaktadnikami do statku powietrznego,

- podejmuje dziatania opdzniajace przedostanie si¢ przestepcy wraz
z zaktadnikami do statku powietrznego, stosujac migdzy innymi blokade
fizyczng i techniczng wyjs¢ i przejs¢ do strefy zastrzezonej lub stosuje inne
przedsiewziecia w tym kierunku, w zaleznosci od sytuacji;

C) niezaleznie od podjetych czynno$ci zmierzajacych do opanowania istniejacego
zagrozenia nadzoruje i kontroluje wewng¢trzne drogi dojazdowe, drogi kolowania,
ptyty postojowe od strony bram wjazdowych nr 1, 2, 3 i 4 na teren lotniska oraz
stawia w stan pogotowia pracownikoéw stuzby ochrony lotniska;

d) organizuje dodatkowe posterunki ochronne lotniska przy gtéwnej bramie
wjazdowej lotniska oraz na ptycie postojowej (zatgcznik nr 1);

e) powiadamia 0 zagrozeniu aktem bezprawnej ingerencji samochodowa grupe
interwencyjng agencji ochrony i wyznacza im miejsce przebywania w rejonie
progow glownej drogi startowej z zadaniem niedopuszczenia do ucieczKi
sprawcow aktu bezprawnej ingerencji podczas kotowania statku powietrznego;

f) wyznacza pracownika stuzby ochrony lotniska do pilotowania interweniujgcych sit
policji.
5) Schemat dziatania personelu kierowniczego.
a) uruchomi¢ Centrum Koordynacji Antykryzysowej;
b) zapewnic¢ dostep do informacji mogacych mie¢ znaczenie w ewentualnych
negocjacjach z terrorystami;
C) zwotac sztab kryzysowy.

2. Plan postepowania na wypadek porwania statku powietrznego znajdujacego si¢
W powietrzu.

1) Schemat dziatania informatora AFIS lotniska Warszawa-Babice.

a) w przypadku porwania statku powietrznego, ktory znajduje si¢ w powietrzu
i wykonuje lot do lotniska Warszawa-Babice lub znajduje si¢ w rejonie ATZ
lotniska - o ile to bgdzie mozliwe - stuzba informacji powietrznej (AFIS)
lotniska Warszawa-Babice w miare mozliwosci podejmuje dziatania zmierzajace
do sprowadzenia statku powietrznego na lotnisko zapewniajgc mu:
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I. pierwszg kolejnos¢ do lgdowania,
Ii. o$wietlenie drogi startowej, drog kotowania i ptyty postojowe;j;
lii. informacj¢ meteorologiczna,
Iv. przekazywanie informacji przez inny statek powietrzny bedacy w jego
rejonie;

b) w sytuacji porwania (zawtadnigcia) statku powietrznego przez terroryste
(terrorystow) w czasie lotu, kierowanie akcjg przejmuje dowoddca statku
powietrznego. W dziataniach zmierzajacych do rozwigzania sytuacji kryzysowej
nalezy bra¢ pod uwage opini¢ dowodcy statku powietrznego. Bezpieczenstwo
zatogi 1 pasazerow jest naczelng maksyma dla wszystkich uczestnikow

podejmowania decyzji;

c) dowddca statku powietrznego jest catkowicie odpowiedzialny za sprawy
dotyczace reakcji na akt bezprawnej ingerencji. Odpowiednie dziatania
powinien on podejmowa¢ zgodnie ze swoja wiedzg, do$wiadczeniem |
oceng Sytuacji;

d) jesli jest to mozliwe informator AFIS powinien:

i. powiadomi¢ uzytkownika statku powietrznego o zaistniatej sytuacji,
Ii. powiadomi¢ Osrodek Zarzadzania Przestrzenig Powietrzng (ASM-3)
o zaistnialej sytuacji zagrozenia aktem bezprawnej ingerencji,
iii. powiadomic¢ szefa zmiany stuzby ruchu lotniczego (ATM) lotniska
Warszawa-Okecie;

e) biorac pod uwage determinacje terrorystow nalezy dziata¢ rozwaznie.
Sprobowa¢ nawigza¢ kontakt z porywaczami 1 probowac sktoni¢ ich do
nawigzania kontaktu ze sztabem kryzysowym lotniska Warszawa-Babice. Taki
kontakt umozliwia wlaczenie do wzajemnej komunikacji profesjonalnego
negocjatora. Powiadomi¢ o zaistniatej sytuacji kierownika ATM;

f) po ladowaniu wydaje dowddey statku powietrznego polecenie ustawienia statku
powietrznego w okreslonym miejscu lotniska.

2) Obowiazki dyzurnego informacji lotniczej lotniska Warszawa-Babice po uzyskaniu
informacji o porwaniu:

a) wykonuje polecenia informatora AFIS lotniska Warszawa-Babice;

b) uzgadnia z shuzba informacji powietrznej — Sektor FIS WARSZAWA i FIS
OLSZTYN sytuacje ruchowa w rejonie lotniska Warszawa-Babice i uzgadnia
mozliwos$¢ skierowania przylatujacych na inne lotnisko;

c) zbiera informacje w celu ustalenia:
I. wilasciciela (uzytkownika),
ii.  warunkow eksploatacyjnych w tym ilosci posiadanego paliwa,
iii.  planowanego odlotu lub skad przyleciat,
iv. iloSci personelu zatogi i pasazerow oraz ich danych personalnych,
V. zadan porywaczaly,
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d) sporzadza notatk¢ z uzyskanych informacji i przekazuje jg przewodniczgcemu
sztabu kryzysowego;

e) sprawdza gotowo$¢ stuzb ochrony lotniska i wpisuje w brudnopis nazwiska
0so0b pehniacych stuzbe ochrony lotniska oraz czas, od kiedy rozpoczgli ja
pehig;

f) przekazuje natychmiast odbierane informacje o rzeczywistej sytuacji
porwanego statku powietrznego w tym pasazeréw i zatogi informatorowi AFIS,
a po zwotaniu sztabu kryzysowego jego przewodniczacemu;

g) niezwlocznie odczytuje depesze AMHS, depesze meteorologiczne oraz
natychmiast reaguje na ich tresc,

h) analizuje i przekazuje informatorowi (przewodniczacemu sztabu kryzysowego)
przyjeta od zaldg poczte, odebrane telefonogramy oraz informacje przesytane
faksem, poczta elektroniczng itp.;

1) niezwlocznie informuje adresata o przyjeciu depeszy, jezeli z tresci wynika
taka koniecznos¢;

J) niezwlocznie przekazuje za zgoda informatora (przewodniczacego sztabu
kryzysowego) uzyskane informacji zainteresowanym osobom;

k) zbiera informacje o ograniczeniach w ruchu lotniczym oraz zapewnia
aktualno$¢ informacji meteorologicznej w FIR-Warszawa;

1) utrzymuje staty kontakt z:
i. pelnomocnikiem ds. ochrony lotniska Warszawa-Babice - tel. 261 855 481
w. 102; kom. 504 315 868,
ii. stuzba informacji powietrznej - sektor FIS-Okecie tel. 22 574 55 85,
iii. kierownikiem zmiany stuzby ochrony lotniska - tel. 261 855 481 w. 128,
iv. pogotowiem ratunkowym - tel. 999.

3) Obowiazki dyzurnego stuzby ruchu naziemnego:

a) wykonuje polecenia informatora AFIS lotniska Warszawa-Babice;

b) zarzadza blokadg strefy zastrzezonej lotniska, w tym wewnetrznych drog
dojazdowych oraz drog kotowania dla pojazdow nie uczestniczacych w
zabezpieczeniu ochrony lotniska Warszawa- Babice;

C)  sprawdza stan techniczny naziemnych urzadzen nawigacyjnych oraz sprzgtu
wykorzystywanego do ochrony strefy zastrzezonej lotniska Warszawa-Babice;

d) nadzoruje i kontroluje ruch wszelkich pojazdow uczestniczgcych w ochronie
lotniska i zabezpieczeniu jego dziatalnosci operacyjnej;

e) nabiezaco dokumentuje w ksigzce wydarzen wykonywane czynnoSci i
otrzymywane w tym zakresie dyspozycije;
f)  utrzymuje staty kontakt oraz wspotpracuje z:
a) Pelnomocnikiem ds. ochrony lotniska Warszawa-Babice - tel. 261 855 481 w
102, kom. 504 315 868,
b) Zaktadowa stuzbg ratownictwa lotniskowego lotniska Warszawa-Babice -
tel. 261 855 481 w. 333,
¢) kierownikiem zmiany stuzby ochrony lotniska - tel. w. 128,
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d) WCZK lub Policjg — tel.112 (z zadaniem blokady strefy zastrzezonej lotniska).
3) Kierownik zmiany ochrony lotniska Warszawa-Babice.

a) ustala rodzaj wystepujacego zagrozenia, ilo$¢ sprawcow, miejsce zagrozenia
oraz sposob dzialania sprawcow;

b) w zaleznosci od obiektu i miejsca dziatania sprawcy (sprawcow),
np. pomieszczenia terminalu, wngtrza statku powietrznego, podejmuje stosowne
dziatania, a w szczegolnosci:

I. sitami straznikow ochrony Ilotniska zabezpiecza na zewnatrz wszystkie
wejécia do budynku "wieza Babice" i budynku administracyjnego, w celu
niedopuszczenia do oddalenia si¢ sprawcow czynu przestepczego, badz
usitowania przedostania si¢ z zaktadnikami do statku powietrznego,

ii. podejmuje dziatania opdzniajace przedostanie si¢ przestepcy wraz
z zaktadnikami do statku powietrznego, stosujac migdzy innymi blokade
fizyczng 1 techniczng wyjs$¢ i przejs¢ do strefy zastrzezonej lub stosuje inne
przedsiewzigcia w tym kierunku, w zaleznosci od sytuacji;

€) od podjetych czynnosci zmierzajacych do opanowania istniejgcego zagrozenia
nadzoruje i kontroluje wewngtrzne drogi dojazdowe, drogi kotowania, plyty
postojowe od strony bram wjazdowych nr 1, 2, 3 i 4 na teren lotniska oraz
stawia w stan pogotowia pracownikéw shuzby ochrony lotniska;

d) organizuje dodatkowe posterunki ochronne lotniska przy gltéwnej bramie
wjazdowej lotniska oraz na ptycie postojowej (zalgcznik nr 1);

e) powiadamia o zagrozeniu aktem bezprawnej ingerencji samochodowsg grupg
interwencyjng agencji ochrony i wyznacza im miejsce przebywania w rejonie
progéw pasa drogi startowej z zadaniem niedopuszczenia do ucieczki sprawcow
aktu bezprawnej ingerencji podczas kolowania statku powietrznego;

5) Schemat dziatania personelu kierowniczego i 0s6b funkcyjnych po powiadomieniu
0 porwaniu statku powietrznego:

a) uruchomi¢ Centrum Koordynacji Antykryzysowej;

b) zapewni¢ dostep do informacji mogacych mie¢ znaczenie w ewentualnych
negocjacjach z terrorystami;

C) zwolaé sztab kryzysowy,

5.4.3 Plan post¢epowania na wypadek sabotazu.

1. Do aktéw bezprawnej ingerencji nalezy zaliczy¢ rowniez dziatania sabotazowe, wsrdd
ktérych wyrozniamy:

a) zerwana plomba;
b) otwarty zamek;

C) znalezienie na pokladzie statku powietrznego lub w jego obrgbie substancji
nieznanego pochodzenia takich, jak: nieznane ciecze, ciata stale w rozmaitej
postaci, podejrzane pakunki, itp.;
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d) informacja z zewnatrz o akcie sabotazu;

e) Wwystgpienie niespotykanej usterki na statku powietrznym, w urzadzeniach,
obiektach znajdujacych si¢ w strefie zastrzezonej lotniska Warszawa-Babice;

f) celowe uszkodzenie  statku  powietrznego, urzadzen lotniskowych
uniemozliwiajace realizacj¢ przewozow lotniczych;

g) celowe uszkodzenic obiektow lub urzadzen lotniskowych, powodujace
zaktocenia w ruchu lotniczym;

h) celowe zniszczenie lub uszkodzenie urzadzen nawigacyjnych lub zaktdcanie ich
dziatania;

2. Zapobieganie dzialaniom sabotazowym polega na S$cistym przestrzeganiu
obowigzujacych systeméw kontroli i dostepu do wydzielonych stref lotniska lub
obiektow 1 urzadzen lotniskowych. Wszyscy pracownicy zatrudnieni przez
zarzadzajacego lotniskiem oraz wspotuzytkownikow majg obowigzek zwracaé uwage
i niezwlocznie informowac stuzby ochrony lotniska o osobach, ktore nie posiadaja
odpowiednich uprawnien, a przebywaja w poblizu statkow powietrznych lub
urzadzen lotniskowych, albo wykazuja nimi nieuzasadnione zainteresowanie.

3. Wszelkie ujawnione fakty dziatan sabotazowych nalezy niezwlocznie zglaszaé¢ do
miejscowych shluzb ochrony lotniska oraz stuzb publicznych, ktoére podejmuja
dzialania zmierzajace do wykrycia sprawcéw aktow sabotazu. Osoba, ktora zglosita
fakt sabotazu powinna pozosta¢ do czasu przybycia policji w celu udzielenia
niezbednych wyjasnien.

4. Potencjalnymi aktami sabotazu wobec statku powietrznego na ziemi oraz urzadzen
1 obiektoéw moga by¢:

a) mechaniczne uszkodzenia konstrukcji ptatowca i/lub silnika;
b) ingerencja w uktad sterowania statkiem powietrznym;

c) ingerencja w elektroniczne systemy nawigacyjne, radiowe i osprzetowe statku
powietrznego;

d) zastosowanie substancji niszczacych strukturg statku powietrznego;

e) zanieczyszczenie paliwa i/lub oleju cialami statymi, $rodkami chemicznymi
badz woda;
f) podpalenie statku powietrznego lub pomieszczen hangarowych;

g) alarm powstaly w wyniku zadziatania instalacji alarmowej pomieszczen
biurowych lub hangaru;

h) Dbrak identyfikatora u osoby nieznanej przebywajacej lub
wchodzacej/wychodzacej z hangaru firmy;

1) zniszczenie plomb zabezpieczajacych przed wstgpem do kabiny statku
powietrznego, kabiny bagazowej 1 innych miejsc plombowanych statku
powietrznego oraz urzadzen i1 obiektow lotniskowych.
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5. Informator AFIS lotniska Warszawa-Babice po uzyskaniu informacji o zaistnieniu
zagrozenia aktem bezprawnej ingerencji, sabotazem w stosunku do statku
powietrznego stojacego na polu manewrowym, urzadzen i obiektéw lotniskowych,
przekazuje te informacje¢ bezposrednio stuzbie ochrony lotniska, a nast¢gpnie do
zarzadzajacego lotniskiem oraz wykonuje nastgpujace czynnosci:

a) oglasza alarm zgodnie z "Planem dziatania w sytuacjach zagrozenia lotniska";

b) przekazuje przewoznikowi lotniczemu za pomoca podleglych stuzb: dyzurnego
informacji lotniczej lub dyzurnego shuzby ruchu naziemnego informacj¢ o
sabotazu wobec jego statku powietrznego oraz informuje o zaistniatej sytuacji
kryzysowej dyzurnego komisariatu policji Warszawa-Bemowo - tel. 22 603 25 80

c) nadzoruje i koordynuje ochronne i zabezpieczajace dzialania stuzb ochrony
lotniska oraz personelu sekcji ratownictwa lotniskowego;

d) wydaje polecenia wszystkim podleglym pracownikom zmian dyzurnych, w celu
ochrony przygotowywanych i wykonywanych operacji lotniczych;

e) wspoéldziata ze wszystkimi komorkami zabezpieczajacymi lotnicza dziatalnosé
operacyjng lotniska Warszawa-Babice w zakresie nadzoru i kontroli nad ochrong
wykonywanych operacji lotniczych;

f) inicjuje inne dziatania ochronne (odizolowuje zagrozony statek powietrzny,
wstrzymuje ruch innych statkéw powietrznych na polu manewrowym lotniska,
wstrzymuje starty statkow powietrznych, ladujace statki powietrzne kieruje na
inne ptyty postojowe lotnictwa ogdlnego, itp.), a takze nadzoruje 1 kontroluje ich
stosowanie.

6. Dziatania pozostatego personelu sekcji kierowania operacjami lotniska Warszawa-
Babice:

a) dyzurny shuzby ruchu naziemnego sitami personelu sekcji eksploatacji lotniska
obowigzany jest zabezpieczy¢ Slady aktu bezprawnej ingerencji okreslajac rozmiar 1
skutki oraz powiadomi¢ przetozonego, a nastgpnie policj¢ 1 straz graniczng (w razie

potrzeby);

b) kierownik ochrony obowigzany jest odizolowac statek powietrzny transportujac go w
miejsce wyznaczone przez zarzadzajacego lotniskiem (zalacznik nr 12) lub, jeshi
przetransportowanie statku powietrznego jest niemozliwe, transportujgc statki
powietrzne przebywajace w poblizu miejsca dokonania aktu sabotazu na wskazane
przez dyzurnego shuzby ruchu naziemnego ptyty postojowe oddalone na odlegtos¢
zapewniajacg ich absolutne bezpieczenstwo;

€) kazdy pracownik zatrudniony na lotnisku uczestniczacy w likwidacji skutkow
sabotazu ma obowigzek nie dopuszcza¢ do zatarcia sladow oraz izolowa¢ dostep do
statku powietrznego, urzadzenia lub obiektu osobom nie uczestniczacym w akcji
ratowniczej;

d) wilasciciel/uzytkownik jest zobowigzany do wycofania statku powietrznego z
eksploatacji do czasu usuniecia skutkow sabotazu oraz przystepuje do likwidacji
szkod po ich uprzednim udokumentowaniu. O zaistnialej sytuacji powiadamia
dowddce statku powietrznego oraz sporzadza informacje ze zdarzenia i przekazuje ja
zarzadzajacemu lotniskiem;
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e) w kazdym przypadku otrzymania informacji o akcie sabotazu zarzadzajacy
lotniskiem przekazuje ja prezesowi ULC na tel. alarmowy nr
606 948 017 lub e-mail: zk@ulc.gov.pl, oraz w terminie 15 dni od zaistnienia
sabotazu, informacj¢ na druku ULC-gen -14/08 "Formularz zgloszenia aktu
bezprawnej ingerencji" (zalacznik nr 11), zawierajacag opis zdarzenia i podjetych
dzialaniach.

7. Schemat dziatania personelu kierowniczego i 0séb funkcyjnych po powiadomieniu

5.44

porwaniu statku powietrznego:
a) uruchomi¢ Centrum Koordynacji Antykryzysowej;
b) zapewni¢ dostep do informacji mogacych mie¢ znaczenie w ewentualnych
negocjacjach z terrorystami,
C) zwolaé sztab kryzysowy.

8. Wiasciciel statku powietrznego uruchamia procedurg powotania Centrum
Koordynacji Kryzysowej oraz realizuje zasady i procedury wspotpracy ze sztabem
kryzysowym Centrum Koordynacji Antykryzysowej lotniska Warszawa-Babice,
poprzez:

a) dostarczenie wszystkich niezbednych informacji dotyczacych pasazerow
zagrozonego statku powietrznego 1 ich bagazu;

b) dostarczenie petnych informacji o cztonkach zalogi zagrozonego statku
powietrznego;

c¢) dostarczenie pelnych informacji na temat stanu technicznego statku powietrznego
oraz jego zaladowania i wywazenia, itp.

Plan post¢powania w sytuacji zagrozenia Srodkami masowego

razenia (chemiczne, biologiczne, radiacyjne).

Bron masowego razenia - zwana rowniez bronig masowej zagtady lub bronig ABC -

to srodki walki o wielkiej sile zniszczenia, ktorej skutkéw dziatania nie da si¢ ograniczy¢
wylacznie do S$cisle wyznaczonych celéw wojskowych. W przeciwiefstwie do broni
konwencjonalnej nie mozna precyzyjnie okresli¢ jej szkodliwego dziatania w czasie

1 przestrzeni. Zagrazajace zyciu 1 zdrowiu cztowieka czynniki razenia mogg utrzymywac si¢
przez kilka dni, a nawet setki lat. Uzycie tej broni moze doprowadzi¢ do nieodwracalnych
zmian w §rodowisku naturalnym.

Do broni masowego razenia zaliczamy bron jagdrowa, chemiczng i1 biologiczng.

1)

2)

Bronig jadrowa - nazywamy $rodki walki, ktore wykorzystuja energie jadrowa.
Uzycie broni jadrowej we wspotczesnych zagrozeniach aktem bezprawnej ingerencji
dla lotnictwa cywilnego jest mato prawdopodobne.

Bron chemiczna (bojowe $rodki trujace - BST) - to specjalna grupa zwigzkéw
chemicznych, ktore poprzez bezposrednie dziatanie na organizm czlowieka lub przez
skazenie S$rodowiska (powietrza, wody, gleby i1 zywnosci) moga spowodowac
masowe porazenie ludzi, zwierzat 1 roSlin. Bron chemiczna nalezy do
najgrozniejszych wspolczesnych $rodkéw razenia. Mimo miedzynarodowych
konwencji istnieje niebezpieczenstwo uzycia jej przez panstwa, ktore ich nie
podpisaty, lub wykorzystania ich przez organizacje terrorystyczne.
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3) Bron biologiczna (bron B, bron bakteriologiczna) - bron masowego razenia, w
sktad, ktorej wchodza rézne drobnoustroje chorobotwodrcze (wirusy, bakterie,
riketsje, pierwotniaki) oraz ich toksyny wywotlujace epidemie choréb wsrod ludzi,
zwierzat 1iroslin. Zastosowanie w walce drobnoustrojow chorobotwoérczych moze
by¢ niebezpieczne ze wzgledu na nieprzewidywalne skutki ich uzycia. Bakterie i
wirusy moga ulec zmutowaniu pod wptywem czynnikéw zewnetrznych 1 uzyskac
wlasciwosci, jakich wczesniej nie przewidywano.

Najbardziej prawdopodobnym zrodiem otrzymania informacji o skazeniu S$rodkami
masowego razenia jest pozyskanie ich drogg operacyjng. Zlokalizowanie skazenia przez
pracownikow zatrudnionych na lotnisku przez zarzadzajacego lotniskiem lub przewoznika
lotniczego jest mato prawdopodobne.

W przypadku zaistnienia podejrzenia, ze statek powietrzny mogt sta¢ si¢ celem ataku
przez srodki masowego razenia, nalezy upewni¢ si¢ czy $lady wskazujace na zaistnienie
zagrozenia srodkami masowego razenia nie sa konsekwencja normalnego uzytkowania
statku powietrznego przez pasazerow lub cztonkow zatogi lub obstugi naziemne;.

W przypadku upewnienia sig, ze statek powietrzny stat si¢ celem ataku bronig masowego
razenia zarzadzajacy lotniskiem oglasza stanu wysokiego ryzyka. W takiej sytuacji osoba,
ktéra otrzymata informacj¢ o zagrozeniu zobowigzana jest:

a) wypeti¢ , Kwestionariusz przyjecia informacji o sytuacji wysokiego
ryzyka" (druk ten dostepny jest przy telefonie w kazdym pomieszczeniu
stuzbowym Zarzadzajacego lotniskiem oraz przewoznika lotniczego
bazujacego na lotnisku Warszawa-Babice - zatacznik nr 11);

b) powiadomié¢ zarzadzajacego lotniskiem 22 361 33 29 oraz WCZK-r/tel.
»990”

c) powiadomi¢ przewoznikow lotniczych bazujacych na lotnisku Warszawa-
Babice oraz innych uzytkownikow w tym czasie korzystajacych z
lotniska;

d) osoba, ktora przyjeta informacje o zagrozeniu, jest zobowigzana do
pozostania w pracy do czasu przybycia policji.

Bezposredni przetozony odpowiedzialny jest za realizacj¢ powyzszego obowigzku przez
podleglego mu pracownika.

Kierownik lotniska w Centrum Koordynacji Antykryzysowej powotuje Sztab Kryzysowy.
W przypadku nieobecnosci osoby powiadamianej, na spotkanie powinna przyby¢ osoba go
zastgpujaca.

Kierownik lotniska powiadamia stuzby wlasciwe ds. ochrony 1 bezpieczenstwa zgodnie

Z ,,Planem Dzialania w Sytuacji Zagrozenia”.

Informacje o zagrozeniu przekazywane s3 najszybszymi dostepnymi $rodkami bez
wzgledu na porg doby (telefony, faks, poczta elektroniczna, goniec).

1. Zagrozenie statku powietrznego znajdujacego si¢ na ziemi oraz obiektow i
urzadzen lotniska Warszawa-Babice.

1) Informator AFIS lotniska Warszawa-Babice po uzyskaniu informacji o zaistnieniu
zagrozenia $rodkami masowego razenia w stosunku do statku powietrznego
stojacego na polu manewrowym lotniska lub obiektow, instalacji i urzadzen
lotniskowych, przekazuje te¢ informacje bezposrednio stuzbie ochrony lotniska, a
nastgpnie do kierownika lotniska oraz wykonuje nastepujace czynnosci
(Czynnosci nie zwiagzane z prowadzeniem korespondencji lotniczej przejmuje
drugi informator AFIS bedacy w skladzie zmiany dyzurnej):
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a) oglasza alarm zgodnie z ,,Operacyjnym planem ratownictwa lotniskowego";

b) przekazuje przewoznikowi lotniczemu za pomoca podleglych stuzb:
dyzurnego informacji lotniczej lub dyzurnego shuzby ruchu naziemnego
informacj¢ o jego statku powietrznym oraz informuje o zaistniatej sytuacji
kryzysowej Wojewodzkie Centrum Zarzadzania Kryzysowego poprzez
bezposredni r/tel. wywotanie ,,990”

€) nadzoruje i koordynuje dzialania ochronne i zabezpieczajagce wykonywane
stuzby ochrony lotniska oraz personel zakladowej stuzby ratownictwa
lotniskowego;

d) wydaje polecenia wszystkim podlegtym pracownikom zmian dyzurnych, w
celu ochrony przygotowywanych i wykonywanych operacji lotniczych;

e) wspéldziata ze wszystkimi komoérkami zabezpieczajacymi lotniczg
dziatalnos¢ operacyjna lotniska Warszawa-Babice w zakresie nadzoru i
kontroli nad ochrong wykonywanych operacji lotniczych;

f) inicjuje inne dziatania ochronne (odizolowuje statek powietrzny, wstrzymuje
ruch innych statkow powietrznych na polu manewrowym lotniska,
wstrzymuje starty statkéw powietrznych, ladujace statki powietrzne kieruje
na inne ptyty postojowe lotnictwa ogdlnego, itp.), a takze nadzoruje i
kontroluje ich stosowanie;

g) w razie potwierdzenia si¢, iz ujawnione $lady wskazuja na uzycie srodkéw
masowego razenia jest obowigzany:

i. poleci¢ zalodze oddali¢ pasazerow w miejsce odlegle, gwarantujace
uniknigcie zagrozenia, oraz

il. przypomnie¢ wszystkim osobom, co do ktorych istnieje podejrzenie, ze
mogly zetkna¢ si¢ z Srodkami masowego razenia umy¢ (o ile to mozliwe)
rece samg woda 1 mydlem (bez uzycia srodkow dezynfekujacych),

i11. zakaza¢ dotykanie 1 przenoszenie podejrzanych przedmiotow,

iv. sitami stuzby ochrony lotniska ewakuowa¢ wszystkie osoby znajdujace si¢
w rejonie skazonym, w tym na poktadzie statku powietrznego,

v. poleci¢ zalodze wylaczenie zasilania energig elektryczng statku
powietrznego, zamknigcie go oraz zabezpieczenie z pomoca stuzb ochrony
lotniska, przed dostepem jakichkolwiek o0s6b do czasu przybycia
wyspecjalizowanych stuzb, ktore podejma dalsze dziatania;

h) wszystkie osoby, ktore mialy kontakt z podejrzanym o skazenie statkiem
powietrznym lub przedmiotem nalezy odizolowa¢ od kontaktu z innymi
osobami do czasu przybycia wyspecjalizowanych stuzb, ktore podejma
odpowiednie dziatania w zaleznosci od rodzaju skazenia.

3) Obowiagzki dyzurnego informacji lotniczej lotniska Warszawa-Babice po uzyskaniu
informacji o zagrozeniu srodkami masowego razenia:

a) wykonuje polecenia informatora AFIS lotniska Warszawa-Babice;

b) uzgadnia ze stuzbg informacji powietrznej - sektor FIS WARSZAWA i FIS
OLSZTYN sytuacj¢ ruchowa w rejonie lotniska Warszawa-Babice i uzgadnia
mozliwos¢ skierowania przylatujacych na inne lotnisko;

c) zbiera informacje w celu ustalenia:

1. wlasciciela (uzytkownika) statku powietrznego, lokalizacji obiektu, instalacji
lub urzadzenia zagrozonego srodkami masowego razenia,
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i1. warunkoéw eksploatacyjnych statku powietrznego, w tym ilosci posiadanego
paliwa,

iii. planowanego odlotu statku powietrznego lub skad przyleciat,

iv. ilosci personelu zatogi 1 pasazeréw lub pracownikéw przebywajacych
w obiekcie oraz ich danych personalnych,

v. zadan sprawcy/ow,

d) sporzadza notatk¢ z uzyskanych informacji i przekazuje ja przewodniczacemu
sztabu kryzysowego;

e) sprawdza gotowos¢ stuzb ochrony lotniska i wpisuje w brudnopis nazwiska osob
petiacych stuzbe ochrony lotniska oraz czas, od kiedy rozpoczeli ja penic;

f) przekazuje natychmiast odbierane informacje o rzeczywistej sytuacji na poktadzie
statku powietrznego lub wewnatrz obiektu zagrozonego $srodkami masowego razenia
w tym pasazerow, zalogi i personelu informatorowi AFIS, a po zwotaniu sztabu
kryzysowego jego przewodniczacemu;

g) niezwlocznie odczytuje depesze AMHS, depesze meteorologiczne oraz natychmiast
reaguje na ich tresc,

h) analizuje i przekazuje informatorowi (przewodniczacemu sztabu kryzysowego)
przyjeta od zaldg, personelu, pracownikdéw poczte, odebrane telefonogramy oraz
informacje przesytane faksem, poczta elektroniczna, itp.;

1) niezwlocznie informuje adresata o przyjeciu depeszy, jezeli z tresci wynika taka
koniecznosc¢;

J) niezwlocznie przekazuje za zgoda informatora (przewodniczacego sztabu
kryzysowego) uzyskane informacji zainteresowanym osobom;

k) zbiera informacje o ograniczeniach w ruchu lotniczym oraz zapewnia aktualno$é
informacji meteorologicznej w FIR-Warszawa;

1) utrzymuje staty kontakt z:

i. pelnomocnikiem ds. ochrony lotniska Warszawa-Babice - tel. 261 855 481
w. 102, tel. kom. 504 315 868,

ii. shuzbg informacji powietrznej - sektor FIS-Okgcie tel. 22 574 55 85
iii. kierownikiem zmiany ochrony lotniska - tel. w. 128,
iv. pogotowiem ratunkowym - tel. 999, lub 112

v. policja- tel. 22 603 25 80 lub 112
3) Obowiazki dyzurnego lotniskowej stuzby ruchu naziemnego:

a) wykonuje polecenia informatora AFIS lotniska Warszawa-Babice;

b) zarzadza blokade strefy zastrzezonej lotniska, w tym wewn¢trznych drog
dojazdowych oraz drog kotowania dla pojazdéw nie uczestniczacych
w zabezpieczeniu ochrony lotniska Warszawa-Babice;

c) sprawdza stan techniczny naziemnych urzadzen nawigacyjnych oraz sprzetu
wykorzystywanego do ochrony strefy zastrzezonej lotniska Warszawa-Babice;
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d) nadzoruje i kontroluje ruch wszelkich pojazdéw uczestniczacych w ochronie lotniska i
zabezpieczeniu jego dziatalno$ci operacyjnej;
e) na biezgco dokumentuje w ksigzce wydarzen wykonywane czynnoSci i
otrzymywane w tym zakresie dyspozycje;
f) utrzymuje staty kontakt oraz wspolpracuje z:
i. pelomocnik ds. ochrony lotniska Warszawa-Babice - tel. 261 855 481 w.
102, 504 315 868,

ii. Zaktadowa stuzbg ratownictwa lotniskowego lotniska Warszawa-Babice -

tel. w. 333,

iii. kierownikiem zmiany ochrony lotniska - tel. w. 128,

iv. policja (z zadaniem blokady strefy zastrzezonej lotniska) - tel. 603 25 80
lub 112;

4) Kierownik zmiany ochrony lotniska Warszawa-Babice.
ustala rodzaj wystepujacego zagrozenia, ilo$¢ sprawcOw, miejsce zagrozenia oraz sposob
dziatania sprawcow;
w zaleznosci od obiektu 1 miejsca dziatania sprawcy (sprawcoOw)
np.: pomieszczenia, terminalu, wnetrza statku powietrznego, podejmuje
stosowne dziatania, a w szczegdlnosci:

1. sitami straznikéw ochrony lotniska zabezpiecza na zewnatrz wszystkie
wejscia do budynku ,,Wieza Babice" i budynku administracyjnego, w celu
niedopuszczenia do oddalenia si¢ sprawcoOw aktu bezprawnej ingerencji,

ii. podejmuje dziatania opdzniajace przedostanie si¢ sprawcy aktu bezprawnej
ingerencji do statku powietrznego w celu ucieczki, stosujagc miedzy innymi
blokade fizyczng i1 techniczng wyjs$¢ 1 przejs¢ do strefy zastrzezonej lub
stosuje inne przedsiewzigcia w tym kierunku, w zalezno$ci od sytuacji;

niezaleznie od podjetych czynnosci zmierzajacych do opanowania istniejgcego
zagrozenia nadzoruje 1 kontroluje wewngtrzne drogi dojazdowe, drogi kotowania, plyty
postojowe od strony bram wjazdowych nr 1, 2, 3 i 4 na teren lotniska oraz stawia w stan
pogotowia pracownikoéw stuzby ochrony lotniska;

organizuje dodatkowe posterunki ochronne lotniska przy glownej bramie wjazdowe;j
lotniska oraz na ptycie postojowej nr 1 (zatacznik nr 7);

powiadamia o zagrozeniu aktem bezprawnej ingerencji samochodowg grupe
interwencyjng agencji ochrony lotniska i wyznacza im miejsce przebywania
w rejonie progow drogi startowe] z zadaniem niedopuszczenia do ucieczki
sprawcow aktu bezprawnej ingerencji podczas kotowania statku powietrznego;

wyznacza pracownika stuzby ochrony lotniska do pilotowania interweniujacych sit
policji.

5) Schemat dziatania personelu kierowniczego 1 osob funkcyjnych po uzyskaniu
informacji o zagrozeniu Srodkami masowego razenia:

a)
b)

c)

uruchomi¢ Centrum Koordynacji Antykryzysowej;

zapewni¢ dostep do informacji mogacych mie¢ znaczenie w ewentualnych negocjacjach z
terrorystami;

zwotaé sztab kryzysowy,
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2. Zagrozenie statku powietrznego znajdujgcego si¢ w powietrzu.
1) W sytuacji wystgpienia realnego zagrozenia $rodkami masowego razenia statku
powietrznego

wykonujgcego lot do lotniska Warszawa-Babice - informator AFIS lotniska Warszawa-
Babice

powiadomiona poprzez ATC lub inng drogg kieruje si¢ ponizszymi zasadami:

a) w miare mozliwosci podejmuje dziatania zmierzajace do sprowadzenia statku
powietrznego na lotnisko zapewniajgc mu:

I. pierwsza kolejno$¢ do ladowania,

ii. o$wietlenie drogi startowej, drog kotowania i ptyty postojowe;j,
iii. informacj¢ meteorologiczna,

iv. retranslacj¢ przekazywanych informacji.

b) w dziataniach zmierzajagcych do rozwigzania sytuacji kryzysowej bierze pod
uwage opini¢ dowodcy statku powietrznego. Bezpieczenstwo zalogi i pasazerow
jest naczelng maksyma dla wszystkich uczestnikéw podejmowania decyzji;

c) dowodca statku powietrznego jest calkowicie odpowiedzialny za sprawy
dotyczace reakcji na zagrozenie $rodkami masowego razenia. Odpowiednie
dziatania powinien on podejmowa¢ zgodnie ze swoja wiedzg, doswiadczeniem i
oceng sytuacji oraz procedurg okreslong Programie Ochrony;

d) jesli jest to mozliwe informator AFIS powinien:
i. powiadomi¢ uzytkownika statku powietrznego o zaistnialej sytuacji,

ii. powiadomi¢ Osrodek Zarzgdzania Przestrzenig Powietrzng (ASM-3)
o zaistnialej sytuacji zagrozenia aktem bezprawnej ingerencji;

iii. powiadomi¢ stanowisko kontroli ruchu lotniczego (ATC) lotniska
Warszawa Okgcie oraz szefa zmiany (kierownika ATM);

e) biorac pod uwagg stopien zagrozenia i determinacj¢ sprawcow nalezy dziatac
rozwaznie. Pozwoli¢ zalodze na nawigzanie kontaktu ze sztabem kryzysowym
lotniska Warszawa-Babice;

f) po ladowaniu wydaje dowddcy statku powietrznego polecenie ustawienia statku
powietrznego w okreslonym miejscu lotniska.

2) Obowiazki dyzurnego informacji lotniczej lotniska Warszawa-Babice po uzyskaniu
informacji o zagrozeniu statku powietrznego znajdujacego si¢ w powietrzu:

a) wykonuje polecenia informatora AFIS lotniska Warszawa-Babice;

b) uzgadnia z stuzbg informacji powietrznej — sektor FIS WARSZAWA i FIS
OLSZTYN sytuacj¢ ruchowa w rejonie lotniska Warszawa-Babice i uzgadnia
mozliwos$¢ skierowania przylatujagcych na inne lotnisko;

c) zbiera informacje w celu ustalenia:

I. wilasciciela (uzytkownika),

ii. warunkow eksploatacyjnych w tym ilosci posiadanego paliwa,

ili. planowanego miejsca ladowania i miejsca startu.

iv. ilosci personelu zatogi i pasazerow oraz ich danych personalnych,
V. zadan sprawcow/y zagrozenia srodkami masowego razenia,
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d) sporzadza notatk¢ z uzyskanych informacji i przekazuje ja przewodniczacemu
sztabu kryzysowego;

e) sprawdza gotowos$¢ stuzb ochrony lotniska i wpisuje w brudnopis nazwiska os6b
petniagcych stuzbe ochrony lotniska oraz czas, od kiedy rozpoczeli ja petnié;

f) przekazuje natychmiast odbierane informacje o rzeczywistej sytuacji zagrozonego w
tym pasazerow 1 zalogi informatorowi AFIS, a po zwotaniu sztabu kryzysowego
jego przewodniczacemu;

g) niezwlocznie odczytuje depesze AMHS, depesze meteorologiczne oraz natychmiast
reaguje na ich tres¢

h) analizuje 1 przekazuje informatorowi (przewodniczagcemu sztabu
kryzysowego) przyjeta od zatdog poczte, odebrane telefonogramy oraz inne
informacje przesytane faksem, poczta elektroniczna, itp.;

1) niezwlocznie informuje adresata o przyjeciu depeszy, jezeli z tresci wynika
taka koniecznos¢;

j) niezwlocznie przekazuje za zgoda informatora (przewodniczacego sztabu
kryzysowego) uzyskane informacji zainteresowanym osobom;

k) zbiera informacje o ograniczeniach w ruchu lotniczym oraz zapewnia
aktualno$¢ informacji meteorologicznej w FIR-Warszawa;

1) utrzymuje staty kontakt z:

i. pelnomocnikiem ds. ochrony lotniska Warszawa-Babice - tel. 261 855 481
w. 102, kom. 504 315 868,

ii. stuzba informacji powietrznej - sektor FIS-Okecie tel. 22 574 55 85,

iii. kierownikiem zmiany stuzby ochrony lotniska - tel. w. 128,

iv. pogotowiem ratunkowym - tel. 999 lub 112.

3) Obowigzki dyzurnego stuzby ruchu naziemnego:
a) wykonuje polecenia informatora AFIS lotniska Warszawa-Babice;

b) zarzadza blokadg strefy zastrzezonej lotniska, w tym wewngtrznych drog dojazdowych
oraz drég kotowania dla pojazddéw nie uczestniczacych
w zabezpieczeniu ochrony lotniska Warszawa-Babice;

C) sprawdza stan techniczny naziemnych urzadzen nawigacyjnych oraz sprzetu
wykorzystywanego do ochrony strefy zastrzezonej lotniska Warszawa-Babice;

d) nadzoruje i kontroluje ruch wszelkich pojazdow uczestniczacych w ochronie lotniska i
zabezpieczeniu jego dziatalno$ci operacyjnej;

e) na biezgco dokumentuje w ksigzce wydarzen wykonywane czynnosci i
otrzymywane w tym zakresie dyspozycije;

f) utrzymuje staty kontakt oraz wspotpracuje z:

i. pelnomocnika ds.ochrony lotniska Warszawa-Babice - tel. 261 855 481 w. 102,
kom. 504 315 868

ii. zaktadowa shuzba ratownictwa lotniskowego lotniska Warszawa-Babice - tel. w. 333,
iii.policja w zakresie blokady strefy zastrzezonej lotniska.
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4) Kierownik zmiany stuzby ochrony lotniska Warszawa-Babice.

a) ustala i uzgadnia z zarzadzajacym lotniskiem rodzaj wystepujacego zagrozenia,

b) niezaleznie od podjetych czynnosci zmierzajacych do opanowania istniejgcego
zagrozenia nadzoruje i kontroluje wewngetrzne drogi dojazdowe, drogi kotowania, ptyty
postojowe od strony bram wjazdowych nr 1, 2, 3 i 4 na teren lotniska oraz stawia w stan
pogotowia pracownikow stuzby ochrony lotniska;

€) organizuje dodatkowe posterunki ochronne lotniska przy gldwnej bramie wjazdowe;j
lotniska oraz na ptycie postojowej nr 1 (zatacznik nr 1);

d) powiadamia o =zagrozeniu aktem bezprawnej ingerencji samochodowg grupe
interwencyjng agencji ochrony lotniska i wyznacza im miejsce przebywania

w rejonie progdw pasa drogi startowej z zadaniem niedopuszczenia zadnych
osOb w rejon kotowania statku powietrznego;

e) Wyznacza pracownika stuzby ochrony lotniska do pilotowania interweniujacych
sit policji.

5) Schemat dziatania personelu kierowniczego i 0sob funkcyjnych po powiadomieniu
o zagrozeniu srodkami masowego razenia statku powietrznego:

a) uruchomi¢ Centrum Koordynacji Antykryzysowej;

b) zapewni¢ dost¢p do informacji mogacych mie¢ znaczenie w ewentualnych negocjacjach
z terrorystami;

C) zwotaé sztab kryzysowy.

5.4.5 Procedury alarmowe w przypadku niespodziewanych sytuacji wysokiego
ryzyka.

1 Procedury postgpowania kierownik lotniska po przyjeciu informacji o zagrozeniu
dotyczacym parkowanego lub hangarowanego statku powietrznego, obiektow
lotniska
Warszawa-Babice 1 obiektow bedacych w uzytkowaniu przewoznikow
lotniczych:

a) osoba, cztonek personelu operacyjnego, technicznego, ktora otrzymata
telefoniczng informacje o zagrozeniu zobowigzana jest:
1. wypehi¢ "Kwestionariusz przyjecia informacji o sytuacji wysokiego
ryzyka" - patrz (zatacznik nr 11 - druk ten dostgpny jest przy telefonie w
kazdym pomieszczeniu biurowym zarzadzajacego lotniskiem),
ii. powiadomi¢ zarzadzajacego lotniskiem 22 601 33 29 oraz WCZK
wywotanie poprzez bezposredni r/tel,,990” lub tel. 112,
iii. powiadomi¢ bezposredniego przetozonego - kierownik lotniska:
tel. 261 855 481 w 100 lub 261 855 900.
b) osoba, ktora przyjeta informacje o zagrozeniu, jest zobowigzana do pozostania W pracy do
czasu przybycia Policji;
C) bezposredni przetozony odpowiedzialny jest za realizacj¢ powyzszego obowigzku przez
podlegtego mu pracownika;

2. Procedura postgpowania personelu, pracownikow zatrudnionych na lotnisku
Warszawa-Babice w przypadku sytuacji kryzysowej dotyczacej operacji
wykonywanej statkiem powietrznym lub obiektow, instalacji i urzadzen lotniska:

a) dyzurny informacji lotniczej bezzwlocznie zawiadamia:
» w godzinach pracy (8.00-16.00):
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> kierownika lotniska; tel. 261 855 481 w.100 lub tel. 261 855 900,

> kierownika zmiany stuzby ochrony lotniska - tel. 261 855 481 w. 128,

> Wojewddzkie Centrum Zarzadzania Kryzysowego — powiadamia dyzurny
AFIS poprzez bezposredni r/tel. — wywotanie ,,990” lub tel.112

* poza godzinami pracy lub w dni $§wiateczne w nastepujacej kolejnosci:
> dyzurnego stuzby AFIS lotniska Warszawa-Babice tel. 261 855 369
> dyzurnego komisariatu Policji Warszawa-Bemowo - 22 603 25 80 lub komisariat
Warszawa IV tel. 22 603 94 50,
> kierownika zmiany stuzby ochrony lotniska - tel. 261 855 481 w. 128,

> kierownika lotniska - tel. 261 855 481 w.100 lub 261 855 900;
b) zarzadzajacy lotniskiem w Centrum Koordynacji Antykryzysowej powotuje
sztab kryzysowy, ktory zbiera si¢ w sktadzie okreslonym w p. 5.4.1.
W przypadku nieobecnosci osoby powiadamianej, na spotkanie powinna
przyby¢ osoba jg zastepujaca,

C) sztab kryzysowy po wystuchaniu opinii majacych na celu dokonanie likwidacji
istniejgcego zagrozenia, w przypadku uznania grozby za realng lub watpliwa
decyduje o powiadomieniu dowodcy statku powietrznego,

d) powiadomiony o zagrozeniu dowddca statku powietrznego postgpuje wedlug
nastepujacej procedury:

1. wyprowadza pasazerow ze statku powietrznego,

ii. z pomoca personelu zakladowej stuzby ratownictwa lotniskowego
odholowuje statek powietrzny na specjalnie do tego celu przeznaczonej
stoisko dla statkow powietrznych ze wzgledu bezpieczenstwa usytuowane w
strefie zastrzezonej lotniska (Program Ochrony Lotniska - zalacznik nr 7),

e) jesli zagrozenie zostanie zakwalifikowane jako nierealne, nie sg
podejmowane zadne dalsze czynnosci.

f) w przypadku zaistnienia niespodziewanej sytuacji wysokiego ryzyka
zarzadzajacy lotniskiem powiadamia stuzbe ochrony lotniska oraz inne
stuzby zgodnie z ,,Planem Dziatania w Sytuacji Zagrozenia”.

g) informacje sg przekazywane najszybszymi dostgpnymi $rodkami bez
wzgledu na pore doby.

5.4.6 Dzialania i procedury stosowane w przypadku zagrozenia bombowego.

5.4.6.1. Zasady ogolne.

a) kazda grozba czy informacja dotyczaca zamachu bombowego
(telefoniczna, elektroniczna, ustna, listowna, itp.) musi by¢
traktowana powaznie, celem okreslenia stopnia zagrozenia 1
podjecia wlasciwych dziatan.

b) w przypadku zagrozenia zamachem bombowym  statku
powietrznego na ziemi lotniska Warszawa-Babice, wedlug ogdlnie
stosowanych zasad, w pierwszej kolejnosci powiadamiane sg
Policja, Straz Graniczna lub Stuzba Ochrony Lotniska.

c) na lotnisku Warszawa-Babice s3 to:
I. Dyzurny AFIS powiadamia Wojewddzkie Centrum Zarzadzania
Kryzysowego poprzez bezposrednie tacze r/tel. — wywotanie ,,990”
lub tel.112;
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ii. zarzadzajacy lotniskiem - tel. 22 361 33 29 i kierownik lotniska
261 855481 w 100, fax. 261 855 363, e-mail;
kierowniklotniska@cul.com.pl

iii. stuzba ratownictwa lotniskowego - tel. 261 855 481 w 333, R/tIf-33,;

iv. jednostke Panstwowej Strazy Pozarnej tel. 998 lub 022 596 70 70;
v. kierownik zmiany stuzby ochrony lotniska - tel. 261 855 481 w. 128;

d) za powiadomienie powyzszych stuzb odpowiedzialny jest informator AFIS lotniska
Warszawa-Babice lub pracownik, ktory odebrat informacj¢ lub wie o zagrozeniu;

e) w przypadku zagrozenia zamachem bombowym infrastruktury, urzadzen lub
wyposazenia uzytkowanego przez zarzadzajacego lotniskiem lub przewoznikow
lotniczych:

1. zarzadza i1 przeprowadza natychmiastowa ewakuacje personelu z
zagrozonych pomieszczen,

ii. informuje o zaistniatej sytuacji stuzby ochrony lotniska,
iil. stosuje si¢ do wskazowek i polecen przedstawicieli stuzb ochrony.

5.4.7 Przyjmowanie informacji telefonicznej o zagrozeniu bombowym.

b)

d)

9)

1. Sposob postgpowania w sytuacji przyjmowania informacji o planowanym zamachu
za pomocg telefonu:

postaraj si¢, aby przy rozmowie telefonicznej byta obecna jeszcze jedna osoba,
(jesli istnieje taka mozliwo$¢ wlacz opcje zapisu rozmowy);

staraj si¢ podtrzymac¢ rozmowe. Powiedz osobie telefonujacej, ze jeste$
wdzigczny / wdzigczna za okazang pomoc i1 przekazanie wiadomos$ci. Pamigtaj,
7ze osoby informujace o zamachu bombowym s3 czesto osobami
niezrownowazonymi psychicznie. Takie osoby zwykle oczekuja zwrdcenia na
siebie uwagi. W przypadku wykazania zainteresowania mozna uzyskac
informacje dotyczace rejsu/trasy, rodzaju/typu samolotu, miejsca umieszczenia
bomby, jej wygladu, rodzaju oraz inne wiadomos$ci pomocne przy dziataniach
zmierzajace do zminimalizowania lub uniknigcia zagrozenia. Zapisz przekazang
informacje;

popros, aby rozmowca powtdrzyl wiadomos¢, aby upewnié, ze informacja
zostata zapisana lub nagrana bez btedu. Staraj si¢ zauwazy¢ zmiany w sposobie
wymowy lub akcentowania stow;

unikaj przerywania rozmowy, uzywania zwrotow w rodzaju: "prosze chwile
zaczekac". Powyzsze zachowanie moze spowodowac panike u osoby dzwoniacej
1 przerwanie polaczenia;

stuchaj uwaznie dzwonigcego zwracajac uwage na akcent, sposob wymawiania
stow itp.;

zwracaj uwage na dzwigki w tle rozmowy;
zapytaj osobg¢ dzwonigcg o nazwisko, adres i numer telefonu;

h) wypehij "Kwestionariusz przyje¢cia informacji o sytuacji wysokiego ryzyka"
dotyczacej zagrozenia bombowego (zatacznik nr 11).
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2. Sposob postgpowania po otrzymaniu pisemnej informacji o planowanym zamachu
bombowym (list, kartka papieru, poczta elektroniczna, SMS itp.):

a) w przypadku otrzymania informacji o =zagrozeniu listownie lub poprzez
podrzucenie zapisanej kartki papieru nalezy podczas zapoznawania si¢ z informacja
tam zawartg, starac si¢ nie uszkodzi¢ przedmiotowej kartki;

b) poinformowa¢ kierownika lotniska o sytuacji;

C) osoba przyjmujgca informacj¢ powinna:

1. sporzadzi¢ opis informacji (nie wolno stosowa¢ do tego celu urzadzen
kopiujacych typu skaner, kserograf, faks),

ii. zabezpieczy¢ oryginat informacji poprzez umieszczenie go w czystej
kopercie lub folii, nastgpnic umie$ci¢ w miejscu niedostgpnym dla
innych oséb do czasu przekazania dokumentu przedstawicielowi policji
celem wykonania ekspertyz kryminalistycznych,

iii. do dalszych czynnosci wynikajacych z realizacji niniejszych procedur
postepowania nalezy uzywaé wylgcznie sporzadzonego odpisu informacji
0 zagrozeniu,;

d) w przypadku otrzymania informacji o niebezpieczenstwie droga elektroniczng
lub SMS - em, nalezy ja odczytaé, sporzadzi¢ notatke i zachowac tg
informacj¢ w pamigci komputera lub telefonu komérkowego. W przypadku e-
mail'a nie akceptowac zapytania; ,,czy dokonac zapisu zmian" - przy
zamykaniu go;

e) natychmiast po otrzymaniu pisemnej informacji o zagrozeniu bombowym,
osoba otrzymujgca informacje, powiadamia wszystkich zainteresowanych
zgodnie

Z nastepujaca procedura:

« W godzinach pracy (08.00-16.00):

> zarzadzajacego lotniskiem; tel. 22 361 33 29 i kierownika lotniska tel. 261 855 481 w
100 lub 261 855 900, fax. 261 855 363, e-mail; kierowniklotniska@cul.com.pl
> dyzurnego informatora stuzby AFIS lotniska Warszawa-Babice - tel. 261 855 369 lub
261 855 481 w 116, fax 261 855 368
>  Wojewddzkie Centrum Zarzadzania Kryzysowego — powiadamia dyzurny
AFIS poprzez bez[posredni r/tel. — wywotanie ,,990” lub tel.112
*  Poza godzinami pracy lub w dni §wigteczne w nastepujacej kolejnosci:
> dyzurnego informatora stuzby AFIS lotniska Warszawa-Babice tel. 261 855 369 lub
261 855 481 w 116, fax 261 855 368,
> Wojewddzkie Centrum Zarzadzania Kryzysowego — powiadamia dyzurny AFIS
poprzez bez[posredni r/tel. — wywotanie ,,990” lub tel.112
> kierownika zmiany stuzby ochrony lotniska - tel. 261 855 481 w 128,
> kierownika lotniska poprzez stuzbe AFIS, e-mail; kierowniklotniska@cul.com.pl,
oraz pozosta¢ w miejscu przyjecia informacji.
5.4.8 Sposob postepowania w przypadku otrzymania bezposredniej

ustnej informacji o planowanym zamachu bombowym.

1. W przypadku otrzymania przez stuzb¢ AFIS (pracownika zatrudnionego na
lotnisku) bezposredniej ustnej informacji o zamachu bombowym osoba, ktoéra
odebrata taka informacje jest zobowigzana:

a) dazy¢ do ustalenia tozsamosci informatora (w miar¢ mozliwosci),
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a)
b)

c)
d)

podja¢ préobe przekonania informatora, aby posiadane informacje przekazaé
policji,

stara¢ si¢ zapamigtaé cechy charakterystyczne wygladu informatora (wiek,
wzrost, pte¢, kolor oczu i wtosdw, ubranie, cechy szczegodlne - blizny, tatuaze,
itp.),

zapamicta¢ sposob oddalania si¢ informatora (Srodek komunikacji, ewentualnie
marka, kolor i numer rejestracyjny samochodu),

po otrzymaniu informacji osoba, ktora ja odebrata zobowigzana jest do
niezwlocznego zawiadomienia policji i bezposredniego przetozonego oraz
pozostania w pracy do czasu przybycia policji.

5.4.9 Procedury postepowania w przypadku zagrozenia bombowego na ziemi.

1. W przypadku, gdy zagrozenie zamachem bombowym dotyczy statku powietrznego na
ziemi dowddca statku powietrznego wykonuje nastepujace czynnosci:

a)
b)

f)

9)

wyprowadza pasazerow ze statku powietrznego;

zawiadamia kierownika zarzadzajacego lotniskiem, ktory sitami personelu
zaktadowej shuzby ratownictwa lotniskowego odholowuje statek powietrzny na
specjalnie do tego celu przeznaczone stoisko dla statkow powietrznych ze
wzgledu bezpieczenstwa usytuowane w strefie zastrzezonej lotniska (Program
Ochrony Lotniska - zatacznik nr 7);

przeszukanie statku powietrznego moze odbywaé si¢ tylko przez
wyspecjalizowanych funkcjonariuszy policji z wykorzystaniem listy kontrolnej
danego statku powietrznego;

funkcjonariusze SG oraz policji przeprowadzajg lub nadzoruja wytadunek,
identyfikacj¢ 1 przeszukanie bagazu 1 tadunku, w przypadku watpliwosci
pozostawiaja statek powietrzny, bagaz lub tadunek na stoisku ze wzgledow
bezpieczenstwa pod ochrong stuzby ochrony lotniska do dalszego wyjasnienia;
jezeli wszystko jest w porzadku, dowoddca zatogi ponownie dokonuje zatadunku
pasazerow, bagazu lub tadunku, celem wykonania zaplanowanego lotu;

jesli bomba zostata znaleziona w obiekcie naziemnym, nalezy jg zabezpieczy¢
tworzac wielowarstwowa kurtyne wokot niej, ewakuowac wszystkie osoby

z zagrozonego obiektu i terenow przyleglych oraz oczekiwaé na przybycie stuzb
specjalistycznych;

za powyzsze czynnosci odpowiedzialni sg w imieniu Kierownika lotniska
zastepca kierownika lotniska ds. operacyjnych i dowodca statku powietrznego.

5.4.10 Procedury postepowania w przypadku zagrozenia bombowego statku
powietrznego w powietrzu:

1. W

sytuacji wystgpienia realnego zagrozenia bombowego statku powietrznego

wykonujacego lot do lotniska Warszawa-Babice: informator AFIS lotniska
Warszawa-Babice powiadomiony poprzez ATC lub inng droga kieruje si¢ ponizszymi
zasadami (CzynnoS$ci nie zwigzane z prowadzeniem Korespondencji lotniczej
przejmuje drugi informator AFIS bedacy w skladzie zmiany dyzurnej):

a)

W miar¢ mozliwosci podejmuje dzialania zmierzajace do sprowadzenia statku
powietrznego na lotnisko zapewniajac mu:
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I. pierwszg kolejno$¢ do ladowania,

il. o$wietlenie drogi startowej, drog kotowania i ptyty postojowej,

iii. informacj¢ meteorologiczng

iv. retranslacj¢ przekazywanych informacji,
w dziataniach zmierzajacych do rozwigzania sytuacji kryzysowej bierze pod uwage
opini¢ dowddcy statku powietrznego. Bezpieczenstwo zalogi 1 pasazeréw jest
naczelng maksyma dla wszystkich uczestnikow podejmowania decyzji;
dowodca statku powietrznego jest catkowicie odpowiedzialny za sprawy dotyczace
reakcji na zagrozenie bombowe. Odpowiednie dziatania powinien on podejmowac
zgodnie ze swoja wiedza doswiadczeniem 1 oceng sytuacji oraz procedurg okreslong
w niniejszym Programie Ochrony;

d) jeslijest to mozliwe informator AFIS powinien:

i. powiadomi¢ uzytkownika statku powietrznego o zaistniatej sytuacji,

ii. powiadomi¢ Osrodek Zarzadzania Przestrzenig Powietrzng (ASM-
3) o zaistniatej sytuacji zagrozenia aktem bezprawnej ingerencji,

iii. powiadomi¢ szefa zmiany (kierownika ATM) oraz stanowisko kontroli
ruchu lotniczego (ATC);

e) bioragc pod uwage stopien zagrozenia i determinacje sprawcOw nalezy
dziata¢ rozwaznie. Pozwoli¢ zatodze na nawigzanie kontaktu ze Sztabem
Kryzysowym lotniska Warszawa-Babice;

f) po ladowaniu wydaje dowodcy statku powietrznego polecenie ustawienia
statku powietrznego w okreslonym miejscu parkingowym lotniska
(zalacznik nr 12).

Obowigzki dyzurnego informacji lotniczej lotniska Warszawa-Babice po uzyskaniu
informacji o zagrozeniu bombowym:
wykonuje polecenia informatora AFIS lotniska Warszawa-Babice;
uzgadnia z Os$rodkiem Zarzadzania Przestrzeniga Powietrzng (ASM-3) sytuacje
ruchowa w rejonie lotniska Warszawa-Babice oraz zapisuje planowane przyloty w
danym dniu 1 uzgadnia mozliwo$¢ skierowania ich na inne lotnisko;
zbiera informacje w celu ustalenia:
i.  wiasciciela (uzytkownika),
il. warunkow eksploatacyjnych w tym ilosci posiadanego paliwa,
iii. planowanego odlotu lub skad przyleciat,
iv. ilosci personelu zatogi i pasazeréw oraz ich danych personalnych,
V. zadan sprawcow/y zagrozenia bombowego,

d) sporzadza notatk¢ z uzyskanych informacji i przekazuje ja przewodniczacemu

€)
f)

sztabu kryzysowego;

sprawdza gotowos¢ stuzb ochrony lotniska 1 wpisuje w brudnopis nazwiska oséb
petniacych stuzbe ochrony lotniska oraz czas od kiedy rozpoczeli ja petnié;
przekazuje natychmiast odbierane informacje o rzeczywistej sytuacji zagrozonego
w tym pasazerdéw i zatogi informatorowi AFIS, a po zwolaniu sztabu kryzysowego
jego przewodniczacemu;
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g)

niezwlocznie odczytuje depesze AMHS, depesze meteorologiczne oraz

natychmiast reaguje na ich tres¢, a takze sporzadza i wysyla wniosek o
wydanie depesz NOTAM i SNOWTAM;

h) analizuje 1 przekazuje informatorowi (przewodniczagcemu sztabu kryzysowego)

przyjeta od zatdg poczte, odebrane telefonogramy oraz inne informacje
przesytane faksem, pocztg elektroniczng itp.;

1) niezwtocznie informuje adresata o przyjeciu depeszy, jezeli z tresci wynika taka

koniecznosc¢;

j) niezwlocznie przekazuje za zgoda informatora (przewodniczgcego sztabu

K)

1)

kryzysowego) uzyskane informacji zainteresowanym osobom;

zbiera informacje o ograniczeniach w ruchu lotniczym oraz zapewnia

aktualno$¢ informacji meteorologicznej w FIR-Warszawa;

utrzymuje staty kontakt z:

i. pelnomocnikiem ds. ochrony lotniska Warszawa-Babice - tel. 261 855 481
w 102, 504 315 868,

il. stuzbg informacji powietrznej - sektor FIS-Okgecie tel. 22 574 55 85,

iii. kierownikiem zmiany stuzby ochrony lotniska - tel. 261 855 481 w 128,

iv. Pogotowiem ratunkowym - tel. 999 lub 112

V. Policja - tel. 997 lub 22 603 25 80 lub 112.

3. Obowiazki koordynatora ruchu naziemnego:

a)
b)

wykonuje polecenia informatora AFIS lotniska Warszawa-Babice;

zarzadza blokade strefy zastrzezonej lotniska, w tym wewngtrznych drog
dojazdowych oraz drog kotowania dla pojazdow nie uczestniczacych

w zabezpieczeniu ochrony lotniska Warszawa-Babice;

sprawdza stan techniczny naziemnych urzadzen nawigacyjnych oraz sprzgtu
wykorzystywanego do ochrony strefy zastrzezonej lotniska Warszawa-Babice;
nadzoruje 1 kontroluje ruch wszelkich pojazdow uczestniczacych w ochronie lotniska 1
zabezpieczeniu jego dziatalno$ci operacyjnej;

na biezaco dokumentuje w ksigzce wydarzen wykonywane czynnosci 1

otrzymywane w tym zakresie dyspozycje;

utrzymuje staly kontakt oraz wspolpracuje z:

i. Pelnomocnikiem ds. ochrony lotniska Warszawa-Babice - tel.261 855
481 w 102, 504 315 868,

ii. shuzbag ratownictwa lotniskowego lotniska Warszawa-Babice - tel. w 333,

iii. kierownikiem zmiany stuzby ochrony lotniska - tel. w 128,

iv. policja w zakresie blokady strefy zastrzezonej lotniska - tel.22 603 25 80.

4. Kierownik zmiany stluzby ochrony lotniska Warszawa-Babice.

1)

2)

ustala 1 uzgadnia z zarzadzajacym lotniskiem rodzaj wystepujacego zagrozenia
1 sposoby przeciwdzialania;

niezaleznie od podjetych czynno$ci zmierzajacych do opanowania istniejgcego
zagrozenia nadzoruje 1 kontroluje wewnetrzne drogi dojazdowe, drogi
kotowania,
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plyty postojowe od strony bram wjazdowych nr 1, 2, 3 i 4 na teren lotniska oraz
stawia w stan pogotowia pracownikéw shuzby ochrony lotniska;

1) organizuje dodatkowe posterunki ochronne lotniska przy glownej bramie
wjazdowej lotniska oraz na ptycie postojowej nr 1 (Program Ochrony Lotniska -
zatgcznik nr 7);

2) powiadamia 0 zagrozeniu aktem bezprawnej ingerencji samochodowa grupe
interwencyjng agencji ochrony lotniska i wyznacza im miejsce przebywania w
rejonie progdw glownej drogi startowej z zadaniem niedopuszczenia zadnych
0s0b w rejon kotowania statku powietrznego;

3) wyznacza pracownika stuzby ochrony lotniska do pilotowania interweniujgcych
sit policji.

4. Schemat dzialania personelu kierowniczego i1 0so6b funkcyjnych zarzadzajacego
lotniskiem Warszawa-Babice po powiadomieniu o zagrozeniu bombowym statku
powietrznego w powietrzu:

1) uruchomié¢ Centrum Koordynacji Antykryzysowe;j;

2) zapewni¢ dostep do informacji mogacych mie¢ znaczenie w ewentualnych
negocjacjach z terrorystami,

3) zwola¢ sztab kryzysowy.

5.4.11 Klasyfikacja zagrozen zamachem bombowym.

Zagrozenia zamachem bombowym sklasyfikowa¢ mozna wg nastepujacych kategorii:

KATEGORIA CZERWONA - zagrozenie realne 1 konkretne, gdy dane zawarte

w informacji o zagrozeniu s3 na tyle szczegdlowe i1 dokladne, ze wydaja si¢ w pelni
wiarygodne. W przypadku zagrozonego statku powietrznego moga to by¢ informacje
okreslajace kierunek rejsu, lotnisko docelowe, kraj rejestracji i typ statku powietrznego, czas
odlotu, miejsce ukrycia fadunku, czas eksplozji, nazwisko terrorysty lub organizacji
terrorystycznej, zadania polityczne lub finansowe, VIP-y na poktadzie i inne szczegdlowe
informacje. W przypadku zagrozenia obiektow 1 urzadzen lotniska o wiarygodnosci
zagrozenia mogg $wiadczy¢ informacje okreslajace nazwe terminalu, rodzaj instalacji lub
urzadzenia 1 jego lokalizacje, opis tadunku wybuchowego, czas wybuchu 1 inne szczegdtowe
informacje. Przeciwdziatanie zagrozeniu bombowemu zaliczanemu do kategorii czerwone;j

z uwagi na duze prawdopodobienstwo zagrozenia zycia lub zdrowia ludzkiego oraz
uszkodzenia statku powietrznego lub urzadzen lotniska wymaga podjecia specjalnej akeji

1 wprowadzenia dodatkowych nadzwyczajnych srodkow i procedur;

- zagrozenie watpliwe, - gdy dane zawarte
w informacji o zagrozeniu sg nieprecyzyjne, cho¢ dos¢ szczegdtowe 1 nie wydajg si¢ w petni
wiarygodne. Istniejg rowniez watpliwosci, co do efektywnosci standardowych $rodkow
ochrony. Przeciwdzialanie zagrozeniu bombowemu zaliczonemu do  kategorii
pomaranczowej, z uwagi na konieczno$¢ zwigkszenia efektywnosci normalnych $rodkow
ochrony wymaga wprowadzenia dodatkowych procedur i dokonania sprawdzen eliminujacych
mozliwo$¢ popetnienia btedu w ochronie;

KATEGORIA ZIELONA - zagrozenie og6lne (niepowazne) - gdy dane zawarte

w informacji o zagrozeniu s3 nieprecyzyjne, ogoélne i nie wydajg si¢ wiarygodne. Cel lub
grupa celow zagrozenia sg trudne lub wrgcz niemozliwe do zidentyfikowania.
Przeciwdzialanie zagrozeniu bombowemu zaliczonemu do kategorii ZIELONEJ nie wymaga
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wprowadzania dodatkowych s$rodkéw ochrony i uznaje si¢, ze efektywno$¢ normalnych
srodkdw ochrony jest wystarczajaca;

W przypadku zakwalifikowania zagrozenia do kategorii czerwonej lub pomaranczowej,
kierownictwo nad podejmowanymi dzialaniami i zastosowanymi §rodkami ochrony przejmuja
shuzby publiczne podporzadkowane ministrowi wlasciwemu do spraw wewnetrznych,

w zaleznosci od posiadanych kompetencji i sSrodkow.

1. Postgpowanie przewodniczacego sztabu kryzysowego na wypadek zagrozenia
bombowego.

a) uruchamia procedury powotywania sztabu kryzysowego zgodnie z pkt. 5.4.1;

b) realizuje zasady i procedury wspolpracy ze sztabem kryzysowym Centrum
Koordynacji Antykryzysowej lotniska bazowania lub ladowania zagrozonego
statku powietrznego;

C) uzyskuje wszystkie niezb¢dne informacje dotyczace pasazerdw zagrozonego
statku powietrznego 1 ich bagazu;

d) uzyskuje petne informacje o cztonkach zatogi zagrozonego statku powietrznego;

e) dostarcza pelne informacje na temat stanu technicznego statku powietrznego
oraz jego zaladowania 1 wywazenia, itp.

f) przekazuje prezesowi ULC, w terminie 15 dni od zaistnienia sytuacji
kryzysowej, informacje o jej zaistnieniu, zawierajgca opis zdarzenia i podjetych
dziataniach (zatacznik nr 11 - druk ULC-gen-14/08 , Formularz zgloszenia aktu
bezprawnej ingerencji”).

5.4.12 Ewakuacja i przeszukanie statku powietrznego bedacego obiektem zagrozenia.

1. Przeszukanie statku powietrznego:

I. przeszukania statku powietrznego dokonuje zatoga, a w sytuacjach szczegolnych
stuzba ochrony lotniskowej we wspotdziataniu z Policja;

ii. przeszukanie statku powietrznego obejmuje nastepujace elementy (bardzo
podobne do listy kontrolnej, ale pod katem ochrony):

o kabina zalogi:
v' podtoga, miejsca pod pedatami sterow i pod fotelami,
v fotele,
v schowki na dokumentacje,
v' drzwi oraz obudowy $cian i sufitu,
v’ tablice ze wskaznikami i przyrzadami,
e  kabina pasazerska:
v' podtoga, przestrzenie pod fotelami,
v" obudowa sufitu i $cian,
v polki na bagaz podrgczny,
v' schowki (wyjecie i sprawdzenie przedmiotow znajdujacych sie w nich),
v dodatkowe wyposazenie, np. apteczki,
v

identyfikacja rzeczy i przedmiotow nie posiadajacych wiasciciela,
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v oparcia foteli i siedzenia, podtokietniki, miejsca na kamizelki ratunkowe i
torby z kamizelkami,
v" mocowania foteli i wyktadzina podtogowa,
kadtub statku powietrznego:
koputa anteny radarowe;j,
panel podtaczenia naziemnego zrodta zasilania,
otwory wlotowe klimatyzacji naziemnej,
panel dostgpu klimatyzacji naziemne;j,
wylot powietrza chtodzenia przedziatu elektroniki,
przedziat elektroniki (w szczegdlnosci puste przestrzenie 1 wngki),
agaznik:
drzwi bagaznika,
bagaznik,
obudowa sufitu i $cian bagaznika,
podtoga bagaznika,
siatki i mocowania bagazu,
e  podwozie:
v golenie podwozia i kota - opony, pierscienie kot, hamulce, amortyzatory,
e  platowiec:
v' panel tankowania,
v' otwory odpowietrznikow tankowania paliwa,
v lopaty wirnika no$nego i $miglto ogonowe - ich mocowanie, szczelno$é
powtok,
e silniki:
wloty 1 wyloty silnikow,
przewody przeptywu powietrza,
chwyty powietrza wymiennikow ciepta instalacji olejowej i pneumatycznej,
pokrywa uzupeiania oleju,
otwierane ostony silnika;

ANANE N N T N S N NN
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5.4.13 Ewakuacja statku powietrznego.

1) W sytuacji wystapienia realnego zagrozenia statku powietrznego na ziemi - przed
startem lub po wyladowaniu - stuzba AFIS ma obowigzek zastosowaé nastepujace
procedury:

a) ustawi¢ statek powietrzny w miejscu wyznaczonym dla statkow powietrznych ze
wzgledu bezpieczenstwa (zatacznik nr 12). Jezeli w danej chwili miejsce to jest
zajete, statek powietrzny nalezy ustawi¢ w odleglosci co najmniej 250 m od
budynkow i strefy manewrowej innych statkéw powietrznych;

b) sitami shluzby ochrony lotniska odizolowa¢ miejsce ustawienia statku
powietrznego w celu umozliwienie dowddcy statku  powietrznego
wyprowadzenie ze statku powietrznego pasazerow 1 zatogi;
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2) Dowoddca statku powietrznego ma obowigzek zadbaé, aby ewakuacja zostata
przeprowadzona sprawnie, szybko i bez wywotywania paniki w$rdd pasazerow;

3) Pasazerowie i zatoga po opuszczeniu statku powietrznego sa nastepnie transportowani
do wydzielonego, bezpiecznego miejsca znajdujgcego si¢ w budynku ,,Wieza Babice";

4) Wyltadunek ze statku powietrznego bagazu, tadunkoéw towarowych i poczty
wykonywany jest przez personel zarzadzajacego lotniskiem pod nadzorem
funkcjonariuszy Policji lub Strazy Granicznej;

5) Szczegotowe przeszukanie statku powietrznego wykonywane jest przez
wyspecjalizowanych funkcjonariuszy Policji lub Strazy Granicznej, w zalezno$ci od
uwarunkowan lokalnych, w oparciu o wlasne procedury. Do przeszukania mogg by¢
wykorzystane listy kontrolne przeszukania statku powietrznego;

6) Jezeli podany byt czas eksplozji, na okres przekraczajacy zapowiedziany termin
wybuchu nalezy zastosowa¢ okres kwarantanny statku powietrznego.

5.4.14 Informowanie o incydentach majacych miejsce na ziemi i w powietrzu.

O incydentach bezprawnej ingerencji majacych miejsce na ziemi i w powietrzu w stosunku
do statku powietrznego oraz instalacji, urzadzen i obiektow lotniska Warszawa-Babice
kierownik lotniska informuje dyrektora CUL i prezesa Urz¢du Lotnictwa Cywilnego.
Przekazanie tej informacji musi nastapi¢ w ciggu 15 dni od zaistnienia incydentu
(zdarzenia).

1 Obieg informaciji:

1) Podstawowe obowigzki w zakresie powiadamiania i alarmowania na lotnisku
Warszawa-Babice ma pracownik pelnigcy w danym dniu funkcje informatora stuzby
AFIS lotniska Warszawa-Babice;

2) Pracownik ten posiada telefony alarmowe wszystkich stuzb dziatajacych na terenie
lotniska. W teczce zawierajacej numery telefondw alarmowych znajduje si¢ wktadka
z treécig zalgcznika nr 11 do niniejszego Programu Ochrony pt. ,,ZAGROZENIA
BOMBOWE - WYTYCZNE",

3) Tres¢ zatgcznika znajduje si¢ w sali operacyjne;.

2. Postgpowanie w przypadku otrzymania informacji o planowanym akcie bezprawne;j
ingerencji:

1) Kazdy pracownik CUL, ktory uzyskal informacje o planowanym lub
istniejacym dziataniu bezprawnym, ma obowiazek przekazania tej informacji
swojemu przetozonemu, badz z pominigciem drogi stuzbowej innym
dostepnym w danej chwili przedstawicielom kierownictwa CUL lub
odpowiednim stuzbom ochrony;

2) Po otrzymaniu informacji o planowanym akcie bezprawnej ingerencji osoba,
ktéra ja otrzymala powinna pozosta¢ w miejscu pracy do czasu przybycia
odpowiednich stuzb ochrony w celu udzielenia odpowiednich wyjasnien.

Uwaga! O kaidym przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowej z udzialem statku
powietrznego wykonujgcego lot miegdzynarodowy naley powiadomié dyiurnego
operacyjnego placowki Strazy Granicznej Warszawa-Okecie tel. 22 500 35 00, 22 500 05.
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5.4.15 Srodki ostroznosci.

1) Dla zapewnienia wysokiego poziomu zabezpieczenia dziatalno$ci operacyjnej, W tym
bezpieczenstwa i ochrony statkdbw powietrznych oraz wymaganej dyspozycyjnosci
1 skutecznosci dziatania, wszystkim osobom wykonujagcym czynno$ci operacyjne
1 ochronne zabrania si¢ wykonywania takich czynnosci, jezeli:

a) Sg w stanie nietrzezwosci lub w stanie wskazujgcym na spozycie alkoholu;

b) sa w stanie wskazujagcym na uzycie $rodkéw farmakologicznych, S$rodkéw
pobudzajacych, uspokajajacych lub narkotykow;

C) odczuwaja jakgkolwiek dolegliwo$¢ fizyczng lub psychiczng, mogaca
spowodowa¢ nie wykonanie, badZ nieprawidtlowe wykonanie wymienionych
czynnosci.

2) Wszystkie osoby, wykonujace czynnosci zabezpieczenia dziatalnosci operacyjne;j
1 ochronnej powinny nieustannie troszczy¢ si¢ o utrzymanie swoich zdolnosci do ich
wykonywania. W tym celu zaleca si¢ prowadzenie higienicznego trybu zycia,
uprawianie sportow i ¢wiczen rekreacyjnych.

3) Wszystkim osobom, wykonujagcym czynno$ci lotnicze i ochronne zabrania si¢
spozywa¢ alkoholu pod zadng postacia w ciggu 24 godzin poprzedzajacych
przystapienie do tych czynnosci 1 w czasie ich pelnienia. Zawarto$¢ alkoholu we krwi
w chwili przystgpienia do petnienia czynnos$ci lotniczych i ochronnych nie moze
przekracza¢ 0.0 promila.

4) Czlonek personelu lotniczego lub ochronnego, ktory swiadomie zezwala na petnienie
tych czynnos$ci innemu pracownikowi, ktory jest pod wptywem alkoholu lub innych
srodkoéw o podobnym dziataniu, popetnia przestgpstwo.

5) Wszystkie osoby sprawujgce nadzor nad wykonywaniem dziatalnoSci operacyjnej
i ochronnej w CUL oraz osoby dzialajace z upowaznienia panstwowego organu
bezpieczenstwa i nadzoru nad lotnictwem, sg zobowigzane nie dopusci¢ zadnej osoby
do wykonywania czynnosci operacyjnych 1 ochronnych, jezeli przewiduja, ze w
czasie wykonywania tych czynnos$ci moze wystapi¢ u niej dolegliwo$¢ fizyczna lub
psychiczna, mogaca spowodowacé niebezpieczenstwo dla zdrowia lub Zycia jej lub
innych osob.

6) Na zadanie osoby sprawujacej nadzor nad wykonywaniem dziatalnosci operacyjnej
i ochronnej na lotnisku oraz osoby dziatajacej z upowaznienia panstwowego organu
bezpieczenstwa i nadzoru nad lotnictwem, kazda osoba wykonujaca dzialalnosé
lotnicza ma obowigzek poddac si¢ badaniom lekarskim.

7) Osoby, pehigce funkcje na stanowisku kierowania operacjami lotniska Warszawa-
Babice, ktore zobowigzane sa orzeczeniem komisji lotniczo-lekarskiej do uzywania
podczas pracy szkiet korekcyjnych, powinni mie¢ ze sobg w czasie dyzuru szkla
korekcyjne.

8) Zabrania si¢ palenia tytoniu w pomieszczeniach shuzbowych obiektéw lotniska oraz w
innych miejscach zastrzezonych, a takze w odlegtosci 50 m od nich.
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5.5 Program szkolenia personelu.
1. Zastosowanie Programu

1)

2)

1)

2)

Szkolenie/trening personelu zatrudnionego przez Dyrektora CUL 