FORMULARZ CENOWY
Branza drogowa

C jednostk »
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. €na jednostkowa Wartos¢ brutto
brutto
1 D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 D.01.01.01 |Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
1d11 D.01.01.01 Roboty .pon,1iarc.>we przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég km
w terenie réwninnym
1.2 D.01.02.01 |Usuniecie drzew i krzakow
2d.1.2 D.01.02.01 Mechaniczne karczowanie krzakdw z usunieciem pozostatosci po ha
karczunku.
Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 16-25
3d.1.2 D.01.02.01 |cm wraz z wywozem dtuzyc, karpiny i usunieciem pozostatosci po szt.
karczunku.
Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 56-65
4d.1.2 D.01.02.01 |cm wraz z wywozem dtuzyc, karpiny i usunieciem pozostatosci po szt.
karczunku.
Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 86-95
5d.1.2 D.01.02.01 |cm wraz z wywozem dtuzyc, karpiny i usunieciem pozostatosci po szt.
karczunku.
1.3 D.01.02.04 [Rozbiérka elementéw drég, ogrodzen i przepustow
1.3.1 Rozbiorka elementéw drég

11d.13.1 D.01.02.04 R9zebran!e kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo- m
piaskowej wraz z tawa.

12d.13.1 D.01.02.04 Rozebranle'obrzezy't'rawnlkowych o wyr‘m‘arach 8)530 cmna m
podsypce piaskowej i wywozem poza miejsce robot.

Rozebranie chodnikéw z kostki brukowej bet. o gr. 6 cm na

13d.1.3.1 D.01.02.04 . . m2
podsypce cementowo-piaskowe;j.

14d.131 D.01.02.04 Rozebranie zja;déw z I.<ostki bruk. b.et. ogr8 cr.'n rlma podsy;?c.e m2
cementowo-piaskowej z przekazaniem matreriatéw wtascicielom.
Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 8 cm

15d.1.3.1 D.05.03.11 |z wywozem materiatu w miejsce wskazane przez inwestora- m2
interpolacia

16d.13.1 D.01.02.04 Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. 10 cm m2

mechanicznie i wywozem poza miejsce robot.

17d.13.1 D.01.02.04 R’ozebranlle przepustow ruroyvych - rur’y betonowe o $r. 40 cm na m
zjazdach i wywozem poza miejsce robét.

Rozebranie przepustéw rurowych - $cianki czotowe i tawy

18d.1.3.1 D.01.02.04 m3
betonowe
19d.13.1 D.01.02.04 Rozebrzl:\n.le przepustovy rurowych - rury bétf)nowe o’ $r.60 cm na m
przepuscie drogowym i wywozem poza miejsce robot.
1.3.2 Rozebranie ogrodzen
1.3.2.1 dziatka 964/3 i 963/4
23d.1.3.2.1 D.01.02.04 |Demontaz bramy wjazdowej i furtki. m2
24d13.2.1 D.01.02.04 Rozebranie ogrodzen z 5|.atk| na linkach wraz ze stupkami i m
ponownym wykorzystaniem.
25d.1.3.2.1 D.01.02.04 |Rozebranie stupkdw murowanych ogrodzenia. m3
26d.1.3.2.1 D.01.02.04 |Rozebranie fundamentéw ogrodzen. m3
1.3.2.2 dziatka 1115
27d.1.3.2.2 D.01.02.04 |Demontaz bramy wjazdowe;j i furtki z ponownym wykorzystaniem. m2
28d.1.3.2.2 D.01.02.04 Ogrodzenie dreV\{nlane - sztéchety z listew o rozstawie co 10 cm m2
wraz ze stupkami- rozebranie
29d.1.3.2.2 D.01.02.04 Rozebranie ogrodzen z S|'atk| na linkach wraz ze stupkami i m
ponownym wykorzystaniem.
30d.1.3.2.2 D.01.02.04 |Rozebranie fundamentéw ogrodzen. m3
1.3.23 dziatka 1122/2
31d.1.3.23 D.01.02.04 Rozebranie ogrodzen z S|'atk| na linkach wraz ze stupkami i m
ponownym wykorzystaniem.
32d.1.3.2.3 D.01.02.04 |Rozebranie fundamentéw ogrodzen. m3
1.3.24 dziatka 1138
33d.1.3.24 D.01.02.04 |Demontaz przeset i stupkdw z ponownym wykorzystaniem. m2
34d.1.3.2.4 D.01.02.04 |Rozebranie fundamentéw ogrodzen. m3
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FORMULARZ CENOWY
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C jednostk »
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. i Wartos¢ brutto
brutto
1.3.2.5 dziatka 887
35d.1.3.2.5 D.01.02.04 |Demontaz przeset z ponownym wykorzystaniem. m?2
36d.1.3.2.5 D.01.02.04 Ogrodzer.lia z prefabrykowanych elementéw zelbetowych- m2
rozebranie
37d.1.3.2.5 D.01.02.04 |Rozebranie fundamentéw i cokotéw ogrodzen. m3
Razem dziat 1
2 D.02.00.00 |ROBOTY ZIEMNE
2.1 D.02.01.01 |Wykonanie wykop6éw w gruntach nieskalistych
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki
0.60 m3 w gruncie kat. I-1l z transportem urobku poza miejsce
38d.2.1 D.02.01.01 robﬁ)t sa.mochodaml samowytadowczymi poza ter'en budowy wraz z m3
utylizacja wykonang przez wykonawce - wykonanie koryta pod
konstrukcje jezdni, chodnikéw, Sciezek rowerowych wykonanie
rowow.
2.2 D.02.03.01 |Wykonanie nasypow
36d.2.2 D.02.03.01 Formowanie i zageszczanie nasypdw z piasku dostarczonego przez m3
wykonawce.
Razem dziat 2
3 D.04.00.00 |PODBUDOWY
3.1 D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza
40d.3.1 D.04.01.01 Kory.ta wykon'yyv:?ne nrwechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. II-VI na m2
catej szerokosci zjazdéw wraz z wywozem urobku.
41d.3.1 D.04.01.01 ProflI?wanle i zageszczanie podtoza wyko.nywane‘mecha.nlcznle w m2
gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.
3.2 D.04.03.01a [Potaczenie miedzywarstwowe nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowa
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno
42d.3.2 D.04.03.01a . . . - m2
podbudowy ttuczniowej ; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno
43d.3.2 D.04.03.01a L R . m2
podbudowy bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
44.d.3.2 D.04.03.01a Mechan|c2|"1e‘ ocz'yszc-zen.le i skroyf).lenle emulsjg asfaltowq na zimno m2
warstwy wigzacej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
33 D.04.04.00a |Podtoze ulepszone z mieszanki kruszywa niezwigzanego
45433 D.04.04.00a Warstwy mrozoochronne wykonane i zageszczane mechanicznie z m2
kruszywa naturalnego 0/8 o gr.15 cm
46 d.3.3 D.04.04.00a Warstwy mrozoochronne wykonane i zaggszczane mechanicznie o m2
gr.10 cm z kruszywa naturalnego 0/8 na zjazdach.
34 D.04.04.02a |Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego
Warstwa podbudowy z mieszanki kruszyw niezwigzanych z
47d.3.4 D.04.04.02a |kruszywa tamanego 0/31,50 C90/30 stabilizowanego mechanicznie m2
o grubosci po zageszczeniu 20 cm pod konstrukcje jezdni.
3.5 D.04.04.02b |Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego
Warstwa podbudowy z mieszanki kruszyw niezwigzanych z
48 d.3.5 D.04.04.02b  [kruszywa famanego 0/31,50 C90/30 stabilizowanego mechanicznie m2
0 grubosci po zageszczeniu 15 cm pod chodniki.
Warstwa podbudowy z mieszanki kruszyw niezwigzanych z
49d.3.5 D.04.04.02b kruszy)/v'a tamanego 0/3Tl,5 C90/30 sta.\blllzovlva'n-ego mechanlcz.nle o m2
grubosci po zageszczeniu 20 cm pod zjazdy, Sciezke rowerowq i
serwisoweki.
3.6 D.04.05.01a |Podbudowa i podtoze ulepszone z mieszanki kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem
Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa o
50d.3.6 D.04.05.01a |grubosci po zageszczeniu 20 cm pielegnowane piaskiem i wodg - m2
dowieziona z betoniarni.
Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa o
51d.3.6 D.04.05.01a |grubosci po zageszczeniu 15 cm pielegnowane piaskiem i wodg - m2
dowieziona z betoniarni.
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Cena jednostkowa

Wartos¢ brutto
brutto

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m.

Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa o

52d.3.6 D.04.05.01a |grubosci po zageszczeniu 10 cm pielegnowane piaskiem i wodg - m2
dowieziona z betoniarni.
3.7 D.04.06.01b |Podbudowa z betonu cementowego
53d.3.7 D.04.06.01b [Podbudowa z betonu cementowego C35/45 o gr. 20 cm. | m2 |
3.8 D.04.07.01a [Podbudowa z betonu asfaltowego wg WT1 i WT2

54d.3.8 D.04.07.01a Podbudowa z mleszan’e.k mlneralno—blt.umlcznych asfaltowych m2
AC22P 35/50 o grubosci po zageszczeniu 7 cm

Razem dziat 3

4 D.05.00.00 NAWIERZCHNIE
4.1 D.05.03.01 |Nawierzchnia z kostki kamiennej
Nawierzchnie z kostki granitowej rzedowej o wysokosci 15/17 cm
55d.4.1 D.05.03.01 |na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 3 cm- zatoka m2
autobusowa.
4.2 D.05.03.05a [Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa scieralna wg WT-1 i WT-2

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych
56d.4.2 D.05.03.05a |AC11S PMB 45/80-55 o grubosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa m2
Scieralna) - jezdnia

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych
57d.4.2 D.05.03.05a |AC5S 50/70 o grubosci po zageszczeniu 5 cm (warstwa Scieralna) - m2
Sciezki rowerowe.

Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i

58d.4.2 D.05.03.05a gazowych. szt.
59d.4.2 D.05.03.05a |Regulacja pionowa studzienek telefonicznych. szt.
60d.4.2 D.05.03.05a |Wymiana hydrantu na doziemny. kpl.
4.3 D.05.03.05b |Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wigzaca i wyréwnawcza wg WT-1 i WT-2

61d.4.3 D.05.03.05b Nawierzchnie z mieszanek m|ne’ra'|no»b|tum|cznychbas-faltowych m2
AC16W PMB 25/55-60 o grubosci 5 cm (warstwa wigzgca)

4.4 D.05.03.23a |Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla drég i ulic oraz placéw i chodnikéw

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na
62d.4.4 D.05.03.23a pod.syp.ce c.ementowo—pias.kO\.Nej 1:4igr.4cm .z wypetnieniem m2
spoin piaskiem z uwzglednieniem ptytek chodnikowych z

wypustkami na przejsciach dla pieszych.

Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem.
Ponadto nalezy uwzgledni¢ zjazd do dziatki o nr ew. 948/2, ktérego

63d.4.4 D.05.03.23a | . o ; ) . m2
nie ma w dokumentacji projektowej. Na platformie przetargowej
zostat zamieszczony plan sytuacyjny uwzgledniajacy zmiany
wynikajace z koniecznosci wybudowania przedmiotowego zjazdu.
Razem dziat 4
5 D.06.00.00 |ROBOTY WYKONCZENIOWE
5.1 D.06.01.01 |Umocnienie powierzchniowe skarp, rowow i Sciekéw
64d.5.1 D.06.01.01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10 m2
cm.
5.2 D.06.02.01a |Przepust z rur polietylenowych spiralnie karbowanych pod zjazdem
65d.5.2 D.06.02.01a |Przepusty zjazdowe rurowe PEHD - tawy z pospotki o gr 25 cm. m3

66 d.5.2 D.06.02.01a Przepusty zjazdowe PEHD SN8 o srednicy 40 cm zakoriczeniem m
kotnierzowym.

67 d.5.2 D.06.02.01a Brukowanie.wlotéw i wylotéow prz'epustc')w n.a zaprawie m2
cementowej o gr 10 cm na z zalaniem szczelin.

5.3 D.06.03.01a |Pobocze utwardzone kruszywem tamanym

Pobocza z mieszanki kruszyw niezwigzanych z kruszywa tamanego
68 d.5.3 D.05.01.04a |0/31,5 C90/30 stabilizowanego mechanicznie o grubosci po m2
zageszczeniu 10 cm i szerokosci 1,0 m.

Razem dziat 5
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j ki
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Cena jednostkowa Wartos¢ brutto
brutto
6 D.07.00.00 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
6.1 D.07.01.01a |Oznakowanie poziome
Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowsg - linie
69 d.6.1 D.07.01.01a |[segregacyjne i krawedziowe ciggte malowane mechanicznie m2
cienkowarstwowo.
6.2 D.07.02.01a [Oznakowanie pionowe
70d.6.2 D.07.02.01a |Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakéw lub drogowskazéw szt.
71d.6.2 D.07.02.01a Pionowe znak.l drogowe - stupki z rur stalowych 70 mm osadzonych st
w fundamencie z betonu C12/15.
72 d.6.2 D.07.02.01a .Plonowe z.nakl drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i st
informacyjne o pow. ponad 0.3 m2
6.3 D.07.06.01b |Przestawienie ogrodzenia z siatki metalowej przy posesjach przydroznych
6.3.1
73d.6.3.1 D.07.06.01b |Regulacja wysokosciowa bram i furtek na poses;ji. m2
6.3.2 dziatka 964/3 i 963/4
70.d.6.3.2 D.07.06.01b Cokoty b.etonowe 9,2x0,3 m z fundamentami 0,2x0,8 m z m
osadzeniem stupkdow.
75d.6.3.2 D.07.06.01b |Stupy o wysokosci 2,5 m ceglane 51x51 cm (nowe materiaty). szt.
76 d.6.3.2 D.07.06.01b |Osadzenie bramy i furtki. m?2
Odtworzenie ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m na stupkach
77 d.6.3.2 D.07.06.01b |stalowych z rur o rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole (nowe m
materiaty).
6.3.3 dziatka 945
78 d.6.3.3 D.07.06.01b Cokoty b.etonowe 9,2x0,3 m z fundamentami 0,2x0,8 m z m
osadzeniem stupkdéw.
79d.6.3.3 D.07.06.01b |Osadzenie przeset. m?2
6.3.4 dziatka 1115
80d.6.3.4 D.07.06.01b Cokoty b.etonowe 9,2x0,3 m z fundamentami 0,2x0,8 m z m
osadzeniem stupkdéw.
81d.6.3.4 D.07.06.01b |Osadzenie bramy i furtki. m?2
Odtworzenie ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m na stupkach
82d.6.3.4 D.07.06.01b |stalowych z rur o rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole (nowe m
materiaty).
6.3.5 dziatka 1122/2
83d.6.35 D.07.06.01b Cokoty b.etonowe 9,2x0,3 m z fundamentami 0,2x0,8 m z m
osadzeniem stupkdéw.
Odtworzenie ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m na stupkach
84 d.6.3.5 D.07.06.01b |stalowych z rur o rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole (nowe m
materiaty).
6.3.6 dziatka 1138
85 d.6.3.6 D.07.06.01b Cokoty b.etonowe 9,2x0,3 m z fundamentami 0,2x0,8 m z m
osadzeniem stupkow.
86 d.6.3.6 D.07.06.01b |Osadzenie przeset. m2
6.3.7 dziatka 887
87d.6.3.7 D.07.06.01b |Cokoty betonowe 0,3x0,4 m z fundamentami 0,3x0,8 m. m
88d.6.3.7 D.07.06.01b Ogrodzenia z prefabrykowanych elementéw zelbetowych- budowa m2
(nowe stupki, panele z odzysku).
Urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszych wg wg Szczegétowych warunkéw technicznych dla urzadzen bezpieczenstwa ruchu
6.4 D.07.06.02a . . . .
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
89 d.6.4 D.07.06.02a Balustrady U-12a o rozstawie stupkow 2,5 m osadzonych w m
fundamentach z betonu C12/15.
6.5 D.08.00.00 (Elementy ulic
6.5.1 D.08.01.01b |Ustawienie krawenikow betonowych
90d.6.5.1 D.08.01.01b Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 lub obnizone m

15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr 4 cm.
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. i Wartos¢ brutto
brutto
91d.6.5.1 D.08.01.01b onmlkl (.1rogowe o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-] m
piaskowej
92d.6.5.1 D.08.01.01b |tawa pod krawezniki betonowa z oporem z betonu C12/15. m3
93 d.6.5.1 D.08.01.01b tawa Pod o.pc.>rn|k|.l:?etfono§/va z oporem z betonu C12/15 m3
ograniczenie jezdni i zjazddw.
6.5.2 D.08.03.01 (Obrzeza betonowe

Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-
94 d.6.5.2 D.08.03.01 |piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa cementowg m
obramowanie chodnikéw, $ciezki rowerowej i zjazdéw.

95 d.6.5.2 D.08.03.01 [tawa pod obrzeza betonowa z oporem z betonu C12/15. m3
Razem dziat 6
7 D.09.00.00 |ZIELEN PRZYDROZNA
7.1 D.09.01.01a [Zielen przydrozna
96d.7.1 D.09.01.01a |Plantowanie zieleicdw i poboczy gruntowych. m?2
97d.7.1 D.09.01.01a Wykonanie zielericdw z obsianiem przy grubosci warstwy humusu m2
10 cm.
Razem dziat 7
8 D.10.00.00 |INNE ROBOTY
8.1 D.10.10.010 |Wiata na zamiejskim przystanku asutobusowym
98 d.8.1 D.06.01.01 |Ustawienie nowych wiat przystankowych. | szt. |
Razem dziat 8
Razem wartos¢ robét brutto
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