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OPIS PROWADZENIA ZAMIERZONEJ DZIAEANOSCI
NIEZAWIERAJACY OKRESLEN SPECJALISTYCZNYCH

Projektowane odwodnienie ulicy Sosnowej dz. ew. nr 303 1 195 obreb
Wszebory oraz drogi gminnej w m. Karolew gmina Dabréwka, bedzie polegato
na budowie kanatu deszczowo-drenazowego, odwadniajacego nawierzchnie
utwardzone ulicy Sosnowej 1 skrzyzowania z ulica Akacjowa w m. Wszebory.
Ponadto projektowany kanatl, bedzie odprowadzat nadmiar woéd z rowow
polozonych w pasie drogi gminnej w m. Karolew.

Wody opadowe 1 roztopowe z terendw utwardzonych odprowadzane bedg
poprzez projektowany kanal deszczowo-drenazowy do urzadzenia wodnego
w postaci rowu melioracyjnego nieewidencyjnego.

W  przypadku  okresowego napelnienia rowu  melioracyjnego
nieewidencyjnego — (gléwnego odbiornika) wodami wtasnymi, nadmiar wéd
deszczowych ze zlewni ulicy Sosnowej 1 Akacjowej w m. Wszebory oraz
z drogi gminnej w m. Karolew, bedzie retencjonowany w kanale deszczowym,
studniach rewizyjnych oraz w rowach przydroznych.

Opracowany operat wodnoprawny jest zalacznikiem do wniosku
o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na ustugi wodne zwigzane
z wprowadzaniem wod opadowych 1 roztopowych z ww. terendw do urzadzenia
wodnego w postaci rowu melioracyjnego nieewidencyjnego.

Poniewaz wody deszczowe z terenOw zanieczyszczonych moga zawierac
nadmierng ilo$¢ zawiesiny o0golnej 1 substancji ropopochodnych, przed
wprowadzeniem ich do rowu melioracyjnego nieewidencyjnego beda
poddawane oczyszczaniu, polegajacym na usuni¢ciu zawiesiny w osadnikach
studni kontrolnych 1 usunigciu substancji ropopochodnych w studni separacyjne]
uzbrojonej w sorbenty substancji ropopochodnych.

Sktad oczyszczonych wod opadowych 1 roztopowych bedzie zgodny
z wymaganiami okreslonymi Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Morskiej
i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegélnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetnic przy
wprowadzaniu do wdd lub do ziemi sciekow, a takze przy odprowadzaniu wod
opadowych lub roztopowych do wdéd lub do urzadzen wodnych (Dz. U. z 15
lipca 2019 r. poz. 1311). Praktyczne doswiadczenia z efektow oczyszczania
omawianych woéd opadowych w osadnikach 1 separatorze pokazuja, ze
zawarto$¢ charakterystycznych zanieczyszczen w wodach opadowych
opuszczajacych te urzadzenia jest znacznie nizsza od granicznych wartosci
wymaganych ww., rozporzadzeniem.

Laczna ilos¢ wod opadowych 1 roztopowych wprowadzana do urzadzenia
wodnego w postaci rowu melioracyjnego nieewidencyjnego obliczona dla
deszczu miarodajnego  wystepujacego z  czestotliwoscia co 5 lat
o natezeniu 130 1/s-ha wynosi Q = 24,5 I/s = 0,0245 m/s.

Powyisza sie¢ odwodnienia niezbedna jest dla prawidtowego
Junkcjonowania powyzszych odcinkéw drog gminnych i nie jest zwigzana
Z prowadzeniem dziatalnosci gospodarczej.
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1. Wiadomosci wstepne.

1.1. Podstawa opracowania .

Operat wodnoprawny na ustugi wodne zwigzane z odprowadzeniem wod
opadowych 1 roztopowych do wurzadzenia wodnego w postaci rowu
melioracyjnego nieewidencyjnego ze zlewni drog gminnych oraz budowa
urzadzen wodnych w postaci kanalow deszczowo-drenazowych z wylotem do
rowu w pasie drogi gminnej - dz. ew. nr 303 1 195 obreb Wszebory oraz 128
obreb Karolew gmina Dabrowka; zostal opracowany na podstawie zlecenia
GMINY DABROWKA 7z siedzibg ul. Tadeusza Kosciuszki 14, 05-252
Dabréwka, przez firm¢ K-MAN Katarzyna Makiela-Wnuk z siedzibg 05-200
Wotomin, ul. Batorego 6.

1.2. Obowigzujace akty prawne.

Projektowane kanaly deszczowo-drenazowe, majace na celu odwodnienie
dréog gminnych, znajduja si¢ na terenach typowo rolniczych - dz. ew. nr 303
1 195 w m. Wszebory oraz dz. ew. nr 128 w m. Karolew, gmina Dabréwka. Dla
tych terendw nie uchwalono Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego. Projektowane odwodnienie bedzie realizowane w ramach
projektu przebudowy drég gminnych, ktéry nie podlega koniecznosci uzyskania
pozwolenia na budowe w organie administracji architektoniczno-budowlanym,
w zwigzku z powyzszym nie ma obowigzku uzyskiwania decyzji o lokalizacji
celu publicznego.

W opracowaniu oparto si¢ na ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z p6zn. zm.) oraz na przepisach
Prawa Wodnego, jako podstawowego aktu prawnego regulujacego zagadnienia
zwigzane z gospodarkg wodng - ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
(Dz. U. 22020 r., poz. 310 z p6zn. zm.).

Pozostate akty prawne niniejszego opracowania stanowia:

- Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony srodowiska t. j. (Dz.U. 2020,
poz. 1219, z p6zn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia
12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego oraz warunkoéw, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu do wod lub do ziemi SciekOw, a takze przy odprowadzaniu
wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych (Dz. U.
z 15 lipca 2019 r. poz. 1311),

- Uchwata Rady Ministréw z dnia 22 lutego 2011 r. (M.P. z 2011 r. nr 49, poz.
549) — Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty,

- Rozporzadzenie nr 5/2015 Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki
Wodnej w Warszawie z dnia 3 kwietnia 2015 r. (Mazow. z 2015 r. poz.
3449) - ,Ustalenie warunkéw korzystania z wod regionu wodnego
srodkowej Wisty”.

— Normy 1 rozporzadzenia wykonawcze do ww. ustaw.




1.3. Wykorzystane materiaty.

Przy opracowaniu niniejszego operatu wodnoprawnego wykorzystano
nastepujgce materialy :

— Projekt budowy odwodnienia ulic Sosnowej ze skrzyzowaniem z ulica
Akacjowa w m. Wszebory oraz droge gminng w m. Karolew dz. ew. nr 128,
gmina Dabrowka,

— materialy seminarium szkoleniowego ,,Wspotczesne metody odprowadzania
1 zagospodarowania wod opadowych z terenéw zurbanizowanych — zasady
projektowania 1 przyklady obliczen”, zorganizowanego przez COBRBI
L HYDROBUDOWA”, Instytut Ochrony Srodowiska i PZITS Oddziat
Warszawski, Warszawa, 27 listopad 2001 r.,

— ,,Nowe sposoby odprowadzania wod deszczowych, Wolfgang Geiger,
Herbert Dreiseitl, PROJPRZEM-EKO, Bydgoszcz 1999 r.,

— ,,Hydrologia i hydraulika” Edward Czetwertynski, Andrzej Szuster,

— Normy branzowe,

— wizja lokalna 1 rozeznanie wilasne,

— materiaty 1 informacje ruchowe, uzyskane u Inwestora,

— obowigzujace przepisy prawne, normatywy techniczne, literatur¢ fachowa
oraz opracowania prospektowe producentéw materiatbw do budowy sieci
kanalizacji deszczowe;j.

1.4. Oznaczenie zaktadu ubiegajgcego sie o pozwolenie wodnoprawne.

Ubiegajacym si¢ o pozwolenie wodnoprawne jest inwestor: Gmina
Dabrowka z siedzibg ul. Tadeusza Kosciuszki 14, 05-252 Dabrowka.

1.5. Cel i zakres zamierzonego korzystania 7 wod.

Celem zamierzonego Kkorzystania z wod jest wprowadzenie wod
opadowych 1 roztopowych z nawierzchni przebudowywanych drég gminnych na
terenie m. Wszebory i Karolew gmina Dabrowka, projektowang kanalizacja
deszczowo-drenazowg do urzadzenia wodnego w postaci rowu melioracyjnego
nieewidencyjnego, w tacznej ilosci 24,5 1/s, z wykorzystaniem retencji wod w
rowach przydroznych, drogi gminnej w m. Karolew.

Zakres zamierzonego korzystania z wod, obejmuje odprowadzenie wod
opadowych 1 roztopowych, ujmowanych projektowang kanalizacja deszczowo-
drenazowg 1 rowami przydroznymi. Charakterystyka systemu gospodarki wodami
deszczowymi jest pokazana czytelnie w ponizszej tabeli.

Nr Srednica odbiornik Powierzchnia zlewni Rzedne Odbot
wylotu/wlotu | wylotu/wylotu catkowita/zredukowana | wylotu/wlotu PIyW
nr mm nazwa [ha] m. n.p.m. [I/s]
Wylot (St-1) 400 R6w melioracyjny 0,4210 94,70 24,50
nieewidencyjny




1.6. Cel i rodzaj planowanych do wykonania urzadzen wodnych.

Celem wykonania urzagdzen wodnych jest odprowadzenie wod opadowych

1 roztopowych, ujetych w system kanalizacji deszczowo-drenazowej,

powstajacych na powierzchniach drég gminnych.

Rodzaj planowanych do wykonania urzagdzen wodnych:

Rodzaj planowanych do wykonania urzagdzen wodnych obejmuje:

- budowe¢ wylotu kanalizacji deszczowo-drenazowej w postaci wylotu rury
petnej o $srednicy wewnetrznej P400mm, zakonczonej klapg zwrotng skosng
A400mm, zlokalizowanego w studni rewizyjnej St-1, zaprojektowanej na
istniejgcym przepuscie na rowie melioracyjnym nieewidencyjnym w ulicy
Sosnowe] w m. Wszebory, gmina Dabrowka - dz. ew. nr 303;

- budowe urzadzen wodnych w postaci drenazy o srednicy @100mm i dtugosci
ok. 97,0m, wprowadzonych do studni kontrolnych na kanatach deszczowych,
zakonczonych klapami zwrotnymi skosnymi - dz. ew. nr 303, obrgb
Wszebory, gmina Dgbrowka.

1.7. Rodzaj i zasieg oddzialywania zamierzonego korzystania 7 wod
i planowanych do wykonania urzgdzen wodnych.

Rodzaj zasiegu oddziatywania:

- punktowy, ze wzgledu na budowe¢ urzagdzen wodnych w postaci wylotu
kanalizacji deszczowo-drenazowej,

- liniowy, ze wzgledu na charakter liniowy planowanych do budowy drenazy
opaskowych,

- powierzchniowy, ze wzgledu na zrzut wéd opadowych i roztopowych do
rowu melioracyjnego nieewidencyjnego.

Zasigg oddzialywania inwestycji, wigza¢ si¢ bedzie z wykonaniem
urzadzen wodnych w postaci drenazy i wylotu oraz z odprowadzeniem wod
opadowych 1 roztopowych do istniejagcego rowu melioracyjnego
nieewidencyjnego potozonego w obrgbie dz. ew. nr 303 obrgb Wszebory gm.
Dabréwka — w ulicy Sosnowe;.

Zasieg oddziatywania drenazy oraz zrzut wod opadowych i roztopowych
do rowu bedzie ksztaltowal si¢ w obrebie dziatek objetych opracowaniem oraz
dziatki na ktorej zlokalizowany jest rOw melioracyjny nieewidencyjny 1 nie
bedzie wykraczal poza granice tych dziatek. Zasieg powyzszy ograniczy si¢ do
terenu dziatek ew. nr 173, 195 1 303 obreb Wszebory oraz do dz. ew. nr 128
obreb Karolew gmina Dgbrowka, na ktorych zlokalizowany bedzie kanat
deszczowo-drenazowy z wylotem do rowu oraz powierzchnie utwardzone
z ktorych nastepowat bedzie sptyw powierzchniowy wod opadowych
1 roztopowych.

» Okre$lenie zasiggu oddzialywania zrzutu wéd opadowych i roztopowych
do rowu melioracyjnego nieewidencyjnego ze wzgledu na 1los¢ zrzucanych wod
opadowych.

Przepustowos¢ rowu znajdujacego si¢ ponizej wylotu projektowanego
rurociggu wynosi:



Ql.r =1/n - Rh2/3 . i1/2 . F
gdzie:
n - wspotczynnik szorstkosci, n = 0,030;
i - spadek dna [-], 1 = 0,0005;
F- powierzchnia czynnego przekroju cieczy [m?], F = 1,5 m?;
U - obwdd zwilzony [m], U =4,1 m;
R;, - promien hydrauliczny [m]:
Ry=F/U=1,5/4,1=0,37m
Stad:
Qur =1/0,03 - 0,37%?- 0,00052 - 1,5 =1,03 m*/s =571,4 l/s

Zrzut z kanalizacji deszczowo-drenazowej wynosi max. 24,5 1/s co stanowi
ok. 4% przepustowosci rowu znajdujacego si¢ ponizej projektowanego wylotu.
[los¢ zrzucanych wéd opadowych spowoduje spigtrzenie si¢ wod w rowie na
wysokos¢ niecatych 4 cm.

Zatem zasieg oddzialywania zrzutu ograniczy si¢ jedynie do miejsca
wylotu 1 na dlugosci max. 10m ponizej wylotu kanalizacji deszczowo-
drenazowej.

» Okreslenie zasi¢gu oddziatywania zrzutu wod opadowych i roztopowych
do rowu melioracyjnego nieewidencyjnego ze wzgledu na jakos¢ zrzucanych
wod opadowych.

Zasigg oddzialywania oczyszczonych wod opadowych na  wody
prowadzone rowem okreslono wzorem Ruffela, ktory pozwala obliczy¢ odcinek
cieku, na jakim nastgpi catkowite wymieszanie wod deszczowych z wodami
opadowymi i roztopowymi:

L,=0,0229 x Hx 1,167 x (B/H)?, gdzie:
Lp - zasieg,
H - srednia gtgbokos¢ cieku w miejscu wprowadzania wod = 1,1 m
B - szerokos¢ rowu = 3,0 m
Lp=0,0229 x 1,1 x 1,167 x (3,0 : 1,1)*>=0,0229 x 0,23 x 9,0
Lp=0,22 m.

Zatem pelne wymieszanie wod opadowych z pozostalymi wodami
plynacymi rowem nastgpi w odlegtosci niecatych 22 cm od ich wylotu do rowu
melioracyjnego nieewidencyjnego.

Zatem zasieg oddzialywania ograniczy si¢ do terenu objetego
kanalizacja deszczowo-drenazowa oraz do dzialek na ktorych
zlokalizowany jest row melioracyjny nieewidencyjny w odleglosci ok. 10m
od wylotu kanalu deszczowo-drenazowego. Zasi¢g przedstawiono w postaci
graficznej na projekcie zagospodarowania terenu.

1.8. Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddziatywania.

Wiascicielami dz. ew. nr 195 1 303 obrgb Wszebory oraz dz. ew. nr 128 w
obrebie Karolew gmina Dabréwka, jest Gmina Dgbréwka z siedzibg ul. T.
Kosciuszki 14, 05-252 Dabréwka.



Wiascicielem dz. ew. nr 173 obrgb Wszebory gmina Dabrowka, jest Pan

Sylwester Chmiel, zam. Wszebory 1, 05-252 Dagbréwka.

1.9. Obowiqgzki ubiegajacego sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

w stosunku do 0sob trzecich.

Obowigzkiem Wnioskodawcy w swietle obowigzujgcych przepisow jest :
a) Wystgpienie do Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Dgbem, o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na:

budowe urzadzenia wodnego tj. wylotu kanalizacji deszczowo-

drenazowej w postaci rury petnej o $rednicy wewnetrznej @400mm,
zakonczonej klapg zwrotng sko$ng @400mm, zlokalizowanego w studni
rewizyjnej St-1, na istniejgcym przepuscie drogowym, o rzednej dna
94,70 m n.p.m, na dz. ew. nr 303 obreb Wszebory, gmina Dabrowka,
budowe¢ urzadzen wodnych w postaci drenazy o $rednicy @100mm
1 dlugosci ok. 97,0m, wprowadzonych do studni kontrolnych,
zakonczonych klapami zwrotnymi skosnymi - dz. ew. nr 195 1 303, obreb
Wszebory, gmina Dgbrowka.

ustlugi wodne zwigzane z odprowadzeniem do urzadzenia wodnego t.j.
rowu melioracyjnego nieewidencyjnego, wod opadowych 1 roztopowych
z nawierzchni przebudowywanych drég gminnych, w ilosci tacznej 24,50
1/s = 0,0245 m¥/s,

b) Wypetnienie  wszystkich  warunkéw  okreslonych w  pozwoleniu
wodnoprawnym i uzyskanych uzgodnieniach, w tym m.in.:

przeprowadzanie co najmniej 2 razy w roku przegladéw eksploatacyjnych
studni separacyjnej,

konieczne jest sprawdzanie barwy sorbentow umieszczonych w studni
separacyjnej po duzych opadach deszczu, wystepujacych po dlugotrwate;j
suszy, w celu stwierdzenia nasycenia sorbentow substancjami
ropopochodnymi,

w miar¢ potrzeb nalezy oczyszcza¢ z osadow 1 zawiesin studni¢
separacyjng,

co najmniej raz na pot roku, sprawdza¢ sorbenty (poduszki kanatowe,
umieszczone w studni separacyjnej) 1 w miar¢ potrzeby dokonywac ich
wymiany, zgodnie z zaleceniami producenta sorbentow - poduszek
kanatowych oraz zapisywanie w/w czynnosci w zeszycie eksploatacji
urzadzen,

wykonanie konserwacji rowu ponizej inwestycji, obejmujacej wycinke
krzakow, wykoszenie skarp 1 odmulenie dna na odcinku ok. 200,0 m,
partycypacja w kosztach utrzymania i1 konserwacji urzadzen wodnych
(rowéw melioracyjnych nieewidencyjnych) odprowadzajacych wody
deszczowo z nawierzchni drég gminnych;

czyszczenie z osadow w miar¢ potrzeb kanatow 1 osadnikéw studni
kontrolnych,

utrzymywanie w czystosci calej zlewni,



- utrzymanie wszystkich urzadzen stuzacych do odprowadzania
1 gromadzenia wod opadowych 1 roztopowych we wiasciwym stanie
technicznym i eksploatacyjnym,

- do sieci deszczowo-drenazowej moga by¢ odprowadzane wytacznie wody
opadowe 1 roztopowe oraz drenazowe z terenu zlewni.

a) W przypadku wystgpienia awarii systemu, nalezy w trybie pilnym zamkng¢
odptyw z sieci deszczowo-drenazowej, a nastgpnie przystgpi¢ do usuniecia
usterki.

2. Opis i lokalizacja urzadzen wodnych.

Wylot do rowu

Odprowadzenie wod opadowych bedzie nastepowalo poprzez wylot
kanatlu deszczowego @400 mm, umieszczonego w studni rewizyjnej St-1,
zaprojektowanej na  istniejacym  przepuscie rowu  melioracyjnego
nieewidencyjnego pod ulica Sosnowa w m. Wszebory, gmina Dabrowka - dz.
ew. nr 303. Wylot dodatkowo uzbrojony bedzie w klapg zwrotng skosna,
zabezpieczajacg sie¢ kanalizacji deszczowej oraz urzadzenia separacyjne przed
cofka z rowu melioracyjnego nieewidencyjnego. Klapa zwrotna dodatkowo
bedzie petita role regulatora przeptywu, ograniczajagc lub catkowicie
zatrzymujac odptyw z sieci kanalizacji deszczowo-drenazowej przy wysokich
stanach wody w rowie.

Rysunki konstrukcyjne studni kontrolnej St-1 z wylotem kanalizacji
deszczowo-drenazowej przedstawiono w zatacznikach.

Wspotrzedne projektowanego wylotu kanalizacji deszczowo-drenaZowej:

Wspélrzedne
X y

Nr wylotu Nr dziatki Rzedna wylotu

Wylot (St-1) 303 5815497,6 7525801,9 87,50 m n.p.m.

Drenaze

Drenaze @100 mm zaprojektowano po jednej stronie projektowanych
kanatéw deszczowych w celu ujecia woéd opadowych 1 roztopowych
infiltrujgcych w glab profilu glebowego poprzez warstwy chtonne obsypek
kanaléw 1 nieutwardzonych nawierzchni drég gminnych.

Drenaze zaprojektowano z rur PP lub PVC SN8 kN/m? z pelna perforacja.

Rury drenazowe nalezy wykona¢ na podsypce piaskowej grubosci 15 cm
z wyztobiong 5 cm kinetg. Obsybke drenazy zaprojektowano 20 cm ponad
wierzch rurociggu, ze zwiru plukanego 8-32 mm, a powyze] ze zwiru
kopalnianego, pospoétki bez czesci ilastych lub piasku sredniego do wysokosci
obsypki kanatéw giéwnych, a powyzej gruntem rodzimym piaszczystym lub
piaskiem $rednim, dla zapewnienia odpowiedniej filtracji wod opadowych i
roztopowych z nawierzchni nieutwardzonych drég gminnych. Zageszczenie
zasypki drenazy, nalezy wykona¢ warstwowo do Iy > 0,95 w obrebie terenow
zielonych i do I > 0,98 w obrebie drog.




Sposéb wykonania kanatéw petnych i1 rurociggéw drenarskich, pokazano
na profilu i przekrojach - bedacych zatacznikami opracowania.

Wspotrzedne w geodezyjnym uktadzie odniesienia:

D Nr dziatki Wspolrzedne Rzedna
X y
St-1 - wylot 303 5815497.,6 7525801,9 94,75 m n.p.m.
St-2sep. - wlot 303 58154680 7525796,9 94,81 m n.p.m.
St-2sep - wylot 303 5815468.,0 75257969 94,78 m n.p.m.
St-3 - wlot 303 5815427,2 7525795,6 94,86 m n.p.m.
St-3 - wylot 303 5815427,2 7525795,6 94,82 m n.p.m.
St-4 - wlot 195 58153952 7525794,5 94,88 m n.p.m.

3. Charakterystyka wod objetych pozwoleniem
wodnoprawnym.

Wody objete pozwoleniem wodnoprawnym sg to wody opadowe
1 roztopowe odprowadzane z nawierzchni planowanych do przebudowy drég
gminnych na terenie m. Karolew dz. ew. nr 128 oraz na terenie m. Wszebory dz.
ew. nr 303 1 195 gmina Dabréwka.

Wody opadowe i roztopowe z nawierzchni utwardzonych bgdg ujmowane
poprzez kratki wpustow deszczowych na studniach kontrolnych oraz poprzez
rowy przydrozne. Odplyw bedzie nastgpowat kanatem deszczowo-drenazowym,
a nastepnie wody z kanatu deszczowego beda odprowadzane do rowu
melioracyjnego nieewidencyjnego.

Przed wprowadzeniem wod opadowych 1 roztopowych do rowu wody te
zostang podczyszczone z zawiesiny 1 substancji ropopochodnych w osadnikach
studni kontrolnych i studni separacyjne;j.

Ilos¢ odprowadzanych woéd opadowych 1 roztopowych ze zlewni
nawierzchni drég gminnych poprzez projektowang kanalizacje deszczowo-
drenazowa wyniesie 24,5 1/s. Odprowadzana ilos¢ wod deszczowych nie
spowoduje nadmiernego przybierania wody w rowie i1 zalewania terendéw
przylegtych. Nadmiar wod dla opadéow nawalnych ponadnormowych oraz
w czasie napelnienia rowu melioracyjnego nieewidencyjnego, bedzie
retencjonowany w kanatach deszczowych studniach rewizyjnych oraz w rowach
przydroznych.

Sktad jakosciowy wod deszczowych charakteryzuje si¢ zmiennoscia
1 jest zalezny od sposobu uzytkowania powierzchni zlewni, charakteru opadu, tj.
jego natezenia, czasu trwania, przerw miedzy opadami deszczu, a takze
lokalnych uwarunkowan powierzchni zlewni.

Wody opadowe 1 roztopowe z nawierzchni utwardzonych drég gminnych,
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beda ujmowane w zamknigty system kanalow deszczowych poprzez kratki
wpustow deszczowych na studniach kontrolnych oraz poprzez rowy przydrozne.
W celu zapewnienia ochrony Srodowiska 1 spetnieniu warunkow jakosci
wod  deszczowych odprowadzanych do odbiornika, zastosowano studni¢
separacyjna uzbrojong w sorbenty sorpcyjne. Dzigki temu jakos¢
odprowadzanych wo6d deszczowych spetnia wymogi jakosci  Sciekow
deszczowych odprowadzanych do wdod lub do ziemi, ktére okreslone sg w
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12
lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego oraz warunkow, jakie nalezy speini¢ przy wprowadzaniu do wod lub
do ziemi $ciekéw, a takze przy odprowadzaniu woéd opadowych lub
roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych (Dz. U. z 15 lipca 2019r. poz.
1311), powinny wynosi¢ na odptywie nie wigcej niz :
— dla wartosci zawiesin ogélnych — 100 mg/1
— dla weglowodoréw ropopochodnych — 15 mg/1.

4. Charakterystyka odbiornika objetego pozwoleniem
wodnoprawnym.

Ro6w melioracyjny nieewidencyjny bedacy odbiornikiem wod opadowych
1 roztopowych z projektowanej kanalizacji deszczowo-drenazowej, odprowadza
wody ze sptywu powierzchniowego z terenOw przylegtych utwardzonych (drég)
1 naturalnych (rolnych) oraz wody gruntowe (zaskérne) z przepuszczalnych
warstw przypowierzchniowych utworzonych na warstwach
nieprzepuszczalnych. Row ten powstal w miejscu naturalnej doliny tzw.
(samicy) 1 stanowi element otwartego systemu odwodnienia terendow
przylegtych.

Zlewni¢ rowu stanowig nawierzchnie gtownie terendw rolniczych,
nawierzchnie utwardzone drég gminnych oraz tereny zabudowy rolnicze;j.
Parametry rowu:

- $rednia szerokos¢ dna: ok. 0,6 m,

- srednia glebokos¢: 09-1,2m,
- srednie nachylenie skarp: 1:1,25,

- $redni spadek dna: 0,4 0,6 %o,
- stan techniczny: dobry.

W chwili projektowania réw ponizej wylotu istniejgcego przepustu
1 projektowanej kanalizacji deszczowo-drenazowe] wymagal konserwaciji
polegajacej na wycieciu zakrzaczen, wykoszeniu skarp i odmulenia dna warstwa
min. 20 cm. W ramach inwestycji budowy sieci odwodnienia konserwacj¢
nalezy wykona¢ przed przystgpieniem do budowy kanalu deszczowo-
drenazowego.

11



5. Ustalenia wynikajace z planéw i programéw okreslonych

ustawa Prawo Wodne.

Zgodnie z art. 396 1 399 ustawy z dn. 23 lipca 2017 r. Prawo wodne,

projektowany sposOb korzystania z wOd nie moze narusza¢ ustalen

wyni

kajacych z:

planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza,

planu zarzadzania ryzykiem powodziowym,

planu przeciwdziatania skutkom suszy,

programu ochrony wéd morskich,

krajowego programu oczyszczania scieckOw komunalnych,

planu lub programu rozwoju srédladowych drég wodnych o szczegélnym
znaczeniu transportowym.

Zastosowane projektowane rozwigzania kanalizacji deszczowo-drenazowe;]

odwadniajacej przeznaczone do przebudowy fragmenty drég gminnych dz. ew.

195

1 303 obreb Wszebory oraz dz. ew. nr 128 w obrebie Karolew gmina

Dabréwka, nie dotycza:
- ,,Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty”

wprowadzonym Uchwatg Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016r.
(Dz.U. 2016 poz. 1911, z p6zn. zm.),

,Ustalen warunkow korzystania z wod regionu wodnego srodkowej Wisty”
zawartymi w Rozporzadzeniu nr 5/2015 Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 3 kwietnia 2015 r. (Mazow.
z 2015 r. poz. 3449),

,Planu zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisty”
wprowadzonym Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika
2016 1. (Dz.U. z 2016 poz. 1841),

,Krajowego programu oczyszczania sciekow komunalnych” ogloszonego
obwieszczeniem Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010r.
z aktualizacjami (M.P. z 2010r., Nr 58 poz. 775 z p6zniejszymi zmianami).
,Krajowego Programu Ochrony Wo6d Morskich” (KPOWM) przyjetego
przez Rade Ministréw 2 grudnia 2016 r.,

,,Zatozen do planéw rozwoju srédladowych drég wodnych w Polsce na lata
2016-2020 z perspektywa do roku 2030 zatwierdzonych Uchwata nr 79
Rady Ministrow z dnia 14 czerwca 2016 ..

Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej Wod Polskich

w Warszawie opracowal plany przeciwdziatania skutkom suszy w regionach
wodnych, ktore zostaly przekazane do opinii spotecznej obwieszczeniem

Dyre
o p

ktora RZGW w Warszawie nr 1/2017 z dnmia 24 lipca 2017 .
rzygotowaniu (przyjeciu) plandéw przeciwdzialania skutkom suszy

w regionach wodnych m. in. Srodkowej Wisly. Przyjete rozwigzania
odwodnienia zlewni terenéw dz. ew. nr 195 1 303 obrgb Wszebory oraz dz. ew.
nr 128 w obrebie Karolew gmina Dgbrowka, nie naruszajg ustalen zawartych

W po

wyzszym Planie.
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6. Wplyw planowanych do wykonania urzadzen wodnych
i korzystania z wéd na wody powierzchniowe oraz wody
podziemne.

* QOcena oddziatywania oczyszczonych sciekéow na wody podziemne i cele
srodowiskowe JCPWPD

Celem zrownowazonego gospodarowania wodami jest korzystanie ze
srodowiska wodnego w sposOb zapewniajacy rownowage pomiedzy dostepnymi
do zagospodarowania wodami a catkowitym poborem wdd podziemnych oraz
uniemozliwienie zanieczyszczenia JCPWPA.

Wprowadzanie  oczyszczonych ~ wdéd  opadowych  ze  zlewni
przebudowywanych drég gminnych do rowu melioracyjnego nieewidencyjnego
nie wplynie negatywnie na ilosciowy 1 jakosciowy stan wod podziemnych.

Stale utrzymywany wysoki stopien oczyszczania wod deszczowych
poprzez odpowiednio eksploatowane urzadzenia podczyszczajace, zgodny
z wymaganiami okreslonymi prawem, zapewnia utrzymanie co najmniej
dobrego stanu wod podziemnych.

Poziom wdéd podziemnych JCWPdA nr 54 jest stale wzbogacany przez
czesciowe wprowadzanie wod deszczowych 1 roztopowych do ziemi za
posrednictwem rowu.

* Ocena oddziatywania oczyszczonych sciekow na wody powierzchniowe i na
cele srodowiskowe JCWP

Odprowadzanie podczyszczonych wod opadowych 1 roztopowych
ze zlewni przebudowywanych drég gminnych do rowu melioracyjnego
nieewidencyjnego nie bedzie negatywnie wplywa¢ na stan iloSciowy
1 jakosciowy wod powierzchniowych. Projektowane rozwigzania odwodnienia
dréog nie zagrazajg celom Srodowiskowym ustalonym dla JCWP
PLRW2000172671989 — doptyw spod Karolewa z doptywami, wynikajagcym
z ,,Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty” (Dz. U. z 2016r.
poz. 1911) oraz warunkéw korzystania z wéd regionu wodnego Srodkowej
Wisty ustalonych przez Dyrektora RZGW w Warszawie (Rozporzadzenie Nr
5/2015 Dyrektora RZGW w Warszawie, Dz. U. Woj. Maz. poz. 3449) 1 nie
wplyng negatywnie na ich realizacje.

Projektowany zrzut wo6d  opadowych 1 roztopowych do rowu
melioracyjnego nieewidencyjnego nie spowoduje istotnych i trwalych zmian
przeptywu wod 1 stanu wod powierzchniowych.

Stan jakosciowy wod opadowych wprowadzanych do rowu wptynie
pozytywnie na jakos¢ wod powierzchniowych 1 podziemnych, przyczyniajac si¢
nieco do ulatwienia osiggni¢cia celow srodowiskowych — osiggnigcie co
najmniej dobrego stanu wod.

13



7. Planowany okres rozruchu, spos6b postepowania
w przypadku rozruchu, zatrzymania dziatalnosci lub
wystapienia awarii.

Nie przewiduje si¢ rozruchu projektowanego systemu odwodnienia na
przedmiotowym terenie, gdyz zadziala one samoczynnie w chwili wystgpienia
opaddow.

Nie przewiduje si¢ rowniez wstrzymania dzialalnosci systemu, natomiast
moze to nastgpi¢c w wyniku zaniku droznosci, uszkodzenia urzadzen
podczyszczajacych, co nalezy uznac za stan awaryjny. Prawidlowa eksploatacja
systemu kanalizacji deszczowo-drenazowej 2z zainstalowanymi na niej
urzgdzeniami, okresowe przeglady, natychmiastowe reakcje na wszelkie
zauwazone nieprawidlowosci, systematyczne czyszczenie — studzienek,
osadnikow 1 separatora pozwoli na uniknigcie tego rodzaju sytuaciji.

W przypadku wystgpienia powaznej awarii, np. emisji do srodowiska
wskutek wypadku drogowego 1 rozlania si¢ substancji niebezpiecznych na
drodze lub parkingach (paliwo, oleje itp.) nalezy niezwlocznie podja¢ dziatania,
ktore nie dopuszcza do przedostania si¢ szkodliwych substancji do systemu
odwadniania (studzienki, wpusty, rowy, Scieki betonowe). Wowczas nalezy
powiadomi¢ jednostke ratowniczg 1 zabezpieczaC teren poprzez odcigcie
zanieczyszczonego terenu od doptywu do studzienek, np. workami z piaskiem,
odpowiednimi sorbentami, ziemig.

Po przebyciu profesjonalnych stuzb zuzyte zanieczyszczone frakcje,
elementy, materiaty nalezy zostang usuni¢te zgodnie z ustawg o odpadach. W
razie potrzeby teren objety skazeniem zostanie zneutralizowany w sposob
wlasciwy dla danej substancji.

8. Informacja o formach ochrony przyrody.

W zasiggu oddziatywania korzystania z wod, nie wystepuja formy ochrony
przyrody, ustanowione na podstawie ustawy z dn. 16.04.2004 r.
o ochronie przyrody (t .. Dz.U. 2020, poz. 55, ze zm.). Nie ma réwniez
obszar6w podlegajacych ochronie ze wzgledu na zaliczenie do sieci Natura
2000.

9. Gospodarka wodami opadowymi, roztopowymi
i drenazowymi na terenie zlewni.

9.1. Bilans ilosci wod deszczowych i drenaZowych.

Wody opadowe 1 roztopowe ujmowane za pomocg projektowanego
kanaléw deszczowo-drenazowych, na terenie dz. ew. nr 303 i 195 obreb
Wszebory oraz na dz. ew. nr 128 obreb Karolew gmina Dabréwka, beda
odprowadzane do rowu melioracyjnego nieewidencyjnego wykonanego
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w miejscu naturalnego parowu. Wiaczenie projektowanego kanatu deszczowo-
drenazowego, przewidziano poprzez studni¢ kontrolng zaprojektowang na
istniejgcym przepuscie w ulicy Sosnowej, wybudowanym na trasie w/w rowu
nieewidencyjnego.

W celu okreslenia ilosci wod opadowych 1 roztopowych, ze zlewni pasa
drogowego ulicy w miejscowosci Karolew oraz fragmentu ulic Sosnowej
1 Akacjowe; w miejscowosci Wszebory gmina Dabrowka, obliczone zostaty
powierzchnie tych zlewni.

Wyliczone powierzchnie odwadniane s3 nastepujace;
— powierzchnie utwardzone drogi w m. Karolew poprzez rowy przydrozne: ok.
550m - 6m = 3300,0 m?2 —0,3300 ha,
— powierzchnie utwardzone przebudowywanej ulicy Sosnowej i skrzyzowania
z ulicg Akacjowa w m. Wszebory : 130m - 7m=910,0 m> -0,0910 ha,
SUMA XF =0,4210 ha

Ilos¢ wod opadowych i1 roztopowych odprowadzanych z w/w powierzchni
obliczono wg nast¢pujacego wzoru :

Q=Fxqgxo[l/s]

gdzie :

¢ — wspotczynnik sptywu powierzchniowego,

g — natezenie deszczu miarodajnego [1/s,ha],

F — powierzchnia zlewni [ha],

rzyjeto :

- powierzchnia zlewni w ha jak wyzej,

- nate¢zenie deszczu miarodajnego o czasie trwania 15 min. i
prawdopodobienstwie wystepowania p = 20 %, q = 130 1/s/ha,

- wspotczynnik sptywu ¢ :
- dla powierzchni utwardzonych odwadnianych rowami przydroznymi
czesciowo ubezpieczonymi ptytami azurowymi, a cz¢sciowo o korpusie
trawiastym — $rednio: ¢ = 0,35,
- dla powierzchni utwardzonych ulic Sosnowej 1 skrzyzowania z ulica
Akacjowa: ¢ =0,80.

Obliczenie ilosci wod opadowych i roztopowych odprowadzanych
z nawierzchni utwardzonych do kanatow deszczowo drenazowych, dla deszczu
nawalnego o prawdopodobienstwie wystgpowania 20 % :

Qar130 = 0,3300 - 130 - 0,35 + 0,0910 - 130 - 0,80 = 15,0 + 9,5 = 24,50 l/s

SUMA odptywu - c130= 24,50 l/s

Projektowany 1 istniejgcy uklad odwodnienia z uwagi na retencje¢ wod
opadowych w rowach przydroznych na terenie miejscowosci Karolew, posiada
wystarczajacg zdolno$¢ chlonng retencyjng. Ilos¢ odprowadzanych wod
opadowych dla deszczu nawalnego o prawdopodobienstwie wystepowania 20
%, spowoduje przeptyw wody w rowie nieewidencyjnym melioracyjnym o
gtebokosci okoto h = 0,35 m, dla rowu suchego lub podniesienie zwierciadta
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wody w czasie odplywu wéd wilasnych o okoto h = 0,15 m. Przepustowos$¢
kanatu @ 400 mm, dla spadku 1 %, wynosi ok. 66,0 1/s (zgodnie z Tablicami do
obliczania odwodnieni J.M. Nowakowskich.

MAX. ILOSC WOD OPADOWYCH LUB ROZTOPOWYCH
ODPROWADZANYCH DO ROWU DIA DESZCZU NAWALNEGO
MIARODAJNEGO 130 L/S*HA, TRWAJACEGO 15 MIN.:

Qrmax. = 24,50 1/s = 0,0245 m’/s

CZAS W KTORYM NASTEPUJE ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH
I ROZTOPOWYCH DO ROWU:

Dtugosé opadu deszczu, bedzie okreslat sredni czas odptywu wod do rowu dla
deszczy o nateieniu mniejszym od deszczu normowego. Dla opadow
nawalnych powyzej deszczu zdarzajgcego sie raz na 5 lat, bedzie wydtuzony ze
wzgledu na retencje w rowach przydroznych i sieci kanalizacji deszczoweyj.

SREDNIA ILOSC WOD OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH NA ROK:
Virok = Farze x 0,55 m = 1883,0m2 x 0,55 m = 1035,65 m3/rok

POWIERZCHNIA RZECZYWISTA I ZREDUKOWANA ZLEWNI:

Rodzaj nawierzchni | Powierzchnia rzeczywista | Powierzchnia zredukowana
2 2
[m] [m]

Drogi 4210,0 1883,0

ODPROWADZANE WODY OPADOWE I ROZTOPOWE NIE S4
UIMOWANE W SYSTEM KANALIZACJI ZBIORCZE)].

ILOSC WOD OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH ODPROWADZANYCH
DO SYSTEMU KANALIZACJI ZBIORCZE] Z TERENOW
USZCZELNIONYCH - NIE DOTYCZY PROJEKTOWANEGO
ODWODNIENIA

RODZAJ URZADZEN DO RETENCJONOWANIA WODY Z TERENOW
USZCZELNIONYCH I ICH POJEMNOSC:

Lp. | Rodzaj urzadzenia Pojemnos¢ retencyjna
[m’]
1. | kanaly deszczowo-drenazowe 13,82
2. | studnie kontrolne 4,75
3. | rowy przydrozne 360,00
SUMA 378,57
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STOSUNEK POJEMNOSCI URZADZEN DO RETENCJONOWANIA
WODY Z TERENOW USZCZELNIONYCH DO ROCZNEGO ODPLYWU
7Z TERENOW USZCZELNIONYCH:

Vr = 378,57 m’, Vgrok = 1035,65 m?/rok, stad:
VR / Vanrok= 378,57 / 1035,65 = 0,034 = 36,6 %

9.2. Projektowana siec i urzgdzenia.

Dla odprowadzania wéd opadowych i roztopowych z pasa drogowego ul.
Sosnowej, ze skrzyiowania z ulicq Akacjowg w m. Wszebory oraz 7 drogi
gminnej w m. Karolew dz. ew. nr 128, zaprojektowano rurocigg deszczowo-
drenazowy w sktad, ktorego wchodzq :

- kanaty deszczowe petne PP lub PVC SN8 (3400 mm - 99,5m,
- kanaty drenazowe PP/PVC SN8 (3100mm 360° perf. - 97,0m,
- studnia kontrolna betonowe @ 1200 mm z os. 0,3m, - 4 szt.,
- studnia kontrolna bet. separacyjna @ 1200 mm z os. 1,2m, - 1 szt.,
- studnia kontrolna betonowa @ 1500 mm z os. 0,3m, - 1 szt.,
- wylot do studni St-1, zakonczony klapg zwrotng sko$ng @ 400 mm - 1 szt.,
- klapy zwrotne @100 mm - 3 szt.,
- przyczotek zelbetowy gr. 0,3m - 1 szt..

9.3. Urzadzenia do oczyszczania wod deszczowych.

Do oczyszczania wod opadowych i roztopowych z substancji
ropopochodnych oraz z zawiesiny ogodlnej, zaprojektowano studnie
separacyjna @ 1200 mm, wyposazona w sorbenty substancji
ropopochodnych, z komorg osadu.

Studnia separacyjna - posiada nastepujace wymiary:

- Srednica zewnetrzna 1,44 m,

- wewnetrzna srednica 1,20 m,

- objeto$¢ eksploatacyjna komory osadnikowej 0,45 m?,

- objeto$¢ max. komory osadnikowej 0,56 m?,

- srednica doptywu — 400 mm,

- srednica odptywu zasyfonowana — 400 mm,

- zaprojektowano wyposazenie w poduszki kanatowe o wymiarach-
dtugos¢ 45 cm, Srednica 20 cm (walec) z mozliwoscig magazynowania
(absorpcji) substancji ropopochodnych wynoszacg 14,5 1 na 1 szt., co daje
ogétem 58 1, na 4 szt. poduszek.

Przekroje techniczne studni separacyjnej znajdujg si¢ w opracowaniu.

Obliczenia dotyczgce gromadzenia zanieczyszczen w studni separacyjnej
? 1200 mm.

Przyjmujac S$redni opad roczny w wysokosci 550 mm, wyliczono
nastepujace ilosci zanieczyszczen w wodach deszczowych odprowadzanych
z projektowanych powierzchni utwardzonych powyzszej inwestycji :

Zlewnia - powierzchnia utwardzona Fa= 1510,0 m?
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a) zawiesiny ogdlne —
V =1883,0 m?> x 0,55 m x 0,15 kg/m? : 2000 kg/m* = 0,078 m?,
b) weglowodory ropopochodne -

V =1883,0 m? x 0,55 m x 0,05 kg/m® : 890 kg/m® = 0,058 m*=58 1.

W studni separacyjnej zastosowano sorbenty w postaci poduszek
kanalowych o ditugosci 45 cm 1 $rednicy 20 cm w ilosci 4 szt., ktore maja
mozliwos¢ pochtonigcia substancji olejowych 1 ropopochodnych w ilosci (w/g
producenta) okoto 14,5 1 na 1 szt. tj. ogétem 58,0 1. Przy zalozeniu Sredniego
opadu w roku wynoszacego 550 mm, w studni separacyjnej zbierze si¢
w okresie 1 roku, zgodnie z wyliczeniami powyzej, okoto 58 1 substancji
ropopochodnych.

W zwiazku z tym, konieczna jest wymiana w/w_sorbentéw 1 raz na 12
miesiecy. Poza tym, po duzych opadach deszczu, wystepujacych po
dtugotrwalej suszy, nalezy sprawdza¢ barwe poduszek kanatowych, ktora
wskazuje nasycenie sorbentu substancjami olejowymi 1 ropopochodnymi - (w/g
zalecen producenta sorbentow). Oczyszczanie osadnika studni separacyjnej
powinno by¢ wykonywane 1 raz na 6 lat lub w/g potrzeb.

Przydatno$¢ sorbentéow do stosowania, potwierdza atest PZH nr
HT/B/1050/02/2008, ktory jest zatgczony do niniejszego opracowania. Firmag
rozprowadzajaca sorbenty jest TOPSERW s.c., z siedzibg w Zielonce -
k/ Warszawy - ul. Marecka 66. Firma ta okresla w instrukcji ogélne wskazowki
dotyczace rodzaju sorbentéw, mozliwosci ich zastosowania oraz mozliwosci
absorpcji przez nie substancji olejowych 1 ropopochodnych.

Autorzy projektu dopuszczaja zastosowanie innych sorbentow,
posiadajacych odpowiednie parametry i atesty. Zastosowanie innego
rodzaju sorbentéw wymaga ponownego obliczenia eksploatacji studni
separacyjnej przez osobe z odpowiednimi uprawnieniami.

Z wazniejszych wytycznych obstugi studni_separacyjnej naleZy wymienic :

1. Urzadzenie powinno byC¢ kontrolowane kazdorazowo, po wigkszych
opadach deszczu.

2. Czestotliwos¢ wymiany sorbentow nalezy ustali¢ w trakcie eksploatacji
urzadzenia. Z wyliczen ponizej wynika konieczno$S¢ wymiany (4-szt.
poduszek) - 1 raz na 12 miesiecy.

3. Konieczne jest sprawdzanie barwy sorbentéw po duzych opadach deszczu,
wystepujacych po dlugotrwalej suszy, w celu stwierdzenia nasycenia
sorbentow substancjami ropopochodnymi.

4. Oczyszczanie osadnika studni separacyjnej musi mie¢ miejsce kazdorazowo
w przypadku jego zapetnienia. Przyjmujac objetos¢ eksploatacyjng osadnika
studni separacyjnej — 0,45 m’, oprdznianie osadnika, powinno by¢
wykonywane co najmniej raz na 6 lat oraz w miar¢ potrzeb.

Usuwanie zgromadzonych zanieczyszczen ze studni separacyjnej oraz
w_osadnikach studni kontrolnych, powinna wykonywa¢ specjalistyczna firma,
posiadajgca mozliwosci utylizacji odpadéw niebezpiecznych, np. firma -
SDPECTARE” z Radzymina lub STANKAN z Kobyiki.
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9.4. Jakoscé wod deszczowych odprowadzanych do odbiornika.

Sktad jakosciowy wod deszczowych charakteryzuje si¢ zmiennoscig
1 jest zalezny od sposobu uzytkowania powierzchni zlewni, charakteru opadu, tj.
jego natezenia, czasu trwania, przerw miedzy opadami deszczu, a takze
lokalnych uwarunkowan powierzchni zlewni.

Przy okreslaniu jakosci wod deszczowych odprowadzanych z terenu
przedmiotowej zlewni do rowu melioracyjnego nieewidencyjnego, mozna
postuzy¢ sie opracowanymi przez Instytut Ochrony Srodowiska ,,Zasadami
ochrony srodowiska w projektowaniu, budowie 1 utrzymaniu drég oraz
do$wiadczeniami w projektowaniu 1 utrzymaniu drég i parkingéw”.

W zwigzku z tym, przy okreslaniu jakosci wod deszczowych
odprowadzanych do odbiornika, z omawianego terenu, przyjeto srednie ilosci
zanieczyszczen w wodach deszczowych, w wysokosci :

— zawiesiny og0lne - 150 mg/Il,
— weglowodory ropopochodne - 50 mg/I.

Przy zatozeniu okolo 80 % redukcji zawiesiny ogdlnej 1 substancji
ropopochodnych w studni separacyjnej, wody opadowe 1 roztopowe
odprowadzane do rowu, beda posiadaly stezenia zanieczyszczen nie wigksze
niz:

- Szaw.=150x0,2 =30,0 mg/l,
— S wegl. rop. =50 x 0,2 = 10,0 mg/l.

Jakos¢ oczyszczonych w powyzszy sposob wod deszczowych
odprowadzanych do odbiornika, miesci si¢ w granicach wartosci okreslonych
jako dopuszczalne dla wéd deszczowych wprowadzanych do wéd 1 ziemi.

Wartosci  wskaznikow  zanieczyszczen w  oczyszczonych wodach
opadowych 1 roztopowych ujetych w systemy kanalizacyjne, wprowadzanych
do wod lub do ziemi, ktére okreslone sg w Rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie
substancji szczegllnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkéw,
jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekow, a takze
przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen
wodnych (Dz. U. z 15 lipca 2019 r. poz. 1311), powinny wynosi¢ na odptywie
nie wigcej niz :

— dla wartosci zawiesin ogélnych — 100 m
— dla weglowodoréw ropopochodnych — 15 mg/l.

W zwigzku z powyzszym, proponuje si¢ przyja¢ nastepujace
dopuszczalne wartoSci  wskaznikOw  zanieczyszczen wod  opadowych
1 roztopowych odprowadzanych z projektowanych do przebudowy zlewni drog
gminnych:

— zawiesina og6lna - 100 mg/I,
— weglowodory ropopochodne - 15 mg/I.

Jednoczes$nie nalezy podkresli¢, ze po przejsciu pierwszej fali deszczu
z najwigkszym tadunkiem zanieczyszczen, nastgpujace po niej splywy beda juz
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znacznie mniej zanieczyszczone, a tadunki zanieczyszczen niesione wowczas
do odbiornika stanowig zazwyczaj od 1/4 do 1/3 wielkosci poczatkowych.

Konieczne jest prowadzenie co najmniej 2 razy w_roku przegladéw
eksploatacyjnych urzadzen separacyjnych. Poza tym, w/w_czynno$ci nalezy
zapisywaé w zeszycie eksploatacji urzadzen.

10. WniosKi.

Po dokonaniu analizy w zakresie gospodarki wodami opadowymi 1
roztopowymi powstajagcymi na nawierzchniach utwardzonych projektowanych
do modernizacji, przebudowy fragmentow drég gminnych na terenie
miejscowosci Wszebory dz. ew. o nr 303 i 195 oraz na terenie miejscowosci
Karolew dz. ew. nr 128 gmina Dgabréwka, wnioskuje si¢ o udzielenie
Inwestorowi GMINIE DABROWKA 7z siedziba ul. Tadeusza KoSciuszki 14,
05-252 Dabroéowka, pozwolenia wodnoprawnego na:

- budowe urzgdzenia wodnego - wylotu kanalizacji deszczowo-drenazowej
w postaci rury petnej o Srednicy wewnetrznej (D400mm, zakonczonej
klapg zwrotng skosng O400mm, zlokalizowanego w studni rewizyjnej
St-1, na przepuscie drogowym, o rzednej dna 94,70 m n.p.m, na dz. ew. nr
303 obreb Wszebory, gmina Dgbréwka,

- budowe urzgdzen wodnych w postaci drenazy o Srednicy (100mm
i dtugosci ok. 97,0m, wprowadzonych do studni kontrolnych,
zakonczonych klapami zwrotnymi skosnymi - dz. ew. nr 195 i 303, obreb
Wszebory, gmina Dgbrowka.

- ustugi wodne zwigzane 7 odprowadzeniem do urzgdzenia wodnego t.j.
rowu melioracyjnego nieewidencyjnego, wod opadowych i roztopowych z
nawierzchni przebudowywanych drég gminnych, w ilosci tqcznej 24,50 l/s
= 0,0245 m’/s.

Pozwolenia wodnoprawnego proponuje si¢ udzieli¢ przy spetnieniu ponizszych
warunkow :
a) sktad oczyszczonych woéd opadowych 1 roztopowych odprowadzanych

z powierzchni drég 1 parkingdéw nie przekroczy nastepujacych wartosci :

- zawiesina og6lna 100 mg/1
- substancje ropopochodne 15 mg/l,
b) przeprowadzanie co najmniej 2 razy w roku przegladow eksploatacyjnych
studni separacyjnej,
¢) konieczne jest sprawdzanie barwy sorbentow umieszczonych w studni
separacyjnej po duzych opadach deszczu, wystepujacych po diugotrwatej
suszy, w celu stwierdzenia nasycenia sorbentow  substancjami
ropopochodnymi,
d) w miar¢ potrzeb nalezy oczyszczac z osadow 1 zawiesin studni¢ separacyjna,
e) co najmniej raz na pot roku, sprawdza¢ sorbenty (poduszki kanatowe,
umieszczone w studni separacyjnej) i w miar¢ potrzeby dokonywac ich
wymiany, zgodnie z zaleceniami producenta sorbentow - poduszek
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g)

h)

7

k)

kanalowych oraz zapisywanie w/w czynnosci w zeszycie eksploatacji
urzadzen,

wykonanie konserwacji rowu w obrgbie planowanej inwestycji przed
rozpoczgciem robot poprzez wycigeie krzakow, wykoszenie skarp i
odmulenie dna warstwg min. 20 cm na diugosci okoto 200 mb ponizej
wylotu kanalizacji deszczowo-drenazowej,

partycypacja w kosztach utrzymania 1 konserwacji urzadzen wodnych
(rowéw nieewidencyjnych 1 melioracyjnych) odprowadzajacych wody
deszczowo-drenazowe z terenu zlewni drog gminnych,

czyszczenie z osadow w miar¢ potrzeb kanatow 1 osadnikéw studni
kontrolnych,

utrzymywanie w czystosci catej zlewni,

utrzymanie  wszystkich urzadzen stuzacych do  odprowadzania
1 gromadzenia wod opadowych, roztopowych 1 drenazowych we wlasciwym
stanie technicznym 1 eksploatacyjnym,

do sieci deszczowo-drenazowe] moga by¢ odprowadzane wytacznie wody
opadowe 1 roztopowe oraz drenazowe z terenu zlewni.

Whnioskuje si¢ o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na okres zgodny

z obowiagzujacymi przepisami Prawa Wodnego — 20 lat.

Z At 4 CZNIKI
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