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OBIEKT nn 0,4[kV] - kolizja nr 1
linia kablowa YAKY 4x35[mm²] relacji: słup 213_310 - RG Stacji Gazu Wysokiego Ciśnienia

- własności ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji  Bydgoszcz

ul. Jacewska ul. Świerkowa
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do RG Stacja Gazu
Wysokiego
Ciśnienia

istn. odcinek linii kablowej YAKY
4x35[mm²] relacji słup linii nn 213_310
- RG Stacja Gazu Wysokiego Ciśnienia -
demontaż na odcinku 59[m]
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proj. linia kablowa nn 0,4[kV]
NAY2Y-J 4x150[mm²] relacji słup
linii nn 213_310 - RG Stacja Gazu
Wysokiego Ciśnienia - długości
58/64[m]
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rura 750N
Ø110

l=10[m]
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l=46[m]
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LEGENDA:

Enn - ist. linie kablowe nn 0,4[kV]

- oznaczenie numeru kolizji

- proj. rura osłonowa

- mufa kablowa

3

- likwidacja elementu istn.
sieci elektroenergetycznej

Enn - proj. linie kablowe nn 0,4[kV]

1

- ist. linia napowietrzna nn 0,4[kV]

UWAGI:
- w przypadku linii kablowych nn należy stosować rury osłonowe koloru

niebieskiego oraz osprzet do rur, o odporności na uderzenia klasy N
(klasa normalna) i ściskanie wyrażoną w niutonach nie mniejszą niż:

- 450 N - rury układane w ziemi bez stałego obciążenia mechanicznego,
- 600 N - rury układane na odcinkach, gdzie występuje zbliżenie z inną

infrastrukturą,
- 750 N - rury układane na odcinkach, gdzie wystepują skrzyżowania.

rura typ 3
Ø110
l=5[m]

Typy rur:
3. dzielone rury osłonowe do kabli, do ochrony istniejących

kabli oraz do naprawy uszkodzonych kanalizacji kablowych,
stosowane pod drogami, ulicami i torowiskami, sztywność
obwodowa SN wg PN-EN ISO-9969:1977 – 10 [kN/m²]
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