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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

o sporzqgdzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej

Oswiadczam, ze projekt pn.

Budowa drég gminnych w ramach inwestyciji pn. Rozbudowa sieci wodociggowej
i kanalizacyjnej wraz infrastrukturg drogowq i fowarzyszacg w m. Jacewo

opracowany na rzecz Inwestora ( podac petng nazwe Inwestoral):

Wéjta Gminy Inowroctaw, ul. Krélowej Jadwigi 43, 88-100 Inowroctaw

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcym prawem oraz zasadami wiedzy technicznej

mgr inz. Stawomir Matuszak

26.01.2022r

mgr inz. Sfawomir Matuszak

upr. bud. do projektowania i kierowania robotami. bud. bez ograniczer w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

nr ewid.: KUP/0139/PWOS/05

mgr inz. Jarostaw Matuszak

26.01.2022r

mgr inz. Jarostaw Matuszak
upr. bud. do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej

nr ewid.: KUP/0128/POOD/08

mgr inz. Przemystaw Proczek

26.01.2022r

mgr inz. Przemystaw Proczek

upr. bud. do projektowania i kierowania robotami. bud. bez ograniczer w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: elektrycznych i elektroenergetycznych

nr ewid.: KUP/0179/POOE/04

mgr inz. Wojciech Binger

26.01.2022r

mgr inz. Wojciech Binger
uprawnienia budowlane w telekomunikacji do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosciach instalacyjnych w telekomunikacii
przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca

nr ewid.: 1688/99/U




OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACYCH

o sporzadzeniu projekiu zgodnie z obowiqgzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej

Oswiadczam, ze projekt pn.

Budowa drég gminnych w ramach inwestycji pn. Rozbudowa sieci wodociggowej i
kanalizacyjnej wraz infrastrukturg drogowq i towarzyszqcg w m. Jacewo

opracowany na rzecz Inwestora ( podac petng nazwe Inwestoral):

Wéjta Gminy Inowroctaw, ul. Krélowej Jadwigi 43, 88-100 Inowroctaw

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcym prawem oraz zasadami wiedzy fechnicznej

mgr inz. Piotr Banach

26.01.2022r

mgr inz. Piotr Banach

upr. bud. do projektowania i kierowania robotami. bud. bez ograniczeri w specjalno$ci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen: cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

nr ewid.: KUP/0149/PWOS/10

mgr inz. Andrzej Piasecki

26.01.2022r

mgr inz. Andrzej Piasecki
upr. bud. do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej

nr ewid.: KUP/0117/PWOD/11

inz. Arkadiusz Dewalt

26.01.2022r

inz. Arkadiusz Dewalt

upr. bud. do projektowania i kierowania robotami. bud. bez ograniczeri w specjalno$ci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen: elektrycznych i elektroenergetycznych

nr ewid.: KUP/0083/PWOE/12

mgr inz. Dariusz Dudzinski

26.01.2022r.

mgr inz. Dariusz Dudzinski
uprawnienia budowlane w telekomunikacji do projektowania w
specjalnosciach instalacyjnych w telekomunikacji przewodowej
wraz z infrastrukturg towarzyszaca

nrewid.: DTT/TU/2114/01/U




CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

1.1 Umowa na opracowanie dokumentacii projektowej,
1.2 Warunki przytgczenia do sieci

1.3 Miejscowy plan zagospodarowania terenu

1.4 Ustawa z dn. 7.07.19%94r. ,,Prawo budowlane"

2. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia jest budowa drég gminnych w ramach inwestycji pn.
Rozbudowa sieci wodociggowej i kanalizacyjne] wraz infrastrukturg drogowqg
i towarzyszgcg w m. Jacewo. Kategoria obiektu budowlanego XXV, XXVI.

3. Stan istniejacy zagospodarowania terenu

Br. drogowa:
W  stanie istniejgcym na planowanych dziatkach istnieje zréznicowanie

zagospodarowanie terenu.

Czesc dziatek na ktérych planowana jest inwestycja sklasyfikowana jest jako grunt rolny,
ktory w wyniku planowanej inwestycji zostanie odrolniony i przeksztatcony na dziafki
drogowe. Dziatki 26/26 oraz 129/2 sq dziatkami drogowymi, w stanie istniejgcym
posiadajqg jezdnie gruntowo — zuzlowq o szerokosci min. 3,5m.

W projektowanym pasie drogowym na odcinku objetym opracowaniem wystepujg rowy
i rosng drzewa i krzewy ktére z uwagi na zakres prac oraz majgc na uwadze aspekty
wszystkich uczestnikdw ruchu nalezy wycig¢ (zgodnie z zaznaczonymi na planie
drzewami do usuniecia oraz zat. nr 1)

Br. sanitarna:

Na przedmiotowym obszarze inwestyciji
sanitarnej, deszczowej, wodociggowa, gazowa.
Br. elektryczna:

Obecnie, na obszarze projektowanej inwestycji, wzdtuz ul. Swierkowej i Brzozowej
w Jacewie znajduje sie infrastruktura elektroenergetyczna  w  postaci  linii
elekfroenergetycznej napowietrznej oraz kablowe] nn 0,4[kV]. Oswietlenie drogowe
wykonane jest w postaci opraw oswietleniowych z wysiegnikami zamontowanymi na
stupach energetycznych wtasnosci ENEA Operator. Przez teren inwestyciji przechodzi linia
SN 15[kV] podlegajgca przebudowie w odrebnego opracowania w gestii Enea Operator
i Gminy Inowroctaw

zlokalizowana jest sie¢ kanalizacji

Br. teletechniczna:
W obrebie opracowania wystepujqg: telekomunikacyjna linia napowietrzna i ziemna

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Br. drogowa

Celem opracowania jest budowa drég publicznych w miejscowosci Jacewo tgczgcych
osiedle z ulicami: Swierkowa i Brzozowa tgcznej dtugosci 475,67 m wraz z fowarzyszgcq
infrastrukturg.

Celem budowanej drogi jest zapewnienie bezpieczenstwa uczestnikdw ruchu poprzez
wykonanie nowej jezdni oraz obustronnych chodnikdw dla pieszych poprzez
dostosowania optymalnych parametréw do mozliwosci terenowych i zgodnosci
Z obowigzujgcymi przepisami prawa.



Zakres opracowania w zakresie branzy drogowej obejmuje:

- budowe drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej o szerokosci 6,0m

-wykonanie zjazddéw indywidualnych do przylegtych nieruchomosci o nawierzchni kostki
betonowej

- wykonanie chodnikdw i dojs¢ pieszych o nawierzchni z kostki betonowej o szer. 2,0m

- wycinke kolidujgcych drzew i krzewow

- odwodnienie projektowane] drogi odbywac sie bedzie poprzez uksztattowanie
spadkdéw podtuznych i porzecznych wprost do projektowanych wpustow deszczowych

ktére odprowadzg wode do nowo zaprojektowanej kanalizacji deszczowej..

- wykonanie skrzyzowan z drogami objetymi oddzielnym opracowaniem oraz
z istniejgcymi drogami.

- wykonanie humusowania,

-wykonanie rur ostonowych dla zabezpieczania infrastruktury podziemnej,

- oznakowanie ruchu drogowego.

Zestawienie projektowanych powierzchni:

Projektowane
lp. nazwa ilo§¢ jednostka
1 warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 118 - jezdnia 3257,20
2 | warstwa Scieralna z kostki betonowej (kolor: szary) - chodniki 1947,60
3 | warstwa Scieralna z kostki betonowej (kolor: antracyt) - zjazdy 481,95 m2
4 zabruki z kostki kamiennej 10,00
5 humusowanie wraz z obsiewem tfrawg 2367,55
6 obrzeze betonowe 8x30 1129,65
7 kraweznik betonowy 15x30 925,35
8 opornik betonowy 12x25 269,45 m
9 opornik kamienny 12x25 24,25
10 kraweznik betonowy 15x22 (najazdowy) 147,90

Br. sanitarna

Zaprojektowano sie¢ kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociggowej. Projektowane
sieci bedq odbierac scieki sanitarne z budynkdéw mieszkalnych, zasila¢ w wode budynki
mieszkalne i hydranty p.poz. oraz odwadniac pasy drogowe.

Lakres opracowania obejmuje budowe sieci kanalizacji sanitarnej cisnieniowej z rur PE100
@110mm SDR17 PN10 oraz sieci grawitacyjnej wraz z odgatezieniami do granicy dziatek o
tgcznej dtugosci 645,0m z rur gtadkich litych PVC @200, 160mm klasy S, SN8 (8,0kN/m2)
zgodnych z PN-EN 1401-1:2019-07 z montowanqg uszczelkg z elastomeru w kielichu rury.
Laprojektowane przykanaliki nalezy wykona¢ do granicy dziatki i zaSlepic.
Odprowadzenie Sciekdw sanitarnych odbedzie sie do istniejgcej sieci kanalizacii
sanitarnej zlokalizowanej na obszarze niniejszej inwestycji. Ze wzgledu na zréznicowanie
uksztattowanie terenu zaprojektowano jedng przepompownie sciekow.

Sie¢ kanalizacji deszczowej o tqcznej dtugosci 428,0m zaprojektowano z rur
polipropylenowych o strukfuralnej i korugowanej Sciance zewnetrznej o profilu
trapezowym i wewnetrznej sciance gtadkiej PP @600mm (Srednica wewnetrzna) SN12
(12,0 kN/m?2) zgodnych z PN-EN 13476-3+A1:2009 oraz rur gtadkich litych PVC @500 -
160mm klasy S, SN8, 16 (8,0-16,0kN/m2) zgodnych z PN-EN 1401-1:2019-07 z montowanqg
uszczelkg z elastomeru w kielichu rury. Pasy drogowe bedqg odwaniane za pomocqg
projektowanych wpustow deszczowych. Wody opadowe i roztopowe odprowadzane
bedqg do skanalizowanego rowu (wg niniejszego



i odrebnego opracowania) oraz do stawu (zbiornik Koztéwka) po ich uprzednim
podczyszczeniu w projektowanym osadniku i separatorze substanciji ropopochodnych.
Odprowadzane wody nie bedg wywotywac¢ zmian fizycznych, chemicznych
i biologicznych, ktére uniemozliwiatyby prawidtowe funkcjonowanie ekosystemu. Wody
wprowadzane do odbiornika nie bedqg zawierac zanieczyszczeh ptywajgcych oraz
powodowac w wodach zmian w naturalnej, charakterystycznej dla nich biocenozie,
zmian metnosci, barwy, zapachu, formowania sie osadow lub piany.

Istniejgcy row planuje sie skanalizowac rurociggiem zelbetowym Dn1000 o tgcznej
dtugosci 100,5m klasa obcigzenia A spetniagjgcym wymogi normy PN-EN 1916:2005.
W rejonie zbiornika wodnego Koztéwka odcinek istniejgcego rowu przydroznego wraz
z przepustem DN300 oznaczonym na PZT nalezy zlikwidowac.

Sie¢ wodociggowqg o tgcznej dtugosci 437,0m zaprojektowano z rur PVC-U @110-
160mm SDR26 PN10. Na sieci zaprojektowano hydranty nadziemne HP-80. Wtgczenie do
istniejgcej gminnej sieci wodociggowej @110-160mm.

Br. elekiryczna

W ramach inwestycji zrealizowane zostang nastepujgce prace w zakresie branzy
elekirycznej:
-budowa oswietlenia drogowego;
-przebudowa kolizji sieci elekiroenergetycznej z projektowanym uktadem drogowym;
-budowa linii elektroenergetycznej zasilajacej szafki oswietleniowe oraz przepompownie
sciekow i studnie pomiarowaq.
-budowa kanatu technologicznego.

W zwigzku ze zmiang uktadu drogowego, w obszarze skrzyzowania ul. Swierkowej
i Bursztynowej projekiuje sie przebudowe frasy istn. linii kablowej nn 0,4[kV] wykonanej
kablem YAKY 4x35[mm?] relacji: stup nr 213_310 - ztgcze (dz. nr 24/3). Demontazowi
ulegnie 59[m] kolidujgcej linii kablowej. Odtworzenie ciggu zasilajgcego nastgpi poprzez
utozenie linii kablowe] typu NAY2Y-J 4x150[mm?] |=58/64[m]. Linia kablowa
poprowadzona po nowej frasie zostanie potgczona z istn. odcinkami linii kablowej za
pomocqg muf kablowych termokurczliwych. Lokalizacje przebudowywanej linii pokazano
na PZT.
Projekt zaktada budowe oswietlenia drogowego na catej dtugosci projektowanych
drég. Projektowane os$wietlenie zasilane bedzie z proj. szafek oswietleniowych SO-
Jacewo 1iSO-Jacewo 2. Oprawy oswietlenia drogowego zamontowane zostang na
stupach oswietleniowych aluminiowych, anodowanych 8[m] z ostong z elastomeru w
czesci odziomkowej.
Stupy posadowione zostang na prefabrykowanych fundamentach zabezpieczonych
przed penetracjq wilgoci.
Projektuje sie budowe linii kablowej pomiedzy proj. ztgczem kablowo-pomiarowym SKP3-
2P (wykonywanym wg. oddzielnego opracowania) zlokalizowany na dz. nr 304/32
a szafkqg zasilajgco - sterujgcqg SP-1 zlokalizowang na dz. nr 304/78.
Ponadto projekt przewiduje wybudowanie linii kablowej od szafki SP-1 do studni
pomiarowej sciekdw na dziatce nr 129/2.
Projekt przewiduje budowe kanatu technologicznego wzdtuz projektowanych odcinkdw
drogowych. Ciggi wzdtuzne zostang wykonane z uktadu Ktu (kanat technologiczny
uliczny) a przy przejsciach przez droge — wg. uktadu KTp (kanat technologiczny
przepustowy).
Kanat technologiczny uliczny KTu wykonany zostanie na dtugosci projektowanych drég
z jednej rury ostonowej oraz frzech rur Swiattowodowych i jednej prefabrykowanej wigzki
mikrorur.
Kanat technologiczny przepustowy KTp wykonany zostanie z dwodch rur ostonowych,
Z czego w jednej z nich nalezy zainstalowac przynajmniej frzy rury Swiattowodowe i jedng
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prefabrykowanej wigzki mikrorur. Na ciggu kanalizacji nabudowac studnie kablowe
dwuczesciowe typu SKR-2.

Br. teletechniczna

Aby usunqgc kolizje istniejgcego kabla w ulicy Bursztynowej z nowym uktadem drogowym
nalezy wykonac¢ ponizszy zakres prac. Od istniejgcego kabla ziemnego w ulicy
Bursztynowej, na wysokosci posesji Jacewska 167, wybudowa¢ w ziemi projektowany
kabel poza nowq jezdnig do wysokosci posesji, na ktdrej znajduje sie rozdzielnia gazu -
dtugos$c wykopu 55m. Projektowany kabel potgczy¢é w wyzej wymienionych dwoch
miejscach z istniejgcym kablem ziemnym za pomocqg ztgczy réwnolegtych, ktére nalezy
zabezpieczyC ostong ztgczowq typu KM-1. Z powodu usuniecia stupa kablowego przy
rozdzielni gazu oraz braku inwentaryzacji geodezyjnej kabla do rozdzielni gazu, nalezy w
terenie odszukac¢ doktadng lokalizacje kabla. Trase projektowanego kabla pokazano na
PZT.

W ulicy Swierkowej kolidujgcy z nowym uktadem drogowym istniejgcy stup telefoniczny
(INOO01/52/08), pomiedzy posesjiami 151 19, nalezy zlikwidowac po wybudowaniu dwoch
nowych stupow telefonicznych. Nowe stupy telefoniczne (pojedyncze stupy drewniane
7m w szczudtach zelbetowych) nalezy wybudowaé przy posesji Swierkowa 15
(oznaczenie na schemacie INO01/52/08/01) i Swierkowa 19 (oznaczenie na schemacie
INOO01/52/08/02). Istniejgce kable napowietrzne podwiesic do nowych stupdw za
pomocqg uchwytdw odciggowych PA. Lokalizacje projektowanych  stupow
telefonicznych pokazano na PZT.

5. Dane o rodzaju ograniczen lub zakazow w zabudowie
i zagospodarowaniu wynikajacych z MPZP lub decyzji celu
publicznego
Nie wystepujqg

6. Dane informujace czy teren, na ktorym projektowany jest obiekt
budowlany wpisany jest do rejestru zabytkow oraz czy podlega

ochronie na podstawie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego

Niniejsza inwestycja jest zlokalizowana na terenach objetych ochrong zabytkdw.
Obowigzuje strefa archeologiczna ,,\W", na obszarze strefy wszelka dziatalnose
inwestycyjna musi  byc poprzedzona badaniami  archeologicznymi
prowadzonymi na koszt inwestora.

7. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na teren inwestycji
Niniejsza inwestycja znajduje sie poza terenem wptywu eksploatacji goérnicze;j.

8. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych
i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow i ich otoczenia

Niniejsza inwestycja nie bedzie wywotywac zagrozen dla Srodowiska oraz dla higieny
i zdrowia uzytkownikdw i ich ofoczenia. W ramach inwestycji przewiduje sie wycinke

drzew i krzewdw wg PZT oraz zat. nr 1 i wykonanie nasadzen zastepczych wg planu
nasadzen zastepczych i zat. nr 2.



9. Warunki ochrony przeciwpozarowej
Projekt sieci wodociggowej z hydrantami nadziemnymi podlega uzgodnieniu
Z rzeczoznawcq d/s zabezpieczen p.poz.

10. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia

skomplikowania obiektu budowlanego lub robot budowlanych

Roboty ziemne nie spowodujg zmiany stosunkéw wodnych na dziatkach sgsiednich.
Odtworzenie nawierzchni pasa drogowego bedzie wykonane zgodnie z warunkami
zarzgdcy drogi. Przed przystgpieniem do robdt wykonawca zobowigzany jest do
zapoznania sie z zatgczonymi do projektu wszelkimi uzgodnieniami i naniesieniami
gestorow sieci oraz uwzglednieniem zawartych w nich uwag dotyczgcych prowadzenia
prac w rejonie sieci i urzgdzen oraz warunkdw zabezpieczenia infrastruktury. Przy
wykonawstwie robdét ziemnych i montazowych przestrzegac przepisow BHP i p.poz,
zabezpieczajgc teren rob 6t zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

11. Obszar oddzialywania obiektu - zgodnie z Art.20 ust. 1 podp. ¢)

Prawa Budowlanego

Na podstawie Prawa Budowlanego oraz Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
Rozporzgdzenia Ministra TIGM w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie oraz norm, obszar oddziatywania
obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany fj:

obr. 5 Inowroctaw: 31/2, 18/2, 30, 24/1

obr. Jacewo: 153, 92/1, 17/2, 129/2, 304/66, 304/67, 304/108, 304/78, 304/76, 4, 21/2,
304/92, 25/2, 25/1, 27, 26/26



