OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU TECHNICZNEGO
BRANZA DROGOWA

Spis fresci

Oswiadczenie projektanta:.............oiiiiiiiiiii e 2
Oswiadczenie SPrawdzajgCego0: . ... . uuuuuuuuuiiite e 3
1. Podstawa OpraCoWaNIa: .........ccoovuuiiiiiiiiee et 4
2. Przedmiot i zakres OpraCoOWaNIa:. ........c..uueeiiiieiiie e 4
3. SHAN ISINIEJGCY: ...ttt 5
4. Odniesienie do wymogéw ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane....5
5. Warunki gruntoOWOo-WOANE.........cooeiiiiiieiiii e 5
6. Okreslenie obszaru oddziatywania projektowanego obiektu ..............ccccceeveenee. 6
6.1 Stan ProjJektOWaNY ........cooviiiie e e 6
6.2 RODOtY ZIEMNE ... 8
6.3 RODOtY rOZDIOTKOWE ... 8
6.4. Drogi W PlaNI€...... e e eaaas 9
6.5. Drogi w profilu podtuZnym ..o 9
6.6. Drogi W przekroju POPIrZECZNYM .....ccociiiieieeee e 10
B.7. NAWIEIZCNNIE ... .o 10
6.8. ODramOWANIA ..o 11
LR T @ T 111 To [ 1= o 1= SRS 12
6.10. WYCINKA ArZEW ..ot e e e e e e e e e e e eeeannnes 12
7. Charakterystyka ekologiczna - wptyw inwestycji na srodowisko...................... 13
8. Infrastruktura techniczna w pasie drogoWyYm................uuuuuummmrmmimeemmiiniiiiieninnnnns 13
9. Wymagania dla materiatOw ..............ccooiiiiiiiiiie e 14
10. Rozwigzania projektowe dotyczgce osdb niepetnosprawnych..................... 14
11, UWagi KONCOWE ... 14



Oswiadczenie projektanta:

o sporzgdzeniu projekiu zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej
Oswiadczam, ze projekt pn.

Budowa drég gminnych w ramach inwestycji pn. Rozbudowa sieci wodociggowej
i kanalizacyjnej wraz infrastrukturg drogowq i towarzyszgcqg w m. Jacewo

opracowany na rzecz Inwestora ( podac petng nazwe Inwestoral):

Waéjt Gminy Inowroctaw, ul. Krélowej Jadwigi 43, 88-100 Inowroctaw

zostat opracowany zgodnie z PZT, PAB, obowigzujgcym prawem oraz zasadami wiedzy

technicznej
inz. J. ! mgr inZ. Jarostaw Matuszak
mgr ing. jarosiaw 260 1 20221‘ upr. bud. do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej
Matuszak nr ewid.: KUP/0128/POOD/08




Oswiadczenie sprawdzajacego:

o sporzgdzeniu projekiu zgodnie z obowiqgzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej

Oswiadczam, ze projekt pn.

Budowa drog gminnych w ramach inwestycji pn. Rozbudowa sieci wodociggowej i
kanalizacyjnej wraz infrastrukturg drogowq i towarzyszqcg w m. Jacewo

opracowany na rzecz Inwestora ( podac petng nazwe Inwestoral):

Wojt Gminy Inowroctaw, ul. Krélowej Jadwigi 43, 88-100 Inowroctaw
zostat opracowany zgodnie z PZT, PAB, obowigzujgcym prawem oraz zasadami wiedzy

technicznej

mgr inZ. Andrzej Piasecki
mgr in z.. An drz ej Piasecki 26 0 1 20221' upr. bud. do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej
nr ewid.: KUP/0117/PWOD/11




Y V

YV V VY

VVVVY

Budowa drég gminnych w ramach inwestycji pn. Rozbudowa sieci wodociggowej i kanalizacyjnej wraz z
infrastrukturq drogowgq i towarzyszqgcqg w m. Jacewo

OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU TECHNICZNEGO
BRANZA DROGOWA

1. Podstawa opracowania:
Umowa zawarta z Inwestorem
Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych skala 1 : 500
Rozporzgadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U.2016.0.124.1.j.
Z pbzniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (DZ.U.2020.0.1333 t.j. z p6Zniejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drog publicznych (Dz. U. 2020 poz. 1363 z p6zn. zm.)
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 Prawo Wodne (Dz.U. z 2017 r. poz.1566 z pdzniejszymi zmianami.)
Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462 z p6zn. zm.)
Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019r r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych
zZnaczgco oddziatywac na Srodowisko (Dz.U. 2019 nr 1839 z p6zn. zm.)
Ustawa o drogach publicznych z dnia 24. Marca 1985 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 470i 471 z p6zn. zm.)
Uzupetniajgce pomiary sytuacyjno — wysokosciowe (wizja lokalna w terenie)
Uzgodhnienia branzowe
Uzgodhnienie z Inwestorem
Badania geotechniczne nawierzchni i przepisy techniczne

2. Przedmiot i zakres opracowania:

Inwestycja znajduje sie w wojewddztwie kujawsko — pomorskim, powiecie
inowroctawskim, w miejscowosci Jacewo.

Celem opracowania jest budowa drég publicznych w miejscowosci Jacewo tgczacych
planowane osiedle doméw jednorodzinnych z ulicami: Swierkowa i Brzozowa, o tgcznej
diugosci 475,67m.

Celem budowanych drég jest skomunikowanie planowanego osiedla z przylegtymi
istniejgcymi drogami oraz zapewnienie bezpieczenstwa uczestnikdw ruchu poprzez
wykonanie nowej jezdni oraz obustronnych chodnikéw dla pieszych wraz z dostosowaniem
optymalnych parametréw do mozliwosci terenowych i zgodnosci z obowigzujacymi
przepisami prawa.

Zakres opracowania w zakresie branzy drogowej obejmuje:

- budowe drég gminnych o szer. 6,0 m

- wykonanie zjazdéw indywidualnych do przylegtych nieruchomosci o nawierzchni z
kostki betonowe;j

- wykonanie chodnikow i dojs¢ pieszych o nawierzchni z kostki betonowej

- wycinke kolidujgcych drzew i krzewow

- wykonanie skrzyzowan (wtgczen) do istniejgcych drog

- wykonanie humusowania terenu

-wykonanie rur ostonowych dla zabezpieczania infrastruktury podziemne;j
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3. Stan istniejacy:

W stanie istniejgcym na planowanych dziatkach istnieje zréznicowanie
zagospodarowanie terenu.

Czes¢ dziatek na ktoérych planowana jest inwestycja sklasyfikowana jest jako grunt
rolny, ktory wyniku planowanej inwestycji zostanie przeksztatcony na dziatki drogowe. Dziatki
26/26 oraz 129/2 sg dziatkami drogowymi, w stanie istniejgcym posiadajg jezdnie gruntowo —
zuzlowg o szerokosci 3,5 — 4,5 m. W rejonie inwestycji przebiega droga gminna nr 150548C
(ul. Brzozowa) oraz droga powiatowa nr 2445C.

W projektowanym pasie drogowym na odcinku objetym opracowaniem rosng lokalnie
drzewa i krzewy, ktére z uwagi na zakres prac oraz majgc na uwadze aspekty wszystkich
uczestnikbw ruchu nalezy wycig¢ (zgodnie z zaznaczonymi na planie drzewami do
usuniecia).

W obrebie inwestycji przebiega infrastruktura podziemna i naziemna: wodociggowa,
kanalizacyjna, gazowa, energetyczna i teletechniczna. Przed przystgpieniem do robot
wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z zatgczonymi do projektu wszelkimi
uzgodnieniami i naniesieniami gestorow urzadzen oraz uwzglednieniem zawartych w nich
uwag dotyczgcych prowadzenia prac w rejonie urzgdzen oraz warunkow zabezpieczenia
infrastruktury.

4. Odniesienie do wymogoéw ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane

o Projekt budowlany opracowano zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1133).

o Projekt zagospodarowania dziatki sporzgdzono na aktualnej mapie i zawiera on informacje
wymagane w Art.34, ust. 3 pkt 1 Prawa Budowlanego.

o Projekt budowlany opracowano zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane,
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

o Zapewniono udziat w opracowaniu projektu osoéb posiadajgcych uprawnienia budowlane do
projektowania w odpowiednich specjalnosciach, oraz wzajemne skoordynowanie
techniczne wykonanych przez te osoby opracowan projektowych, zapewniajgce
uwzglednienie zawartych w przepisach zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
w procesie budowy, z uwzglednieniem specyfiki projektowanych obiektéw budowlanych.

o Osoby biorgce udziat w opracowaniu projektu, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 19.09. 2003 dotyczgcych zmian w paragrafie 4 ust. 4 posiadajg prawo
do sporzgdzania projektéw zagospodarowania dziatki i terenu.

o Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1b Prawa budowlanego oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, Dz. U. Nr
120, poz. 1126, projekt budowlany wymaga informacji wynikajgcych z w/w przepisow.

5. Warunki gruntowo-wodne
W ramach opracowania w obszarze realizacji inwestycji wykonano badania terenowe
na podstawie ktorych okreslono parametry wystepujacego gruntu.



Budowa drég gminnych w ramach inwestycji pn. Rozbudowa sieci wodociggowej i kanalizacyjnej wraz z
infrastrukturq drogowgq i towarzyszqgcqg w m. Jacewo

Na podstawie badan nalezy stwierdzi¢, ze podioze rodzime skiada sie z warstwy
gleby (wymieszanego humusu z piaskiem drobnym) oraz z gliny piaszczystej miejscami
usytuowanej na stropie z piasku drobnego.

Podczas wykonywania prac stwierdzono wystepowanie wody gruntowej. Woda
gruntowa wystepuje w postaci sgczen w najptytszym miejscu na gtebokosci 1,43m.

Obiekt zgodnie z ,Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych”, zakwalifikowano zgodnie z § 4.3. do pierwszej
kategorii geotechnicznej. Warunki gruntowe pod wzgledem stopnia skomplikowania zgonie z
§ 4.2, zaliczamy do prostych. Warunki gruntowo — wodne okreslono jako zte.

Na podstawie przeprowadzonych badan nalezy stwierdzi¢, ze grunty
udokumentowane na analizowanym terenie nalezy sklasyfikowac¢ jako G4.

Powyzsze =zatozenia grup nosnosci ustalono na podstawie wykonanych badan w
wybranych punktach oraz poddane szczegotowej analizie w celu ustalenia optymalnego
rozwigzania.

W przypadku natrafienia na etapie realizacji na lokalnie wystepujgce warunki odmienne
od zatozonych do projektowania nalezy zweryfikowac¢ przyjete rozwigzania majgc na uwadze
przede wszystkim uzyskanie wymaganej nos$nosci poditoza oraz zapewnienie warunku
mrozoochronnos$ci konstrukgciji.

6. Okreslenie obszaru oddzialywania projektowanego obiektu

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1 lit. ¢) oraz art. 3 pkt. 20, w zwigzku z art. 28 ust. 2
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. z p6z. zm.) oswiadczam,
ze obszar oddziatywania obiektu obejmuje dziatki zgodnie z wykazem dziatek zatgczonym do
projektu i wymienionych na stronie tytutowej, czyli tych na ktérych zlokalizowany jest obiekt.

Wyznaczenia obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20
Prawa Budowlanego, ktory stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumie¢
teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych.
Do przepiséw odrebnych w rozumieniu art. 3 pkt. 20 Prawa Budowlanego nalezy zaliczy¢
przepisy rozporzadzen wykonawczych, a zatem przepisy techniczno-budowlane, ale takze
przepisy dotyczgce miedzy innymi prawa wodnego, ochrony srodowiska, zagospodarowania
przestrzennego, jak i przepisy prawa miejscowego.

Obszar oddzialywania obiektu wyznaczono na podstawie:
» Ustawa z dnia 21marca 1985r. o drogach publicznych — art.35,38,39,42,43
> Rozporzqdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie - §3, §5,
$10
» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska — art.3, 135

6.1 Stan projektowany

Projekt opracowano na aktualnych mapach sytuacyjno wysokosciowych
przeznaczonych do celow projektowych, w skali 1:500, zatwierdzonych przez

odpowiednig jednostke kartograficzng.
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Ogolny opis projektowanego zagospodarowania:

Planowane zagospodarowanie sktada sie z czterech odcinkdw drég gminnych. Na
potrzeby opracowania nazwy poszczegdélnych odcinkdw przyjeto zgodnie z ich
nazewnictwem w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego jako KD2, KD3,
KD4, KD20.

W zakresie zadania inwestycyjnego projektuje sie wykonanie nowej konstrukcji jezdni
drég gminnych o nawierzchni bitumicznej. Odcinki podlegajgce opracowaniu znajdujg sie na
terenie bedgcym obszarem zabudowanym wyznaczonym odpowiednim oznakowaniem
pionowym.

W zakresie opracowania zaprojektowano jezdnie bitumiczng o szerokosci 6,0m. Na
wszystkich odcinkach wystepuje przekrdj uliczny z zaprojektowanymi obustronnymi
chodnikami o szerokosci 2,0m.

Zjazdy do przylegtych posesji zaprojektowano o nawierzchni z kostki betonowej.

Odwodnienie projektowanych drég odbywa sie poprzez uksztaltowanie spadkéw
podtuznych i porzecznych wprost do projektowanych wpustow deszczowych ktore
odprowadzg wode do nowo zaprojektowanej kanalizacji deszczowej (zgodnie z projektem
branzowym).

Parametry techniczne projektowanych odcinkow objetych rozbudowa:

e Kategoria ruchu — KR2
o Szerokos¢ projektowanej jezdni drég 6,0m
e Szerokos¢ chodnikow —2,0m
o Predkosci projektowa
o Vp=40 km/h;
o Kategoria terenu — teren pfaski
e Pochylenie poprzeczne drég na prostej: daszkowy 2%lub jednostronny 2%
o Szerokos¢ zjazdu:
o indywidualny min. 3,5m
e Promienie wyokraglenia przeciecia krawedzi jezdni
o Na skrzyzowaniach min.10,0m
o Na zjazdach:
=  promien R5,0m
= skos 1,5:1,5
e Szerokos¢ chodnika:
o min. 2,0m
o Wysokos¢ skrajni drég: min. 4,50m
e Rodzaje nawierzchni
o Jezdnia drog gminnych— beton asfaltowy
o Zabruki — kostka kamienna
o Zjazdy — kostka betonowa
o Chodniki i dojscia piesze — kotka betonowa
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W zakresie opracowania planuje sie:
wykonanie nowej konstrukcji jezdni bitumiczne;j
wykonania w zakresie dziatek objetych opracowaniem skrzyzowania z inwestycjami
objetymi oddzielnymi opracowaniami
wykonanie skrzyzowan (wtgczen) do istniejgcych drég
wykonanie ciggu pieszego o nawierzchni z kostki betonowej
wykonanie zjazdéw o skosie 1,5:1,5 bgdz o promieniu 5,0 m o szerokosci min. 3,5m z
kostki betonowej
planuje sie wycinke drzew i krzewdw zwigzanych z projektowanym
zagospodarowaniem terenu oraz oczyszczenie istniejacych i planowanych paséw
drogowych — ograniczone do minimum dla zapewnienia wymaganych parametréw
bezpieczenstwa uzytkownikow ruchu
wykonano nowy projekt organizacji ruchu uwzgledniajgcy projektowane
zagospodarowanie terenu
urzadzenia obce - w wyniku kolizji projektowanego zagospodarowania terenu z
istniejgcym uzbrojeniem nalezy dokonaé zabezpieczenia urzgdzeh obcych i/lub
przebudow (zgodnie z projektami branzowymi)

6.2 Roboty ziemne

Zakres robot ziemnych obejmuije:

- usuniecie warstwy gleby (humusu)

- wykonanie wykopéw i nasypow pod warstwy konstrukciji

- utozenie warstwy humusu gr. 10 cm wraz z obsiewem trawg

Grubo$¢ zalegania gleby ustalono na podstawie wykonanych badan w wybranych

punktach. W przypadku natrafienia na etapie realizacji na lokalnie wystepujgce warunki
odmienne od zatozonych do projektowania, nalezy zweryfikowac przyjete rozwigzania
majgc na uwadze przede wszystkim uzyskanie wymaganej nosnosci podtoza oraz
zapewnienie warunku mrozoochronnosci konstrukgji, jak rowniez zatozenie catkowitego
usuniecia gleby z paséw drogowych.

Przed przystgpieniem do roboét ziemnych nalezy zgtosi¢ zamiar ich rozpoczecia
gestorom urzadzen zgodnie z uzgodnieniami branzowymi oraz zapoznaé¢ sie
z naniesieniami tych urzadzen.

6.3 Roboty rozbiérkowe

W zakresie robot nalezy wykonac:

- rozbidrke istniejgcej jezdni (nawierzchnia gruntowo — zuzlowa)

- rozbiorke istniejgcych zjazdéw (nawierzchnia betonowa, nawierzchnia gruntowo —
zuzlowa)

- rozbidrke istniejgcych przepustéw

- rozbiorke pozostatych elementow  kolidujgcych z  projektowanym
zagospodarowaniem terenu

- rozbiodrke istniejgcego ogrodzenia w obrebie pasa drogowego

Gruz z rozbiérek i materialty nie nadajgce sie do ponownego wykorzystania
wykonawca wywiezie na wtasne sktadowisko i zapewni ich utylizacje.
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6.4. Drogi w planie

Rozbudowa drég gminnych w miejscowosci Jacewo ma na celu skomunikowanie
planowanego osiedla z pozostalg siecig drog publicznych. W miejscach gdzie aktualnie
istnieje droga gruntowo-zuzlowa (odcinek KD20) zaprojektowano droge gminng wpisujgc
o$ projektowang w stan istniejacy z uwzglednieniem lokalnych korekt wynikajgcych z
koniecznosci zachowania warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie. W przypadku, gdzie aktualnie nie ma zadnej jezdni, nowe
drogi zostaty zaprojektowane w taki sposob, aby optymalnie wykorzystac teren
przeznaczony na inwestycje z uwzglednieniem przepisow dotyczgcych projektowania
drég, wpisujgc sie z wyznaczonymi pasami drogowymi wyznaczonymi w Miejscowym
Planie Zagospodarowania Przestrzennego.

Drogi w planie sktadajg sie z odcinkow prostych wyokraglonych na zatamaniach tukami
poziomymi. Szczegotowy wykaz elementow trasy oraz wspotrzednych punktéow gtéwnych
zatgczono do projektu. Elementy i wspotrzedne punktdow obejmujg catos¢ planowanych
docelowo tras poszczegdlnych drég. Niniejsze opracowanie obejmuje trasy drog
oznaczonych jako KD2, KD3, KD4, KD20 na nastepujgcych odcinkach:

- KD2 — od km 0+427,77 do km O + 541,97

- KD3 - od km 0+000,00 do km 0+102,43

- KD4 - od km 0+000,00 do km 0+096,63

- KD20 - od km 0+000,00 do km 0 + 162,41

taczna dtugos¢ projektowanych odcinkéw drog wynosi 475,67 m.

W zakresie opracowania przewidziano wigczenia do istniejgcych drég oraz
wyprowadzenia na koncu odcinka KD20 do dalszej budowy drogi KD2 na odc. 19,05 m.
Zakres wigczen oznaczono na planie do realizacji w formie czasowego ograniczonego
uzytkowania. Kazdy z odcinkdw powigzano sytuacyjnie z planowanymi odcinkami do
dalszej realizacji.

6.5. Drogi w profilu podtuznym

Profil podtuzny dréog opracowano przy zatozeniu dostosowania do projektowanych
oraz istniejgcych przyleglych zjazdow i uksztattowania terenu przy jednoczesnym
zapewnieniu prawidtowych spadkéw poprzecznych i podtuznych celem zapewnienia
prawidtowego odwodnienia projektowanej drogi gminnej. Ponadto w miejscach, gdzie
istnieje w aktualnym stanie jezdnia gruntowo-zuzlowa niwelete projektowano w taki
sposob, aby jej przebieg byt optymalny z uwzglednieniem istniejgcego przebiegu.

Projektowane niwelety dostosowano i inwestycji przylegtych (objetych oddzielnymi
opracowaniami).

Zatozenia ogodlne przy projektowaniu profilu podtuznego:
- zapewnienia minimalnych spadkéw podtuznych
- dostosowanie do istniejgcego uksztattowania terenu oraz zapewnienie
wiasciwego przykrycia urzgdzeh podziemnych
- dostosowania wysokosciowe do przyleglych dziatek, do ktérych wykonane

9



Budowa drég gminnych w ramach inwestycji pn. Rozbudowa sieci wodociggowej i kanalizacyjnej wraz z
infrastrukturq drogowgq i towarzyszqgcqg w m. Jacewo

zostang zjazdy
Profile podtuzne zatgczono do dokumentacji. Na profilach zaznaczono odcinki
poszczegdlnych drog objete niniejszym opracowaniem wraz z przedstawieniem cato$ci
przebiegu jako dowigzania do przylegtych inwestycji (objetych odrebnym opracowaniem).
W zakres opracowania wchodzi réwniez dowigzanie wysoko$ciowe i sytuacyjne na odc.
0+000,00 do km 0 + 019,05 planowej drogi KD2 na wtgczeniu do KD20.

6.6. Drogi w przekroju poprzecznym

Drogi gminne zaprojektowane zostaty jako drogi o szerokosci jezdni 6,0m i spadku
poprzecznym o wartosci 2%

Projektowane drogi posiadajg przekréj uliczny z obustronnymi chodnikami i z
obramowaniem kraweznikiem betowym. Na odcinku KD3 chodnik prawostronny oddzielony
jest od jezdni pasem zieleni o szer. 2,0 m.

6.7. Nawierzchnie

Natezenia ruchu na przedmiotowej drodze sklasyfikowano jako KR2. Istniejgce
podtoze gruntowe sklasyfikowano jako G4 na podstawie wykonanych badan w
wybranych punktach.

W przypadku natrafienia na etapie realizacji na lokalnie wystepujgce warunki
odmienne od zatozonych do projektowania nalezy zweryfikowaé przyjete rozwigzania
majgc na uwadze przede wszystkim uzyskanie wymaganej nosnosci podtoza oraz
mrozoochronnosci konstrukcji.

Nawierzchnia jezdni drég gminnych

Nowa konstrukcja KR2 na podtoiu G4
- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 118, gr. 4 cm
- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W, gr. 8cm
- warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 — gr. 20 cm
- warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2, gr. 30 cm
- podfoze gruntowe zageszczone sklasyfikowane jako G4

Zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej

nowa konstrukcja KR2 na podlozu G4
- warstwa Scieralna z kostki betonowej gr. 8 cm (kolor:antracyt)
- podsypka cementowo-piaskowa, gr. 4 cm
- warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 — gr. 20 cm
- warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2, gr. 30 cm
- podfoze gruntowe zageszczone sklasyfikowane jako G4

Chodniki:

nowa konstrukcja
- warstwa Scieralna z kostki betonowej gr. 8 cm (szara)
- podsypka cementowo-piaskowa, gr. 4 cm
- warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 — gr. 20 cm
- warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2, gr. 30 cm
- podfoze gruntowe zageszczone sklasyfikowane jako G4
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ZabruKki

nowa konstrukcja
warstwa $cieralna z kostki kamiennej gr. 9/11 cm
(spoiny wypetnione fugg epoksydowg wysokowytrzymatg)
podsypka cementowo-piaskowa, gr. 4 cm
warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 — gr. 20 cm
warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2, gr. 30 cm
podtoze gruntowe zageszczone sklasyfikowane jako G4

Na odcinkach, na ktérych po usunieciu gleby wystgpi réznica wysokosci pomiedzy
projektowang konstrukcjg, a podtozem gruntowym, nalezy wykonaé¢ uzupetninie gruntem
nasypowym (piaszczystym).

6.8. Obramowania

Obramowania na odcinkach tukowych wykona¢ z elementéw tukowych o promieniu
zgodnym z danym elementem z zachowaniem szerokosci spoin zgodnych ze
specyfikacja techniczng. Nie dopuszcza sie wykonywania odcinkéow tukowych z
elementow prostych.

Szczegotowe rozwigzania przedstawiono na rysunku ,Przekroje normalne”.

Jezdnia — przekréj uliczny

Krawedz jezdni nalezy obramowa¢ kraweznikiem betonowym 15x30 cm wyniesionym
12 cm w stosunku do powierzchni jezdni, ustawionym na podsypce cem.-piask. 1:4 gr. 5
cm i tawie z oporem z betonu C-12/15.

Na dtugosci przejs¢ dla pieszych, zjazdow z kostki betonowej nalezy zastosowac
kraweznik betonowy 15x22 cm (najazdowy) wyniesiony 2 cm — na przejsciu dla pieszych
i 3 cm na zjazdach w stosunku do powierzchni jezdni, ustawiony na podsypce cem.-
piask. 1:4 gr. 5 cm i tawie z oporem z betonu C-12/15.

Zjazdy z kostki betonowej

Do obramowania zjazdéw przy krawedzi jezdni nalezy zastosowac kraweznik
najazdowy 15x22 cm ustawiony na tawie betonowej C-12/15z oporem wyniesiony 3 cm
powyzej poziomu jezdni. Na pozostatych krawedziach od strony zieleni i posesji nalezy
zastosowac opornik betonowy 12x25 (zatopiony) ustawiony na tawie betonowej C-12/15z
oporem.

Chodniki dla pieszych,

Na potgczeniu chodnika z jezdnig drogi nalezy zastosowaé kraweznik betonowy
15x30cm wyniesiony ponad krawedz nawierzchni jezdni na wysokos¢ 12cm. Element
ustawiony na podsypce cem.-piask. 1:4 gr. 5 cm i tawie betonowej z oporem z betonu C-
12/15.

Chodnik obramowac¢ obrzezem betonowym 8x30 na na podsypce cem.-piask. 1:4 gr.
5 cm i tawie betonowej z oporem z betonu C-12/15.
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Zabruki

Na pofaczeniu zabruku z jezdnig drogi nalezy zastosowa¢ opornik kamienny
12x25cm. Opornik nalezy wykona¢ na rowni z projektowang nawierzchnig bitumiczna.
Element nalezy ustawi¢ na podsypce cem.-piask. 1:4 gr. 5 cm i tawie betonowej z

oporem z betonu C-12/15.

6.9. Odwodnienie
Na odcinkach drog gminnych objetym opracowaniem odwodnienie drogi przewidziano
do projektowanych (zgodnie z projektem branzowym) wpustow kanalizacji deszczowe.
Odwodnienie ma na celu sprowadzenie wody poza ciggi jezdne, przez co wptywa
bezposrednio na bezpieczenstwo i komfort ich uzytkownikoéw. Ponadto odwodnienie
wymagane jest ze wzgledu na trwato$¢ eksploatacyjng wykonanych nawierzchni.

6.10. Wycinka drzew

W ramach inwestycji nalezy dokona¢ wycinki kolidujgcego zadrzewienia zgodnie z
zatgcznikiem inwentaryzacji do projektu zagospodarowania oraz zaznaczonymi drzewami
do wycinki na planie zagospodarowania.

Roboty zwigzane z usunieciem drzew obejmujg wyciecie i wykarczowanie drzew
(obciecie gatezi, konaréw i czesci pnia; odkopanie odciecie i usuniecie korzeni;
przewrécenie i pociecie pnia) zasypanie dotéw, wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza
teren budowy we wskazane przez Inwestora miejsce.

Przy wycince drzew mogg pracowac¢ jedynie odpowiednio wykwalifikowani
pracownicy, posiadajgcy aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzajgce brak
przeciwskazan do wykonywania tego typu prac, posiadajgcy przeszkolenie w zakresie
BHP i odpowiednie kwalifikacje. Nad pracami powinien czuwac uprawniony inspektor ds.,
terendéw zieleni.

Sprzet zmechanizowany wykorzystywany na budowie winien by¢ sprawny, posiadaé
Swiadectwa legalizacji i dopuszczenia do ruchu, a jego operatorzy muszg przejsc
odpowiednie przeszkolenie i posiada¢ niezbedne kwalifikacje.

Po zakonczeniu prac budowlanych, teren nalezy doprowadzi¢ do stanu sprzed ich
rozpoczecia. Nalezy przywréci¢ stan pierwotny wszystkim elementom ktore ulegng
ewentualnemu uszkodzeniu w wyniku prowadzenia prac.

Wykonawca robot, ma obowigzek chroni¢ przed uszkodzeniami wszystkie drzewa
oraz krzewy pozostajgce w zasiegu robot budowlanych. Nad pracami w poblizu drzew
szczegolnie zagrozonych powinien czuwac uprawniony inspektor ds. terendw zieleni.

Nasadzenia kompensujgce nalezy wykonac¢ w pasach drogowych w granicach dziatek
objetych decyzjg s$rodowiskowa, zgodnie z zestawieniem drzew i krzewow do
kompensacji oraz zgodnie z planem nasadzen zastepczych - lokalizacje nalezy ustali¢
na biezgco z przedstawicielem zamawiajgcego.

Dostarczone drzewa, krzewy powinny by¢ zgodne z normg PN-R-67023, PN-R-
67022, wtadciwie oznaczone, tzn. muszg miec etykiety, na ktérych podana jest nazwa
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tacinska, forma, wybér, wysokos¢ pnia, numer normy. W zaleznoéci od terminu realizacji
inwestycji dopuszcza sie sadzenie roslin z pojemnikéw jak i kopane.

7. Charakterystyka ekologiczna - wplyw inwestycji na Srodowisko

Inwestycja bedzie realizowana w sposob bezpieczny dla srodowiska tak, aby walory
naturalne otaczajgcego terenu nie zostaty zniszczone.

Prawidtowo prowadzone prace budowlane przy uzyciu odpowiedniego sprzetu
sprawnego technicznie nie bedg stanowi¢ zagrozenia dla srodowiska gruntowo-wodnego.

Charakter inwestycji i rodzaj powstajgcego obiektu budowlanego z uwagi na
niewielkie natezenia ruchu generuje poziom hatasu pomijalny i nie powoduje koniecznosci
stosowania dodatkowych elementdéw zagospodarowania niwelujgcych ich negatywne
oddziatywanie. Na etapie eksploatacji przedmiotowej inwestycji nie nastgpig niekorzystne
Zjawiska zwigzane z emisjg hatasu i substancji oraz energii stanowigce ucigzliwos¢ dla
otoczenia.

Z uwagi na charakter inwestycji i rodzaj powstajgcego obiektu budowlanego na etapie
eksploatacji przedmiotowej inwestycji nie ma koniecznosci wprowadzania szczegdlnych
rozwigzan chronigcych srodowisko z uwagi na znikomy wptyw przedmiotowego obiektu na
otoczenie.

Analiza stanu obecnego $rodowiska oraz planowanych do wykonania prac, w tym
szacowane oddziatywanie przedsiewziecia, pozwalajg na stwierdzenie, ze realizacja
inwestycji nie bedzie stanowita zagrozenia dla ustalonych celéw srodowiskowych - nie
spowoduje pogorszenia jakosciowego wod, nie zmieni stanu ilosciowego wod.

Analizowane przedsiewziecie, ze wzgledu na przyjete rozwigzania projektowe, nie
spowoduje zagrozenia dla osiggniecia celéw srodowiskowych.

8. Infrastruktura techniczna w pasie drogowym.
W zwigzku z realizacjg inwestycji w ramach prac realizowanych w zakresie branzy
drogowej w celu dostosowania do projektowanych rzednych wykona¢ regulacje oraz

zabezpieczenia istniejgcych urzgdzen infrastruktury podziemne;j:

» w zakresie sieci kablowej nalezy:
- istniejace kable nalezy zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi zgodnie z
naniesieniem na planie zagospodarowania
- wlazy studni kablowych doprowadzi¢ do rzgdnych projektowanych
» w zakresie sieci wod-kani gazowej
- istniejgce naziemne czgsci uzbrojenia wod-kan., gaz nalezy wyprowadzi¢ do rzednych
projektowanych

Przed przystgpieniem do robdét wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z
zatgczonymi do projektu wszelkimi uzgodnieniami i naniesieniami gestoréw urzadzen oraz
uwzglednieniem zawartych w nich uwag dotyczacych prowadzenia prac w rejonie urzgdzen
oraz warunkéw zabezpieczenia infrastruktury.

Przed przystgpieniem do robdt wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie
z zatgczonymi do projektu wszelkimi uzgodnieniami i naniesieniami gestorow urzadzen
oraz uwzglednieniem zawartych w nich uwag dotyczgcych prowadzenia prac w rejonie
urzadzen oraz warunkéw zabezpieczenia infrastruktury.
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W przypadku natrafienia na etapie realizacji na przewody o nienormatywnym przykryciu
nalezy w uzgodnieniu z gestorem sieci dokonac¢ zabezpieczenia rurami ostonowymi
dwudzielnymi lub obnizenia do wymaganego przepisami poziomu.

W poblizu istniejgcych urzadzen infrastruktury podziemnej prace ziemne nalezy
wykonywac recznie przy zachowaniu szczegolnej ostroznosci.

Dla prac wykonywanych w poblizu istniejgcych urzgdzen nadziemnych przechodzgcych
nad strefg robo6t nalezy podczas prac zachowaé szczegolng ostroznos¢ majgc na uwadze
zachowanie bezpiecznej odlegtosci maszyn pracujgcych od elementow istniejgcych

W  przypadku uszkodzenia infrastruktury w wyniku prowadzonych prac nalezy
bezwzglednie poinformowaé o tym gestora sieci — nie dopuszcza sie wykonywania napraw
we wtasnym zakresie

9. Wymagania dla materiatéw

Kostka betonowa zastosowana do wykonania nawierzchni warstwy $cieralnej dla
chodnikéw i zjazdow musi posiadaé¢ klase odpornosci na zamrazanie i odmrazanie 3D;
klase odpornosci na scieranie 41 okreslane zgodnie z PN-EN 1338 oraz nasigkliwos¢ nie
wigkszg niz 5%.

Podsypka cementowo-piaskowa musi spetnia¢ wymagania ustalone w PN-EN 13242

Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego wykonana zgodnie z PN-EN
206:2014-04 i PN-B-06250:1988 w zakresie metodyki mrozoodpornosci.

Obramowania betonowe muszg posiada¢ klase odpornosci na zamrazanie i
odmrazanie 3D; klase odpornosci na Scieranie 41 okreslane zgodnie z PN-EN 1340 oraz
nasigkliwos¢ nie wigkszg niz 5% i by¢ usytuowane na tawach betonowych z oporem z
betonu C-12/15wykonanych zgodnie z PN-EN 206:2014-04

Pozostate wymagania zgodnie z warunkami zawartymi z STWIOR.

10. Rozwigzania projektowe dotyczace oséb niepetnosprawnych

Projekt uwzglednia wszystkie przepisy prawne odnosnie likwidacji barier
architektonicznych dla oséb niepetnosprawnych, stosujgc sie do zalecen podanych w
prawie budowlanym oraz innych wytycznych, w tym np. ujetych w Rozporzgdzeniu
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie.

Na dojsciach do przejéciach dla pieszych i sugerowanych miejscach przekraczania
jezdni zastosowano krawezniki najazdowe obnizone do wysokosci max 2cm ponad
krawedz jezdni.

11. Uwagi koncowe

Wyznaczenie w terenie pofozenia elementéw drogi oraz innych elementow
zagospodarowania terenu nalezy wykonac¢ geodezyjnie.

Prace wykona¢ wedtug obowigzujgcych norm i przepiséw oraz zgodnie
z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot.

Przed przystgpieniem do robot nalezy zapoznac¢ sie z warunkami i zastrzezeniami
zawartymi w uzgodnieniach gestoréw uzbrojenia podziemnego i stosowaé zawarte tam
zalecenia
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W przypadku natrafienia na nieokreslone uzbrojenie nalezy powiadomié
odpowiednich uzytkownikéw. W przypadku wystepowania w terenie urzgadzen
infrastruktury podziemnej nie widocznych podczas opracowania projektu, nalezy
przeprowadzic ich regulacje w celu dostosowania do projektowanych nawierzchni.

Wykonawca robot przed zakupem wszystkich materiatdbw przeznaczonych do
wbudowania zobowigzany jest do uzyskania ostatecznej akceptacji inwestora dotyczacej
typu materiatow, koloru i wzornictwa.

Po zakonczeniu budowy poszczegodlnych obiektow budowlanych (przed zakryciem
urzadzen podziemnych), nalezy sporzadzi¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg i
przekaza¢ jg do osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz wtascicieli lub
uzytkownikow obiektéw.

Na wejscie z robotami w pas drogowy nalezy uzyskac stosowne decyzje

Wszelkie naprawy uszkodzen powstatych w wyniku prowadzonych prac wykonane
zostang natychmiast na koszt wykonawcy robét. Po zakonczeniu prac prowadzonych na
dziatkach sgsiednich nalezy przywrdécic teren do stanu poprzedniego.

W przypadku prowadzenia przekopdw archeologicznych lub innych prac w pasie
drogowym przed realizacjg niniejszej inwestycji nalezy bezwzglednie dokona¢ oceny
stanu gruntu rodzimego po przekopach. W przypadku odmiennych od pierwotnych
parametréw istniejgcego gruntu (w tym jego zageszczenia), podlega on wymianie na
piasek $redni zageszczony do Is=1,0 na catej gtebokosci naruszonego istniejgcego
gruntu w pasie drogowym

Przed realizacjg inwestycji inwestor zobowigzany jest do przebudowy napowietrznej
linii SN kolidujgcej z planowanym ukfadem drogowym (skablowanie). Nalezy dostosowaé
linie SN do obowigzujgcych przepiséw w odniesieniu do projektowanych drog.

Przed rozpoczeciem realizacji inwestycji, jak i w trakcie jej wykonywania nalezy
stosowac¢ sie do obowigzujgcego prawa, przepisow BHP, ST, zasad sztuki budowlanej
oraz innych obowigzujgcych przepisoéw, regulacji i zalecen, w szczegolnosci okreslonych
w uzgodnieniach, ktérych kopie zatgczono do projektu.
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