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l. WSTEP

Opinig opracowano na zlecenie Pracowni Projektowo Inwestycyjnej Inzynieria
Sanitarna. Jej celem bylo rozpoznanie i przedstawienie warunkéw gruntowo-
wodnych w podtfozu, dla potrzeb projektowania sieci wodno-kanalizacyjnej, drég i
oswietlenia w miejscowosci Jacewo, gm. Inowroctaw.

W ramach rozpoznania geotechnicznego ustalono:

— rodzaj i stan gruntéw zalegajgcych w podtozu,

gtebokos¢ wystepowania wody gruntowe;,
— warunki wykonawstwa robét ziemnych,

wartosci parametrow geotechnicznych gruntéw, zgodnie z normg PN 81/B-

03020 niezbedne do obliczen statycznych.
Opinie opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem Min. T. B. i G M. z dnia
25.04.2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. z dnia 27.04.2012 poz. 463) i w oparciu 0 norme
PN-B-02479.

Il. ZAKRES PRAC | BADAN

llos¢, lokalizacje i gteboko$é otwordw ustalit Zleceniodawca.

W ramach prac polowych w grudniu 2020r wykonano 6 otworéw nie rurowanych
@89mm do gtebokosci 4m. Otwory wytyczono metodg domiaréw prostokgtnych, w
nawigzaniu do istniejacych w terenie szczegotow sytuacyjnych wg planu
sytuacyjno-wysokosciowego w skali 1:1000, ktéry dostarczyt Zleceniodawca. W
trakcie wiercenia prowadzono biezace badania makroskopowe gruntéw zgodnie z
norma PN-74/B-04452. Prowadzono réwniez pomiary stabilizacji wody gruntowej.
Po zakonczeniu wiercen otwory zlikwidowano urobkiem, z zachowaniem
nawierconego profilu.

Rzedne wysoko$ciowe otworéw i rzedne lustra wody w rowie melioracyjnym,
uzyskano droga niwelacji technicznej dowigzanej do trwatych punktéw w terenie —
pokryw studni rewizyjnych na istniejacych kanatach. Rzedne tych punktow
odczytano z planu. Ich lokalizacje pokazano na mapie dokumentacyjnej (zat. 1).
Wyniki badan i pomiaréw zilustrowano na przekrojach geotechnicznych (zat. 4-4a),
w tabeli na legendzie do przekrojow (zat. 3) oraz w niniejszym komentarzu

tekstowym.



lll. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GRUNTOWO-WODNYCH

W wyniku przeprowadzonych badan stwierdzono, ze w opiniowanym podiozu
wystepuja grunty czwartorzedowe holocenskie i plejstocenskie. Holocen
reprezentuje warstwa gleby (piasek drobny humusowy), ktérej migzszosé w
wykonanych otworach wynosita od 0,3m (otwory 5 6) do 1,2m (otw. 1). Pod glebg
zalegajg grunty plejstoceriskie tj. przede wszystkim gliny zwatowe i lokalnie (otw. 3)

stwierdzone na ich stropie piaski.

Wode gruntowa zanotowano w postaci sgczen w glinach. W zaleznosci od
konfiguracji terenu, woda z tych saczen ustabilizowata sie na gtebokosci od 1,43m
(otw. 3) do 2,70m (otw. 5), na rzednych od 83,89m npm (otw. 1) do 85,75m npm
(otw. (otw. B).

Zgodnie z norma PN-86/B-02480 grunty zalegajace pod glebg (wylaczajgc wkiadke
piaskéw) nalezg do naturalnych rodzimych mineralnych spoistych. Podzielono je na
dwie warstwy geotechniczne ze wzgledu na ich zréznicowang konsystencje.
Warto$ci parametru wiodacego - stopnia plastycznosci (I.) oznaczono metoda A
wg. PN-81/B-03020 tj. na podstawie bezposrednich badan w terenie. Inne
niezbedne do obliczen statycznych parametry tj. ggsto$é objetosciows (c) spojnosé
(cu), kat tarcia wewnetrznego (o) i edometryczny modut $cisliwosci pierwotne; (Mo),
wyznaczono z tabel i wykresow zaleznosci pomiedzy tymi parametrami, a cechg

wiodgca, podanych w w/w normie.

Warstwa la
Zaliczono do niej gliny piaszczyste wilgotne, twardoplastyczne, o wartosci
charakterystycznej stopnia plastycznosci IL™=0,20. Znalazty sie w niej rowniez

lokalnie stwierdzone na stropie glin piaski drobne z domieszkg gliny.

Warstwa b
Obejmuje ona gliny piaszczyste wilgotne, plastyczne, o warto$ci charakterystycznej

stopnia plastycznosci I, "=0,30.

Grunty spoiste nalezg do wysadzinowych i fatwo rozmakaja.



W tabeli na legendzie do przekrojéw (zat. graf. nr 3), zestawiono wartosci
charakterystyczne i obliczeniowe parametréw geotechnicznych  gruntoéw

wydzielonych warstw oraz ich wspétczynniki materiatowe.

IV. PODSUMOWANIE | WNIOSKI GEOTECHNICZNE

1. W opiniowanym podtozu pod warstwa gleby o zréznicowanej migzszosci, od
0,3m do 1,2m, zalegajg grunty nosne tj. gliny piaszczyste twardoplastyczne
warstwy la o 1,"=0,20 oraz plastyczne warstwy Ib o 1,™=0,30. Woda gruntowa
wystepuje w postaci sgczen w glinach i stabilizuje sie, w zaleznosci od
konfiguracji terenu, na gtebokoséci od 1,43m do 2,70m ti. na rzednych od
83,89m npm do 85,75m npm.

2. Tam, gdzie projektowane kanaty bedg uktadane ponizej strefy sgczen, nalezy
sig liczy¢ z naptywem wody do wykopow.

3. Wykopy zaleca sie zasypywaé gruntami sypkimi zageszczanymi warstwami. W
obrebie jezdni ulic (wedfug normy PN-S-02205) do gtebokosci 1,2m ponizej
warstw konstrukcyjnych wymagany jest wskaznik zageszczenia gruntu ls=1,0,

ponizej tej gtebokosci 15=0,97.

4. Gleba nie moze by¢ podtozem warstw konstrukcyjnych nawierzchni ulic i

podtozem fundamentéw urzadzen towarzyszacych (stupdw oswietleniowych).

5. Gliny piaszczyste naleza do gruntdéw wysadzinowych. Gteboko$¢ strefy

przemarzania wynosi tu h,=1,0m.

6. Zgodnie z obowigzujaca klasyfikacjg grunty wystepujace w strefie robot
ziemnych naleza do kategorii | (gleba) oraz IlI (gliny piaszczyste).
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Zat. 2

OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW

UZYTYCH NA PRZEKROJACH

GRUNTY NASYPOWE

NB  nasyp budowlany
nN  nasyp nie budowlany
Gb gleba

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

ZNAKI DODATKOWE OPISUJACE GRUNTY
+ domieszki
Il przewarstwienia (wktadki)
I na pograniczu
() uzupetnienia sktadu np. nasypu

1  numer otworu

50,14 rzedna terenu

H grunt prochniczny (humus) 2%<lem<5% _
Nm namut 5%<lom<30% OPROBOWANIE WIERCENIA
T torf 30%<lom ? probka o naturalnej strukturze (NNS)

GRUNTY MINERALNE RODZIME
(NIESKALISTE)

prébka o naturalnej wilgotnosci (NW)

N probka wody gruntowej (WG)

OZNACZENIE WODY W WIERCENIU

wyinterpretowany max. poziom wody gruntowej

piezometryczny poziom wody (PPW) ustalony w czasie
wiercenia i rzedna

nawiercony poziom wody gruntowe;j
grunt nawodniony

KW wietrzelina

KWg wietrzelina gliniasta

KR  rumosz kamieniste
KRg rumosz gliniasty 25
KO otoczaki 52,34
z Zwir

2g  2wir gliniasty gruboziarniste
Po  pospétka

Pog pospétka gliniasta

Pr piasek gruby

Ps piasek $redni drobnoziarniste
Pd piasek drobny niespoiste

Pr piasek pylasty

Pg piasek gliniasty

p pyt piaszczysty

T pyt

Gp glina piaszczysta  drobno-

G glina ziarniste

Gn glina pylasta spoiste

Gpz glina piaszczysta zwiezta

Gz glina zwiezta

Gnz glina pylasta zwigzta

Ip it piaszczysty

| it

I it pylasty

GRUNTY SKALISTE

ST skafa twarda

SM  skata miekka

INNE GRUNTY NIETYPOWE
NIE OBJETE NORMA

Kr kreda

Gy gytia

Cb wegiel brunatny
Ck wegiel kamienny

P Pt s

sgczenie wody

OZNACZENIE RODZAJU SONDOWAN

77 © sonda cylindryczna SPT (ilos¢ udarow)

‘I_\w_yliﬁsl sondowania sondg udarowg lekkg,

OZNACZENIE STANU GRUNTU

Ip=0,50 stopien zageszczenia
1.=0,20 stopien plastycznosci

INNE OZNACZENIA

@ numer warstwy geotechnicznej
L3 'O rzut projektowanego obiektu, numer i ilos¢ kond.
e DFOjEKtOWANY poziom posadowienia
— granice litologiczno-stratygraficzne (warstwy)

na przekrojach
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OBJASNIENIA:

otwor badawczy

numer otworu
rzedna terenu m n.p.m.

linia i numer przekroju geotechnicznego

Obiekt

87-100 Torun, ul. Ogrodowa 16

Zaktad Badan Geologicznych Zat. 1

Jacewo, gm. Inowroctaw - rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej

Rodzaj oprac.

Opinia geotechniczna

Tres¢

Mapa dokumentacyjna
A

Opracowaf

mgr H. Kwiatkowski

Data: 12.2020r




mn.p.m.
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186,0
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+85,0

— e Zaktad Badan Geologicznych Zat.4
' 87-100 Torurt ul. Ogrodowa 16 .
i Jacewo, gm. Inowroctaw - rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej
Rodzajoprac. | Opinia geotechniczna
Tresc Przekroj geotechniczny I-1
N A
Opracowat | mgr H. Kwiatkowski KWW‘I«// Data: 12.2020r | Skala: 1:502000
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Zakfad Badarn Geologicznych
87100 Toru . Ogrodowa 16, Zat.4a

Jacewo, gm. Inowrocifaw - rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej

Rodzaj oprac. | Opinia geotechniczna
Trescé Przekrbj geotechniczny -1l
pa
Opracowat magr H. Kwiatkowski kM' Data: 12.2020r | Skala: 1:50/2000
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