ZASADY BUDOWY STOISK
Niniejsze zasady obowiązują w odniesieniu do instalacji stoisk wystawowych lub innych konstrukcji na terenie Centrum Targowego HUNGEXPO w Budapeszcie.
1. Postanowienia ogólne
1.1. HUNGEXPO Ltd. wynajmuje pustą przestrzeń bez konstrukcji i umeblowania oznaczoną znakami namalowanymi na podłodze wewnątrz i słupkami na zewnątrz.
1.2. [bookmark: _GoBack]Wystawca może zajmować wynajętą powierzchnię od rozpoczęcia fazy budowy i musi zwrócić ją HUNGEXPO Ltd. w czystości i w oryginalnym stanie do końca fazy demontażu. Podczas okresu budowy i demontażu wystawca ma obowiązek umieszczania odpadów komunalnych w kontenerach na odpady na terytorium i zapewnienia kontenera na odpady budowlane i odłamki, a także zatroszczyć się o jego usunięcie.
Jeśli Wystawca chce wznieść konstrukcję w przestrzeni na świeżym powietrzu z odpowiednim certyfikatem i specyfikacją na więcej niż 180 dni, równolegle do swojej działalności, ma on obowiązek powiadomienia Departamentu Ochrony Budynków i Środowiska Urzędu Prezydenta Dzielnicy Kobanya w Budapeszcie (1102 Budapeszt, Szent Laszlo ter 29. tel.: 433-8100 faks: 433-8390)
Nie ma obowiązku takiego powiadomienia, jeśli budynek zostanie wzniesiony na okres krótszy niż 180 dni. W obu przypadkach prace wymagają zgody HUNGEXPO Budapest Congress and Exhibition Center Ltd. (W szczególności jej Kierownictwa Organizacyjnego oraz przedstawiciela ds. bezpieczeństwa pożarowego i pracy).
Jeśli wystawca podejmie jakiekolwiek prace budowlane lub demontażowe wymagające licencji bez takich licencji, HUNGEXPO Ltd. może wstrzymać wszelkie takie prace.
1.3. Prace budowlane mogą być wykonywane tylko na obszarach zakrytych i na świeżym powietrzu Centrum Wystawowego HUNGEXPO w Budapeszcie po zatwierdzeniu planów architektonicznych i elektrycznych przez Departament Organizacyjny oraz przedstawiciela ds. bezpieczeństwa pożarowego i pracy. HUNGEXPO Ltd. może zdemontować stoiska i konstrukcje wzniesione z naruszeniem zgody lub bez niej na koszt i ryzyko wystawcy.
1.4. Na wynajętych terenach wystawca musi zapewnić instalację stoiska wystawowego, odpowiednie oświetlenie stoiska i utrzymanie jego czystości i porządku.
Wystawca musi zbudować ścianę odgradzającą o wysokości co najmniej 2,5 metra lub zainstalować solidne nieprzezroczyste elementy konstrukcyjne lub umeblowanie po każdej stronie graniczącej z przylegającymi stosikami i niewynajmowaną powierzchnią.
Ściany i tylna część stoisk, które stanowią przejścia nie mogą zasłaniać ogólnego widoku na wydarzenie, a zatem solidne ściany biegnące wzdłuż ścieżek dla odwiedzających (ściany, przez które nie można nic zobaczyć o wysokości ponad 2,5 metra i długości ponad 5,0 metrów) nie mogą być wznoszone po żadnej stronie stoiska. Organizator wydarzenia może przyznać zwolnienie w pojedynczych przypadkach na podstawie uprzedniego wniosku.
1.5. Wystawca ponosi odpowiedzialność za stabilność i strukturalną integralność stoiska budowanego na jego wynajmowanej przestrzeni wystawowej, za wszelkie szkody na mieniu lub reputacji w wyniku jakichkolwiek niedoskonałości takiego stoiska, jak również za bezpieczeństwo urządzeń i eksponatów na takim stoisku.
1.6. Wystawca musi umieścić na stoisku znak firmowy, który nie może mieścić na sobie żadnej nazwy innej niż nazwa wystawcy, który zarejestrował się na wydarzenie i w nim uczestniczy.
1.7. Wystawca musi tworzyć swoje własne konstrukcje, znaki, wystawcy itp. w taki sposób, by pasowały one do ogólnego wizerunku środowiska wystawy zdefiniowanego przez organizatora i nie uniemożliwiały prawidłowego funkcjonowania obiektów, czujników, znaków, dekoracji i sygnałów zainstalowanych przez HUNGEXPO Ltd. W przestrzeni wystawowej wynajmowanej przez wystawcę filary, na których opiera się pawilon mogą być zakryte/pokryte panelami – do dozwolonej wysokości budynku – przy pomocy technologii, która nie spowoduje ich uszkodzenia. Jednocześnie hydranty przeciwpożarowe i gaśnice obok filarów, jak również elektryczne skrzynki rozdzielcze na filarach, alarmy pożarowe oraz lampy oświetlające „Wyjście awaryjne” muszą pozostać widoczne, dostępne i możliwe do użycia.
1.8. Wszystkie konstrukcje zainstalowane przez wystawcę mogą mieć tylko charakter tymczasowy. Po fazie demontażu HUNGEXPO Ltd. może zdemontować wszelkie konstrukcje i stoiska pozostające na terenie bez zgody bez dochodzenia ich własności, na koszt i ryzyko wystawcy. HUNGEXPO Ltd. nie ponosi odpowiedzialności za materiały zdemontowanych konstrukcji ani za obiekty pozostawione na stoisku lub w budynku.
1.9. HUNGEXPO Ltd. określi fazy budowy, funkcjonowania i demontażu na potrzeby wystawy oraz codzienny wymiar godzin pracy indywidualnie dla każdego wydarzenia, które zostaną opublikowane w Ulotkach informacyjnych. Prace prowadzone poza określonymi okresami będą uznawane za nadgodziny. Nadgodziny będą wymagały zgody ze strony organizatora wydarzenia, o którą należy wnioskować 72 godziny przed zaplanowanymi nadgodzinami, i należy za nie zapłacić oddzielnie.
1.10. Podczas prac budowlanych mogą być wykorzystywane wyłączne materiały i sprzęt spełniające standardy Unii Europejskiej i węgierskie. Sprzęt inżynieryjny i elektryczny musi spełniać wymagania węgierskiej normy MSZ 2364. Wszelkie odstępstwa od zatwierdzonych planów będą wymagały zgody na modyfikację planu.
1.11. [bookmark: bookmark0]W obszarach zakrytych dozwolona wysokość konstrukcji jednopiętrowych stoisk wewnętrznych nie może przekraczać 2,5 metra na metrowym odcinku wzdłuż granicy stoiska w kierunku przylegających wystawców. Od tego odcinka w kierunku środka stoiska dozwolona wysokość konstrukcji to dozwolona maksymalna wysokość budowli obowiązująca w danym pawilonie.
Na metrowym odcinku wzdłuż granicy stoiska w kierunku przylegających wystawców obiekty wyższe niż 2,5 metra mogą być zbudowane zgodnie z poniższymi zasadami:
- część skierowana na przylegające stoisko wyższa niż 2,5 m musi być wykonana z solidnego jednolitego białego materiału. Sąsiad może umieścić na tej powierzchni swoje własne elementy graficzne na własny koszt, jeśli tego zechce.
Wystawca lub zatrudniony przez niego konstruktor musi poinformować wszystkich zainteresowanych wystawców na przylegających stoiskach o ścianach tylnych nieregularnej wysokości i o tym, w jaki sposób będą one wznoszone i o wszelkich zawieszonych elementach.
1.12. [bookmark: bookmark1]Wielopoziomowe stoiska w obszarach zakrytych mogą być budowane przy minimalnej powierzchni podłoża wynoszącej 50 m2 pod warunkiem, że projekty techniczne stanowią dowód na to, że ciepło wydzielane przez eksponaty, materiały budowlane użyte na stoisku, dodatkowe materiały wymagane do obsługi, broszury itp. nie przekroczy 650 MJ/m2 podczas budowy.
Wysokość netto od podłogi do sufitu dla każdego poziomu powinna wynosić co najmniej 2,50 m. Obciążenie użytkowe dla podłogi musi zostać określone zgodnie z odpowiednim sposobem użycia (użytek biurowy lub użycie jako przestrzeń magazynowa) zgodnie z wymaganiami projektowymi obowiązującymi na Węgrzech.
Stabilność konstrukcji musi być potwierdzona opinią eksperta wydaną przez inżyniera budownictwa, a czas potrzebny na zejście z górnego poziomu musi być potwierdzony przez obliczenia dotyczące ewakuacji. (Obliczenia muszą zawierać imię i nazwisko oraz numer licencji projektanta.) Na niższym poziomie muszą być zapewnione automatyczne systemy alarmu pożarowego i gaśnice.
Wszystkie informacje związane z opłatami za wynajem przestrzeni wielopoziomowych stoisk można znaleźć w Formularzu zgłoszeniowym na wystawę.
1.13. W pawilonach wystawowych A, B, oraz D wysokość żadnej części stoiska nie może przekroczyć 6,30 m, 5.8 m w Pawilonie F, 9,3 m w Pawilonie C lub 11,8 m w Pawilonie G; w pozostałych pawilonach w każdym przypadki konieczne jest wcześniejsze uzgodnienie maksymalnej wysokości konstrukcji.
1.14. Jeśli tylna strona tylnych ścian oraz tylna strona każdej sekcji zewnętrznych ścian powyżej 2,50 m jest widoczna, musi zostać udekorowana w estetyczny sposób (monochromatyczny, neutralny efekt, czysty i bez żadnych znaków i napisów).
Na tylnych ścianach – ani na ścianach wysokiego piętra wielopoziomowych stoisk – skierowanych w stronę przylegających stosik nie są dozwolone żadne znaki firmowe, emblematy ani teksty reklamowe, nawet jeśli metrowy odcinek pozostawiony został wolny.
1.15. Dla stoisk przekraczających 150 m2 powierzchni lub 20,00 m długości należy zapewnić co najmniej 2 wejścia.
1.16. W przypadku zewnętrznych stoisk zabudowane może być nie więcej niż 70% powierzchni każdego stoiska. (70% powierzchni może być zajęte przez budowlę lub konstrukcję.) Należy zapewnić odstęp wynoszący co najmniej 2,00 m od granicy przylegającej powierzchni. Odległość pomiędzy dwiema budowlami nie może wynosić mniej niż połowa odległości pomiędzy najwyższym punktem wyższej budowli a ziemią.
2. Regulacje dotyczące planowania
2.1. Upoważnienie projektanta
Jeśli wymaga tego charakter i złożoność budowli projektant odpowiedzialny za zewnętrzne pawilony wystawowe lub stosika wewnątrz pawilonów może być architektem-projektantem zarejestrowanym w Izbie Węgierskich Architektów i posiadającym upoważnienia przez nią nadane (E-1, E-2, E-3), np. projekty statyczne wielopoziomowych stoisk mogą być wykonywane przez wykwalifikowanych inżynierów budowlanych (T1-T2), projekty elektryczne mogą być przygotowywane przez wykwalifikowane projektanta sieci elektrycznych (V1-V2), projekty inżynierii usług budowlanych mogą być wykonywane przez wykwalifikowanych inżynierów usług budowlanych (G1-G2). Dokument potwierdzający upoważnienie projektanta musi być zawsze dołączony do dokumentacji budowy stoiska.
2.1. Oznaczenia sprzętu pokazane na planie danej hali lub obszaru na zewnątrz, jak również ładowność i inne dane publikowane w Rozdziale 2.5. Pawilony i typowe dane techniczne ZASAD OPERACYJNYCH I REGULAMINU HUNGEXPO Ltd. muszą być uwzględniane podczas projektowania i budowy.
2.2. Podczas planowania i budowy należy mieć na uwadze to, że należy zapewnić swobodny dostęp do wszelkiego sprzętu bezpieczeństwa, hydrantów pożarowych, detektorów, dróg ewakuacyjnych i otworów , jak również ich oznaczenia. Nie mogą one być zakryte nawet tymczasowo ani używane do ogłoszenia fałszywego alarmu. Kolumny lub inne konstrukcje na terenie stoiska nie będą służyły jako podstawa do zmiany przydzielonej przestrzeni ani do uzyskania zniżki od opłaty za wynajem przestrzeni.
2.3. Regulacje dotyczące planowania stoisk
2.3.1. Proste stoisko
Stoiska budowane wewnątrz spełniające wszystkie z poniższych kryteriów mogą być uznawane za proste stoiska:
· wykonane z prefabrykowanych instalacji wystawowych (np. Syma, Octanorm itp.),
· ich powierzchnia obejmująca budowlę, konstrukcję opierającą się na ziemi z oświetleniem i oznaczeniami firmowymi jest nie większa niż 50 metrów kwadratowych,
· wysokość stoiska nie może przekroczyć 3,00 metrów, a wysokość oznaczeń firmowych lub logo nie może przekroczyć 3,50 metrów,
· maks. 2 szt. wież o powierzchni 1 metra kwadratowego, które nie przekraczają 4,50 metrów wysokości,
· ich zapotrzebowanie na energię elektryczną jest nie większe niż 5 kW (3x10 A), w tym zapotrzebowanie na energię eksponatów na obszarze stoiska,
· mają jedno złącze 1/2”,
· ich kategoria bezpieczeństwa pożarowego wynosi co najmniej: Cfl – s1..
2.3.2. Budując podstawowe stoisko, wystawca złoży w tym celu oświadczenie, wypełniając formularz w menu systemu internetowego dla wystawców „działania/budowla na stoisku/dokumentacja budowli na stoisku”. Oświadczenie będzie akceptowalne tylko, jeśli imię i nazwisko oraz odpowiednie dane konstruktora oraz osoby odpowiadającej za budowę zostaną podane w odpowiednich polach.
2.3.3. Konstrukcje wznoszone na zewnątrz nie mogą zostać uznane za podstawowe stoiska, nawet jeśli są zbudowane ze standardowych komponentów.
Jeśli ustawiony ma zostać tylko mobile home, namiot, maszyna samojezdna, pojazd lub kontener na zewnątrz, do systemu internetowemu wystarczy załadować szkic instalacji (rozkład) – razem z oświadczeniem – zawierający dane dotyczące wysokości.
Jeśli oświadczenie będzie zawierało fałszywe informacje, HUNGEXPO Ltd. będzie uprawniona do demontażu całości lub części konstrukcji na koszt i ryzyko wystawcy. HUNGEXPO Ltd. nie ponosi odpowiedzialności za żadne wynikające z tego szkody.
2.4. Stoisko opracowane indywidualnie
2.4.1. Jeśli wystawca zamierza zbudować nie proste stoisko określone w powyższej sekcji, projekty budowlane będą autoryzowane przez HUNGEXPO Ltd. w ramach oddzielnej procedury.
Plany budowy muszą zostać wczytane do systemu internetowego dla wystawców HUNGEXPO Ltd. (menu „działania/budowla na stoisku/dokumentacja budowli na stoisku”) nie później niż dwa tygodnie przed rozpoczęciem wydarzenia.
2.4.2. Departament Organizacyjny oraz Jednostka Techniczna dokonają przeglądu planów i zaproponują dodatki lub modyfikacje jakichkolwiek niekompletnych planów lub planów, które nie nadają się do oceny albo mogą nałożyć warunki w klauzuli otrzymania zgody.
2.4.3. Poziom szczegółowości powinien być co najmniej taki sam, jak dla rysunków do wniosku o pozwolenie na budowę.
Treść i forma planów muszą być zgodne z wytycznymi dotyczącymi planowania, wymaganiami technicznymi obowiązującymi na Węgrzech, standardami Unii Europejskiej i Węgier, jak również rozdziałami Regulacje dotyczące bezpieczeństwa przemysłowego oraz Regulacje dotyczące ochrony przeciwpożarowej w niniejszych Zasadach operacyjnych i regulaminie HUNGEXPO Ltd.
Plany zarówno architektoniczne, jak i inżynieryjne muszą zostać przygotowane i podpisane przez wykwalifikowanych i upoważnionych projektantów. Plany muszą zawierać imię i nazwisko oraz numer licencji projektanta. Plany bez numeru licencji projektanta mogą zostać odrzucone.
Jeśli na stoisku mają być używane maszyny, razem z dokumentacją planu należy wczytać plan przedstawiający ich umiejscowienie, ich parametry techniczne oraz technologię wykorzystywaną do ich obsługi.
2.4.4. [bookmark: bookmark2]Projekt architektoniczny powinien zawierać następujące elementy:
· rysunek miejsca
(określenie liczby przylegających stoisk):
· plany umeblowanych pięter wraz z wymiarami (określające materiały wbudowane):
· rysunki fasady i typowe przekroje poprzeczne (określające dane dotyczące wysokości):
· podłączenie i instalacja wodna,
· specyfikacje techniczne,
· opis bezpieczeństwa pożarowego i przemysłowego,
· [bookmark: bookmark3]oświadczenie projektanta zawierające imię i nazwisko projektanta oraz jego podpis
· klasyfikacja palności,
· obliczenia dotyczące uwalniania ciepła z pożaru,
· certyfikat bezpieczeństwa pożarowego (certyfikat dla materiałów budowlanych, konstrukcji, metody, materiałów łatwopalnych lub wybuchowych),
· klasa odporności ogniowej produktów budowlanych.
Złożone w ten sposób dokumenty muszą być przejrzyste i zrozumiałe, a także nadawać się do oceny i umożliwiać podejmowanie decyzji.
2.4.5. [bookmark: bookmark4]Budowanie wielopoziomowych stoisk wymaga następujących dodatkowych dokumentów:
· opinia eksperta wydane przez projektanta konstrukcji, podpisana przez statyka i zawierająca imię i nazwisko oraz numer rejestracji statyka
· obliczenia dotyczące ewakuacji
· w przypadku niestandardowych konstrukcji szczegółowe rysunki wymagane do zrozumienia i oceny.
2.4.6. [bookmark: bookmark5]Plan elektryczny musi zawierać następujące elementy:
· schematyczny diagram jednokreskowy obwodu elektrycznego z danymi o przepustowości,
· opis techniczny,
· opis ochrony przed porażeniem,
· opis bezpieczeństwa pożarowego i przemysłowego,
· szczegółowe dane elektryczne dotyczące specjalnego sprzętu elektrycznego,
· parametry rozruchowe silników powyżej 5 kW,
· oświadczenie projektanta.
Jeśli wymagane źródło zasilania nie przekracza 5 kW (3x10A), w tym wymagania wystawianych obiektów używanych na obszarze stoiska, nie trzeba składać żadnych dodatkowych projektów elektrycznych.
2.4.7. [bookmark: bookmark6]Plan inżynieryjny powinien zawierać:
· plan technologiczny (np. w przypadku pracujących maszyn)
· opis techniczny
· oświadczenie projektanta podpisane przez projektanta i zawierające imię i nazwisko oraz numer rejestracji projektanta
3. Regulacje dotyczące prac budowlanych
3.1. Ściany graniczne, konstrukcje dachowe, oprawy oświetleniowe, lampy, emblematy, znaki, wystawy nie mogą wystawać poza granice wynajętego stoiska na żadnej wysokości. Wystawcy, którzy nie będą przestrzegali tej zasady ponoszą odpowiedzialność za wszelkie wynikające z tego szkody.
W celu oświetlenia treści graficznych i tekstu na ścianach bocznych stoisk na ścianach można zamontować kinkiety i światła, o ile ich najniższy punkt nadal znajduje się powyżej 2,5 m, a one same nie wystają ze ściany więcej niż 0,30 m. Ze względu na to, że takie oprawy wystają na obszar korytarzy komunikacyjnych wystawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez oprawy.
3.2. Wystawca musi zapewnić wszelkie dodatkowe oświetlenie podczas budowy, jeśli jest to niezbędne do oświetlenia stoiska i towarów – poza ogólnym światłem w pawilonie.
3.3. Ze względu na niewielką ilość czasu na prace budowlane, a także żeby nie blokować przejść pomiędzy stoiskami materiał instalacyjny, który ma zostać wbudowany należy dostarczyć do pawilonów w częściach tak, by tylko składanie i dekorowanie pozostało do wykonania wewnątrz.
3.4. Zabrania się przetwarzania surowców (docinanie, heblowanie, polerowanie, lakierowanie itp.) wewnątrz pawilonów. Zabrania się również wykorzystywania maszyn do obróbki drewna, sprzętu do spawania, wszelkiego rodzaju otwartego ognia i silników spalinowych (np. sprężarek).
3.5. Zabrania się transformowania, przekształcania, malowania budowli i instalacji, dodawania do nich, zawieszania i opierania się na nich, klejenia lub wiązania, zawieszania na kolumnach i ścianach podpierających lub innych akcesoriach budynków Centrum Targowego HUNGEXPO w Budapeszcie bez uprzedniej pisemnej zgody Departamentu Organizacyjnego.
[bookmark: bookmark7]3.5.1 Zasady dotyczące zawieszania
Wszelkie materiały promocyjne, podświetlane ramki czy inne konstrukcje powinny być zawieszane na systemie koziołków w pawilonach A, B, D, F i G tylko powyżej powierzchni najmu i wyłącznie w przypadku posiadania indywidualnej zgody ad hoc ze strony HUNGEXPO Ltd. Całkowita waga zawieszonych materiałów – proporcjonalnie do powierzchni najmu – nie może przekroczyć 10 kg/m2 oraz 20 kg/m2 w pawilonie G. Obciążenie na każdym punkcie podwieszenia nie może przekraczać 150 kg, 180 g w pawilonie G. Wszelkie cięższe ładunki przeznaczone do zawieszenia muszą być wcześniej uzgodnione. Najwyższy punkt wiszącego elementu nie może przekroczyć najwyższego punktu maksymalnej wysokości konstrukcji przewidzianej dla danego pawilonu. Elementy nie mogą być podwieszane na metrowym odcinku wzdłuż granicy stoiska w kierunku przylegających wystawców.
Wnioski dotyczące zawieszania muszą zostać wczytane do systemu internetowego dla wystawców (menu „działania/budowla na stoisku/dokumentacja budowli na stoisku”) najpóźniej dwa tygodnie przed budową wystawy.
Wniosek dotyczący zawieszania musi zawierać:
· opis zawieszanego obiektu (materiał, waga),
· liczba miejsc zawieszenia,
· schematyczny rysunek wyjaśniający sytuację,
· oświadczenie o stabilności obiektu, który ma zostać zawieszony.
Elementy zawieszone bez upoważnienia zostaną usunięte przez HUNGEXPO Ltd. na ryzyko i koszt wystawcy.
Zasady projektowania i wykonania zawieszanych elementów:
W celu utrzymania warunków i stabilności konstrukcji budynku podczas projektowania i wykonania zawieszanych elementów należy przestrzegać następujących zasad:
1. Wszelkie prace mogą zostać rozpoczęte dopiero po zatwierdzeniu wniosku dotyczącego zawieszania przez Hungexpo.
2. W przypadku problemów z zawieszaniem kierownik ds. zamówień i operacji lub kierownik ds. operacji technicznych może składać oświadczenia w imieniu i na rzecz Hungexpo, za wyjątkiem sytuacji, kiedy obciążenie na punktach zawieszenia nie przekracza 30 kg, w którym to przypadku Departament Organizacyjny Hungexpo jest uprawniony do składania oświadczeń.
3. Podczas realizacji zawieszeń wykonawca upewni się, że obróbka powierzchniowa konstrukcji wsporczej, kable i inne instalacje na konstrukcji pozostają nienaruszone i nieuszkodzone. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikające z prac wykonywanych w sposób niedbały.
4. Nawiercanie lub demontowanie konstrukcji wsporczej jest surowo zabronione.
5. W procesie zatwierdzania wniosku dotyczącego zawieszania osoba zatwierdzająca może określić, że zawieszenie będzie dozwolone dopiero, kiedy waga zawieszanego elementu zostanie sprawdzona na miejscu, w którym to celu Hungexpo dostarczy wagę dźwigową, a wykonawcy zostanie umożliwione wykonanie pomiarów.
6. Obciążenie systemu koziołków nie może być większe niż 10 kg/m2 tak, aby żaden punkt obciążenia nie przekroczył 150 kg. W pawilonie G pod uwagę brane jest pole obciążenia o wymiarach 3x3 m, a zatem w dowolnym miejscu na niższej płaszczyźnie konstrukcji sufitu można umieścić ciężar 180 kg (20 kg/m2).
7. Najwyższy punkt podwieszonego elementu nie może przekroczyć zwykle dozwolonej wysokości konstrukcji przewidzianej dla danego pawilonu.
8. Elementy można zawieszać tylko na węzłach lub w odległości 10 centymetrów od węzłów sieci przestrzennej w pawilonach A, B, D i F, za wyjątkiem sytuacji, kiedy obciążenia na jakiejkolwiek belce nie przekraczają 30 kg, w którym to przypadku w dowolnym miejscu.
9. Zawieszanie dwukierunkowe (w kształcie Y) można stosować tylko, kiedy kąt jest mniejszy niż 90 stopni i kiedy przestrzegane są wyżej wymienione zasady.
10. Po wstępnych negocjacjach ciężar większy niż 180 kg może zostać również umieszczony w pawilonie G w dowolnym miejscu na głównych belkach wsporczych, biorąc przy tym pod uwagę rozmiar pola obciążenia 20 kg/m2, do maksymalnie 1000 kg. W pawilonach A, B, D, F można umieścić obciążenia o wadze maksymalnie 300 kg, biorąc przy tym pod uwagę pola obciążenia 10 kg/m2 na węzłach sieci przestrzennej.
3.6 [bookmark: bookmark8]W pawilonach dywany można przymocowywać tylko przy użyciu dwustronnej taśmy samoprzylepnej. 
Wystawca zapewnia, że taśma samoprzylepna wykorzystywana do mocowania dywanów oraz folii ochronnej zostanie całkowicie usunięta podczas demontażu. Stosowana taśma samoprzylepna musi być taśmą, którą można usunąć z asfaltowanej powierzchni hal bez pozostawiania śladów. Zabrania się używania samoprzylepnych wykładzin od ściany do ściany lub płynnych klejów.
3.7 [bookmark: bookmark9]Niedozwolone jest umieszczanie gwoździ lub wiercenie dziur w płytkach w pawilonach, ich łamanie lub malowanie.
3.8 Stosowanie farby emulsyjnej jest dozwolone tylko, jeśli całkowita powierzchnia obszaru roboczego jest zabezpieczona osłoną ochronną, a wystawca zapewni, że plamy na konstrukcjach, podłodze lub w innych miejscach budynków zostaną usunięte.
3.9 Jeśli charakter wystawy jest taki, że wszelkie prace murarskie lub wykończeniowe (np. układanie podłogi, murarstwo, malowanie, układanie płytek itp.) mogą być wykonane tylko na miejscu, wystawca ma obowiązek pokrycia całych powierzchni wszystkich przylegających tras na zewnątrz wynajmowanej powierzchni osłoną ochronną po to, żeby zabezpieczyć podłogę, a także ponosi odpowiedzialność za wszelką renowację.

W celu zminimalizowania zanieczyszczenia pyłem należy stosować wyłącznie narzędzia ręczne wyposażone w worki na pył oraz sprzęt do cięcia na morko. Mieszarki wolnospadowe do betonu i zaprawy murarskiej muszą być używane podczas pierwszej połowy fazy budowy, wyłącznie na zewnątrz pawilonów, tylko w obrębie danej przestrzeni przykrytej plastikową folią na wcześniej wyznaczonym obszarze. Materiały murarskie, do układania płytek i dachów nie mogą być docinane przy użyciu szlifierki kątowej nawet na zewnątrz pawilonów.
3.10 Zabrania się używania gazu LPG, automatycznych wkrętarek do kołków, pistoletów natryskowych oraz sprzętu wytwarzającego energię w pawilonach.
3.11 W przypadku zewnętrznych konstrukcji wymagających robót ziemnych należy wcześniej skontaktować się z Departamentem Organizacyjnym. Roboty ziemne mogą być wykonywane tylko ręcznie na terenie Centrum Targowego HUNGEXPO w Budapeszcie. Obiekty, maszty flagowe, znaki reklamowe itp. oraz wszelkie przewody lub kanały mediów mogą być instalowane na obszarach zewnętrznych tylko za zgodą Departamentu Organizacyjnego. Elementy konstrukcji wykonane ze szkła muszą być oznakowane na wysokości wzroku.
3.12 Wystawca pomaga HUNGEXPO Ltd. w przeprowadzaniu kontroli, przestrzega instrukcji i zapewnia ich przestrzeganie przez swoich podwykonawców.
3.13 Osoba odpowiedzialna za budowę
Wystawca musi wyznaczyć technika odpowiedzialnego za budowę. Podczas budowy odpowiedzialny technik musi być nieustannie dostępny na placu budowy i będzie reprezentować wystawcę podczas prac w odniesieniu do wszystkich kwestii związanych z wydatkami i odpowiedzialnością.
Wystawca przyjmuje odpowiedzialność we wszystkich przypadkach za konstruktora, którego zatrudnił i któremu zlecił wykonanie pracy.
3.14 Zajmowanie i zwrot powierzchni wystawowej
Osoba odpowiedzialna za budowę może przejąć wynajmowaną powierzchnię od Inspektora powierzchni. Zajmowanie powierzchni podlega warunkowi opłacenia wszystkich zamówień w 100%: w tym opłata rejestracyjna i marketingowa, opłata za wynajem powierzchni i zamówienie usług, dokumentację planu budowy stoiska należy wczytać do systemu internetowego dla wystawców, a sam plan musi zostać zatwierdzony przez Hungexpo Ltd., należy zapłacić kaucję, jeśli stoisko nie jest budowane przez Hungexpo Ltd.
Powierzchnia wystawowa musi zostać zwrócona do inspektora powierzchni w oryginalnym stanie po zamknięciu wystawy i demontażu stoiska.
3.15 Podłączenie do sieci mediów HUNGEXPO Ltd.
Podłączenie do sieci mediów na terenie Centrum Targowego HUNGEXPO w Budapeszcie może zostać przeprowadzone tylko przez HUNGEXPO Ltd. lub oficjalnego operatora jej sieci energetycznych.
Z zastrzeżeniem zamówienia handlowego złożonego wcześniej podłączenia do sieci energetycznej i wodno-kanalizacyjnej na stoisku zostaną zapewnione przez otwory w podłodze na wynajmowanym stoisku lub w przypadku braku takich otworów poprzez przylegające stoisko. Jeśli rurociągi z mediami są dostępne tylko na przylegającym stoisku, wystawca na tym stoisku nie ma prawa odmówić dostępu do nich.
Do kanalizacji można podłączyć wyłącznie sprzęt wodny wyposażony w syfon kanalizacyjny.
Wystawca musi zapewnić dostęp do otworów w podłodze albo rozcinając platformę, pokrywę, konstrukcję itp., albo pozostawiając swobodny dostęp do gniazdek. Wystawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie koszty lub szkody wynikające z niewywiązania się z powyższego obowiązku lub zablokowania przez niego dostępu do mediów oraz związane z tym prace naprawcze.
W przypadku wystaw organizowanych przez HUNGEXPO Ltd. poszczególni wystawcy nie mogą składać wspólnych zamówień. Każdy wystawca lub zatrudniony przez niego konstruktor musi złożyć oddzielne zamówienie na zasilanie elektryczne na stoisku. Wystawca jest zobowiązany do zamówienia energii elektrycznej wystarczającej na pokrycie całkowitego obciążenia podczas jednoczesnego korzystania.
Warunki podłączenia do sieci elektrycznej HUNGEXPO Ltd.:
· należycie podpisana kopia Formularza zamówienia usług,
· oświadczenie o zgodności z węgierską normą MSZ 1600 dotyczącą instalowania osprzętu elektrycznego,
· prace wykonywane zgodnie z zatwierdzonymi planami,
· zadowalający wynik kontroli ochrony przed porażeniem.
Departament Organizacyjny jest uprawniony do zweryfikowania, czy prace zostały wykonane zgodnie ze standardem i może odmówić dostarczenia energii w przypadku braku zgodności.
Nieupoważnione majstrowanie może prowadzić do odłączenia od źródła zasilania, odpowiedzialności za wszelkie szkody lub postępowania karnego w poważnych przypadkach.
Wnioski o podłączenie do mediów można składać do wniosków Departamentu Organizacyjnego na stoisku służb na wystawie. Stoiska spełniające wymagania dotyczące podłączenia zostaną podłączone do systemów zasilania w ciągu 12 godzin od otrzymania wniosku.
W przypadku skoków napięcia lub przerw w dostawie prądu HUNGEXPO Ltd. nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody. Podczas wydarzenia przed opuszczeniem stoiska wystawca ma obowiązek zapewnienia, że oświetlenie stoiska jest wyłączone, a źródło zasilania sprzętu elektrycznego i maszyn jest odłączone.
W przypadku gdy wystawca tego nie zrobi, HUNGEXPO Ltd. wyłączy wszystkie systemy elektryczne w sieci mediów ze względów bezpieczeństwa tak, że sekcje dostarczające energię w nocy również zostaną wyłączone. Wystawca winny tego zaniedbania ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody, które mogą powstać na jego własnym stoisku lub na przylegających stoiskach podłączonych do tej samej sekcji.
Konieczne będzie stworzenie oddzielnego obwodu dla sprzętu wymagającego źródła zasilania w nocy (np. lodówki) przed głównym wyłącznikiem.
