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Kocelinka 140_11_500 PRZEDMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz Razem
Modernizacja drég z zastosowaniemptyt yumbo 2021
1 Koslinka dz. 140 11
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-03 rowninnym
0.553 km 0.55
RAZEM 0.55
2|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie $redniej gestosci krzakéw i podszycia z utylizacjg ga- |ha
d.1/0108-05 tezi
0.04 ha 0.04
RAZEM 0.04
3|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 1.20 m3 |m3
d.1/0203-02 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1 km.
Koryto pod droge = 422,24 m3, roboty przy skarpach = 160 m3
(553*3.2+107)*0.225+160 m3 582.24
RAZEM 582.24
4|KNR 2-01 Nakfady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.1/0214-02 km samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi
kat. ITI-IV
Krotnos¢ = 8
582.24 m3 582.24
RAZEM 582.24
5/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne  |m2
d.1/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
553*3.2+107 m?2 1876.60
RAZEM 1876.60
6|KNNR 6 Warstwy odcinajgce z piasku zageszczane mechanicznie o grubosci 10 cm m?2
d.1/0106-05
553*3.2+107 m?2 1876.60
RAZEM 1876.60
7|KNR 2-25 Nawierzchnie z ptyt wielootworowych (ptyty o powierzchni do 1 m2) - budowa. |m2
d.1/0407-03
Droga=1528,52 m2, wjazdy= 107 m2
1528.52+107 m2 1635.52
RAZEM 1635.52
8|KNR 2-31 Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 10 cm z wywozem $cinki na odl do 5 km |m?2
d.1/1402-05
553*0.75*2 m2 829.50
RAZEM 829.50
9|KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.1|0235-02 kat. III-IV i zasypanie pasa miedzy ptytami oraz przy wjazdach gruntem rodzi-
mym.
(95+20+83+7*15)*0.225 m3 68.18
RAZEM 68.18
10{KNR 2-01 Inwentaryzacja powykonawcza km
d.1/0119-03-
analogia
0.553 km 0.55
RAZEM 0.55

Norma STD Wersja 4.34 Nr seryjny: 11507




