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Załącznik nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia	Sprzedaż i dostarczenie mikroskopu fluorescencyjnego.

Wymagania ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie aparatury, zgodnie z opisem szczegółowym w dalszej części OPZ.
2. Sprzęty wykorzystywane będą przez pracowników naukowych do prowadzenia prac badawczych.
3. Wszystkie dostarczone sprzęty i akcesoria muszą być fabrycznie nowe, z bieżącej produkcji, wolne od wad materiałowych i prawnych oraz wysokiej jakości.
4. Dostarczony sprzęt musi posiadać kompletne okablowanie i zasilacze niezbędne do jego uruchomienia.
5. Wykonawca ma obowiązek dostarczyć wszelkie instrukcje i gwarancje przewidziane dla danego elementu zamówienia.
6. Wszystkie elementy określone w opisie przedmiotu zamówienia muszą stanowić integralną część urządzeń. Zamawiający nie dopuszcza możliwości konfigurowania sprzętu przy pomocy elementów zewnętrznych, za wyjątkiem sytuacji, gdy opis przedmiotu zamówienia wyraźnie na to wskazuje.
7. Wszystkie urządzenia zasilane elektrycznie muszą być certyfikowane znakiem CE lub równoważnym.
8. Wszystkie dostarczone urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
9. Wykonawcy zobowiązani będą do zapewnienia serwisu gwarancyjnego, posiadającego autoryzację producenta urządzeń.
10. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu zamówienia do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko. Transport musi odbywać się w warunkach zapewniających bezpieczeństwo przedmiotu zamówienia.
11. Przedmiot zamówienia musi zostać dostarczony w czasie zadeklarowanym przez Wykonawcę 
na formularzu cenowym.
12. Zamawiający informuje, iż przedmiot zamówienia może być finansowany lub współfinansowany 
w szczególności ze środków Unii Europejskiej lub innych środków, pozyskanych w ramach projektów lub umów bądź programów zewnętrznych albo grantów.
Wymagania szczegółowe dotyczące przedmiotu zamówienia:
Wykaz pozycji

Mikroskop fluorescencyjny– 1 szt.

	Lp.

	Parametr  (wymagane warunki minimalne)

	1.
	STATYW

	
	Statyw mikroskopu odwróconego z kodowanym rewolwerem na min. 6 obiektywów (położenie czytane przez oprogramowanie komputerowe), z niezależnymi miejscami na elementy do kontrastu DIC dla każdego z obiektywów.

	
	Wbudowane w statyw porty komunikacji: CAN, RS 232, USB i TCP/IP

	
	Tubus o kącie nachylenia 45˚ i o polu widzenia min. 23 mm, z przesłoną odcinającą światło do okularów

	
	Optyka korygowana do nieskończoności

	
	Okulary 10x o polu widzenia min. 23 mm, oba z korekcją dioptrii

	
	Regulacja odstępu między okularami

	
	Precyzyjny układ nastawiania ostrości ze współosiowymi pokrętłami mikro oraz makro-metrycznymi z obu stron statywu

	
	Adapter boczny do podłączenia kamery. Trójpozycyjny podział światła (100% : 0%, 50% : 50% oraz 0% : 100%)

	
	System kodowania natężenia oświetlenia niezależnie dla każdego obiektywu (zmiana obiektywu powoduje automatyczne ustawienie natężenia światła zakodowanego dla danego powiększenia)

	
	Wbudowany w statyw, dobrze widoczny wyświetlacz ciekłokrystaliczny informujący o nastawionych parametrach pracy (powiększeniu obiektywu, używanym kontraście: Ph, DIC, FL i poziomie natężenia oświetlenia)

	2.
	STOLIK MECHANICZNY

	
	Stolik krzyżowy z precyzyjnym mechanizmem zębatkowym, ruchomy x,y w zakresie min. 130 x 85 mm, z ceramicznym pokryciem ochronnym

	
	Uchwyt szkiełek oraz naczyń Petriego

	
	Uchwyt do naczyń wielodołkowych o regulowanej wielkości

	3.
	KONDENSOR

	
	Obrotowy kondensor Abbego o aperturze min. 0,55 oraz dużej odległości roboczej (min. 26mm) 

	
	Sześć pozycji kondensora: do jasnego pola, kontrastu fazowego oraz kontrastu Nomarskiego (DIC) lub reliefowego

	
	Możliwość łatwego centrowania

	
	Wbudowana, regulowana przysłona aperturowa

	4.
	OŚWIETLENIE

	
	Oświetlenie ledowe do światła przechodzącego o temperaturze barwowej  5700K i żywotności min. 60 000 godz.

	
	Regulacja natężenia ze wskazaniem nastawionej wartości

	
	System automatycznego kodowania wartości mocy świecenia, ustawianie wartości światła bezpośrednio z poziomu statywu mikroskopu.

	
	Wbudowana przysłona polowa

	5.
	OBIEKTYWY

	
	Obiektywy korygowane na nieskończoność o maksymalnej długości parafokalnej 50mm 

	5.1
	Obiektyw planarny, achromatyczny, o dużej odległości roboczej (powiększenie/ minimalna apertura/ minimalna odległość robocza):

	
	10x/0,25/8,5 mm - do kontrastu fazowego Ph1

	5.2
	Obiektywy planarne, fluorytowe, o dużej odległości roboczej (powiększenie/minimalna apertura/ minimalna odległość robocza):

	
	20x/0,40/8,4 mm z przysłoną Ph2 do kontrastu fazowego, obiektyw z pierścieniem korekcji grubości dna preparatu w zakresie min. 0-1,5mm

	
	40x/0,60/3,3 mm z przysłoną Ph2 do kontrastu fazowego, obiektyw z pierścieniem korekcji grubości dna preparatu w zakresie min. 0-1,5mm

	5.3
	Obiektyw planarny, apochromatyczny, olejowy 
(powiększenie/minimalna apertura/minimalna odległość robocza):

	
	100x/1,40/0,17 mm 

	6.
	WYPASAŻENIE DO FLUORESCENCJI

	
	Wyposażenie do światła odbitego z optyką apochromatyczną, z wbudowaną przesłona polową 

	
	Oświetlacz LED-owy do fluorescencji umożliwiający wykorzystanie równolegle oraz sekwencyjnie min. 4 diód LED-owych: 630nm, 555nm, 475nm, 385nm

	
	Panel kontrolny z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym umożliwiający włączanie/wyłączanie każdego z LED-ów niezależnie oraz niezależną kontrolę intensywności świecenia każdego z LED-ów.
Dodatkowo sterowanie wszystkimi LED-ami z poziomu oprogramowania.

	
	Obrotowy motoryczny rewolwer filtrów fluorescencyjnych z min. 6 pozycjami, umożliwiający automatyczne, programowe wykonanie rejestracji wielokanałowej bez konieczności ręcznych ustawień filtrów (automatyczna zmiana filtrów podczas rejestracji wielokanałowych)

	
	Zestaw 5 pojedynczych filtrów fluorescencyjnych o poniższych parametrach (wzbudzenie, dzielnik światła, emisja):

	
	BP 340-390, 395, BP 420-470

	
	BP 450-490, 495, BP 500-550

	
	BP 488-512, 515, BP 520-550

	
	BP 538-562, 570, BP 570-640

	
	BP 625-655, 660, BP 665-715

	
	Układ kostek filtrów fluorescencyjnych montowany w rewolwerze obrotowym bez użycia narzędzi – szybka i prosta wymiana filtrów  

	7.
	KAMERA CYFROWA

	
	Monochromatyczna kamera cyfrowa typu CCD ze standardowym gwintem typu C 

	
	Efektywna liczba pikseli: min. 6 milionów pikseli (min. 2750x 2200)

	
	Przetwornik obrazu min. 1”, wielkość przetwornika min.: 12 mm x 10 mm (przekątna 16 mm)

	
	Wielkość piksela min.: 4.5 μm x 4.5 μm

	
	Głębia odcieni szarości min. 14 bitów

	
	Wbudowane chłodzenie w układzie Peltier, regulowane do min. 18ºC

	
	Czasy ekspozycji regulowane w zakresie min.: 1ms – 60s

	
	Prędkość rejestracji min. 20 ramek na sekundę przy pełnej rozdzielczości

	
	Funkcja binning min. od 1x1 do 5x5

	
	Pojemność prądowa dla każdego piksela przed osiągnięciem wysycenia (tzw. full well capacity): min. 15.000 e

	
	Prąd ciemny (tzw. dark current): 0.06 e/p/s

	
	Podłączenie do komputera za pomocą złącza USB 3.0 (transfer danych oraz niezależne zasilanie)

	
	Adapter do mikroskopu z powiększeniem 1x

	8.
	OPROGRAMOWANIE DO ANALIZY OBRAZU

	
	Oprogramowanie pochodzące od tego samego producenta co mikroskop oraz kamera. Oprogramowanie pracujące w trybie 64-bitowym.

	
	Sterowanie automatycznymi funkcjami mikroskopu oraz oświetlenia do fluorescencji (włączanie oraz regulacja intensywności świecenia każdego z LED-ów niezależnie)

	
	Oprogramowanie umożliwiające rejestrację obrazu z możliwością podglądu obrazu w trybie „on-line” na komputerze, możliwość automatycznego wyskalowania i pomiarów w skali rzeczywistej

	
	Funkcje poprawy kontrastu, jasności, korekcja gamma, balans bieli, wygaszanie tła, funkcja wygładzania/wyostrzania

	
	Import oraz eksport obrazów w standardowych rozszerzeniach

	
	Opis obrazów: tekst, strzałki, wskaźniki, skala pomiarowa

	
	Możliwość składania wielu obrazów fluorescencyjnych w jeden plik wielokanałowy (do kilku kanałów rejestrowanych sekwencyjnie w jednym pliku, możliwość niezależnego uaktywnienia lub nie każdego z kanałów)

	
	Funkcje pomiarowe: pomiar długości, obwodu, powierzchni

	
	Oprogramowanie musi umożliwiać manualne składanie dużego obrazu z kilku rejestrowanych kolejno obrazów, z funkcją zszywania (stitching)

	
	Oprogramowanie musi umożliwiać manualne składanie obrazu z kilku rejestrowanych kolejno płaszczyzn ostrości w jeden ostry obraz (EDF)

	9.
	JEDNOSTKA STERUJĄCA – kompatybilna z oprogramowaniem i mikroskopem.

	
	




Dodatkowa specyfikacja urządzenia:
· Gwarancja min. 12 miesięcy
· Przedmiot zamówienia obejmuje również rozładunek i transport sprzętu do wskazanego pomieszczenia w siedzibie Zamawiającego, Wszystkie dostarczone urządzenia i ich elementy składowe muszą być produktami wysokiej jakości, fabrycznie nowe, niepowystawowe, nieużywane, z bieżącej produkcji, wolne od wad materiałowych i prawnych.
· Wszystkie urządzenia zasilane elektrycznie muszą być certyfikowane znakiem CE lub równoważnym.
· Wszystkie dostarczone urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania na terenie Unii Europejskiej.
· Podmiot świadczący usługi serwisu gwarancyjnego musi mieć zdolność wykonania napraw w miejscu użytkowania sprzętu, a w przypadku konieczności dokonania naprawy warsztatowej, odebrać sprzęt z miejsca użytkowania oraz dostarczyć go po naprawie na własny koszt i ryzyko.
· Zamawiający żąda stosowania oryginalnych części zamiennych.
· W przypadku wykonania trzech napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu, przy następnej awarii Zamawiający żąda wymiany tego podzespołu na nowy.
· Gwarancja i serwis świadczone w miejscu instalacji sprzętu u Zamawiającego (IMol Institute).
· [bookmark: _GoBack]Dostawa sprzętu: IMol Institute, do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.
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