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Miejskie Przedsiebiorstwo . B vy
Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. l(ﬂ ;
64-100 Leszno, ul. Lipowa 76A LESZNO a

LESZCZYNSKICH
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1000-2020

tradvcia § nawoczesiosc

Leszno, dnia 26 stycznia 2021r.

INW-R/22/2021

Gmina Swieciechowa
ul. Utanska 4
64-115 Swieciechowa

Dotyczy: wydania warunkéw technicznych na budowe sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jasminowej

w Swieciechowie.

Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociagoéw i Kanalizacji Sp. z o0.0. w Lesznie uprzejmie informuje,

ze w celu odprowadzenia sciekéw sanitarnych z budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych usytuowanych wzdtuz

ul. Jasminowej w Swieciechowie, wymagane jest pobudowanie sieci kanalizacji sanitarnej w ww. ulicy.

Nowoprojektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy zaprojektowac od istniejacej w ul. Jesionowej sieci

kanalizacji sanitarnej PVC @ 200 mm, nastepnie sie¢ poprowadzi¢ do korica ul. Jasminowe;j.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy zaprojektowac i wykona¢ zgodnie z nizej podanymi warunkami

technicznymi:

sie¢ kanalizacji sanitarnej wykonac z rur z PVC o $rednicy min. @ 200 mm, $ciance litej i sztywnosci
8 kN/m?,

nowoprojektowang siec kanalizacji sanitarnej nalezy wigczy¢ do istniejgcej na sieci w ul. Jesionowej studni
kanalizacyjnej betonowej o $rednicy min. @ 1000 mm o rzednej dna 97,39 m n.p.m. (zgodnie ze szkicem
geodezyjnym powykonawczym o rzednej dna 97,38 m n.p.m.), ktérej kineta przygotowana jest pod
wigczenie kanatu o $rednicy DN 200 mm,

na sieci zamontowac studnie kanalizacyjne o $rednicy min. @ 1000 mm wykonane z materiatow
zapewniajgcych ich catkowitg szczelnosé ( beton B45, tworzywo sztuczne),

kinety projektowanych studni kanalizacyjnych, nalezy przygotowaé pod wigczenie przytgczy
kanalizacyjnych z dziatek usytuowanych wzdtuz nowoprojektowanego odcinka sieci,

studnie kanalizacyjne usytuowane w jezdni nalezy zwiericzy¢ zelbetowa plyta pokrywows z osadzonym
centralnie wtazem kanatowym, zapobiegajaca jego osiadaniu w nawierzchni jezdni,

studnie zlokalizowane w pasie nawierzchni gruntowej przykryé wtazem zeliwnym typu ciezkiego

z wypetnieniem betonowym oraz zabezpieczy¢ pierécieniem zabezpieczajgcym prefabrykowanym

betonowym.
sekretariat 6552983 11 obstuga klienta 65529 83 44 laboratorium 655298339 www.mpwik-leszno.pl
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Nazwa lub symbol obiektu: Swieciechowa, ul. Klonowa i Topolowa

inw. sieci kanalizacji sanitarnej
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»GEOBUD"” Sp. J.
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Skartowat Gmma; §wieciechowa 64-100 Leszno
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Zwigzek Miedzygminny \
Wodociagdw i Kanalizacji Wiejskich

Wschowa

Zaktad Ustug Wodnych we Wschowie Sp. z ré—)
67- 400 Wschowa ul. Nowopol:
NIP 9251922428 \REGON 080355
Tel. 065 540 13 05104, F;Ds 965 540 4
www.zuw. wschowa.com.pl zmwrkw@wschowa co!
KRS: 0000344800 Kapital Zakladowy:1.725.997,5
BZWBK S.A oddz. Wschowa 74 1090 1290 0000 0000 2900 8

Nr Rej. 03/39/WP/W/21
L.dz. 9

Wschowa 15.01.2021.
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Gmina Swiqciechowa Uj luw/‘—\
64-115 Swieciechowa

Warunki techniczne sieci wodociagowej:

W odpowiedzi na wniosek podajemy warunki techniczne wykonania

sieci wodociggowej w miejscowosci Swieciechowa gmina Swieciechowa:

rodzaj rur— PCV g 110

trasa w dziatkach nr 790/1, 782/6

zaprojektowaé hydranty.

miejsce wlaczenia — sie¢ wodociggowa w dz. nr 790/1

projektowana sie¢ —PCV lubPE ¢ 110

projektowane materialy musza posiadaé wymagane przepisami atesty

Projekt nalezy uzgodni¢ w ZUW Wschowa.

P. Kowalski

7 oryginalem &2 % 2% LoL—

Andrzej Kielans!

Oddziat terenowy Swigciechowa
64-115 Swieciechowa

ul. Wodna 5

tel/fax 065 5 330 335

e-mail: m.duda@zuw.wschowa.com.pl

QOddziat terenowy Rydzyna QOddziat terenowy Wschowa
64-130 Rydzyna 67-400 Wschowa

ul. Rynek 1 ul. Nowopolna 5

tei/fax 065 538 86 05 tel. 065 540 13 05

e-mail: k.brzeskot@zuw.wschowa.com.pl e-mail: a.stankowiak@zuw.wschowa.com.p
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GMINA SWIECIECHOWA

URZAD GMINY W SWIECIECHOWIE

ul. Utafiska 4, 64-115 Swieciechowa
Tel. 65 5333510, Fax 65 5299548, e-mail: urzadgminy@swieciechowa.pl
www.swieciechowa.pl, www.bip.swieciechowa.pl

ZP.7230.34.2021 Swieciechowa, 18.02.2021 r.

K.AN.

Andrzej Kielanski

ul. Sienkiewicza 17/6
64-100 Leszno

Odpowiadajac na wniosek z dnia 17.02.202 r. w sprawie uzgodnienia lokalizacji projektowane;]
sieci wodociggowej, w drogach wewnetrznych ul. Jasminowej (dz. nr ewid. 782/6) i ul. Jesionowej (dz.
nrewid. 790/1) w Swieciechowie, Urzad Gminy w Swieciechowie wyraza zgode (uzgadnia pozytywnie)
na wykonanie prac w zakresie ww. drog wewnetrznych w Swigciechowie, stanowigcych wiasnoscé

gminy, zgodnie z zataczonym do niniejszego uzgodnienia planem zagospodarowania terenu.

Zatacznik 1
1. Plan zagospodarowania terenu - 1 egz.

OBOWIAZEK INFORMACYJNY
ZAGOSPODAROWAN

Wiy ris
'Lflz-fljjz {]ﬂfjfé"" §

1. Administratorem PanifPana danych osobowych jest:
4-115 swie,

G L0 ) WAL, D
(pleczaika Administratora) -

zwany dale] Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

2 Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osohowych: e-mail; inspektor@rodo-krp.pl, tel. +48 792 304 042,

3 PanifPana dane osobowe przetwarzane beda w celu prowadzenia postepowania w ramach realizacji obowiazkow lub uprawnien gminy wynikajacych z majacych w tym
zakresie zastosowanie przepisow prawa oraz w celu wykonania okreslonych prawem zadan realizowanych dla dobra publicznego, w ramach kompetencji Administratora
przekazanych do realizacji w ramach stanowiska ds. zagospodarowania przestrzennego, w szczegolnosci:

a.  wydawania za$wiadczen, w szczegdlnosci o przeznaczeniu nieruchomosci w migjscowym planie zagospodarowania przestrzennego, o zgodnosei zmiany sposobu
uzytkowania budynku z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,

b.  wydawania wypisow | wyrysow z migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

C. prowadzenia postgpowan w sprawie wskazan i decyzji lokalizacyjnych,

d.  prowadzenia postepowar w sprawie oddzialywania na srodowisko,

e prowadzenia postgpowan w sprawach zwigzanych z ustaleniem nazw migjscowosc, ulic, placow i nadawania numeréw porzadkowych,

jak rowniez Pani/Pana dane moga by¢ przetwarzane w celu kontaktowania sie, odpowiedzi na zapytania, informowania, prowadzenia postepowar administracyjnych,

zawierania | realizowania umow, archiwizowania oraz ewentualnego dochodzenia roszczed, a takze w interesie publicznym, do celow badan naukowych lub

historycznych, statystycznych.
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NAZWA el oo = )
sie€ senitama PVC DN 200 mm, rura itz SN ORIEKTU Sie: sanitama | rozdrielcza sie¢ wodociagowa
B T ADRES | Swieciechowa ul. Jminowa - dz. nr 782/6, 790/1

— siet wodocgowa PYC DN 110, rurz PND INWESTOR  Gmima Swiediechowa ul. Utariska 4, 64 - 115 Swisciechowa

PRZEDMIOT - Skala
I RYSUNK) Plan zagospodarowania terenu T
e BGN DATA :02/2021 Imie | nazwisko Nr uprawmief Pod NI rys.
hydrant nadziemny DN 80 mm Projektant mgr ink. stanistaw Klosifskd wl"‘wfwmﬂﬁ 72
v dziatki Asyst.projeltanta inz. Andrze] Kielariski spem,m moloracyina ¢ - 4




STAROSTA LESZCZYNSKI

Znak sprawy: GN.I11.6630.118.2021

L

ODPIS

PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJNE)

zakonczonej w dniu 01.03.2021 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:

Sie¢ wodociaggowa i kanalizacji sanitarnej.

o JGN W BRI A Yo 1

7, A

eszno, dn. 01.03.2021 .

Lokalizacja:

Swieciechowa
Swigciechowa, ul. Jasminowa, dz.: 782/6, 790/1

Whnioskodawca:

PROJEKTY, NADZORY | KIEROWANIE ROBOTAMI "KAN" ANDRZEJ

KIELANSKI
ul. Sienkiewicza 17/6, 64-100 Leszno

Inwestor:

GMINA SWIECIECHOWA
ul. Utariska 4, 64-115 Swieciechowa

Przewodniczacy:

ALEKSANDRA JANKOWSKA - Gtéwny Specjalista

Miejsce narady:

Starostwo Powiatowe w Lesznie Wydz. GKKIGN

Sposéb przeprowadzenia narady:

czesciowo stacjonarny, czesciowo elektroniczny

Data wptywu:

18.02.2021 r.

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przediozony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikéw.

W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu.

- brak uwag.

Stanowisko Przewodniczacego:

Na obszarze uzgodnienia znajdujg sie nastepujace punkty osnowy geodezyjnej: 6.165.08-123.

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko i . .
Lp. i . ) Imieg i nazwisko uczestnika
Sposdb uczestnictwa Uwagi
1 |ENEA Operator Sp. z 0.0. ZDE | g5k -przedstawiciel nie brat
RD Leszno udziatu
2 |MPWiK Sp.zo0.0. w Lesznie | 7godnie z trescia maila z dnia 01.03.2021: "GN.III.6630.118.2021 - -Pani Katarzyna
elektroniczny projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej uzgodni¢ branzowo w | Woiciechowska
MPWiK w Lesznie".
3 | PSG Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad

Gazowniczy w Poznaniu -

Gazownia w Lesznie

‘ stacjonarny

Bez uwag.

-Pan Grzegorz Wawrzyniak

Dokument wygenerowat(a): Aleksandra Jankowska, dn. 02-03-2021 09:51:46

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem

Stronalz?2

70
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Opis techniczny
1. Inwestor :

Gmina Swieciechowa
ul. Utanska 4
64 - 115 Swieciechowa

2. Podstawa opracowania :

- Zlecenie inwestora.

- Plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1 : 500 wykonany przez firme : Biuro Ustug
Geodezyjno - Kartograficznych inz. Jacek Kotodziej ul. Jana Dekana 6e, 64 - 100 Leszno.

- Warunki techniczne wydane przez MPWIK Sp. z 0. 0. w Lesznie dla sieci sanitarnej.

- Warunki techniczne wydane przez ZUW Sp. z 0. 0. we Wschowie dla sieci wodociggowej.

- Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Wéjta Gminy Swieciechowa
Nr ZP.9733.3.2021 z dnia 01.02.2021 .

- Uzgodnienie z Gming Swieciechowa.

- Protokét z narady koordynacyjnej Starosty Leszczynskiego.

- Wizja i pomiary uzupetniajace w terenie.

- Obowigzujace normy i przepisy.

- Instrukcje montazu producentéw zastosowanych materiatow.
3. Przedmiot i zakres inwestycji :

Projekt budowy sieci sanitarnej i wodociggowej obejmuje dziatki o nr ewid.782/6 i 790/1 potozone w
potnocnej czesci m. Swieciechowa - miedzy ulicami Krzycka/Lip
zakres merytoryczny :
a) okreslenie uktadu sieci, ich uzbrojen wraz z niezbednymi danymi technicznymi
pozwalajacymi na realizacje robdt.
b) uzyskanie wymaganych uzgodnien formalnych i branzowych
Zakres rzeczowy :

1. Sie¢ sanitarna :
- przewdd z rury PVC DN 200 mm, litej o sztywnosci obwodowej SN8 dt. 123,00 m
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uzbrojenie sieci :
- studnie betonowe DN 1000 mm - 3 szt.
- doptyw projektowanej sieci do studni Sist. za pomocg kaskady.

7 Lesznie

2. Sie¢ wodociggowa :
- przewdd z rury PVC DN 110 mm, PN 10 dt. 124,30 m
uzbrojenie sieci :
- zasuwa odcinajgca zeliwna, kotnierzowa DN 100 mm
- hydrant nadziemnu DN 80 mm.

4. Warunki gruntowo-wodne :

W profilu glebowym wystepuje piasek gliniasty ( Pg ) i glina piaszczysta (Gp ) :
Wody gruntowe wystgpujg ponizej projektowanej sieci sanitarnej i wodociggowej - nie zajdzie

potrzeba odwodnienia wykopéw za pomoca igtofiltréw wptukiwanych w grunt.

5. Ochrona interesow osdb trzecich :

- inwestycja nie ogranicza praw i zasad zagospodarowania na terenach sasiednich oraz nie
ogranicza dostepu do drogi publicznej .

- w przypadku naruszenia, w trakcie wykonywania robdt, wiasnosci prywatnej na posesjach
sgsiadujgcych inwestor jest zobowigzany do odtworzenia naruszonych daébr.
lub wyplaty stosownej rekompensaty.

6. Ochrona srodowiska :

Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla stanu Srodowiska.

Podczas budowy sieci minimalizacje negatywnych skutkéw zapewni przyjeta technologia robot

m.in. :

- wykopy wykonywane bedg jako waskoprzestrzenne co ograniczy czas trwania i oddzialywania
robdt , nie naruszajgc przy tym naturalnej struktury gruntu.

- hatas, ktdrego Zrédtem s3 maszyny budowlane oraz inne urzadzenia napedzane silnikami
spalinowymi moze osiggac natezenie dzwieku o poziomie 85-90 dB. Ucigzliwosci z tym
zwigzane majg jednak charakter krotkotrwaty i zwigzane s3 tylko z pracami na danym terenie.

- wystepujgca, w postaci spalin oraz pytow powstatych w wyniku przemieszczania mas

ziemnych, emisja zanieczyszczen do powietrza ma charakter miejscowy i okresowy - po

f
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zakonczeniu budowy ustepuje catkowicie.
Podczas montazu rur PVC moga pozostac krétkie odcinki, ktdre nie podlegaja rozktadowi w ziemi i
dlatego wykonawca jest zobowiazany do ich zabrania i przekazywania do recyklingu.
W przypadku omawianej inwestycji podstawowym, znacznym oddziatywaniem o charakterze
bezposrednim i dtugoterminowym jest uzyskanie poprawy jakosci warunkéw przyrodniczych i
standardéw zycia mieszkancéw. Trwate skutki, ktére pozostawi w $rodowisku realizacja omawianej
inwestycji, nalezg do grupy oddziatywan pozytywnych , sprzyjajacych ochronie $rodowiska.
Stwierdza sig Ze, projektowana siec sanitarna i wodociggowa nie wypetnia definicii inwestycji
mogacych z znaczgco odaziatywac na srodowisko i tym samym inwestycja nie wymaga uzyskania
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.
6.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz débr kultury wspéiczesnej :
W razie natrafienia w trakcie prac ziemnych na obiekty archeologiczne, nalezy przerwac prace,
zabezpieczy( teren i niezwlocznie powiadomi¢ odpowiedni organ oraz stuzby ochrony zabytkéw,
nastepnie przystapic¢ do archeologicznych badan ratunkowych.

7. Materialy :

Materiaty stosowane do budowy powinny mie¢ :

- oznakowanie znakiem CE co oznacza , ze dokonano oceny ich zgodnoéci ze
zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub
oznakowanie znakiem budowlanym , co oznacza , Ze s3 to wyroby nie podlegajace
oznakowaniu CE , dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata
techniczng , badz uznano za ,, regionalny wyrdb budowlany ”.

- deklaracje wtasciwosci uzytkowych wydang przez producenta.

- atesty higieniczne rur, ksztattek i armatury w zakresie sieci wodociggowej.

Wyroby budowlane_dopuszczone do obrotu :

- ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych

- ustawa z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodnosci”.

8. Roboty drogowe :
Podczas wykonywania robdt w pasach drogowych oznakowa¢ drogi zgodnie z obowiagzujgcmi

przepisami .
Po wykonaniu robét nawierzchnig drég ( ulic ) przywrécié do stanu ierwotnego.



9. Roboty ziemne sieci sanitarnej i wodociagowej :

wykop :
a. mechaniczny :
Wykop waskoprzestrzenny o $cianach pionowych umocnionych szalunkiem skrzyniowym
(boksem), ktéry winien przenieé¢ obcigzenie (parcie gruntu) 11,92 kN/m? przy gtebokosci
2-3m.
Obudowa wykopu winna wystawac ca 10 cm nad teren. Urobek sktadowac z jednej strony
wykopu w odlegtosci min. 1,00 m. od krawedzi wykopu.
Parametry wykopu :
- sie¢ sanitarna : szerokosc wykopu 1,10 m, sr. gtebokos¢ 1,76 m.
- sie¢ wodociggowa : szerokosc wykopu 1,00 m, $r. gtebokos¢ 1,45 m ( oS rury ).
b. wykop reczny :
- w sasiedztwie istniejgcych przewoddw podziemnych.
- ponizej projektowanych rzednych przewoddw do rzednej podsypki.
Nie nalezy dopuszczac do przegtebiania wykopdw, jezeli to nastgpi wiasciwy poziom niwelety
dna uzyskac przez utozenie warstwy piasku i jego staranne zageszczenie lub utozenie warstwy
piasku stabilizowanego cementem ( proporcje okoto 1:10)
Wykopy mechaniczny i reczny wykonywac zgodnie z normg PN-B-10736.
W przypadku przerwania ewentualnej, sieci drenarskiej nalezy ja naprawi¢ poprzez wstawienie
nowych rurek ceramicznych na korytkach z desek lub zastosowac rure drenarska PVC w otulinie z
geowtdkniny.

Osypka i zasypka :

Po utozeniu przewodu sanitarnego i wodociggowego wykonac obsypke strefy ochronnej rury z
piasku (30 cm ponad gdorng krawedz rury ).

Na obsypce sieci wodociggowej utozyé tasme ostrzegawcza z foli niebieskiej z napisem ,,woda”.
Powyzej obsypki przewodu sanitarnego i wodociagowego wykop zasypaé gruntem rodzimym.
Zageszczenie zasypki strefy ochronnej rury i powyzej do wskaznika min. I;0,95.

Obowigzujgca norma : BN-77/8931-12. i PN-B-10736.

10. Roboty instalacyjne :
a. siec sanitarna :
Podsypka :
Dno wykopu nalezy oczysci¢ z kamieni , korzeni i podobnych czesci statych a nastepnie
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wykonac¢ podsypke z pospotki :
- gr. 10 cm. dla przewodu PVC DN 200 mm.
- gr. 30 cm dla studni betonowych DN 1000 mm.

W Lesznie

Podsypka powinna spetnia¢ wymagania :

- posiadac uziarnienie 0,5-2,0 mm

- materiat nie moze by¢ zamrozony, zawierac ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.
Zageszczenie podsypki do wskaznika min. I 0,95

Projektowang sie¢ sanitarng potaczyc¢ z istniejgcg w studni Sist. DN 1000 mm za pomoca
kaskady - rys. nr 5.

Studnia istniejaca ( Sist.) posiada wyprofilowang kinete o kacie doptywu 90°,

Zastosowac¢ rury PVC DN 200 mm lite, o sztywnosci obwodowej SN8 z fabrycznie
zamontowanymi uszczelkami zabezpieczajgcymi wysuniecie zasadniczej uszczelki z rowka
kielicha ( np. sin lock ) i nadrukiem firmowym w wewnatrz rury.

Rury PVC ukfadac kielichami w strone przeciwng niz kierunek przeptywu Sciekdw, wspdtosiowo
wzgledem siebie i chroni¢ przed zetknieciem z rozpuszczalnikami organicznymi. Spadek sieci
zgodnie z profliem podtuznym - rys. nr 3

Dopuszczalne odchyiki lokalizacji przewodow :

+- 0,30 m . dla odchylenia osi kolektora od projektowanej trasy w planie

+- 0,01 m. dla rzednych dna kolektora , przy czym niedopuszczalny jest spadek ujemny.
Montaz rur musi by¢ zgodny z wymogami norm :

- PN-EN 1401-1:1999

- PN-EN 1401-3:2002(U)

Studnie betonowe :

Studnie wykonac¢ z dennicy monolitycznej i kregdw z betonu klasy C35/45.

Zaprojektowane otwory wraz z zintegrowanymi przejsciami szczelnymi w dennicach, pod
przyszie przewody, nalezy wykona¢ warunkach fabrycznych i zakorkowa¢ przy montazu studni
- rys. nr 6.

Studnie wyposazyc fabrycznie w stalowe stopnie ztazowe, w otulinie PE w jasnym kolorze

( nie dopuszcza sie montazu stopni na budowie)

taczenia elementéw studni ( dennica, kregi ) uszczelniaé uszczelkami gumowymi,
gwarantujacymi catkowitg szczelno$¢ studni - uszczelki wykonane z elastomeru SBR lub EPDM
spetniajgce wymagania normy EN 681-1.

Zwienczenie studni pokrywa betonowag DN 1240 mm gr. 200 mm o nosnosci, min 400kN

i wtazem zeliwnym z wypetnieniem betonowym DN 625 mm, klasy D400 - zgodnie z norma
PN-B-10729 oraz PN-EN124



Wysokos¢ studni do istniejacej rzednej terenu regulowaé pierscieniami dystansowymi.
Wiazy zabezpieczy¢ przed przesunieciem pierscieniem betonowym 900%1300%200 mm.

Przestrzega¢ wymagania normy PN-EN 752-2 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

b. sie¢ wodociggowa :

Podsypka :

Z podspétki gr. 10 cm zageszczona do wskaznika min. 10,95

Przewdd PVC DN 110 mm , SDR17, PN10 ufozy¢ na podtozu suchym tak aby przylegat do
podtoza na catej swej dtugosci, w co najmniej 1/4 jego obwodu.

Spadek sieci wodociggowej zgodnie z profilem podtuznym - rys. nr 7.

Projektowang siec z istniejagcg PVC DN 110 mm w ulicy Jesionowej - wezet W1 rys. nr 8.
Uzbrojenie sieci .

- zasuwa odcinajgca zeliwna, kotnierzowa DN 100 mm w wezle W1

- hydrant nadziemny DN 80 mm z zasuwa odcinajaca DN 80 mm w wezle W2Hpn1

Na zasuwach zamontowac obudowe teleskopowg i skrzynke uliczng na podktadce z PEHD.
Skrzynke uliczng zabezpieczy¢ przed przesunieciem kregiem betonowym lub kostka brukowg
gr. 8 cm.- rys. nr 10.

Odwodnienie hydrantu zabezpieczy¢ dwudzielng skorupa perforowang z tworzywa sztucznego
owinietg warstwa geowtdkniny zabezpieczong przed obsunieciem opaskami plastikowymi i
obsypac zwirm ptukanym frakcji 2-8 mm

Bloki oporowe i podporowe :

Tréjniki, zasuwy i ksztattki dwukotnierzowe, posadowi¢ na bloku podporowym, betonowym z
betonu C15 o gabarytach zblizonych do dtugosci pomiedzy kotnierzami.

Tréjnik, kolano stopowe, kotnierz Slepy to elementy narazone na naprezenia $cinajace,
mogace spowodowac rozszczelnienie sieci i nalezy je zabezpieczy¢ blokami oporowymi,
betonowymi zapartymi o grunt nienaruszony.

Powierzchnig styku bloku podporowego i oporowego z przewodem zabezpieczy¢ przektadka
amortyzacyjng wykonana z kilku warstw geowtdkniny lub folig gr.0,2 - 0,3 mm.

Bloki oporowe wykonac z betonu C 15, wg. normy BN-81/9192-05i rys. nr 11 12.
Oznakowanie armatury :

Tabliczkami informacyjnymi z blachy koloru :

- biatego w przypadku zasuwy

- czerwonego w przypadku hydrantu

Tabliczki :

- opisy wybi¢ stemplami metalowymi cyframi o wys. 2 cm.

- usytuowac w odlegtosci nie wiekszej niz 25 m - na stupku z rury stalowej 1.'/4".na wys. 1,50
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do 180 m od poziomu terenu.

Stupki stalowe :

- z stali 1Y/, "

- zabezpieczy¢ antykorozyjnie odpowiednig farbg koloru niebieskiego lub ocynkowa¢ ogniowo

- od gory zabezpieczy¢ kapslem stalowym.

- zagtebi¢ i zabetonowac min. 0,50 m ponizej terenu.

Proba szczelnosci plukanie i dezynfekga :

Probe szczelnosci przeprowadzi¢ wg wymogow normy PN-EN 805 ,Zaopatrzenie w wode.

Wymagania dotyczace systemow ”

- rurociagg napetnia¢ powoli poczawszy od najnizszego punktu, tak aby umozliwi¢ jego
odpowietrzenie.

- ci$nienie podnosi¢ rownomiernie, az do uzyskania cisnienia prébnego - 1MPa.

- czas trwania proby okresla sie na 30 minut.

- spadek ci$nienia po 1h nie powinien przekroczy¢ 20 Kpa.

Dezynfekcje wodociggu wykonaé przy uzyciu podchlorynu sodu (NaClO) dawka 20+30gCl/m?.

pozostawiajgc go w przewodzie na 24h - po tym czasie przeptuka¢ go woda wodociggowa przy

zachowaniu predkosci przeptywu Vo, = 1 m/s.

Obowigzujgca norma : PN-EN 805 ,Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemow

zewnetrznych i ich czesci sktadowych”.

11. Wytyczne realizacji robot :

1. Przed przystapieniem do robdt ziemnych dokonac geodezyjnego wytyczenia projektowanej
sieci sanitarnej i wodociggowej oraz istniejacych w sasiedztwie przewodow podziemnych.

2. O rozpoczeciu robdt zawiadomic :

- Gmine Swieciechowa

- MPWIK SP. zo. 0. w Lesznie - dziat eksploatacji w zakresie sieci sanitarnej

- ZUW Sp. z 0. 0. we Wschowie OT w Swieciechowie w zakresie sieci wodociggowej.
3. Przestrzegac wytycznych zawartych w :

- warunkach technicznych.

- odpisie protokotu z narady koordynacyjnej Starosty Leszczynskiego.

4. Roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP , p.-poz. , zasadami sztuki
inzynierskiej i Prawa Budowlanego oraz planem BIOZ- u opracowanym przez kierownika
budowy.

5. Po wykonaniu robdét nawierzchnie drdg przywrdcic¢ do stanu pierwotnego i zgtosi¢ do odbioru
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Gminie Swieciechowa.

6. Wykona¢ powykonawczg inwentaryzacje robét - przed zasypaniem wykopow
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ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
ORAZ KOLEINOSC REALIZACII

. Roboty przygotowawcze.

1 . Szczeg6lowe zapoznanie sie z projektem budowlanym.

2 . Wizja lokalna w terenie.

3 . Zawiadomi¢ o przystgpieniu do robot :

II.

- Gmine Swieciechowa

- MPWiK sp. z 0. 0. w Lesznie

- ZUW Sp. z 0. 0. we Wschowie

- administratoréw istniejgcych urzadzen podziemnych wyszczegolnionych w naradzie
koordynacyjnej Starosty Leszczynskiego .

. Wyznaczenie trasy w terenie :

- kanalizacji sanitarnej
- sieci wodociggowej

- istniejgcych urzadzen podziemnych

. Oznakowanie drdg i terenu prowadzenia robot.

Roboty ziemne i montazowe .

. Wykonanie probnych przekopow w celu lokalizacji istniejacych urzadzen podziemnych.
. Wykonanie wykopéw dla :

- sieci sanitarnej PVC DN 200 mm i studni kontrolnych, betonowych DN 1000 mm.
- sieci wodociggowej PVC DN 110 mm i weztdw wodociggowych.

wraz z zabezpieczeniem Scian przed osuwaniem sie gruntu.

. Zabezpieczenie istniejacych urzadzen podziemnych.
. Wykonanie oznakowania i ogrodzenia wykopow.
. Wykonanie podtoza z pospotki grubosci :

a. 10 cm pod :
- przewdd wodociggowy PVC DN 110 mm i wezly.
- przewdd sanitarny PVC DN 200 mm
b. 30 cm pod studnie betonowe DN 1000 mm i kaskade bet. DN 1000 mm.

. Montaz :

- przewodu sanitarnego PVC DN 200 mm

- studni betonowych i kaskady

- przewodu wodociggowego PVC DN 110 mm
- weztdéw wodociggowych
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7. Wykonanie obsypki strefy ochronnej rury wraz z recznym zageszczeniem - 30 cm ponad gorng
krawedz rury.

8. Wykonanie przed zasypaniem wykopow :
- inspekcji TVC sieci sanitarnej.

- proby szczelnosci sieci wodociggowej.

9. Zasypanie catkowite wykopéw do projektowanej rzednej terenu z réwnoczesnym mechanicznym

zageszczaniem gruntu.
10. Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.
11, Odtworzenie nawierzchni drogi gminnej i powiatowej.

III. Wskazania , dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas lokalizacji

robot budowlanych , okreélajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas
wystepowania.

. Gtebokie wykopt robét ziemnych o Scianach pionowych.
. Roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem i zageszczaniem gruntu.

. Ewentualne zsuwy skarp i oberwiska podczas obfitych opadéw atmosferycznych.

DWW N =

. Roboty montazowe w dnie gtebokich wykopdw :

- uktadanie przewodu sanitarnego PVC DN 200 mm wraz z jej uzbrojeniem.

- ukladanie przewodu wodociggowego PVC DN 110 mm wraz z jej uzbrojeniem.
5 . Wykopy w rejonie istniejgcych przewodow podziemnych.
6 . Praca maszyn budowlanych i ruch srodkéw transportowych obstugujacych
budowe.

IV. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegodlnie niebezpiecznych.

Przed przystagpieniem pracownikéw do realizacji robét stwarzajacych zagrozenia dla zdrowia i zycia

nalezy przeprowadzi¢ instruktaz medyczno - pokazowy zwracajac uwage na mogace wystgpic

zagrozenia oraz sposoby zabezpieczenia przed nimi — w szczegdinosci :

1. Praca w pasie drdg jezdnych oraz zakaz sktadowania na nich materiatéw budowlanych ,
gromadzenia sprzetu itp.

. Praca w poblizu sprzetu budowlanego.

. Wykonywanie robot ziemnych i montazowych w dnie wykopow.

. Wykonywanie robét ziemnych w obudowie skrzyniowejiprzy skarpach wykopow.

. Wykonywanie robot z zastosowaniem odziezy ochronnej i roboczej.

g A W N

. Obciazenie naziomu wykopu gruntem z odkfadu , materiatem budowlanym, maszynami
budowlanymi , Srodkami transportu itp.

7. Praca sprzetu mechanicznego w rejonie wykopow.
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8. Wykonywanie robdt ziemnych w rejonie istniejgcych urzadzen podziemnych.

V. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace bezpieczernistwu wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia oraz
zapewniajgce komunikacje i ewakuacje w razie wypadku , awarii lub pozaru.

1. Na placu budowy , w widocznym miejscu usytuowac sprzet p. poz.

2. Podczas wykonywania robot zabezpieczy¢ organizacje ruchu poprzez ustawienie odpowiednich
znakow drogowych.

3. Miejsce prowadzonych robot ziemnych od strony wykopdw zabezpieczyC na stabilnych stojakach
taéma ostrzegawczg na wysokosci 0,90-1,20 m liczac od poziomu drogi do gdrnej krawedzi
zapory.

4, Ogranicza¢ do minimum pozostawianie na noc wykopdw nie zasypanych.

5. W miejscach prowadzonych robot ziemnych wykona¢ pomosty i ktadki dla pieszych.

6. W miejscu dobrze widocznym nalezy umiescic tabliczki ,, teren budowy , obcym wstep wzbroniony
, gfebokie wykopy , itp. ”oraz tablice informacyjng budowy wraz z podstawowymi telefonami
alarmowymi.

7. Nalezy utrzymywac porzadek i fad w rejonie prowadzonych robat.

8. Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowaé materiaty budowlane dopuszczone do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

VI. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot :
Wykonawca musi przestrzegac¢ obowigzujacych przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska.

W okresie trwania budowy obowigzkiem wykonawcy jest podejmowanie wszelkich dziatan
majacych na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie

budowy.
Kierownik budowy na podstawie niniejszej informacji powinien opracowac
plan BIOZ
¥ magrinz. Stanistaw /Ktosinski
03/2021 r. gmpw WKPIO27ANOSIO
do - ok i a robotami
inz. Andrzej A. Kielans A aniczen

specjgln

bud.: wodno- mehmacv a W Ep:
ch

dica NOT nr ew
i upmmwnma lnsi" :
projektow, nadzn Wania i kierowania robot gazc.
nr ew.: SBGIBG/LG 33/W/90/Lo, 432/73/P
nr ew. WKP/WM/0222/07
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OSWIADCZENIE

projektanta o sporzadzeniu projektu budowlano - wykonawczego zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany :

Stanistaw Ktosinski zam. ul. Grunwaldzka 6/1, 64-100 Leszno

oswiadczam , ze projekt budowlany opracowany dla :

Gminy Swieciechowa ul. Utariska 4, 64 - 115 Swieciechowa

pn : ,, Sie€ sanitarna i rozdzielcza sie¢ wodociggowa w ulicy JSminowej
w Swieciechowie - dz. nr 782/6, 790/1 ”

jest wykonany z aktualnie obowigzujgcymi normami, przepisami budowlanymi craz
zasadami wiedzy techniczne;j .
Swiadom odpowiedzialno$ci karnej za podanie w niniejszym oéwiadczeniu nieprawdy

, zgodnie z art. Kodeksu karnego , potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwos¢ danych
zamieszczonych powyzej .

Leszno, 03/2021 r.

yes



OSWIADCZENIE

projektanta o sporzadzeniu projektu budowlano - wykonawczego zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany :
Andrzej Kielanski zam. ul. Sienkiewicza 17/6, 64-100 Leszno
oswiadczam , ze projekt budowlany opracowany dla :
Gminy Swieciechowa ul. Utariska 4, 64 — 115 Swieciechowa
pn: ,, Sieé sanitarna i rozdzielcza sie¢ wodociggowa w ulicy JSminowej
w Swieciechowie - dz. nr 782/6, 790/1 ”
jest wykonany z aktualnie obowigzujgcymi normami, przepisami budowlanymi oraz
zasadami wiedzy technicznej .

Swiadom odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym oéwiadczeniu nieprawdy
, zgodnie z art. Kodeksu karnego , potwierdzam wiasnorecznym podpisem prawdziwos¢ danych
zamieszczonych powyzej .

inz. Andrzej A Kielarsk
specjalngid hud.: wodno-melioracyjna

Rzec: NOT nrew. 2016
Leszno, 0?4021 r. uprawnion safektowapd, oni
projektduws wank Terowania robét

el
nr ew.: 88G/8¢/Lo, 33/W/Q0/ Lo, 432/73/P
nr ew. WKP/WM/0222/03
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STAROSTWO POWIATOWE
w Lesznie
© WIELKOPOLSKA
- OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-SP-SW-0054-0055-298/2006 Poznari, dnia 18 grodnia 2006 1.

DECYZJA

Napodstawleartnmt.lpktzmwzdmaﬁgmhmmt o samorzadach zawodowych architektéw,

budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péén. zm ) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5,
art12 ust. 3i 4, art.13 ust 1 pkt1i2, orazust 3i4, art 14 ust1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
bodowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra

Transportn i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 T. w sprawie samodziclnych funkcji techmicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578)

qﬂecmjag-@&sn:@wej Komisji Kwalifiliacyimej WOILB
otrzymuje
Pan
Stanistaw Wojciech Klosinski
magister inZynier mZynierii Srodowiska
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 28 sierpnia 1946 1. w Swarzedzu
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyiny WKP/0271/PWOS/06

do projektowsania i kierowanin robotami bndowlamymi bez coraniczeh
w speciainofei instalacyine] w zakresie siech, instalacji i mrzadzen
ciepinych, wentylacyinyeh, gazowyeh, wodociagdwych i kanalizacyjmych

UZASADNIENIE
sziazku.z uwzglednieniem w calosci Zadania strony, na'podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstaws, do wykonywania samodzielnych fimkcji techmicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gidwnego Inspekiora Nadzoru mmmmmmmmmmm@m
2.0d niniejszej decyzji shizy odwolasnie do Kmajowej Komisji Kwalifikacyjne] Polskiej Izby Indynierd
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem m&m&qmmxmhﬁhcm“ﬁdkopohhq
Oh'ggmejhbyhzymsﬂmewmcmumeuwhmdemoddmﬁqdmm
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielngch funkcp technicznych w- budownictwie

Na podstawie § 2. 18528 e @ —mmmmm=== i & 13 ust, 1 pkt. w B lit LTI

_ rozporzadzenie Ministra Gospodarki Terénoweji Cchrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nt 8, poz. éﬁ) s‘tﬂrierdza

a

KIx L A “TS"
(imie i nazwisko)
technik wodnych melioracji

sie, ze: Obywatel(ka) ...+

urodzony(a) dnia 23s Ke 19 &7 1 w Lesznie

posiada przygotowanie zawodowe upowéiniaja,ce do wykonywania samodzielnych funkcji ...
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Nazwa pliku
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Zaswiadczenie
Drumete eyt v

WKP-DCV-REX-LTM *

Pan Stanislaw Klosinski o numerze ewidencyjnym WKP/I5/0325/03

adres zamieszkania ul. Grunwaldzka 6/1, 64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej lzby inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-04-01 do 2021-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronizznie | ppatrzone bezpiscznym podpisem elektronicznym
weryfikowarym przy pomocy walnego hwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-03-06 roku przez:

ierzy Stronski, Priewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby inzynizrow Budownictwa.

e §03 UL 2001 Nr 130 pez. 1450 dane C3iati

veadszeny mel

vesg i arg el

Potwierdzzm za zgodnose

inale: &; el p T : p:
z orygi )

QD

hitps://poczta.wp.pl/k/#/mails/show?id=0beale1a57da186acd 1c4763&Iabel=1 111



Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-EP7-JRL-VD4 *

Pan Andrzej Kielariski o numerze ewidencyjnym WKP/WM/0222/03

adres zamieszkania ul. Sienkiewicza 17/6, 64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-05 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

Potwierdzam za zgodno$c

Zoryg. -em LF o i

Andrzej Kielans

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Iniynieréow
Budownictwa.



Nazwa zdania: Sieé¢ sanitarna i rozdzielcza sieé wodociagowa ul.
Jasminowa w Swieciechowie - dz. nr 782/6, 790/1

Sist. y=6396148.4900 =x=5748306.6000

S1 y=6396111.2845 x=5748289.1842
s2 y=6396074.1810 x=5748271.7945
S3 y=6396037.1402 =x=5748254.4342
Wl y=6396151.8948 =x=5748305.8934

WZHpnl y=6396040.7415 x=5748253.6704

y=6396042.3749 =x=5748249.9501

Ktosiis«i

inz. Andrzej A. KieldRz#s " mgrinz. Stanista
specj d.: wodno-meNoracyié nr ew. WKPJ/027 YPWC L0868
Rzec ca NOQT nrew. 2¢ e, 0 nia i kiesftmania -
upra 2 . iff, offinlowania de ¢ ks g .l; o

projektw;nadzordwania i kierowania robdt iy
nr ew.: 886/86/Lo, 33/W/90/Lo, 432/73/P
nr ew. WKP/WN/0222/03
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OBIEKTU EileC sanitarna i rozdzielcza sieCc wodociggowa
ADRES Swieciechowa ul. Jadminowa dz. nr 782/6, 790/1
INWESTOR Gmina Swieciechowa ul.Utanska 4, 64 - 115 Swieciechowa
PRZEDMIOT - : Skala
el Mapa orientacyjna -
DATA: 03/2021 Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpjs Nr rys.
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. . N 888/86/Lo i
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OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU
~Budowa sieci sanitarnej i rozdzielczej sieci wodociaggowej w m. Swieciechowa ”
1. Przedmiot i zakres inwestycji :

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany uzbrojenia w sie¢ sanitarng i
wodociggowa ulicy Jaéminowej w m. Swieciechowa - dz. nr ewid. 782/6.
Projektem budowlanym objete sg dziatki : 782/6, 790/1

2. Uzgodnienia :

W trakcie opracowania dokumentacji dokonano niezbednych uzgodnien z instytucjami

- uzgodnienia zawarte sg w niniejszym opracowaniu.
3. Lokalizacja inwestycji, istniejagcy stan zagospodarowania terenu :

Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej i rozdzielczej sieci wodociggowej obejmuje dziatki
782/6, 790/1 potozone w poéinocnej czesci m. éwieciechowa - miedzy ulicami Krzycka/Lipowa.
Dziatki budowlane przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe, jednorodzinne wzdtuz ulicy
Jasminowej ( dz. nr 782/6) obecnie nie majg mozliwosci zaopatrzenia w wode i odprowadzenia
sciekow bytowych.

Istniejgce uzbrojenia dziatek :

- dz. nr 782/6 : proj. sie¢ energetyczna ,,e”

- dz. nr 790/1 : sie¢ wodociggowa ,,wo0110, sie¢ sanitarna ,,ks200”, sie¢ energetyczna ,,eN” ,

sie¢ gazowa ,, gs63”

4. Projektowane zagospodarowanie terenu :

Na omawianym terenie nie istnieje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Inwestycje

realizuje sie dzieki uzyskaniu decyzji lokalizacji celu publicznego z Gming Swieciechowa.
Zakres rzeczowy :
1. Sie€ sanitarna :

- przewdd z rury PVC DN 200 mm, litej o sztywnosci obwodowej SN8 dt. 123,00 m

- uzbrojenie sieci : studnie betonowe DN 1000 mm - 3 szt.

w Lesznie



Projektowana siec zostanie potgczona z istniejaca siecig PVC DN 200 mm w ul. Jesionowej
(dz. nr 790/1) poprzez istniejgcq studnie Sist.
2. Sie¢ wodociggowa :

- przewod z rury PVC DN 110 mm, PN 10 dt. 124,30 m

- uzbrojenie sieci : zasuwa odcinajgca DN 100 mm i hydrant podziemny DN 80 mm.
Projektowana rozdzielcza sie¢ wodociaggowa zostanie potgczona z istniejgcg PVC DN 110 mm w ul.
Jasminowej (dz. nr 790/1) za pomoca tréjnika zeliwnego, kotnierzowego DN 100/100 mm -
- wezet W1,

5. Ukiad komunikacyjny : bez zmian.
6. Uksztaltowanie terenu i zieleni : bez zmian
7. Obszar oddzialywania inwestycji :

Obszar oddziatywania inwestycji obejmuje dziatki o nr ewid. : 782/6, 790/1 - jednostka

ewidencyjna Swieciechowa.

na podstawie :

1. Ustawy Prawa budowlanego.

2. Decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego wydanej przez Wéjta Gminy Swieciechowa
nr ZP.6733.3.2021 z dnia 01.02.2021 r.

3. Warunkow technicznych wydanych przez ZUW Sp. z 0. 0. we Wschowie w zakresie sieci
wodociggowej.

4. Warunkdw technicznych wydanych przez MPWIK Sp. z 0. 0. w Lesznie w zakresie sieci sanitarnej

5. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL : ,, Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
Kanalizacyjnych - zeszyt 9 ,”

6. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL : ,, Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
wodociggowych - zeszyt 3 ”

7. Wytyczne ATV — A 140P Zasady eksploatacji kanatdw Sciekowych, czes¢ 1: Kanalizacja.

8. Wytycznych producentéw materiatdw.

8. Ochrona specjaina dzialek.

Realizacja planowanego zamierzenia inwestycyjnego nie bedzie miata negatywnego wplywu na
stan srodowiska i obecny sposdb zagospodarowania terenu.

i



Podczas uzbrajania inzynieryjnego terenu, obowigzuje zasada, ze wszelkie przedsiewziecia

dotyczace ochrony srodowiska s3 spdjne z ,Programem zréwnowazonego rozwoju i ochrony

$rodowiska Gminy Swieciechowa ”.

Planowana inwestycja :

- Nie jest usytuowana na obszarze krajobrazu kulturowego w formie stref ochrony konserwatorskiej

- nie znajduje si¢ w granicach terenu goérniczego i w strefie oddziatywar zwigzanych z
eksploatacjg gdrnicza.

- nie znajduje si¢ na obszarze Natura 2000 a takze nie oddziatuje na obszar Natura 2000.

- hie jest potozona na terenach zalewowych oraz nie jest zagrozona osuwaniem sie mas
ziemnych.

Dziatki objete niniejszym projektem nie sa wpisane do rejestru zabytkéw i nie sa zabudowane

zadnymi obiektami kubaturowymi nadziemnymi.

9. Istniejace i przewidywane zagrozenie dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanego obiektu i jego otoczenia.

Rodzaj projektowanego zamierzenia nie figuruje w wykazie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco

oddziatywac na stan $rodowiska naturalnego i nie wymaga sporzadzania raportu oddziatywania na

$rodowisko (Ustawa z dn. 27.04.2001r. - Prawo ochrony Srodowiska — Dz. U. Nr 62, poz. 627 z

pézn. zm. z 2001 r. oraz Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dn. 09.11.2004 r. w sprawie okreélenia

rodzajow przedsigwzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na $rodowisko oraz szczegétowych

uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzenia raportu oddziatywania

na srodowisko Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z 2004 r.). Zamierzenie inwestycyjne zaprojektowano w

sposOb minimalizujacy jej wptyw na $rodowisko obszaru inwestycji i otoczenie, zgodnie z

obowigzujacymi normami i przepisami Prawa Budowlanego, a obszar oddziatywania projektowanej

budowy zamyka sig w granicach wiasnych dziatek. Budowa sieci sanitarnej i wodociggowej nie

spowoduje wycinki drzew i krzewow podlegajacych ochronie.

Osoby trzecie.

Projektowany zakres robot :

- nie rodzi praw do terenu, oraz nie powoduje naruszenia prawa wiasnosci i uprawnien oséb
trzecich.

- nie stanowi przeszkody w dostepie do drég publicznych.

- nie przestania Swiatta stonecznego.

- nie pozbawia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i ciepinej oraz
Srodkow tacznosci.
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- nie wptywa rowniez negatywnie na projektowang zabudowe dziatek sasiednich i ich
dotychczasowe uzytkowanie.

- nie powoduje uciazliwosci i zaktdcen oraz zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

- nie narusza warunkow wodnych ani geologicznych inwestowanego terenu.

Z zakresu gospodarki wodno - $ciekowej :

- na etapie realizacji inwestycji Zrédtem wody na cele socjalno-bytowe bedzie woda
dostarczana w pojemnikach jako tzw. butelkowana.

- Scieki bytowe powstate na etapie realizacji inwestycji bedg gromadzone w przenosnych
kabinach typu TOI-TOI, a nastepnie oprozniane i wywozone do oczyszczalni cyklicznie w
razie potrzeby.

10. Uwagi realizacyjne dla inwestycji :

- Rozpoczecie prac budowlano - montazowych moze nastapi¢ po decyzji pozwolenia lub
zgtoszenia na budowe.

- W razie natrafienia w trakcie prac ziemnych na obiekty archeologiczne, nalezy przerwac
prace, zabezpieczyc teren i niezwtocznie powiadomi¢ odpowiedni organ stuzby ochrony
zabytkdw a nastepnie przystagpic do archeologicznych badan ratunkowych.

- Budowa powinna by¢ prowadzona pod nadzorem kierownika budowy.

- Wytyczenie projektowanych robot oraz istniejgcych przewoddw podziemnych winna wykonac
obstuga geodezyjna budowy.

- W trakcie budowy nalezy na biezgco prowadzi¢ dziennik budowy.

- Wszystkie odstepstwa od niniejszego projektu moga by¢ wykonane za zgodg autoréw
projektu.

¥ mgrinz. Stanistaw/Klosinski

i nr ew. WKPI027 1)WOSI06

inz. Andrzej A. Kielaris do -+ wektowania i kieggdvania rohf?:aml
specjalnoéé bud.: wodno-melioragyjn Adowlanymi b .;;ramc;e g
Rze}Z a NOT nr ew. 285 wig el instal nfe] w zakresie siet!,
uprawpiofixdo-firoje ia, ePinfowania inste “adzen ¢ inych,ventylacy oy o

proje : zoroy#ania i kierowania robét gl - fdocigs wych i kanalizstyjiy=n
nr ew.: B86/86/Lo, 33/W/90/Lo, 432/73/P
nr ew. WKP/WM/0222/13
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wypetnienie kruszywem GRH
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' RN | '7 SN
| ™)
N N | »
N\ | o Ay stopnie ztazowe Zeliwne
5 - n ﬁ otulinie PVC
! |:z:§<
Q | o) ztgcze z uszczelkag
o | >< ﬂszczelka z elastomeru SBR)
§ J\\ | n~_—:+‘§ krag betonowy fi.1000 mm
= N Dn 1000 mm s Z betonu C35/45,W8
=) Rl ;
o | N
9 \ ;
O | E:_::k\
LN ~ N
~ £ 3\ | = ztgcze z uszczelka
- | — (uszczelka z elastomeru SBR)
‘-D | oo mar
S o \
O H - - -
- S \ dennica studni - monolityczna
~ i
S @ i / z betonu C35/45,W8
o QL |
—t (s}
g | -5
@© 4 . -_—_____——————-_L-————-'-—_____-—
8 fﬁ l grunt stabilizacyjny 5 Mpa 10 cm
e % \__/lub podsypka piaskowa gr. 30 cm
[ [£-7% - wskaznik zageszczenia Is 0,95
wlot (przejscie szczelne ) wylot (przejscie szczelne )
w zestawieniu studni - rys. nr 6 ujeto :
a. rzedne dna studni
b. rzedne posadowienia wiazu (terenu)
¢. gtebokosc studni ( H )
b. srednice i katy wlotow i wylotdw przewoddw sanitarnych
Regulacje wiazéw do proj. rzednej wykonac za pomoca
kragzkéw betonowych 60, 80, 100 mm
NAZWA T ) . il i
OBIEKTU Sie¢ sanitarna i rozdzielcza sie¢ wodociggowa
ADRES Smec;echowa ul. Jasminowa dz. nr 782/6, 790/1
INWESTOR Gmina Swieciechowa ul.Utariska 4, 64 - 115 Swieciechowa
PRZEDMIOT | Studnia betonowa DN 1000 mm Skala
DATA: 03/2021 Imie i nazwisko Nr uprawnief Podpi4 Nr rys.
Projektant mgr inz.Stanistaw Ktosinski s\ge]ip’:?]‘g#;gggﬂ ?tﬁarna d 4
, - e 888/86/Lo 1 .
Asyst.projektanta inz. Andrzej Kielanski spec. wo dno-meliarscying % ,é
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WO POWIATOWE

o LARUSS

obsypka gruntem stabilizacyjnym

(cement / piasek w

stosunku 1:10 )

__ 100,30
% 800 w Lesznie
# 2
% 2 / /J
A7 7/
T oy ==

Legenda :

1. doptyw - rura DN PVC 200 mm

2. trojnik réwnoprzelotowy DN PVC 200 mm - 45 st.
3. kréciec PVC DN 200 mm | = 890 mm

4. kolano PVC DN 200 mm - 45 st.

5. krociec PVC DN 200 mm | = 400 mm

6. tuleja przejsciowa dla rury PVC DN 200 mm

7. kréciec PVC DN 200 mm | = 800 mm

/

N
TN

3

b
200

\

NAZWA c s ; s ; ;o ;
OBIEKTU Sr:lec sanitarna i rozdzielcza sie¢ wodociggowa
ADRES Swigciechowa ul. Jaéminowa dz. nr 782/6, 790/1
INWESTOR Gmina Swieciechowa ul.Utanska 4, 64 - 115 Swieciechowa
PRZEDMIOT ; Skala
g Kaskada Sist. -
DATA: 03/2021 Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis Nr rys.

. . . | WKP/0271/PWOS/06
Projektant mgr inz.Stanistaw Ktosinski spec. inzynieria sanitama ﬁf 75

. - o 888/86/Lo

Asyst.projektanta inz. Andrzej Kielanski Spec. wo dno—melioracyjn"EW' 7
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Skala pozioma 1:500 2 o || 238 |&
Skala pionowa 1:100
Poziom poréwnawczy: 80,00 [m npmj
«© P~
RZEDNA TERENU [m npm] ‘é ég
& a: i
PROJ. RZEDNA TERENU [m npm] g o
RZEDNA DNA KOLEKTORA [m npm] | & =
(=] =
] o
GLEBOKOSC KOLEKTORA [m] h 57
GLEBOKOSE WYKOPU [m] @ @3
18,0%o J[q,/b%o
SPADEK [%q] - =t.50m|
SREDNICA KOLEKTORA [mm] 110 PVC 90 PE
DLUGOSC ODCINKA [m] 122,80 1,50
ODLEGLOSC [m] 0,00 £124,30
HEKTOMETRY 0 B1
W1 WHin
NAZWA " > ; : o ;
OBIEKTU ?lec sanitarna i rozdzielcza sie¢ wodociagowa
ADRES Swieciechowa ul. Jasminowa dz. nr 782/6, 790/1
INWESTOR Gmina Swieciechowa ul.Utanska 4, 64 - 115 Swieciechowa
PRZEDMIOT . . Skala
) Profil podtuzny W1 - W2Hpn1 a0
DATA: 03/2021 Imie | nazwisko Nr uprawnieri Podpis Nr rys.
; s ; =0 | WKP/0271/PWOS/06 /
Projektant mgr inz.Stanistaw Kiosinski spec. Inzynieria sanitama /,ﬁﬁ . 5
VWygenerawano w prograrrie Profils < i v ;e 888’36“.0 7 s .
e Asyst.projekianta inz. Andrzej Kielanski spec. wodno-melioracyjnd] ;-ﬁZ'/'

™Y A
W



11

&, PVC DN 1103 C

47

NIATOWE

8 4
D
10
14
||—1—09
7
- RH~T ¢
12
Lp Nazwa Jed. Tlogé
1 |trojnik boso-kotnierzowy DN 110/100| szt. 1
2 | trojnik zel.kotnierzowy DN 100/80 szt. 1
3 |zasuwa miekouszczeiniona DN 100 szt. 1
4 |zasuwa miekouszczelniona DN8O szt. 1
5 |kréciec jednokotnierzowy FW DN 100 | Szt. 2
6 |kolano stopwe DN 80 szt. 1
7 |hydrant naddziemny DN 80 szt. al
8 | kotnierz &lepy szt. 1
9 |tuleja z luznym kotnierzem 110/100 | szt. 2
10 |mufa elektrooporowa DN 110 szt. 2
11 | nasuwka MMW PVC DN 110 szt. 3
12 |blok oporowy szt. 4
13 jrura PVC-U DN 110, PN10 mb 122,80
14 | rura PE DN 90, PN10 mb. 3,20
15 |tasma ostrzegawcza 126,00
NAZWA = . . y o, )
OBIEKTU Siec sanitarna i rozdzielcza sie¢ wodociagowa
ADRES Swu—;-uechowa ul. Jasminowa dz. nr 782/6, 790/1
INWESTOR Gmina Swieciechowa ul.Utanska 4, 64 - 115 Swieciechowa
Skal
e, | Schemat weztéw wodociggowych 2a
DATA: 03/2021 Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpig/ Nr rys.
Projektant mgr inz.Stanistaw Ktosinski | WKP/0271/PWOS/06 - 8
Asyst.priektanta inz. Andrzej Kielanski 888/86/Lo 4;7 %,/




SLARUSTWO POWIATOWE

W Lesznie

0.80

A%

v g | P

obudowa skrzynkirys. nr 10 =

skrzynka uliczna do zasuw El _‘L
na podkiadce PEHD

—— hydrant nadziemny DN 80 mm

obudowa teleskopowa ——

- z podwojnym zamknigciem
- zabezpieczony w przypadku ztamania

=214

I

ostona odwadnika hydrantu z PEHD

. obsypka zwirem ptukanym
= frakcji 2-8 mm (0,50%0,50*0,50 m)

kolano dwukotnierzowe

DN 80 mm ze stopkg

miekkouszczelniona DN 80 mm —

I=1,30-1,80
ja\ 4,20
% ]
! | {
:t,\ | ;Lﬂ J-E_/
dl% ;“ ;4 . | !
/ 4 /’/ : ,_J‘l
4'/ /
zasuwa kolnierzowa /" wg. wezta W2Hpnl

rys. nr 8

D)) vencunsssrosm

NAZWA sad . : : : ;
OBIEKTU Srsec sanitarna i rozdzielcza sie¢ wodociggowa
ADRES Swieciechowa ul. Jaminowa dz. nr 782/6, 790/1
INWESTOR Gmina Swieciechowa ul.Utanska 4, 64 - 115 Swieciechowa
PRZEDMIOT - Skala
by Hydrant nadziemny DN 80 mm -
DATA: 03/2021 Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis/ Nr rys.
Projektant mgr inz.Stanistaw Kiosinski WKP/0271/PWOS/06

4 — 9
Asyst.priektanta inz. Andrzej Kielanski 888/86/l0 | " =




umocnhienie -

24

STAROSTWO POWIATOWE

w Lesznie

, 0,50, 0,50

i

<\y\<~\@-\—1—_9’ R

blok podporowy/

blok podporowy

umocnienie ..
RE

= 6

N
N

ol

(Te]

=]

OI\

o) - umocnienie z kostki betonowej gr. 8 cm

lub ptyta betonowa gr. 10 cm z betonu C12/15

- blok podporowy gr.10 cm z betonu C12/15
NAZWA y . . . ., .
OBIEKTU Sie¢ sanitarna i rozdzielcza sie¢ wodociaggowa
ADRES Swu:uechowa ul. Jasminowa dz. nr 782/6, 790/1
INWESTOR Gmina Swm:c;echowa ul.Utanska 4, 64 - 115 Swm;uechowa
PREEDNIOT | Zabezpieczenie skrzynki ulicznej zasuwy Skdla
DATA: 03/2021 Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis/ Nr rys.
. . ; ... | WKP/0271/PWOS/06

Projektant mgr inz.Stanistaw Kfosinski spec. inzgynieria sanitarna 10

. N e 888/86/Lo %
Asyst.projektanta inz. Andrzej Kielanski S8E. i dno—meltoracy]n&/zy 74'—-—
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SLIARUSTWE POWIATOWE
w Lesznie

blok podporowy dla wezta wodociggowego

=] ,,. .;,!LL B—
%/}f}v ,,

blok oporowy dla trojnika ' blok oporowy dla kotnierza slepego

bloki oporowe : trojnik, kolano stopowe, kotnierz slepy

bloki podporowe : ksztattka dwukotnierzowa, zasuwa, kolano stopowe

technologia wykonania :

- bloki oporowe powinny by¢ oparte o nienaruszony grunt

- podporowe zblizone do diugosci poszczegdlnych elementow
pomiedzy kotnierzami ( mozliwos¢ odkrecenia srub )

- zgodnie z PN-B-10725

2. 3
o2QE suma
88|25
m? | szt. m?
- 2 trdjnik 0,02 2 |0,04
o &| kolano stopowe 0,02/ 1 10,02|0,09
S kotnierz Slepy 0,03 1 10,03
podporowe 0,02 4 |0,08 0,08
10,17/
NAZWA . . . o .
OBIEKTU Siec sanitarna i rozdzielcza sie¢ wodociggowa
ADRES Swu:c:echowa ul. Jasminowa dz. nr 782/6, 790/1
INWESTOR Gmina Swieciechowa ul.Utariska 4, 64 - 115 Swieciechowa
Skala
PREEDIOT | Schemat blokéw oporowych i podporowych :
DATA: 03/2021 Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpjs Nr rys.
Projektant mgr inz.Stanistaw Kiosinski | WKP/0271/PW0S/06 11
Asyst.priektanta inz. Andrzej Kielanski 888/86/Lo __,3774”
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STAROST

O ,%}‘{f!‘if\f'l'A'i'UWl",
W Lesznie

krawedziak
iny si 10x10
liny sizalowe # 8 mm b?(oczki e
| - +/14x25x38
——— / b
- ¥ ¥ kabel eN
3 liata drewniana | |,
N gr. 32 mm v
= wszalunek skrzyniowy
= PVC DN 200, lita, SN8
v PVC DN 110, PN10
v o = 5 ————_|podsypka gr.10 cm
NAZWA S . ) . .
OBIEKTU E:nec sanitarna i rozdzielcza siec wodociggowa
ADRES Swigciechowa ul. JaSminowa dz. nr 782/6, 790/1
INWESTOR Gmina Swieciechowa ul.Utanska 4, 64 - 115 Swieciechowa
PRZEDMIOT 5 . Skala
RYSUNKU Zabezpieczenie kabla energetycznego eN i
DATA: 03/2021 Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis/ Nr rys.
. v ; oo | WKP/0271/PWOS/06
Projektant mar inz.Stanistaw Kiosinski spec. Inynieria sanitarna %‘ < 13
. . o 888/86/Lo . L
Asyst.projektanta inz. Andrzej Kielanski spec. w odno—melioracyjn&




STAROST

w Les

77

WO POWIATOWK

zZnie

droga gruntowa
T,V =t = (VNN N0 -
& 5 "
v |l v
W - : ™ W ¥
umocnienie wykopu — [+ v
" Az f ." W
zasypka : W
gruntem rodzimym ot .
- zageszczenie Is 0,95 - h zienne -wg.rys. nr 3, 7
" 1._ W
- '
taéma ostrzegawcza Fa L e S = 2t “H L
na obsypce wodociagu : s Ll
7
& " W
obsypka y v
pospo&ka 0,30m ponad i
ponad gorng krawedz ury
- zageszczenie Is 0,95 w \
= £
podsypka = ¥ = X =)
z pospotki e e
- zageszczenie Is 0,95 L7 =
- W W \ W A4 \ &
min.0,30 n—
grunt rodzimy nienaruszony
1,00 m.dla PVC DN 110
- 1,10 m.dla PVC DN 200
NAZWA - ; . : i o .
Icza sie¢ wod a
OBIEKTU SieC sanitarna i rozdzie ociggow
ADRES Smecnechowa ul. Jasminowa dz. nr 782/6, 790/1
INWESTOR Gmina Sw;ec;echowa ul.Utanska 4, 64 - 115 Swnecnechowa
PRZEDMIOT 4 Skala
RYSUNKU Obudowa wykopu i warstwy zasypowe i
DATA: 03/2021 Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis Nr rys.
. . ; o | WKP/0271/PWOS/06
Projektant mgr inz.Stanistaw Ktosinski spec. inzynieria sanitarna ﬁ, ‘7 14
, e et 888/86/Lo § a2t e
Asyst.projektanta inz. Andrzej Kielanski spec. wodno-melioracy] r&,? 74-




