ROW DO 0CZYSZCZENIA

GLOGOW MArOPOLSK| PRZEKROJ — 0S PRZEPUSTU mmmd  RANIZOW — MAJDAN KROLEWSKI

SCIANKA CZOLOWA 5.81 SCIANKA CZOLOWA
SKOSNA_2400mm 1 SKOSNA 2400mm

081 | NASYP GRUNTOWY
‘ IST. TEREN

"T"T“T“r"\_"r“\_

NASYP GRUNTOWY

PROJEKTOWANY PRZEPUST Z KREGOW
BETONOWYCH 2400mm, df. 9.00m ROW DO OCZYSZCZENIA

PODSYPKA Z POSPOLKI GR. 30CM

PRZEKROJ — 0S ZJAZDU
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] | ISTNIEJACA DROGA LESNA

% WYPEENIENIE PRZESTRZENI
KRUSZYWEM NIEWYSADZINOWYM

LUB PRZEPUSZCZALNYM GRUNTEM

IST. TELETECHNIKA W RURZE OStONOWEJ

PODSYPKA Z POSPOLKI GR. 30CM

Uwaga: spadek poprzeczny zjazdu w miejscu styku z drogg powiatowg dopasowa¢ do profilu drogi.

Biuro Inzynierii Drogowej

38-500 Sanok, ul. Sienkiewicza 1, pll

bid

Inwestor:

PGL LP Nadlesnictwo Gtogdw, ul. Fabryczna 57, 36-060 Gtogdw Mafopolski

400 w miejscowosci Przewrotne) no dziotke

404/1 w miejscowosci Przewrotne, gm. Glogéw Mip.

0 numerze ew.:

Przebudowa zjozdu zwykiego z drogi powiotowej nr 1204R relocji Majdan Krolewski — Ranizow
- Glogéw Mip. (dziotka drogowa nr ew.:

Nazwa obiektu:
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