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Przedmiar robot

Budowa zjazdu zwyklego z drogi powiatowej nr 2150R Kupno - Bratkowice - Trzciana
(dziatka drogowa nr ew.: 2890 w migjscowosci Bratkowice) na dziatke o numerze ew.:6753 w
miejscowosci Bratkowice

45200000-9-, Roboty, budowlane, w, zakresie, wznoszenia, kompletnych, obiektow,
budowlanych, lub, ich, czesci, oraz, roboty, w, zakresie, inzynierii, ladowej, iwodnej

PGL LP Nadlesnictwo Glogéw, ul. Fabryczna 57, 36-060 Glogow Matopolski

ierii Drogowej
cwanski

Enkiewicza 1, p. Il
REGON 180523712

38-500 Sanal
NIP 687163p
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Budowa zjazdu zwyklego z drogi powiatowej nr 2150R Kupno - Bratkowice - Trzciana (dzialka drogowa nr ew.: 2890 w miejscowosci Bratkowice) na dzialke

0 numerze ew.:6753 w migjscowosci Bratkowice

| Nr  Podstawa Nr ST Opis robot - Jm Tlogé
1. Roboty przygotowawcze
1 KNR D Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie réwninnym - wytyezenie zjazdu
2-01 |01.01.0la
| 0119/03 km 0,1
Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robot wraz z uzyskaniem stosownych uzgodnien. | kpl. 1
Oznakowanie pasa drogowego na czas prowadzenia robot. kpl. 1
4 KNR D Oczyszezanie rowu z namutu o grubosci 10cm z wyprofilowaniem skarp
| 2-31 06.04.01
1403/04 m 20
5 KNR D Rgczne usuniecie z przerzutem, warstwy ziemi urodzajnej z darnig grubosci do 15cm [
2-01 02.01.01
| 0125/02 m2 80
2. Roboty Ziemne
6 KNR D Roboty ziemne w gruncie kategorii [-I wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci lyzki 0,40m3 z
‘ 2-01 02.01.01 |transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleglosé do 1,0km
0206/01
wykop pod fundament przepustu  1,61*7 m3 11,27
wykop pod nawierzchnig zjazdu  80%*0,3 m3 24
| razem | m3 35,27
3. Przepust
7 KNR D Lawy fundamentowe zwirowe przepustéw rurowych pod zjazdami
2-31 06.02.01
| 0605/01
0,4%7 m3 2,8
] razem| m3 _ 2.8
8 KNR D Rury betonowe o $rednicy 40cm przepustow rurowych pod zjazdami
2-31  |03.01.01a
0605/06 m 7
| 9 | KNR D Zwirowo piaskowa zasypka rur przepustu
2-31  |03.01.01a
0605/01
0,95%7 m3 6,65
. razem| m3 6,65
10 | KNR D |Scianki czolowe dla rur o érednicy 40cm przepustow rurowych pod zjazdami
2-31  |03.01.01a
| 0605/03 $cianka 2
4. Warstwy nawierzchni
11| KNR D Koryta o glgbokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie
2-31 04.01.01 |kategorii -V
0101/01 m2 50
12 | KNR D Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
2-31 04.01.01 |I-IV
| 0103/04 m2 50
13 | KNR D Warstwa odsgczajaca o grubosei po zaggszezeniu 10cm w korycie lub na calej szerokosei drogi zageszezana
2-31 04.02.01 |mechanicznie
0104/05 m2 50
14 | KNR D Warstwa odsgczajgca o grubosci po zaggszezeniu 10cm w korycie lub na calej szerokosci drogi zageszczana
2-31 04.02.01 |mechanicznie
0104/05 m2 50
15| KNR D Warstwa odsgczajgea o grubosei po zageszezeniu 10em w korycie lub na calej szerokoscei drogi zageszezana
2-31 04.02.01 |mechanicznie
0104/05 m2 50
16 | KNR D Warstwa dolna podbudowy z kruszywa lamanego o grubosci po zageszczeniu 15cm
2-31  |04.04.02b
0114/05 m2 46
17 | KNR D Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszezeniu 15¢m - za kazdy dalszy 1em dla '
2-31  |04.04.02b|5cm
| 0114/06 m2 46
18 Warstwa poslizgowa z geotkaniny separacyjnej. Gramatura/masa powierzchniowa g/m2 450 + 550, .
Wytrzymato$é na rozcigganie - wzdluz pasma i wszerz pasma kN/m > 20, Grubosé przy nacisku 20 kPa mm
>2 46
1 Nawierzchnia = betonu cemntowego o gr. 18cm 7 o 1
19 | KNR D Warstwa gorna o grubosei 5em nawierzchni betonowej beton nawierzchniowy C30/37
2-31 05.03.04
| | 0308/03 7 i 7 m2 46
20 | KNR D Warstwa gorna nawierzchni betonowej - za kazdy dalszy lem ponad Sem dla 13cm beton nawierzehniowy
2-31 05.03.04 |/C30/37
: 0308/04 | m2 46
{ T 5. Roboty wykoriczeniowe
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Tabela przedmiaru robét

Budowa zjazdu zwyklego z drogi powiatowej nr 2150R Kupno - Bratkowice - Trzciana (dzialka drogowa nr ew.: 2890 w miejscowosci Bratkowice) na dzialke
o numerze ew..6753 w miejscowoséci Bratkowice

| Nr } Podstawa | Nr ST |Opis robot - - - l Jm llos¢
21 | KNR D Plantowanie, obrobienie na czysto skarp i dna wykopow wykonywanych rgcznie w gruncie kategorii IV
| 201 | 02.03.01
0506/02 [ m2 14
22 | KNR D Humusowanie skarp warstwa humusu gruboéci 5em z obsianiem [
2-01 | 06.01.01
| 0510/01 | m2 14
23 | KNR D Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym - wytyczenie zjazdu
‘ 2-01 |01.01.01a
i 0119/03 km | 0,1
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Spis dzialéw przedmiaru robét

Budowa zjazdu zwyklego z drogi powiatowej nr 2150R Kupno - Bratkowice - Trzciana (dzialka drogowa nr ew.: 2890 w miejscowosci Bratkowice) na dzialke

o numerze ew.:6753 w miejscowosci Bratkowice

Nr |Opis
1. Roboty przygotowawcze
2. Roboty Ziemne
3. Przepust

4. Warstwy nawierzehni

5 Roboty lW};kOﬁCZBl"l‘iOWC




