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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
Oswiadcza sig, ze projekt techniczny pn:

»Przebudowy zjazdu zwyklego z drogi powiatowej nr 1204R relacji Majdan
Kroélewski - Ranizow - Glogow Mip. (dzialka drogowa nr ew.: 400 w miejscowosci
Przewrotne) na dzialke o numerze ew.: w 404/1 w miejscowosci Przewrotne,
gm. Glogow Mip.”

jest kompletny 1 zostal wykonany zgodnie z zasadami wiedzy w zakresie niezbednym do
realizacji celu ktoremu ma stuzy¢, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Projektant — Imi¢ 1 Nazwisko Podpis:
Uprawnienia

mgr inz. Wojciech Radwanski
upr. 37/2003




Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia
/na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003/

ZADANIE: ,,Przebudowa zjazdu zwyklego z drogi powiatowej nr 1204R relacji
Majdan Krolewski - Ranizow - Glogow Mlp. (dzialka drogowa nr ew.: 400
w miejscowosci Przewrotne) na dzialke o numerze ew.: 404/1 w miejscowosci

Przewrotne, gm. Glogéw Mip.”

Inwestor : PGL LP Nadlesnictwo Glogow, ul. Fabryczna 57, 36-060 Glogow Matopolski

Imie¢ 1 Nazwisko osoby sporzadzajacej informacj¢ bioz: mgr inz. Wojciech Radwanski

Czes¢ Opisowa

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego:

- roboty pomiarowe,

- roboty ziemne

- wykonanie elementow odwodnienia
- wykonanie nawierzchni,

Elementy zagospodarowania terenu, ktore mogg stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

Na terenie inwestycji nie zlokalizowano:
- nadziemnych sieci przesylowych

Na terenie inwestycji zlokalizowano:
- podziemne uzbrojenie terenu — sie¢ teletechniczna
Sie¢ przebiega poza zasi¢giem prac zwigzanych z przebudowa zjazdu.

Zagrozenie moze stwarza¢ ruch pojazdéw po drodze powiatowe;.
Zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujgce podczas budowy:

- potracenie przez pojazd

- upadek przy pracach

- przygniecenie przy rozfadunku prefabrykatow

- uszkodzenie ciala ostrg krawedzig maszyn/materiatlow
- zasypanie gruntem

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych:

Przed przystapieniem do wykonywania prac wszyscy pracownicy powinni przejs¢
szkolenie z zakresu BHP I stopnia, Kierownicy III stopnia, a nastepnie przeszkolenie
stanowiskowe.



Wykaz srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajqcych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia:

- wykona¢ oznakowanie robot zgodnie z projektem organizacji ruchu
- pracownikow nalezy wyposazy¢ w kamizelki odblaskowe
- zabezpieczy¢ obszar objety zakresem prac przed dostepem osdb postronnych



2. Czes¢ opisowo-obliczeniowa
2.1  Przedmiot, podstawa, zakres 1 cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy zjazdu zwyktego
w miejscowosci Przewrotne.

2.1.2 podstawa opracowania :

- Plan sytuacyjno-wysokos$ciowy - skala 1:500

- Zlecenie Inwestora

- Wizja lokalna w terenie

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych.

- Instrukcja oznakowania rob6t prowadzonych w pasie drogowym 1 literatura
techniczna.

- Decyzja Zarzadu Drog Powiatowych w Rzeszowie z dnia 14.06.2023 r.
nr ZDP-DU-5/4251/59/2023

2.1.3 Zakres opracowania obejmuje rysunki konstrukcyjne i opis wykonania
zjazdu.

2.1.4 Celem opracowania jest bezpieczne 1 zgodne z wymogami rozporzadzenia
dotyczacego drég publicznych podigczenie dziatki do drogi powiatowe;.



2.2 Opis techniczny (0g6lny)

2.2.1. Lokalizacja 1 usytuowanie

Projektowany zjazd zwykly jest zlokalizowany w ciggu drogi powiatowej nr
1204R relacji Majdan Krolewski — Ranizow — Glogow Mlp. na dz. ewid. nr
404/1 w miejscowosci Przewrotne. Potaczenie zjazdu z droga publiczng
zaprojektowano na dzialce drogowej nr 400. Okolice inwestycji stanowig tereny
lesne bedace wlasnoscig PGL LP Nadlesnictwo Glogéw.

2.2.2 Dane techniczne projektowanego zjazdu zlokalizowanego w pasie
drogowym:

- powierzchnia zjazdu — 30,00 m2

- dlugos¢ zjazdu — 4,90m

- szeroko$¢ — 4,50m (3,00m zjazd + 2x0,75m pobocza)

- pochylenie podtuzne zjazdu — 3,0%

- nawierzchnia twarda ulepszona na calej dlugosci 1 powierzchni w obrebie pasa
drogowego zgodnie z przedstawiong dokumentacjg

- kat przeciecia z ist. drogg powiatowa — 62,0°

- tuki wyokraglajagce R=3,0m 1 5,0m.

- zachowana cigglo$¢ odwodnienia w postaci przepustu z kregéw betonowych

2.2.3 Stan istniejacy 1 projektowany

Istniejacy zjazd z drogi powiatowe] charakteryzuje nawierzchnia gruntowo-
kruszywowa. Zjazd umozliwia dostgp do zlokalizowanej na dziatce Laséw
Panstwowych drogi lesnej. Zjazd przecina réw odwadniajacy znajdujacy si¢ przy
drodze powiatowej. Spadki drogi powiatowej ukierunkowane sg na potudnie,
natomiast na dzialce drogowej zjazd swobodnie opada w kierunku wschodnim.

Projekt przewiduje wykonanie zjazdu o nawierzchni z betonu asfaltowego.
Pobocza zostang wykonane z betonu asfaltowego. Zaprojektowano przepust
rurowy z kregdw betonowych o $rednicy ©400 oraz dlugosci 9,0m. Kregi
dhlugosci 1,0m kazdy nalezy laczyé w miejscach styku zaprawa cementowo-
piaskowa lub uszczelkami. Spadki projektuje si¢ w sposodb zapewniajacy
odwodnienie zjazdu, a woda opadowa zostanie skierowana do przydroznego
rowu oraz na dziatke¢ inwestora.

Przed rozpoczegciem prac tam gdzie to mozliwe nalezy zdja¢ warstwe ziemi
urodzajnej o gr. okoto 20cm, a nastgpnie wykorzysta¢ ja ponownie do
wykonczenia skarp nasypdéw nad przepustem.



2.3 Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe podstawowych elementow
konstrukcyjnych 1 sposob ich wykonania :

2.3.1 Przekroj poprzeczny :

Projektuje si¢ zjazd o przekroju poprzecznym daszkowym 1 spadkach
obustronnych 2,0%.

Na jezdni zaprojektowano przekro6j o nastgpujacej konstrukcji nawierzchni:

4cm — warstwa $cieralna z AC 118
8cm — warstwa wigzaca z AC 16W
20cm — podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C90/3

30cm — warstwa mrozoochronna z mieszanki zwirowo-piaskowe]

62cm RAZEM

Na poboczach zaprojektowano przekroj o nastgpujacej konstrukcji nawierzchni:

4cm — warstwa $cieralna z AC 118
8cm — warstwa wigzaca z AC 16W
20cm — podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C90/3

30cm — warstwa mrozoochronna z mieszanki zwirowo-piaskowe]

62cm RAZEM

Przepust z krggdw betonowych B400:

- dlugo$¢ — 9,0m

- wewnetrzna Srednica kregow — 400mm

- spadek dna dopasowany do uksztattowania terenu — 2,0%

- zasypka z kruszywa niewysadzinowego lub gruntu przepuszczalnego
- podsypka z pospotki o gr. 30cm

- wloty zakonczone prefabrykowang $cianka pionowa pod rurg (400

Pochylenie poprzeczne zjazdu w miejscu styku z krawedzia drogi
powiatowej musi by¢ dopasowane do tej drogi (spadki 3,0-4,0%).

Po zakonczeniu robot budowlanych nalezy uporzadkowa¢ teren.






