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1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczeg6lnych
obiektow.
Zakres robét obejmuje w kolejnosci:

- roboty przygotowawcze i rozbiérkowe

- Zzebranie humusu z poboczy

- przebudowa istniejacego przepustu pod korong drogi w km 0+165

- budowa przepustu pod zjazdem 0+320

- roboty ziemne - wykonanie koryta

- wyprofilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne drogi,

- wykonanie podbudowy z kruszyw tamanych 0/63 mm stabilizowanych mechanicznie

- wykonanie nawierzchni z kruszyw tamanym 0/31,5 mm stabilizowanym mechanicznie

- wykonanie poboczy gruntowych

- roboty wykonczeniowe.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
Inwestycja obejmuje istniejaca droge utwardzong kruszywem tamanym. Jest to droga lesna
stuzaca gospodarce le$nej.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Na dziatce Inwestora wystepuja elementy mogace stwarza¢ zagroZenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi. S3 to istniejgce drzewa. Na odcinku projektowanej drogi znajduje sie uzbrojenie
terenu: sie¢ wodociagowa, sie¢ gazowa.

4. Przewidywane zagroZenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych, okreslajace
skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.
Wykaz zagrozen:

d.

b.

DZwiganie ciezaréw - podczas przenoszenia ciezkich przedmiotéw, zagrozenie Srednie
wystepujace przez caly czas trwania budowy.

Potkniecie, poslizgniecie, upadek - podczas przemieszczania sie na terenie budowy lub
drogach komunikacyjnych, zagrozenie $rednie, wystepujace przez caty czas trwania
budowy.

Upadek na nizszy poziom, upadek z wysokos$ci - podczas przemieszczania sie w poblizu
wykopdw, po rusztowaniach i ruchomych podestach roboczych itp., zagrozenie duze
wystepujace podczas wykonywania pracy na wysokosci.

Upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami, brak przykrycia wykopu) , upadek ze skarpy - zagrozenie duze
Zasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym (brak zabezpieczenia $cian
wykopu przed obsunieciem sie; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem
pochodzacym z wykopu) - zagrozenie duze

Stoczenie sie ze sprzetem w skutek obsuniecia korpusu drogi, wypadki przy uzyciu
sprzetu budowlanego - zagrozenie duze

Porazenie pradem elektrycznym - w trakcie obstugi urzadzen i narzedzi elektrycznych,
zagrozenie duze.

Zapylenie - podczas ciecia metalu, elementéw kamiennych prac rozbiérkowych
i porzadkowych, zagrozenie Srednie.

Wypadek komunikacyjny - duze zagrozZenie ze strony przejezdzajacych pojazdéw na
ulicy

i na placu budowy wystepujace przez caty czas trwania budowy.

Skaleczenia, otarcia, zranienia - kontakt z ostrymi narzedziami, powierzchniami itp.
zagrozenie Srednie wystepujace przez caly czas trwania budowy.
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Poparzenia termiczne - podczas kontaktu z gorgcymi powierzchniami urzadzen
elektrycznych stosowanych na budowie, podczas przygotowania gorgcego napoju lub
positku, narazenie na dziatanie promieni stonecznych, podczas wykonywania prac.
Hatas - podczas prac maszyn drogowych i prac rozbiérkowych- $rednie zagrozenie.
Pozar - $rednie zagroZenie wystepujace przez caly czas trwania robét, podczas
eksploatacji maszyn i urzadzen do robdét ziemnych, budowlanych i drogowych, na
stanowiskach pracy, w pomieszczeniach higieniczno sanitarnych i socjalnych, podczas
sktadowania materiatéw pozarowo niebezpiecznych, zwarcia w instalacji elektryczne;j,
wystapienia nieszczelnosci przewodéw paliwowych i cisnieniowych, w wyniku
zaproszenia ognia na skutek prowadzenia prac spawalniczych lub spowodowanego
przez osoby postronne dziataniem umys$lnym.

Zagrozenia zwigzane z pracg oraz ruchem maszyn i urzadzen np. pochwycenie,
zmiazdzenie, odciecie elementéw lub catych konczyn dolnych lub goérnych,
fragmentdw ciata- zagrozenie Srednie.

Zagrozenia wynikajace ze ztej, nieprawidtowej obstugi maszyn, narzedzi i urzadzen
lub z ich niesprawnosci - zagrozenie duze, wystepujace podczas uzytkowania maszyn,
narzedzi

i urzadzen na terenie placu budowy.

Zasypanie - podczas wykonywania robot ziemnych w wykopach, zagrozenie duze.
Zalanie, podtopienie - podczas wystapienia klesk zywiotowych, obalenia, zerwania
konstrukgcji, osuniecia - zagrozenie $rednie.

Potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki itp. przy wykonywaniu
robét na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych - zagrozenie
$rednie, wystepujace podczas uzytkowania koparek lub innego zmechanizowanego
sprzetu ciezkiego.

Pochwycenie koniczyny gornej lub koniczyny dolnej przez naped - zagrozenie duze,
wystepujace podczas uzytkowania maszyn i urzadzen na budowie.

Zespo6t wibracyjny - zagrozenie Srednie podczas szlifowania, gtadzenia, polerowania,
pracy z mtotem pneumatycznym, hydraulicznym, spalinowym, walcem wibracyjnym,
ubijarka reczna, zageszczarko-ubijarka itp.

Podraznienia bton $luzowych - podczas wykonywania szlifowania, polerowania, rob6t
rozbiérkowych - zagrozenie Srednie.

Uszkodzenia rak i nég, gtowy lub catego ciata - podczas wykonywania robdt
rozbiérkowych, zagrozenie Srednie

zagrozenie wybuchem - podczas wykonywania prac w poblizu sieci gazowej. Wszelkie
wykopy w poblizu tej sieci nalezy wykonywac recznie.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do

realizacji robdt szczego6lnie niebezpiecznych.

Instruktaz wszystkich pracownikéw przeznaczonych do wykonywania danego rodzaju prac
nalezy przeprowadzi¢ ustnie przed rozpoczeciem robdt szczegbélnie niebezpiecznych
przedstawiajgc niebezpieczenistwa, na ktére pracownicy beda narazeni oraz srodki techniczne i
organizacyjne zapobiegajace zagrozeniom

6.

Wskazanie $rodkéw technicznych iorganizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
lub wich sasiedztwie, wtym zapewniajacych bezpieczng isprawng Kkomunikacje,
umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Bezposredni nadzoér nad bezpieczefistwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja

odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét), inzynier budowy lub majster stosownie do

zakresu obowigzkow.
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W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan
w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej
oraz odziez i obuwie robocze. Miejsca prowadzenia rob6t budowlanych musza by¢ ogrodzone w
sposéb niestanowiacy zagrozenia dla ludzi.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych nalezy wyznaczy¢ miejsca
postojowe na terenie budowy. Szeroko$¢ drog komunikacyjnych na placu budowy dostosowac do
uzywanych $rodkéw transportowych. Na drogach i ciggach nie wolno sktadowa¢ materiatdw,
sprzetéw lub innych przedmiotéw. Drogi wewnetrzne nalezy utwardzi¢ i utrzymywacé we
wlasciwym stanie technicznym oraz oznakowac. W pomieszczeniach i miejscach, w ktérych
znajdujg sie maszyny i urzadzenia, nalezy umiesci¢ w spos6b widoczny tablice ostrzegawcze oraz
instrukcje obstugi maszyn i urzadzen, w szczegdlnosci o udzielaniu pierwszej pomocy w razie
wypadku i o ochronie przeciwpozarowe;j.

Dla grup powyzej 10 0s6b oraz przy robotach trwajacych dtuzej niz 1 tydzien nalezy przygotowac
schroniska przewozZne lub state, wyposazone w urzadzenia do ogrzewania sie pracownikdéw,
podgrzewania positkéw, suszenia odziezy, do mycia sie, w stot i krzesta (taborety) oraz apteczke
ze $rodkami pierwszej pomocy; dla grup mniejszych niz 10 os6b oraz przy robotach trwajacych
krécej niz 1 tydzien urzadzenia te moga by¢ odpowiednio ograniczone.

W obrebie wykonywanych robét miejsca niebezpieczne musza by¢ ogrodzone i oznakowane w
sposéb sygnalizujacy niebezpieczenstwo. W porze nocnej miejsca te i tablice beda oswietlone. W
odlegto$ci 6m od niebezpiecznych miejsc musi zostaé¢ rozciggnieta tasma biato-czerwona na
wysokosci ok. 1,1m. Otwory i zaglebienia niebezpieczne dla ludzi musza zosta¢ szczelnie
przykryte i ogrodzone balustradami lub tasma z tworzywa sztucznego umieszczong wzdtuz
otworu w odleglosci 1m od krawedzi. Poprzez balustrade rozumie sie zabezpieczenie przed
upadkiem sktadajace sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15m i poreczy ochronnej
umieszczonej na wysokosci 1,1m. Wolng przestrzen miedzy deskg kraweznikowg, a porecza
wypetnia sie w sposdb zabezpieczajgcy pracownikéw przed upadkiem wysokosci.

Strefe niebezpieczng, w ktérej istnieje zagrozenie spadania z wysokos$ci przedmiotéw ogrodzi¢
balustradami i oznakowaé¢ w sposdb uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym.

Roboty ziemne i rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczeg6élnych $rodkéow
ostroznosci. Przed wykonywaniem zasadniczych wykopoéw nalezy wykona¢ przekopy kontrolne
celem uscislenia lokalizacji urzadzen podziemnych. Roboty ziemne na zblizeniach z elementami
uzbrojenia terenu nalezy wykonywac recznie.

W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne musza by¢ ogrodzone i
umieszczone w ich poblizu napisy ostrzegawcze. Dotyczy to zar6wno zagrozen znajdujacych sie
na powierzchni ziemi, pod nig jak i w przestrzeni nad nig. Na czas zmroku i w nocy muszg by¢
ustawione balustrady wokét wykopdéw, znajdujace sie w odleglo$ci nie mniejszej niz 1m od
wykopu. W przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa wykop bedzie dodatkowo
przykryty.
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