
 

 

 

 

 

 

 
REMONT  DROGI NR INW. 220/377 

 W LEŚNICTWIE CZARNA 
 
 
 

I N F O R M A C J A DOTYCZĄCA B E Z P I E C Z E Ń S T W A  
  I  O C H R O N Y   Z D R O W I A 

 
 
 
 

INWESTOR: 
NADLEŚNICTWO GŁOGÓW 

36-060 GŁOGÓW MAŁOPOLSKI 
UL. FABRYCZNA 57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lipiec 2023 r. 



Remont drogi nr inw. 220/377 w Leśnictwie Czarna 

 

2 

 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 

obiektów. 

Zakres robót obejmuje w kolejności: 

- roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 

- zebranie humusu z poboczy 

- przebudowa istniejącego przepustu pod koroną drogi w km 0+165 

- budowa przepustu pod zjazdem 0+320 

- roboty ziemne – wykonanie koryta 

- wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne drogi,  

- wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych 0/63 mm stabilizowanych mechanicznie 

- wykonanie nawierzchni z kruszyw łamanym 0/31,5 mm stabilizowanym mechanicznie  

- wykonanie poboczy gruntowych 

- roboty wykończeniowe. 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 

Inwestycja obejmuje istniejącą drogę utwardzoną kruszywem łamanym. Jest to droga leśna 

służąca gospodarce leśnej. 

3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Na działce Inwestora występują elementy mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i 

zdrowia ludzi. Są to istniejące drzewa. Na odcinku projektowanej drogi znajduje się uzbrojenie 

terenu: sieć wodociągowa, sieć gazowa.   

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, określające 

skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia. 

Wykaz zagrożeń: 

a. Dźwiganie ciężarów – podczas przenoszenia ciężkich przedmiotów, zagrożenie średnie 

występujące przez cały czas trwania budowy. 

b. Potknięcie, poślizgnięcie, upadek – podczas przemieszczania się na terenie budowy lub 

drogach komunikacyjnych, zagrożenie średnie, występujące przez cały czas trwania 

budowy. 

c. Upadek na niższy poziom, upadek z wysokości – podczas przemieszczania się w pobliżu 

wykopów, po rusztowaniach i ruchomych podestach roboczych itp., zagrożenie duże 

występujące podczas wykonywania pracy na wysokości. 

d. Upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu 

balustradami, brak przykrycia wykopu) , upadek ze skarpy  - zagrożenie duże 

e. Zasypanie pracownika w wykopie wąsko przestrzennym (brak zabezpieczenia ścian 

wykopu przed obsunięciem się; obciążenie klina naturalnego odłamu gruntu urobkiem 

pochodzącym z wykopu) – zagrożenie duże 

f. Stoczenie się ze sprzętem w skutek obsunięcia korpusu drogi, wypadki przy użyciu 

sprzętu budowlanego – zagrożenie duże 

g. Porażenie prądem elektrycznym – w trakcie obsługi urządzeń i narzędzi elektrycznych, 

zagrożenie duże. 

h. Zapylenie – podczas cięcia metalu, elementów kamiennych prac rozbiórkowych  

i porządkowych, zagrożenie średnie. 

i. Wypadek komunikacyjny – duże zagrożenie ze strony przejeżdżających pojazdów na 

ulicy  

i na placu budowy występujące przez cały czas trwania budowy. 

j. Skaleczenia, otarcia, zranienia – kontakt z ostrymi narzędziami, powierzchniami itp. 

zagrożenie średnie występujące przez cały czas trwania budowy. 
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k. Poparzenia termiczne – podczas kontaktu z gorącymi powierzchniami urządzeń 

elektrycznych stosowanych na budowie, podczas przygotowania gorącego napoju lub 

posiłku, narażenie na działanie promieni słonecznych, podczas wykonywania prac. 

l. Hałas – podczas prac maszyn drogowych i prac rozbiórkowych-  średnie zagrożenie. 

m. Pożar – średnie zagrożenie występujące przez cały czas trwania robót, podczas 

eksploatacji maszyn i urządzeń do robót ziemnych, budowlanych i drogowych, na 

stanowiskach pracy, w pomieszczeniach higieniczno sanitarnych i socjalnych, podczas 

składowania materiałów pożarowo niebezpiecznych, zwarcia w instalacji elektrycznej, 

wystąpienia nieszczelności przewodów paliwowych i ciśnieniowych, w wyniku 

zaprószenia ognia na skutek prowadzenia prac spawalniczych lub spowodowanego 

przez osoby postronne działaniem umyślnym. 

n. Zagrożenia związane z pracą oraz ruchem maszyn i urządzeń np. pochwycenie, 

zmiażdżenie, odcięcie elementów lub całych kończyn dolnych lub górnych, 

fragmentów ciała- zagrożenie średnie. 

o. Zagrożenia wynikające ze złej, nieprawidłowej obsługi maszyn, narzędzi i  urządzeń 

lub z ich niesprawności – zagrożenie duże, występujące podczas użytkowania maszyn, 

narzędzi  

i urządzeń na terenie placu budowy. 

p. Zasypanie – podczas wykonywania robót ziemnych w wykopach, zagrożenie duże. 

q. Zalanie, podtopienie – podczas wystąpienia klęsk żywiołowych, obalenia, zerwania 

konstrukcji, osunięcia – zagrożenie średnie. 

r. Potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki itp. przy wykonywaniu 

robót na placu budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych – zagrożenie 

średnie, występujące podczas użytkowania koparek lub innego zmechanizowanego 

sprzętu ciężkiego. 

s. Pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd – zagrożenie duże, 

występujące podczas użytkowania maszyn i urządzeń na budowie. 

t. Zespół wibracyjny – zagrożenie średnie podczas szlifowania, gładzenia, polerowania, 

pracy z młotem pneumatycznym, hydraulicznym, spalinowym, walcem wibracyjnym, 

ubijarką ręczną, zagęszczarko-ubijarką itp. 

u. Podrażnienia błon śluzowych – podczas wykonywania szlifowania, polerowania, robót 

rozbiórkowych – zagrożenie średnie. 

v. Uszkodzenia rąk i nóg, głowy lub całego ciała – podczas wykonywania robót 

rozbiórkowych, zagrożenie średnie 

w. zagrożenie wybuchem – podczas wykonywania prac w pobliżu sieci gazowej. Wszelkie 

wykopy w pobliżu tej sieci należy wykonywać ręcznie. 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

Instruktaż wszystkich pracowników przeznaczonych do wykonywania danego rodzaju prac 

należy przeprowadzić ustnie przed rozpoczęciem robót szczególnie niebezpiecznych 

przedstawiając niebezpieczeństwa, na które pracownicy będą narażeni oraz środki techniczne i 

organizacyjne zapobiegające zagrożeniom 

 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia 

lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, 

umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 

odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót), inżynier budowy lub majster stosownie do 

zakresu obowiązków. 
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W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba 

kierująca pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań 

w celu usunięcia tego zagrożenia.  

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej 

oraz odzież i obuwie robocze. Miejsca prowadzenia robót budowlanych muszą być ogrodzone w 

sposób niestanowiący zagrożenia dla ludzi. 

Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć miejsca 

postojowe na terenie budowy. Szerokość dróg komunikacyjnych na placu budowy dostosować do 

używanych środków transportowych. Na drogach i ciągach nie wolno składować materiałów, 

sprzętów lub innych przedmiotów. Drogi wewnętrzne należy utwardzić i utrzymywać we 

właściwym stanie technicznym oraz oznakować. W pomieszczeniach i miejscach, w których 

znajdują się maszyny i urządzenia, należy umieścić w sposób widoczny tablice ostrzegawcze oraz 

instrukcje obsługi maszyn i urządzeń, w szczególności o udzielaniu pierwszej pomocy w razie 

wypadku i o ochronie przeciwpożarowej. 

Dla grup powyżej 10 osób oraz przy robotach trwających dłużej niż 1 tydzień należy przygotować 

schroniska przewoźne lub stałe, wyposażone w urządzenia do ogrzewania się pracowników, 

podgrzewania posiłków, suszenia odzieży, do mycia się, w stół i krzesła (taborety) oraz apteczkę 

ze środkami pierwszej pomocy; dla grup mniejszych niż 10 osób oraz przy robotach trwających 

krócej niż 1 tydzień urządzenia te mogą być odpowiednio ograniczone. 

W obrębie wykonywanych robót miejsca niebezpieczne muszą być ogrodzone i oznakowane w 

sposób sygnalizujący niebezpieczeństwo. W porze nocnej miejsca te i tablice będą oświetlone. W 

odległości 6m od niebezpiecznych miejsc musi zostać rozciągnięta taśma biało-czerwona na 

wysokości ok. 1,1m. Otwory i zagłębienia niebezpieczne dla ludzi muszą zostać szczelnie 

przykryte i ogrodzone balustradami lub taśmą z tworzywa sztucznego umieszczoną wzdłuż 

otworu w odległości 1m od krawędzi. Poprzez balustradę rozumie się zabezpieczenie przed 

upadkiem składające się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15m i poręczy ochronnej 

umieszczonej na wysokości 1,1m. Wolną przestrzeń między deską krawężnikową, a poręczą 

wypełnia się w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem wysokości.  

Strefę niebezpieczną, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów ogrodzić 

balustradami i oznakować w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym. 

Roboty ziemne i rozbiórkowe należy prowadzić z zachowaniem szczególnych środków 

ostrożności. Przed wykonywaniem zasadniczych wykopów należy wykonać przekopy kontrolne 

celem uściślenia lokalizacji urządzeń podziemnych. Roboty ziemne na zbliżeniach z elementami 

uzbrojenia terenu należy wykonywać ręcznie.  

W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne muszą być ogrodzone i 

umieszczone w ich pobliżu napisy ostrzegawcze. Dotyczy to zarówno zagrożeń znajdujących się 

na powierzchni ziemi, pod nią jak i w przestrzeni nad nią. Na czas zmroku i w nocy muszą być 

ustawione balustrady wokół wykopów, znajdujące się w odległości nie mniejszej niż 1m od 

wykopu. W przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa wykop będzie dodatkowo 

przykryty.  
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