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Przedmiar robot

»Przebudowa zjazdu zwyklego z drogi powiatowej nr 1204R relacji Majdan Krélewski -
Ranizow - Glogow Mip. (dziatka drogowa nr ew.: 400 w miejscowosci Przewrotne) na
dziatk¢ o numerze ew.: 404/1 w miejscowosci Przewrotne, gm. Glogéw Mip.”
45200000-9-, Roboty, budowlane, w, zakresie, wznoszenia, kompletnych, obiektow,
budowlanych, lub, ich, czesci, oraz, roboty, w, zakresie, inzynierii, ladowej, iwodne;j
PGL LP Nadlesnictwo Glogéw, ul. Fabryczna 57, 36-060 Glogdéw Matopolski
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wPrzebudowa zjazdu zwyklego z drogi powiatowej nr 1204R relacji Majdan Krélewski - Ranizow - Glogéw Mlp. (dziatka drogowa nr ew.: 400 w miejscowosci
P{;eyvrc_)_tn_s_:_)_ na dz_ie_lll_«; 0 numerze f;»_v_._i___t_}_(_)__tlf_l____\_z\i__rpie__js_cgy_'f?épi Przewrotne, gm. Glogow Mip.”

Nr | Podstawa| NrST |Opis robot Im | Tlose
1. Roboty przygotowawcze
1 KNR D iRoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w teren ninnym - wytyczenie zjazdu
2-01 01.01.01a|
0119/03 [ km 0,1
2 ;Opracowanic projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robét wraz z uzyskaniem stosownych uzgodnien. | kpl. I
3 Oznakowanic pasa drogowego na czas prowadzenia robot. kpl. 1
4 Nadzor gestora kable teletechniczne. kpl. |
5 KNR D Oczyszczanie rowu z namulu o grubosci 10cm z wyprofilowaniem skarp
2-31 06.04.01
1403/04 m 10
6 KNR D Reczne usunigeie z przerzutem, warstwy ziemi urodzajnej z darnig grubosei do 15cm
2-01 02,0101
0125/02 m2 10
7 KNR D Rozebranie mechaniczne nawierzchni z tlucznia kamiennego na podbudowie o grubosci 15e¢m
2-31 01.02.04
0804/03
istniejace pobocza 11%0,75 m2 8,25
| istniejacy zjazd 27 m2 27
— | razem| m2 35,25
8 KNR D Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15cm
2-31 01.02.04
0802/07
F istnigjace pobocza 11%¥0,75 m2 8,25
istnigjacy zjazd 27 m2 27
razem| m2 3525
E 2. Roboty Ziemne
9 KNR D Roboty ziemne w gruncie kategorii [-II wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 z
2-01 02.01.01 |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegtoséé do 1,0km
0206/01
wykop pod fundament przepustu  [1¥1,3 m3 14,3
wykop pod nawierzchni¢ zjazdu 15%0,3 m3 4,5
razem| m3 18,8
10 | KNR D Rgczne roboty ziemne w gruncie kategorii 11l z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na
2-01 02.01.01 |odlegtosé do 1km (przy zblizeniu do kabli teletechnicznych)
0301/02
11*¥0,6 m3 6,6
razem| m3 6,6
3. Przepust
11 | KNR D Lawy fundamentowe zwirowe przepustow rurowych pod zjazdami
2-31 06.02.01 |
0605/01 |
0,4%9 m3 3,6
- razem | m3 3,6
12 | KNR | D Rury betonowe o srednicy 40cm przepustow rurowych pod zjazdami
2-31  |03.01.01a
0605/06 m 9
' 13| KNR D Zwirowo piaskowa zasypka rur przepustu
2-31 | 03.01.0l1a
0605/01
0,95%9 m3 8.55
E—— PR — _ : " razem| m3 | 835
14 | KNR D Scianki czolowe dla rur o $rednicy 40cm przepustéw rurowych pod zjazdami
2-31  |03.01.0la
[ 060503 | |$cianka 2
4. Warstwy nawierzchni
15 | KNR D Koryta o glgbokosci 20 ecm wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie
2-31 04.01.01 |kategorii -1V
0101/01 | m2 50
16 | KNR D Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
2-31 04.01.01 [I-1V
0103/04 m?2 50
17| KNR D Warstwa odsgczajgca o grubodci po zageszezeniu 10cm w korycie lub na calej szerokosci drogi zaggszezana
231 04.02.01 |mechanicznie
| 0104/05 m?2 50
18 | KNR D Warstwa odsaczajaca o grubosci po zaggszczeniu 10cm w korycie lub na calej szerokosci drogi zaggszczana
2-31 04.02.01 |mechanicznie ;
0104/05 | m2 50
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1 Nr | Podstawa| NrST Opis robot | Hoge
19| KNR D Warstwa odsgczajgea o gruboscei po zageszezeniu 10cm w korycie lub na calej szerokosci drogi zaggszczana
2-31 04.02.01 |mechanicznie
0104/05 m2
20 | KNR D Warstwa dolna podbudowy z kruszywa lamanego o grubosci po zageszczeni
2-31 04.04.02b
0114/05
[ zjazd 31 m2 31
| pobocza 8,5+6,5 m2 15
| B o o razem| m2 4§
21 | KNR D Warstwa dolna podbudowy z kruszywa lamanego o gruboéci po zaggszczeniu 15¢m - za kazdy dalszy locm dla
| 2-31 04.04.02b |5cm
0114/06
zjazd 31 m2 31
pobocza 8,5+6,5 m2 15
I - razem| m2 46
22 | KNR D Skropienie nawierzchni asfaltem
2-31 04.03.01
1004/07
zjazd 30,5 m2 30,5
pobocza 8,25+6,25 m2 14,5
23 | KNR D Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa wiazaca asfaltowa o
2-31 | 05.03.05b grubosci po zaggszezeniu 4cm
| 0311/01 |
zjazd 30,5 m2 30,5
pobocza  8,25+6,25 m2 14,5
o razem m_2 _ 45
24 | KNR D Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa wiazaca asfaltows - za
2-31 05.03.05b [kazdy dalszy lcm ponad 4cm grubosei po zageszczeniu - dla 4cm
0311/02
} zjazd 30,5 m2
[ pobocza 8,25+6,25 m2
[ razem| m2 |
25 | KNR D Skropienie nawierzchni asfaltem
2-31 04.03.01
1004/07
| zjazd 30 m2 30
| pobocza 8+6 m2 14
‘ _ o razem| m2 44
26 | KNR D Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa $cieralng asfaltowa o
2-31 | 05.03.05a|grubosci po zaggszczeniu 3ecm
0311/05
zjazd 30 m2 30
pobocza 8+6 m2 14
) l — razem| m2 4
| 27| KNR D Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa scieralng asfaltows - za |
‘ 231 05.03.05a |kazdy dalszy lcm ponad 3cm grubosci po zaggszczeniu dla Iem
0311/06
zjazd 30 m2 30
pobocza 8+6 m2 14
28 | KNR D Wyréwnywanie istniejacej podbudowy tluczniem sortowanym zaggszezanym mechanicznie o éredniej grubosci
2-31 04.08.05 |warstwy po zaggszezeniu do 10cm wyrdwnie pomiedzy zjazdem a istnigjaca droga lesng
0107/01
1¥6*0,1 m3 8
. - - o - razem | m3 ,6
5. Roboty wykoficzeniowe
129 | KNR D Plantowanie, obrobienie na czysto skarp i dna wykopdow wykonywanych rgcznie w gruncie kategorii [V
2-01 02.03.01
0506/02 m2 14
30 | KNR D Humusowanie skarp warstwa humusu grubosci Scm z obsianiem
2-01 06.01.01
0510/01 m2 14
31 | KNR D Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie rowninnym - wytyczehie zjazdu [ '
201 [01.0101a !
0119/03 km | 0,1
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Spis dzialéw przedmiaru robét
»Przebudowa zjazdu zwyklego z drogi powiatowej nr 1204R relacji Majdan Krélewski - Ranizow - Glogow Mip. (dzialka drogowa nr ew.: 400 w miejscowosci
Przewrotne) na dzialke o numerze ew.: 404/1 w miejscowosci Przewrotne, gm. Glogow Mip.”
Nr | Opis

|

|

1. Roboty przygotowawcze l
2. Roboty Ziemne ‘
.

3. Przepust

4. Warstwy nawierzchni
5. Roboty wykonczeniowe




