Obiekt
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Przedmiar robot

Remont drogi lesnej nr inw. 220/408 w lesnictwie Ktapowka

45200000-9-, Roboty, budowlane, w, zakresie, wznoszenia, kompletnych, obiektow,
budowlanych, lub, ich, czesci, oraz, roboty, w, zakresie, inzynierii, ladowej, iwodnej
PGL LP Nadlesnictwo Glogéw, ul. Fabryczna 57, 36-060 Glogéw Matopolski

Biuro Inzynierii Drogowej

38-500 Sanok{ ul. Signkiewtgza 1, p. Il
NIP 6871635288 REGON 180623712




Rodos 7.0.17 [13629]

Remont drogi lesnej nr inw. 220/408 w lesnictwie Klapowka

Tabela przedmiaru robét

Strona 2/6

| Nr |Podstawa| NrST  |Opis robét . B Jm| Tlos¢ |
1. Oczyszczenie rowu z namulu i remonty przepustéw
1 KNR | D 06.04.01 |Oczyszczanie rowu z namufu o grubosci 30cm z wyprofilowaniem skarp
2-31
1403/06 | m 400
2 KNR Oczyszczanie z namulu przepustow o srednicy 0,4m
2-31
1404/01
[ 2+080 6 m 6
[ 34975 6 m 6
‘ 1+640 649 m 15
o razem | m 27
Remont przepustu betonowego
3 KNR | D01.02.04 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z tlucznia kamiennego na podbudowie o grubodci 15¢cm
2-31
0804/03
| 1+950 6 m2
|
i e e e e it Tazem m2 SKFT
4 KNR D 02.01.01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-Il wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,15m3 z
2-01 |transportem urobku przyczepami samowyladowczymi holowanymi ciagnikami o na odleglo$¢ do 0,50km
0208/01 :
wykop pod lawg  6%0,3*0,6 m3 1,081
wykop pod przepust  6*1 m3 6
7 [ ~ razem | m3 7,08
5 KNR | D 01.02.04 |Rozebranie przepustow z rur betonowych o $rednicy 40cm
2-31 |
0816/01 | [
14950 6 ‘m |
.  razem| m
6 KNR | D-03.01.03a |[Lawy fundamentowe zwirowe przepustow rurowych pod zjazdami
| 2-31
0605/01
{14950 6%0,3%0,6 m3 1,08
- | o ~ razem|m3 1,08
7 | KNR |D-03.01.03a|Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustow drogowych rurowych jednootworowych o $rednicy 40cm
2-33 HDPE - Analogia
0601/01
6 m
i | B - razem | m
8 KNR | D-04.04.02a| Warstwa dolna podbudowy z kruszywa lamanego (tlucznia sortowanego (31.5-63) o grubosci po zaggszezeniu
| 2-31 | [0cm
[ - 0114/05 m2 6|
! 9 KNR | D-04.04.02b | Warstwa gorna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zaggszczeniu 8cm |
2-31 |
0114/07 m2 6
10 | KNR | D-04.04.02b Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszezeniu 8cm - za kazdy dalszy lem (dla
2-31 2cm)
0114/08 | m2 | 6
11 D-03.01.03a | Zasypka piaskowa rur przepustow
6%0,8 m3 4.8
N I , meem|m3| 48
| Remont wlotow i wylotdw przepustow
12| KNR | D01.02.04 |Rozebranie $cianek czolowych i law przepustow z kamienia lamanego
| 2-31
0816/05
‘ 24080 1,2*2%0,2 m3 0,48
34975 1,2%2*0,2 m3 0,48
1+640 1,2%4*0,2 m3 0,96
14950  1,2%2%0,2 m3 0,48
L ' B o razem | m3 | 2.4
13 KNR D-06.01.01 |Brukowanie skarp, przekopow i nasypow na podsypce z pospolki lub piasku, z zalaniem szczelin zaprawg
L 2-01 cementows
- 0512/04 | |
‘ 2+080 1,2%2 m2 2.4
34975 1,2%2 m2 24
1+640 1,2%4 m2 4.8
14950 1,2%2 m2 2,4
| ) - ) razem | m2 12
| 2. Remont calej szerokosci jezdni profilowanie i uzupelnienie ubytkéw i wykonanie nowej nawierzchni. J
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Nr | Podstawa Nr ST  |Opis robot Jm | llogé
14 | KNR D 06.03.01 |Naprawy poboczy wykonywane mechanicznie - $cinanie darniny lub gruntu o grubosei 10cm z odwiezieniem
2-31 nadmiaru $cinki na odleglo$¢ do lkm
1402/05
14220 - 14240 20 | m2 20
14360 - 1+405 45 | m2 45
1+443 zjazd 25mb 25 m2 25
14940 - 14955 15 m2 15
24070 - 2+090 20 m2 20
34950 - 4+000 50 m?2 | 50
44030 - 4+050 20 m2 | 20
44250 - 4+265 15 m2 15
44770 - 4+800 30 m2 30
 razem m2 240
15| KNR D 04.03.01 |Oczyszezenie mechaniczne nawierzehni niculepszonej
2-31
1004/04
14220 - 14240  20*4,5 m2 90
14360 - 1+405  45*4,5 m2 202,5
1+443 zjazd 25mb  25%4.5 m2 112,5
14940 - 1+955  15%4,5 m2 67,5
24070 - 2+090 20%*4,5 m2 90
34950 - 4+000 50%4,5 m2 225
44030 - 4+050 20*6 m2 120
44250 - 44265 15%4,5 m2 67,5
44770 - 4+800 30*4,5 m2 135
 razem | m2 1110
16 | KNR D 04.01.01 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
2-31 I-1V.
0103/04
14220 - 14240 20%4,5 m2 90
1+360 - 1+405  45*%4,5 m2 202,5
1+443 zjazd 25mb  25%4,5 m2 112,5
14940 - 14955  15%4,5 m2 67,5
24070 -2+090 20*4,5 m2 90
34950 - 4+000 50*4,5 m2 225
44030 - 4+050 20*6 m2 120
| 44250 - 4+265 15*4.5 m2 67,5
1 4+770 - 44800 30%4,5 m2 135
B ~ razem m2 1 Il _0
17| KNR | D04.08.05 |Wyrdwnywanie istnigjacej nawierzchni kruszywem lamanym zaggszczanym mechanicznie o srednigj grubodci
i 2-31 warstwy po zaggszezeniu do 10em $r, 10cm
[ 0107/01
14220 - 14240  20*4,5%0,1 m3 9
[ 14360 - 1+405  45%4,5%0,1 m3 20,25
[ 1+443 zjazd 25mb  25%4,5%0,2 m3 22,5
| 14940 - 1+955  15%4,5%0,1 m3 6,75
| 24070 - 2+090 20*4,5%0,1 m3 9
34950 - 4+000 50*4,5%0,1 m3 22,5
4+030 - 4+050  20*6*0,1 m3 12
44250 - 44265 15*4,5%0,1 m3 6,75
4+770 - 44800 30%*4,5%0,1 m3 13,5
razem m3 | 122,25
18 | KNR D 05.02.01 |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego z warstwa gorng z tl ci po zageszezeniu 7Tem
2-31
0204/05 |
| 14220 - 14240 20%4,5 m2 90
| 14360 - 14405 45%4,5 m2| 2025
1+443 zjazd 25mb  25%4,5 m2 112,5
14940 - 1+955 15*%4,5 m2 67,5
2+070 - 24+090 20%4,5 m2 90
34950 - 4+000 50*4,5 m?2 225
4+030 - 4+050 20%6 m2 120
44250 - 44265 15%4,5 m2 67,5
4+770 - 4+800 30%4,5 m?2 135
razem | m2 1 119
19 KNR D 05.02.01 |Nawierzchnie z thucznia kamiennego z warstwg gorng z tlucznia - za kazdy dalszy Icm ponad 7¢cm po
2-31 |zageszezeniu dla 3cm
0204/06
14220 - 14240 20*4,5 m2 90
1+360 - 1+405 45*4,5 m2 202,5
1+443 zjazd 25mb  25%4.5 m2 112,5
1+940 - 1+955 15*4,5 m2 67,5
24070 - 2+090 20*4,5 B m2 90
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| Nr | Podstawa| NrST  |Opis robot Jm | Tlos
: 34950 - 4+000 50*4,5 m2 225
| 4+030 - 4+050 20*6 | m2 120
4+250 - 4+265 15%45 | m2 67,5
4+770 - 4+800 30*4.5 | m2 135
! razem m2 | 1110
3. Remont czastkowy 7 I
‘ ﬁ.vizjlgbrowam'e podioza
20| KNR D 01.02.04 |Rozebranic rgezne nawierzchni z tlucznia kéﬁliennego na podbudowie o gruboéci 15¢m - nadanie fe@lamegd
2-31 ksztaltu (10% powierzchni wyboi)
0804/01 m2 30
21| KNR D 04.03.01 Oczyszciéﬁié mechaniczne nawierzchni nieuleﬁszdﬁej i f
| 130::1}04 | m2 300
122 | KNR D 04.08.05 Wyréwhfwanic istnigjacej podbudowy tluczniem sortowanym zag@szczanjrm mechanicznie o $rednigj griil;béci :
231 | warstwy po zaggszezeniu do 10cm (wyboje 10 - 20 ¢cm)
0107/01 | m3 3
| [Nawierzchnia B I
23 | KNR D 05.02.01 |Nawierzchnie z Hucznia kamiennego z warstwg gorng z tlucznia o gruboéd? po zaggszczeniu 7cm
| o040 . m2| 300
24| KNR D 05.02.01 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego z warstwg géﬁia z tlucznia - za kazdy dalszy 1cm ponad 7em po . 7
2-31 | zaggszezeniu dla 3cm
0204/06 | m2 300
B 4. Profilowanie skarp ; .
25| KNR D 02.03.01 P.léntow'anie, obrobienie na czysto skarp i dna wykopc’);.v wykonywanych rt;czﬁie w gruncic kategorii [V ]
052{)((]3/‘02 | m2 100!
- 5. Remont nawierzchni poszerzenie na luku '
26 KNR D-04.01.01 Koryta.;) glebokosci 10cm wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kafégorii -1V
0102001 ?
0+018 - 0+043 po 0,5m po obu stronach jezdni  25%(0,5+0,5) m2 25
razem | m2 25
27| KNR | D-04.01.01 Koryté \.vj-/icnonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV - za kazde dalsze 5cm ponad 10cm dla N
2-31 50cm
0102/02
0+018 - 0+043 po 0,5m po obu stronach jezdni  25%(0,5+0,5) m2 25
razem m2 25
28 | KNR D-04.01.01 iProﬁlowanie i zaggszczanie mechaniczne podfc;za pod warstwy konstrukcj'jne nawierzchni w gruncie kﬁtagorii [
| o103/04 o
0+018 - 0+043 po 0,5m po obu stronach jezdni  25*%(0,5+0,5) m2 | 25
razem | m2 25
29 D-04.02.01b |Geowloknina separacyjno filtracyjne 300 grarﬁ/ml miﬁrwytrzymaloéc na rozciaganie 11,5 KN/m
0+018 - 0+043 po 0,5m po obu stronach jezdni  25*%(1,5+1,5) m2 75
‘ razem | m2 75
30| KNR | D-04.02.01a Warstwa dolna podbudowy z kruéijf\\f:a..;la;fﬁra[nego o grubosci 1)6Iiégtpszczeniu 20cm .
012131}0|
0+018 - 0+043 po 0,5m po obu stronach jezdni  25%(0,5+0,5) m?2 25
razem | m2 ;5
31 KNR | D-04.04.02b| Warstwa gorna podbudowy z kruézywa natura_lafgozgu_hgg(:t po iag@szczeniu 8cm - !__ N
012131;03 { l
0+018 - 0+043 po 0,5m po obu stronach jezdni  25*%(0,5+0,5) [ m2 25
! razem | m2 25
32| KNR | D-04.04.02b|Warstwa gorna podbudowy z kruszywa naturainego 0 g.rubos‘ci po zaggszezeniu 8cm - za kazdy dalszy lcm dla '
14104 | o
: 0+018 - 0+043 po 0,5m po obu stronach jezdni  25%(0,5+0,5) | m2 25
| razem | m2 25
33| KNR | D-04.04.02a|Warstwa dolﬁapodbudowy zkrﬁMTamanego (t]uczﬁié sortowanego (3 1.5-63) 0 grubosci po zagqszczeﬁ}u
| 2-31 10cm
0114/05 |
0+018 - 0+043 po 0,5m po obu stronach jezdni 25%(0,5+0,5) l m2 25
11 | - — o Crem m2| 25
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:0+018 - 0+043 po 0,5m po obu stronach jezdni  25%(0,5+0,5)

razem

Nr | Podstawa| NrST  |Opis robot Jm| Togé |
34 | KNR | D-04.04.02b | Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 8cm
012131}07
0+018 - 0+043 po 0,5m po obu stronach jezdni  25%(0,5+0,5) m2 25
razem | m2 25
'35 | KNR | D-04.04.02b |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosei po zagt;szczeniua:_n?- za kazdy dalszy lem (dla 1
2-31 2cm)
0114/08
0+018 - 0+043 po 0,5m po obu stronach jezdni  25%(0,5+0,5) m2 25
razem | m2 25
36| KNR D 05.02.01 |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego z warstwg gorna z tlucznia o grubosci po iéééézczcniu Tem )
| 02202}05
i 04018 - 0+043 po 0,5m po obu stronach jezdni  25*(0,5+0,5) m2 25
| - razem | m2 25
37| KNR | D05.02.01 [Nawierzchnie z tlucznia kﬁmiennego Z warstwg gorng z tluczniém:-a-]az'dy' dalszy lcm ponad 7cm po -
2-31 zaggszezeniu dla 3em
0204/06
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Spis dzialdw przedmiaru robét

Remont drogi lesnej nr inw. 220/408 w lesnictwie Klapowka

Nr |Opis

1. Oczyszczenie rowu z namulu i remonty przepustow

2. Remont calej szerokosci jezdni profilowanie i uzupelnienie ubytkow i wykonanie nowej nawierzchni.

3. Remont czgstkowy

4. Profilowanie skarp

5. Remont nawierzchni poszerzenie na fuku




