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I. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla zadania pn.
Przebudowa drogi nrinw. 220/377 w Le$nictwie Czarna

INWESTOR:  Nadle$nictwo Glogéw
36-060 Gtogéw Matopolski, ul. Fabryczna 57

2. Podstawa opracowania
Podstawe niniejszego opracowania stanowi:
— Wytyczne Inwestora — dane wyjsciowe do projektowania
— Aktualny podktad sytuacyjno-wysokosciowy 1:1000
— Wizja w terenie i pomiary
— Wytyczne prowadzenia robét drogowych w lasach.

3. Lokalizacja inwestycji
Istniejgca droga lesna znajduje sie na terenie LeSnictwa Czarna w oddziatach 124 i 126, w
miejscowos$ci Ruda, gmina Sedziszéw Matopolski , powiat ropczycko-sedziszowski. Przebudowa
drogi zaczyna sie od skrzyZowania z droga publiczng DG 107602R i koniczy na dziatkach lesnych.
Zakres inwestycji obejmuje dziatki o nastepujacych numerach:
Obreb Ruda - dziatki ewidencyjne nr: 783, 784, 785, 786 - zarzad Inwestora.

4. Stan istniejacy
Dhugos¢ przebudowywanej drogi wynosi 635 mb. Droga ta jest droga leSng gtéwna niezbedna dla
gospodarki leSnej stanowigcg tgcznik z droga publiczng jako droga wywozowa drewna.
W chwili obecnej droga le$na o nawierzchni ttuczniowej ma szerokos$¢ $rednio 3,5 m. Posiada
obustronne pobocza oraz dwustronne rowy. Skarpy i rowy porosniete sg trawa. Szerokos¢ korony
drogi ok. 5 m. [stniejgca nawierzchnia posiada Srednig migzszos¢ warstwy z kruszyw tamanych
grubosci Srednio 7 cm. Podtoze przebudowywanych nawierzchni stanowig grunty z grupy
nosnosci G1. Projektowany odcinek drogi na poczatku opracowania taczy sie z droga gminnag
107602R. Nawierzchnia istniejaca jest w ztym stanie technicznym.
Na odcinku projektowanej drogi znajduje sie uzbrojenie terenu: sie¢ wodociggowa, sie¢ gazowa.

5. Stan projektowany
Przebieg projektowanej drogi ma by¢ zgodny z obecng osig jezdni, po istniejgcym $ladzie.
Przebudowa ma na celu:
— poprawng obstuge terenéw przyleglych z uwagi na planowang gospodarke le$ng,
— poprawe warunkéw bezpieczenstwa ruchu pojazdéw
— podwyzszenie parametrow technicznych i eksploatacyjnych istniejacej drogi lesnej przy
réwnoczesnym nie zwiekszaniu ogdélnej liczby pojazdow.
5.1. Rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe
Parametry techniczne przedmiotowej drogi lesnej:

- kategoria drogi le$ne;j gtéwna, Vp=30 [km/h]
- kategoria ruchu KR1

- kilometraz 0+000 - 0+635

- szeroko$¢ jezdni 3,50 m
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- szeroko$¢ poboczy 2x0,75m
- szerokos¢ korony drogi 5,00 m
- spadek poprzeczny jezdnia 3%, poboczy 8%
- dtugo$¢ mijanki 23,00 m
- szeroko$¢ mijanki 3,0 m.
Projektowana niweleta drogi le$nej, zostata zaprojektowana gtéwnie ze wzgledu na:
— minimalizacje ingerencji w otoczenie, istniejgca konstrukcje i podtoze,
— mozliwosci odwodnienia drogi;
— powigzanie wysokoSciowe z istniejgcymi drogami;
— uksztattowanie terenu przylegtego.
Wody opadowe zostang odprowadzone przez pochylenia podtuzne i poprzeczne do istniejacych
rowow trawiastych trapezowych zgodnie z istniejacym obecnie stanem.
Konstrukcje zaprojektowano dla nawierzchni drogi lesnej zgodnie z Dz.U. 2016 poz. 124 oraz
Poradnikiem technicznym DGLP zgodnie z zatoZeniami:

KATEGORIA RUCHU KR1
WARUNKI WODNE dobre
GRUPA NOSNOSCI PODEOZA G1

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI PRZEBUDOWYWANE] DROGI LESNE], MIJANKI,ZJAZDU
— 10 cm nawierzchnia z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie
— 20 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie
o RAZEM 30 cm

Projektuje sie nastepujacy zakres robot zwigzanych z przebudowa drogi :
- roboty przygotowawcze i rozbiéorkowe
- zebranie humusu z poboczy
- przebudowa istniejgcego przepustu pod korong drogi w km 0+165
- budowa przepustu pod zjazdem 0+320
- roboty ziemne - wykonanie koryta
- wyprofilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne drogi,
- wykonanie podbudowy z kruszyw tamanych 0/63 mm stabilizowanych mechanicznie
- wykonanie nawierzchni z kruszyw tamanym 0/31,5 mm stabilizowanym mechanicznie
- wykonanie poboczy gruntowych
- roboty wykonczeniowe.
Grunty organiczne, humus, grunty niebudowlane nie nadajace sie do zastosowania nalezy
wywiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora. Materiat nadajacy sie do ponownego wbudowania
nalezy przemie$ci¢ na odktad w miejsca uzgodnione z Inwestorem.
Planowana przebudowa obejmie wytacznie istniejacy pas drogowy.

5.2. Mijanki
Zakres prac obejmuje budowe mijanki o parametrach wymiary mijanki to dtugosé¢ 23 m ,
szeroko$¢ 3 m, skosy 1:7. Zostanie na niej wykonana nawierzchnia z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie.

5.3. Przepusty
Zakres prac obejmuje wymiane 1 przepustu istniejacego pod koronga drogi ze wzgledu na zty stan
techniczny. Przepust zlokalizowany jest w km 0+165 nowa rura PP fi 400mm. Zakres obejmuje
réwniez wykonanie nowego przepustu pod zjazdem rura PP fi 400mm na szlak zrywkowy w km
0+320. Wyloty przepustéw nalezy zakonczy¢ prefabrykowanym zakonczeniem sko$nym.
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Pozostate istniejace przepusty nalezy oczySci¢ odmuli¢ i zamontowal prefabrykowane
zakoniczenia skosne.

5.4. Zjazdy
Zakres prac obejmuje budowe zjazdu w km 0+320. Zostanie na nim wykonana nawierzchnia z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

5.5. Rowy
Zakres prac obejmuje odtworzenie istniejacych rowow trawiastych obustronnie na catej dtugosci
przebudowywanej drogi. Minimalna szerokos$¢ dna 0,5m, minimalna gteboko$¢ 0,5m, skarpy
pochylenie minimalne 1:1.

6. Warunki wynikajace z potrzeb ochrony srodowiska, ochrony zabytkéw i ddébr

kultury oraz bezpieczenstwa i obronnosci panstwa
Przedmiotem inwestycji jest droga leSna bedaca wtasno$cia Skarbu Paristwa - Laséw
Panistwowych a pod zarzadem Nadlesnictwa Glogow, ktéra wykorzystywanajest na cele
komunikacji pojazdéw zwigzanych z gospodarka lesna. Przebudowa bedaca zakresem inwestycji
nie spowoduje negatywnych oddziatywan na srodowisko. Przedmiotowy zakres inwestycji lezy w
Mielecko - Kolbuszowsko - Gtogowskim Obszarze Chronionego Krajobrazu. Przedmiotowa
inwestycja znajduje sie na terenie nie objetym zadng z form ochrony konserwatorskiej, zgodnie z
ustawq z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2017 r., poz.
2187, z po6Zn. zm.). Ponadto przedmiotowa droga nie znajduje sie w wykazie obiektow
infrastruktury transportu samochodowego szczegdlnie waznych dla bezpieczenstwa i obronnosci
panstwa, o ktérych mowa w § 2, pkt 4 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 24 czerwca 2003 r.
w sprawie obiektdw szczegélnie waznych dla bezpieczenstwa i obronno$ci panstwa oraz ich
szczegblnej ochrony (Dz.U.z 2003 . Nr 116, poz. 1090 z p6zn. zm.).
Analiza wplywu na $rodowisko
Projektowana inwestycja nie ma szkodliwego wptywu na Srodowisko naturalne. Jest to istniejgca
droga le$na wykorzystywana do gospodarki lesnej o malym natezeniu ruchu wystepujacym
okresowo. Przedmiotowa przebudowe drogi zaprojektowano przy zatoZeniu minimalnej
ingerencji w $rodowisko lesne, wynikajacej z warunkéw technicznych projektowanych obiektow
natozonych przez obowigzujace Polskie Normy i przepisy techniczne. W trakcie przebudowy
przyszly Wykonawca bedzie dazyt do maksymalnej ochrony istniejacej zieleni.
W bezposrednim sgsiedztwie projektowanej inwestycji nie znajduja sie zbiorniki wod
powierzchniowych. Ponadto wody opadowe z terenu zagospodarowania, a praktycznie tylko
z jezdni (stad mate ilosci wod) sg odprowadzane do istniejgcych rowédw drogowych trawiastych,
ktére zostang odmulone. Docelowe Scieki deszczowe, nie beda wykazywac iloSci zawiesin i
substancji ropopochodnych przekraczajacych wartosci dopuszczalne. W zwigzku z tym nie
przewiduje sie mozliwoSci zanieczyszczenia wod powierzchniowych.
Planowana inwestycja nie spowoduje pogorszenia stanu powietrza atmosferycznego na obszarze
objetymi pracami budowlanymi. Chwilowe pogorszenie jako$ci powietrza atmosferycznego, na
etapie budowy, spowodowane bedzie gtéwnie wykonywaniem prac maszynami budowlanymi.
Wykonawca robot jest zobowigzany korzystac ze sprzetu budowlanego bedacego w odpowiednim
stanie technicznym. Zrealizowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na zdrowie
ludzi.
Sposo6b zagospodarowania mas ziemnych
Uzyskane masy ziemne z wykopdw, przewidziane sa do ponownego wbudowania. Pozostata
nadwyzka materiatu, zostanie przeznaczona do wywozu na miejsce skltadowanie wg wskazan
Inwestora.
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7 . Wplyw eksploatacji gorniczej
Obszar objety inwestycja nie jest zlokalizowany w granicach terenu gérniczego, stad nie podlega
wptywowi eksploatacji gornicze;j.

Oswiadczam, ze projekt budowlany dla zadania pn. : Przebudowa drogi nr inw. 220/377 w
Lednictwie Czarna zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej. Dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu
ma stuzyc¢.

Opracowat:

mgr inz. Anna Kiczek




