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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Przebudowa drogi wewngtrznej dojazdowej do gruntow relnych w miejscowosci Jerzmanki - ¢t. 800 m

-2

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 1. Licencja: 37337 dia Norma

Lp.| Podst | Opls i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
Przebudowa drogi wewnetrznej dojazdowej do gruntéw rolnych w miejscowosci Jerzmanki - di. 800 m
1|Roboty przygotowawcze i podbudowa -
1[KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie [km
d.1/0111-02 pagoérkowatym jub gérskim.
0.800 km 0.80
: RAZEM 0.80
2/KNNR 1 Mechaniczne écinanie drzew z karczowaniem pni o Srednicy 10-15 o’ szt.
d.1|0101-01
25 szt 25.00
RAZEM 25.00
J|KNNR 1 Mechaniczne scinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 16-25 cm szt
d.110101-02
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
4IKNNR 1 Mechaniczne Scinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 46-55 cm szl.
d.1]0101-05
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
5/KNNR 1 Mechaniczne Scinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 56-65 cm szi.
d.1{0101-06
2 szt. 280
RAZEM 2.00
GIKNNR 1 Mechaniczne scinanie dizew z karczowaniem pni ¢ Srednicy 66-75 cm szt
d.1/0101-07
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
7KNNR 1 Karczowanie pni o &r. 46-55 om koparka podsiebierng w gruntach kat.l-1l o |szt.
d.1(0104-05 normalnej wilgotnoéci X
1 N szl 1.00
RAZEM 1.00
BIKNNR 1 Karczowanie pni o ér. 56-65 cm koparka podsiebierng w gruntach kat.I-li o {szt.
d.1{0104-06 normalnej wilgotnosci :
2 szt. 2.00
RAZEM 2,00
9{KNNR 1 Karczowanie pni ¢ $r. 76-100 cm koparka podsigbierna w gruntach kat.ll-  [szt.
d. 1010417 IV o normalnej wilgotnosai
1 sz 1.00
RAZEM 1.00
10/KNNR 1 Wywozenie diuzyc na cdlegtc$é do 2km. mp
d.110107-01
25*0.07+4*0.2+1*0.35+1*0.42+2*0.58+1*0.77 mp 5.25
RAZEM 5.25
T1IKNNR 1 Wywazenie karpiny na odlegtosé do 2km. mp
d.110107-02
25%0.05+4*0.07+1*0.45+2*0,65+10.88 mp 4.16
RAZEM 4.16
12|KNNR 1 Whywozenie na odl. do 2 km korzeni i pni o Srednicy 10-15 cm w terenie szt.
d.1|0108-01 normalnym
25 szt. 2500
RAZEM 25.00
13IKNNR 1 Wywozenie na odl. do 2 km korzeni i pni o $rednicy 16-25 cm w terenie szt.
d.1/0108-02 normalnym >
4 szi, 4.00
RAZEM 4.00
14{KNNR 1 Wywozenie na odl. do 2 km korzeni i pni o Srednicy 46-55 cm w terenie szt
d.10108-05 nermalaym
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
15IKNNR 1 Wywozenie na odi, do 2 km korzeni i pni o érednicy 56-65 cm w terenie szt
d.1{0108-06 narmalnym
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
16]KNNR 1 Wywozenie na odl. do 2 km keorzeni i pni o $rednicy 68-75 cm w terenie szt.
d.1({0108-07 normainym
2 sz, 2.00
RAZEM 2.00
17 [ KNNR 1 Reboly ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.dyzki 0.40 m3 |m3
d. 11020206 + |wgrkat. [lI-[V z transp.urobku na odl.do 2 km sam.samowylad,
KNNR 1
0208-02
[474%4+(16+4)*15/2+250*4)*0.1+(75*2+16.5)*0. 1+1.5*0.3*70+2*0.5*61*0.1 |m3 358.85




KSIAZKA PRZEDMIAROW

Przebudowa drogi wewnetrznej dojazdowej do gruntdw rolnych w miejscowosci Jerzmanki - dl. 800 m

L.p. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Korytowanie drogi z poboczami:
droga gidwna: km 0+000-0+474 - szer, 4 m, di. 474 m, ér. gleboko2é 0,1 m;
droga baczna: km 0+000-0+4015 - szer, 16-4 m, dt. 15 m, $r, glebokosé 0,1
m, km 0+015-0+265 - szer. 4 m, dt. 250 m, s, glebokosé 0,1 m
Koryto glebokosct 10 em pod mijanki drogowe trapezowe - szer. 2,5 m, dt.
25-35 m, pow. 75,0 m2 - 2 szt.
Koryto glehokosci 10 cm pod zjazdy drogowe: Zj-1/L - szer, 8-5m, dl. 5m,
pow. 32,56 m2
Poszerzenie pasa drogowego, poprzez podebranie podwyzszenych pobo-
czy - droga boczna: km 0+050-0+120 lewostronnie - szer. 1,5 m, sr. wyso-
kos¢ 0,3 m, diugose 70 m; km 0+265-0+326 - dwustronnie - szer. po (4,5 m,
$r. wysokos¢ 0,1 m, diugosc 81 m N
RAZEM 358.85
18/KNNR 6 Profilowanie : zageszczanie podioza wykenywane meachanicznie w gruncie |m2
d.1/0103-03 kat. IV pod warsiwy konstrukcyjne nawierzchni
A74%4-+(16+4)*15/2+250"4+75*2+16.5 m2 3212.50
droga giowna - szer. 4 m, dl. 474 m; droga boczna: km 0+000-0+015 -
szer. 16-4 m, dbt. 15 m; km 0+015-0+265 - szer. 4 m, d. 250 m
obmiar powierzchni mijanek i zjazdéw drogowych jak w poz. 17
RAZEM 3212.50
19KNNR 6 Warstwa delna podbudowy z kruszyw {amanych gr, 10 cm m2
d.1{0113.02 Kroingéé = 0.5
474%4+(16+4)*15/2+250°4+75*2+16.5 ma2 3212.50
obmiar powierzchni jak w poz. 18
RAZEM 3212.50
20IKNNR & Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm m2
d.1:0113-05
474*4+(16+4)*15/2+4250*4+75*2+16.5 m2 3212.50
obmiar powierzchni jak w poz, 18
RAZEM 3212.50
21|KNNR 6 Whyrdwnanie istniejacej podbudowy tiuczniem kamiennym sortowanym: za- |m3
d.1|0107-01 geszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm (analogia) -
[(474+326)*0.5*2]*0.08 m3 §4.00
pobocza §r. szer. po 0,56 m; ér. gr. warstwy z nigsortu kamiennago - 0,08 m
RAZEM 64.00
22|KNNR 6 QOczyszczenie mechaniczne nawierzchni dregowych hitumicznych m2
d.1{1005-06
4747 3+(15+3P15/2+61*3+311*3+75*2+ 32 5+60+30 m2 2945.50
droga gidwna - szer. 3 m, dt. 474 m; droga boczna: km 0+265-0+326 -
szer. 3 m, dl. 61 m; droga bogzna: km 0+000-0+015 - szer. 15-3 m, di. 15
m; km 0+015-0+326 - szer. 3 my, dh. 311 m
mijanki - pow. 2x75 m2, zjazd 1/L - pow. 32,5 m2, zjazd 2/P - pow. 60 m2,
zjazd 3/L - pow. 30 m2
RAZEN 2945.50
...2:Nawierzchnia asfaltowa S .
23IKNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaitowych o grubosci |m2
d.2/0308-01 4 cm (warstwa wigzgca) ’
A7473+(15+3)"15/2+311*3+75"2+32.5+60+30 m2 2762.50
droga giowna - szer. 3 m, di. 474 m; droga boczna; km 0+000-0--015 -
szer. 16-3m, dl. 15 m; km 0+015-0+326 - szer. 3 m, di. 311 m
mijanki - pow. 2x75 m2 *
zjazdy drogowe - Zj-1/L - szer. 8-5 m, dt. 5 m, pow. 16,5 m2; Zj-2/P - szer.
20 m, di. 3 m, pow. 50 m2; Z{-3/L - szer. 12-8 m, di. 3 m, pow, 30 m2
RAZEM 2762.50
24{KNNR 6 Skropienie asfallem nawierzchni drogewych m2
d.2]1006-07
4747 3+(15+3)*15/2+311*3+75*2+32.5+60+30 m?2 2762.50
obmiar jak w poz. 23
RAZEN 2762.50
25'KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineraino-bitumicznych asfaltowych o grubosci [m2
d.2|0309-02 4 cm {warstwa Scieralna)
A74*3+{15+ 31524 31173+75%2432 5+60+30 m2 2762.50
chmiar jak w poz. 23

Norma PRO Wersja 4.01, Maczec 2003 ¢ Licencja 37337 dla Norma




KSIAZKA PRZEDMIAROW N

Przebudowa drogi wewnetrzngj dojazdewej do gruntéw rolnych w migjscowoséci Jarzmanki - dt. 800 m

Lp. Podst Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
RAZEM 2762.50
26|KNNR 6 Dodatelk za transpori mieszanki mineralno-bitumicznegj - 1 km ponad 5 km it
4.2/0309-07
0.0995*2762.5+0.102*2762.5 t 556.64
transport mieszanki na odleglosé 30 km - dodatek za dalsze 25 km
RAZEM 556.64
3|Owodnienie drogi e o
Z7/KNNR 4 Podioza pod kanaly | obiekty z materiatéw sypkich grub. 25 cm (analogia)  jm?3
d.3}1411-04
76%0.5 m? 38.00
droga boczna - km 0+180-0+258 - likwidacja lewostronnego rowi, sredni
przekro] 0,5 m2 di. 78 m
RAZEM 38.00
28|/KNNR 6 Saczki w gruncie kat. |V poprzeczne z kruszywa o glgbokosci 4C cm m
d.3{0601-04 .
g*14 - m 126.00
droga boczna - km 0+050-0+250 - 9 szt, co 25 m, di. 12-16 m, $r. 14 m
RAZEM 126.00

Norma PRO Warsja 4.01, Marzec 2003 r. Licenca: 37237 dia Norma




KOSZTORYS OFERTOWY
Przebudowa drogi wewnetrznej dojazdowsj do gruntéw rolnych w miejscowosc Jerzmanki - di. 800 m

Lp.i Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn, mia-| losé Cena Wartosc
wyceny konaw- N zt zt
czy {(6x7)

1 2 3 4 5 6 7 8
Przebudowa drogi wewnetrznej dojazdowej do gruntow rolnych w miejscowosci Jerzmanki - dt. 800 m |
1iRoboty przygotowawcze i podbudowa

TIKNNR A Robhoty pamiarowe przy liniowych robotach km 0.8 0.00 0.00
d.1|0111-02 ziemnych - trasa drog w terenie pagorkowatym
lub gorskim. N
ZIKNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem szt. 25 0.00 0.00
d.1{0101-01 pni o $rednicy 10-15 cm |
3IKNNR 1 Mechaniczne Scinania drzew z karczowaniam szt, 4 0.0 0.00
d.1i0101-02 pni o $rednicy 16-25 cm
4/KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem szl. 1 0.00 0.00
d.1/0101-06 pni o srednicy 46-565 cm 3}
S5KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem szt. 2 0.00 0.00
d.1]0104-08 pni o $rednicy 56-65 cm ) '
BIKNNR 1 Mechaniczhe gcinanie drzew z karczowaniem szt. 1 0.00 £.00
d.1{0101-07 pni ¢ Srednicy 86-75 cm ) ]
7IKNNR 1 Karczowanie pni o $r. 46-55 cm koparka podsig- szt 1 0.00 0.00
d.1|10104-05 bierng w gruntach kat.-Il o normalnej wilgotnos-
ci
SIKNNR 1 Karczowanie pni ¢ §. 56-65 cm koparkg podsig- sit, 2 0.00 0.00
d.1{0104-06 bierng w gruntach kat.I-i§ o normalnej wilgotnos- .
ci >
9iKNNR 1 Karezowanie pni o ér. 76-100 cm koparka pod- szi. 1 0.00 0.00
d.110104-17 sighierna w gruntach kat.Hl-IV o normalnej wil-
- _lgotnosci )
101KNNR 1 Wywozenie diuzyc na odieglose do 2km. mp 5.25 0.00 .00
d.1/0107-01 ) ]
11 IKNNR 1 Wywozenie karpiny na odleglosé do Zkm. mp 4.18 0.00 0.00
d.1]0107-02 » -
12|KNNR 1 Wywozenie na odl. do 2 km korzeni i pni 0 sred- szt, 25 0.00 0.00
d.1]0108-01 nicy 10-15 cm w terenie normaknym )
13|KNNR 1 Wywozenie na odl. do 2 km korzeni { pni 0 $red- szt. 4 0.00 0.0¢
L d.1/0108-02 nicy 16-25 cm w terenie normalnym N
14/KNNR 1 Wywozenie na odl. do 2 km korzeni i pni o $red- szi. 2 0.00 0.00
d.1]/0108-05 nicy 46-55 cm w terenie normalnym _
15{KNNR 1 Wywozenie na odl. do 2 km korzeni i pni ¢ $red- szl 4 ¢.00 0.00
¢.1]0108-08 _inicy 56-65 cm w terenie normalnym
16 KNNR 1 Wywozenie na odl. do 2 lum korzeni i pni o §red- szt 2 0.00 0.00
d.1{0108-07 nicy 66-75 cm w terenie normalnym B
17 | KNNR 1 Roboty ziemne wylonywane koparkami podsie- m3 358.85 0.00 0.00
d.1:0202-06 + biernymi o poj.iyzki 0.40 m3 w gr.kat. -V z
KNNR 1 transp.urobku na odl.do 2 km sam.samowyiad.
| |0208-02 ) _ |
18|KNNR 6 Proflowanie i zageszczanie podioZza wykonywa- m2 . 32125 0.00 0.00
d.110103-03 ne mechanicznie w gruncie kat. -V pod warst- =
‘ wy konstrukcyjne nawierzchni ]
T9KNNR 6 Warstwa dolna podhudowy z kruszyw tamanych m? 3212.5 0.00 £.00
d.1j0113-02 ar. 10 cm
] : Krotnesé = 0.5 .
20|KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw Jamanych m2 32126 0.00 0.00
d.1/0113-05 gr. 16 cm )
21/KNNR & Wyréwnanie istniejgce] podbudowy Huczaiem m3 64 0.00 0.00
d.1|0107-01 kamiennym sortowanym zageszozanym mecha-
nicznie o gr. do 10 cm (analogia)
2Z2IKNNR 8 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogo- m2 29455 0.00 0.0¢
d.1{1005-06 wych bituricznych

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja. 37337 dia Norma




KOSZTORYS OFERTOWY
Przebudowa drogi wewnetrznej dojazdowe] do gruntéw roinych w miejscowosci Jerzmanki - dl. 800 m

Lp.| Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia-| Nosé Cena Wartosé
wyceny konaw- ry zt zt
czy (6 x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
2|Nawierzchnia asfaltowa ) ) a
23|KNNR 6 Nawierzchnie z migszanek mineralno-bitumicz- mz2 2762.5 0.00 0.00
d.210308-01 nych asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa wig-
zgea) .
24|KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni dregowych ma2 2762.5 0.00 0.00
d.2[1005-07 B -
25|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralne-bitumicz- m2 27825 0.00 0.00
d.210309-02 nych asfaltowych o gruboéci 4 cm (warstwa $cie-
o ralna}
26|KNNR 6 Dodatek za transport mieszanki minaralne-bitu- t 556.54 0.00] 0.00
d.2{0309-07 micznej - 1 km ponad 5 km

Neorma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencia: 37337 dla Norma




KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi wewnetrznej dojazdowej do gruntéw rolnych w miejscowoséci Jerzmanki - di. 800 m

Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia-| llosé Cena Wartosc
wyceny konaw- ry zt zi
czy (6 x7}
1 2 3 4 5 8 7 8
___3;0weodnienie drogi L - o
27|KNNR 4 Padtoza pod kanaly | obiekty z materiatow syp- m3 38 | 000 600
d.3}1411-04 _{kich grub. 25 cm (apalogia)
28/KNNR 6 Saczki w gruncie kat. #V poprzeczne z kruszywa m 126 0.00 .00
d.310601-04 o glebokosci 40 om
Qgdlem wartost kosztorysowa rohot 0.00

Stownie: zero i 00/100 zi

Norma PRO Warsja 4.01, Marzec 2003 . Licencia: 37337 dla Norma




