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Pompa powietrze-woda moc grzewcza
12,5 kW + grzatki 6+3 kW
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Qgrz=12,5kw
3¢, 400V, 50Hz

Modut wewnetrzny

SCHEMAT KOTLOWNI

z instalacji wody zimnej

20 p

—<t—

wg odrebnego opracowania

.

| 1&

SCHEMAT KOTLOWNI
Legenda:

1 - Zestaw czujnikow temp. zasilania/powrotu T1Z/T1P

2 - Zestaw czujnikow temp. w pierwszym obiegu grzewczym - T2
3 - Zestaw czujnikow temp. w drugim obiegu grzewczym - T3

4 - Czujnik temp. w zasobniku CWU - T4

D)

> - Zawér odcinajacy - Zawér tréjdrozny
2 | - Zawor zwrotny

- Odmulacz magnetyczny - Obieg grzewczy
- Manomefr sprezynowy

- Bezprzewodowy termostat nadajnik

M

- Separafor powiefrza

é - Naczynie wzbiorcze (’3?

@ - Pompa obiegowa @ @ - Kontynuacja linii

*!nstalacje chtodnicza nalezy prowadzi¢ w izolacji termicznej o wytrzymatosci cieplnej 120°C.

Izolacje na zewnatrz budynku zabezpieczy¢ przed warunkami atmosferycznymi oraz uszkodzeniem mechanicznym.
*2|nstalacje rur wodnych nalezy prowadzié w izolacji termicznej o wytrzymatosci cieplnej 60°C.

Izolacje na zewnatrz budynku zabezpieczy¢ przed warunkami atmosferycznymi oraz uszkodzeniami mechanicznymi.

- Termometr

Opis Napigcie zasil. Zab. pradowe Oklabowanie
Lo ) . 3~400V . )
Zasilanie jednostki zewnetrznej 50 Hz 25A 5xmin. 4 mm
Opis Moc Napiecie zasil Zab. pradowe Oklabowanie
~/N 230V
2 kw 50 Hz 16A 2,5 mm?
~/N 230V
6 kw 50 Hz 32A 6,0 mm?
Grzatka elektryczna (obieg pierwotny)
3~400V
9 kw 50Hz 16A 2,5mm?
3230V )
9 kW 50Hz 32A 6,0 mm
Elektryczna grzatka zanurzeniowa
(zasobnik CWU) 3kwW ~/N 230V 50 Hz 16 A 2,5 mm?
PAC-IHO3V2-E
Modut wewnetrzny zasilany z jednostki wewnetrznej
=]
2 37 Modut wewnetrzny - jednostka zewnetrzna 3x 1,5 ( biegunowe)
I S5 —
R
2 E % = E Modut wewnetrzny - uziemienie jedn. zewnetrznej 1xmin. 1,5
T N2
s = g Zdalny sterownik - jednostka wewnetrzna 2x0,3 (bez polaryzacii)

Modut wewnetrzny zasilany bezposrednio

Opis Napiecie zasilania Zab. pradowe Oklabowanie

Zasilanie elektryczne modutu wewnetrznego ~/N 230V 50 Hz 16 A 2x1,5mm?

e 3 '% Uziemienie napiecia zasilania modutu wewnetrznego 1xmin. 1,5
$28%T

28 H E. g Modut wewnetrzny - jednostka zewnetrzna 2xmin1,5

© - N2

S 238 o "
o < Zdalny sterownik - jednostka wewnetrzna 2x 0,3 (bez polaryzacji)
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RZUT PRZYZIEMIA-
WENTYLACJA MECHANICZNA
SKALA 1:100

REKUPERATOR

. A
e X Bog ami= S a OO0 &
P 90, S 100 m3/h 100 m3/h S
900 m3/h N ! ﬁ
X< ey
X =
150 m3/h ¥i2 <]
150 m3/h ﬂbé
20,150/ 1>
X
|
S\
 — [p0:200 Y
95
N
2K
300 m3/h
155 0o
L1 [ i
[ 1 [
L1 S [ ] S ——
= [T [T ]
I
g o [ ] S ]
300 m3 b 777777777777 3700 m;’) 7h 777777
5\3?,,,,,5760.135—,,,,,:}91
7 T
PRZYZIEMIE LEGENDA:
POW. UZYT. | MIN. WYS. | xumrun | Kromose I ~ ZLEW GOSPODARCZY ZAMONOWANY 50cm nad posadzka
NR NAZWA [m2] [m] Almal | e
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pojazdow ratunkowych

PODWIESZANY
1500 m3,/h

Uzgodniono pod wzgledem wymagan higienicznych
i zdrowotnych bez zastrzezen /-zzastrzezeniami—

rzeczoznawca do spraw
sanitarnohigienicznych

nr uprawnienia 12-N/2010

w zakresie bez ograniczen

data 04.05.2023
105/2023

L.p.

mgr inz. Wojciech Gorski

10-294 Olsztyn, ul. Puszkina 10/22
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TEL:
LUKASZ KRAWIECKI | 791-256-635
KRAW "REMIZA OSP DLUTOWO STARE
ul. KOSCIELNA S| o5 561, ob. DLUTOWO STARE
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SPRAWDZIL (A): AT I
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SCHEMAT WEZLA NA

2110 mm

ISTNIEJACY WODOCIAG

PRZYLACZU
SKALA 1:20
WEZEL NR 2 O~ HYDRANT
DN80 mm
BLOK PODPOROWY NADZIEMNY
ZASUWA KOLNIERZOWA DN80 mm —
BLOK PODPOROWY L4
TROJNIK
REDUKCJA @110/80/50 mm
PRZYLACZE
PE @50 mm
\ ® e 1021
/ Y o —ANNF——

ISTNIEJACY WODOCIAG

2110 mm

TROJNIK
110/110/110
|H< KRAWt - ARCHITEKT
TEL:
tUKASZ KRAWIECKI 791-256-635
| LZECIAEX:B dz. 561, ob. DLUTOWO STARE
ul. KOSCIELNA 1 ID 280304_5.0008.561
GMINA LIDZBARK
INWESTOR = | yL. SADOWA 21, 13-230 LIDZBARK
BRANZA : SANITARNA SKALA:
— SCHEMAT WEZLA NA 1:20
RYSUNKU: PRZYLACZU
PROJEKTOWAL (A): RYS. NR.
mgr inz. DAWID WOJCIECHOWSKI
WAM/0157/POOS/15
SPRAWDZIL(A): 5
mgr inz. PIOTR SWIECKI ATA
WAM/0157/POOS/15 04.2023
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SZCZEGOL HYDRANTU
SKALA 1:20

>>//\\//\/'7—(5>//\// N

KL POy

WIDOK Z GORY

S
&l

Tal\

1. Hydrant nadziemny DN80

2. Kolano stopowe zeliwne kotnierzowe
DN8O.

3. Kréciec dwukotnierzowy z zeliwa
sferoidalnego DN80 L=800mm.

4. Zasuwa z zeliwa sferoidalnego DN8O0 z
miekkim uszczelnieniem klina.

5. Obudowa teleskopowa z wrzecionem.
6. Skrzynka uliczna zeliwna do zasuwy
DN8O.

7. Tréjnik redukcyjny kotnierzowy zeliwny
DN110/DN8O0.

8. Plyta zbrojona (bloczek betonowy)
500x500x100mm.

9. Plyta betonowa zbrojona pod skrzynki
do zasuw.

8
<

Al

TEL:
|H< tUKASZ KRAWIECKI 791-256-635
| LZECIAELX‘J:B dz. 561, ob. DLUTOWO STARE
ul.
ulL KOSCIELNAS| |1y 280304_5.0008.561
| GMINA LIDZBARK
INWESTOR = | yL. SADOWA 21, 13-230 LIDZBARK
BRANZA : SANITARNA SKALA:
TYTUL . 1:20
M SZCZEGOL HYDRANTU
PROJEKTOWAL (A): RYS. NR.
mgr inz. DAWID WOJCIECHOWSKI
WAM/0157/POOS/15
SPRAWDZIL(A): 6
mgr inz. PIOTR SWIECKI ATA
WAM/0157/POOS/15 '
04.2023
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ZBIORNIK WODY DESZCZOWEJ

SKALA 1:50
| SZCZEGOL
= | AN EINRNARINANARIRRRNRIRRRNN 11 S POLACZENIA
PREFABRYKATOW

Zaprawa klejowa
lub cementowa

240

300

Zbiornik szczelny
3000 x 2400 x 1400 = pojemnos¢ 10,0m3

KRAWt - ARCHITEKT
|H< LUKASZ KRAWIECK | 79125665
KR AW

- osamian:| dz. 561, ob. DLUTOWO STARE
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BRANZA : SANITARNA SKALA:
TYTUE 1:20
RYSUNKU: ZBIORNIK SZCZELNY
PROJEKTOWAL(A): RYS. R,

mgr inz. DAWID WOJCIECHOWSKI
WAM/0157/POOS/15

SPRAWDZIL(A): ;

mgr inz. PIOTR SWIECKI ATA

WAM/0157/POOS/15 ‘

04.2023
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WYNIKI SZYBKIEGO DOBORU GRZEINIKOW

BUDYNEK : Remiza Diutowo Stare

Parametry pracy instalacji

Ogrzewanie konwekcyjne 6s/6r

45/35 °C

Geometria i moc

Powierzchnia A
252,64 m2

Moc na m2 A
42,4 W/m2

Grupa :R1

PARTER

Geometria i moc

Powierzchnia A
137,14 m2

Moc na m2 A
43,6 W/m2

Grupa :R2

GARAZ

Geometria i moc

Powierzchnia A
115,5 m2

Moc na m2 ¢A
41,0 W/m2

Ogrzewanie podtogowe Bs/6r

40/33 °C

Kubatura V
971,615 m3

Moc na m3 ¢V
11,0 W/m3

Kubatura V
382,565 m3

Moc na m3 ¢V
15,6 W/m3

Kubatura V
589,05 m3

Moc na m3 ¢V
8,0 W/m3

Moc Cieplna ®HL
10714 W

Moc Cieplna ®HL
5975 W

Moc Cieplna ®HL
4739 W



Zestawienie pomieszczen

SYMBOL

0/1,

0/2

0/3

0/4

0/5

0/6

0/9

A
(m2)

19

75

10

20

116

®
(W)

568

2988

533

533

595

758

4739

DA
(W/m2)

30

40

51

85

80

39

41

dV
(W/m3)

11,8

13,4

20,1

34,2

31,9

15,1

8,0

OGRZEWANIE

Tylko podtogowe

Tylko podtogowe

Tylko podtogowe

Tylko podtogowe

Tylko podtogowe

Tylko podtogowe

Tylko konwek-
cyjne

¢conv
(W)

0

5080

dfloor
(W)

568

3940

544

516

587

1253

0

dgrz
(W)

568

3940

544

516

587

1253

5080

dPokr
(%)

100,00

131,85

102,02

96,86

98,69

165,29

107,20
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data

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
|

18.04.2023

Oceniany budynek

Rodzaj budynku *

Budynek uzytecznosci publicznej

Przeznaczenie budynku

Remiza OSP Dtutowo Stare

Adres budynku

Dziatka nr 561, obreb Dtutowo
Stare gmina Lidzbark

Budynek, o ktérym mowa w art. 3 ust. 2
ustawy ¥

gok oddania do uzytkowania budynku

Metoda wyznaczania charakterystyki
energetycznej ®

metoda obliczeniowa dla
przyjetego sposobu uzytkowania

Powierzchnia pomieszczen o

250,00 m*?

regulowanej temperaturze powietrza Ay
m?”

Powierzchnia uzytkowa. [m 7] 250,00 m?

9)

| Stacja meteorologiczna, | Mtawa

Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotnq”

l EP = 53.60 [kWh/(mZrok)]

(. |

il 5il 100 1653 200 250 ST 3D i 45 D nEin T

II- 1 i i 1 i i Il i i i Il i 1 1 i 1 N

T System
Zapotrzebowanle na energiz piernvotna: podstawowy
Budynek oceniany: it 53.60
[kWh/{m*rak)]
Maksymalina wartost wsiainika EP: EP, e 70.00
[kWh/{mTrok)]
Pozostals paramelry snergetycene budynku:
Zapatrzehowanie na energle uZythows EW oy 34.08
do ogrzewanin i wentyiacji: (W {(m*-rok)] 4.0
Zapotrrebowania na energie uzytkowa Ellcau A%
do przygotowania cieplel wody uzythowej: [kWh/(m2rok)] 1928
. . a . EK
Zapotrzehowanie na enargie Konoowsa: [kWh / {m*rok)] 17.94
Wepatczyninlk strat miocy cienlnej przez przenikanie Hiz R,
prrer wesrystkie greegrody zewnsirane: WK 174.65
Wapatczyninik strat mncy cisplng] na wentylacie: I'-"'-—"'.:;EI 2280
!

Roczne zapobrzebowanie na enargie pierwoing przez Oen N
system grzewory | wentylacyiny: LW/ rok) 792,72
Roczne zapolrzebowanie Na energie pierwoing preez Qrew _
system do podorzania ciepte) wody: [hebvhrok ) 3645.32

Sysiem
altermatywny

68.59

70.00

49.74

Stwierdzenie dotrzymania wymagan wg WT2022%

Zapotrzebowanie nha energie pierwotng (EP
Budynek oceniany 53,60 kWh/(m?rok)
Budy.nek wg WT2022 70,00 kWh/(mzrok)
oceniany

Zapotrzebowanie na energi

Budynek oceniany

koncowa (EK
17,94

1).Charakterystyka energetyczna budynku okreslana jest na podstawie poréwnania jednostkowe;j ilosci nieodnawialnej energii pierwotnej EP niezbednej do

zaspokojenia potrzeb energetycznych budynku w zakresie ogrzewania, chtodzenia, wentylacji i cieptej wody uzytkowej (efektywno$¢ catkowita) z odpowiednig wartoscig

referencyjna.

2).Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr

75, poz. 690, z p6zn. zm.), spetnienie warunkéw jest wymagane tylko dla budynku nowego lub przebudowanego.

KWh/(m?rok)




_ 18.04.2023

System projektowany System alternatywny
POMPA CIEPLA TYPU POWIETRZ/WODA | KOCIOL NA GAZ LPG

Charakterystyka techniczno-uzytkowa budynku

Przeznaczenie budynku: Uzyteczno$¢ publiczna

Liczba kondygnaciji: 1

Powierzchnia uzytkowa budynku: 250,00 m?

Powierzchnia uzytkowa o regulowanej temperaturze(Ay): 250,00 m?
Normalne temperatury eksploatacyjne: zima tz = -20°C, lato tl = 20°C
Podziat powierzchni uzytkowej: .------

Kubatura budynku: 1300,00 m*

Wskaznik zwartosci budynku A/Ve: 1,3 1/m

Rodzaj konstrukcji budynku: tradycyjna

Liczba uzytkownikow/mieszkahedw: statych — brak, pobyt czasowy
Ostona budynku: Opis, parametry termiczne

Instalacja ogrzewania: tak/nie-

Instalacja chtodzenia: tak/nie

Instalacja przygotowania cieptej wody uzytkowej: tak/nie;

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

2, Wsp.U, wg WT2021 Warunek

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m~K] [W/m?K] spelniony
1 Sciana zaplecze +20 °C Sz 0,18 0,20 Tak
2 Sciana garaz +12 °C SG 0,24 0,45 Tak

2, Wsp.U, wg WT2022 Warunek

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m=K] W/m?K] spelniony
1 Dach zaplecze +20 Dz 0,13 0,15 Tak
2 Dach garaz +12 DG 0,18 0,30 Tak

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m?*K] Wsp.U, wg WT2022 Warunek
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[W/m?K] spetniony
1 Podtoga zaplecze +20 PZ 0,29 0,30 Tak
2 Podtoga garaz +12 PG 0,58 1,20 Tak
IV. Przegrody drzwi zewnetrzne
2, Wsp.U, wg WT Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m®eK] [W/m?K] spekniony
1 Drzwi zewnetrzne DZ 1 1,2 1,30 Tak
IV. Przegrody wewnetrzne
1 Sciana wewnetrzna SwW 0,74 1,00 Tak

Parametry przegrod przezroczystych

VI. Okna zewnetrzne

Wsp.U wg Warunek spetniony
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol [\\llvvir%-zlg] Wsp. g W'g WS\F/)\'Ingg U
[W/m 'K] max g
1 Okno zewnetrzne Oz 1 0,890 0,64 0,90 0,35 Tak do't\lylgzy
Objasnienia

Zapotrzebowanie na energie

Zapotrzebowanie na energie w $wiadectwie charakterystyki energetycznej jest wyrazane poprzez roczne zapotrzebowanie na
nieodnawialng energie pierwotng i poprzez zapotrzebowanie na energie korncowg. Wartosci te sg wyznaczone obliczeniowo na
podstawie jednolitej metodologii. Dane do obliczen okresla sie na podstawie dokumentacji budowlanej lub obmiaru budynku
istniejacego i przyjmuje sie standardowe warunki brzegowe (np. standardowe warunki klimatyczne, zdefiniowany sposéb
eksploatacii, standardowg temperature wewnetrzng i wewnetrzne zyski ciepta itp.). Z uwagi na standardowe warunki brzegowe,
uzyskane wartosci zuzycia energii nie pozwalajg wnioskowac¢ o rzeczywistym zuzyciu energii budynku.

Zapotrzebowanie na nieodnawialna energie pierwotna

Zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng okresla efektywnosé catkowitg budynku. Uwzglednia ona obok energii
koncowej, dodatkowe naktady nieodnawialnej energii pierwotnej na dostarczenie do granicy budynku kazdego wykorzystanego
nosnika energii (np. oleju opatowego, gazu, energii elektrycznej, energii odnawialnych itp.). Uzyskane mate wartosci wskazujg na
nieznaczne zapotrzebowanie i tym samym wysokg efektywnos$é i uzytkowanie energii chronigce zasoby i Srodowisko.

Jednoczesnie ze zuzyciem energii mozna podawac¢ odpowiadajacg emisjg CO2 budynku.

Zapotrzebowanie na energi¢ konncowa

Zapotrzebowanie na energie koncowag okresla roczng ilos¢ energii dla ogrzewania (ewentualnie chtodzenia), wentylacji i
przygotowania cieptej wody uzytkowej. Jest ona obliczana dla standardowych warunkéw klimatycznych i standardowych
warunkéw uzytkowania i jest miarg efektywnosci energetycznej budynku i jego techniki instalacyjnej. Zapotrzebowanie na energie
koncowg jest to ilo$¢ energii bilansowana na granicy budynku, ktéra powinna by¢ dostarczona do budynku przy standardowych
warunkach z uwzglednieniem wszystkich strat, aby zapewni¢ utrzymanie obliczeniowej temperatury wewnetrznej, niezbednej
wentylacji i dostarczenie cieptej wody uzytkowej. Mate wartosci sygnalizujg niskie zapotrzebowanie i tym samym wysoka

efektywnosé.

Budynek z lokalami ustugowymi

Swiadectwo charakterystyki energetycznej budynku mieszkalnego, w ktérym znajdujg sie lokale o funkcji niemieszkalnej moze
by¢ sporzadzone dla catego budynku lub oddzielnie dla czesci mieszkalnej i dla kazdej pozostatej czesci budynku stanowiagcej
samodzielng catos$¢ techniczno-uzytkowa o odmiennej funkcji uzytkowej. Fakt ten nalezy zaznaczy¢ na stronie tytutowej w

rubryce (cato$é/czes¢ budynku).
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10) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2022

Nazwa Spetiony Niespetniony |Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegréd Tak
Warunek powierzchni okien Tak
Warunek EP < EP Tak
Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej | Tak
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