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CZESC OPISOWA
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Przedmiot zamierzenia budowlanegqo:

Przedmiotem opracowania jest budowa remizy strazackiej w miejscowosci
Dtutowo Stare wraz infrastrukturg techniczng. Obiekty zaliczane sg jest do XVII
kategorii.

Istniejacy stan zagospodarowania dziatki:

Dziatka nr 561 jest terenem niezagospodarowanym. W dalszym sgsiedztwie
znajdujg sie rozne formy zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej oraz zabudowy
zagrodowej. Teren dziatki jest rowny. Posiada dostep do drogi publicznej
poprzez zjazd z drogi gminne;.

Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu:

a) Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem:

Uzbrojenie terenu - projektowane przytgcza: wodociggowe, energetyczne,
kanalizacji sanitarnej do zbiornika.

Ogrodzenie terenu - brak.

Ponad to planuje sie wykonanie utwardzonych dojs¢ oraz dojazdoéw oraz
miejsce do gromadzenia odpaddw statych.

b) Sposdb odprowadzania lub oczyszczania sciekdw:
Odprowadzenie sciekéw bytowych do szczelnego zbiornika o poj.10m3.
c) Uktad komunikacyjny:

Uktad komunikacyjny stanowi projektowane utwardzone dojscia oraz dojazdy
wraz z miejscami postojowymi. Dziatka posiada dostep do drogi publicznej
zjazd z drogi gminnej. Na terenie dziatki planuje sie 7 miejsc postojowych, w
tym jedno miejsce dla oséb niepetnosprawnych.

d) Sposéb dostepu do drogi publicznej:
Dziatka nr 561 posiada dostep do drogi publicznej gminnej.

e) Parametry techniczne sieci i urzagdzenh uzbrojenia terenu:

- woda — planowane nowe przytgcze do gminnej sieci wodociggowej — PE110
oraz PE 50.

- energia — wykonanie nowego przytgcza energetycznego kabel YKXS
5x16mm2.

- kanalizacja sanitarna - planowane przytgcze do zbiornika szczelnego/

- kanalizacja deszczowa - wody opadowe odprowadzi¢ na nieutwardzony teren
dziatki.

f) Uksztattowanie terenu i uktad zieleni w zakresie niezbednym do
uzupetnienia czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki:
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CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI |

Przedmiotowa dziatka z niewielkim spadkiem w kierunku zachodnim.
Na znacznej czesci dziatki zielen jest nieuporzadkowana, teren pokryty
zielenig niska. Dziatka nie jest terenem wykorzystywanym rolniczo.

Przy prowadzeniu prac budowlanych warstwe urodzajng ziemi (humus) nalezy
zebrac¢ i zagospodarowac.

4. Zestawienie powierzchni:

Charakterystyczne parametry obiektu:

Dane liczbowe:
WYSOKOSC
Bryta gtowna : 6,46 m
POWIERZCHNIA UZYTKOWA 252,00 m2
POWIERZCHNIA ZABUDOWY 288,39 m2
KUBATURA
wewnetrzna 962,88 m3
zewnetrzna 1300,00 m3
KAT DACHU :I
Bryta gtowna : - 62
BILANS POWIERZCHNI DZIALKI:
BILANS POWIERZCHNI ANALIZOWANE)J
NR | POWIERZCHNIA [m2] [%]

1| tACZNA POW. ZABUDOWY: 288,39 8,61

2 | TERENY UTWARDZONE: 420 12,54

3 | TERENY BIOLOG. CZYNNE : 2641,61 78,85

suma: 3350|100.00

5. Inne informacje i dane:
a) O rodzaju ograniczen i zakazéw wynikajacych z aktéw prawa
miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy:

- nieprzekraczalne linia zabudowy 6,0m
— warunek spetniony.

- maksymalna powierzchnia zabudowy < 350 m2
— warunek spetniony.

- szerokos¢ elewaciji frontowej od 12 do 30m
— warunek spetniony.

- powierzchnia biologicznie czynna do pow. dziatki > 30%
— warunek spetniony.
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- zalecane pokrycie ( nie dotyczy dachu ptaskiego )

— warunek spetniony.

- geometria dachu ptaski, lub jedno / dwuspadowy o kacie 12-25 °

6.

— warunek spetniony.
b) Ochrona konserwatorska:

Teren objety opracowaniem nie lezy w strefie ochrony konserwatora zabytkéw
oraz nie podlega ochronie na podstawie wypisu z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

c) Wptyw eksploatacji gorniczej:

Dziatka objeta opracowaniem nie jest zlokalizowana na terenach goérniczych.
d) Wptyw na srodowisko:

Inwestycja nie emituje szkodliwych zapachdéw i pytdbw oraz substancji, w
ilosciach powodujgcych jakiekolwiek zagrozenie i wymagajgcych dodatkowych
uzgodnien i opracowan.

Inwestycja nie emituje hatasédw, wibracji i promieniowania, w tym
jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, nie wywiera
ujemnego wptywu na istniejgcy drzewostan, glebe oraz wody powierzchniowe i
podziemne.

Przyjete w projekcie rozwigzania nie wptywajg ujemnie na Srodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty oraz sg zgodne z obowigzujgcymi
przepisami i normami.

Odpady state gromadzone bedg w kontenerach na odpady state i wywozone
przez koncesjonowang firme.

Odprowadzenie sciekéw bytowych do szczelnego zbiornika.

Nadmiar ziemi pochodzgcej z wykopdw oraz elementy gruzowo betonowe
nalezy wywiez¢ na miejskie wysypisko smieci.

Warunki ochrony ppoz.:,,

Budynek niski zaliczany do kategorii ZLII jednej kondygnacji nadziemnej oraz o powierzchni nie

przekraczajacej 1000 m2 nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcg do spraw ppoz.

L.p Wyszczegdlnienie Opis
10.1 Powierzchnia, wysokosc i liczba Budynek uzytecznosci publicznej (budynek ZLIII):
kondygnacji - taczna powierzchnia uzytkowa: ~ 252, 64m?2
- faczna powierzchnia catkowita 388,38 m2
-wysokosé w kalenicy 6,46 m.
-budynek niski — N,
Kondygnacje:
1- w czesci
10.2 Odlegtos¢ od obiektéw -budynek znajduje sie w odlegtosci 8,0 m od
sgsiadujgcych. najblizszego budynku na dziatce sgsiedniej. A

doktadnie 20,93m od najblizszego budynku
mieszkalnego
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10.3

Parametry pozarowe
substancji palnych

Nie dotyczy.

104

Przewidywana wielkos¢
obcigzenia ogniowego

Nie dotyczy.

10.5

Kategoria zagrozenia ludzi

ZLII

W budynku nie znajdujg sie pomieszczenia w
ktorych bedzie przebywac powyzej 50 osdb nie
bedacych ich statymi uzytkownikami .

W budynku nie znajdujg sie pomieszczenia, w
ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwierad sie
na zewnatrz pomieszczen (poza pomieszczeniami
higieniczno-sanitarnymi - umywalnie i wydzielone
ustepy).

10.6

Ocena zagrozenia wybuchem
pomieszczen

Nie wystepuje. Funkcja budynku nie przewiduje
uzytkowania substancji moggcych powodowac
wystepowanie stref zagrozenia wybuchem.

10.7

Podziat obiektu na strefy
pozarowe.

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowe;j
8,000 m*
- jedna strefa pozarowa — ZLIII

(dopuszcza sie przyjecie jednej strefy dla catego
obiektu przy spetnieniu wymagan dla klasy
wyzszej klasy odpornosci pozarowej)

10.8

Klasa odpornosci
pozarowe;j

ZL 11l - Klasa odpornosci pozarowej - ,,D”.
-gtdwna konstrukcja nosna — R30

-konstrukcja dachu —(-)

-strop— REI30

- $ciana zewnetrzna— EI30 (dotyczy pasa miedzy
kondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem)
- $ciana wewnetrzna— (-)

- przekrycie dachu — (-)

- schody - (-)

Konstrukcje gtéwng stanowig sciany murowane, o
klasie odpornosci > REI60

10.9

Warunki ewakuaciji,
oznakowanie na potrzeby
ewakuacji drég i

pomieszczen, oSwietlenie

Z budynku na zewnatrz prowadzg 2 wyjscia, w tym
wszystkie wyjscia ewakuacyjne.

-Dtugos¢ przejscia w pomieszczeniach do 40m,
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awaryjne oraz
przeszkodowe

przejscie to moze powadzié przez max. 3
pomieszczenia

- Dtugo$¢ dojscia do wyjscia ewakuacyjnego

wynosi 10m < 30m dla ZL Il , w tym nie wiecej niz
20m na poziomej drodze ewakuacyjnej.

- Szerokos$¢ drzwi min. 0,9m w Swietle, w
przypadku drzwi dwuskrzydtowych jedno ze
skrzydet min. 0,9m.

Szerokos$¢ poziomej drogi ewakuacyjnej w obiekcie
wynosi 1,60 m>1,40 m

10.10

Sposdb zabezpieczenia
ppoz. Instalacji uzytkowych

-Instalacja elektryczna zabezpieczona
przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu.

- Przewody wentylacyjne wykonane z materiatéw
niepalnych.

- Instalacja odgromowa.

- Przewody oraz kable wraz z zamocowaniami
stosowane w systemach zasilania oraz sterowania
systemami ochrony ppoz powinny zapewniac
ciggtosc dostaw energii przez 90min w przypadku
pozaru.

10.11

Dobor urzadzen
przeciwpozarowych

- Nie dotyczy.

10.12

Wymagania przeciwpozarowe dla
elementéw wykorczenia wnetrz i
wyposazenia statego.

Elementy budynku powinny by¢
nierozprzestrzeniajgce ognia.

W strefach pozarowych ZL stosowanie do
wykonczenia wnetrz materiatow i wyrobdéw tatwo
zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego
sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace, jest
zabronione.

Oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszone nalezy
wykonywac z materiatéw niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod
wptywem ognia.

Obudowa poziomych drdg ewakuacyjnych
(korytarzy) w klasie odpornosci ogniowej El 15.

Sufit nad korytarzem w klasie odpornosci ognhiowej
El 15 — jesli sciany stanowigce obudowe korytarza
nie sg doprowadzone do dachu.
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10.13 Zaopatrzenie obiektéow w Na wyposazenie nalezy przewidzie¢ gasnice wg
podreczny sprzet normatywu ,jedna jednostka masy srodka
gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicy
(jednostce sprzetu) na kazde:

- 100 m2 powierzchni budynku ZL 111,

Do gasnicy z kazdego miejsca w obiekcie nie moze
przekraczaé¢ 30 m. Do gasnicy winien by¢
zapewniony dostep o szerokosci nie mniejszej niz 1
m. Zalecane sg gasnice proszkowe 4 kg typu ABC.

10.14 Zaopatrzenie wodne do Nalezy zapewni¢ wode do zewnetrznego gaszenia
zewnetrznego gaszenia pozaru. pozaru w iloci 10 dm?/ s . Wydajnoé¢ taka
zapewnia hydrant DN80 na sieci wodociggowej w
odlegtosci min. 5 i max 75m od sciany budynku.

10.15 Drogi pozarowe Nie wymaga sie projektowania drogi pozarowe;.

7. Inne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego.
Nie dotyczy.

8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania obiektu obejmuje dziatke 561 w obrebie ew. Dtutowo
Stare.

Podstawa formalno-prawna wigczenia do obszaru objetego  |Uwagi
Nr dziafKi oddziatywaniem

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane(Dz. U. z 2013
r. poz. 1409 z pézn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

561 odpowiadac¢ budynKi i ich usytuowanie.

Obszar oddziatywania okreslono na podstawie ponizszych aktow:

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r., poz. 1333),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 2019 poz. 1065, zm. Dz.U. z 2020r. poz. 1608):

1) Rozdziat 1. Usytuowanie budynku § 12 13.

2) Rozdziat 7. Usytuowanie budynkdéw z uwagi na bezpieczehnstwo pozarowe §
2711 § 272.

3) Rozdziat 3. Miejsca postojowe dla samochoddéw osobowych § 18, § 19 § 20.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
/Dz.U. 2003 r. Nr 47, poz.401/.
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