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CZESC OPISOWA
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego:

Przedmiotem opracowania jest budowa remizy strazackiej w miejscowosci
Diutowo Stare wraz infrastrukturg techniczng. Obiekty zaliczane sg jest do XVII
kategorii.

™

Zamierzony sposob uzytkowania i program uzytkowy obiektu:

Projektowany budynek przeznaczony jest na potrzeby straznicy OSP Dtutowo
Stare. W budynku oprécz garazu znajduje sie zaplecze socjalne oraz sala
zebran. Budynek zaprojektowano o jednej kondygnacjach nadziemnej. Budynek
nie jest podpiwniczony.

3. Ukiad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu:

Projektowany budynek posiada jedng kondygnacje nadziemng wykonany w
technologii murowanej. Obiekt nie posiada podpiwniczenia. Nad czescig socjalng
projektuje sie sufit podwieszony.

Gtébwng bryte budynku zaprojektowano na bazie prostokagta o wymiarach
zewnetrznych, dtugosc 24,28 m oraz szerokos¢ 12,84 m.

Konstrukcje tradycyjng stanowig  sciany murowane wzmocnione zelbetowymi
rdzeniami oraz wiencami na ktérych wsparta jest stalowa konstrukcja dachu.

Wysoko$¢ uzytkowa garazu wynosi od 4,54 do 5,67 m, czes¢ budynku w ktérej
znajduje sie zaplecze ma wysoko$¢ 2,55m oraz sala zebran o wysokosci uzytkowej >
3,0m.

Wysokos$¢ budynku wynosi 6,46 m. Dach jednospadowy ptaski (6°). Pokrycie w postaci
ptyty warstwowej, w odcieniach bieli lub szarosci.

W budynku nie przewiduje sie oséb stale zatrudnionych, przebywanie oséb bedzie
miato charakter czasowy.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:

Dane liczbowe:

WYSOKOSC

Bryta gtowna : 6,46 m
POWIERZCHNIA UZYTKOWA 252,00 m2
POWIERZCHNIA ZABUDOWY 288,39 m2
KUBATURA

wewnetrzna 962,88 m3
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zewnetrzna 1300,00 m3
KAT DACHU :I
Bryta gtowna : - 62

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEN

PRZYZIEMIE
NR NAZWA P l[Jrﬁz]TK
01 |HOL 18,23
0/2 |SALA ZEBRAN 74,54
0/3 |P. TECH/PORZ. 10,38
0/4 |WCdaN/s 6,23
05 | UMYW. 7,47
0/6 |SZATNIA 19,65
0/7 |GARAZ 115,50
252,00

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia budynku oraz
informacja o pozostatych elementach budynku:

Na podstawie badan inzynierskich przyjeto proste warunki gruntowo-wodne,
zaprojektowano bezposrednie posadowienie. Woda gruntowa w poziomie posadowienia
nie wystepuje.

Obiekty zaliczane do | kategorii geotechnicznej

W trakcie prac nalezy kontrolowac przyjete zatozenia gruntowe w przypadku
watpliwosci nalezy skontaktowac sie z autorem opracowania.

a) Fundamenty:
tawy fundamentowe zaprojektowano jako ;zelbetowe wylewane z betonu B25

[C20/25], zbrojone wg rysunkoéw konstrukcyjnych, stalg A-IIIN /RB500W/ i A-O /St0-b/;
Zbrojone podtuznie czterema pretami #12 oraz poprzecznie strzemionami dwucietymi &6
co 25cm ze stali. Prety podtuzne zbrojenia na stykach i na zatamaniach tgczy¢ na petny
zaktad tj. min. 50cm tagczgc w jednym miejscu maksymalnie dwa prety. Dodatkowo pod
rdzeniami zelbetowymi nalezy zbroi¢ tawy poprzecznie.

UWAGI:

» roboty ziemne prowadzi¢ w taki sposodb, aby nie naruszy¢ struktury gruntu. Ostatnig
warstwe gruntu spod fundamentéw usunaé recznie.

« fundamenty chroni¢ przed przemarzaniem. Nie wolno pozostawi¢ odkrytych
fundamentéw w okresie temperatur nizszych niz 0°C. Gtebokos¢ przemarzania wg PN-
81/B-03020 wynosi 1,0m.
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« fundamenty chroni¢ przed przemarzaniem. Nie wolno pozostawi¢ odkrytych
fundamentéw w okresie temperatur nizszych niz 0°C. Gtebokos¢ przemarzania wg PN-
81/B-03020 wynosi 1,0m.

b) Sciany nosne
Wykonane z betonu komorkowego gr. 24cm odmiany ,600-700” na zaprawie
cementowo-wapiennej marki M5 lub klejowej cienkospoinowej. Sciany nalezy wzmochié;
zelbetowymi wiencami oraz rdzeniami wg rys. konstrukcyjnych. Projektuje sie warstwe
termiczng ze styropianu EPS 70 ,FASADA” gr. 15cm.

Wience oraz rdzenie zelbetowe wylewane na mokro zaprojektowano z betonu C20/25
(B25) o przekroju poprzecznym 24x24 cm. Zbroi¢ konstrukcyjnie stalg stalg A-IlIIN
/RB500W/ i A-O /St0-b/, wg szczegbtowego rysunku.

c) Obudowa Scian z balchy wartwowej:

W czesci garazu oktadzina scian zewnetrznych wykonane jako lekka z blachy
trapezowej w kolorze powlekanym.

d) Konstrukcja stalowa ( ramy oraz dach ):

Konstrukcje dachu stanowig ptatwie stalowe wsparte kratownicg w czesci garazowej
oraz ryglami stalowymi w czesci zaplecza. Stal konstrukcyjna— S235 Klasa srub w stykach
8.8. Sruby w stykach nalezy dokrecaé do pierwszego oporu zgodnie z pkt. 6.3 normy PN-
B-06200. Dodatkowo w stykach zastosowano dodatkowe nakretki kontrujgce,
zabezpieczajgce przed odkrecaniem sie Srub.

e) Ptatwie.
Ptatwie dachowe zaprojektowano z profili zamknietych prostokagtnych o przekroju

140x80x4mm, Ptatwie tgczone sg z konstrukcja nosna za pomocg $rub kl.5.8. Stal
konstrukcyjna splatwi—S235

f) Pokrycie dachu i orynnowanie:
Ptyty warstwowe gr. 12116 cm z rdzeniem z PIR/ PUR, rynny oraz rury spustowe z

blachy powlekane; .

g) Sciany dziatowe:
Murowane z betonu komérkowego bgdz cegty wap. gr.12/8 cm.

h) Zabezpieczenia antykorozyjne:
Jako Elementy stalowe nalezy =zabezpieczy¢é powtokami malarskimi. Przed

malowaniem powierzchnie nalezy odttusci¢ poprzez umycie wodg z dodatkiem detergentu i
my¢ urzadzeniem cisnieniowym lub szczotkg nastepnie sptukac biezgcg woda, osuszy¢ i
oczysci¢ powierzchnie metodami strumieniowo — Sciernymi. Powierzchnie malowaé mozna
jedynie po doktadnym osuszeniu i pozbawieniu ttuszczu i kurzu. Elementy stalowe nalezy
zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez natozenie powtok malarskich:

- podktad miniowy x1

- farba chlorokauczukowa podktadowa x 1

- farba chlorokauczukowa nawierzchniowa x2

Roboty malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-71/H-97053 ,Ochrona przed
korozjg. Malowanie konstrukcji stalowej — wytyczne ogélne” oraz z wytycznymi producenta
farby.

i) Stolarka okienna i drzwiowa:
PCV wg wykazu stolarki w kolorze ciemnego brazu lub grafitu. Wspétczynnik

przenikania dla okien zewnetrznych U<0,9W/m2K. Drzwi z garazu na zaplecze
zamontowac tzw. ,ciepte”. Wszystkie drzwi zewnetrzne U<1,3W/m2K.
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j) Posadzki :
Posadzka (zaplecze) na gruncie w poziomie 0,00: * gres ok. 3cm warstwa

betonowa gr. 7cm * styropian EPS100 podtoga 12cm, *folia izolacyjna , warstwa betonowa
gr. 10cm z betonu B10, * podsypka piaskowa do poziomu gruntu.

*

Posadzka (garaz) na gruncie w poziomie 0,00: * posadzka przemystowa 15-17 cm *
styropian XPS lub EPS200 parking (dop. obcigzenie 60 kPa, tj. 6,0 t/m2), 10cm folia
izolacyjna , warstwa betonowa gr. 10 cm z betonu B10, * podsypka piaskowa do poziomu
gruntu.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych.

Projektowany obiekt nie posiada lokali mieszkalnych.

7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla 0s6b niepetnosprawnych.

Nie dotyczy.

8. Warunki korzystania dla przez osoby niepetnosprawne.

Przed budynkiem zaprojektowano jedno miejsca postojowe dla o0so6b
niepetnosprawnych o wymiarach 3,6x5,0 m. W budynku znajduje sie toaleta
przystosowana dla os6b niepetnosprawnych, dostep dla os6b niepetnosprawnych do
przyziemnej kondygnacji budynku, ponad to do budynku prowadzg podjazdy o pochyleniu
podtuznym nie przekraczajacym 5%, drzwi nie posiadajg progow.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu
budowlanego na s$rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sgsiednie.

a) Zaopatrzenie w wode oraz odprowadzenie sciekdw — woda pobierana bedzie z
sieci wodociggowej, scieki odprowadzane do szczelnego zbiornika do czasu
wybudowania gminnej kanalizacji sanitarnej.

b) Woda opadowa- na nieutwardzony teren dziatki.

c) Ogrzewanie budynku — pompa ciepta.

d) Emisja zanieczyszczen gazowych - emisja zanieczyszczen gazowych i pytowych
zwigzana jest z funkcjonowaniem budynku nie zagraza srodowisku naturalnemu

e) Odpady — do pojemnikéw na odpady state. Wywozone sg przez specjalistyczng
firme.

f) Akustyka, drgania, promieniowanie - projektowany budynek nie bedzie emitowaé
w/w czynnikéw w ilosciach majgcych wptyw na stan srodowiska czy zdrowie ludzi.

g) Wptyw obiektu na drzewostan, glebe i wode — obiekty zaprojektowano w taki
sposob aby nie ingerowa¢ w wody powierzchniowe i podziemne, zdrowie ludzi i
inne obiekty budowlane. Nie planuje sie zmian w obrebie zieleni wysokiej. Po
przeprowadzeniu prac budowlanych warstwe urodzajng ziemi (humus) nalezy
zebraé i zagospodarowac poza placem budowy.
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10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizaciji
wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.

10.1. Zaopatrzenie budynku w energie elektryczna.

W budynku zaprojektowano instalacje elektryczng w ramach ktérej planuje sie montaz
gniazd, ochrony przez przepieciami, wpustéw oswietleniowych, instalacje

fotowoltaiczng oraz instalacje odgromowa.

Zalicznikowe elektroenergetyczne przytgcze kablowe nn 0,4kV projektuje sie kablem
ziemnym YKY 5x10mm2 od ztgcza kablowo — pomiarowego nalezacego do dostawcy
energii elektrycznej

Projektuje sie ochrone wg PN-HD 60364-4-41 czyli samoczynne wytgczenie zasilania
poprzez wytgczniki nadmiarowo-prgdowe, jako ochrona przed dotykiem posrednim i
izolowanie czesci czynnych dla ochrony przed dotykiem bezposrednim oraz wytgczniki
roznicowo-prgdowe jako uzupetnienie ochrony przed dotykiem bezposrednim. Ochrone
nalezy sprawdzi¢ po wykonaniu montazu. Uktad instalacji TN-S.

10.2. Opis planowanego systemu grzewczego i przygotowanie c.w.u.

Zrédtem energii ciepta jest pompa ciepta typu powietrze-woda o mocy 12,5 kW z
dodatkowymi grzatkami ( 6 i 3 kW).

- Zrodtem ciepta w pomieszczeniach jest instalacja ogrzewania podtogowego .
Rregulacja systemu przez regulator przy pompach, regulacja miejscowa za pomocg

zawordéw termostatycznych na rozdzielaczach.

-Zr6dtem cieptej wody jest zasobnik zasilany z pompy ciepta. Woda rozprowadzona
bedzie w budynku w posadzkach oraz bruzdach sciennych izolowana.

10.3. Opis alternatywnego systemu grzewczego i przygotowanie c.w.u.
Zrédtem energii ciepta jest kotlownia zasilana gazem

- Zrodtem ciepta w pomieszczeniach jest instalacja ogrzewania grzejnikowego oraz
nagrzewnic. Regulacja systemu przez regulator przy pompie ciepta, regulacja

miejscowa za pomocg zawordw termostatycznych.

-Zrédtem cieptej wody jest instalacja wody cieptej, ktérej podstawowym zrodtem cieptej
wody jest kociot gazowy. Woda rozprowadzona bedzie w budynku w posadzkach oraz

bruzdach sciennych -izolowana.

10.4. Podsumowanie
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l EP = 53.60 [kWh/{m=rok)]

— p—

1. Sislyrsh zaysismem

o £ 16 153 200 250 a0 [ wio 45 * s
II-. 1 1 | il 1 I 1 1 | i 1 | 1 1 1 i 1 L =y T
T System Sysiem
Zapotrzebowanie na energic pierwotna: podstawowy  altermatywny
Budynek oceniany: FiWh ,.Fle:'tl-ruk}] 53.60 68.52
? | EP
Maksymalna wartosc wskaznika EP: LW/ {mZ-rok)] 70.00 70.00

Pozostasls paramelry energetyczne budynku:

Zapatrzebowanie na energle uzythows EUcnes X .
do ogrzewanin i wentyiacii: [eWh/ {m®rok)] 34.08 34.08
Zapotrzebowania na energie uzytkowa Etlcuu 14.96 14.25
do przygotowania cieplej wody uzytkowej: [kwWh/(m*rok)] =0 -
Zapotrzebowanie na energie konoowsa: [er,f{ﬁé *irok)] 17.94 49.745
Wapalczyninil strat miocy cienlnej przez przenikanie H
- i 174.69 174.69
prrer wesrystkie preegrody zewnsrane: Wik o R
Wepdlczyninik strat miooy cisplng] na waentylacie: I'-"'-—f'.:iil 2280 Z2. .50
!
Roczne zapobrzebowanie na enargie pierwolng preez On o S iz
system grzewczy | wentylacyjny: [ kwh/rok] 7h52.72 10677.54
Roczne zapotrzebowanie Na eNergie pierwoing preez Qew
: | L - T
system do podorzania cieple] wody: [ EWh k] 3B45.32 3834.68

W wyniki analizy wybrano system ogrzewania z pompa ciepta.

11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzgdzen,
ktére automatycznie reguluja temperature oddzielnie w pomieszczeniach lub w
wyznaczonej strefie ogrzewanej.

Wkiadki na kro¢cach rozdzielacza zasilajgce grzejniki nalezy wyposazy¢ w gtowice
termostatyczne z czujnikiem znajdujagcym sie w pomieszczeniach. W szafkach
rozdzielaczach nalezy przewidzie¢ listwy automatyki, zasilajgce elekiryczne termostaty
oraz gtowice termoelektryczne.

12. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego
zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

Przeznaczenie budynku — straznica OSP.

Wentylacja — wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepta.
Instalacja ogrzewania — pompa ciepta typu powietrze —woda.
Instalacja przygotowania cieptej wody — zasobnik c.w.u.
Instalacja przygotowania zimnej wody — z sieci wodociggowej,
Instalacja elekiryczna — ze ztgcza kablowo-pomiarowego.
Odprowadzenie sciekéw — do szczelnego zbiornika.

Woda deszczowa - na nieutwardzony teren dziatki.
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13.Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej.

Budynek niski zaliczany do kategorii ZLII jednej kondygnacji nadziemnej oraz o powierzchni nie
przekraczajacej 1000 m2 nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcg do spraw ppoz.

L.p Wyszczegdlnienie Opis
10.1 Powierzchnia, wysokosc i liczba Budynek uzytecznosci publicznej (budynek ZLIII):
kondygnacji - taczna powierzchnia uzytkowa: ~ 250, 00m2

- taczna powierzchnia catkowita 288,38 m2
-wysokosé w kalenicy 6,46 m.
-budynek niski— N,

Kondygnacje:
1- w czesci
10.2 Odlegtosc od obiektéw -budynek znajduje sie w odlegtosci 8,0 m od
sgsiadujacych. najblizszego budynku na dziatce sgsiedniej. A

dokfadnie 20,93m od najblizszego budynku
mieszkalnego

10.3 Parametry pozarowe Nie dotyczy.
substancji palnych

10.4 Przewidywana wielkos¢ Nie dotyczy.
obcigzenia ogniowego

10.5 Kategoria zagrozenia ludzi ZLII

W budynku nie znajdujg sie pomieszczenia w
ktorych bedzie przebywac powyzej 50 osdb nie
bedacych ich statymi uzytkownikami .

W budynku nie znajdujg sie pomieszczenia, w

ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwierad sie
na zewnatrz pomieszczen (poza pomieszczeniami
higieniczno-sanitarnymi - umywalnie i wydzielone

ustepy).
10.6 Ocena zagrozenia wybuchem Nie wystepuje. Funkcja budynku nie przewiduje
pomieszczen uzytkowania substancji moggcych powodowadé

wystepowanie stref zagrozenia wybuchem.

10.7 Podziat obiektu na strefy Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej
pozarowe.

8,000 m*

- jedna strefa pozarowa — ZLIII

(dopuszcza sie przyjecie jednej strefy dla catego
obiektu przy spetnieniu wymagan dla klasy

10
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wyiszej klasy odpornosci pozarowej)

10.8 Klasa odpornosci ZL 11l - Klasa odpornosci pozarowej - ,,D”.
pozarowej -gtéwna konstrukcja nosna — R30
-konstrukcja dachu —(-)
-strop— REI30
- $ciana zewnetrzna— EI30 (dotyczy pasa miedzy
kondygnacyjnego wraz z pofagczeniem ze stropem)
- $ciana wewnetrzna— (-)
- przekrycie dachu — (-)
- schody — (-)
Konstrukcje gtéwng stanowig $ciany murowane, o
klasie odpornosci > REI60
10.9 Warunki ewakuacji, Z budynku na zewnatrz prowadzg 2 wyjscia, w tym
oznakowanie na potrzeby wszystkie wyjscia ewakuacyjne.
ewakuacji drog i
. L . -Dtugos¢ przejscia w pomieszczeniach do 40m,
pomieszczen, oswietlenie
. przejscie to moze powadzi¢ przez max. 3
awaryjne oraz . .
przeszkodowe pomieszczenia
- Dtugo$¢ dojscia do wyjscia ewakuacyjnego
wynosi 10m < 30m dla ZL Il , w tym nie wiecej niz
20m na poziomej drodze ewakuacyjnej.
- Szerokos$¢ drzwi min. 0,9m w Swietle,, w
przypadku drzwi dwuskrzydtowych jedno ze
skrzydet min. 0,9m.
Szerokos$¢ poziomej drogi ewakuacyjnej w obiekcie
wynosi 1,60 m>1,40 m
10.10 Sposdb zabezpieczenia -Instalacja elektryczna zabezpieczona
ppoz. Instalacji uzytkowych przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu.
- Przewody wentylacyjne wykonane z materiatéw
niepalnych.
- Instalacja odgromowa.
- Przewody oraz kable wraz z zamocowaniami
stosowane w systemach zasilania oraz sterowania
systemami ochrony ppoz powinny zapewniac
ciggtos¢ dostaw energii przez 90min w przypadku
pozaru.
10.11 Dobér urzadzen - Nie dotyczy.

przeciwpozarowych
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CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

10.12

Wymagania przeciwpozarowe dla
elementéw wykonczenia wnetrz i
wyposazenia statego.

Elementy budynku powinny by¢
nierozprzestrzeniajgce ognia.

W strefach pozarowych ZL stosowanie do
wykoniczenia wnetrz materiatéow i wyrobéw tatwo
zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego
sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest
zabronione.

Oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszone nalezy
wykonywac z materiatéw niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod
wptywem ognia.

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych
(korytarzy) w klasie odpornosci ogniowej El 15.

Sufit nad korytarzem w klasie odpornosci oghiowej
El 15 — jesli Sciany stanowigce obudowe korytarza
nie sg doprowadzone do dachu.

10.13

Zaopatrzenie obiektéw w
podreczny sprzet

Na wyposazenie nalezy przewidzie¢ gasnice wg
normatywu ,jedna jednostka masy srodka
gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicy
(jednostce sprzetu) na kazde:

- 100 m2 powierzchni budynku ZL IlI,

Do gasnicy z kazdego miejsca w obiekcie nie moze
przekraczaé¢ 30 m. Do gasnicy winien by¢
zapewniony dostep o szerokosci nie mniejszej niz 1
m. Zalecane sg gasnice proszkowe 4 kg typu ABC.

10.14

Zaopatrzenie wodne do
zewnetrznego gaszenia pozaru.

Nalezy zapewnic¢ wode do zewnetrznego gaszenia
pozaru w iloéci 10 dm*/ s . Wydajnos¢ taka
zapewnia hydrant DN80 na sieci wodociggowej w
odlegtosci min. 5 i max 75m od $ciany budynku.

10.15

Drogi pozarowe

Nie wymaga sie projektowania drogi pozarowe;.

PROJEKTOWAL(a) :

projektowat (A+K) magr inz. arch. Lukasz Krawiecki
upr. arch. 13/WMOKK/2019
upr. arch WAM/0004/PWOK/12
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CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

sprawdzit (A) :

sprawdzita (K)

mgr inz. arch. Michat Kaminski
upr. bud. 23/WMOKK/2017

mgr inz. Agnieszka Koprowska
upr. bud. WAM/0077/PWBKb/19
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SPRAWDZIL(A): ' AT
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ZESTAWIENIE MATERIALU POKRYCIA
NR NAZWA ILOSC JEDN. UWAGI
plyta warstwowa gr. 16cm
1 | POW.DACHU 150,00 m?2 PIR (A= 0,022 )
plyta warstwowa gr. 12cm
2 | POW.DACHU 185,00 m2 PIR (= 0,022 )
3 | DL. RYNNA 150 21,00 mb rynna 150
4 | DL. RURY 90 16,00 mb rura 100 /90

RZUT DACHU
SKALA 1:100

375

e

811

KRAWt - ARCHITEKT

z /
| </’ TEL:
LUKASZ KRAWIECKI | 791-256-635
KRR AWI ["REMIZA OSP DLUTOWO STARE
“12225‘5'5;?&3 : dz. 561, ob. DLUTOWO STARE
ID 280304_5.0008.561
| GMINA LIDZBARK
INWESTOR = | yL. SADOWA 21, 13-230 LIDZBARK
BRANZA : ARCHITEKTONICZNA SKALA:
TYTUL 1:100
LI RZUT DACHU
PROJEKTOWAL (A): RYS. NR.
mgr inz. arch. tUKASZ KRAWIECKI
upr. bud. nr WAM/0004/PWOK/12
upr. arch. 13/WMOKK/2019
SPRAWDZIL(A): ' AT
mgr inz. arch. MICHAL. KAMINSKI 18.04
upr. bud. 23/WMOKK/2017 2623'
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BLACHA

- ciemny grafit

BLACHA

- jasny siwy

ELEWACJA BOCZNA-LEWA
(POLUDNIOWA)
SKALA 1:100

ELEWACJA FRONTOWA
(WSCHODNIA)
SKALA 1:100

OSP

DLUTOWO STARE

RYNNY / OBROBKI
RURY SPUSTOWE

- ciemny grafit
BLACHA

- ciemny grafit

I BLACHA

- jasny siwy

ELEWACJE |
SKALA 1:100

TYNK MINERALNY gr. 2,5mm
- "ztamana" biel (odcien szarosci)

TYNK MINERALNY gr. 2,5mm
- ciemny grafit

K KRAWt - ARCHITEKT |
LUKASZ KRAWIECKI  |rst-2ses3s

KRR AWI ["REMIZA OSP DLUTOWO STARE
ul. KOSCIELNA 8
dz. 561, ob. DLUTOWO STARE
14-200LUBAWA| |5 280304_5.0008.561

| GMINA LIDZBARK
INWESTOR = | yL. SADOWA 21, 13-230 LIDZBARK

BRANZA : ARCHITEKTONICZNA SKALA:
TYTUL 1:100
RYSUNKU: ELEWACJE |

PROJEKTOWAL (A): RYS. NR.

mgr inz. arch. tUKASZ KRAWIECKI
upr. bud. nr WAM/0004/PWOK/12
upr. arch. 13/WMOKK/2019

SPRAWDZIL(A):

; DATA:
mgr inz. arch. MICHAL. KAMINSKI 18.04
upr. bud. 23/WMOKK/2017 2623'
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TYNK MINERALNY gr. 2,5mm

- "ztamana" biel (odcien szarosci)

TYNK MINERALNY gr. 2,5mm

1 4,43

PLYTA WARSTWOWA

- "ztamana" biel (odcien szarosci)

- odcienie bieli lub szarosci

ELEWACJA BOCZNA-PRAWA

(POLNOCNA)
SKALA 1:100

+ 9,66

ELEWACJE I1I

SKALA 1:100
ELEWACJA TYLNA
(ZACHODNIA)
SKALA 1:100
+ 6.06 RYNNY / OBROBKI
RURY SPUSTOWE
- ciemny grafit
. o
BLACHA
4 9,66
@D 4/ 6.06 RYNNY / OBROBKI
RURY SPUSTOWE
4} - ciemny grafit ———

TYNK MINERALNY gr. 2,5mm
- ciemny grafit

KRAWt - ARCHITEKT

TEL:
|< LUKASZ KRAWIECKI | 791-256-635
KR/\WI [ REMIZA OSP DLUTOWO STARE
ul. KOSCIELNA S| o5 561, ob. DLUTOWO STARE
14260 LUBAWAL |1y 280304_5.0008.561
| GMINA LIDZBARK
INWESTOR = | yL. SADOWA 21, 13-230 LIDZBARK
BRANZA : ARCHITEKTONICZNA SKALA:
TYTUL 1:100
ML ELEWACJE II
PROJEKTOWAL (A): RYS. NR.
mgr inz. arch. tUKASZ KRAWIECKI
upr. bud. nr WAM/0004/PWOK/12
upr. arch. 13/WMOKK/2019
SPRAWDZIL(A): ' ST
mgr inz. arch. MICHAL. KAMINSKI 18.04
upr. bud. 23/WMOKK/2017 2623'
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ZESTAWIENIE STOLARKI
SKALA 1:100

0ZNACZENIE NA RYSUNKU B E D/ OZNACZENIE NA RYSUNKU Dn 212 D D1 Dt
PRZEZNACZNIE DRZWI TECHNICZNE DRZWI WEWNETRZNE | DRZWI WEWNETRZNE | DRZWI t AZIENKOWE DRZWI KABINOWE
ZASTOSOWANIE BRAMA ZEWN. DRZWI ZEWN. DRZWI ZEWN. A ~ - > - - - -
UWACI  PPOZ: BEZ WYMAGAN BEZ WYMAGAN BEZ WYMAGAN BEZ WYMAGAN BEZ WYMAGAN
UWAGI: U< 1,3 U< 1,3 U< 1,3 100, L B30, 100, L 100, W90,
ZESTAWIENIE DRZWI - . |- — - - - — - -
° — — — —
ZESTAWIENIE OKIEN S s T lHEld a82ld 1412l 3=,
130 c ~ c — ~ c — N c — ~ c — 8
0y \ ' € € — g | = g = g | =
SCHEMAT T T 1 1 +7f* +f+ *§+ *ﬁ*
2 ) ) Jmin. 90, 430min. 90, Jmin. 90, Jmin. 90, Jmin. 80,
Wymiary w Swietle So 90 120 90 90 80
otworu Ho 205 205 205 205 205
e e Wymiary zewnetrzne Sz 102 130 100 100 90
TEWNATRZ TEWNATRZ Hz 212 212 212 212 212
. 00 o < ~ ~ Wymiary w swictle S 90 90430 90 90 80
- oscieznicy 205 205 205 205 205
Wymiary zestawcze  So x Ho 400 x 450 90 x205 120 x205 \Lgsc: L1 | Pt Lo [ P L1 | PO L2 [ P L1 [ PO
Zewnetrzne wymiary S [mm] 4000 900 900+ 30 UWAG: DRZW WEWNETRZNE DRZWI WEWNETRZNE DRZWI WEWNETRZNE DRZW LAZIENKOWE DRZW LAZIENKOWE
oscieznicy H [mm] 4500 2000+250 2000+250 PTEEKCNHEN\SEEEOWE PLYTOWE ZWYKLE—PEENE|PEYTOWE ZWYKKE—PEENE|PEYTOWE ZWYKKE—PEENE| PLYTOWE ZWYKLE—PEENE
- OSCIEZNICA OSCIEZNICA OSCIEZNICA OSCIEZNICA
Wymiary zewnetrzne | Sz[mm] 4040 1020 1350 "OCIEPLONE” REGULOWANA, REGULOWANA, REGULOWANA, REGULOWANA,
ohworl montaz. Hz[mm] 1540 5350 5350 KOLCU); ng m@s%m KOLOR WG INWESTORA | KOLOR WG INWESTORA | KOLOR WS INWESTORA | KOLOR WG INWESTORA
[03C. > 7 1 PALETA RAL DREWNOPODOBN A DREWNOPODOBNA DREWNOPODOBNA DREWNOPODOBN A
KOLOR C/ERWONE CRAFIT RAL 7024]GRAFIT RAL 7024
UWAGI:
1. Wspotczynnik przenikania dla:
- okien zewnetrznych U<0,9 W/m*K
- okien wewnetrznych U<1,1 W/m*K
OZNACZENIE NA RYSUNKU 01 02 03 04 - okien zewnetrznych w garazu U<1,2 W/m*K
ZASTOSOWANIE OKNO ZEWN. OKNO ZEWN. OKNO ZEWN. OKNO  ZEWN. - drzwi zewnetrznych  U<1,3 W/m?K
UWAGI: U< 0,9 U< 0,9 U< 0,9 U< 1,2
ZESTAWIENIE OKIEN " 0
——0 "0
SCHEMAT gI e . gI KRAWt - ARCHITEKT
TEL:
= LUKASZ KRAWIECK| ~ |791-256635
- - REMIZA OSP DLUTOWO STARE
Li;éggffam : dz. 561, ob. DLUTOWO STARE
’ ID 280304_5.0008.561
GMINA LIDZBARK
INWESTOR = | yL. SADOWA 21, 13-230 LIDZBARK
BRANZA ARCHITEKTONICZNA SKALA:
Wymiary zestawcze  So x Ho 100 x 230 100 x 140 30 x 80 160 x 80 TYTUL ZESTAWIENIE STOLARKI 1:100
Zewnetrzne wymiary | S [mm] 1000 1000 800 1600 RYSUNKU:
oscieznicy H [mm} 2300 1400 800 800 PROJEKTOWAL (A): RYS. NR.
Wymiary zewnetrzne | Sz[mm] 1040 1040 340 1640 um;?rrEjdﬂ?%&%?&%ﬁ/ﬁﬁ&ﬁgm
otworu montaz. Hz[mm] 2540 1440 840 3840 upr. arch. 13/WMOKK/2019
ILOSC: 5 5 2 4 7
KOLOR: |[GRAFIT RAL 7024|GRAFIT RAL 7024|GRAFIT RAL 7024|GRAFIT RAL /024 SPRAWDZIL (A): DATA:
mgr inz. arch. MICHAL. KAMINSKI 18.04.
upr. bud. 23/WMOKK/2017 2023
20




SYRENA + MASZT h=3,5m(30kg)
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SKALA 1:100

AN

\\\ ANTENA
\ /\\\

N
N
N

S\

% 01/ ELIOO
//% * %
e Ed | .

-

\SPREZARKA

10 bar /50L

3,5 (230V)

e e e e e o - = = = = = = — = =

SKRZYNKA

DSE-900S
\ / +0SE24 ( AKUMALOTRY
2x 50,/55Ah)

XXX

Yy
|

A

\

—

IT przewod antenowy

1/4 cala powietrze sprezane 8 bar

N—— Lz~ K100 [<30m “{ /' /
90 0/1 . -
L [or7 00\ H\fﬂ %
K Z 7 1%
PRZYZIEMIE
UCWY _‘[ ) U P
sufitowy I:B I:B NR NAZWA UZYTK.
777777 I N | [m2]
/ \ /
N ] { S0 L] ] L] ] 0/1 |HOL 18.24
[ \ / \ % g
: | TACJA OgIEKTOWA % Eﬂ % l:ﬂ E E E E 0/2 ESIRAAZEBRAN 74.54
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|H< KRAWt - ARCHITEKT .

LEGENDA: LUKASZ KRAWIECKI | 791-256-635

— ZLEW GOSPODARCZY ZAMONOWANY 50cm nad posadzka KR AT REMIZA OSP DLUTOWO STARE

ul. KOSCIELNA 8
4 3 dz. 561, ob. DLUTOWO STARE
— ZAWOR CZERPALNY ZE Zt ACZKA DO WEZA 14-260 LUBAWA ID 280304_5.0008.561

— UMYWALKA GMINA LIDZBARK
INWESTOR = | yL. SADOWA 21, 13-230 LIDZBARK

<] - SZAFKA NA SRODKI CZYSTOSCI BRANZA : ARCHITEKTONICZNA SKALA:
My

! TYTUL RZUT PRZYZIEMIA 1:100
WENTYLACJA -'?'- WENTYLACJA RYSUNKU: - INSTAL. TECHNOLOGICZNA
GRAWITACYJNA o MECHANICZNA PROJEKTOWAL (A): RYS. NR.
— ZAWOR CZERPALNY DN52 mgr inZ. arch. LUKASZ KRAWIECKI
upr. bud. nr WAM/0004/PWOK/12
— PRALKA + — WANNA DO upr. arch. 13/WMOKK/2019
suszARKA  Jl== MYCIA WEZY P
Dj _ STACJA OBIEKTOWA g _ SYRENA ELEKTRONICZNA SPRAWDZIL (A): 8
2 DSP-52L & DSE-900S ’ ] DATA:
. = mgr inz. arch. MICHAL. KAMINSKI
SPEZARKA 10bar 18.04.
— 50L + zasilanie postojowe upr. bud. 23WMOKK/2017 2023

pojazdow ratunkowych 21
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