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OPIS TECHNICINY
do projekitu budowlanego branzy elekirycznej

. Podstawa opracowania.
Projekt architektoniczny.

1

1.1.

1.2. Zlecenie inwestora.

1.3. Obowigzujgce przepisy, normy i katalogi.

2. Przepisy zwigzane.

a) Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881 z pdzn. zmianami).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 1994, Nr 89, poz. 414 z pdzn.
zmianami).

b) Rozporzgdzenia

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U.z2012r., poz. 462, zmiana Dz. U.z 2013 r., poz. 762).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108,
poz. 953).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z
2002r., Nr 75, poz. 690 z pdzn. zmianami).

c) Normy

- PN-HD 60364-1:2010
Instalacje elekiryczne niskiego napiecia-Czes¢ 1. Wymagania podstawowe,
ustalenie ogdinych charakterystyk, definicje.

- PN-HD 60364-4-41:2009
Instalacje elekiryczne niskiego napiecia-Czes¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

- PN-HD 60364-4-42:2011
Instalacje elekiryczne niskiego napiecia-Czes¢ 4-42. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania
cieplnego.

- PN-HD 60364-4-43:2012
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Instalacje elekiryczne niskiego napiecia-Czes¢ 4-43. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem przetezeniowym.

PN-HD 60364-4-444:2012

Instalacje elekiryczne niskiego napiecia-Cze$S¢ 444. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed zaktdceniami napieciowymi i zaburzeniami
elektromagnetycznymi.

PN-HD 60364-5-51:2011

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych-Czes¢ 5-51: Dobdr i
montaz wyposazenia elektfrycznego. Postanowienia ogdine.

PN-IEC 60364-5-52:2002

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elekirycznego. Obcigzalnos$¢ prgdowa dtugotrwata
przewodow.

PN-HD 60364-5-56:2010

Instalacje elekiryczne niskiego napiecia-Czes¢ 5-56: Dobdr i montaz
wyposazenia elekirycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-EN 12464-1:2012

Swiatto i oswietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Czesé 1: Miejsca pracy we
wnetrzach.

PN-HD 60364-6:2016

Instalacje elekiryczne niskiego napiecia. Czes¢ é: Sprawdzanie.

PN-EN 1838:2005

Zastosowanie o$wietlenia. Oswietlenie awaryjne.

PN-EN 60598-2-22:2015-1

Oprawy oswietleniowe. Czes¢ 2-22: Wymagania szczegdtowe. Oprawy
o$wietleniowe do oswietlenia awaryjnego.

PN-EN 62305

Ochrona odgromowa.

PN-EN-50132  Systemy  Alarmowe. Systemy  dozorowe CCTV w
zabezpieczeniach

PN-EN 50132-7 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV;
N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych zrédtach energii, Dz. U. z
2020 . poz. 261, 284, 568, 695, 1086, 1503, 1710, 2320, z 2021 r. poz. 234;
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3. ZLakres opracowania.
« Zasilanie obiektu.
* Instalacja uziomowa.
+ Instalacja gniazd wtykowych.
« Instalacja o$wietlenia podstawowego.
» Instalacja fotowoltaiczna.
e Ochrona odgromowa.
¢ Ochrona przeciwporazeniowa.
 Ochrona przeciwprzepieciowa.

4. Lasilanie obiektu.

Zasilanie budynku S$wietlicy projektuje sie bezposrednio ze ztgcza kablowo-
pomiarowego linig kablowg YKXS 5x16 mm?2 w kierunku projektowanej rozdzielnicy RG
pokazanej narys. 1 rzut fundamentdéw inst. uziomowa.

Rozdzielnice RG wykonac jako wiszgcg n/t o schemacie pokazanym na rys. 5
schemat rozdzielnicy RG, stopieh ochrony min. IP44.

Rozdzielnice zamontowac¢ na takiej wysokosci aby jej gérna krawedz znajdowata sie
na wysokosci 1,8 m od poziomu posadzki.

W obiekcie zamontowac Certyfikowany Przeciwpozarowy Wytgcznik prgdu CX2004 (
50A ) . Jako alternatywe mozna zastosowac przeciwpozarowy wytgcznik prgdu PWP.
Wytgcznik nalezy podtqczy¢ do cewki wybijakowej przeciwpozarowego wytgcznika
prgdu znajdujgcego sie w ztaczu zasilajgcym tutaj mozna dodac opis o automatyce.
W wyniku zadziatania PWP zostang odtgczone od zasilania wszystkie odbiornik poza
odbiorami zasilanymi z sekcji pozarowej. Elementy sterujgce wytgcznikiemm PWP
zostang umiegjscowione przy wejsciu do budynku, po stronie wewnetrznej. Miejsce
lokalizacji przyciskdw sterujgcych nalezy oznakowacé znakiem bezpieczenstwa
sprzeciwpozarowy wytgcznik prgdu”.

Oprzewodowanie przyciskdw wykonac¢ kablem PH90 zgodnie z dokumentacjq
techniczno ruchowq producenta..

5. Instalacja gniazd wiykowych.

Obwody instalacyjne gniazd wtykowych 1-faz i 3-faz nalezy wykonac przewodami
kabelkowymi YDYzo, YdYpzo w izolacji 450/750V o przekroju i liczbie zyt 5 lub 3 x 2,5
mm?2. W scianach tradycyjnych przewody uktadac¢ pod tynkiem ,na Scianach lekkich
w rurach ostonowych. W pomieszczeniach WC zainstalowac osprzet o stopniu
ochrony min IP44, 16A. Lokalizacje montazu instalacji gniazd wtykowych pokazano na
rys.2 rzuty inst. gniazd wtykowych.

Na drogach ewakuacyjnych ( korytarz, hol , klatka schodowa) nalezy stosowac
kable typu N2XCH - o izolacji z polietylenu usieciowanego (2X), o powtoce z tworzywa
bezhalogenowego (H) nierozprzestrzeniajgcego ptomienia, o ograniczonym
wydzielaniu dymu oraz gazdw korozyjnych podczas spalania.
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6. Instalacja oswietlenia podstawowego.

Zasilenie opraw w obiekcie wykonac¢ przewodami YDY 3(4)x1,5mm2 w izolacji
450/750V uktadanymi pod tynkiem w przypadku pomieszczen z zabudowq sufitow
w rurkach ostonowych RL Ilub karbowanych (pesziu). Sterowanie wybranych
obwoddw oswietleniowych Swietlicy wykonac z wykorzystaniem m.in. przekaznikdw
bistabilnych zatgczanych z przyciskdw chwilowych a w pozostatych pomieszczeniach
tgcznikami. Oprawy w pomieszczeniu swietlicy montowac na wysokosci okoto 2,8 m.
Oswietlenie w zainstalowane w okapie zatgczane z tqgcznika zlokalizowanego
w sgsiedztwie wejscia gtdwnego do obiektu. Nalezy stosowac osprzet o stopniu
ochrony min IP44.

Lokalizacje montazu przyciskdw chwilowych, tgcznikdw oraz opraw pokazano na
rys.4,5 rzuty inst. oswietleniowa.

Na drogach ewakuacyjnych ( korytarz, hol , klatka schodowal) nalezy stosowac
kable typu N2XCH - o izolacji z polietylenu usieciowanego (2X), o powtoce z tworzywa
bezhalogenowego (H) nierozprzestrzeniajgcego ptomienia, o ograniczonym
wydzielaniu dymu oraz gazdw korozyjnych podczas spalania.

Projektuje sie oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne w celu zapewnienia wtasciwej
widzialnosci umozliwiajgcej ewakuacje. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oSwietlenie drogi ewakuacyjnej przeznaczone bedzie do oswietlenia drog
komunikacyjnych w czasie zaniku napiecia w sieci zasilajgcej. Srednie natezenie
o$wietlenia powinno zapewnia¢ min. 1Ix w osi drogi z zachowaniem rownomiernosci
Emax/Emin = 40/1, a na centralnym pasie drogi, obejmujgcej nie mniej niz potowe
szerokosci drogi natezenie oswietlenia powinno wynosic 0,5Ix.

Zatgczenie opraw awaryjnych musi nastepowac bezzwtocznie zatgczycC sie po
czasie max. 2 sekund od zaniku napiecia, a czas dziatania nie jest krotszy niz 1
godzina.

W przypadku zaniku napiecia, doswietlenie drogi ewakuacii z budynku zostanie
zrealizowane za pomocg opraw ze zréodtem LED autonomicznych, tj. wyposazonych
we wtasne zrédto zasilania o czasie podtrzymania min. 1 godz. Oprawy muszg miec
aktualne certyfikaty i dopuszczenia CNBOP.

-Metodologia oraz specyfikacja procesu autotestu musi by¢ oparta o norme PN-
EN 50172, co wymusza testowanie systemu w trzech rezimach:

*test codzienny: sprawdzajgcy natadowanie baterii oraz proces komunikacii

i ewentualne uszkodzenia,

*test tygodniowy: sprawdzajgcy funkcjonowanie baterii, zZrédet Swiatta, modutdw

zasilania awaryjnego oraz zréodet Swiatta pracujgcych w trybie awaryjnym,

* test coroczny: petny test funkcjonowania systemu.

Projektuje sie oprawy awaryjne sg z akumulatorami LiFePO4, ktdre nie posiadajg
efektu pamieci oraz majg zapewni¢ bezawaryjng prace na poziomie co najmniej 6-8
lat.
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7. Ochrona odgromowa.

Dla budynku przyjeto czwarty poziom ochrony. Nalezy stosowac zwody sztuczne
poziome podwyzszone z drutu stalowo ocynkowanego ¢ 8mm, umieszczone na
wspornikach, przy zachowaniu odstepdw miedzy wspornikami nie wiekszych niz 1 m.
Do instalacji odgromowej nalezy przytgczyE wszystkie metalowe elementy obce
znajdujgce sie na dachu.

Przewody odprowadzajgce zwdd pionowy sztuczny z drutu stalowo ocynkowanego
¢ 8mm utozonego pod elewacjg w grubosciennych rurach ochronnych.

Przewody uziemiajgce sztuczne wykonac za pomocg tasmy stalowej ocynkowanej
30x4mm utozone w fundamentach budynku.

Rezystancja uziemienia R<10Q. Lokalizacje i sposdb montazu instalacji odgromowej
pokazano na rys.2 rzut potaci dachowej instalacja odgromowa

8. Ochrona przeciwporazeniowa.

Projektuje sie ochrone przeciwporazeniowg wg PN-HD 60364-4-41 czyli
samoczynne wytgczenie zasilania poprzez wytgczniki nadmiarowo-prgdowe, jako
ochrona przed dotykiem posrednim i izolowanie czesci czynnych dla ochrony przed
dotykiem bezposrednim oraz wytgczniki réznicowo-prgdowe, jako uzupetnienie
ochrony przed dotykiem bezposrednim.

Zaprojektowano potgczenia wyréwnawcze gtowng szyne wyrdownawczg, ktérg
nalezy potqgczy¢ z instalacjg uziomowq budynku bednarkg FeZn 30x4 mm. rys.1 rzut
przyziemia instalacja uziomowa.

Wykona¢ uziom fundamentowy z ptaskownika FeZn 30x4, ktory nalezy
przytgczy¢ poprzez zaciski kontrolne do zwoddw pionowych za posrednictwem ztgcz
kontrolnych krzyzowych umozliwiajgcych pomiar rezystancji uziemienia. Miejsca
ewentualnego spawania zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Rezystancja  uziomu
fundamentowego R<10Q.

Uktad sieciowy catej instalacji TN-S.

Wszystkie potgczenia oraz przejscia miedzy Srodowiskami zabezpieczye
antykorozyjnie.

9. Ochrona przeciwprzepieciowa.

W celu ochrony instalacji oraz urzgdzen przed przepieciami zaprojektowano
jednostopniowy uktad ochrony przepieciowe] sktadajgcy sie z ochronnika
przepieciowego klasy 1+2 o poziomie ochrony <1,5kV zainstalowanego w rozdzielnicy
™.

10. Instalacja Fotowoltaiczna

Celem Celem instalacji fotowoltaicznej jest pozyskanie energii elekirycznej z
instalacji
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o mocy 9,12 kWp z energii stonecznej przy uzyciu paneli fotowoltaicznych
znajdujgcych sie na dachu budynku. Planowana produkcja energii elekirycznej na
poziomie 80-20% catego zapotrzebowania obiektu.

Instalacja sktada sie z:

- monokrystalicznych paneli fotowoltaicznych o mocy 380Wp (8 szt.x3 kpl =24 panele);
- linii zasilajgcej DC;

- skrzynki przytgczeniowej DC (rozdzielnicy RPVDC);

- falownika fotowoltaicznego 10,0 kW;

- linia zasilajgca AC.

10.1. Panele fotowoltaiczne

Zastosowano monokrystaliczne panele fotowoltaiczne o mocy 380Wp. Panele
nalezy usytuowac na konstrukcji przymocowanej do dachu budynku. Parametry
zastosowanych paneli muszg by¢ rbwnowazne o parametrach nie gorszych niz:
PMPP=380Wp, UMPP=34,77V, IMPP=10,93A, UOC=41,62V, ISC=11,47A i sprawnosci
19.5%.

Wymiary 1776 x 1052 x 35mm (+/-2%). Panele wyposazone w ztgcza MC4.

10.2. Konstrukcja wsporcza

Utozenie modutdw poziome na podstawach z profili aluminiowych. Poskrecane
ze sobqg Srubami z tbem szesciokgtnym M10 (DIN933), podktadek M10 (DIN 125) oraz
nakretek kotnierzowych M10 (DIN 6923). Wszystkie elementy wykonane ze stali
nierdzewnej spetniajgce wymagane normy wytrzymatosciowe.

10.3. Okablowanie DC

Do okablowania strony DC nalezy stosowacé przewoddw odpornych na
promieniowanie UV oraz temperature. Podczas uktadania nie tworzy¢ petli kabli DC,
przewody "+"i"-" zawsze prowadzi¢ razem tq samqg trasq.

Potgczenia wykonac¢ przewodem solarnym o przekroju 6mmz2 przeznaczonym do
pracy przy napieciu do 1000V DC. Przewody pod potacig dachowqg prowadzic w

rurach ostonowych do rozdzielnicy RPVDC.
10.4. Rozdzielnica RPVDC

Rozdzielnica RPVDC zainstalowana w budynku w wykonaniu natynkowym ze
stopniem ochrony min. IP44. Miejsce montazu rozdzielni pokazane zostato na rys.2

10.5. Falownik

Falownik o mocy 10,0kW wyposazony w tracker MPP miejsce montazu falownika
pokazane zostato na rys.E-2 rzut pom. technicznego falownik potgczony z rozdzielnig
RPVDC przewodem LgYzo 16 mm2 po stronie AC potgczenie falownika z rozdzielnig RG
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kablem YKXS 5x10mm?2. Kabel prowadzi¢ w rurach ostonowych na poddaszu oraz pod
tynkiem w pomieszczeniu wiatrotapu.

11. Instalacja alarmowa.

W obiekcie remizy projektuje sie instalacje alarmowq informujgcg o wtamaniu
oraz wystgpieniu pozaru.
Podstawowe funkcje systemu alarmowego:
e sygnalizowanie alarmdw wtamaniowych, napadowych, pozarowych, technicznych
i pomocniczych,
* komunikacja z osobami odpowiedzialnymi za obstuge obiektu,
* wyswietlanie informacji o wszystkich lub wybranych zdarzeniach w systemie
alarmowym,
* kontrola poprawnosci dziatania poszczegdlinych elementdw systemu (akumulatory
itp.).
Strukture instalacji alarmowej przedstawiono w sposéb ideowy na schemacie pt. ,,Plan
instalacji alarmowej — schemat ideowy” rys nr E7, natomiast rozmieszczenie elementow
na schematach pt. ,,Plan instalacji alarmowej- ..." rys nr E4.
W obrebie remizy czujniki dymu nalezy zaprogramowac¢ jako rozkodowywane w
czasie nie dziatania systemu alarmowego tzn w czasie przebywania na obiekcie.
Instalacja alarmowa zostata tak zaprojektowana, ze mozliwe jest wykorzystanie
osprzetu dowolnego producenta, oferujgcego certyfikowane rozwigzania,
spetniajgce powyzsze wymagania.
Podtgczenia wew. elementdw oraz programowanie systemu wykona zgodnie z
Dokumentacjg techniczng wybranego producenta.

12. Instalacja monitoringu.

W obiekcie remizy projektuje sie instalacje monitoringu na maks. 8 kamer ( 8Mpix) oraz
rejestratorem pozwalajgcym na ciggte nagrywanie 24/7 z archiwizacjg danych min.
14 dni. Okablowanie prosze o wykonanie w technologii POE z wykorzystaniem kabli
teleinformatyczny U/UTP kat.6

Rejestrator : do nagrywania, odtwarzania, tworzenia kopii zapasowych i podglgdu
przez Internet. Opcja nagrywania w petli ( po zapetnieniu dysku rejestrator w petni
automatycznie usuwa nagjstarszy zapis w celu zarejestrowania nowych zdarzen).
Obstuga 8 kamer 8Mpx roznych producentow Ptynny zapis z kamer przy jakosci 4K-N i
7kl/s Wydajna kompresja obrazu H.265+ Funkcja detekcji ruchu dla podtgczonych
kamer. Menu w jezyku polskim Wyswietlanie obrazu poprzez nowoczesne ztgcze HDMI
lub VGA.

Kamery: rozdzielczo$¢ dziatania kamery to min 8Mpx (3840x2160 pikseli)
Automatyczny promiennik podczerwieni (widzenie w catkowitych ciemnosciach do
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30m). Szczelna obudowa P66 . Automatyczna regulacja obrazu. Kgt widzenia
85°.Temperatura pracy od -30°C do +50°C

Dysk twardy: pamiec¢ 41B, ptynny odczyt i zapis danych.
Monitor: W rozdzielczo$ci Full HD, LED o przekgtnej 22".

Wyposazenie: przewdd koncenfryczny wraz z zasilajgcym - przeznaczony do
systemow telewizji przemystowej, mysz USB do sterowania rejestratorem, Zasilacz 12V
4A, zamykana szafka do montazu urzgdzenia.

13. Obliczenia techniczne

12.1. Moc zainstalowana w rozdzielnicy RG
Pi= 37700 W
moc szczytowa
Pz=Pixkz=18850 W

12.2. Prad szczytowy rozdzielni RG
P
V3 x U, %cos@

Zabezpieczenie w szafie ztgczowo-pomiarowej C32A

I, = Ib=25,89 A

Przyjeto kabel zasilajgcy z istniejgcej szafy ztgczowo-pomiarowej do rozdzielnicy RG
YKXS 5 x 16mm? 1,= 96 A.

12.3. Sprawdzenie warunku na obcigzalnos¢ dopuszczalng dtugotrwale

a)
lb=25,89A < In = 32A < 1z = 96A
warunek spetniony
b)
12 51,45 X IZ
1,6 x32<1,45x96
51,2<139,2

warunek spetniony

c)Sprawdzenie spadku napiecia dla zasilania rozdzielnicy RG
kabel zasilajacy rozdzielnice RG YKXS 5x16mm?
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Dtugos¢ kabla — 40m
Obcigzenie obwodu — P=17,04kW
AUgop=5%
AU = 0,90 %
Istniejgcy kabel zasilajgcy rozdzielnice RG spetnia warunek na dopuszczalny spadek napiecia

POZOSTALE OBLICZENIA TECHNICZNE

Prad Prad Obcigzalnos¢ Spadek
Nazwa p znamionowy | znamionowy | kabla/przew | I,> I,>l, Typ Dtugosé nap.
Lp. | rozdziel Obwéd (Pl obwodu [I,] | zabezp. [I5] odu [1,] kabla/przewo [s] le] [DU]
nicy du

Moc Przekréj | Konduktywnosé

(w] [A] (A] (Al tak/nie [mm?] [m/W*mm?] [m] (%]

1 RG Grzatka pompy 9000 13,67 25 40 tak YDY 5x4,0 4,0 58 8 0,07

2 RG Obwody gniazd 5000 7,60 20 24 tak YDY 3x2,5 2,5 58 5,5 0,05

14. Uwagi.

14.1. Po wykonaniu robdét nalezy przeprowadzic badania i pomiary odbiorcze wg
PN-HD 60364-6: 2016 oraz przeprowadzi¢ badanie oswietlenia awaryjnego.

14.2. Zakres robdt objety opracowaniem winna wykonac¢ jednostka posiadajgca
stosowne uprawnienia do wykonania robdt elektrycznych i dysponujgca
sprzetem zapewniajgcym wtasciwe wykonanie robot.

14.3. Catqg instalacje wykona¢ w uktadzie TN-S.

14.4. Obwody instalacji elektrycznej oraz rozdzielnice powinny byc¢ opisane w sposdéb
trwaty, wyposazone w schematy i zamkniete drzwi przed dostepem osdb
niepowotanych.

14.5.Przejscia przewoddw przez Sciany stanowigce strefy pozarowe powinny byc¢
wykonane za pomocg certyfikowanych przepustow.

14.6.Podczas prowadzenia robdét, na biezgco wykonywal  koordynacje
miedzybranzowq.

14.7. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie przed rozpoczeciem robot.

14.8.Instalacje wykonac zgodnie ze sztukg budowlang i obowigzujgcymi przepisami i
normami.

14.9.Zastosowane materiaty powinny posiadac aprobaty techniczne potwierdzajgce
mozliwos¢ ich zastosowania.

14.10. Przewody uktadac¢ w korytach kablowych/siatkowych w czesci technologicznej

na ptasko z mocowaniem, nie dopuszcza sie uktadania przewoddw w wigzkach.
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14.11.Zleci¢ wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej sieci zewnetrznych uprawnionej

jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

projektowat:
mgr inz. Daniel Sokotowski

upr. bud. WAM/0149/PWOE/11

sprawdzit :
mgr inz. Pawet Szuman
upr. bud. POM/0282/PWBE/19
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OPIS OZNACZEN

—— Uziom fundamentowy bednarka Fe/Zn 30x4 mm

—*—

i

GSW |

msw |

Potaczenie spawane

Przewdd odprowadzajgcy z zaciskiem probierczym

Gléwna szyna wyrdwnawcza
Miejscowa szyna wyréwnawcza

Przewod odprowadzajgcy Fe/Zn @8mm
w grubosciennych rurach ochronnych

UWAGI:

1. Na podstawie normy PN-EN 62305-2:2008 obiekt zakwalifikowano do IV

klasy LPS;

2. Instalacje odgromowg wykona¢ zgodnie z PN-EN 62305-3:2009;

3. Zwody wykonac jako poziome wysokie drutem Fe/Zn @8mm mocowane
na wspornikach co 1m;

4. Zwody poziome potgczy¢ poprzez skrecanie ze zwodami
odprowadzajgcymi;

5. Przewody odprowadzajgce pionowe wykona¢ drutem Fe/Zn @8mm, drut
ukfada¢ pod elewacjg w grubosciennych rurach ochronnych;

6.Do instalacji odgromowej nalezy przytgczy¢ wszystkie elementy
przewodzace obce znajdujgce sie na dachu;

7. Wszystkie urzgdzenia zabudowane na dachu moggce wprowadzié¢
potencjat do budynku chroni¢ iglicami zachwujgc bezpieczny odstep.

8. W dolnej czesci taw fundamentowych, $cian zewnetrznych utozy¢ uziom
otokowy wykonany z ptaskownika FeZn 30x4 mm. Rezystancja
uziemienia nie powinna wynosi¢ wiecej niz 10Q;

9. Jako osprzet stosowac elementu z katalogu producenta oferujgcego
osprzet odgromowy;

10. Po wykonaniu instalacji przeprowadzi¢ odbior i wykona¢ pomiary.

RZUT FUNDAMENTOW

INSTALACJA UZIOMOWA
SKALA 1:100

<

KRAWt - ARCHITEKT

TEL:
LUKASZ KRAWIECKI | 791-256-635
KRAWY [ REMIZA OSP DLUTOWO STARE
Li;éggffam : dz. 561, ob. DLUTOWO STARE
ID 280304_5.0008.561
| GMINA LIDZBARK
INWESTOR = | yL. SADOWA 21, 13-230 LIDZBARK
BRANZA : ELEKTRYCZNA SKALA:
UL RZUT FUNDAMENTOW 1:100
RYSUNKU: INSTALACJA UZIOMOWA
PROJEKTOWAL (A): RYS. NR.
mgr inz. DANIEL SOKOLOWSKI
upr. bud. WAM/0149/PWOE/11
SPRAWDZIL(A): ST
mgr inz. PAWEL SZUMAN
upr. bud. POM/0282/PWBE/19 18.04.
2023
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RZUT PRZYZIEMIA-

INSTALACJA ZASILENIA ORAZ GNIAZD

SKALA 1:100

"31-‘2 “, ) £
i%%@ ‘ on / \ﬁ //
RG/1.8 ﬁ:| - —‘%
o)) e —— —i & 4 - —
XS | 5x 1 ’L %
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OPIS OZNACZEN
— Gniazdo wtyczkowe 2P+Z, 16A

—{&  Gniazdo wtyczkowe 2x2P+Z, 16A

—6

Gniazdo wtyczkowe IP44 2P+Z, 16A

rRGg  Rozdzielnica gtéwna

Przycisk gtéwnego wytgcznika pradu

=

0

o e 2

T

Wypust zasilajacy 1 faz.

Wypust zasilajgcy 3 faz.

UWAGI:

1. Gniazda 1-faz. przy umywalce instalowac na
wysokosci 1,4 m od posadzki.

2. Pozostate gniazda 1-faz. instalowa¢ na wysokosci
uzgodnionej z Inwestorem.

3. W écianach tradycyjnych przewody uktadac¢ pod
tynkiem, w Sciankach lekkich i w sufitach
podwieszanych przewody prowadzi¢ w rurach
ostonowych.

4. W fazienkach i pomieszczeniach wilgotnych
stosowac osprzet o IPmin 44.

Brodnica, 03, 05. 2003

o WLZ
YKXS 5x16mm? R - /
15 /
35 |
puszka KB z
roztgcznikiem PRZYZIEMIE
CX2004 3
NR NAZWA UZYTK.
[m2]
0/1 |HOL 18.24
0/2 |SALA ZEBRAN 74.54
POM.
0/3 |TECHNIECZNE/ | 10.38
PORZADKOWE
0/4 |WC dla N/S 6.23
0/5 |UMYWALNIA 7.47
0/6 |SZATNIA 19.65
0/7 |GARAZ 115.50
252.01
LUKASZ KRAWIECKI — |791-256-635
KRAWY [ REMIZA OSP DLUTOWO STARE
i;’;ggff;m: dz. 561, ob. DLUTOWO STARE
ID 280304_5.0008.561
| GMINA LIDZBARK
INWESTOR = | yL. SADOWA 21, 13-230 LIDZBARK
BRANZA : ELEKTRYCZNA SKALA:
- RZUT PRZYZIEMIA 1:100
RYSUNKU: -INSTALACJA ZASILANIA
PROJEKTOWAL (A): ORAZ GNIAZD RYS. NR.
mgr inz. DANIEL SOKOLOWSKI
upr. bud. WAM/0149/PWOE/11
SPRAWDZIL(A): DATA2’
mgr inz. PAWEL. SZUMAN )
upr. bud. POM/0282/PWBE/19 18.04.
2023
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5
\
uruchamianie T, 7 % o T T RG/1.11.0
syreny
RG/1.11.0 RG/L.11.0
UWAGI: SPIS OPRAW

1. Laczniki i przyciski sterujgce oswietleniem instalowac¢
na wysokosci 1,2 m od poziomu posadzki.

2. W $cianach tradycyjnych przewody uktada¢ pod tynkiem,

w $ciankach lekkich i w sufitach podwieszanych przewody
prowadzi¢ w rurach ostonowych.
3. W tazienkach i pomieszczeniach wilgotnych stosowac

ospl

o

rzet o IPmin 44.

6. W pozostatych pomieszczeniach oprawy oswietleniowe
montowa¢ nastropowo.

S
A
o

OPIS OZNACZEN

tacznik pojedynczy p.t. 10A
tacznik podwdjnyy p.t. 10A
tacznik schodowy p.t. 10A

Przycisk $wiatto-dzwonek p.t. 10A

Oprawy w pomieszczeniu $wietlicy instalowa¢ na wysokosci h = 2,8 m.

1. TYBIA LED- kwadrat 40x40 / 60x60 2xmax 24W
[natynkowa oprawa z wymiennym zrodiem Swiattax2]
2.JURBA LED- okrag lub kwadr. 2xmax 18W
[natynkowa IP44 oprawa z wym. zrédiem Swiattax2]
3.GRUN LED N-50-B

[naswietlacz IP65 max 50W]

4.BART LED-125 max 25W

[oprawa podsuf. IP65 z wym. zroédiem Swiattax1]

5. BART LED-135 max 2x15W

[oprawa elew. gora dét IP54 z wym. zrédtem $wiattax2]
6. DICHT 4LED N max 2x18W

[oprawa z wym. zrodtem Swiattax2]

7. AWARYJINA RUTA N RNC 3W 2H ST;

8. AWARYJINA RUTA N RNO 3W 2H ST;

9. EWAKUACYJNA HWEM 3W 3H ST;

10. AWARYJNA ODB 3x1W LED ST 330 Im;

RZUT PRZYZIEMIA-

INSTALACJA OSWIETLENIA
SKALA 1:100

TECTOTA
RZECZOZN

———
i._‘t ..... ¥

Brodnica, 03, 05. 2003

PRZYZIEMIE
P
NR NAZWA UZYTK.
[m2]
0/1 |HOL 18.24
0/2 |SALA ZEBRAN 74.54
POM.
0/3 |TECHNIECZNE/ | 10.38
PORZADKOWE
0/4 |WC dla N/S 6.23
0/5 |UMYWALNIA 7.47
0/6 |SZATNIA 19.65
0/7 |GARAZ 115.50
252.01

<

KRAWt - ARCHITEKT

TEL:
LUKASZ KRAWIECKI — |791-256-635
KRAWY [ REMIZA OSP DLUTOWO STARE
i;’;ggff;m: dz. 561, ob. DLUTOWO STARE
ID 280304_5.0008.561
| GMINA LIDZBARK
INWESTOR = | yL. SADOWA 21, 13-230 LIDZBARK
BRANZA : ELEKTRYCZNA SKALA:
- RZUT PRZYZIEMIA - 1:100
RYSUNKU: INSTALACJA OSWIETLENIA
PROJEKTOWAL (A): RYS. NR.
mgr inz. DANIEL SOKOLOWSKI
upr. bud. WAM/0149/PWOE/11
SPRAWDZIL(A): 5 ATA3
mgr inz. PAWEL. SZUMAN )
upr. bud. POM/0282/PWBE/19 18.04.
2023
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SYSTEM ALARMOWY SYSTEM MONITORINGU
~ czujnik dymu - optyczny +M rejestrator cyfrowy do maks 8 kamer. (8Mpix)
- zasigg 60m2 przy instalacji + dysk 4TB do pracy ciagtej + monitor HD 22"
ponizej 6 m. (‘archiwazacja min. 14 dni )
4 czujnik ruchu . S
f kamera tubowa 8Mpix (3840x2160 pikseli)
KAMERA ZEWNETRZNA 4 sztuk
manipulator LED . . .
kamera wewngtrzna 8Mpix (3840x2160 pikseli)
. - KAMERA WEWNETRZNA 4 sztuki
sygnalizator akustyczno-dzwigkowy
UWAGI:

UWAGI:

1. Centrale CAP wyposazy¢ w modut GSM - powiadamiajgcy 3
osoby o zdarzeniu.

2. W obrebie remizy czujniki dymu zaprogramowa jako
rozkodowywane w czasie nie dziatania systemu alarmowego tzn w
czasie przebywania na obiekcie

3. Podigczenia wew. elementéw systemu wykona¢ zgodnie z
dokumentacjg techniczng wybranego producenta.

4. Zastosowac osprzet firm oferujgcych certyfikowane rozwigzania
systemow alarmowych i ppoz.

Rejstator : do nagrywania, odtwarzania, tworzenia kopii zapasowych i
podgladu przez internet .Opcja nagrywania w petli ( po zapetnieniu
dysku rejestrator w petni automatycznie usuwa najstarszy zapis w
celu zarejestrowania nowych zdarzen) Obstuga 8 kamer 8Mpx
réznych producentéw Plynny zapis z kamer przy jakosci 4K-N i 7kl/s
Wydajna kompresja obrazu H.265+ Funkcja detekcji ruchu dla
podtgczonych kamer. Menu w jezyku polskim Wys$wietlanie obrazu
poprzez nowoczesne ztgcze HDMI lub VGA.

Kamera : rozdzielczo$¢ dziatania kamery to min 8Mpx (3840x2160
pikseli) Automatyczny promiennik podczerwieni (widzenie w
catkowitych ciemnosciach az do 30m ). Szczelna obudowa IP66 .
Automatyczna regukacha obrazu. Kat widzenia 85°.Temperatura
pracy od -30°C do +50°C

RZUT PRZYZIEMIA-
INSTALACJA ALARMOWA
SKALA 1:100

AT AL
RZECZOZN

mgr ini. W

Brodnica, 03 05. 201}

<

KRAWt - ARCHITEKT

TEL:
LUKASZ KRAWIECKI — |791-256-635
KRAWY [ REMIZA OSP DLUTOWO STARE
“12225‘5'5;?&3 : dz. 561, ob. DLUTOWO STARE
ID 280304_5.0008.561
| GMINA LIDZBARK
INWESTOR = | yL. SADOWA 21, 13-230 LIDZBARK
BRANZA : ELEKTRYCZNA SKALA:
TVTUE RZUT PRZYZIEMIA - 1:100
RYSUNKU: INSTALACJA ALARMOWA
PROJEKTOWAL (A): RYS. NR.
mgr inz. DANIEL SOKOLOWSKI
upr. bud. WAM/0149/PWOE/11
SPRAWDZIL(A): e I
mgr inz. PAWEL. SZUMAN )
upr. bud. POM/0282/PWBE/19 18.04.
2023
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SYGNALIZACIA

SCHEMAT TABLICY

ROZDZIELCZEJ

FR303

NAPIECIA
400V/230V, 50Hz
L1, 12,13 L1,L2,13 L1,L2,L3 L1,L2,L3
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PEK

) o o ° o o o e 6 o o o o proj. YKXS 5x10 mm?
e 450/750V
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2 Pilkw] | 90 | 1,0 | 2,5 1.0 | 25 | 5.0 25 | 50 | 10 1.0 | 1.0 5/45] 05| 05|02 | I3 I
‘ a 17 =2
12.50 8.50 8.50 8.20 z w
L s — — [ — o
3xFR25/2 LRglOQ
2 p—
RPV DC
BILANS MOCY 2
. Rozt. bezp.
OPIS Pi Kz Pz B L 1 p\%o z wkfad. ————
- 20A/gPV
[kw] (kW] |H< KRAWt - ARCHITEKT
% TEL:
SUMA 37,70 | 0,50 18,85 D o LUKASZ KRAWIECK | 791-256-635
ozt. bezp.
' ' B L] 1 oIS | zwhdad. KR/\W/Y ReMIZA OSP DLUTOWO STARE
Pi - moc zainstalowana 20A/gPV u. KOSCIELNAS| dz. 561, ob. DLUTOWO STARE
Kz - wspotczynnik zapotrzebowania \%\% ID 280304.5.0008.561
b GMINA LIDZBARK
Pz - moc szczytowa czynna Rozt. bezp. INWESTOR = | yL. SADOWA 21, 13-230 LIDZBARK
IlDJt\)/\all,tA J rlnoc znamionowa instalacji fotowoltaicznej 9,12 kWp — 1 p\%\o ZZO“A’\';?;’\} BRANZA : ELEKTRYCZNA SKALA:
L r TUE SCHEMAT TABLICY 1:20
Uktad sieciowy TN-S ( RS RYSUNKU: ROZDZIELCZEJ
Ochrona od porazen samoczynne szybkie wylgczenie PROJEKTOWAL (A): RYS_NR.
PrOJek.towgna rozd2|eln’|ca 0 stppnlu ochrgny minimum IP44 mgr inz. DANIEL SOKOLOWSKI
Rozdzielnice montowac na takiej wysokosci aby jej gérna Ogranicznik upr. bud. WAM/0149/PWOE/11
krawedz znajdowata sie na wysokosci 1,8 m od poziomu przepigé B-PV 5
posadzk| . . . ) ) SPRAWDZ|L(A)Z DATA:
Inwerter (Falownik) wraz z rozdzielnicag RPV DC zainstalowa¢ na L R<10Q - mgr inz. PAWEL SZUMAN '
poddaszu na $cianie murowane;j upr. bud. POM/0282/PWBE/19 1286%'
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INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA
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chemat montazu drutu odgromowego OPIS OZNACZEN
W rurze odgromowej w warstwie OC|epIen|a ) .
./ Iglica pionowa
podiaczy¢ do siatki zwodoéw na dachu —— Zwod poziomy - drut Fe/Zn @8mm
ztacze rynnowe nr_kat. 10011
,f _T_ Potgczenie skrecane
$ Zigcze kontrolne
Przewdd odprowadzajacy Fe/Zn @8mm -
w grubosciennych rurach ochronnych |H< K R A \'/t A R C I-I ITEKT TEL:
r romowy figmm Panele monokrystaliczne }LUKASZ KDA\A/'EC Kl |791'256'635
- baterii fotowoltaicznej moc jednostkowa 360 Wp KR AT
rura odgromowa o podwyzszonej L KOSOIELNA 5 REMIZA OSP DLUTOWO STARE
odpornosci ogniowe;j20/14 nr kat. 36010 Liz.l-zeo LUBAWA dz. 561, ob. DLUTOWO STARE
o . ) ) . ID 280304_5.0008.561
odcinki max.3m - mozna tgczy¢ rury za pomocg tgcz nika nr kat. 36030) styropian UWAGI:
1. Na podstawie normy PN-EN 62305-2:2008 obiekt zakwalifikowano do IV klasy LPS; GMINA LIDZBARK
2. Instalacje odgromowg wykonaé zgodnie z PN-EN 62305-3:2009; INWESTOR = | yL. SADOWA 21, 13-230 LIDZBARK
K bi 150x150x100 3. Jako instalacje uziomowa projektuje sig¢ uziom fundamentowy FeZn 30x4 mm utozony
'z)?vigrg p;;gkrl\f\;\'/ckgakat %‘0026( w fundamentach budynku majgcg stycznos¢ z ziemig; BRANZA : ELEKTRYCZNA SKALA:
: 4. W dolnej czesci taw fundamentowych, $cian zewnetrznych utozyé uziom otokow
wykonaJny Sp’faskownika FeZn 33;4 mm. Rezystfncjayuziemie:;ia nie powinna \zlvynosié ]I%YYEl{JLNKU' RFZOUTTODWAOCLI::'::(?ZSJAAIE)ARCAJZA 1: 100
wigcej niz 10Q; )
zlacze kontrolne nrkat. 03051 5.Dodatkowo z ziemig (poprzez uziemienie) nalezy podigcyé gtowna szyne uziemiajaca PROJEKTOWAL (A): ODGROMOWA RYS. NR.
7 (GSU) gdzie warto$¢ rezystancji nie moze przekraczaé wartosci R<10Q;
6. Zaciski kontrolne montowa¢ w specjalnych skrzynkach, oferowanych przez producentéw mgr inz. DANIEL SOKOLOWSKI
rura odgromowa o podwyzszonej bednarka osprzetu odgromowego, zainstalowanych w dolnej czesci elewacii; upr. bud. WAM/0149/PWOE/11
odpornosci ogniowej 40 /F# kat. 36020 7. Jako osprzet stosowac elementu z katalogu producenta oferujgcego osprzet
(odcinki max.3m - mozna tgczy¢ rury za pomocg tgcznika nr kat. 360 40) odgromowy; 6
8. Po wykonaniu instalacji przeprowadzi¢ odbior i wykona¢ pomiary.
y i preep yronac pomiary SPRAWDZIL (A): o
L mgr inz. PAWEL SZUMAN '
upr. bud. POM/0282/PWBE/19 18.04.
2023
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OPIS OZNACZEN

8 x

O

2X 4AV) 4V 6 X

L] L]

E

>

YDTY 8 x 0,5 mm2 p.t
YDTY 8 x 0,5 mm2 p.t
YDTY 8 x 0,5 mm2 p.t.
YDTY 8 x 0,5 mm2 p.t.

a
a

YnTKSYekw 4 x 2 x 0,8 mm2 p.t.
YnTKSYekw 4 x 2 x 0,8 mm?2 p.t.

CAP

YDYzZo 3 x 1,5 mm2 p.t.

RG

=

CAP

@ <o &2

S

[@p]

>

UWAGI:
1. Centrale CAP wyposazy¢ w modut GSM

centrala systemu antywlamaniowego i ppoz.

czujnik dymu - optyczny
- zasieg 60m?2 przy instalacji ponizej 6 m.

czujnik ruchu

manipulator LED

rozdzielnica gldwna obiektu

- powiadamiajgcy 3 osoby o zdarzeniu.

2. W obrebie remizy czujniki dymu
zaprogramowac jako rozkodowywane
w czasie nie dziatania systemu
alarmowego tzn w czasie przebywania itp.

3. Podtgczenia wew. elementdéw systemu
wykona¢ zgodnie z dokumentacjg
techniczng wybranego producenta.

4. Zastosowac osprzet firm oferujgcych
certyfikowane rozwigzania systemoéw
alarmowych i ppoz.

sygnalizator akustyczno-dzwigkowy

KRAWt - ARCHITEKT |
LUKASZ KRAWIECK|  |rot-zsess

14-260 LUBAWA

- REMIZA OSP DLUTOWO STARE
ul. KOSCIELNA 8| gy 561, ob. DLUTOWO STARE
ID 280304_5.0008.561

| GMINA LIDZBARK
INWESTOR = | yL. SADOWA 21, 13-230 LIDZBARK

BRANZA : ELEKTRYCZNA SKALA:
TYTUL SCHEMAT IDEOWY 1100
RYSUNKU: INSTALACJI ALARMOWEJ

PROJEKTOWAL (A): RYS. NR.

mgr inz. DANIEL SOKOtLOWSKI
upr. bud. WAM/0149/PWOE/11

SPRAWDZIL(A): ST

mgr inz. PAWEL SZUMAN '
upr. bud. POM/0282/PWBE/19 18.04.
2023

63




	1 PROJEKT TECHNICZNY br elektryczna.pdf
	E1.pdf
	E2_INSTALACJA GNIAZD.pdf
	E3.pdf
	E4.pdf
	E5_SCHEMAT ROZDZIELNICY.pdf
	E6_INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA.pdf
	E7.pdf

