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Firma Ustugowa "LANCER" Damian Szczesik
ul. Przyczotelkad /2 85 - 436 Bydgoszcz
4

Nr ugiowy: Nazwa zadanjé: \
512009 Rozbjérka i budowa mostu przez rzeke Stpdga Foluska w ciggu drogi
powlatowej nr 2337 C w km 9+443 w miejscowosci Wajcin
Data: 12.2019 Obiekt. / Most zelbetowy
Skala: Temat/rysunku: ) )
1:500 Projekt zagospodarowania terenu
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Oswigdczam, ze niniejszy projekt zagogpodarowania terenu zostat
oprdcowany w formie elektronicznejha mapie do celéw projektowych.
39 /2 Potwierdzam zgodnos¢ tresci mggy z oryginafem w zakresie opracowania
geodezyjnego i kartograficznegs z dnia 14.04.2019r. pod numerem
P.0419.2020.630
inz. Czestaw Szczesik
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konstrukcja ﬁi\j/ktu
kanalizacja desgczowa

Sciek trapezowy

bariera U-12a

zwieficzenie Scianki szczelnej umocnienia brzegu
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schody skarpowe
projektowana skarpa z obsiewem trawq ™
projektowana skarpa umocniona geokratg
nawierzchnia asfaltowa jezdni
nawierzchnia sciezki e wpust mosto
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studnia kandlizacyjna z osadnikiem

zakres opracowania

linia rozgraniczajgca teren inwestycji, granice pasa wpust drogowy

drogowego, obszar oddziafywania inwestycji  / przepust/{td metoda przecisku 8125 N
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