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CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

płyta monolityczna żelbetowa

pasy ruchu 2 x 3,0 m + pasy odwodnienia 2 x 0,5 m

rozstaw podpór w osi 9,20 m

długość obiektu 9,20 m

szerokość obiektu 11,30 m

klasa obciążeń "B" (wg PN-85/S-10030)

kąt skrzyżowania  90°

ścianka szczelna

stalowa GU6N L=600

ścianka szczelna

stalowa GU6N L=600

74,75

Nazwa zadania:

Nr umowy :

DT 2411.10.2019

Most żelbetowy

mgr inż. Łukasz Szczesik

12.2023

Faza

PW

Skala:

1:50

Data:

Projektował:Branża

Weryfikował:

Opracował:

M.

Obiekt:

Temat rysunku:

Rysunek zestawieniowy - przekroje - zamienny

Rozbiórka i budowa mostu przez rzekę   Struga Foluska w ciągu

drogi powiatowej nr 2337 C w km 9+443  w miejscowości Wójcin

Nr rys.

4z

Firma Usługowa "LANCER" Damian Szczesik
ul. Przyczółek 7         85 - 436 Bydgoszcz

upr.bud. KUP/0053/PWOM/13
 w zakresie projektowania mostów

73,60

77,83

77,62

5%

inż. Czesław Szczesik

upr.bud. GP-KZ-7342/479/94
 w zakresie projektowania mostów

inż. Czesław Szczesik

kolektor

odwodnienia

upr.bud. GP-KZ-7342/479/94
 w zakresie projektowania mostów

pale wiercone

pale wiercone

spód istn. mostu

Współrzędne początki i końca mostu:
  "A"     x=6491920,0786     y=5856109,7783
  "B"     x=6491927,3796     y=5856104,1806

1

:

1

,

5

1

:

1

,

5

nN

Nm (HG)

otwór nr 1

80,60 m npm

0,7

8,2

7,0

konstr.

nawierzchni

8,5

10,0

T

Pd/Nm

Nm/H/

11,5

17,0

G

G

Nm (HG)

otwór nr 2

80,20 m npm

7,5

6,2

konstr.

nawierzchni

8,2

9,0

T

Pd/Nm

Nm/H/T

10,5

12,5

G

G

nN

0,6

63,20 61,24

63,20

-6,5

+7,5

+14

+9,5
+7,5

-6,5

4 cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego

beton płyty C30/37

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego

izolacja termozgrzewalna

5 cm

48-54,5 cm

0,5 cm

0,5 cm

kapa żelbetowa

izolacja termozgrzewalna

izolacjonawierzchnia z żywic

22 cm

0,5 cm

beton płyty C30/37

48 cm

bariera drogowa  H2W3B

barieroporęcz

H2W2B

balustrada stalowa H=120

wpust mostowy

krawężnikowy 100

78,88 = 0,00

78,24

0,7%


