Wykaz zmian do projektu budowlanego

~Rozbiodrka istniejgcego mostu i budowy nowego mostu przez rzeke Struga
Foluska w ciggu drogi powiatowej nr 2337C Znin - Jadowniki - Szczepanowo w

km 9+443 miejscowosci Wajcin”

W trakcie przygotowania przetargu dla zadania ,Rozbidrka istniejacego mostu i
budowy nowego mostu przez rzeke Struga Foluska w ciggu drogi powiatowej nr
2337C Znin - Jadowniki - Szczepanowo w km 9+443 miejscowosci Wajcin”
dokonano za zgoda projektanta nastepujacych zamian do projektu budowlanego:

W wyniku optymalizacji umocnienia wykopu pod fundamenty mostu (zmiana
dopuszczona w projekcie budowlanym pkt 2.2.2) dokonano zmiany bruséw
stalowych $cianek szczelnych typu GZ4 ostaniajacych fundament ($cianki
tracone) na mocniejsze typu GU6N,

W zwigqzku z zaprzestaniem przez producentow produkcji belek
prefabrykowanych zelbetowych typu Wagrowiec zmieniono konstrukcje
przesta z prefabrykowanej pityty zelbetowej na ptyte zelbetowq
monolityczng. Jednoczenie w celu zachowania parametréw geometrycznych
(wysokos$¢ konstrukcji  ptyty przesta dokonano zmiany schematu
statycznego z belki wolnopodpartej na rame bezprzegubowa. Zmiana
schematu pozwolita na rezygnacje z tozysk oraz urzadzen dylatacyjnych

W celu dostosowania parametrow barier drogowych do wymogow
~Wytycznych stosowania drogowych barier ochronnych na drogach
krajowych” zmieniono typ bariery na dojazdach do mostu z barier
drogowych H2W2B na N1W3A

Na catej dtugosci dojazdow dokonano wzmocnienia podioza poprzez
zwiekszenie zakresu wykopdw w istniejacym nasypie drogowym oraz
zastosowanie materacy kruszywowych z tkaniny technicznej wypetnionej
pospoétka

Stwierdzam, ze wymienione zmiany zostaty zakwalifikowane zgodnie z artykutem
36a ust. 6 Prawa Budowlanego jako nieistotne odstepstwa od zatwierdzonego
projektu budowlanego
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