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Widok od przodu  1:25

Przekrój poprzeczny  1:25

Nazwa zadania:

Nr umowy :

DT 2411.10.2019

Most żelbetowy

mgr inż. Łukasz Szczesik

inż. Czesław Szczesik

10.2023

Faza

PW

Skala:

1:25

Data:

Projektował:Branża

Weryfikował:

Opracował:

M

Obiekt:

Temat rysunku:

Zbrojenie przyczółka zamienny

Rozbiórka i budowa mostu przez rzekę Struga Foluska  w ciągu

drogi powiatowej nr 2337 C w  km 9+443  w miejscowości  Wójcin

upr.bud. GP-KZ-7342/479/94
 w zakresie projektowania mostów

Nr rys.

16z

Firma Usługowa "LANCER" Damian Szczesik
    ul. Przyczółek 7         85 - 436 Bydgoszcz

upr.bud. KUP/0053/PWOM/13
 w zakresie projektowania mostów

inż. Czesław Szczesik

upr.bud. GP-KZ-7342/479/94
 w zakresie projektowania mostów

10

8 9

60

1
0
8

60

Nr 12 Ø12 L=228

              2X18 szt.

Nr 9 Ø12 L=172

              72 szt.

Nr 8 Ø16 L=106

              72 szt.

Nr 10 Ø12 L=121

             68 szt.

17x15=258

12

1
3

2
1
3

11  co 50cm

8

1

1

9
10

1075

8

7x17=119 17

6

UWAGA:

1. Otulina 5 cm

2. Stal B500SP

3. Beton C30/37


