1. CZESC OPISOWA

1.1. PRZEDMIOT PRZEDSIEWZIECIA

Niniejszy projekt ,,Rozbiorki istniejgcego mostu i budowy nowego mostu przez rzeke
Struga Foluska w ciagu drogi powiatowej nr 2337C Znin — Jadowniki — Szczepanowo w
km 9+443 miejscowosci Wojcin” jest jednym z elementow dokumentacji projektowej
obejmujgcej rozbidrke istniejagcego mostu zelbetowego i wykonanie nowego obiektu,
modernizacje dojazdow do mostu na odcinku drogi powiatowej nr 2337C Znin —
Jadowniki — Szczepanowo w zakresie do km 9+357,10 do km 9+536,25 w tym
przeprowadzenie po obiekcie i na dojazdach sciezki pieszo — rowerowej, wykonania
nowego systemu odwodnienia pasa drogowego oraz wykonanie przebudowy linii
telekomunikacyjnych kolidujacych z przebudowywanym mostem.

1.2. STAN ISTNIEJACY
1.2.1. Istniejace obiekty

Istniejacy most usytuowany jest nad rzeka Struga Foluska , w ciggu drogi powiatowej nr
2337C  Znin — Jadowniki — Szczepanowo w km 9+443 w miejscowosci Wdjcin
Zadaniem mostu jest przeprowadzenie ruchu kotowego na korytem rzeki Struga Foluska
W jej km 2+450 pomiedzy jeziorami Ostrowickim i Kierzkowskim.

Istniejace dojazdy do mostu stanowig jednojezdniowa droge o nawierzchni asfaltowej i
szerokos$ci jezdni 5,40 m.

Rzeka Struga Foluska przebiega w miejscu istniejgcego mostu w uktadzie zblizonym do
Kierunku ze z potudnia na potnoc, a droga powiatowa z zachodu na wschod. Po potnocne;j
stronie pasa drogowego po prawej stronie rzeki usytuowane sg tgki, a pozostate grunty
grunty sasiadujace z dziatka stanowiag w bezposrednim sgsiedztwie pasa drogowego
nieuzytki porosnicte legiem, a w dalszej czgsci Iaki. Najblizsze zabudowania
zlokalizowane sa kilkaset metréw od obiektu w strong Wojcina.

1.2.2. Istniejace urzadzenia obce

W obrebie planowanych rob6t drogowo — mostowych wystepuja zgodnie z uzgodnieniami
instalacje urzadzen obcych:
e podziemne kable teletechniczne

Na obiekcie w rurze ostonowej pod lewym wspornikiem gzymsowy i pod lewym
poboczem dojazdu zlokalizowane sg linie teletechniczne kolidujace z planowanym
zamierzeniem.

1.2.3. Charakterystyka geologiczna

W  ramach badan technicznych podloza gruntowego przeprowadzonych przez
uprawnionego geologa Panig mgr Anng¢ Zieniuk - Hoza w strefie planowanych robot
wykonane zostaty 2 odwierty geologiczne

Otwor nr 1 usytuowany po prawej stronie drogi, na koronie drogi, przed korytem rzeki
wykonany na rzednej okoto 80,6 m npm wykazal sgczenie wody na glebokosci 6,1 m tj.
rzgdnej 74,50 m npm oraz nastgpujace warstwy gruntu:

- 0,00-0,30 nawierzchnia asfaltowa drogi



- 0,30-0,70 podbudowa ttuczniowa

- 0,70-7,00 nasyp
- 7,00-8,20 piasek drobny
- 8,20-8,50 namut organiczny

- 8,50-10,00 torf

- 10,00 -11,50 namul organiczny
- 11,50-17,00 glina pylasta

- 17,00-19,00 glina pylasta

Otwor nr 2 usytuowany po lewej stronie drogi, na koronie drogi, za korytem rzeki
wykonany na rz¢dnej okoto 80,8 m npm wykazat sagczenie wody na glebokosci 6,41 m tj.
rzgdnej 74,39 m npm oraz nastepujace warstwy gruntu:

- 0,00-0,30 nawierzchnia asfaltowa drogi
- 0,30-0,60 podbudowa thuczniowa

- 0,60-6,20 nasyp

- 6,20-7,50 piasek drobny

- 7,50-8,20 namut organiczny

- 8,20-9,00 torf

- 9,00-10,50 namut organiczny

- 10,50-12,50 glina pylasta
- 12,50 - 16,00 glina pylasta

Most przez rzeke Struga Foluska o konstrukcji jednoprzestowej swobodnie podpartej
zaprojektowano na dwoch przyczotkach zelbetowych masywnych posadowionych
posrednio na fundamencie palowym. W zwiazku z tym, ze grunty no$ne usytuowane sa
na glebokosci 0od okoto 4,0 do okoto 5,5 m ponizej poziomu lustra wody w rzece cato$é
fundamentu zaprojektowano wykona¢ na palach wierconych CFA $rednicy 50 cm.
Ponadto w zwigzku z konieczno$cig wykonania tawy fundamentowej na poziomie okoto
1,3 m ponizej lustra wody projektuje si¢ wykonanie tawy w ostonie ze stalowych $cianek
szczelnych typu GZ-4 i dno wykopu uszczelni¢ poprzez korek z betonu C7/10 o grubosci
0,30 m.

Warunki gruntowe wystepujace w strefie projektowanego mostu nalezy zgodnie z art. 5
p.-3 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 wrzes$nia
1998r w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. Nr 126 poz. 839) zakwalifikowac¢ jako proste, za$ obiekty zgodnie
z art. 7 p. 1 w/w Rozporzadzenia, zaliczy¢ nalezy do drugiej kategorii geotechnicznej.

1.3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektowane zagospodarowanie zwigzane z budowg nowego mostu nie zmieni sposobu
uzytkowania zadnej z dzialek w bezposrednim sgsiedztwie mostu. Zagospodarowanie
terenu zmieni si¢ jedynie w zwigzku z obnizeniem niwelety drogi, co umozliwi
poszerzeniem $rednio o 2,0 m korony nasypoéw korpusu drogowego, niezbednej do
wykonania Sciezki pieszo — rowerowe;j.

1.4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 1 SPIS DZIALEK W
STREFIE ROBOT

Projektowany most o powierzchni o powierzchni 104 m?
Projektowana jezdnia dojazdéw o powierzchni 1088 m?



Powierzchnia $ciezki pieszo-rowerowej 318 m?
Laczna powierzchnia terenu inwestycji 4157 m?

Projektowany most i cigg rowerowy oraz modernizowany odcinek dojazdéw drogowych
wraz z systemem odprowadzenia wod opadowych beda usytuowane na dziatkach:

nr 19 obreb Wojcin - bedacej wlasnoscig Skarbu Panstwa, w administracji Zarzadu
Drog Powiatowych Zninie z/s w Podgérzynie, Podgorzyn 62a, 88-400
Podgérzyn, stanowi pas drogowy drogi powiatowej (identyfikator
041906_5.0038.19)

nr 130 obreb Kierzkowo - bedacej wiasnoscig Skarbu Panstwa, w administracji
Zarzadu Drog Powiatowych Zninie z/s w Podgorzynie, Podgorzyn 62a, 88-
400 Podgorzyn, stanowi pas drogowy drogi powiatowej (identyfikator
041906_5.0017.130)

nr 38 obreb Wojcin - bedacej wiasnoscig Skarbu Panstwa, w administracji po
zmianach ustawowych Wody Polskie Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej
w Bydgoszczy, ul. Mickiewicza 15, 85-071 Bydgoszcz, stanowi wody
ptynace — Kanat rzeki Struga Foluska (KW nr BY1Z/00023095/7)

nr 131 obrgb Kierzkowo - bedacej wtasnoscia Skarbu Panstwa — Starosta Zninski,
w administracji po zmianach ustawowych Wody Polskie Regionalny Zarzad
Gospodar ki Wodnej w Bydgoszczy, ul. Mickiewicza 15, 85-071 Bydgoszcz,
stanowi wody ptyngce — Kanal rzeki Struga Foluska (KW nr
BY1Z/00026482/8)

W bezposrednim sgsiedztwie inwestycji usytuowane s3 dziatki :

nr 123 obrgb Kierzkowo - bedacej wlasno$cig Panstwa Andrzej Weisto i Jadwiga
Weisto  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, — stanowi  tgki, grunty
zadrzewione i nieuzytki (KW nr BY1Z/00010103/3)

nr 132 obreb Kierzkowo - bedacej wiasnoscig Pana Heinich Edward zam.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, stanowi taki, grunty zadrzewione i nieuzytki (KW nr
BY1Z/00010335/8)

nr 10 obrgb Wojcin - bedacej wlasnoscia Pana  Kulski  Krzysztof — zam.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, stanowi taki, grunty zadrzewione i nieuzytki
(KW nr BY12/00009746/2)

nr 39/2 obreb Wojcin - bedacej wiasnosciag Panstwa Marian Zak i Danita Zak zam.
XXXXXXXXXXXXXXXXX, stanowi taki, (KW nr BY1Z/00006536/6)

nr 40 obrgb Wojcin - bedacej wlasnoscig Panstwa Ryszard Suplicki i Teresa Suplicka
Zam. XXXXXXXXXXXXXXXXX, stanowi taki, (KW nr BY1Z/00012311/8)

nr 41 obr¢b Wojcin - bedacej wlasnoscia Pani  Grzesik Barbara zam.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, stanowi tgki, (KW nr BY1Z2/00006011/0)

nr 42 obr¢b Wojcin - bedacej wlasnoscia Pana Tomasz Wojcieszek zam.
XXXXXXXXXXXXX , stanowi taki, (KW nr BY1Z/00009625/8)

nr 43 obr¢b Wojcin - bedacej wlasnoscia Pana Tomasz Wojcieszek zam.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, stanowi  tgki, grunty pod rowami (KW nr
BY1Z/00006535/9)

WYypisy uproszczone z rejestru gruntow zatagczono na kolejnych stronach.



1.5. INFORMACJE O WPLYWACH EKSPLOATACJI
GORNICZEJ

Na rozpatrywanym terenie nie wystepuja wpltywy eksploatacji gornicze;.
1.6. INFORMACJE O ZAGROZENIACH DLA SRODOWISKA

Stosownie do zapisow Rozporzgdzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w
sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczac oddziatywac¢ na srodowisko (Dz.U. z 2010r. nr
213 poz. 1397) przedsiewzigciem mogacym potencjalnie znaczaco oddzialywaé na
srodowisko =zalicza si¢ przedsiewzigcia polegajace na budowie, przebudowie lub
rozbudowie drogi twardej o catkowitej dlugosci przedsiewzigcia powyzej 1 km oraz
obiekty mostowe w ciggu drogi o nawierzchni twardej.

W zwigzku z tym, ze przedsiewzigcie przewiduje budowe nowego mostu
przeprowadzono postepowanie w wyniku ktorego Burmistrz Znina wydatl Decyzje o
srodowiskowych uwarunkowaniach nr 0S$.6220.8.2019 z dnia 10 grudnia 2019 r, w
ktorym stwierdzit iz nie jest wigc wymagane opracowanie raportu o oddzialywaniu na
srodowisko.

1. 7. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I
OCHRONY ZDROWIA

Stosownie do art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89
poz. 414 ), w zwiagzku z tym, ze cze$¢ robdt objetych niniejszym projektem wystepuje w
szczegdtowym wykazie robot zawartym w art. 6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126),
wymagane jest opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, a
na etapie realizacji planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Informacj¢ dotyczaca
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zalagczono w dalszej czgéci niniejszego opracowania.

1.8. ROBOTY KONSERWATORSKIE

Przedsiewzigcie polegajace na rozbidrce 1 budowie nowego mostu jest usytuowane poza
obszarem usytuowania zabytkéw nieruchomych wykazanych w Rejestrze zabytkow
nieruchomych (ksigga A) Kujawsko-pomorskiego wojewodzkiego konserwatora
zabytkoéw. Przedsigwzigcie jest zlokalizowane poza strefg Scistej ochrony archeologicznej
W i wobec powyzszeg0 nie podlega szczegdlnej ochronie.

1.9. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Przedsiewzigcie polegajace na rozbidrce i budowie nowego mostu obejmie obszar
oddziatywania zlokalizowany w granicach pasa drogowego zlokalizowanych na
dziatkach geodezyjnych nr 130, 131 - obreb Kierzkowo oraz nr 19, 38 — obrgb Wojcin
Obszar oddziatywania obiektu okreslono na podstawie Art. 3 pkt 20) Ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2019r. poz.1187 z p6zn. zm.).



