Podstawa umochnienia stozka
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Umocnienie stozka
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1. Otulina 4,5 cm 1 2 10 4% p ?931(())
2. Dtugosc¢ podstawy spozka 5,0 m
@ 10| 146 38 5548

taczna dtugosé [m]| 84,88
Masa jedn. [kg/m| 0,617
taczna masa [kg] 52,4
tacznie dla 4 postaw [kg] 209

Firma Ustugowa "LANCER" Damian Szczesik
ul. Przyczotek 7 85 - 436 Bydgoszcz

Nr umowy: Nazwa zadania:
DT 2411.10.2019 Rozbiérka i budowa mostu przez rzeke Struga Foluska w ciggu
drogi powiatowej nr 2337 C w km 9+443 w miejscowosci Wéjcin

Data: 12.2019 Obiekt:  Most zelbetowy
Skala: Temat rysunku: o o
1:95 Postawa umocnienia stozkow
Faza |Branza|Projektowat: |inz. Czestaw Szczesik upr.bud. GP-KZ-7342/479/94 Nr rys.
w zakrefie projektowania mostow
Opracowaf: |inz Czestaw Szczesik ~ UPTbud: GP-KZ-7342/476/94
PW M w zakresie projektowania mostow 2 6
Sprawdzit: | mgrinz. tukasz Szczesik UPbud: KUP/OOSS/PWOM/LS
w zakrefie projektowania mostow




